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LEGENDA

$70 Sciany zewngtrzne fundamentowe [ :n] R'al |0.06| Uc | [SW7Sciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [ c?n] Ral |0.06| Uc ELEMENTY BUDYNKU
1 [ polistyren XPS" 18 1 | piyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm /ptytki” 1,25 % ~_AKonstrukeja zelbetowa budynku (stupy, belki stropy). Pozycje obliczeniowe przyja¢ zgodnie z
2 [ hydroizolacja - e | 12 plyta gipsowo-wiSknowa 15 mm 1,5 5 . // ///; projektem technicznym (cz. konstrukcyjna).
3 | &ciana monolityczna 24 ' 3 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineralna 12 &l |- Sciany nosne murowane z blokow wapienno—piaskowych gr. 24 cm.
4 | hydroizolacja - 4 | plyta gipsowo-witknowa 15 mm 1,9 Warstwy, grubost, wykonczenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
Uwagi 5 | plyta kartonowo—gipsowa 125 mm/plytki” 1,25 | Sciany dziatowe murowane z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 12/18/24 cm.
1) sciany fund. wewnetrzne bez izolacji termiczne] ] | Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
T SW8Sciany wewngtrzne szkieletowe nosne [em] Ral |0.06| Uc Sciany nosne murowane z bIn_chkf_)w z beton_u kom(’)_ﬂ(owego qr. 18 cm.
i Scluny zewngtrzne fundamentowe [om] Rat |0.06| Uc 1 Tpiyta Kartonowo—gipsowa 125 mm 5 garstwyl,( grubosc, tW)I<_0ﬂczi_mle técluny Tﬂgod_me z ;kalslgm Prze?rody.r S
Wy oy PRV i 2 oo gpsowo-wioknowa 15 mm 5 onstrukcja w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacjo elementow konstruk cyp_ych
1P y_ - - - - ! 2qodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany
2 hyfirmzolucp. - o 3 konstrukc;u_drewmana KWH / weina mineraina 10 50 2q0dnie Z opisem przeqrody.
3 scmng mon.ohtyc ma 2 4 [pustka poIWIetrznu. . 3 @B |~ Zabudowy szachtow instalacyjnych w systemie suchej zabudowy. Warstwy, grubosé,
U4 IIydrmzqucp - 5 k<{>nstruI<c;u drew?IEna KV:-IS / wetna mineralna 10 Wykoficzenie $ciany zgodnie z opisem technicznym.
9 —— 6 [phta gpsoro-w ouowa » T s Termoizolacja z phyt polistyrenu XPS/EPS
1) Sciany fund. wewnetrzne bez izolacji termiczne] 7 | plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm 1.5 Termoizolacja z piyt PIR
d d Termaizolacjo niepalna z wefny mineralnej
§72 Sciany zewngtrzne nadziemia [en] R'al [0.06] Uc | |DOT|Dach (poddasze uzytkowe) [en] R'al [0.06| Uc OINACZENIA | SYMBOLE:
1 | tynk cienkowarstwowy 1 1 |blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy = S R N R Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogniowej wg opisu na
2 | wetna mineralna 8] | _ 020 2 | mata strukturaina - przegrodzie
3 | bloczek wapienno-piaskowy drqzon%'{el.ielbetowy 2% ' 3 | deskowanie pefne 2,5 cm 25 @ Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ano zakresu opracowania;
4 | warstwa wykoiczeniowa tynk /ptytki 1 4 [kontriaty 5,0x3,0 cm 3,0 " |projekt aranzacji wnetrz wg odrgbnego opracowania)
Uwagi 5 | folia paroprzepuszaczalna _ Bl 015
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pfytki do wys. 2,0 m 6 | wigzary dachowe drewniane/wetna minerlana 20 o
7 | wefna mineralna podwieszona 10
. - d |, 8 | folia paroizolacyjpa - PE 0,2 mm -
S22'fciony zewngirme nadziemia [em] Rt |0.06| Uc o |Systemona zabudowa poddaszo ~pfyfo CKF 15 mm 1o n
1| szkfo—aluminiowy system fasadowy - stelazu z profili CD 60 i wieszakach do poddaszy '
2 | wehha miner_alna : : ‘ 6 | _ 020 — s
3 | bloczek wapienno-piaskowy drqzon%'(el. zelbetowy 24 D02 | Dach (poddasze nieuzytkowe) [em] Rl [0.06| Uc
4 IIIGI'StWO mykoficzeniowa {ynk,/pylk ! 1 | blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy -
Uvogi - —— - - 2 [ mata strukturaina -
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 3| deskowanie pelne 2,5 om 25
d 4 | kontriaty 5,0x3,0 cm 0 -1-1 -
S73 Sciany zewngtrzne nadziemia (fasada wentylowana) [om] R'al |0.06| Uc 5 | folia paroprzepuszaczalna
1 [blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojqcy - 6 | wiqzary dachowe drewnione 200
2 [ deski azurowo 25 7 | wefna mineraina miedzy pasami gornymi wigzardw 12,0
3 Taty drewniane mocowane na konsolach dluminiowych do 95 7
sciony budynku/szczeling wentylacyjna " | - | - | 020 | |D03|Dach (poddasze nieuzytkowe) [en] R'al |0.06| Uc
4 | weina mineralna pokryta welonem szklanym 20 _ m
5 Tbloczek wapienno~piaskowy drgzony % 1 | blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy -
6 |warstwa wykoficzeniowa tynk/pIytki1J 1,0 2 | mate stn_JkturuInu —
Tvag 3 | deskowanie pefne 2,5 cm 25
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m ‘; lf(;?;rr:r):);g:;;gz:cmzalna 30 ~ g 0| 015
SZ4Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [c(rin] R'a1 [0.06| Uc g :gﬂrym?::::;:: drewnion elno rinrobno 2;)
1 | tynk cienkowarstwowy 1,5 8 |strop zelbetowy 20
2 | weina mineralna 6 9 [tynk gipsowy 1
3 [plyta gipsowo-witknowa 10
4 | konstrukcjo KVH 60x200 0 | 020 | | PG1|Podioga na gruncie [d] R'al [0.06| Uc
4 | weina mineralna w $wietle konstrukeji 20 ' . cm
5 | paroizolacja _ 1| wykoficzenie 9
6 |plyta 0SB3 15 2 | jostrych cementowy 7
7 Tpiyta gpsovo—kartonowa/piy” 125 3 warstvIu rozdzielajgea folia PE 0,2 mm -
Tvag 4 | styropian podfogowy 150-1-103%
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 2 hyz:(o{lzgliqta _ gruCnBt;:/gme + popa zgrzenaina 1'0
podkfad betonowy
otk
§75ciany zewngtrzne sziieletowe nadziemia (fasda wentylowana) [ c(rin] R'a1 [0.06| Uc T [pospbhko zaggsicaona 0
1| blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy 2-5 P01 | Strop nad salq kenferencyjna [clrin] Rat |Unw| 006 | e
2 | deski azurowo \ —
Tafy drewniane mocowane na Konsalach aluminiowych do 25 ! P°s°d2k° Zywiczna 10
3 Sciany budynku ! 2 | jastrych cementowy 70
4 | wefna mineralna pokryta welonem szklanym 8 3 | warstwa rozdzielajgea — folia PE 0,2 mm -
5 |plyta gipsowo-widknowa 15 7|~ 020 4 | wetna mineralna akustyczna 50; SD=10 MN/m3 4,0 55 | 48 REI 10
6 | konstrukcjo drewniana KVH/wetna mineralna 20 5 | paroizolacja - folia PE 0,2 mm - 60 |
7 | paroizolacja - 6 |strop prefabrykowany strunobetonowy 26,5
8 | piyta 0SB3 1,5 7 | pustka powietrzna/przestrzen instalacyjna 39,5
9 [ plyta gipsowo-kartonowa/plytki” 1,25 8 |sufit podwieszany kasetonowy 15
Uwagi
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m P02 | Strop nad poddaszem technicznym [ clrin] Rat |0.06| Uc
ks . . dl, 1 | deski pidro-wpust 25
SZ6 beiany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [em] Rat |0.06| Uc 2 | Wigzar drewniany/wefna minerana 20
1 [ Tynk cienkowarstwowy 1,5 3 [ welna mineralna pod wigzarami 10 REI
2 | wetna mineralna 18 4 | folia puroizolacy'pa o 0,15
3 | piyta gipsowo—widknowa 15 systemowa zabudowa poddasza —pfyta karfonowo—qgipsowa
4 | konstrukcja drewniana KVH/wefna minerain 20|-1-102 5 [ty F 2x15 mm na stelazu z profili CD 60 i wieszakach do | 3,0
5 | paroizolacja - poddaszy (R E | 60)
6 |piyta QSB?) ; 1,5 : — T,
7 [ piyta gipsowo-kartonowa/plytki” 1,25 P3| Strop nad parterem (zaplecze sali konferencypej) [em] Raf |Lnw| 0.06 | Uc
Uwagi . _ _ _ 1 | wykoficzenie 20
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m 2 | Jastrych cementony 70
i 3 [warstwa rozdzielajgca — folia PE 0,2 mm -
576'Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [om] R'al [0.06] Uc 4 | welna minerdina 401 50 | 60 R}%' 0,15
1| szkto-aluminiowy system fasadowy 15 5 paroizqucja — folia PE_ 0.2 mm -
2 [welna mineralna 16 6 |strop Zelbetowy monolityczny 20,0
3 | ptyta gipsowo-witknowa 15 7 | sufit podwieszany kasetonowy/tynk gipsowy 15
4 | konstrukcjo drewniana KVH/weina mineralna 20|-1-102 T
5 | paroizolacja - P04 | Strop nad pigtrem [em] Ral |[L'nw| 0.06 | Uc
6 |phta 0_583 o 15 1 | deski pidro-wpust na podkonstrukcji drewnianej 2,0
U7 !JIytu gipsowo-kartonowa/plytki 1,25 2 Tvelna mineraina 5.0
Vg E— _ ; 3 | paroizolacja — folia PE 0,2 mm - | 50| 60 R3%I bw
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 4 [strop zebetony monoltyczny 200
d 5 | sufit podwieszany kasetonowy/tynk gipsowy 1,5
S77 Sciany zewngtrane [em] R'a1|0.06| Uc
1 | szkfo-aluminiowy system fasadowy 15 P05 | Strop nad parterem (biura) [cl:“] Ral [Lnw| 0.06 | Uc
2 | wea rpineralna 16 1 | wykoficzenie 20
3 | piyta glps.owo—wI(Iknowa W= -00] piyta gipso-widknowa 1,0 UWAGI
4 | konstrukejo drewniana dachu 8 3 | suchy jostrych (frezowany pod ogrzewanie) 25 1. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.
5 !JI'ZEStI’ZEfI poddaszowa - 4 | welna mineraina 40 REI 2. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.
Uwagi 5 [ plyta OSB3 2.2 50 | 60 ) bw 3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdci¢ uwage na
- d 6 | belki stropowe/weiha mineralna 24,0 4 BOZST.'CQ. W s_tosunky do Wy mu/aé'u :’ swietle tmluru._ lokali ¢ 20
578/ Ryzalit [on] Rat l0.06| Ue 7 Tporcizoioce - . p<e>ni|z ;Iepgzlosr?]r;o Sll.rl]f?tcuzej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa cm
1 |blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy 8 gyszt;rg%wy Sufit podwieszany  pyt Karfonowo~gpsonyeh Typ 25 5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
2 | deski azurowo 25 2 T branzowymi.
Taty drewniane mocowane na konsolach aluminiowych do . d 6. Wymiary odnoszqce si¢ do elementéw projektowanych podano w $wietle
3 Sciany budynky 25 P06 | Strop pod poddaszem nieuzytkowym [em] Ral |0.06| Uc otynkoINanych _écian_. _
1 |welna Inineralna 50 sk paro—wpust 25 7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.
5 |rama zelI)etowu 180] - | - | bw 2 | wigzar drewniany/weina mineraing 20
6 | welha mineralna 50 3 [ welna mineralna pod wigzarami 10| _ REI 015
7 Taty driwr(ljlunke mocowane na konsolach aluminiowych do 95 4 [Tolo paroizclacyjia — 0| " JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
Sciany budynku ! - -
- suff podwieszany — okfadzina sufitowa R E T 30 (system) -
) GRUPAYANGARCHITEKC]I
d
SWiSSciany wewngtrzne nosne R'a1 |0.06| Uc Strop nad part Watka schod d |
. 0 [om] P07 | Strop na .pu erem (Klatka schodowa) [em]| Rt [006] Ve Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
1 [ warstwa wykoficzeniowa tynk /pfytki 1,0 X
0/5R E 1 1| Wkofczenie 20 Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwid
2 [bloczek wapienno—piaskowy drgzony 2% Bl - 2 T Justrych cementony 7 . bebowa » O VIII zyn
3 [ worstwa wykoficzeniona tynk Jplytia? 1,0 3 | warstva rozdzeajea Tola PE 02 mm — www.grupayang.pl,. e—mail: pracownia@grupayang.pl
Uwagi : : _ : . 4 | styropian EPS podioga 5 REI " mobile: +48 735 963 730
1) W pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m 5 | paroizolacio — foia PE 0,2 mm 1" 3" S TR e
6 |strop zelbetowy monolityczny 20,0 .
SW20ciany wewngtrzne dziatowe [c(rin] R'al |0.06| Uc 7 | pustka/przestrzen instalacyina 31,0 BUDOWA SIEDZIBY NADLEéMCTWA KWIDZYN
n - ” »”
1 [ Warstwa wykoficzeniowa tynk/plytki” 10 8 | sufit podwieszany z piyt kartonowo—gipsowych 15 BUDYNEK "A" — BUDYNEK BIUROWY
2 | bloczek wapienno-piaskowy drgzony 18 33 - - i
3 | warstwa wykoriczeniowa tynk /ptyt" 1,0 P08 Strop nad parterem (magazyn broni) [em] Ral |Unw| 0.06 | Uc
Tvag otz - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: j
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m 2 [ plyta gpso-widknona 1:0 KVV|DZYN, UL. LESNA DZ. NR 24 / 1
i - T, 3 | suchy jostrych (frezowany pod ogrzewanie) 25 OBREB 001 8, JEDN. EWID. 220701 _1 KWIDZYN
SW3Sciany wewngtrzne dzifowe [om] R'al |0.06| Uc 4 | welna mineraina 40 ID DZ. 220701 1.0018.24 /1
1| warstwa wykoriczeniowa tynk /pfylki’ 10 5 | plyta 0SBS 22 50 160 |RE] by ' - ’
2 [ bloczek wapienno—piaskowy drgzony 12 33 - - 6 belki_ strop_owe/wefna mineraina 24,0 30 TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
3 | warstwa wykoficzeniowa tynk/pIytki“ 1,0 7 E;TTZOIOCJG — 4—0 PRZEKROJE A— A, D— D, F— F, G— G, H — H
Uwagi 8 | dylatacja - wefna mineraina Y
> - SKALA: NR RYSUNKU:
1) W pomieszczeniach higienicznosanitarnych plyttki do wys. 2,0 m 9 |strop zelhetony monoltyczny 12,0
: 10 [ tynk gipsowy 15 1:100 A.A-04
SW4Sciany wewngtrzne nosne (Katka schodowa) [om] R'af |0.06 Uc Svon rod Kok s a1, DATA: .
1 | warstwa wykonczeniowa tynk 10 0 kel POS| olrop nad Hakq schadowq [em]| R 00G| Ue PAZDZIERNIK 2024
2 | ciana zelbetowa 24 - 1| welna minercina 20,0
3 | warstwa wykoriczeniowa tynk 1,0 @ | %0 2 |folia paroizolacyjpa - PE 0,2 mm - IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
3 | piyta zelbetowa 12,0 — . . .
o T =
SWciany wewnetrne nosne (Katka schodowc) [c(rin] rat looe] ve ; pu:tka pIJWIetlrznu niewentylowana 10-0 ~ R3E0 I o z mgr inz arch. Michat Jabforiski
. wefna_mineralna ) e
; warstua dwgk‘t’"cze""’w" fyrk '22 6 | folia paraizolacyjna ~ PE 0,2 mm - & [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
Sciana_zelbetowa 40 REI systemowa zabudowa poddasza —pfyta GKF 15 mm na . . L
3 | wetna mineralna 200| dB | 30 015 7| stelotu 2 profili CD 60 i wieszakach do poddaszy 13 architektoniczna bez ograniczen PO/KK/1 75/2007
4 | warstwa wykoficzeniowa tynk 1,0 IMIE | NAZWSKO: PODPIS:
d o .
SW5Sciany wewngtrzne szkieletowe nosne [om] R'a1 [0.06| Uc Z [mgr inz. Karol Gabrys
Q
1 | piyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/pIytki“IJ 1,25 g
2 | plyta gipsowo-wiGknowa 15 mm 15 | & | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
3 | konstrukcjo drewniana KVH / weina mineralna 20 d/BSO - - S
4 | plyta gipsowo-witknowa 15 mm 1,5
5 | piyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/pIytki“I1 1,2 IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
>
S - . _
SW6Sciany wewngtrzne szkieletowe dziafowe [c(r‘n] R'al |0.06| Uc § mgr inz. arch. Piotr O’IdZIGJ
1 | plyta gipsowo-widknowa 12,5 mm 1,25 % < —
2 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineralng 12 33 - - ; SPEC%LNO o . NR UPRAWNEER:
3 | plyta gipsowo—wicknowa 12,5 mm 1,25 architektoniczna bez ograniczeri PO /KK /107 /05




