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rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
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2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] speMniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m2K] 2 WT2021
[W/m?2-K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,32 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 Okno zewnetrzne 0z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych

sie z gruntem

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegréd.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?K)] fRrsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 - NaN < 0,731 | Niespetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 - NaN < 0,731 | Niespetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,30 - NaN < 0,844 | Niespetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 1165,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,9 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 192353700 | J/K
Stata czasowa budynku t 78,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 1,2 -
- aH 6,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y Vi Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 19| -20| 16| 64| 11,7| 152| 164| 155| 13,1| 7.8| 32| 0,1
zewnetrzna qe, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 0026 | 8190| 7

B (N 584 | 5424 | 3421| 1915| 1484 | 1855| 2752 | 5028 | 6701 | 8202
QH,r=10"3-Hy (Q‘Qe)tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=10'3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 9026 | 8190 | 7584 | 5424 | 3421 | 1915| 1484 | 1855| 2752 | 5028 | 6701 | 8202
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, 3162| 3699 | 7783 | 9916| 1018| 14981 1468 12431 54431 5719 2836 | 2671

5 6 4 2

kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qnt=qint'10-3-Artm 5093 | 4600 | 5093 | 4929 | 5093 | 4929 | 5093 | 5093 | 4929 | 5093 | 4929 | 5093
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1287 | 1484 | 2027 | 1991 | 1977 | 1752| 1307 | 1081
Qrgn=Qeor+Qint KWh/m-c 825518291 "7l 5| 9| 5| 8| 5| 2 2f765 7764
9H=Qugn/Quint 0.74| 0,82 138| 2.22| 4,81| 843| '*%| 7,66| 385| 1,74| 094| 0,77
gH,1 0,75| 0,78| 1,10| 1,80| 3,51| 0,00, 0,00 0,00| 2,80| 1,34| 0,85| 0,75
OH,2 0,78 1,10| 1,80| 3,51| 6,62 0,00/ 0,00 0,00| 5,76| 2,80| 1,34| 0,85
frm 1,00| 1,00| 0,11| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,78 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 951 93| 70| 045| 0,21| 0,12| 0,09| 0,13| 0,26| 0,57| 0,89| 0,95
zyskow ciepta, hrgn
Miesieczne zapotrzebowanie | 3254 | 2379| 390,| 26,0 85,2| 1379 2762
na energie Qrnan=Qrin - 54| 30| 26| g 919|000 0,001 0011058 "5l Tesl o5
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hH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(Qi-Qe)'tM
kWh/m-c

2107

1912 1771

1267 | 799

447| 346

433| 643| 1174| 1565| 1915

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qx + Qv,e kWh/m-c

1113

1010} 9354

6691 | 4220

2362 | 1830

1011

2288| 3395 | 6202 | 8265

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(QH,nd,n),

10278,1

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v Qi cie':)io Quing
strefy :
- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 1165,78 3550,56 20,0 10278,11
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kWh/rok] 10278,11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1165,78 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 5460,09 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata gint,C 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 653,6 | m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,9 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 107839050 | J/K
Stata czasowa budynku t 471 h
: . . (1/9)
Udziat granicznych potrzeb ciepta o 1,2 -
,him
- ac 4,1 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hirag Hiraqi 554,0 W/K
Wspdétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspoétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 82,6 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qcndn kKWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \Y \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 1,9 20| 16| 64| 11,7| 152| 16,4| 155 13,1| 78| 32| 0,1
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 9026 | 8190 | 7584 | 5424 | 3421 | 1915| 1484 | 1855| 2752 | 5028 | 6701 | 8202
Qc =10-3-H-(qgi-ge)-tm kKWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
QC,zy=10'3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qcnt=Qc t+Qc zy 9026 | 8190 | 7584 | 5424 | 3421 | 1915| 1484 | 1855| 2752 | 5028 | 6701 | 8202
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, 3162| 3699 | 7783 | 9916| 1018| 14981 1468 12431 54431 5719 2836 | 2671
5 6 4 2
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qnt=qint'10-3-Artm 2855| 2579 | 2855| 2763 | 2855 | 2763 | 2855 | 2855| 2763 | 2855 | 2763 | 2855
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1063 | 1268 | 1804 | 1775| 1754 | 1528 | 1090
Qo gn=Qeor+Qint KWh/m-c 601816278 gl "o| 4| o] o 7| e|B8574|9999)5526
gn=Qc,gn/Qc,int 0,00| 0,00| 6,52| 4,07| 5,05| 7,83| 9,04| 6,79| 6,13| 7,55| 0,00| 0,00
1/gca 0,00| 0,00| 0,08 0,20| 0,16| 0,12| 0,12| 0,13| 0,15| 0,07| 0,00| 0,00
1/gc.2 0,00| 0,08| 0,20| 0,22| 0,22| 0,16| 0,13| 0,16| 0,16| 0,15| 0,07| 0,00
fem 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania - - 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00 - -
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zyskow ciepta, hcgn

Miesieczne zapotrzebowanie

o nordis GearsGoon- | 0,00| 0.00| 42| 2540|9642  1064| 1089 8935|2907 437, 05| 9
hc.gn'Qc.nt kKWh/m-c ’ ’ ’ ’ ’ ’
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc,na=S(Qc,nd,n), kWh/rok | 46517,3
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 3083,43 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

4,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji hue

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hu;s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot | 3,25 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 4734,73 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr Zzrodta 2 -

Udziat procentowy 70 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 7194,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

4,00 -
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Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hu,e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu hu,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hu,s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hn tot

3,25 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom H%

1893,89 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

30,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1638,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

3,00 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,g

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji hw;s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwot |2,04 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 206,04 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédfa 2 -

Udziat procentowy 70,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3822,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

3,00 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,g 0,80 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji 00 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji hw;s 0,85 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwot |2,04 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 206,04 kWh/rok
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8)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto chtodzenia

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

70,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspétczynnik We 0,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -

Energia uzytkowa Qc,nd 32562,08 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

6,29

Wybrany wariant regulac;ji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulacji hce 1,00 -
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF
Sprawnos$¢ przesytu hc g 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji he,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hcwt | 5,98 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,c% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe Zrodto chtodzenia

Nr zrédia 2 -

Udziat procentowy 30,00 %
Rodzaj nosnika energi Sli;ftss:rt]r;)energetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcnd 13955,18 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R407C, ...

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

6,29

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulacji hce 1,00 -
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF
Sprawnos$¢ przesytu hc g 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji hc s

1,00
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Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc tot

5,98

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,c%

0,00

kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrddto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik Wi 0,00

Wspétczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Eji% 31330,34 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 1165,78 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoditczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxk H Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 3083,43 |949,71 0,00

2 Nowe zrodto ogrzewania 7194,68 |2215,98 |12329,63

Suma 10278,11 [3165,69 |12329,63

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.w Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrdédio cieptej wody 1638,03 [802,95 0,00

2 Nowe zrodto cieptej wody 3822,06 |1873,56 |6238,79

Suma 5460,09 |2676,51 |6238,79

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia Nazwa zrodta QuL Qk.L QrpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio Swiatta - 36661,52 0,00

Suma - 36661,52 |0,00

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio chfodzenia 32562,08 |5449,26 |0,00

2 Nowe zrodio chfodzenia 13955,18 |2335,40 |7006,20

Suma 46517,26 |7784,66 |7006,20

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc)/ As 53,40 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk L +Qk ct+Eelpom) / As 49,18 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp,.+Qpr.c 2557461 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 21,94 kWh/(m?2-rok)

EP=Qpr/As
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 1165,78 m 2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Arc 653,57 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 14,02 KWh/(m 2-rok)
chtodzenia

C’za§tkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2-rok)
odwietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obllczgmgwe zapotrzebowanie pudynku na _pleodnaW|qlna EPra 109,02 KWh/(m 2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

21,94 < 109,02

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

- 18 -




Projekt: 1 .
Licencja dla: MUKA STUDIO MICHAt. JABLONSKI [L0O2]

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1 Ocaniany budynek

50 ;100 150 200 1250 ;300 ;350 400 50 00 >500

A B

T

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfak powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 1153,81
2 Wentylacja 5474,82
3 Przygotowanie cieptej wody 412,07
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