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1. Przy skrzyzowaniu wodociggu z kablami oraz innym uzbrojeniem
zachowac odlegfosc w pionie min. 0,2 m.

2. Podane glebokosci istniejgceqo uzbrojenia sq jedynie szacunkowe,
aby ustalic faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robot
dokona¢ ich odkrywek.

3. Nie wyklucza sie istnienic w terenie innych, nie wykazanych na
planie zagospodarowania terenu urzqdzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
Jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Projektowana kandlizacja deszezowa posadowiona jest wzgledem
projektowanych rzednych terenu.

5. Ostateczne rzedne wiazow studni dostosowac do terenu

P.P.50 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ dn 315 PVC
ODCINEK ZBIORNIK RET. WODY DESZCZOWEJ-D8

proj. droga wewngtrzng, proj. droga wewnetrzna
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UWAGA:

skala 1

Rurocigqi prowadzone w strefie przemarzania, nalezy ocieplic
warstwq zuzla lub keramzytu o gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.;

:100/500

=58,63

PE Rz. dna

Proj. studnia DN 1200 bet.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

mobile: +48 735 963 730

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

sanit dn 160 PVC Rz. dng

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

60,41

60,49

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

61,16 | 60,14 | Proj studnia DN 1200 bet.

RZEDNE DNA RUROCIAGU

59,65 59,30 | 59,36 | Proj separator z osadnikiem DN 1200 bet,

57,74 160,36 | 59,90 | Proj studnia DN 1200 bet.
57,83161,44 | 60.04 | Proj studnia DN 1200 bet.
58,14 160,97 | 60,43 | Proj. studnia DN 1200 bet.

57,63 158,78 57,65

57,91
58,10 | 61,38

58,18 | 60,59

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU

1,05 157,65]59,00 58,70

1,70 | 59,66
2,32 157,68159,60 | 60,00 | Proj studnia DN 1200 bet.
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2,16
2,21
2,51

1,

2,27 158,02 ]61,80 | 60,29 | Proj studnia DN 1200 bet.
2,30 | 58,16 | 60,80 | 60,46 | Proj inst. wody dn 63

2,29 | 58,06 61,80 60,35
2,30 | 58,09 |61,50 | 60,39

2,23
2,29

2,31

2,28 | 58,19 160,50 | 60,47 | Proj kan. sanit_dn 160 PVC Rz. dna

SREDNICE, MATERIAL

dn 315 PVC dn 315 PVC

dn 315 PVC

SPADKI | DEUGOSCI
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17,85
71,85
81,10
86,36
88,70

100,72
105,00
106,79
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