ZESTAWENIE STOLARKI/SLUSARKI-SYSTEMY FASADOWE LEGENDA
ELEMENTY BUDYNKU
L0 a7, | Tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
OZNACZENIA Fo1 F02 Fo3 Fo4 Wot W06 STt
Elewacjo przeziema. Zestaw szybowy ze szkfem refleksyjnym, zestaw zgodnie z opisem
PRODUCENT technicznym
Elewacja nieprzezienia. Zestaw szybowy ze szkfem laminowanym refleksyjnym, zestaw
RODZAY FASADA ALUMNIOWO-SZKLANA Z DRZWAM FASADA ALUMINIONO-SZKLANA Z DRZWAM FASADA ALUMNIOWO-SZKLANA FASADA ALUMINIONO-SZKLANA FASADA. ALUMINIOWO-SZKLANA FASADA. ALUNINIOWO-SZKLANA 2godnie 2 opsem techniczny
Termoizolacja z piyt polistyrenu XPS/EPS
Termoizolacja z pfyt PIR
KOLOR PROFILE ALUMINIOWE LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA PROFILE ALUMINIOWE LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA PROFILE ALUMINIOWE LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA PROFILE ALUMINIOWE LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA PROFILE ALUMINIOWE LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA PROFILE ALUMINIOWE: LAMINOWANE W KOLORZE DREWNA IR | Termotzalacia niepalna z weiny mineralne]
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WYMIARY OSCEZNCY (ZEWNETRINY WYMIAR KONSTRUKCAl STOLARK) [mm] Ho 5250 10325] 7650, 7105] 5T75{8475] 60010375 5250 10325] 5600[10375]
S 10280 5040 6620 7680 10280 7680
WIARY OSCEZA (SWATLO MURU) ] H 528010353 IR 5205[8445] BE30[10405] 528010355 563010405]
PARTER - - - - - -
L0 0 - - - - - -
OGOLEM 1 1 1 1 1 1
WSPGECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCJI W/m'k 0.90 090 0.90 090 0.90 0.90
ODPORNOSC NA OBICAZENIE WATREM Pa obcigienie statyczne: klasa +2400/-2400 obcigienie statyczne: klasa +2400/-2400 obcigienie statyczne: klasa +2400/-2400 obcigienie statyczne: klasa +2400/-2400 obcigzenie statyczne: klasa +2400/-2400 obcigzenie statyczne: klasa +2400/-2400
05¢ Pa klasa RE 2700 klasa RE 2700 klasa RE 2700 klasa RE 2700 klasa RE 2700 klasa RE 2700
?RZEEII%%%% ﬁ@% POWETRZA Pa klasa AE 2400 klosa AE 2400 klasa AE 2400 klosa AE 2400 klasa AE 2400 klasa AE 2400
ODPORNOSC NA UDERZENIE CIALEM MIEKKIM | CIEZKIM klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, E5
SZKLENIE stkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=05 W/m’k szkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k stkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=05 W/m’k szkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k szkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k szklo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k
[ system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy
- szerokos¢ sfupa/ rygla 52mm - szerokost stupa/ rygla 52mm - szerokost stupa/ rygla 52mm - szerokos¢ sfupa/ rygla 52mm - szerokos¢ stupa/ rygla 52mm - szerokos¢ stupa/ rygla 52mm
- szerokoS¢ listwy osfonowej S1mm - szerokosE listwy ostonowej Slmm - szerokosE listwy ostonowej Slmm - szerokos¢ listwy osfonowej Slmm - szerokoS¢ listwy osfonowej S1mm - szerokos¢ listwy osfonowej Simm
- wysokos¢ listwy osfonowe; stupa/rygla 210/14mm - wysokost listwy osfonowej stupa/rygla 210/14mm - wysokosé listwy osfonowej sfupa/rygla 210/14mm - wysokos¢ listwy ostonowe; stupa/rygla 210/14mm - wysokos¢ listwy osfonowe; stupa/rygla 210/14mm - wysokosé listwy osfonowej stupa/rygla 210/14mm
- szerokoS¢ elementu odzielenia termicznego 48 mm - szerokoSt elementu odzielenia termicznego 48 mm - szerokoSt elementu odzielenia termicznego 48 mm - szerokoS¢ elementu odzielenia termicznego 48 mm - szerokoS¢ elementu odzielenia termicznego 48 mm - szeroko$¢ elementu odzielenia termicznego 48 mm
- glebokos¢ konstmk_cy'y‘m sIupa/rygIa_ na podstawie obliczefi statycznych - glebokost konstmk_cy'y_la sIupa/ryqu_ na podstawie obliczefi statycznych - glebokost konstmk_cyj_na s‘Iupu/ryqu‘ na podstawie obliczefi statycznych - glebokos¢ konstmk_cy'y‘m sIupa/rygIa_ na podstawie obliczefi statycznych - glebokost konstruk_cy'y‘m sIupa/rygIa_ na podstawie obliczefi statycznych - glebokost konstruk_cy'gla sIupa/rygIa_ na podstawie abliczefi statycznych
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartucha EPDM - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za pomocq fartucha EPDM |- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za pomocg fartucha EPDM - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za pomocq fartucha EPDM - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartucha EPDM - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartucha EPDM
- wykonaé punktowe podparcie dolnych, skrajych rygli - na wysokosci 332cm zastosowat ksztaftownik stalowy o wysokosti 180mm w - wykonaé punktowe podparcie dolnych, skrajych rygli
UWAG SZCZEGGLOWE kolorze stolarki zgodnie z proj. konstrukcyjpym
[ drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydfowe [ drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydfowe, spefniajqce rofg napowietrzania w
- trzykomorowy system profili dluminiowych z izolacjq termiczng systemie oddymiania
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm - trzykomorowy system profii aluminiowych z izolacjq termiczng
I gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego 78mm - gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie antaba ze stali nierdzewne] szczotkowanej o wys. |- gfebokost konstrukcyna skrzydfa drzwiowego 78mm
BOcm, wpigcie do systemu kontroli dostgpu - zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto- zamek zapadkowy, sifownik
gty do systemu oddymianio, dwustronnie antaba ze stali nierdzewnej
szczotkowanej o wys. 80cm, wpigcie do systemu kontroli dostepu
[-dokiadne wymiary stolarki otworowe] dostosowa€ do wymiardw otwordw budowlanych zredlizowanych na budowie
UWAGI Fstolarke sprawdzi€ z rzutomi architektury
FieSi nie opisano inacze] nalezy spefni€ co najmnie] minimalne wymagania WI2023
FwatpliwoSci konsultowa€ z projekiantem; okucia i zawiasy dobro€ na podstawie szczegdfowych obliczefi dostosowujgc do ciezaru konstrukcy 1 strefy wiatrowe}
ZESTAWIENEE STOLARKI ZEWNETRZNEJ-WITRYNY, DRZW,, OKNA DETALE POLACZEN
OZNACZENIA W02 Wo3 Dzl Dz2 o1 002 003 o04 005 rowadnica pionowa rolety wewngtrznej
fyta widrowa laminowana w kolorze czarnym - ) )
rofie okienne stolarki tasma uszczelniajgca paroizolacyjna
PRODUCENT tasma rozpreina
tasma uszczelniajgca wiatroizolacyjna
RODZAJ FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI I
I I
KOLOR : :
+10,88 -balustrady szklane Fbalustrady szklane I I
AV ‘ @ —zlessiuwdwyrﬁb()w IIO wykonywania -zlessiawdwyrﬁb()w :o wykonywania | |
I alustrad szklanye alustrad szklanye
| gfebokos¢ konstrukcyjna profilu -gfebokos¢ konstrukcyjna profilu : :
! luminiowego 50mm luminiowego 50mm
I Eszerokosc konstrukcypa profilu szerokost konstrukcyja profilu I I
‘ +895 luminiowego Stmm luminiowego Stmm | rfF ey =g
| Iszyba pojedyncza bezpieczng, szyba pojedyncza bezpieczna, | | A \-k
--I-sn—- S72 | i Warstwowa, spefniajgca wymagania arstwowa, spefniajgca wymagania onsola aluminiowa dof fasady wentylowanej
[ ! | PN-EN IS0 121543-2: 2011 i PN-EN IS0 121543-2:2011 i I I kqtownik 50/70 - — -
I | [z EN-EN IS0 12543-6: 2011 EN-EN 10 12543-6: 2011 I I . Wymiary sprawdzi¢ i pasowaC na budowie.
| | ‘ Liolor RAL: 7001 ) olor RAL: 7001 ) I I L opaska otworu oscieZowego 2. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.
I blachy cynkowo-tytanowej w kolorze dachu 3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrbei¢ uwage na
i gr. 2mm, wywinigta na konsole roznice w stosunku do wymiaru w $wietle muru.
I I parapet 2 blachy cynkowo-tytanowej 4. Jesli nie opisano inaczej spod otworu wentylacyjnego lokalizowat 20 cm
= gr. 0,7mm ponizej poziomu sufitu.
voss kansola dluminiow 9\ i . 5. Errg:']ezl;tw;?épotrywoc razem z projektem technicznym oraz projektami
z A __ 1 d fus:gyt:;:ihyl TNOHCLJ I 6. Wymiary odnoszqce sig do elementow projektowanych podano w $wietle
POZION NADPROZY T PIETRA K 4 pu N ofynkowanych cian.
SZ4 7. Wszelkie wqtpliwosci konsultowa¢ z projektantem.
SCHEMAT % JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
o e || GRUPAYANGARC C
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POZIOM PODLOGI 1 PIETRA +katownik typu T \Ik
+235 ! Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
POZ%M_MBPﬁO_ZY_FAﬁTER_U ______ —_— = " i —— T e T T T T Y—— _—IT UI Debowo 1/2' 82_500 KWIdzyn
N N : www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
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N I= > 1= | = | |
v “‘ - = “‘ ~ “‘ i SCHEMAT WZORU NA ELEWACJI NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: )
- | BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
N - S - . |- ] ! BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY
POZIOM PODLOGI PARTERU T Y |
£ 400 s # 460 s %K i 497 s M : g
| ; ;
S|~ ——— — konsola aluminiow I konsola aluminiowa do fasady wentylowane] SZAr Q/‘ Q/‘ _nudproze Jgothe 2 projetem konstrukeyyn ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
! | . godnie z pr ukcypym, A
K 3 1215 s do IGS:S)’{WEH‘:()I?WGHC% : katownik 50/70 N /pOaneSC WyI'III(OWO na WYSOI(OSC I(GSEIy IOIer K WIDZYN, UI_ I_ESN A DZ NR 24/I
S = oW \
E %3 arownic e \:L opasko obvory ofcieionego 2 A( X : OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
So 3970 4570 1520 1130 970 1970 4970 970 970 N - ﬂom_ICInk(I;IO_ZIIIrIvaIinnIeI: III:Z ek:rI]scIIz ~ : D DZ. 220701_1.0018.24/1
WYMIARY OSCIEZNICY (ZEWNETRZNY WYMIAR KONSTRUKCJI STOLARKI) [mm] Ho 270 2770 270 2970 2970 270 2970 2970 2970 TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
IRT GSES (AT W) o] ; o w0 i ot iy 0 s oy iy |4 | ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
PARTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kj 1 I I SKALA: NR RYSUNKU:
0S¢ TPETRO 0 0 0 0 D 0 D 0 0 ! | | :
0GGLEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | H | | kaseta z roletq wewnetrzng, roleta wpigta I . I OO AA—Og
|
WSPGECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEJ KONSTRUKCJI W/m’k 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 B : | | do systemu BMS budyku DATA: .
ODPORNOSC NA OBICAZENEE WIATREM Pa Klosa C5 Kosa C5 Klosa C5 Klosa C5 Klaso C5 Klosa C5 Klaso C5 Ksa C5 Kosa €5 fonsdo dhminiover || | PAZDZIERNIK 2024
WODOSZCZELNOSE Pa Kiosa E1650 Kioso E1650 Kiosa E1650 Kiosa E1650 Kiosa E1650 Kiosa E1650 Kiusa E1650 Kiosa E1650 Kioso E1650 do fosady Nentowdre] | I I
PRZEPUSZCTAL NOSC POWETRZA Pa klosa 4 Klsa 4 klosa 4 Klasa 4 klasa 4 klosa 4 Kasa 4 klosa 4 Klasa 4 hqtownik typu : | I IMI, | NAZWISKO: PODPIS:
(ODPORNOSC NA UDERZENIE CIALEM MIEKKIM | CIEZKIM klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, ES Klasa 15, ES klasa 15, ES klasa 15, ES Klasa 15, E5 Kasa 15, E5 klasa 15, E5 B m | |
: = . . . L .
SZKLENIE szkfo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k szkdo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k stklo zelsi;;zlgnse, V;I}Ir:Iz(;m orove | s2lo zelsjgﬂgn;,vf/wmulz(zmorowe, silo ze;:ilgnse,vf/wmull(lgmoruwe, fszkto zespolone, dwukomorowe, Ug=05 W/m’K szklo zespolone, dwukomorowe, Ug=0,5 W/m’k silo zelsjzﬂgnﬁe, V;I/wmuII;m orove, | szklo ze;:(;lgnse,v;j/wmulz(lgmorowe, ;( ; parwpet 2 blachy cyrkovo-tylaos} I I PG1 é mgr inz arch. Michaf Jabtofski
I Trzykomorowy system profili dluminiowych z izolacjq fermiczng I Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacly termiczng [ drzwi zewnetr'zne aluminiowe | drzwi zewnetIzne duminiowe | trzykomorowy' system profili |- system sfupowo ryglowy [ system sfupowo ryglowy [ system sIupquo ryglowy [ system sIupoIno Tyglowy . F_ - q. 0,7mm\ I I 'é" _
- sgigbokosé konstrukcyjna oécieznicy 78mm - sgfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm wuskrzydiowe 90+30cm($wiatto) ~[jednoskrzydtowe 90cm(swiatto)  faluminiowych z izolacjq termiczng |- szerokost stupa/ rygla 52mm - szerokost stupa/ rygla 52mm - szerokost sfupa/ rygla 52mm [ szerokos¢ stupa/ rygla 52mm konsola aluminiowe~]| b I I | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
- glebokosé konstrukeypa skrzydta 86mm - glgbokost konstrukeyia skrzydfa 86mm trzykomorowy system profii trzykomorowy system profii - sglgbokosé konstrukcyina - szerokost listwy osfonowej Simm - szerokost listwy osfonowej Simm - szerokos¢ listwy osfonowej [ szerokost listwy ostonowej do fasady wentylowanej hitektoni iczef
zy system profi 7y  system prof e architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007
I~ szerokos¢ oScieznicy 60mm i~ szerokost oScieznicy 60mm luminiowych 2 izolacig termiczng jouminiowych z izolacjq termicang pScienicy 78mm L wysokost listwy ostonowej stupa/rygla |- wysokoSE listwy osfonowej sfupa/rygla 210/14mm Bimm 5imm +katownik typu L
- szerokost skrzydfo 4mm - szerokost skrzydfa 4mm - glsbokost konstrukcyina - gicbokest konstrukcyjna - glebokos¢ konstrukcyjna 010/14mm - szerokos¢ elementu odzielenia termicznego 48 mm - wysokost listwy ostonowej - Wysokos¢ listwy osfonowe;j ) IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
- szerokoS¢ przekIudI(l Ienmcznej 42rr_1m - szerokost przekIadI(l Iennlcznej 42rr_|m bscieznicy 78mm _ bcieznicy 78mm . krzydfa 86mm o L szerokost elementu odzielenia temicznego |- glebokest konstrukcyjna sfupa/rygla na podstawie oblicze statycznych upa/rygla 210/14mm fupa/rygla 210/14mm N profil podparapetowy PIR
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartuchal- obwodowo uszezelnienie z konstrukcjq budynku za pomocq fartuchal- qtebokos¢ konstrukeyja - glehokost konstrukcyjna szerokost oscieznicy 60mm  lg - obwodowo uszczelnienie z konstrukciq budynku za pomocq fartucha EPDM szerokoS¢ elementu odzielenia | szerokos¢ elementu odzielenia 2lm gr inz. Karol Gabrys
PO EPDM krzydta drzwionego 78mm rzydfa drzwiowego 78mm szerokost skrzydfa Mmm | glebokos¢ konstrukcyna stupa/rygla na ermicznego 48 mm ermicznego 48 mm 4\ 3
UWAG! SZCZEGGLOWE - centralny rowek okuciowy oscieznica/ skrzydto 18/20mm - centralny rowek okuciowy oscieznica/ skrzydfo 18/20mm zawiasy rolkowe minimum 3 szt.- zawiasy rolkowe minimum 3 szt.- szerokos¢ przekladki termicznej podstawie obliczef stotycznyeh gfebokost konstrukcyjna glebokost konstrukcyjna . I 2
I drzwi zewngtrzne aluminiowg jednf)*zydIone_ ) ) - drzwi zewngtrzne quminiowg dwugk_rzydIowe o . a skrzydfo— zamek zupaEIkowy, a skrzydto— zamek zapaEIkowy, Jmm o L obwodowo uszczelnienie  konstrukcjg upa/rygla na podstawie obliczen upa/rygla na podstawie obliczef I = 1 g S [ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
- trzykomorowy system profili dluminiowych z izolacjq termiczng - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng amozamykacz, dwustronnie antebasamozamykacz, dwustronnie antaba ObVIOdO_WO uszczelnienie z budynku za pomocq fartucha EPDN atycznych tatycznych __I _______ _ !
I glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm - gfebokoSE konstrukcypa oScieznicy 78mm e stali nierdzewnej szczotkowanej e stali nierdzewnej szczotkowanej fonstrukcig budynku za pomocg obwodowo uszczelnienie z obwodowo uszczelienie z _ — T
- glebokost kanstrukeyina skrzydfa drzwiowego 78mm I~ fehokost konstrukeyjna skrzydfa drzwiowego 78mm wys. 80cm, wpigcie do systemu o wys. Bcm, wpigcie do systemu rtucha EPDM . onstrukejq budynku za pomocg  konstrukcig budynku za pomocq ME | NAZWISKO: PODPIS:
I zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo- zamek zapadkowy, |- zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo— zamek zapadkowy, kontroli dostgpu ontroli dostgpu centralny rowek okuciowy fartucha EPDM rtucha EPDM -|- P R . PR R A
amozamykacz, dwustronnie antaba ze stali nierdzewne] mozamykacz, dwustronnie antaba ze stali nierdzewne] Scieimica/ skrzydto 18/20mm DETAL OI/_ACZENIA NR 1 wpornik Poz. 1.3.7 [EKROJ 2-2 s . ) .
zczotkowanej o wys. 80cm, wpigcie do systemu kontroli dostepu czotkowanej o wys. 80cm, wpigcie do systemu kontroli dostepu e i | <'|mgr inz. arch. Piotr Ofdziej
I-dokiadne wymiary stolarki otworowej dostosowaé do wymiardw otworow budowlanych zrealizowanych na budowie w;]g, ?MI;,II;IZILG;EY :.?rﬁ:fotu %’
UWAGI I-stolarke sprawdzi¢ z rzutami architektury I I I I £ [specy ALNOSC: NR UPRAWNIER:
FeSli nie opisano inacze] nalezy spelnic co najmniej minimalne wymagania W12023 0 1 2 3 4 5[m] | architektoniczna bez ograniczef PO/KK/I 07/05
Fwqtpliwosci konsultowaé z projektantem




