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Imieg i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres
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UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

Nazwa i adres jednostki projektowania

PUP ,,COMPLEX” Sp. z 0.0.
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e complex Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie

Ul. Szeroka 4; 83-330 Zukowo
tel. 58/6858800; fax: 58/6817744
e-mail: borkowo@complex.gda.pl

Na zlecenie (gtéwna jednostka projektowa)

' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien Specjalnosc Podpis
KONSTRUKCIA
inz. Mirostaw Stomski POM/0328/PO0OK/13 Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci

konstrukcvino-budowlanei

Projektant sprawdzajacy

inz. Krystian Balcerowicz POM/0282/PWOK/10 Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczer w
specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu dla Budynku Biurowego ,,A”
1 Garazowo-Gospodarczego ,,B, Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1 .

I1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie nr 7780/24
. Dokumentacja architektoniczna opracowana przez: grupa YANG Architekci
ul. Dgbowa 1/2, 82-500 Kwidzyn.

I11. Zalozenia projektowe.

1. Charakterystyki geometryczne i materiatowe:
- dach dwuspadowy,
- pokrycie dachu: blacha na rabek
2. Przyjete obcigzenia:
- stale wg normy oraz danych producenta
- technologiczne wg normy
- $niegiem dla III strefy
- wiatrem dla II strefy
3. Schematy statyczne:
Przyjeto schematy statyczne wg zatgczonych obliczen statycznych.

IV. Opis elementéw konstrukcji.

1. Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C24, suszonego komorowo
do wilgotnos$ci 18%, certyfikowanego znakiem jakosci CE.

2. Polaczenie elementow wigzara projektuje si¢ na ptytki kolczaste typu GNA20,
T150.

3. Wiazary G1 — G6, projektuje si¢ o grubosci 45mm, mocowane sg do oczepu $cian
nosnych za pomoca katownikow z przettoczeniem typu Simpson ACRL105
obustronnie. Polgczenie katownika z wigzarem oraz oczepem na podporze
nieprzesuwnej wykonuje si¢ za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4,0x40.
Potaczenie katownika z wigzarem na podporze przesuwnej wykonuje si¢ za
pomoca sruby M10 — z oczepem za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4,0x40.
Wiazary G7,G8 projektuje si¢ o grubosci 60mm, mocowane sg do wienca
zelbetowego $cian no$nych za pomoca katownikow z przetloczeniem typu Simpson
E20 obustronnie. Polaczenie katownika z wigzarem wykonuje si¢ za pomoca
gwozdzi pierscieniowych 4,0x40 — z wiencem zelbetowym za pomocg kotew
WA10x120.

4. Stezenia potaciowe SW polaczy¢ z wigzarami ,,G” za pomocg wkretow
ESCR8x100 Simpson na kazdym stupku kratownicy SW.

5. Wysuwnice ,,WYS” nalezy potaczy¢ z wigzarem ,,G” za pomocg wkretow do
drewna SWW8x100 po 1 szt. w kazdym polu mi¢dzy szczeblami wysuwnicy oraz
oprze¢ i przymocowaé do wienca zelbetowego §ciany szczytowej za pomoca

PUP ,,COMPLEX” Sp z 0.0., ul. Kosciuszki 7/9, 80-451 Gdansk, Zaklad Produkcji Drzewnej w Borkowie, ul. Szeroka 4, 83-330 Zukowo,
c complex

Tel. 058 685 88 00, email: Borkowo@complex.gda.pl,
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katownikéw Simpson ABR9020 + kotew WA10x120 — po 1 szt. Katownik + kotew
na kazdym szczeblu wysuwnicy lub do oczepu $ciany szczytowej za pomocg
katownikéw Simpson ABR9020 i gwozdzi pierscieniowych 4,0x40.

6. Zaprojektowano nastepujace stezenia:
- PG - ste¢zenia podluzne pasa gornego wigzara,
- PD - stezenia podtuzne pasa dolnego wigzara,
- CH - stezenia uko$ne stupka pionowego,

Wszystkie zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 28x120mm.

Usytuowanie st¢zen wg projektu wykonawczego Zaktadu Prefabrykacji wykonujacego
konstrukcje dachu.

7. Catkowite usztywnienie konstrukcji dachowej po zamontowaniu pelnego
deskowania potaci gr 2,5cm.

V. Impregnacja.

VL

Zabezpieczenie elementow konstrukcji dachowej srodkiem do impregnacji drewna
typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dziataniem grzybow
domowych (podstawczakow), grzybow plesniowych i owadéw (technicznych
szkodnikow drewna) — zgodnie z krajowa oceng techniczng: ITB-KOT-2020/1540
wyd. 11 krajowg deklaracja wlasciwosci uzytkowych producenta nr 1a/2021.

Wytyczne wykonawstwa.

. Wigzary nalezy podnosi¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego

zawiesia.

Montaz wigzarow rozpocza¢ od wigzaréw skrajnych usztywniajac je wigzarami
dochodzacymi, a takze poprzecznie stezeniami montazowymi.

Nastepne wigzary montowac taczac je stgzeniami z poprzednimi.

W miejscach styku elementow drewnianych z elementami betonowymi lub
murowanymi nalezy ulozy¢ izolacje wodoszczelng.

W chwili rozpoczecia montazu konstrukeji dachu, elementy stanowiace podpore dla tej
konstrukeji musza mie¢ petng wytrzymalo$¢ przewidziang w projekcie calego obiektu.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz przepisami szczegoétowymi.

Informacje dotyczace transportu, sktadowania i montazu wigzaréw dostgpne na stronie
internetowej: www.dachycomplex.gda.pl

VII. Normy i aprobaty.

PN-EN 1991-1-1 :2002 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state i zmienne.

PN-EN 1991-1-3 :2002 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2005 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-EN 1995-1-1 kwiecien 2010 Projektowanie Konstrukcji Drewnianych

PUP ,,COMPLEX” Sp z 0.0., ul. Kosciuszki 7/9, 80-451 Gdansk, Zaklad Produkcji Drzewnej w Borkowie, ul. Szeroka 4, 83-330 Zukowo,
c complex

Tel. 058 685 88 00, email: Borkowo@complex.gda.pl,
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VIII. Klauzula.

1. Wszelkie zmiany i ewentualne szczegdty rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z autorami
projektu.

IX. Zebranie obcigzen.

Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzaréw
Pas gérny (state) Obcigzenie charakterystyczne ( kN/mZ)
1.|Blacha na rgbek 0,120
2.|Mata strukturalna 0,080
3.|Deskowanie petne 2,5cm 0,230
4.|Kontrtaty 2,5x5cm 0,015
5.|Folia dachowa 0,010
6.|Wetna mineralna 12cm 0,120
suma: 0,575
Pas dolny (state) Obcigzenie charakterystyczne ( kN/m?)
1.[Deski pidro-wpust 2,5cm 0,230
2.|Folia 0,010
3.[Wetna mineralna 30cm 0,300
4.]|2xPtyta g-k na ruszcie metalowym 0,350
suma: 0,890
Pas dolny (state) Obcigzenie charakterystyczne ( kN/mZ)
1.|Podtoga (przejscie tech.) 0,300
Pas dolny (zmienne) Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)
1.|0bcigzenie technologiczne 0,500
2.|0Obcigzenie uzytkowe (przejscie tech.) 1,200
Obcigzenie $niegiem
Wartosc¢ charakterystyczna obcigzenia 12
1 $niegiem sk ( kN/m2) Strefa 3 ’
2.|Wspotczynnik ekspozycji Ce 1
Obcigzenie wiatrem
1.|Kategoria terenu 2
2.|Strefa 2 Op,0 = 0,42 kN/m?*
3.|Wysokos¢ nad poziomem morza do: 300mn. p. m.
4.|Wysokos$¢ budynku do kalenicy do: 10.80 m

Obcigzenia od panlei fotowoltaicznych 0,25 kN/m2 - zaznaczono na rzucie.

Tel. 058 685 88 00, email: Borkowo@complex.gda.pl,
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c complex
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X. Mocowanie wiazara.

Mocowanie: podpora przesuwna (oczep):

WIAZAR KRATOWY

GWOZDZIE PIERSCIENIOWE 4x40
ZUACZE KATOWE 7 PRZETLOCZENIE

GWOZDZIE PIERSCIENIOWE 4x40
ZLACTE KATOWE 7 PRZETLOCZENIEM
/Ocze sciany nosnej
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Mocowanie: podpora nie przesuwna (oczep):

WIAZAR KRATOWY

GWOZDZIE PIERSCIENIOWE. 4x40
JUACZE KATOWE Z PRZETLOCZENIEM

/Ocze sciany nosnej
|
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GWOZDZIE PIERSCIENIOWE 440
JLACZE KATOWE PRZETLOCZENIEM
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Mocowanie: podpora nie przesuwna (wieniec zelbetowy):

WIAZAR KRATOWY

{H\ GWOZDZIE PIERSCIENIOWE 4x40—petne gwozdziowanie
2tOCZE KATOWE Z PRZETLOCZENIEM Simpson E20

ovsri e i) | R il

IZOLACJA

‘ 4 szt KOTEW DO BETONU WA10x120

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany konstrukcji dachu dla Budynku Biurowego ,,A” i

Garazowo-Gospodarczego ,,B”, Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1 , jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano programem Pamir
wersja 2024 na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1995-1-1 kwiecien 2010.

PUP ,,COMPLEX” Sp z 0.0., ul. Kosciuszki 7/9, 80-451 Gdansk, Zaklad Produkcji Drzewnej w Borkowie, ul. Szeroka 4, 83-330 Zukowo,
Tel. 058 685 88 00, email: Borkowo@

c complex




POMOREKA OKREGOWA
1ZBA JIZYMEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44 5 :
R e Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

Fax 58-301-44-88

syg. akt. 159/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623/, § 12 pkt 1, § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz.
817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MIROSEAW STANISEAW SEOMSKI

inzynier budownictwa
urodzony dnia 26.02.1978 r. w Lipnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0328/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
+ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Miroslaw Stanislaw Slomski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 ust
w specjalnosel konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

4 ustawy Prawo budowlane,

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrego ‘.Ej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

o

> A
N WICEPRZEWODNICZACY
= Okregowej Komisji Kwatifikacyjnej

gniew Drewnowski

mgr inZ.

Otrzymujg:
* 1.Pan Miroslaw Stanistaw Slomski

« 83-330 Zukowo, Borkowao, ul. Szeroka 4

* 2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JI6-FMY-BIK *

Pan Mirostaw Stanistaw Stomski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0382/11

adres zamieszkania Borkowo ul. Szeroka 4, 83-330 Zukowo Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.
syg. akt 316/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1
i2,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005

r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRYSTIAN BALCEROWICZ
inzynier
urodzony dnia 26.10.1975 r. w Wabrzeznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0282/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepgje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.



Pan Krystian Balcerowicz upowazniony jest do:

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 16 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrﬁowej Komisji Kwalifikacyjnej

(ir inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ikacyjnej

E K

Otrzymuja:

1.Pan Krystian Balcerowicz

81-472 Gdynia, ul. Legionéw 102 b/44
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WES8-A11-EE| *

Pan Krystian Balcerowicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0027/11

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 14:59:35 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayifiiowy




Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G1a

2024-08-19 - 19:28

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)
Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

PUP Complex Sp z o.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

ID projektu

Norma projektu  : G1

Klient . Element Nr G1
BUDYNEK BIUROWY "A'
Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
inz. Mirostaw Stomski

Nr zlecenia : 7780-24 projekt A

Numer kodu ;. G1

Numer rysunku  :

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Kontrola jakosci Nie
Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie
Klasa uzytkowania
Klasa konsekwencji CC2
Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1
Rozstaw 1000 mm
llo$¢ warstw 1

kacz. w catosé:

Poziomie terenu

2 =65% <= WW < 85%

4359

35 g2 4 g3 35
31 65
15 4
6
/ | \
18 S510,,5011%0 12 137

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean
N/mm?

fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k
N/mm? N/mm2N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?
350 1,3

C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 4

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Ptytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm?® N/mm?

GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 75 1,3

GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012 -0,008 30 5 75 1,3

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fc0 fc90 fto ft90 fv0 fv90 Gamma0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °

GNA20 89 70 152 83 61 42 -0,3 0,87 1,3

GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 0,53 1,3

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

pk ym
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G1a

2024-08-19 - 19:28

Rezultaty dla okué¢

Wezet 7
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie 13
Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 +
CNA4.0x40mm (gr. 45mm)
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 44 200 60 0 0 1 Tarcica
Podparty G1 45 263 90 0 1 Tarcica
Rezultaty ugieé
Ugiecie X
mm
1,45 1113:11:2
Rezultaty dla okué
Wezet 1
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie 1
Mocowanie 2 zlgcza - Petne gwozdziowanie
CNA4.0x40mm
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 47 200 60 0 0 1 Tarcica
Podparty G1 45 263 90 0 1 Tarcica

Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

Lewy 674:3

Rezultaty ugieé¢
Ugiecie X LCId

mm

0,00 1000:1

N N N %
5655 14500 0,90 1,30 10038 56,4

Rezultaty dla okué¢

Wezet

ID produktu
Opis
Sprzedawca
Mocowanie

Status

1"

ACRL10520

Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Simpson Strong Tie

2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 +
CNA4.0x40mm (gr. 45mm)

Przechodzi

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

-

Pas dolny

H

Pas dolny
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G1a 2024-08-19 - 19:28

Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 62 200 60 0 0 1 Tarcica
Podparty G1 45 3445 90 0 1 Tarcica Pas dolny
Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm
0,91 1113:11:2
Rezultaty dla okué¢
Wezet 10
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 + 10
CNA4.0x40mm (gr. 45mm) 8]
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 64 200 60 0 0 1 Tarcica
Podparty G1 45 3445 90 0 1 Tarcica Pas dolny

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId
mm

0,80 1113:11:2

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 600 N/m?
Stupek poddasza 250 N/m?
Strop 300 N/m?
Sufit 900 N/m?
Pas dolny wystawiony 220 N/m?
Sufit poddasz 250 N/m?

Dodany zostat ciezar wtasny

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezel Odsunigcie Wezet Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 7 -381 7 -4905 4524

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 1 4905 1 381 4524

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1200 10 0 1 0 1780

0z4 Jetka 500 5 -278 3 278 1963

Obciazenie sniegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1
Wspétczynnik ekspozyciji (Ce) 1

Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m
Barierka $niezna - Lewy Tak
Barierka $niezna - Prawy Tak

Obciazenie wiatrem
Kategoria terenu
ap(z)

2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
984 N/m?

Szerokos$¢ budynku 11880 mm
Wysokos$¢ budynku 10800 mm
Dtugos¢ budynku 30000 mm
Wiatr wewnetrzny - automatycznie Tak

Automatic internal wind position Pas dolny

Otwory w $cianach budynku:

Brak otworow

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141
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Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cziowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réownomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

5 Krétkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

14 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réownomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3

17 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z3) + 1,50*0Z4

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Czlowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

514:1  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ4) + 1,50*0Z3

514:2  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,05%(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3

672:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
672:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:17 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:18 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:19 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:20 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:21 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:22 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:23 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:24 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:25 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:26 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:27 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:28 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:29 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:30 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:31 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:32 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
673:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)

673:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)

673:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)

673:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)

673:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

674:1  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:2  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:4  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:5  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:6  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:7  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:8  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:9  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:10 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:11 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:12 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:13 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:14 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:15 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
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674:16 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:17 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:18 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:19 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:20 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:21 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:22 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:23 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:24 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:25 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:26 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:27 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:28 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:29 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:30 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:31 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:32 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst

1002:2 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin

1012:2:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin

1113:1:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:1:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:2:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:2:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:3:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:3:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:4:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1113:4:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:5:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:5:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:6:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:6:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:7:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:7:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:8:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:8:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:9:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:9:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:10:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:10:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:11:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:11:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:12:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:12:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:13:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:13:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:14:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:14:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:15:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:15:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:16:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:16:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:17:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:17:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:18:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:18:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:19:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:19:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:20:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:20:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:21:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:21:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:22:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:22:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:23:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:23:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:24:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:24:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:25:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:25:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:26:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:26:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:27:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:27:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:28:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:28:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
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1113:29:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:29:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:30:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:30:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:31:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:31:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:32:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:32:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
Drgania

2000 Chwilowe 1,00*Drgania

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO Csl KO Typ CSI
mm mm/szt. % Nr % Nr

Pas dolny 10-11  45x95 C24 1780 15 14 34 14 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 1-4 45x145 C24 1000* 37 672:11 61 672:11 Maks. ztozony CSI
Jetka 3-5 45x145 C24 Brak 39 672:11 33 673:5 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Lewy 10-14 45x145 C24 1578 1 674:23 35 672:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-10  45x145 C24 1 2 501:1 44 672:11 Maks. ztozony CSI
Pas gérny Prawy 4-7 45x145 C24 1000* 37 672:31 61 672:31 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  11-16  45x145 C24 1578 1 674:3 33 672:31 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 6-11  45x145 C24 1 2 501:2 44 672:31 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 4-15  45x145 C24 Brak 1 672:3 4 673:11 Maks. ztozony CSI
Klin 1-8 45x145 C24 0 7 6741 4 673:1 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-7 45x145 C24 5940 30 674:27 44 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 6-12  45x95 C24 Brak 2 674:15 15 674:13 Maks. ztozony CSI
Klin 7-13  45x145 C24 0 7 674:21 4 673:5 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 29 45x95 C24 Brak 2 674:27 16 674:27 Maks. ztozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik

tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ

GNA20 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT

GNT150S-K MiTek Szwecja 0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm
Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 11880 mm

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwoézdz

Numer Typ Szerokosc Diugos¢ % llos¢ Typ

1 GNA20 105 184 68

2 GNA20 105 205 64

3 GNA20 76 143 72

4 GNA20 105 143 46

5 GNA20 76 143 67

6 GNA20 105 205 64

7 GNA20 105 184 70

9 GNA20 76 122 79

10:1  GNA20 105 307 85

10:2  GNA20 105 102 42

1 GNA20 105 307 84

12 GNA20 76 122 78

14 GNA20 76 122 52

15 GNT150S-K 112 330 18 32 Gwozdz pierscieniowy 4 x 31
16 GNA20 76 122 52

s1 GNA20 105 143 60

s2 GNT150S-K 112 330 50 40 Gwdzdz pierscieniowy 4 x 31
s3 GNT150S-K 112 330 49 40 Gwoézdz pierscieniowy 4 x 31
s4 GNA20 105 143 57

s5 GNA20 105 143 55

s6 GNA20 105 143 46

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

Numer Nr mm N N kNm

1 20 Pas gorny Lewy 1257 1500 Obcigzenie cztowiekiem
7 21 Pas gorny Prawy -1257 1500 Obcigzenie cztowiekiem
1 22 Pas dolny 1299 1500 Obcigzenie cztowiekiem
11 2000 Pas dolny -890 1000 Drgania
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Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

N

[eNeoNeoloNoNoNoNolNoNe)

mm
30
86
83
31

Wezel Kier. State

Numer N

1 Poz. Max 0 -
Min 0 -

1 Pion. Max 5577 1
Min 5577 1

10 Pion. Max 9453 1
Min 9453 1

1 Pion. Max 9453 1
Min 9453 1

7 Pion. Max 5578 1
Min 5578 1

Wiazar

Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢

Numer mm

1 200

10 200

1 200

7 200

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

KO Diug. KO S$red. KO

N

0 -

0 -
9899 4
5938 514:2
15502 501:1
11391 514:2
15501 501:2
11391 514:1
9899 4
5937 514:1

KO Wymag

673:9

672:11
672:31
673:13

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja

Wezly

Winst 1-2
Winst s1
Winst s1-2
Winst s1-3
Winst 6-7
Winst s4
Wfin 1-2
Wfin s1
Wfin s1-2
Wfin s1-3
Wfin 6-7
Wfin s4

1113:11:1
1113:11:1
1113:11:1
1113:11:1
1113:31:1
1113:31:1
1113:11:2
1113:11:2
1113:11:2
1113:11:2
1113:31:2
1113:31:2

Pionowo
mm
41
3,8
3,8
3,8
4
3,7
52
5,1
5,1
5
5,1
5

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO
Numer
1 1113:7:1
1113:3:1
1 1113:9:1
1113:20:1
10 1113:11:1
1113:23:1
11 1113:31:1
1113:3:1
7 1113:29:1
1113:8:1

Kier.

Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min

Poz.

Pion.

Pion.

Pion.

Pion.

Reakcja podporowa

N
3770
-3770
7671
3385
14033
6035
13518
6550
7979
3476

Kroét. KO Chwi.
N N
5655 674:7 0
-5655 674:3 0
11302 673:9 7106
220 5 4766
18725 672:11 11131
2105 5 8066
18276 672:31 10904
2105 5 8066
11570 673:13 5953
220 5 4766
. pow. efektywna kc90
mm?

4050 1,50
6570 1,50
6435 1,50
4095 1,50

Deformacja

Poziomo

mm

3,2

2,9

2,9

2,9

-2,5

-2,2

4

3,7

3,7

3,6

-2,9

-2,5

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

fc,k Wytrzymatosé drewna CSlI

N/mm?
2,5
2,5
2,5
2,5

N
33412
33413
33413
33412

%
33,9
56,1
54,7
34,7
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Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)

Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

PUP Complex Sp z o.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

ID projektu

Norma projektu : G2
Klient : Element Nr G2

BUDYNEK BIUROWY "A'
Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
inz. Mirostaw Stomski

Nr zlecenia : 7780-24 projekt A
Numer kodu : G2
Numer rysunku  :

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Kontrola jakosci

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej
Klasa uzytkowania

Klasa konsekwencji

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen
Rozstaw

llo$¢ warstw

tacz. w catosé:

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nie
Nie

2

=65% <= WW < 85%

CcC2
1,1
1000 mm

2

Poziomie terenu

Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.
Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Sity pokazane sa dla pojedynczego wiazara, reakcje podporowe pokazane sa dla wszystkich warstw razem.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k
N/mm? N/mm? N/mm2N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?

14,5

C24 11000 690 24

0,4 21 25

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Plytka fa0,0 fa90,90 k1
N/mm? N/mm?

k2 Alfa0 Kser fax
° N/mm?® N/mm?

GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 7,5

GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012
T150 2,61 1,94 -0,0058

-0,008 30 5 75
-0,039 85,57 9,5 7,5

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fc0 fc90 ft0 ft90

N/mmN/mm N/mmN/mm
GNA20 89 70 152 83
GNT150S-K 90 96 335 131
T150 164 100 251 132

fv0 fv90 Gammal kv
N/mmN/mm °

61 42 -0,3 0,87

98 92 17 0,53

80 72 55 0,59

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

fv,k

4

ym

_\_\_\

ym

_\_\_\

4525

L

pk ym

350 1,3

Strona 1/8



Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G2a

2024-08-19 - 19:27

Rezultaty dla okué¢

Wezet 3
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 ztgcza - 10x CNA4.0x40 + 1x WA-M10
Status Przechodzi
(&)
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 56 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G2 90 145 90 0 2 Tarcica Jetka
Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm
-0,75 1113:23:2
Rezultaty dla okué £
Wezet 6 /S
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 zlgcza - 10x CNA4.0x40 + 2x WA-M10
Status Przechodzi
AN
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 54 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G2 90 332 90 35 2 Tarcica Pas goérny

Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

Lewy 1
Lewy 4
Lewy 21
Lewy 674:27

Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId

mm

0,00 1000:1

N N
2765 11700 1,00 1,50
4175 11700 1,00 1,50
2725 11700 1,00 1,50
6184 11700 1,00 1,50

Rezultaty dla okué¢

Wezet

ID produktu
Opis
Sprzedawca
Mocowanie

Status

1

ACRL10520

Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Simpson Strong Tie

2 zlgcza - Petne gwozdziowanie
CNA4.0x40mm

Przechodzi

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

N
7800
7800
7800
7800

%
35,5
53,6
35,0
79,3
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Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢
mm mm

Podporowa Sciana 44 200 60

Podparty G2 90 263

Reakcje i nosnosci

Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ

0
90

0 1 Tarcica
0 2 Tarcica Pas dolny

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI
N N N %
Prawy 1 2765 14500 0,60 1,30 6692 41,4
Prawy 4 4175 14500 0,80 1,30 8923 46,8
Prawy 21 2725 14500 1,10 1,30 12269 22,3
Prawy 674:31 5750 14500 0,90 1,30 10038 57,3
Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm
0,00 1000:1
Rezultaty dla okué¢
Wezet 5
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 zlgcza - 10x CNA4.0x40 + 1x WA-M10
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 3 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G2 90 145 90 0 2 Tarcica Jetka

Rezultaty ugieé¢
Ugiecie X LCId

mm

-0,84 1113:23:2

Rezultaty dla okué¢

Wezet

ID produktu
Opis
Sprzedawca
Mocowanie
Status

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

1
SPF170RL

Ztagcze krokwiowo ptatwiowe SPF170R/L para

Simpson Strong Tie

5x CNA4.0x40 + 5x CNA4.0x40

Przechodzi

10 1
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Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa b1 45 220 90 0 1 Tarcica Pas dolny
Podparty G2 90 145 90 0 2 Tarcica Pas dolny

Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

N N N %
W dét 1 2444 100000 0,60 1,30 46154 53
W gére 5 692 11400 0,90 1,30 7892 8,8
W dét 22 3456 100000 1,10 1,30 84615 4,1
W dét 501:1 5847 100000 0,80 1,30 61538 9,6
W dét 672:11 8344 100000 0,90 1,30 69231 12,1

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId

mm

0,25 1113:11:2
Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 600 N/m?
Strop 300 N/m?
Pod okapem 220 N/m?
Sufit poddasz 800 N/m?
Sufit 800 N/m?
Pas dolny wystawiony 220 N/m?
Skosy poddasza 800 N/m?

Dodany zostat ciezar wtasny

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezel Odsunigcie Wezetl Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 11 -32 1 381 4371

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1200 11 0 1 -287 287

0z4 Jetka 500 5 -278 3 278 1963

Obciazenie sniegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1
Wspétczynnik ekspozycji (Ce) 1
Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m
Barierka $niezna - Lewy Tak
Barierka $niezna - Prawy Tak

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
qap(z) 984 N/m?

Szerokos$¢ budynku 11880 mm

Wysokos$¢ budynku 10800 mm

Dtugos¢ budynku 30000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Tak

Automatic internal wind position Pas dolny

Otwory w $cianach budynku: Brak otworéw

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa
Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

5 Krotkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

14 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3
17 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z3) + 1,50*0Z4
20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Czlowiek na lewym pasie gornym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Czlowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

514:1  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ4) + 1,50*0Z3

514:2  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,05%(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3

672:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
672:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
672:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
672:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:17 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:18 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:19 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:20 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:21 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:22 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:23 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:24 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:25 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:26 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:27 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:28 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:29 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:30 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:31 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:32 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
673:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0OZ3 + OZ4)

673:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

673:11  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)

673:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

674:1  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:2  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:4  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:5  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:6  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:7  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:8  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:9  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:10 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:11 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:12 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:13 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:14 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:15 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:16 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:17 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:18 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:19 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
674:20 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
674:21 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:22 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:23 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:24 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:25 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:26 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:27 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:28 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:29 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

674:30 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:31 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:32 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Smeg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1002:2 Sredniotrwate 1,00%(State + Sn|eg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin

1012:2:1  Sredniotrwate 1,00%(State + Sn|eg prawy (1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin

1113:1:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:1:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:2:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:2:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:3:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst
1113:3:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:4:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:4:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:5:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:5:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:6:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:6:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:7:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:7:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:8:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:8:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:9:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:9:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:10:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:10:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:11:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:11:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:12:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:12:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:13:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:13:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:14:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:14:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:15:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:15:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:16:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:16:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:17:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:17:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:18:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:18:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:19:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:19:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:20:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:20:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:21:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:21:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:22:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:22:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:23:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:23:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:24:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:24:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:25:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:25:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:26:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:26:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:27:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:27:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:28:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:28:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:29:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:29:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:30:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:30:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:31:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:31:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:32:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:32:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSl KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr % Nr
Pas gérny Prawy  5-6 45x195 C24 22 672:23 45 672:23 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-11  45x145 C24 4785 15 674:11 27 673:10 Maks. ztozony CSI
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Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO Csl KO Typ CSI
mm mm/szt. % Nr % Nr

Jetka 3-5 45x145 C24 Brak 24 673:15 50 673:13 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 4-12  45x145 C24 Brak 2 673:5 4 673:15 Maks. ztozony CSI
Pas goérny Prawy 4-7 45x145 C24 1000* 19 673:5 55 673:5 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 1-4 45x145 C24 1000* 18 672:11 28 673:9 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 29 45x95 C24 Brak 1 674:11 9 674:11 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 2-10  45x145 C24 Brak 11 62 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-10  45x145 C24 Brak 2 672:11 7 674:29 Maks. ztozony CSI
Klin 1-8 45x145 C24 0 4 6743 3 673:1 Maks. zlozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik

tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ

GNA20 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNT150S-K MiTek Szwecja 0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm
Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 4785 mm

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwoézdz

Numer Typ Szerokosc Diugos¢ % llos¢ Typ

1 GNA20 105 184 56

2 GNA20 105 184 39

3 GNA20 132 348 32

4 GNA20 105 143 46

5 T150 176 350 48

7 GNA20 132 143 63

7:2 GNA20 132 143 66

7:3 GNA20 132 143 33

7:4 GNA20 132 143 33

75 GNA20 132 143 61

9 GNA20 76 122 45

10 GNA20 105 205 50

12 GNT150S-K 112 330 18 32 Gwozdz pierscieniowy 4 x 31
s1 GNA20 105 143 33

s2 GNT150S-K 112 330 22 40 Gwdzdz pierscieniowy 4 x 31
s3 GNT150S-K 112 330 36 40 Gwoézdz pierscieniowy 4 x 31
s4 GNA20 105 143 36

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)
Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

Numer Nr mm N N kNm

1 20 Pas gorny Lewy 1257 1500 Obcigzenie cztowiekiem
6 21 Pas gorny Prawy -2228 1500 Obcigzenie cztowiekiem
11 22 Pas dolny -1146 1500 Obcigzenie cztowiekiem

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. Stale KO Dilug. KO Sred. KO Kroét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
1 Poz. Max 2765 1 0 - 4175 4 5750 674:31 2725 21
Min 2765 1 0 - 2620 514:1 -43 674:3 2232 22
1 Pion. Max 7236 1 0 - 12055 4 13887 673:9 7546 22
Min 7236 1 0 - 7834 5142 533 5 6414 21
1 Pion. Max 2444 1 0 - 5847 501:1 8344 672:11 3456 22
Min 2444 1 0 - 2658 514:2 -692 5 1762 21
3 Pion. Max 2842 1 0 - 4716 501:1 5333 672:11 4415 22
Min 2842 1 0 - 3450 514:2 1378 5 2323 21
5 Pion. Max 7341 1 0 - 10882 501:2 13224 672:23 6855 21
Min 7341 1 0 - 6626 514:1 1859 5 6055 20
6 Poz. Max -2765 1 0 - -2620 514:1 478 67477  -2232 22
Min -2765 1 0 - -4175 4 -6184 674:27 -2725 21
6 Pion. Max 7599 1 0 - 11210 4 12295 673:13 7488 21
Min 7599 1 0 - 6650 514:1 1533 5 6369 22
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Wiazar

Wezel Aktualnie Wymag. szerokosé¢ KO Wymag. pow. efektywna
Numer mm mm mm?
1 200 19 673:9 5130
1 70 11 672:11 2970
3 240 12 672:11 3240
5 240 18 672:23 4860
6 240 36 4 3240
Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja

Wezty Pionowo Poziomo

mm mm

Winst s4-7 1113:23:1 8,3 -6,2
Winst 5-7 1113:23:1 8,3 -6,2
Winst s4 1113:23:1 5,1 -3,6
Winst s4-5 1113:23:1 4,9 -3,3
Winst 1-2 1113:11:1 2,1 1,4
Winst 5 1113:23:1 0,9 -1,3
Wfin s4-7 1113:23:2 12,1 -9
Wfin 5-7 1113:23:2 12,2 -9
Wfin s4 1113:23:2 7,5 -5,2
Wfin s4-5 1113:23:2 7.1 -4,8
Wfin 1-2 1113:11:2 2,7 1,7
Wfin 5 1113:23:2 1,3 -1,8

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO Kier. Reakcja podporowa
Numer N
1 1113:31:1 Poz. Max 4622
1113:3:1 Min 627
1 1113:9:1  Pion. Max 9600
1113:20:1 Min 4913
11 1113:11:1  Pion. Max 5598
1113:23:1 Min -113
3 1113:11:1  Pion. Max 3859
1113:23:1 Min 2060
5 1113:23:1 Pion. Max 9643
1113:11:1 Min 3224
6 1113:7:1  Poz. Max -432
1113:27:1 Min -4822
6 1002:1 Pion. Max 8958
1113:8:1 Min 4567
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kc90

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

fc,k Wytrzymatosé drewna CSlI

N/mm?
2,5
2,5
2,5
2,5
51

N
66825
25702
77106
77106
74241

%
20,8
32,5

7,0
17,2
15,1
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G5a 2024-08-19 - 19:28

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)
Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

PUP Complex Sp z o.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

ID projektu

Norma projektu : G5 5
Klient . Element Nr G5 T 45° 4 s3 7 45°
Y38 6
BUDYNEK BIUROWY "A' s 4

Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

: inz. Mirostaw Stomski 2 2 8
Nr zlecenia : 7780-24 projekt A ¥

Numer kodu : G5
Numer rysunku  :

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obciazenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji CC2

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1

Rozstaw 900 mm

llo$¢ warstw 1

kacz. w catosé: Poziomie terenu

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk ym
N/mm? N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?
C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 4 350 1,3

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Ptytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm?® N/mm?
GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 75 1,3
T150 2,61 1,94 -0,0058 -0,039 85,57 9,5 75 13
GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012 -0,008 30 5 75 1,3

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fc0 fc90 ft0 ft90 fv0 fv90 Gammal0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °

GNA20 89 70 152 83 61 42 -0,3 0,87 1,3

T150 164 100 251 132 80 72 55 059 1,3

GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 0,53 1,3
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2024-08-19 - 19:28

Rezultaty dla okué¢

Wezet 15

ID produktu ACRL10520

Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 +

CNA4.0x40mm (gr. 45mm)

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie
mm mm ° °

Podporowa Sciana 30 200 60 0 0

Podparty G5 45 319 90 0

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId

mm

1,72 1113:27:2

Rezultaty dla okué¢

Wezet 10

ID produktu ACRL10520

Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - Cze$ciowe gwozdziowanie

CNA4.0x40mm

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie
mm mm ° °

Podporowa Sciana 42 200 60 0 0

Podparty G5 45 319 90 0

Reakcje i nosnosci

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna
N

N
Lewy 674:3 4994 7700 0,90 1,30

Rezultaty ugieé¢
Ugiecie X LCId
mm

0,00 1000:1

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 600 N/m?
Stupek poddasza 250 N/m?
Strop 300 N/m?
Skosy poddasza 250 N/m?
Sufit 900 N/m?
Pas dolny wystawiony 220 N/m?
Sufit poddasz 250 N/m?

Dodany zostat ciezar wtasny
Obciazenie zmienne
ID Typ

Wartos¢ Wezel Odsunigcie

N/m? Numer mm
0Z2 Poza pomieszczeniem 500 9 -345
0Z2 Poza pomieszczeniem 500 1 3124
0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1200 12 0
0z4 Jetka 500 6 -195

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

kmod yM Dozwolone CSI

N %

5331 93,7

Warstwy Materiat Typ

1 Tarcica
1 Tarcica Pas dolny

Warstwy Materiat Typ

1 Tarcica
1 Tarcica Pas dolny

Wezet Odsuniecie Dystrybucja

Numer
9

1

13

4

mm
-3124
345

0

195

mm
2779
2779
1780
1318
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G5a

Obciazenie sniegiem
Strefa $niegowa:

Sk

Wspotczynnik termiczny (Ct)

3
1200 N/m?
1

2024-08-19 - 19:28

Wspétczynnik ekspozyciji (Ce) 1
Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m
Barierka $niezna - Lewy Tak
Barierka $niezna - Prawy Tak

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
qap(z) 984 N/m?

Szerokos$¢ budynku 8318 mm

Wysokos$¢ budynku 10800 mm

Dtugos¢ budynku 30000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Tak

Automatic internal wind position Pas dolny

Otwory w $cianach budynku: Brak otworéw

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réownomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

5 Krétkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

14 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3

17 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z3) + 1,50*0Z4

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Czlowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Czlowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, 0,541 lewo) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + OZ4)

514:1  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,05%(0Z2 + OZ4) + 1,50*0Z3

514:2  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,05%(0Z2 + 0Z4) + 1,50*0Z3

672:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:17 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:18 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:19 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:20 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + OZ4)
672:21 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:22 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:23 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:24 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
672:25 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:26 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:27 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:28 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:29 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:30 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
672:31 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
672:32 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
673:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:9  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4)

673:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0OZ4)
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673:11 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:12 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:13 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:14 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)

673:15 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

673:16 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)

674:1  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:2  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:3  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:4  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:5 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:6  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:7  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:8  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:9  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:10 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:11 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:12 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + OZ4)
674:13 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:14 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:15 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:16 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:17 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:18 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:19 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:20 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:21 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:22 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:23 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:24 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:25 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:26 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:27 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:28 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:29 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:30 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
674:31 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3 + 0Z4)
674:32 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3 + 0Z4)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Winst

1002:2 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin

1012:2:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70%*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin

1113:1:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:1:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:2:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:2:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:3:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:3:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:4:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:4:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:5:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:5:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:6:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:6:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:7:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:7:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:8:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:8:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:9:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:9:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:10:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:10:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:11:1  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:11:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:12:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:12:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:13:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Winst
1113:13:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:14:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:14:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:15:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:15:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0OZ4): Wfin
1113:16:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:16:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:17:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:17:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
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1113:18:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:18:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:19:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:19:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:20:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:20:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:21:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:21:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:22:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:22:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:23:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:23:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:24:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:24:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + 0Z4): Wfin
1113:25:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:25:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:26:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:26:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:27:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:27:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:28:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:28:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:29:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:29:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:30:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:30:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0 50*Sn|eg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:31:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:31:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
1113:32:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0 50*Sn|eg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Winst
1113:32:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3 + OZ4): Wfin
Drgania

2000 Chwilowe 1,00*Drgania

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO Csl KO Typ CSI
mm mm/szt. % Nr % Nr

Klin 1-10  45x195 C24 0 9 6731 5 673:9 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 1-5 45x145 C24 1000 76 673:13 66 673:11 Maks. zlozony CSI
Pas dolny 1-9 45x145 C24 4159 43 67411 92 673:13 Maks. ztozony CSI
Klin 9-15  45x195 C24 0 9 6735 5 673:13 Maks. ztozony CSI
Pas goérny Prawy 5-9 45x145 C24 1000* 76 673:9 66 673:15 Maks. ztozony CSI
Jetka 4-6 45x145 C24 Brak 11 674:11 65 673:9 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  7-13  45x145 C24 Brak 3 674:31 27 674:11 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 2-12  45x95 C24 Brak 2 674:31 68 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-11  45x95 C24 Brak 1 501:1 11 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 8-14  45x95 C24 Brak 1 501:2 11 674:3 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Lewy 3-12  45x145 C24 Brak 3 67411 26 674:31 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 8-13  45x95 C24 Brak 2 674:11 69 674:31 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 12-13  45x95 C24 1780 17 674:11 44 674:31 Maks. zlozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik

tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ

GNA20 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNT150S-K MiTek Szwecja 0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm
Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 8308 mm

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwozdz
Numer Typ Szerokosc Dilugosé¢ % llos¢ Typ
1 GNA20 132 205 84

2 GNA20 105 143 56

3 T150 72 144 89

4 GNA20 132 205 68

5 GNA20 76 122 38

6 GNA20 132 205 68

7 T150 72 144 90

8 GNA20 105 143 58

9 GNA20 132 205 84

11 GNA20 76 122 38

12:1 GNA20 105 307 83

12:2  GNA20 105 102 57
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Wezel tacznik

Numer
12:3
13

14

s1

s2

s3

s4

s5

Rozmiar CSl Gwoézdz
Typ Szerokosc Diugos¢ % llos¢ Typ
GNA20 105 102 55
GNA20 105 307 84
GNA20 76 122 38
GNA20 105 143 72
GNT150S-K 112 330 39 40
GNT150S-K 112 330 39 40
GNA20 105 143 72
GNA20 105 143 76

Gwézdz pierscieniowy 4 x 31
Gwoézdz pierscieniowy 4 x 31

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie

Numer Nr mm N N

5 20 Pas gorny Lewy -1719 1500

5 21 Pas gorny Prawy 1719 1500

1 22 Pas dolny 2543 1500

13 2000 Pas dolny -890 1000

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier. State KO Dilug. KO Sred. KO Krot.

Numer N N N N

1 Poz. Max 0 - 0 - 0 - 4994
Min 0 - 0 - 0 - -4994

1 Pion. Max 10654 1 0 - 17080 4 19121
Min 10654 1 0 - 12758 514:2 2025

9 Pion. Max 10654 1 0 - 17080 4 19121
Min 10654 1 0 - 12758 514:1 2025

Wiazar

Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90

Numer mm mm

1 200 90 4

9 200 90 4

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

kNm

Obcigzenie cztowiekiem
Obcigzenie cztowiekiem
Obcigzenie cztowiekiem
Drgania

KO

674:7
674:3

673:13 12747

5
673:9
5

mm?
6750
6750

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja
Pionowo

Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin

Wezty

s1 1113:11:1
s1-2 1113:11:1
s1-3 1113:11:1
s4 1113:31:1
s4-8 1113:31:1
s4-7 1113:31:1
s1 1113:11:2
s1-2 1113:11:2
s1-3 1113:11:2
s4 1113:31:2
s4-8 1113:31:2
s4-7 1113:31:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet
Numer
1

1

KO Kier. Reakcja podporowa

N
1113:7:1  Poz. Max 3329
1113:3:1 Min -3329
1113:13:1 Pion. Max 13288
1000:1 Min 7892
1113:25:1 Pion. Max 13288
1000:1 Min 7892

mm
8,1
8

8

8
79
7,9
10,3
10,1
10,1
10,1
10
10

Poziomo

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

mm
6,6
6,6
6,5

-5,6

-5,6

-5,5
7,5
7,7
7,4

-6

-6,1

-5,9

Chwi.
N
0 -
0 -
22
21
22
20

KO

9478
12132
9478

fc,k Wytrzymatos¢ drewna CSI

N/mm? N %
1,50 2,5 29700 57,6
1,50 2,5 29700 57,6
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Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)
Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

PUP Complex Sp z o.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

ID projektu

Norma projektu : G7 5
Klient : Element Nr G7 T 45° i 45°
BUDYNEK BIUROWY "A' 7 X
Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1 $14/ 40l \Os2
. inz. Mirostaw Stomski ng Z o A
Nr zlecenia : 7780-24 projekt A
Numer kodu : G7
Numer rysunku ~ : 4_1 89

| 11040

P —

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obciazenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji CC2

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1

Rozstaw 1000 mm

llo$¢ warstw 1

kacz. w catosé: Poziomie terenu

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk ym
N/mm? N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?
C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 4 350 1,3

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Ptytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm3® N/mm?
GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012 -0,008 30 5 75 1,3
GN14 2,25 1,72 -0,0147 0,0012 40 4,3 10 1,3
GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 75 1,3
T150 2,61 1,94 -0,0058 -0,039 85,57 9,5 75 13

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fc0 fc90 ft0 ft90 fv0 fv90 Gammal0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °
GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 0,53 1,3
GN14 275 193 458 194 119 115 13,8 0,21 1,3
GNA20 89 70 152 83 61 42 -0,3 0,87 1,3
T150 164 100 251 132 80 72 55 059 1,3
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G7 2024-08-19 - 19:27
Rezultaty dla okué¢
8
Wezet 8
ID produktu E20/3
Opis Ztacze katowe wzmocnione E
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 zlgcza - 24x CNA4.0x40mm + 4x WA-M10
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °

Podporowa Sciana 50 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G7 60 279 90 45 1 Tarcica Pas goérny
Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

N N N %
Lewy 1 11277 42900 1,00 1,50 28600 39,5
Lewy 4 15893 42900 1,00 1,50 28600 55,6
Lewy 22 11453 42900 1,00 1,50 28600 40,1
Lewy 673:11 18888 42900 1,00 1,50 28600 66,1
Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm
0,00 1000:1
Rezultaty dla okué¢

2
Wezet 2
ID produktu E20/3
Opis Ztacze katowe wzmocnione J
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 ztgcza - 24x CNA4.0x40mm + 4x WA-M10
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °

Podporowa Sciana 52 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G7 60 279 90 45 1 Tarcica Pas goérny
Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

N N N %
Prawy 1 11277 42900 1,00 1,50 28600 39,5
Prawy 4 15893 42900 1,00 1,50 28600 55,6
Prawy 22 11453 42900 1,00 1,50 28600 40,1
Prawy 673:15 18887 42900 1,00 1,50 28600 66,1
Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm
0,00 1000:1
Obciazenia standardowe
Obciazenie state
Dach 600 N/m?
Pod okapem 220 N/m?
Sufit 950 N/m?
Dodany zostat ciezar wtasny
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G7 2024-08-19 - 19:27

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezet Odsuniecie Wezet Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0z1 Pas dolny 500 7 -270 3 270 4428

Obciazenie sniegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1
Wspétczynnik ekspozyciji (Ce) 1
Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m
Barierka $niezna - Lewy Tak
Barierka $niezna - Prawy Tak

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
qap(z) 984 N/m?

Szerokos$¢ budynku 11040 mm

Wysokos$¢ budynku 10800 mm

Dtugos¢ budynku 30000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Tak

Automatic internal wind position Pas dolny

Otwory w $cianach budynku: Brak otworéw

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cziowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Obciazenia specjalne

Dodatkowe obcigzenie rownomierne / Dostosowane obcigzenia standardowe

Wezet Odsunigecie Wartos¢ Wezet Odsunigcie Wartos¢ Metoda Kierunek Przypadek obcigzenia Pas
Numer mm N/m?> Numer mm N/m?
1 370 250 5 0 250 Obcigzenie dodatkowe Pionowo Obcigzenie state Pas gorny

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*0Z1

5 Krétkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

8 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,50*0Z1

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na prawym pasie goérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*0Z1

23 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na wsporniku

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05*0Z1

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05*0Z1

506:1 Sredniotrwate 1,15*State + O,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*0Z1

506:2  Sredniotrwate 1,15*State + O,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*0Z1

672:1  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Opu1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:2  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:4  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:5 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:6  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:7  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:8  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:9  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:10 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:11 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:12 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:13 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:14 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:15 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:16 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:17 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:18 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:19 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:20 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:21 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:22 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:23 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:24 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:25 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

672:26 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:27 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:28 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:29 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:30 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:31 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:32 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
673:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:2 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:5 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:7 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:8 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:9 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

674:1  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:2  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:3  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:4  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:5 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:6  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:7  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:8  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:9  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:10 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:11 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:12 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:13 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:14 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:15 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:16 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:17 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:18 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:19 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:20 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:21 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:22 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:23 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:24 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:25 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:26 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:27 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:28 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:29 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:30 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:31 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:32 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70*0Z1: Winst

1002:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70*0Z1: Wfin

1004:1  Sredniotrwate 1,00*
1004:2  Sredniotrwate 1,00*
1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*

0Z1 + State) + 0,50*Snieg réwnomiernie: Winst
0Z1 + State) + 0,50*Snieg réwnomiernie: Wfin
State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*OZ1: Winst

| PRy PRy PRy

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*0Z1: Wfin

1012:2:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*0Z1: Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*0Z1: Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*0Z1: Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*0Z1: Wfin

1113:1:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:1:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:2:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:2:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:3:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:3:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:4:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:4:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G7 2024-08-19 - 19:27
Kombinacje obcigzen
ID Czas trwania obcigzenia Nazwa
1113:5:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:5:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:6:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:6:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:7:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:7:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:8:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:8:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:9:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:9:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:10:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:10:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:11:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:11:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:12:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:12:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:13:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:13:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:14:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:14:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:15:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:15:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:16:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:16:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:17:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:17:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:18:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:18:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:19:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:19:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:20:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:20:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:21:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:21:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:22:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:22:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:23:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:23:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:24:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:24:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:25:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:25:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:26:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:26:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:27:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:27:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:28:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:28:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:29:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:29:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:30:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:30:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:31:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:31:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:32:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:32:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSl KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr % Nr
Pas gorny Lewy 1-5 60x145 C24 1000* 24 674:11 75 674:11 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 3-7 60x220 C24 2484 29 674:11 85 674:11 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 2-3 60x220 C24 32 674:11 44 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 5-10 60x145 C24 Brak 59 674:11 48 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 6-12  60x145 C24 Brak 2 674:23 18 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 4-11 60x145 C24 Brak 3 674:3 20 674:3 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 5-9 60x145 C24 1000* 22 674:31 60 674:31 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 7-8 60x220 C24 29 674:31 37 674:31 Maks. ztozony CSI
* Rozstaw efektywny
tacznik
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tacznik Wykonany w

Typ

GN14 MiTek Zjednoczone Kroélestwo
GNA20 MiTek Republika Czeska

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

DoP.GN14
1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT

GNT150S-K MiTek Szwecja
T150

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm

MiTek Republika Czeska

0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK
1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150

Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 4968 mm

Wezel tacznik Rozmiar

Numer Typ Szerokosc Dlugosé
3:1 GN14 228 467
3:2 GNA20 154 143
3:3 GNA20 154 143
34 GNA20 154 246
35 GNA20 132 143
4 GNA20 76 122
5 GNA20 105 143
6 GNA20 76 122
7:1 GN14 228 467
72 GNA20 154 143
7:3 GNA20 154 143
74 GNA20 154 246
7:5 GNA20 132 143
10 GNT150S-K 112 330
12 T150 88 245
s1 GNT150S-K 112 330
s2 GNT150S-K 112 330

csl
%
82
43
47
86
70
87
85
75
99
49
38
76
64
92
59
91
99

Gwoézdz

llos¢ Typ

44 Gwobzdz pierscieniowy 4 x 31

40 Gwodzdz pierscieniowy 4 x 31
40 Gwdzdz pierscieniowy 4 x 31

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

Numer Nr mm N N kNm

1 20 Pas gorny Lewy 1467 1500 Obcigzenie cztowiekiem

9 21 Pas gorny Prawy -1467 1500 Obcigzenie cztowiekiem

3 22 Pas dolny 1352 1500 Obcigzenie cztowiekiem

1 23 Pas gorny Lewy 71 1500 Obcigzenie cztowiekiem

9 23 Pas gorny Prawy -71 1500 Obcigzenie cztowiekiem

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. Stale KO Diug. KO Sred. KO Krot. KO Chwi. KO

Numer N N N N N

2 Poz. Max 11277 1 0 - 15893 4 18887 673:15 11453 22
Min 11277 1 0 - 12495 506:2 3955 5 9419 23

2 Pion. Max 17220 1 0 - 23748 4 26700 673:13 16714 22
Min 17220 1 0 - 17220 506:2 2867 5 14797 21

8 Poz. Max -11277 1 0 - -12495 506:2 -3955 5 -9419 23
Min  -11277 1 0 - -15893 4 -18888 673:11 -11453 22

8 Pion. Max 15991 1 0 - 22704 4 25655 673:9 15340 22
Min 15991 1 0 - 16176 506:1 2867 5 13752 20

Wiazar

Wezet Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90

Numer mm mm mm? N/mm?

2 240 92 4 5520 1,50 6,4

8 240 89 673:9 5340 1,50 6,4

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja
Pionowo

Wezly
Winst 3 1113:11:1
Winst 2-3 1113:11:1
Winst 1-3 1113:11:1
Winst s1-3 1113:11:1
Winst 7 1113:11:1
Winst 3-10 1113:11:1
Wfin 1-3 1113:11:2
Wfin 3 1113:11:2

mm
14,4
14,2
14,1
14,1

-14
14,1
15,9
16,2

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

Poziomo
mm

14
14
14
14
14
14
16

,6
5
,6
,6
,6
4
4

16

fc,k Wytrzymatos¢ drewna CSI

N %
61245 38,8
68900 37,3
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Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja
Pionowo

Wfin
Wfin
Wfin
Wfin

Wezly

2-3
s1-3
3-10
s1

1113:11:2
1113:11:2
1113:11:2
1113:11:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO

Numer

2 1113:31:1
1113:19:1

2 1113:13:1
1113:20:1

8 1113:7:1
1113:11:1

8 1113:25:1
1113:8:1

Kier.

Poz. Max
Min
Pion. Max
Min
Poz. Max
Min
Pion. Max
Min

Reakcja podporowa
N

13346

7544

18845

12233

-7543

-13348

17934

11322

mm

16
15,9
15,9
15,7

Deformacja
Poziomo
mm

16,2

16,1

16

15,9

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141
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Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)
Program opracowany przez: MiTek Europa

ID projektu

Norma projektu : G8 7
Klient . Element Nr G8 T 45° 6 8 45°

: BUDYNEK BIUROWY "A' ; )

Kwidzyn, ul. Lena, dz. nr 24/1 7 N7\

. inz. Mirostaw Stomski g
Nr zlecenia . 7780-24 projekt A © 3s¥_| I L8211
Numer kodu . G8 14 1D5 16 7
Numer rysunku  : 11 1%3

WL 11040 |

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obciazenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji CC2

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1

Rozstaw 1000 mm

llo$¢ warstw 1

tacz. w catosé: Poziomie terenu

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk ym
N/mm? N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?
C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 4 350 1,3

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Ptytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm3® N/mm?
GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012 -0,008 30 5 75 13
GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 75 13
T150 2,61 1,94 -0,0058 -0,039 85,57 9,5 75 1,3

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fcO fc90  ft0 ft90  fv0 fv90 Gamma0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °
GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 0,53 1,3
GNA20 89 70 152 83 61 42 -0,3 0,87 1,3
T150 164 100 251 132 80 72 55 059 1,3
Rezultaty dla okué [ ]
Wezet 15 u
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie ;
Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 + 2x WA-M10
(gr. 60mm)
Status Przechodzi
£
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Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °

Podporowa Sciana 2 240 240 0 0 1 Beton

Podparty G8 60 3824 90 0 1 Tarcica Pas dolny

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId

mm

0,51 1113:3:2

Rezultaty dla okué¢

Wezet 2

ID produktu E20/3

Opis Ztacze katowe wzmocnione

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - 24x CNA4.0x40mm + 4x WA-M10

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °

Podporowa Sciana 52 240 240 0 0 1 Beton

Podparty G8 60 279 90 45 1 Tarcica Pas goérny

Reakcje i nosnosci

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI
N N N %

Prawy 1 2358 42900 1,00 1,50 28600 8,3
Prawy 4 3220 42900 1,00 1,50 28600 11,3
Prawy 22 2164 42900 1,00 1,50 28600 7,6
Prawy 674:7 5726 42900 1,00 1,50 28600 20,1

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId
mm
0,00 1000:1

Rezultaty dla okué¢

Wezet 12

ID produktu E20/3

Opis Ztacze katowe wzmocnione

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - 24x CNA4.0x40mm + 4x WA-M10

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °

Podporowa Sciana 4 240 240 0 0 1 Beton

Podparty G8 60 279 90 45 1 Tarcica Pas goérny

Reakcje i nosnosci
Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI

N N N %
Lewy 1 2358 42900 1,00 1,50 28600 8,3
Lewy 4 3220 42900 1,00 1,50 28600 11,3
Lewy 22 2164 42900 1,00 1,50 28600 7,6
Lewy 674:19 5727 42900 1,00 1,50 28600 20,1

Rezultaty ugieé
Ugiecie X LCId
mm

0,00 1000:1
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Rezultaty dla okué¢

Wezet 4
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 + 2x WA-M10
(gr. 60mm)
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 8 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G8 60 359 90 0 1 Tarcica Pas dolny

Reakcje i nosnosci

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI
N N N %
W gére 5 234 10330 1,00 1,50 6887 3,4

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId
mm
0,54 1113:11:2

Rezultaty dla okué¢

Wezet 10
ID produktu ACRL10520
Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne
Sprzedawca Simpson Strong Tie
Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 + 2x WA-M10
(gr. 60mm)
Status Przechodzi
Szczegoty podpory
Obiekt Odniesienie Grubosé¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie Warstwy Materiat Typ
mm mm ° °
Podporowa Sciana 7 240 240 0 0 1 Beton
Podparty G8 60 359 90 0 1 Tarcica Pas dolny

Reakcje i nosnosci

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna kmod yM Dozwolone CSI
N N N %

W gére 5 234 10330 1,00 1,50 6887 3,5

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId

mm

0,48 1113:3:2
Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 600 N/m?
Pod okapem 220 N/m?
Sufit 950 N/m?

Dodany zostat ciezar wtasny

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezet Odsuniecie Wezet Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0z1 Pas dolny 500 10 -270 4 270 6698

Obciazenie sniegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?
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Obciazenie sniegiem

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1
Wspétczynnik ekspozyciji (Ce) 1
Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m
Barierka $niezna - Lewy Tak
Barierka $niezna - Prawy Tak

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
qap(z) 984 N/m?

Szerokos$¢ budynku 11040 mm

Wysokos$¢ budynku 10800 mm

Dtugos¢ budynku 30000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Tak

Automatic internal wind position Pas dolny

Otwory w $cianach budynku: Brak otworéw

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Obciazenia specjalne

Dodatkowe obcigzenie rownomierne / Dostosowane obcigzenia standardowe

Wezet Odsunigecie Wartos¢ Wezet Odsunigcie Wartos¢ Metoda Kierunek Przypadek obcigzenia Pas
Numer mm N/m? Numer mm N/m?
1 370 250 7 0 250 Obcigzenie dodatkowe Pionowo Obcigzenie state Pas gorny

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*0Z1

5 Krétkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

8 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,50*0Z1

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*0Z1

23 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na wsporniku

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05*0Z1

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05*0Z1

506:1 Sredniotrwate 1,15*State + O,75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*0Z1

506:2  Sredniotrwate 1,15*State + O,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*0Z1

672:1  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:2  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:3  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:4  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:5 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:6  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:7  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:8  Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:9  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:10 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:11 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:12 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:13 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:14 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:15 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:16 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:17 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:18 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:19 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:20 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:21 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:22 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:23 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:24 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:25 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:26 Kroétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:27 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:28 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
672:29 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
672:30 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
672:31 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
672:32 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
673:1 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

673:2 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:5 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:7 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:8 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:9 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:10 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

673:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1

673:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1

673:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1

673:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1

674:1  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:2  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:3  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:4  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:5 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:6  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:7  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:8  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:9  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:10 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:11 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:12 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:13 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:14 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:15 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:16 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:17 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:18 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:19 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:20 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:21 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:22 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:23 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:24 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:25 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:26 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:27 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:28 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
674:29 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1) + 1,05*0Z1
674:30 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2) + 1,05*0Z1
674:31 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3) + 1,05*0Z1
674:32 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4) + 1,05*0Z1
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70*0Z1: Winst

1002:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70*0Z1: Wfin

1004:1 Sredniotrwate 1,00%(0Z1 + State) + 0,50*Snieg réwnomiernie: Winst

1004:2  Sredniotrwate 1,00%(0Z1 + State) + 0,50*Snieg rownomiernie: Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*0Z1: Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*0Z1: Wfin

1012:2:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*0Z1: Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*0Z1: Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*0Z1: Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*0Z1: Wfin

1113:1:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:1:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:2:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:2:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ouy1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:3:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:3:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:4:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:4:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:5:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:5:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:6:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:6:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:7:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:7:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:8:1  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:8:2  Kroétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

1113:9:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:9:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:10:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:10:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:11:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:11:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:12:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:12:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:13:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:13:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:14:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:14:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:15:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:15:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:16:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:16:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:17:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:17:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:18:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:18:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:19:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:19:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:20:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:20:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:21:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:21:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:22:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:22:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:23:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:23:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:24:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:24:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:25:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:25:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:26:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:26:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:27:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:27:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:28:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:28:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:29:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Winst
1113:29:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:30:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:30:2 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:31:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:31:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin
1113:32:1 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*OZ1: Winst
1113:32:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*0Z1: Wfin

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSl KO Typ CSI
mm mm/szt. % Nr % Nr

Krzyzulec 7-15  60x145 C24 Brak 1 67411 87 4 Maks. ztozony CSI
Pas gérny Prawy 11-12  60x95 C24 2196 35 674:31 46 673:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 9-18  60x145 C24 Brak 11 11 673:13 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 2-3 60x95 C24 2196 37 674:11 48 673:15 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 5-17 60x145 C24 Brak 11 11 673:9 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 1-7 60x145 C24 1000* 32 674:11 32 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 9-16  60x80 C24 Brak 1 674:23 6 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 14-17 60x80 C24 Brak 11 7 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 6-17  60x80 C24 Brak 11 8 674:11 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 5-14  60x80 C24 Brak 1 674:3 6 674:3 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 7-13  60x145 C24 1000* 30 674:31 29 674:31 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 16-18 60x80 C24 Brak 11 7 674:31 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 8-18  60x80 C24 Brak 11 7 674:31 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 4-10  60x220 C24 7238 15 674:11 58 674:9 Maks. ztozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G8 2024-08-20 - 18:16

tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ

GNA20 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNT150S-K MiTek Szwecja 0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm
Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 7238 mm

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwoézdz
Numer Typ Szerokosc Diugos¢ % llos¢ Typ
2:1 GNA20 105 102 51

2:2 GNA20 105 102 40

2:3 GNA20 105 102 44

4 GNA20 132 143 60

5 GNA20 105 184 38

6 GNA20 76 122 43

7 GNA20 105 143 48

8 GNA20 76 122 43

9 GNA20 105 184 38

10 GNA20 132 143 54

12:1 GNA20 105 102 49

12:2  GNA20 105 102 38

12:3  GNA20 105 102 42

14 GNA20 132 143 36

15 GNA20 76 143 46

16 GNA20 132 143 36

18 T150 248 245 64

s1 GNT150S-K 112 330 24 40 Gwoézdz pierscieniowy 4 x 31
s2 GNT150S-K 112 330 25 40 Gwdzdz pierscieniowy 4 x 31

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)
Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

Numer Nr mm N N kNm

1 20 Pas gorny Lewy 2640 1500 Obcigzenie cztowiekiem
13 21 Pas gorny Prawy -2640 1500 Obcigzenie cztowiekiem
4 22 Pas dolny 2652 1500 Obcigzenie cztowiekiem
1 23 Pas gorny Lewy 71 1500 Obcigzenie cztowiekiem
13 23 Pas gorny Prawy -71 1500 Obcigzenie cztowiekiem

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. Stale KO Dilug. KO Sred. KO Kroét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
10 Pion. Max 4841 1 0 - 8097 501:2 11956 674:31 5422 21

Min 4841 1 0 - 4899 506:1 -234 5 4085 20
12 Poz. Max -2358 1 0 - -2419 506:2 1458 674:31 -1670 23

Min -2358 1 0 - -3220 4 -5727 674:19 -2164 22
12 Pion. Max 5526 1 0 - 7698 4 9966 673:11 6006 23

Min 5526 1 0 - 5142 506:1 1803 5 4711 21
12 Mom. Max 0,35 1 0 - 0,43 501:2 1,01 674:31 0,29 20

Min 0,35 1 0 - 0,27 506:1 -0,09 5 0,16 23
15 Pion. Max 9204 1 0 - 13733 4 15401 673:13 10931 22

Min 9204 1 0 - 11521 506:2 1654 5 7954 23
2 Poz. Max 2358 1 0 - 3220 4 5726 674:7 2164 22

Min 2358 1 0 - 2419 506:2 -1462 674:11 1670 23
2 Pion. Max 5906 1 0 - 8022 4 10290 673:15 6330 23

Min 5906 1 0 - 5465 506:2 1803 5 5035 20
2 Mom. Max -0,42 1 0 - -0,34 506:2 0,09 5 -0,22 23

Min  -0,42 1 0 - -0,5 501:1 -1,07 674:11 -0,36 22
4 Pion. Max 6165 1 0 - 9222 501:1 13083 674:11 6548 20

Min 6165 1 0 - 6028 506:2 -234 5 5211 21
Wiazar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokosé¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90 fc,k Wytrzymatos¢é drewna CSlI
Numer mm mm mm? N/mm? N %
10 240 24 674:31 4320 1,50 2,5 51404 23,3
12 240 35 673:11 2100 1,50 6,4 34892 28,6
15 240 31 4 5460 1,50 2,5 45692 30,1
2 240 36 673:15 2160 1,50 6,4 34892 29,5
4 240 26 674:11 4680 1,50 2,5 51404 25,5
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Nr zlecenia 7780-24 projekt A Symbol : G8

2024-08-20 - 18:16

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja
Pionowo

Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin
Wfin

Wezly

s1-2
2-3
s2-12
11-12
3

11
2-3
s1-2
11-12
s2-12
3

11

1113:11:1
1113:11:1
1113:31:1
1113:31:1
1113:11:1
1113:31:1
1113:11:2
1113:11:2
1113:31:2
1113:31:2
1113:11:2
1113:31:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO
Numer
10 1113:31:1
1113:3:1
12 1113:31:1
1113:19:1
12 1113:27:1
1113:7:1
12 1113:31:1
1113:3:1
15 1002:1
1000:1
2 1113:7:1
1113:11:1
2 1113:15:1
1113:19:1
2 1113:23:1
1113:11:1
4 1113:11:1
1113:23:1

Kier.

Pion. Max
Min
Poz. Max
Min
Pion. Max
Min
Mom. Max
Min
Pion. Max
Min
Poz. Max
Min
Pion. Max
Min
Mom. Max
Min
Pion. Max
Min

Reakcja podporowa
N

8608
1343
455
-4307
7540
2673
0,69
-0,02
11038
6987
4306
-458
7820
2955
-0,02
-0,74
9591
2331

mm
1,6
1,6
1,5
1,5
12
1,1
2,2
2,2

2
2
1,6
1,4

Deformacja
Poziomo
mm

1,6

1,6

-1,5

-1,5

1,2

-1,1

2,2

2,2

-2

-2

1,6

-1,4
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Nr zlecenia 7780-24 projekt B Symbol : G1

2024-08-19 - 20:35

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.2 (169262)
Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

PUP Complex Sp z o.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

ID projektu

Norma projektu  : G1 35° s1 4 s2 35
Klient : Element NrG1 T 314 155

. BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"

Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

:inz. Mirostaw Stomski § 2 6
Nr zlecenia : 7780-24 projekt B @
Numer kodu : G1
Numer rysunku  : 4 & =t # ™

:L 8 9 10?325(;111 12 137L

Ogoblne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obciazenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji CC2

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1

Rozstaw 1000 mm

llo$¢ warstw 1

kacz. w catosé: Poziomie terenu

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztatt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Woplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk ym
N/mm? N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?
C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 4 350 1,3

Wiasciwosci zakotwienia ptytek kolczastych

Ptytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm3® N/mm?
GNT150S-K 2,67 1,56 -0,012 -0,008 30 5 75 1,3
GNA20 2,83 1,63 -0,013 0,0004 29 13,1 75 13
T150 2,61 1,94 -0,0058 -0,039 85,57 9,5 75 1,3

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fc0 fc90 ft0 ft90 fv0 fv90 Gammal0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °
GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 0,53 1,3
GNA20 89 70 152 83 61 42 -0,3 0,87 1,3
T150 164 100 251 132 80 72 55 059 1,3
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Nr zlecenia 7780-24 projekt B Symbol : G1

2024-08-19

-20:35

Rezultaty dla okué¢

Wezet 7

ID produktu ACRL10520

Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - Pot. przesuwne M10 +

CNA4.0x40mm (gr. 45mm)

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie
mm mm ° °

Podporowa Sciana 1 200 60 0 0

Podparty G1 45 305 90 0

Rezultaty ugieé

Ugiecie X LCId

mm

2,95 1002:2

Rezultaty dla okué¢

Wezet 1

ID produktu ACRL10520

Opis Ztacze katowe wzmocnione przesuwne

Sprzedawca Simpson Strong Tie

Mocowanie 2 ztgcza - Cze$ciowe gwozdziowanie

CNA4.0x40mm

Status Przechodzi

Szczegoty podpory

Obiekt Odniesienie Grubos¢ Wysokos¢ Odchylenie Pochylenie
mm mm ° °

Podporowa Sciana 3 200 60 0 0

Podparty G1 45 305 90 0

Reakcje i nosnosci

Kierunek LCId Aktualnie Charakterystyczna
N N

Lewy 674:3 4260 7700

Rezultaty ugieé¢
Ugiecie X LCId
mm

0,00 1000:1

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 600 N/m?
Stupek poddasza 220 N/m?
Strop 300 N/m?
Sufit 900 N/m?
Pas dolny wystawiony 220 N/m?
Sufit poddasz 220 N/m?

Dodany zostat ciezar wtasny
Obciazenie zmienne

D Typ

Wartos¢ Wezel Odsunigcie
N/m? Numer

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 7

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 1

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1200 10
Obciazenie sniegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?

kmod yM Dozwolone CSI

N %

0,90 1,30 5331 80,0

mm Numer
-524 7
4110 1

0 1

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

mm
-4110
524

0

Warstwy Materiat Typ

1 Tarcica
1 Tarcica Pas dolny

A .

2xACRL10520:0

Warstwy Materiat Typ

1 Tarcica
1 Tarcica Pas dolny

Wezet Odsuniecie Dystrybucja

mm
3586
3586
1780
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Nr zlecenia 7780-24 projekt B

Symbol : G1

Obciazenie sniegiem

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1
Wspétczynnik ekspozyciji (Ce) 1

Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m

Barierka $niezna - Lewy
Barierka $niezna - Prawy

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu

ap(2)

Szerokos$¢ budynku

Wysokos$¢ budynku

Dtugos¢ budynku

Wiatr wewnetrzny - automatycznie
Automatic internal wind position
Otwory w $cianach budynku:

Obciazenie cztowiekiem

Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia
Stan Graniczny Nosnosci
1 State

4 Sredniotrwate
5 Krotkotrwate
14 Sredniotrwate
20 Chwilowe

21 Chwilowe

22 Chwilowe
501:1  Sredniotrwate
501:2  Sredniotrwate
514:1  Sredniotrwate
514:2  Sredniotrwate
672:1  Krétkotrwate
672:2  Krétkotrwate
672:3  Krétkotrwate
672:4  Krétkotrwate
672:5 Krétkotrwate
672:6  Krétkotrwate
672:7  Krétkotrwate
672:8  Krétkotrwate
672:9  Krétkotrwate
672:10 Krétkotrwate
672:11 Krétkotrwate
672:12 Krétkotrwate
672:13 Krétkotrwate
672:14 Krétkotrwate
672:15 Krétkotrwate
672:16 Krétkotrwate
672:17 Krétkotrwate
672:18 Krétkotrwate
672:19 Krétkotrwate
672:20 Krétkotrwate
672:21 Krétkotrwate
672:22 Krétkotrwate
672:23 Krétkotrwate
672:24 Krétkotrwate
672:25 Krétkotrwate
672:26 Krétkotrwate
672:27 Krétkotrwate
672:28 Krétkotrwate
672:29 Krétkotrwate
672:30 Krétkotrwate
672:31 Krétkotrwate
672:32 Krétkotrwate
673:1  Krétkotrwate
673:2  Krétkotrwate
673:3  Krétkotrwate
673:4  Krétkotrwate
673:5 Krétkotrwate
673:6  Krétkotrwate
673:7  Krétkotrwate
673:8  Krétkotrwate
673:9  Krétkotrwate
673:10 Krétkotrwate

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141

Tak
Tak

2. Otwarty z pojedynczymi przeszkodami
888 N/m?

10240 mm

7050 mm

25000 mm

Tak

Pas dolny

Brak otworéw

1000 N
1000 N

Nazwa

1,35*State

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie)

1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

1,15*State + O,75*Snieg réwnomiernie + 1,50%(0Z2 + OZ3)

1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

1,15*State + 1,50*Cztowiek na prawym pasie goérnym

1,15*State + 1,50*(Cztowiek na pasie dolnym + OZ2 + OZ3)

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo))

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo))

1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3)

1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50%(0Z2 + OZ3)

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4

)
) )
) )
) )
)
)
)

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy

u1 lewo, Op1 prawo
u1 lewo, Opu1 prawo
u1 lewo, Op1 prawo
u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy
u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy
1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,90*Wiatr prawy
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr lewy
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1

(

(

(

(

(

(

(

(

( + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

+ 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)
+ 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)
ssanie, permutacja 2)
ssanie, permutacja 3)
ssanie, permutacja 4)
parcie, permutacja 1

NN N N~~~ o~~~ o~~~ —~

~ e~~~ o~ o~

)
)
)
)

)

)

)

)

) )

) )
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy )
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy )
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy )
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy )
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg rownomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg rownomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg rownomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)
1,15*State + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)

u1 prawo, Op1 lewo
u1 prawo, Op1 lewo
u1 prawo, Op1 lewo
u1 prawo, Op1 lewo

+ 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)
+ 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)
+ 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)
+ 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1

NN N N~~~ o~~~ o~~~ —~

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)
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673:11 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)

673:12 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)

673:13 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)

673:14 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)

673:15 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)

673:16 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Snieg réwnomiernie) + 0,90*Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)

674:1  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1))
674:2  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2))
674:3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3))
674:4  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4))
674:5  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1))
674:6  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2))
674:7  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3))
674:8  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4))
674:9  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1))
674:10 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2))
674:11 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3))
674:12 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4))
674:13 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1))
674:14 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2))
674:15 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3))
674:16 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4))
674:17 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1))
674:18 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2))
674:19 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3))
674:20 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4))
674:21 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1))
674:22 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2))
674:23 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3))
674:24 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4))
674:25 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1))
674:26 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2))
674:27 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3))
674:28 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50%(0Z2 + OZ3 + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4))
674:29 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1))
674:30 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2))
674:31 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3))
674:32 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*(0Z2 + OZ3 + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4))

Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg réwnomiernie): Winst

1002:2 Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg réwnomiernie): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)): Wfin

1012:2:1  Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo)): Winst

1012:2:2  Sredniotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo)): Wfin

1101:1 Dtugotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State): Winst

1101:2 Dtugotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State): Wfin

1113:1:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:1:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:2:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:2:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:3:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:3:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:4:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:4:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:5:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:5:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:6:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:6:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:7:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:7:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:8:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:8:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:9:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:9:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:10:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:10:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:11:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:11:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:12:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Winst
1113:12:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo): Wfin
1113:13:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst
1113:13:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Oy1 prawo): Wfin
1113:14:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst
1113:14:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Oy1 prawo): Wfin
1113:15:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst
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1113:15:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Opy1 prawo): Win
1113:16:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst
1113:16:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo): Win
1113:17:1  Krétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:17:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:18:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:18:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:19:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:19:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:20:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:20:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:21:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:21:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:22:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:22:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:23:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:23:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:24:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:24:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:25:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:25:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:26:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:26:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:27:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:27:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:28:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:28:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:29:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:29:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:30:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:30:2 Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:31:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:31:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
1113:32:1  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Winst
1113:32:2  Kroétkotrwate 1,00%(0Z2 + OZ3 + State + Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo): Wfin
Drgania

2000 Chwilowe 1,00*Drgania

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO Csl KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr % Nr
Pas gorny Lewy 1-4 45x145 C24 1000* 28 673:9 96 4 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 4-7 45x145 C24 1000* 28 673:13 96 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-10  45x120 C24 Brak 11 84 672:11 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 6-11  45x120 C24 Brak 11 85 672:31 Maks. zlozony CSI
Pas dolny 1-7 45x195 C24 5120 43 674:11 84 673:13 Maks. zlozony CSI

Klin 7-13  45x195 C24 0 8 673113 5 673:13 Maks. ztozony CSI
Jetka 3-5 45x145 C24 1494 7 67411 94 673:9 Maks. zlozony CSI
Klin 1-8 45x195 C24 0 8 6739 5 673:9 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  11-15 45x120 C24 Brak 3 672:31 27 674:11 Maks. zlozony CSI
Pas dolny 10-11  45x95 C24 1780 18 674:23 32 674:11 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 2-9 45x95 C24 Brak 2 672:11 11 674:11 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Lewy 10-14 45x120 C24 Brak 3 67211 27 674:31 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 6-12  45x95 C24 Brak 3 672:31 11 674:31 Maks. ztozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik

tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ

T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNA20 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
GNT150S-K MiTek Szwecja 0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm
Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 10240 mm

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwozdz
Numer Typ Szerokosc Dilugosé¢ % llos¢ Typ
1 T150 145 308 93

2 GNA20 105 184 46

4 GNA20 76 122 42

6 GNA20 105 184 46

7 T150 145 308 93

9 GNA20 76 143 42

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141 Strona 5/6



Nr zlecenia 7780-24 projekt B Symbol : G1 2024-08-19 - 20:35

Wezel tacznik Rozmiar CSlI Gwoézdz

Numer Typ Szerokosc Diugos¢ % llos¢ Typ

10 GNA20 132 246 88

11 GNA20 132 246 89

12 GNA20 76 143 42

14 GNA20 132 246 94

15 GNA20 132 246 94

s1 GNT150S-K 112 330 25 40 Gwoézdz pierscieniowy 4 x 31
s2 GNT150S-K 112 330 25 40 Gwdzdz pierscieniowy 4 x 31
s3:1 GNA20 132 143 93

s3:2  GNA20 132 143 48

s4 GNA20 132 143 86

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)
Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

Numer Nr mm N N kNm

4 20 Pas gorny Lewy -2081 1500 Obcigzenie cztowiekiem
4 21 Pas gorny Prawy 2081 1500 Obcigzenie cztowiekiem
7 22 Pas dolny -3154 1500 Obcigzenie cztowiekiem
11 2000 Pas dolny -890 1000 Drgania

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. Stale KO Dilug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
1 Poz. Max 0 - 0 - 0 - 4260 674:7 0 -

Min 0 - 0 - 0 - -4260 674:3 0 -
1 Pion. Max 13029 1 0 - 22739 4 25226 673:9 15813 22

Min 13029 1 0 - 16241 514:2 2855 5 11504 21
7 Pion. Max 13029 1 0 - 22739 4 25226 673:13 16419 22

Min 13029 1 0 - 16241 51411 2855 5 11504 20
Wiazar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90 fc,k Wytrzymatos¢ drewna CSI
Numer mm mm mm? N/mm? N %
1 200 140 4 9000 1,50 2,5 29700 76,6
7 200 140 4 9000 1,50 25 29700 76,6
Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja

Wezty Pionowo Poziomo

mm mm

Winst 2-14 1113:11:1 8,7 4,6
Winst 6-15 1113:31:1 8,5 -2,9
Winst 9-10 1113:11:1 7,9 0,6
Winst 10-14 1113:11:1 7.2 3.2
Winst 11-12 1113:31:1 7,8 1
Winst 14 1113:11:1 7.1 34
Wfin 2-14 1113:11:2 11,9 5,9
Wfin 6-15 1113:31:2 11,7 -3,2
Wfin 9-10 1113:11:2 11,1 0,9
Wfin 11-12 1113:31:2 11 1,7
Wfin 10-14 1113:11:2 10 4
Wfin 14 1113:11:2 9,9 4.1

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO Kier. Reakcja podporowa
Numer N
1 1113:7:1 Poz. Max 2840
1113:3:1 Min -2840
1 1002:1  Pion. Max 17427
1000:1 Min 9651
7 1002:1  Pion. Max 17427
1000:1 Min 9651

MiTek Pamir - Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141 Strona 6/6



G1 - 19szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3|| GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 148 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 145| C24 5940 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 | | KLASA KONSEKWENCUJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
10-11 95| C24 1780 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-5 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez bgody autora.
10-14 145| C24 1578 || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
11-16 145| C24 1578 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
29 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 c complex | 225
2-10 145| C24 1 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 ADRES i .
6-11 145| C24 1 || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
6-12 95| C24 BRAK ,
4-15 145| Co4 BRAK | LPODANO CIEZAR WEASNY TYTUL RYSUNKU Element Nr G1
1-8 145|  C24 0 STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 Son
7-13 145 C24 0 PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 170
PG - podtuzne pasa gornego wigzara;
. . DATA:
PD - podtuzne pasa dolnego wiagzara; OPRACOWAL
X ! ! 19.08.2024
CH - krzyzow estupka pionowego;
. . NR RYS:
RU - podtuzne krzyzulca SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:28 Plik: 7780-24 projekt A



G2 - 12szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA
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TARCICA GrusOSC 45 mm 2 577 NAWARSTWE || OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3|| GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 124 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 247 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-6 195| C24 OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-11 145| C24 4785 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 || KLASA KONSEKWENCJI: ccz || OBLICZEN
3-5 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | RIRSAUZYTBRANVIANBELE TA LY e #dim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez zgody autora.
29 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 300
2-10 145| C24 BRAK || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 NAZWA BUDYNEK BIUROWY "A'
3-10 145| Cc24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 800 c complex | 225
4-12 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 800 ADRES ; :
18 145| C24 0 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 800
. TYTUL RYSUNKU Element Nr G2
DODANO CIEZAR Wt ASNY
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 s ’ SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 170
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; DATA:
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; OPRACOWAL 19.08.2024
CH - krzyzow estupka pionowego; NR RYS:
RU - podtuzne krzyzulca SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A




G3.1 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3|| GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-13 145| C24 4541 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
10-11 95| C24 1780 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-5 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez bgody autora.
10-14 145| C24 1578 || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
11-16 145| C24 1578 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
29 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 c complex | 225
2-10 145| C24 1 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 ADRES ; .
6-11 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
6-12 95| C24 BRAK ,
4-15 145| Co4 BRAK | LPODANO CIEZAR WEASNY TYTUL RYSUNKU Element Nr G3
1-8 145| C24 0 ,
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 L . SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 170
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; DATA:
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; OPRACOWAL 19.08.2024
CH - krzyzow estupka pionowego; NR RYS:
RU - podtuzne krzyzulca SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G3.2 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 127 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-13 145| C24 4541 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
10-11 95| Cc24 1780 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-5 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICO, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez gody autora.
10-14 145| C24 1578 || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
11-16 145| C24 1578 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
2-9 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 c complex ol U
2-10 145| C24 1|| OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 ADRES i .
6-11 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
6-12 95| C24 BRAK .
4-15 145| C24 BRAK | LRODANO CIEZAR WEASNY TYTUL RYSUNKU Element Nr G3
1-8 145| C24 0 SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 170
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G4.1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-8 145 C24 2286 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
26 95| cC24 BRAK || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-7 145| C24 1 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
1-5 145| C24 0 || OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 900 NQIZI;/IVZ:I\' BUDYNEK BIUROWY "A'
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 c complex o u
; ADRES ; :
DODANO CIEZAR WELASNY OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 TYTUL RYSUNKU Element Nr G4
A , A SKALA:
PG - podtuzne pasa goérnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:50
PD - podtuzne pasa dolnego wiagzara; AT
CH - krzyZzow estupka pionowego; OPRACOWAL 19.08.2024
RU - podtuzne krzyzulca —
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G4.2 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-8 145 C24 2286 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
26 95| cC24 BRAK || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-7 145| C24 1 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 95| C24 BRAK | | OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEY, i jest chroniony prawem autarskm i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez gody autora,
1-5 145| C24 0 || OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 900 NQIZI;/IVZ:I\' BUDYNEK BIUROWY "A'
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 c complex o u
; ADRES ; :
DODANO CIEZAR WELASNY OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
TYTUL RYSUNKU Element Nr G4
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G5 - 14szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 114 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 900 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
5-9 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-9 145| C24 4159 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
12-13 95| C24 1780 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
4-6 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEY, i jest chroniony prawem autarskm i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez gody autora,
3-12 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 250
7-13 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
2-11 95| Cc24 BRAK || OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 250 c complex o u
2-12 95| cC24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 ADRES i .
8-13 95| Cco4 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
8-14 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
1-10 195 C24 0 . TYTUL RYSUNKU Element Nr G5
DODANO CIEZAR WEASNY

9-15 195| C24 0 SO

STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:65

. . . DATA:
PG - podiuzne pasa gornego wigzara; OPRACOWAL 22.08.2024
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; -
: H . NR RYS:
CH - krzyzow estupka pionowego; SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 10:20 Plik: 7780-24 projekt A



G6 - 4szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm 2 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 119 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 237 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
5-9 145| C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-9 145 c24 8318 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-11 95| Cc24 2750 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || OBLICZEN
11-12 95 C24 1780 | | OBC. STALE NA DACHU: 600 | | ELASANU YPRAMIANBELE TA PR #<kim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar, ny w inny sposéh bez zgody autora.
4-6 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
3-11 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
7-12 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 250 c complex ol U
2-10 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 ADRES i \
2-11 95| Cco4 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
8-12 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
8-13 95 C24 BRAK POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN TYTUL RYSUNKU Element NrG6
9-14 195 C24 0 || DODANO CIEZAR Wt ASNY SKALA:

STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1-65

. . . DATA:
PG - podtuzne pasa gérnego wiazara; OPRACOWAL 22 08.2024
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; -
- H . NR RYS:
CH - krzyzow estupka pionowego; SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 10:20

Plik: 7780-24 projekt A



G7 - 9szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 185 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 220 Cc24 OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
15 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-9 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-8 220 c24 OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 220 C24 2484 || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez bgody autora.
5-10 145 C24 BRAK POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN NAZWA
4-11 145 C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
6-12 145| C24 BRAK c complex
ADRES ; <
. OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
TYTUL RYSUNKU Element Nr G7
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; SKALA:
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1-80
CH - krzyzow estupka pionowego; DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G8 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 181 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 95 c24 2196 || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
7-13 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
11-12 95| C24 2196 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
4-10 220 C24 7238 || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez bgody autora.
5-14 80 C24 BRAK POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN NAZWA
7-15 145| C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
5-17 145| C24 BRAK c complex
glé gg 852 SEQE gEB)'I?EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
818 80| coa BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
9-18 145 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr G8
14-17 80 C24 BRAK PG - podtuzne pasa gérnego wiagzara; SO
16-18 80| C24 BRAK PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1_90'
CH - krzyzow estupka pionowego; :
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



G9 -4szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA
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TARCICA  GRUBOSC 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 180 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 220 Cc24 OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
15 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-8 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-9 220 c24 OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 220 C24 2484 || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéb bez bgody autora.
5-10 145 c24 BRAK POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN NAZWA W
4-11 145| C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
6-12 145| C24 BRAK c complex
i ADRES Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTY
. . . TYTUL RYSUNKU Element Nr G9

PG - podtuzne pasa gornego wigzara;

PD - podtuzne pasa dolnego wiagzara; o o inz. Mirostaw Stomski SKALA:

CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomsk 1:80

DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 10:21 Plik: 7780-24 projekt A



G10 - 6szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 | | KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 177 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 95 Cc24 2196 || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
7-13 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
11-12 95| C24 1942 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
4-10 220 C24 7238 || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
5-14 80 C24 BRAK POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN NAZWA
7-15 145 C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
5-17 145| C24 BRAK c complex
glé gg 852 SEQE gEB)'I?EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
818 80| coa BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
9-18 145 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr G10
14-17 80 C24 BRAK PG - podtuzne pasa gérnego wiazara; SO
16-18 80| C24 BRAK PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1_90'
CH - krzyzow estupka pionowego; :
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 10:20

Plik: 7780-24 projekt A



G11 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

i
|
I
i
i
|
|
|
g f
< T
8 I 1‘7
\ i
| i
| I
i \
i \
\ \
I |
T \ 3 \ \
ng 7 1575 1{24%1 =l2880 1i9$ 5180 ‘ :
1 i 10240 i |
\ | \
\ | \
‘ ; ;
| ‘ |
TARCICA  GRUBOSE 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 150 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 95 Cc24 2196 || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
7-10 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
4-14 220 c24 3469 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
13-17 145 C24 5375 || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
12-13 145 C24 820 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN NAZWA
5-11 80| C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
7-15 145| Cc24 BRAK e complex
5-18 145| C24 BRAK ADRES ; <
618 o5 Coa BRAK _ OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
8-19 95 C24 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
9-19 145 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr G11
11-18 95 C24 BRAK PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; SKALA.
16-19 95| C24 BRAK PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:80
CH - krzyzow estupka pionowego; DA‘I-'A'
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 10:20

Plik: 7780-24 projekt A
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSE 60 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 60 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 163 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
2-3 95 Cc24 2196 || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
1-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
7-11 145| C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
4-10 220 c24 7238 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
5-12 80 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 950 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
5-15 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 A
7-13 145 C24 1 || pozosTaLE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
g-}i gg 822 gs:? DODANO CIEZAR WEASNY complex
- ADRES ; :
816 80 Coa BRAK OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
9-16 145| C24 BRAK 5 ;
1215 0| oo BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 TYTUL RYSUNKU Element Nr G12
14-16 80| C24 BRAK
_ . . . . SKALA:
PG pod’fu'zne pasa gornego w.lazara., PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:80
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; :
CH - krzyzow estupka pionowego; DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



NT1 - 4szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm 2 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 150 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 300 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
47 145| C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 145 c24 2434 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
10-11 95| Cc24 1823 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 500 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || OBLICZEN
3-5 145 C24 BRAK || OBC. STALE NA DACHU: 600 | | ELASANU YPRAMIANBELE TA PR #<kim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar, ny w inny sposéh bez zgody autora.
10-14 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
11-16 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300 NQ@% BUDYNEK BIUROWY "A'
2-9 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 c complex ol U
2-10 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 ADRES i )
6-11 145| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
6-12 95| C24 BRAK , .

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
4-15 145| C24 BRAK || pODANO cusz,&\é WE. ASNYE TYTUL RYSUNKU Element NrNT1
1-8 145| C24 0 ] SKALA
7-13 145| C24 0 STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 175
. . . DATA:
PG - podtuzne pasa gornego wigzara; OPRACOWAL 19.08.2024
CH - krzyZzow estupka pionowego; e
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



K1 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 4917 : L : 4917 L

3443

563

I
N

TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU

oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 108 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

1-6 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

6-11 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

117 145 Cc24 2220 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.

11-18 145| C24 4440 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN

16-19 145 C24 1105 ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.

12 05| oo4 sRaK | LDODANO CIEZAR WEASNY

3-13 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'

4-14 145| Co4 BRAK c complex

5-15 95| cC24 BRAK ] ADRES ; :

7.20 95| o4 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1

8-21 145| C24 BRAK

9-22 95| C24 BRAK PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; TYTUL RYSUNKU Element Nr K1

10-23 95| C24 BRAK CH - krzyZzow estupka pionowego; SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:60

DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:

SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 09:38 Plik: 7780-24 projekt A



K2 - 1szt.

2543

259

3632

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

®

L 3632

294

g 1 10 11 12m14 15@17 18 19 8
| 3155 | | 3155 |
1 ! 1 [ 1
| 337 48 855 g 855 2 883 lrq, 955 rd 833 B 855 a4 855 45 387 |
1 11 11 11 1’!’51 1 1’% 11 11 11 1
| 337 | ‘ 6540 ‘ | 387 |
1 1 | | 7 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 72 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
5-9 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-14 145 Cc24 3155 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
9-15 145| C24 3155 KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
13-16 145 C24 1105 ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
210 o5 Coa BRAK | L2ODANO CIEZAR WEASNY
3-11 145| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
4-12 95| C24 BRAK c complex
6-17 95| C24 BRAK ADRES Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
7-18 145| C24 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU yn '
8-19 95 C24 BRAK
. . . . TYTUL RYSUNKU Element Nr K2
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara;
CH - krzyZzow estupka pionowego; L . SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:40
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 09:42

Plik: 7780-24 projekt A




K3 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1643

23,

| ‘ 4692 ‘
1
\ \
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 40 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-11 145 Cc24 935 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
7-12 145| C24 1869 KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
10-13 145 C24 1105 ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.
o8 14 Coa BRAK | L2ODANO CIEZAR WEASNY
3-9 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
5-14 95| C24 BRAK c complex
6-15 145 C24 BRAK . ADRES Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU
. . . . TYTUL RYSUNKU Element Nr K3
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara;
CH - krzyZzow estupka pionowego; L . SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 09:43 Plik: 7780-24 projekt A



K4 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1061 | 1061

743

368

22,1
1
1

TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 12 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
2-3 145 c24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 Cc24 2123 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
24 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARG X, ey jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spash ez bgody autora.
NAZWA wpr
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A!
complex
ADRES : :
OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
TYTUL RYSUNKU Element Nr K4
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 115
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



K5 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 1995 L 1995 L

1995

o
S
[se]
R
&F= - F—
- 1 3989 %
1 A 0y A 0y 1
| 657 4 955 44 955 )73 955 kb o087 |
1 T T ki e 1
| 657 | 3045 | o287 |
1 7 1 1
TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
3-5 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 1995 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-6 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 95 C24 BRAK : STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.
18 95 Coa BRAK DODANO CIEZAR WEASNY o
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
complex
. ADRES Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU
. . . . TYTUL RYSUNKU Element NrK5
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara;
CH - krzyZzow estupka pionowego; L . SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



K6 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 1364 L 1364 L

1364
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—
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S uxa/
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1
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1 a
27| 2045 | 657
1 7
TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
2-3 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 Cc24 2729 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-4 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:m@k jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spaséh bez zgody autora.
NAZWA WAl
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
complex
ADRES ; <
. OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
TYTUL RYSUNKU Element Nr K6
PG - podigzne pasa gérpego wigzara; SKALA:
CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



K7 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
L 734 L 734 L
1 1 1
| T
2
0
<
9 / [FE] Uﬂ\ [PG] B
i - =2 =2
© 1 ? 4 ? 3
| 1469 |
1 u u 1
q\, 397 75 955 75 qL27
| 397 gl 1045 | |p7
1 1 11
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 10 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
2-3 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 C24 1469 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-4 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WLASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:m@k jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
NAZWA A
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
complex
. ADRES ; <
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
PG - podtuzne pasa gornego wigzara; TYTUEL RYSUNKU Element Nr K7
CH - krzyzow estupka pionowego; SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 115
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 09:48 Plik: 7780-24 projekt A



K8 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

PG| T 3

1338 |
1
810 g.é 174 |
1
990 /\ 174 1L
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
2-3 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 C24 1338 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
24 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WLASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&&Xunek jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
NAZWA Wl
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
complex
. ADRES Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU
. ) . . TYTUL RYSUNKU Element Nr K8
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara;
CH - krzyzow estupka pionowego; L ) SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 115
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 09:49 Plik: 7780-24 projekt A



K9 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 143 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-8 145 C24 330 | | OBC. WIATREM (qp(2)): 984 | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 800 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
8-14 145| Cc24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
15-20 145 Cc24 1688 || OBC. STALE NA SCIANIE: 150 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
;Z-gg 1;‘5 ggi ig:g OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 220 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
2_1-5 92 c24 516 DODANO ClEZAR WEASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;Xunak jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst ny w inny sposéh bez lzgody autora.
13-30 95| C24 516 NAZWA nt
2-16 95 C24 BRAK OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A!
3-16 95| c24 BRAK complex
4-17 95 c24 BRAK § ADRES Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
5-18 95| C24 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU
621 95| Cae BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr K9
;gg 1‘9‘2 ggi SEQ& PG - podtuzne pasa gornego wigzara;

s CH - krzyzow estupka pionowego; SKALA:
9-26 145 C24 BRAK ¥ peap 4 PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 175
10-27 95| C24 BRAK :
11-28 95| C24 BRAK DATA:
12-29 95| C24 BRAK OPRACOWAL 22.08.2024
13-29 95| C24 BRAK RS,

SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 10:20 Plik: 7780-24 projekt A



K10 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 115 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 800 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
6-11 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-15 145 Cc24 2800 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
11-19 145| C24 4969 KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
14-20 145 C24 3949 ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.
19 oo Coa BRAK | [DODANO CIEZAR WEASNY
3-13 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
4-16 95| Co4 BRAK c complex
21; 132 852 SEQE _ gg'IR,EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
721 145 Co4 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
8-22 95| C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr K10
9.23 95 c24 BRAK PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; S

- H . KALA:
10-24 95 C24 BRAK CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:65
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 10:02 Plik: 7780-24 projekt A



K11 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3198

622

S
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 88 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 800 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
5-9 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-12 145 Cc24 1452 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
9-16 145| C24 3777 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
11-17 145 C24 4105 ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.
210 o5 Coa BRAK | L2ODANO CIEZAR WEASNY
3-13 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
4-14 145| Co4 BRAK c complex
5-15 95 C24 BRAK ADRES ; <
618 145 Coa BRAK - OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
7-19 95 C24 BRAK STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
8-20 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr K11
PG - pod’:yzne pasa gémego wigzara; SKALA:
CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:55
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 10:06 Plik: 7780-24 projekt A



K12 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2398
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 62 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 145 c24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 800 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
4-7 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 145 C24 3424 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-8 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
39 145 C24 BRAK ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, oy jest chraniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spassh bez gody autora.
110 o5 Coa BRAK | L2ODANO CIEZAR WEASNY
5-11 145| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
6-12 95| C24 BRAK c complex
] gEB)'IQEI?(STU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
TYTUL RYSUNKU Element Nr K12
PG - podituzne pasa gérnego wigzara; S
. B . KALA:
CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:40
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



K13 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 37 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 800 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
3-5 145 c24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 145 Cc24 4563 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-6 145| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
3-7 95 C24 BRAK ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
4.8 145 Coa BRAK DODANO CIEZAR WEASNY o
c complex OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES : «
OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 TYTUE RYSUNKU Element Nr K13
PG - podtuzne pasa gornego wigzara; L ) SKALA:
CH - krzyzow estupka pionowego: PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



K14 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 15 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
2-3 145 C24 330 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 145 Cc24 2278 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-4 95| C24 BRAK KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
DODANO C|EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:m@k jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spaséh bez zgody autora.
NAZWA Wl
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A'
complex
ADRES ; :
. OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120
TYTUL RYSUNKU Element Nr K14
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; SKALA:
CH - krzyzow estupka pionowego; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 115
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



SWKk1 - 10szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 58 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 C24 981 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
7-12 120| C24 981 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
17 120| C24 715 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
511 95| c24 715 || bODANG CIE? JENIA OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-8 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-8 95 C24 BRAK
29 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
39 95| C24 BRAK c complex
3-10 95 C24 BRAK ADRES P &
110 o5 Coa BRAK OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
4-11 95 C24 BRAK
TYTUL RYSUNKU Element Nr SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



SWK2 - 4szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 46 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 898 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
6-11 120 C24 898 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN—EN 1995-1-1:2010 + NA
16 120| C24 615 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
4-10 95| c24 615 || bODANO CIE? JENIA OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK
2-8 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
3-8 95| C24 BRAK c complex
3-9 95 C24 BRAK ADRES P &
19 o5 Coa BRAK OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWk2

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:25

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



SWKk3 - 8szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 59 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120| C24 884 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
7-12 120 C24 884 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 120| Cc24 700 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
5-11 95| C24 700 || boDANG CIE? - OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-8 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-8 95 c24 BRAK
29 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
3-9 95 c24 BRAK c complex
218 gg 852 g?ﬁﬁ gEB)'I?EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
4-11 95 c24 BRAK

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWk3

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:36

Plik: 7780-24 projekt A
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INDICATES CONNECTIONS

@

L 11300
I \ \ T
[ l1)‘(_‘[ =T ? q;:l LJ Sg =T R =T B‘q} ]
o | | |
C !
‘  s— | = = ‘
! T V4 'Sd 14 (5] 84' T/ 18
16| | ‘ 11100 ‘ | l1do
| T | \ ™
TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qgp(z)): 984 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD - DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 100 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-9 120 C24 942 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
10-19 120 C24 942 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-10 120 C24 715 KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
9-19 120 C24 715 . i OBLICZEN
1-11 95 Cc24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
2-11 95 c24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-12 95| C24 BRAK NAZWA At
312 05 C24 BRAK OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
313 95| C24 BRAK complex ORES
4-13 95 c24 BRAK Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
4-14 95 C24 BRAK OBIEKTU
5-14 95 C24 BRAK
5.15 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr SWs1
6-15 95| Cc24 BRAK SKALA:
6-16 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:50
7-16 95 C24 BRAK '
717 95 Cc24 BRAK DATA:
8-17 95| C24 BRAK OPRACOWAL 19.08.2024
8-18 95 Cc24 BRAK NRRYS:
9-18 95 C24 BRAK SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



SWs2 - 2szt. INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(z)): 984 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 64 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 960 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
6-11 120 C24 960 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN—EN 1995-1-1:2010 + NA
16 120| C24 615 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
511 120 c24 615 || bODANO CIE? JENIA OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE, TARCICY
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK
2-8 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
3-8 95| C24 BRAK c complex
3-9 95 C24 BRAK ADRES ; <
19 o5 Coa BRAK OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
4-10 95 C24 BRAK
5-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr SWs2
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



SWp1 - 10szt.
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU

OD - DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

1-2 170 C24 BRAK WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

1-2 170 C24 955 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN—EN 1995-1-1:2010 + NA
KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WEASNY

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim

i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

BUDYNEK BIUROWY "A'

NAZWA
c complex

ADRES
OBIEKTU

Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWp1

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 15

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



SWp2 - 4szt.

440

G51

_

855

2355

TARCICA  GRruBOSG 45 mm

OBCIAZENIA (N/m?)

USTAWIENIA OGOLNE

WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS
OD - DO mm mm/szt.
1-2 220 C24 BRAK
1-2 220 C24 855

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZE

DODANO CIEZAR WEASNY

| KLASA UZYTKOWANIA:

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN:

KLASA KONSEKWENCJI:

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
9 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

e complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWp2

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1410
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz
WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



SWp3 - 7szt.

3
o 671 2 G7
_
| 940 |
1
TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS
OD - DO mm mm/szt.
1-2 220 C24 BRAK
1-2 220 C24 940

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WEASNY

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN:

KLASA KONSEKWENCJI:

KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
10 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

cC2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

e complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWp3

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1410
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz
WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 19:27 Plik: 7780-24 projekt A



WYS1 - 2szt.
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TARCICA cRrUBOSC 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA |STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 94
1-27 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
2-28 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
NOGGIN X23 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS1

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:25

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A




WYS2 - 2szt.
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TARCICA  GrUBOSC 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
1-25 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
2-26 45x145|  C24 KLASA KONSEKWENCJI: cc2
NOGGIN X21 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS2

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:25

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



WYS3 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121
1-33 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1.1
2-34 45x145 Cc24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X29 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS3

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



WYS4 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 122
1-33 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1
2-34 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X29 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS4

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



WYSS5 - 1szt.

| 7891 |
1 1 1
¥ 204 6 8 16 12 14 16— 48 5220 22 24 26 28 36132
— T r §
\
|
\
3 |
" i
|
\
4 & ; I ]
13 5 7 9 11 13 17 s1 19 21 23 25 27 29 31
TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 118
1-31 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1.1
2-32 45x145 Cc24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X27 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS5

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



WYS6 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSCE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 118
1-31 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCI/—\ZEN: 1,1
2-32 45x145| C24 KLASA KONSEKWENCJI: cc2
NOGGIN X27 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA wpt
OBIEKTU BUDYNEK BIUROWY "A
ADRES P s

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS6

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 135

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:15

Plik: 7780-24 projekt A



SP1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

4154
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hat

L 4040

8080 | -
| 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 116 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-8 145 Cc24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 984 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
8-15 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-15 145| C24 8080 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-9 145| C24 674 || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
2-16 95 C24 BRAK ; STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICY, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
17 95 o1 BRAK | LDODANO CIEZAR WEASNY
4-18 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK BIUROWY "A'
5-19 95 c24 BRAK c complex
6-20 145 C24 BRAK ADRES ; <
10-23 145 Coa BRAK OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
11-24 95 C24 BRAK .
12-25 95 C24 BRAK STEZEN|A KONSTRUKCJI: deska 28x120 TYTUL RYSUNKU Element Nr SP1
13-26 95 C24 BRAK ] . ) S
14-27 95| C24 BRAK PG - podiuzne pasa gérnego wigzara; PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 155
21-22 95 C24 BRAK PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; :
CH - krzyzow estupka pionowego; DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 19:27

Plik: 7780-24 projekt A



G1 - 18szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU

0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 131 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

1-4 145 C24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 888 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

4-7 145 C24 330 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

1-7 195| C24 5120 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 | | KLASA KONSEKWENCUJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

10-11 95| C24 1780 || OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN

3-5 145| C24 1494 || OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 220 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGX, oy jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposeb. bez zgody autora.

10-14 120 C24 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 300

11-15 120 | C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 900 gglzé’l\@u BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"

2-9 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220 c complex

2-10 120 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 220 ADRES Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1

6-11 120| C24 BRAK || O DANO GIEZAR WEASNY OBIEKTU

6-12 95| C24 BRAK

1-8 195 C24 0 TYTUL RYSUNKU Element Nr G1

7-13 195| C24 0 STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 SKALA

PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 165
PG - podtuzne pasa gérnego wigzara; DATA:
PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; OPRACOWAL 19 '08 2024
CH - krzyzowe stupka pionowego. NR R’-YS'.
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 20:35 Plik: 7780-24 projekt B



SWk1 - 4szt. INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(z)): 888 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 C24 965 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
7-12 120 C24 965 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN—EN 1995-1-1:2010 + NA
17 120| C24 715 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
511 95| c24 715 || bODANG CIE? JENIA OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-8 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-8 95 C24 BRAK
29 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"
39 95| C24 BRAK c complex
218 gg 852 gﬁﬁﬁ gg'IR,EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
4-11 95 C24 BRAK

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWk1

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:25

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 20:35 Plik: 7780-24 projekt B



SWs1 - 2szt. INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(2)): 888 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-7 120| C24 954 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
8-14 120 C24 954 KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
18 120| C24 715 KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-14 120 C24 715 || bODANG CIE? - OBLICZEN
EZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1-9 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-9 95 C24 BRAK i
2-10 95| C24 BRAK g’g@’;’gu BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"
3-10 95| C24 BRAK c complex
211 gg 852 g?ﬁﬁ gEB)'I?EI?(STU Kwidzyn, ul. Les$na, dz. nr 24/1
4-12 95 C24 BRAK
5-12 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Element Nr SWs1
513 95 C24 BRAK S
6-13 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:45
6-14 95 C24 BRAK :
DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 20:35 Plik: 7780-24 projekt B



SWp1 - 4szt.

390

955

2G1

TARCICA  GRruBOSG 45 mm

OBCIAZENIA (N/m?)

USTAWIENIA OGOLNE

WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS
OD - DO mm mm/szt.
1-2 195 C24 BRAK
1-2 195 C24 955

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WEASNY

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN:

KLASA KONSEKWENCJI:

KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
9 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

1 || Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

cC2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

e complex

NAZWA > _ ngn
OBIEKTU BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B
ADRES i <

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr SWp1

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1410

DATA:
OPRACOWAL 11.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 13:58 Plik: 7780-24 projekt B



WYS1 - 2szt.

L @ , 6352 |
1 \ \ 1
2 4 | & Q 10 19 14 | 18 61 19 20 2 29 24 26 29 QO
s 8 10 12 14 —316 18 20 S2—22 24 26283
& : : T ™3
| |
S : : L
© | J =]
I I
& | | I ]
17 3 5 7 9 11 13 15 17 19 s1 21 23 25 27 29
TARCICA GRUBOSG 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
1-29 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1
2-30 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
NOGGIN X25 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
NAZWA BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"
OBIEKTU
c complex
ADRES ; <
OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
TYTUL RYSUNKU Element Nr WYS1
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 11.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 13:57 Plik: 7780-24 projekt B



WYS2 - 2szt.

2 4 6 Q 10 QD 19 14 Gl 1 | 19 20 29 24 26 l 29 30
4—5J:' O \4 I LAY O L ™ LAY T O [avj = ) rav) T LU]
T T : : D
9 \ \
©
\ \
& I | | S
173 5 7 9 s1 1 13 15 17 19 21 23 25 27 29
TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 55
1-29 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1.1
2-30 45x145 Cc24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X13 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

c complex

NAZWA > _ ngn
OBIEKTU BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B
ADRES i <

OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1

TYTUL RYSUNKU

Element Nr WYS2

SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:30

DATA:
OPRACOWAL 19.08.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 20:33

Plik: 7780-24 projekt B



SP1 - 2szt.

3608

4970

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

4970 L

=h

U W

T m
it} i)

LI 1 B g O E— - =
& ’f’i 20 Vi 7, xS 24 i 573607 8§8728sA 2930 31 37 35 3477777735 36 19 &
| 9940 |
T I 17

TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 139 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-10 145 C24 330 || OBC. WIATREM (qp(2)): 888 || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141
10-19 145| Cc24 330 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-19 145|  C24 9940 | | OBC. STALE NA DACHU: 600 || KLASA KONSEKWENCJI: ccz || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
§§? 35 ggi Sﬁﬁﬁ OBC. STALE NA SUFICIE: 900 || KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85% || OBLICZEN
4:22 gg C24 BRAK DODANO C|EZAR WLASNY STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;Xunak jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykaor; ny w inny sposéh bez lzgody autora.
5-23 %| c24 BRAK NAZWA BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"
6-24 95| C24 BRAK OBIEKTU
725 95| C24 BRAK complex ORES
8-26 120 c24 BRAK > N Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
e ool Cos AR STEZENIA KONSTRUKCJI: deska 28x120 OBIEKTU
10-28 95| C24 BRAK . . )
11-29 95| Cc24 BRAK PG - podiuzne pasa gornego wigzara; TYTUL RYSUNKU Element Nr SP1
12-30 120 C24 BRAK PD - podtuzne pasa dolnego wigzara; SKALA:
13-31 95 C24 BRAK CH - krzyzowe stupka pionowego. PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:50
14-32 95| C24 BRAK :
15-33 95| C24 BRAK DATA:
16-34 95| C24 BRAK OPRACOWAL 22.08.2024
17-35 95| C24 BRAK NRRYS
18-36 95 C24 BRAK SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz

WERSJA: 2024.2b (e327eed)

CZAS: 08:21

Plik: 7780-24 projekt B




RZUT WIEZBY BUDYNEK "B"
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UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne wykona w autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji wigzaréw dachowych
w systemie "MiTek" z tarcicy konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakosci CE.

2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologocznie srodkami chemicznymi;

3. Stezenia wykonac¢ z elementéw drewninaych 28x120mm wg rysunkéw wykonawczych.
Mocowanie w wezle na gwozdzie pierscieniowe 3.1x90 w ilosci 2szt/wezet.
Stezenia poprzeczne wg rysunkéw wykonawczych.
Catkowite usztywnienie konstrukcji dachowej po zamontoaniu petnego deskowania pofaci.

4. Wigzary mocowac¢ do wienca zelbetowego oraz oczepu $cian no$nych stosujac kgtowniki
z przettoczeniem typu Simpson, pozostate potgczenie elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami ciesielskimi lub za pomocg systemowych tgcznikéw typu Simpson - stosowanie wg. instrukgji
i zalecen producenta tgcznikow.

5. Obcigzenie $niegiem: Il strefa;

6. Obciazenie wiatrem: Il strefa.

7. Trzony kominowe nalezy odpowiednio izolowac od drewnianych elementéw konstrukgiji, instalacje wentylacji
i klimatyzacji nalezy rozmiescza¢ w sposéb uniemozliwajacy kolizje z elementami wigzaréw.

8. Rzut nalezy rozpatrywaac fgcznie z pozostatymi rysnkami oraz opisem technicznym.

Opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego - wsztskie wymiary nalezy zweryfikowac¢ ze stanem faktycznycm.

NAZWA BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY "B"
OBIEKTU
c complex
ADRES i &
OBIEKTU Kwidzyn, ul. Le$na, dz. nr 24/1
TYTUL RYSUNKU Rzut Konstrukcji Dachu
SKALA:
PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:100
DATA:
OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz
WERSJA: 2024.2b (€327eed) CZAS: 08:23 Plik: 7780-24 projekt B

Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141



RZUT WIEZBY - BUDYNEK "A"
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I \ 1. Elementy konstrukcyjne wykona w autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji wigzaréw dachowych ! { { !
1 i | 5520 | 5520 | w systemie "MiTek" z tarcicy konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakosci CE.
‘ ‘ ! ! ! 2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologocznie srodkami chemicznymi; @
3. Stezenia wykona¢ z elementéw drewninaych 28x120mm wg rysunkéw wykonawczych.
Mocowanie w wezle na gwozdzie pierscieniowe 3.1x90 w iloSci 2szt/wezet.
Stezenia poprzeczne wg rysunkéw wykonawczych.
Catkowite usztywnienie konstrukcji dachowej po zamontoaniu petnego deskowania potaci.
4. Wigzary mocowac¢ do wienca zelbetowego oraz oczepu $cian no$nych stosujac kgtowniki
z przettoczeniem typu Simpson, pozostate potgczenie elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ zgodnie NAZWA WAl
N - . . . . " BUDYNEK BIUROWY "A
z zasadami ciesielskimi lub za pomoca systemowych tacznikéw typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji complex OBIEKTU
i zalecen producenta tgcznikow. ADRES ) .
5. Obcigzenie $niegiem: Il strefa; OBIEKTU Kwidzyn, ul. Lesna, dz. nr 24/1
6. Obciazenie wiatrem: Il strefa. i
7. Trzony kominowe nalezy odpowiednio izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukcji, instalacje wentylacji TYTUL RYSUNKU Rzut Konstrukgji Dachu
i klimatyzacji nalezy rozmiescza¢ w sposéb uniemozliwajacy kolizje z elementami wigzaréw. SKALA:
8. Rzut nalezy rozpatrywaac tgcznie z pozostatymi rysnkami oraz opisem technicznym. PROJEKTOWAL inz. Mirostaw Stomski 1:125
. . . . . . . " . DATA:
Opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego - wsztskie wymiary nalezy zweryfikowa¢ ze stanem faktycznycm. OPRACOWAL 22.08.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL inz. Krystian Balcerowicz
WERSUJA: 2024.2b (e327eed) CZAS: 10:21 Plik: 7780-24 projekt A

Wykonane przez Complex lic. 2 <EB> - Licencja: 9141



