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1. DOKUMENTY

Kwidzyn, lipiec 2024 .

OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY ,,B”

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. LESNA, 82-500 KWIDZYN XVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220701_1.0018.24/1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)
KONSTROKCIA mgr inz. Sebastian Szakiel mgr inz. Krzysztof Sokotowski
upr. bud. nr POM/0221/PO0OK/07 upr. bud. nr WAM/0086/PBKb/19




2. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA: CZESC OPISOWA

2.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE
a. Umowa z Inwestorem.
b. Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajaca  decyzje  przestrzenne
i materiatowe.
c. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez architekta
Michata Jabtonskiego, opracowanie z czerwca 2024 r.

d. Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP,

e. Opinia geotechniczna (wstepna) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.

f.  Opinia geotechniczna (uzupetniajaca) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego
2024 1.

g. Mapa do celow projektowych opracowana przez geodete Agate Szawardak z dnia 02.04.2024 r.

h. Wizja lokalna w terenie,

i. Literatura fachowa.

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukgji dla budynku garazowo-
gospodarczego ,B".

Projekt konstrukcyjny dla inwestycji pn. ,Budowa siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastruktura techniczng” podzielono na czesci:

e tom 1/3 - projekt budynku biurowego ,A” oraz elementéw zagospodarowania terenu,
e tom 2/3 - projekt budynku garazowo-gospodarczego ,B",
e tom 3/3 - projekt konstrukcji dachu dla budynkéw ,A” i ,B".

2.3  ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne projektowanego budynku garazowo-
gospodarczego ,B”

2.4 OPIS OGOLNY

241  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie prostokata, jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35 st. Do budynku od strony wschodniej przylega wiata, ktorej dach jest
zlicowany z dachem budynku.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach Zelbetowych. Konstrukcja $cian
parteru drewniana szkieletowa, konstrukcja dachu drewniana z prefabrykowanych wigzarow kratownicowych.
Konstrukcja wiaty stalowa, oparta na dwéch ramach portalowych potaczonych ze soba belkami.

242  WARUNK GRUNTOWO-WODNE

Opisu warunkéw gruntowo-wodnych na analizowanym terenie dokonano na podstawie opracowania przywotanego
w pkt. 2.1 f. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 8,0 m ppt.
wyrézniono nastepujace warstwy:

Grupa | - gleba
e warstwa IA -gleba-humus; warstwa o miazszosci od 0,1 do 0,3 m.

Grupa |l - plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski Srednioziarniste

e warstwa lIA - piaski srednioziarniste, 1p=0,40,
e warstwa lIA - piaski srednioziarniste, 1p=0,50.

Grupa Ill - plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste

e warstwa IllA - piaski gliniaste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi, 1.=0,50,
e warstwa lll B = gliny piaszczyste, 11=0,40,

e warstwa llIC - gliny piaszczyste, 1.=0,30,



e warstwa IlID - gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednioziarnistymi, 1.=0,20.

Zgodnie z opinig techniczng wierzchnig warstwe humusu nalezy usunag.
Grunty warstwy IllA uznano za grunty posiadajace stabsze parametry geotechniczne.
Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie licznych saczen srédglinowych.

2.4.3  WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Posadowienie budynku zaprojektowano za pomoca fundamentéw bezposrednich w postaci:
e taw fundamentowych,

e stdp fundamentowych.
Ze wzgledu na fakt, ze posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie, a w poziomie posadowienia zalegaja
grunty nosne warunki geotechniczne uznaje sie za proste. Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wg tomu 1/3.

2.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

26.1  ROBOTY ZIEMNE

W obrebie projektowanego budynku nalezy usuna¢ nienosng warstwe humusow o migzszosci ok. 10 cm. Na etapie
robét ziemnych dokona¢ kontroli warunkéw geotechnicznych z przyjetymi zatozeniami. Podczas wykonywania
robét ziemnych i fundamentowych, nalezy prowadzi¢ staty kontrole geotechniczna. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych. Przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopu (np. powierzchniowe rowy odwadniajace
lub instalacje igtofiltrowe). Ewentualny projekt odwodnienia wykopu wg odrebnego opracowania. Sciany
fundamentowe zasypac niespoistym gruntem przepuszczalnym - pospotka zageszczona mechanicznie warstwami.

26.2  FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie jako bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych. Wysokos¢ fundamentow
zaprojektowano jako 40 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano jako -1,50=59,25 m npm

Fundamenty posadowi¢ na nosnej warstwie piaskéw $rednich warstwa IIA oraz glin piaszczystych lID zachowujac
minimalng gtebokos¢ posadowienia ponizej poziomu terenu - 1,0 m ppt. W przypadku stwierdzenia zalegania w
poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, grunt nalezy wymieni¢ na chudy beton. Pod fundamentami nalezy
wykonac¢ warstwe podktadu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Materiatem konstrukcyjnym fundamentéw jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa f,=500 N/mmz2. Klasa
ekspozycji dla fundamentéw zostata okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 5,0
cm. Do zachowania prawidtowej grubosci otulenia zbrojenia stosowac dystanse z tworzywa sztucznego (tzw.
gwiazdki, cytrynki) w ilos¢ minimum 5 szt./m2. Do stabilizacji zbrojenia uzywac drutu wigzatkowego @1,2+1,4
mm. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych powinno by¢ ciggte poprzez stosowanie pretéw naroznych typu U
oraz punktowe taczenie pretow w miejscu zaktadu poprzez spawanie spoing gr. 5 mm na dtugosci min. 5 cm.
Potaczenie bednarki z fundamentem wykonac zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Projektowane fundamenty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Izolacje pionowe i poziomie fundamentéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Z fundamentow wypuscic¢ startery Scian fundamentowych, trzpieni oraz stupow zelbetowych.

263 SCIANY

SCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje sie sciany fundamentowe gr. 20 cm jako zelbetowe monolityczne. Materiatem konstrukcyjnym

fundamentéw jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa fy,=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentéw zostata
okreslona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosi¢ 3,5 cm.
Hydroizolacje Scian fundamentowych wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

SCIANY NOSNE MUROWANE
Zaprojektowano $ciany nosne murowane w obrebie projektowanej ciany oddzielenia pozarowego:




e gr. 24 cm z bloczkdw z autoklawizowanego betonu komérkowego o wymiarach 240x599x199 mm,
profilowanie na piéro-wpust, klasa gestosci 600 kg/m3, fy=4 N/mmZ na zaprawie cienkowarstwowej,

e gr. 20 cm z bloczkdw z autoklawizowanego betonu komérkowego o wymiarach 200x599x199 mm,
profilowanie na piéro-wpust, klasa gestosci 600 kg/m3, fy=4 N/mmZ na zaprawie cienkowarstwowej.

Sciany taczy¢ z elementami zelbetowymi na strzepia zazebione. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w wezle
przewigzac lub stosowac taczniki stalowe systemowe w co trzeciej spoinie (zgodnie z wytycznymi zastosowanego

systemu murowego).

Stosowac odpowiednie przewigzanie elementow murowych zgodnie ze schematem na ponizszym szkicu.

| e
Objasnienia X
gdy h, <250 mm : zaktad = 0,4 h, lub 40 mm, decyduje warto$¢ wigksza
1) izaklad [ gdy h, > 250 mm : zaktad = 0,2 A lub 100 mm, decyduje wartos¢ wigksza
Bruzdowanie Scian zgodnie z wytycznymi ponizej.
Wytyczne dla bruzd pionowych
Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym Bruzdy i wneki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ Sciany [m] Maksymalna Maksymalna Minimalna iy Maksymalna
py y wymagana grubos¢ Y
gtebokos¢ [mm] szeroko$¢ [mm] , szeroko$¢ [mm]
$ciany [mm]
85-115 30 100 70 300
116-175 30 125 90 300
176-225 30 150 140 300
226-300 30 200 215 300
>300 30 200 215 300

Uwaga: pionowe bruzdy, ktére nie siegaja dalej niz na 1/3 wysokosci Sciany ponad stropem, moga mie¢ gtebokosc
do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm, jezeli grubos¢ sciany wynosi nie mniej niz 225 mm.

Wytyczne dla bruzd poziomych

Maksymalna gtebokos¢ [mm]
Grubos$¢ Sciany [m]
Dtugosc bez ograniczen Dtugosc <1250 mm
85-115 0 0
116-175 0 15
176-225 10 20
226-300 15 25
> 300 20 30

Projektowana klasa odpornosci ogniowej Scian oddzielenia pozarowego R E | 60.

SCIANY NOSNE SZKIELETOWE
Zaprojektowano sciany nosne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet stanowia wzajemnie potaczone

$ciany o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Sciany zbudowane sy z podwalin, stupow, oczepow,
przewigzek i nadprozy. Elementy szkieletu tgczone ze soba na systemowe taczniki ciesielskie. Podwalina
montazowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do Zelbetowej sciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o
przekroju 60x200 mm, stupy 60x200 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wysokasci.




Na $scianach szkieletowych wykona¢ dwustronne poszycie konstrukcyjne:
1) dla Scian zewnetrznych:
e od zewnatrz ptyta gipsowo-wtoknowa gr. 12,5 mm,
e od wewnatrz ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,
2) dla $cian wewnetrznych obustronnie ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.
Poszycie mocowac na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla sciegéw zewnetrznych i 150 mm dla
$ciegbw wewnetrznych.

Na poszycie $cian stosowac ptyty gipsowo-wtoknowe do zastosowan konstrukcyjnych w klasach uzytkowania 1 2
np. Defentex-12,5 lub inne réwnowazne. Za réwnowazne uznaje sie ptyty gipsowo-wtoknowe o takich samych

parametrach mechanicznych i klasy odpornosci ogniowej lub lepszych.

Parametry ptyt:

Cecha charakterystyczna W+asnosu
uzytkowe
Wytrzymatos¢ na zginanie w kierunku poprzecznym fm.90k 5,1 MPa
Wytrzymatosc na zginanie w kierunku wzdtuznym Fn.0k 10,5 MPa
Modut sprezystosci w kierunku poprzecznym Em.90 ¢rednio 5500 Mpa
Modut sprezystosci w kierunku wzdtuznym Em.0.$rednio 7200 MPa
Odpornos¢ na sciskanie prostopadle do ptyty fok 18,3 MPa
Odpornos¢ na sciskanie w ptaszczyznie ptyty, w kierunku poprzecznym fcook 16,7 MPa
Odpornos$¢ na sciskanie w ptaszczyZznie ptyty, w kierunku wzdtuznym feok 18,4 MPa
Wytrzymatosc¢ na site Scinajagca w kierunku poprzecznym fv.o0k 6,4 MPa
Wytrzymatosc¢ na site Scinajaca w kierunku wzdtuznym fuok 5,3 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym fro0k 1,5 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku wzdtuznym frok 3,2 MPa
Gestosc P <rednia 1200 kg/m3
Klasa reakcji na ogien | | A1
Przepuszczalnos¢ pary wodnej ‘ n | 10,65

Na konstrukcje stosowac drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybow domowych, plesni i owadéw zapewniajacym klase reakcji na
ogien Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Dla zapewnienie doktadnosci wymiaréw elementy drewniane powinny by¢ obrabiane na odpowiednich maszynach
numerycznych CNC.

Klasa uzytkowania konstrukgji dla scian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukeji dla scian wewnetrznych -1.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.
SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako drewniane szkieletowe. Podwaliny, oczepy nadproza o przekroju
60x100 mm, stupy $cian 60x100 mm co 60 cm.

26.4  StUPY / TRZPIENIE PROJEKTOWANE
StUPY ZELBETOWE




W  budynku zaprojektowano trzpienie zelbetowe monolityczne o przekrojach 20x24 cm. Materiatem
konstrukcyjnym jest beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyx=500 N/mm2. Klasa ekspozycji zostata
okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ 2,5 cm. Dla trzpieni wypusci¢ z fundamentéw prety
startowe zgodnie z rysunkami szczegbtowymi. Trzpienie zelbetowe w Scianach taczy¢ z dochodzacymi murami na
strzepia zazebione.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.

26,5  BELKI | PODCIAGI
Nie wystepuja.

26.6  NADPROZA

Zaprojektowano nadproza:

e  Zzelbetowe monolityczne 24x20 z betonu C20/25, stal zbrojeniowa fyx=500 N/mm?2w $cianach
murowanych,

e 0 przekroju 200x240 mm z drewna klejonego klasy GL24h,
e 0 przekroju 60x200 mm z drewna litego klasy C24.

Szczegbty zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej nadprozy w $cianach stanowiacych gtéwng konstrukcje nosng R 30.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej nadprozy w scianach oddzielenia pozarowego R 60.

26.7  WIENCE

Projektuje sie wience zelbetowe na projektowanych scianach murowanych:
e w poziomie stropu nad parterem,
e wieniec $ciany oddzielenia pozarowego w poziomie poddasza nieuzytkowego.

Wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25, zbrojenie podtuzne 4#12 ze stali fx=500 N/mm2 ze strzemionami
#8 co 25 cm. Klasa ekspozycji XC1. Otulenie zbrojenie powinno wynosi¢ 3,0 cm.

268  STROPY

STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY MONOLITYCZNY

Zaprojektowano strop oddzielenia pozarowego jako ptyta zelbetowa monolityczna krzyzowozbrojona gr. 12 cm,
podparta na czterech krawedziach. Materiatem konstrukcyjnym jest beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa klasy C,
fyk=500 N/mmz2. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ 2,0 cm.

Projektowana klasa odpornosci ogniowej stropu R E | 60.

269  KONSTRUKCJA DACHOWA

Konstrukcja dachowa - drewniane wigzary kratownicowe w technologii prasowanych ptytek kolczastych.
Projekt konstrukeji dachu zgodnie z tomem nr 3/3.

26.10 WIATA

Zaprojektowano wiate o gtéwnej konstrukcji nosnej w postaci stalowych ram portalowych. Stupy i rygle ram
zaprojektowano z ksztattownikow goracowalcowanych IPN 260. Belki taczace ramy stanowiace podparcie dla
drewnianego zadaszenia wiaty zaprojektowano z profili HEB 200. Materiatem konstrukcyjnym jest stal S235JR.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt. 2.8.1.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ w systemie farb peczniejacych do klasy odpornosci ogniowej R 30.

Konstrukcje stezy¢ poprzez wykonanie poszycia z ptyty OSB3 gr. 22 mm na catym dachu budynku (budynek +
wiata).

Krokwie zaprojektowano jako drewniane o przekroju 8x24 cm w rozstawie 62,5 cm mocowane do konstrukgji
stalowe]j poprzez stalowe blachy spawane do belek stalowych. Na konstrukcje stosowac drewno suszone komorowo
KVH:

- klasy C24,

- klasa wizualna Nsi,

- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,



Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego przed dziataniem ognia, grzybow domowych, plesni i owadéw zapewniajacym klase reakcji na
ogien Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Klasa uzytkowania konstrukeji - 2.

2.7 SPOSOB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POZ.

W zaleznosci od okreslonej w projekcie architektonicznym klasie odpornosci pozarowej budynku, projektowane
konstrukcje budowlane nalezy zabezpieczyC przed dziataniem ognia do wymaganej odpornosci ogniowej REI
elementu budynku.

2.71  KONSTRUKCJE METALOWE

Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie obudowy z ptyt ogniochronnych.
Szczegbty zgodnie z opisem poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

2.7.2  KONSTRUKCJE BETONOWE

Konstrukcje zelbetowe zabezpieczono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojow elementéw oraz otulenia
wktadek zbrojeniowych. Konstrukcje zelbetowe/sprezone prefabrykowane (nadproza, ptyty kanatowe) ustalenie
odpornosci ogniowej na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych i wytycznych montazowych.

2.7.3  KONSTRUKCJE DREWNIANE

Konstrukcje drewniane zabezpieczono poprzez zastosowania odpowiednich oktadzin z ptyt ogniochronnych
(jastrych, sufit podwieszany, oktadzina scienna). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpiecza¢ odpowiednim
preparatem do NRO.

2.8  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

281  KONSTRUKCJE METALOWE

Elementy metalowe ulegajace zakryciu (np. stupy, zebra itp.) zakwalifikowano do kategorii korozyjnosci C1.
Elementy te nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg 2 x podktadem ftalowym. Na oczyszczona powierzchnie do stopnia
czystosci Sa 2 ¥ zgodnie z PN-ISO 8501-1, nalezy nanie$¢ dwie powtoki o grubosci 40 um kazda. taczna grubosc
powtoki powinna wynosi¢ 80 pm.

282  BETONY NARAZONE NA DZIAtANIE CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH

Elementy betonowe zabezpieczono poprzez okreslenie odpowiedniej klasy ekspozycji oraz odpowiedniego otulenia
zbrojenia elementu.

2.8.3  ELEMENTY DREWNIANE

Projektowane i istniejace elementy drewniane (belki stropowe, elementy Scian, elementy wiezby i przekrycia,
deskowania) nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybow plesniowych oraz owadow
- technicznych szkodnikéw drewna preparatem solnym do konserwacji drewna.

Elementy drewniane stykajace sie z elementem murowym lub betonem nalezy oddzieli¢ dwiema warstwami papy
poprzez przektadke lub owiniecie elementu.

2.9 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

2.10 OCENA TECHNICZNA OBIEKTU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE LUB NADBUDOWIE
Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.



2.11 ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE  SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

2111 UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcje obiektu zaprojektowano jako szkieletowg drewniang. Gtowng konstrukcje nosng stanowig Sciany
drewniane szkieletowe. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wigzarow
prefabrykowanych. Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Wiata przylegajaca do budynku o konstrukcji stalowej sktadajaca sie z dwéch ram i rozpietych miedzy nimi
jednoprzestowych belek okapowych i kalenicowej. Krokwie wiaty drewniane, oparte na belkach w uktadzie
jednoprzestowym.

2112 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

a) Obciazenia konstrukcji przyjeto zgodnie z Polskimi Normami. Szczegbtowe zestawienie przyjetych do
obliczen obcigzen zawarto w zataczniku Z-1 do opracowania.

b) Obciazenia od projektowanych urzadzen przyjeto zgodnie z kartami katalogowymi urzadzen. Szczegétowe
zestawienie przyjetych do obliczen obcigzen zawarto w zataczniku Z-1 do opracowania.

¢) Wymiarowanie konstrukcji przyjeto zgodnie z Polskimi Normami.

d) Materiaty konstrukcyjne przyjeto wg opisu elementow konstrukcyjnych.

e) Sprawdzajac nosno$¢ elementoéw konstrukcyjnych do obliczen zatozono planowang funkcje
poszczegblnych kondygnacji/ pomieszczen.

f) Do obliczen przyjeto elementy o najbardziej niekorzystnym schemacie statycznym oraz najbardziej
niekorzystny uktad obcigzen.

g) Stropy zostaty zaprojektowane pod zaprojektowany w projekcie architektonicznym uktad scianek
dziatowych.

h) Krotkotrwata zmiane schematu statycznego na bardziej niekorzystny.

2.11.3  SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

W budynku zastosowano schematy statycznie takie jak:
belki wolnopodparte jednoprzestowe,

belki ciagte,

ramy ptaskie,

sciany (model przegubowy i ciagty),

e  ptyty o schemacie wielopolowym,

e fundamenty bezposrednie.
Szczeg6ty dotyczace schematéw statycznych z pkt. 2.11.4.

2.11.4 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Wg zatacznika Z-1 do opracowania.

2.12 UWAGI OGOLNE

a) Do niniejszego opracowania projektowego nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy celem uszczegdtowienia

projektu budowlanego, w zakresie niezbednym, na potrzeby zwigzane w wykonaniem robot budowlanych.

b) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentow materiatow budowlanych.

c) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

d) Drewniane elementy prefabrykowane powinny posiada¢ Europejska Aprobate Techniczng (ETA) dla
zestawu budowlanego zgodna z EAD 340308-00-0203.

e) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatéw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robét budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

f) Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

g) Roboty budowlane nalezy prowadzic wykwalifikowana ekipg budowlano-montazowg majacq
doswiadczenie przy wykonywaniu robot budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

10



Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.
W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac

sie z projektantem.
Przed zamowieniem materiatéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wymiary z projektu ze stanem

faktycznym budowy.

1



3. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA: CZESC RYSUNKOWA

12
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UWAGI

POZIOM 10,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

2. ZACHOWAC MINIMALNY POZIOM POSADOWIENIA —1,0 m p.p.t.

3. PROJEKTUJE SIE POSADOWIENIE OBIEKTU NA NOSNYCH WARSTWACH
PIASKOW SREDNICH IIA ORAZ GLIN PIASZCZYSTYCH IIID.

4. POD FUNDAMENTAMI UKLADAC BETON PODKLADOWY C8/10 GR. 10 cm.

5. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ODMIENNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NIZ
W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA
POSADOWIENIA.

6. PROWADZIC STALY NAZDOR GEOTECHNICZNY. DOKONAC ODBIORU
GEOTECHNICZNEGO WYKOPU.

7. DLA SCIAN, TRZPIENI | SLUPGW ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH
WYPUSCIC Z FUNDAMENTOW PRETY STARTOWE. STARTERY WG
RYSUNKOW POSZCZEGOLNYCH POZYCJI.

8. PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC ODWODNIEN WYKOPGW.

9. POWIERZCHNIE, FUNDAMENTOW ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO —
HYDROIZOLACJA WG CZESCI ARCHITEKTONICZNE.

10. UKLADANIE BEDNARKI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

11.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

LEGENDA

[ ] ProseKromaNe FunomeNTy

| PROJ SCIANY FUNDAMENTOWE MONOLITYCINE
-1,45

xS
O 2

PROJ. RZEDNA POSADOWENIA FUNDAMENTU (SPOD FUNDAMENTU)

LOKALIZACJA ODWERTOW GEQTECHNICZNYCH (WG OPINI
GEOTECHNICZNEJ

MATERIAL

BETON €25/30

STAL ZBROJENIOWA | B500, fyk=500

OTULINA Crom 50 mm

KLASA EKSPOZYCJI | XC2

KL. KONSTRUKCJI | 54

REWZJA | DATA ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:
GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

)GRUPAYANGARCHITEKC| 280w 1z ssokmonn

P
mobile: +48 735 963 730

PRAWA AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DzURP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

WIESTIOR BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B” — BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY

ADRES: KWIDZYN, UL. LESNA, DZ. NR 24/1,

OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

INWESTOR: NADLESNICTWO KWIDZYN

UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

TYTUL RYS.:

RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mgqr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PO0OK /07

OPRACOWAL: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Karol Gabrys -

mgr inz. Dariusz Stomski -

SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:
mqr inz. Krzysztof Sokotowski WAM/0086,/PBKb/19

DATA OPRAC: | STADIUM: | BRANZA: SKAL | FORMAT: | NR REW.| NR RS
07.2024 | PT |KONSTRUKCJA| 1:100 |594x297| - K-01
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UWAGI

I o e

POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC [ACZNIE Z  PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

TRZPIENIE ZELBETOWE tACZYC Z MURAMI NA STRZEPIA ZAZEBIONE.
NA SCIANACH NOSNYCH MUROWANYCH WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY.

WIENCE tACZYC Z BELKAMI | NADPRZAMI POPRZEZ ODPOWIEDNIE
ZAKOTWIENIE PRETOW (MIN. 508).

v

LEGENDA

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKGW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTOWEY

PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE NOSNE
SEUPY 60x200 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE

-
-

hi=+2,40  RZEONA SPODU NADPROZA

h,=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU

StUPY 60x200/60x100 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

®  PK - LOKALIZACJA PUNKT KOTWENIA SCIAN WG RYS. SZCZEGGLOWEGO

MATERIAL
DREWNO (24, GL24n
STAL KSZTALTOWA | S235R
BETON €20/25

STAL ZBROJENIOWA | B500, fyk=500

OTULINA Crom 25 mm

KLASA EKSPOZYCJI | XC1

KL. KONSTRUKCJI | 54

REWIZJA | DATA

ZAKRES ZMIAN

MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:

)GRUPAYANGARCHITEKC] 0500 12 027500 K000 e

PRAWA AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY

GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

mobile: +48 735 963 730

pl
9-p

PROJEKT JEST CHROMIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DzURP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

INWESTYCJA:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN

BUDYNEK "B” — BUDYNEK GARAZOWO—-GOSPODARCZY

ADRES:

KWIDZYN, UL. LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

INWESTOR:

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

TYTUL RYS.:

RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU

PROJEKTANT:
mqr inz. Sebastian Szakiel

POM /0221,/POOK /07

NR UPR. PODPIS:

OPRACOWAL:
mgr inz. Karol Gabrys

mgr inz. Dariusz Stomski

NR UPR. PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Krzysztof Sokofowski

WAM,/0086,/PBKb/ 19

NR UPR. PODPIS:

DATA OPRAC.: | STADIUM: | BRANZA:
07.2024 | PT | KONSTRUKCJA

SKALA: FORMAT: NR REW.[ NR RYS.:

1:100 | 594x297| -

K-02
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POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PROJEKTEMI BRANZOWYMI.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
ELEMENTY DREWNIANE 1ZOLOWAC OD MURU, BETONU 2xPAPA.
ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM
DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH
ORAZ SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (IMPREGNACJA
PREPARATEM WELOFUNKCYJINYM ZGODNIE Z OPISEM TECH).
STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW KOTEW | LACZNIKOW.

LEGENDA

[ ] PROJEKTOWANE ELENENTY DREWNIANE

[ ] PROEKTOMANE ELENENTY STALONE

REWIZJA | DATA ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:

GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

)GRUPAYANGARCHITEKC| 280w 1z ssokmonn

P
mobile: +48 735 963 730

PRAWA AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DzURP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

INWESTYCJA:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B” — BUDYNEK GARAZOWO—-GOSPODARCZY

mgr inz. Karol Gabrys -
mgr inz. Dariusz Stomski -

PORES: KWIDZYN, UL LESNA, DZ. NR 24/1,

OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
NWESTOR: NADLESNICTWO KWIDZYN

UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN
TYTUL RYS.:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mgqr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PO0OK /07
OPRACOWAL: NR UPR. PODPIS:

SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:

mqr inz. Krzysztof Sokotowski WAM,/0086,/PBKb/19

DATA OPRAC.: | STADIUN: | BRANZA: SKALA: FORMAT: | NR REW.| NR RYS.
07.2024 | PT |KONSTRUKCJA [ 1:100 |594x297| - K-03
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UWAGI
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POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PROJEKTEMI BRANZOWYMI.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
ELEMENTY DREWNIANE 1ZOLOWAC OD MURU, BETONU 2xPAPA,
ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM
DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH
ORAZ SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (IMPREGNACJA
PREPARATEM WELOFUNKCYJNYM ZGODNIE Z OPISEM TECH).

7. STOSOWAC SIE, DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW KOTEW | tACZNIKOW.

N

SIS e

LLGENDA

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWE CIENKOWARSTOWEY

7 PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
M WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE NOSNE
SEUPY 60x200 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE

3
8 oy 60,200/60¢100 mm €O 60 cm, POSZYCE ZGODNE 7 OPISEM TECH.

hi=+2,40  RZEDNA SPODU NADPROZA

h,=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU

MATERIAL

DREWNO (24, GL24h

STAL KSZTALTOWA | S235R

BETON €25/30

STAL ZBROJENIOWA | BS00, fyk=500

OTULINA Cnom 25 mm

KLASA EKSPOZYCJI | XC1

KL. KONSTRUKCJI | S4
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REWIZJA | DATA ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:

GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

)GRUPAYANGARCHITEKC] UL0E0A 1/2 82-500 Koz

PRAWA

yang.pl; e—mail: pr grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
TOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTC ZGODNE Z ART. 1, 8, 18, 17, 78,

AUTORSKIE_ZASTRZEZONE. PRZEDMIO! 3
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.URP Nr 24 z dn. 23.02.1994)
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BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B" — BUDYNEK GARAZOWO—-GOSPODARCZY

ADRES:

KWIDZYN, UL. LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

INWESTOR:

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

TYTUL RYS.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:
mqr inz.

NR UPR.

Sebastian Szakiel
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PODPIS:

OPRACOWAL:

mgr inz.
mgr inz.

Karol Gabry$
Dariusz Stomski

NR UPR.

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz.

Krzysztof Sokofowski

NR UPR.
WAM,/0086,/PBKb/19

PODPIS:
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UWAGI

—_

POZIOM £0,00 ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PROJEKTEMI BRANZOWYMI.
WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWIE.

WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MURU, BETONU 2xPAPA,
ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM
DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH, GRZYBOW PLESNIOWYCH
ORAZ SZKODNIKOW TECHNICZNYCH DREWNA (IMPREGNACJA
PREPARATEM WIELOFUNKCYJNYM ZGODNIE Z OPISEM TECH).

7. STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW KOTEW | tACZNIKOW.

N

SIS e

LLGENDA

PROJ. SCIANY MUROWANE Z BLOCZKGW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU
KOMORKOWEGO GR. 20/24 cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTOWEY

7 PROJEKTOWANE EL. ZELBETOWE
m WG RYS. SZCZEGOLOWYCH. PROJ. WYKONAWCZEGO

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE NOSNE
SEUPY 60x200 mm CO 60 cm, POSZYCIE ZGODNIE Z OPISEM TECH.

PROJ. SCIANY SZKIELETOWE USZTYWNIAJACE

3
EF by 60x200/60¢100 mm €O 60 cm, POSZYCE ZGODNE 7 OPISEM TECH.

hi=+2,40  RZEDNA SPODU NADPROZA

h,=+2,40  RZEDNA SPODU PODCIAGU

MATERIAL

DREWNO (24, GL24h

STAL KSZTALTOWA | S235R

BETON €25/30

STAL ZBROJENIOWA | BS00, fyk=500

OTULINA Cnom 25 mm

KLASA EKSPOZYCJI | XC1

KL. KONSTRUKCJI | S4

REWIZJA | DATA ZAKRES ZMIAN MODYFIKOWAL

JEDNOSTKA WYKONUJACA:
GRUPA YANG ARCHITEKCI SP Z 0.0. SP K

)GRUPAYANGARCHITEKC] ULDE0WA /2 &2-500 Kbz

yang.pl; e—mail: pr grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUT( ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78,
79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH DLU.RPWZ‘:&LZ&OZJW)
WHESTIOA BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK “B" — BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY
ORES: KWDZYN, UL LESNA, DZ. NR 24/1,
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

IWESTOR NADLESNICTWO KWIDZYN

UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE C-C, D-D
PROJEKTANT: NR UPR. PODPIS:
mgr inz. Sebastian Szakiel POM/0221/PO0K /07
OPRACOWAL: NR UPR. PODPIS:

mgr inz. Karol Gabry$ -
mgr inz. Dariusz Stomski -

SPRAWDZIL: NR UPR. PODPIS:

mqr inz. Krzysztof Sokotowski WAM/0086,/PBKb/19

DATA OPRAC.: | STADIUM: | BRANZA: SKALA: FORMAT: | NR REW.| NR RYS.:
07.2024 | PT | KONSTRUKCJA | 1:100 A3 - K-05




4.1

ZALACZNIK 1 - PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

4. ZALACZNIKI
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OBCIAZENIA STALE

Dach D01
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
panele PV 0,20
blacha na rabek stojacy 0,10
mata strukturalna 0,01
deskowanie petne 0,025 4,20 0,11
kontrtaty 0,01
folia paroprzepuszczalna 0,01
wigzary dachowe 0,16
wetna mineralna 0,30 0,60 0,18
folia paroizolacyjna 0,01
sufit GKF 1x15 mm 0,015 0,16
z 0,94
Dach D02(wiata)
. d Y. Obc. char.
Obciazenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
panele PV 0,20
blacha na rabek stojacy 0,10
mata strukturalna 0,01
ptyta OSB 0,022 7,00 0,15
podbitka na podkonstrukgji 0,03 4,20 0,11
instalacje podwieszone 0,20
z 0,77
Strop P01
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
deski 0,025 4,20 0,11
wigzar drewniany
wetna mineralna 0,30 0,60 0,18
folia 0,01
sufit GKF 1x15 mm 0,015 0,16
z 0,46
Strop P02
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
deski 0,025 4,20 0,11
wigzar drewniany
wetna mineralna 0,30 0,60 0,18
folia 0,01
sufit GKF 1x15 mm 0,015 0,16
z 0,46
Strop P03
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
folia 0,01
wetna mineralna 0,30 0,60 0,18
strop zelbetowy 0,12 25,00
tynk giposwy 0,015 0,16
z 0,35
Sciany fundamentowe SZ1
d Y. Obc. char.



e [m] [kN/m?] [kN/m?]
polistyren ekstrudowany XPS 0,18 0,45 0,08
hydroizolacja 0,05
$ciana monolityczna 0,2 25,00 5,00
hydroizolacja 0,05
RAZEM 5,18
Sciany zewnetrzne SZ2
L d Ye Obc. char.
Obciazenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
tynk cienkowarstwowy 0,01 19,00 0,19
wetna mineralna 0,12 2,00 0,24
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
szkielet drewniany 0,2 0,50
wetna mineralna 0,2 2,00 0,40
paroizolacja 0,01
ptyta OSB 0,015 7,00 0,11
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
1,78
Sciany zewnetrzne SZ3
L d Y. Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
tynk cienkowarstwowy 0,01 19,00 0,19
wetna mineralna 0,14 2,00 0,28
bloczek z betonu komdrkowego 0,2 6,00 1,20
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
1,83
Sciany wewnetrzne SW1
. d Y. Obc. char.
Obciazenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
ptyta gipsowo-wtdknowa 0,015 12,00 0,18
konstrukcja szkieletowa 0,50
wetna mineralna 0,20 0,60 0,12
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
1,28
Sciany wewnetrzne SW2
L d Y, Obc. char.
Obcigzenie 3 5
[m] [kN/m°] [kN/m?]
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
ptyta gipsowo-wtéknowa 0,015 12,00 0,18
konstrukcja szkieletowa 0,20
wetna mineralna 0,10 0,60 0,06
ptyta gipsowo-wtdknowa 0,015 12,00 0,18
ptyta GK 0,0125 12,00 0,15
0,92
Sciany wewnetrzne SW3
L d Ye Obc. char.
Obciazenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
wetna mineralna 0,1 2,00 0,20
bloczek z betonu komérkowego 0,2 6,00 1,20
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
1,72
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Sciany wewnetrzne SW4

. d Y. Obc. char.
Obciazenie 3 5
[m] [kN/m7] [kN/m’]
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
wetna mineralna 0,1 2,00 0,20
bloczek z betonu komérkowego 0,24 6,00 1,44
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
z 1,96
Sciany wewnetrzne SW5
N d Y, Obc. char.
Obcigzenie
[m] [kN/m?] [kN/m?]
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
bloczek z betonu komérkowego 0,24 6,00 1,44
tynk gipsowy 0,01 16,00 0,16
z 1,76
OBCIAZENIA ZMIENNE
dach bez dostepu (kategoria H) 0,4 kN/m”
pomieszczenia biurowe (kategoria B) 3,0 kN/m’
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005 - Stup w osi A

003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

Projekt:
Komentarz:
Inwestycja:

Wysokos$¢ npm:
Strefa $niegowa:
Strefa wiatrowa:
Kategoria terenu:

Normatyw obliczeniowy:

Obiekt nr:

Kwidzyn nadlesnictwo — gospodarczy B

Kwidzyn / /

62 m

1
lll - regularna zabudowalprzeszkody

EC - NA PL Polska

005/ Stup w osi A

www.dc-statik.com

1/8

obliczenia wykonano w DC-Statik
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005 - Stup w osi A 003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy Kwidzyn, Polska

Spis tresci

1. Uwagi WStepne..... ..o s s s s s e 2
2. Podstawowe dane do obliczen..........ccccovmieeiiimieeciiiieccccscsseae s 3
3. Wartosci obliczeniowe..........c..coiiiieciiirciirreccr s 6
4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci. ......ccccccoovvveniiiieennnnnnes 8
Obliczenia konstrukcji warunki spetnione !
stup C246.0/200

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

1.1. Normy i wytyczne

Obliczenia zostaly wykonane na podstawie ponizszych dokumentéw:

Oznaczenie Nazwa Utworzo |Wazno
no 1
PN-EN 1995-1-1/NA | Projektowanie konstrukciji drewnianych - Zatgcznik Krajowy Polska 2010

PN-EN 1995-1-1/NA | Zmiana A2 do normy Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatacznik 2014
A2 Krajowy Polska

EN 1995-1-1 (EC 5) | Projektowanie konstrukcji drewnianych 04.2010
EN 1990 (EC 0) Podstawy projektowania konstrukcii 08.2012
EN 1991 (EC 1) Oddziatywania na konstrukcje 12.2010
EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci 07.2016

www.dc-statik.com 2/8 obliczenia wykonano w DC-Statik



005 - Stup w osi A

003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy Kwidzyn, Polska

2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. Schemat konstrukcji

A

3.35

20

www.dc-statik.com

3/8

obliczenia wykonano w DC-Statik
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005 - Stup w osi A 003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy Kwidzyn, Polska

2.2. Schemat statyczny

> <

009-A mmmm-o.gm ¢ ) % {. o

g- element 0.06 kN / m
g0.80kN/m

S
3.35

Ll bl L]

www.dc-statik.com 4/8 obliczenia wykonano w DC-Statik



005 - Stup w osi A

003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

2.3. Szkic konstrukcji

|belka-diugo$é 1 | 3.350 m|

2.4. Geometria przekroju

b

element |Przekroéj materiat b lamela wiokno
mm mm

Stup prostokatny | C24 60.0| 200.0|na ptasko | podtuznie

2.5. Obcigzenia wartosci charakterystyczne E,

obcigzenia typ orientacja |belka P1| x1 kategoria

[m]

009-Ag_m-z  |skupione |globalnieZ |1 5.54 [kN] -

009-A p-z skupione  |globalnieZ |1 2.87 [kN] H

009-As-z skupione  |globalnieZ |1 2.33 [kN]

009-A w-x skupione  |globalnie X |1 -0.62 [kN]

009-A w-x skupione  |globalnie X |1 0.62 [kN]

009-Aw-z skupione  |globalnieZ |1 -1.88 [kN]

009-Aw-z skupione  |globalnieZ |1 1.10 [kN]

g roztozone |wgosibelki |1 0.80 [kN/m]

g- element roztozone |wgosibelki |1 0.06 [kN/m]

w roztozone |globalnie X |1 0.50 [kN/m]

2.6. Klasy uzytkowania

Pret NKL

1 klasa 2 - zadaszone

2.7. Podpora

Podpora AB AT | F, F, F. M. M, M. Uwagi

mm| mm | kN/m kN/m kN/m kNm/rad |kNm/rad |kNm/rad

A 0.00 60.00|utwierdzenie | utwierdzenie | utwierdzenie | 0.00 0.00 0.00

B 0.00| 60.00| utwierdzenie |utwierdzenie |0.00 0.00 0.00 0.00

2.8. Potagczenie belek

belka nr/ wezet nr | F. F, F. M. M, M.

kN/m kN/m kN/m kNm/rad kNm/rad kNm/rad

1/A, 1/B utwierdzenie | utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie
2.9. Ugiecia graniczne, dtugos¢ wyboczeniowa i zwichrzeniowa

Pret |ugiecie graniczne zul. L| Lwybocz. Y| Lwybocz. Z| L zwich.

[m] [m] [m] [m]

1 1/300; 1/150; 1250 3.35 3.35 1.67 1.67
www.dc-statik.com 5/8 obliczenia wykonano w DC-Statik

26



005 - Stup w osi A

003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

3. Wartosci obliczeniowe

3.1. Parametry przekroju

element A w, W, I, l.
cm? cm? cm? cm+ cm+
Stup 120.00| 400.00| 120.00| 4000.00/ 360.00

3.2. Wytrzymatosé wartosé charakterystyczna

element |materiat fm,y,k fnzk feox | foox fiook
N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?
Stup C24 2400 24.00f 21.00 250 14.50 0.40
element fu Eo mean Gimean Esomean Eo.s Px Ym
N/mm?| N/mm?| N/mm? N/mm? N/mm?| kg/m?
Stup 400 11000 690 370 7333 350 1.30
www.dc-statik.com 6/8 obliczenia wykonano w DC-Statik
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005 - Stup w osi A 003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy Kwidzyn, Polska

3.3. Obcigzenia uktadu
3.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

www.dc-statik.com 7/8 obliczenia wykonano w DC-Statik
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005 - Stup w osi A

003 - Kwidzyn nadle$nictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

4.1.1. Stup

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.16<1,0( v [g+w+s Pret 1
naprezenia $cinajace 0.08<1,0| v |g+w Wezet B
statecznosé 0.36<1,0 v g+p+w Pret 1
ugiecie chwilowe (W) 0.17<1,0(vV |[g+w+s Pret 1
ugiecie koncowe(w) 0.08<1,0(v |g+w+s Pret 1
ugiecie konicowe wynikowe (Woen) 0.02<1,0 v |g Wezet B

4.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g w p s g w p s
Arimon 0.00/ 0.84| 0.00| 0.00] |Bexmax 0.00/ 1.46| 0.00, 0.00
Asimink 0.00/ 0.00| 0.00| 0.00] |Bexminx 0.00/ -0.62| 0.00, 0.00
Arz ek 842 1.10| 287 2.33
Aczymink 842 -1.88| 0.00, 0.00

4.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

stat| sredniotrw | krétkotrw stal| sredniotrw | krétkotrw stat| sredniotrw| krétkotrw

e ate ate e ate ate e ale ale

Ass | 0.00 0.00 1.26| |Anqs | 11.3 14.85 16.66| |Brq | 0.00 0.00 2.19
6

4.4. Wartosci obliczeniowe sif podnoszgcych na podporze kN

Przyjete do obliczen obcigzenia nie generujg sit podnoszacych na podporach!

www.dc-statik.com

8/8

obliczenia wykonano w DC-Statik
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001 - Nadproze - N1

003 - Kwidzyn nadlesnictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

Projekt:
Komentarz:
Inwestycja:

Wysokos$¢ npm:
Strefa $niegowa:
Strefa wiatrowa:
Kategoria terenu:

Normatyw obliczeniowy:

Obiekt nr:

Kwidzyn nadlesnictwo — gospodarczy B

Kwidzyn / /

62 m

1
lll - regularna zabudowalprzeszkody

EC - NA PL Polska

001 / Nadproze - N1

www.dc-statik.com

1/6

obliczenia wykonano w DC-Statik
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Spis tresci

1. Uwagi WStepne..... ..o s s s s s e 2
2. Podstawowe dane do obliCZzen.........coeceveieivireireireinsirsnssnnsenennes 2
3. WartosSci obliCZeNioOWE ........ccceoieiieiiiieiei s e e s s sansenrans 4
4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci. ......ccccccoovvveniiiieennnnnnes 5
Obliczenia konstrukcji warunki spetnione !
belka GL24h 20.0/28.0
nachylenie [°] 0.0
rozstaw [m] 0.000

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

1.1. Normy i wytyczne

Obliczenia zostaly wykonane na podstawie ponizszych dokumentéw:

Oznaczenie Nazwa Utworzo |Wazno
no $¢
PN-EN 1995-1-1/NA | Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatacznik Krajowy Polska 2010

PN-EN 1995-1-1/NA | Zmiana A2 do normy Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatgcznik 2014
A2 Krajowy Polska

EN 1995-1-1 (EC 5) | Projektowanie konstrukcji drewnianych 04.2010
EN 1990 (EC 0) Podstawy projektowania konstrukcii 08.2012
EN 1991 (EC 1) Oddziatywania na konstrukcje 12.2010
EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo 09.2013

2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. Schemat konstrukcji

3.12

www.dc-statik.com 2/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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2.2. Schemat statyczny

£t 11 S

V.V v vO00RAW]BIKN/m v v

v

| | | |
009-As 3.88 kN /m
V. V. V. V. V V V V VvV VvV VY
009‘A 4’179k‘N/‘
-Ap 4.
vV. V. VY % % rl v V'V

V.V V VvV VvV ¥V ¥V V ¥V VvV V¥V

009-Ag_m9.23kN/m

v v v om0 v v v,

Eg -_Obci_alzenE écigna nad neﬁproz_em 0.40 kN / m¥=

J — [ 3

A
- -
3.12
2.3. Szkic konstrukcji
nachylenie [°] 0.0
belka-przesto 1 3.120 m
2.4. Geometria przekroju
h
b
element |Przekroj materiat b h|lamela wiékno
mm| mm

Belka prostokatny | GL24h 200.0| 280.0|na ptasko | podtuznie

www.dc-statik.com
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2.5. Obcigzenia wartosci charakterystyczne E,

obcigzenia typ orientacja |belka P1 | kategoria
009-Ag_m roztozone |globalnieZ |1 9.23 [kN/m] | -
009-Ap roztozone |globalnieZ |1 4,79 [kN/m]| H
009-As roztozone |globalnieZ |1 3.88 [kN/m] | -
009-Aw roztozone |globalnieZ |1 -3.14 [kN/m] | -
009-Aw roztozone |globalnieZ |1 1.83 [kN/m] | -
g - Obcigzenie sciang nad nadprozem roztozone |wg osibelki |1 0.40 [kN/m] |-
g- element roztozone  |wg osibelki |1 0.28 [kN/m] | -
2.6. Klasy uzytkowania
Pret NKL
1 klasa 2 - zadaszone
2.7. Podpora
Podpora AB AT |F, F, F. M. M, M. Uwagi
mm mm | kN/m kN/m kN/m kNm/rad |kNm/rad | kNm/rad
A 140.00| 140.00 | utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |0.00 0.00 0.00
B 120.00| 120.000.00 utwierdzenie | utwierdzenie |0.00 0.00 0.00
2.8. Pofaczenie belek
belka nr/ wezet nr |F, F, F. M. M, M.
kN/m kN/m kN/m kNm/rad kNm/rad kNm/rad
1/A, 1/B utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie
2.9. Ugiecia graniczne, ditugos¢ wyboczeniowa i zwichrzeniowa
Pret |ugiecie graniczne zul. L| Lwybocz. Y| Lwybocz. Z| L zwich.
[m] [m] [m] [m]
1 1/300; 1/300; 11300 3.12 3.12 3.12 3.12
3. Wartosci obliczeniowe
3.1. Parametry przekroju
element A W, W. Iy .
cm? cm? cm? cm:¢ cm¢
Belka 560.00| 2613.33| 1866.67| 36586.67| 18666.67
3.2. Wytrzymatosé wartosé charakterystyczna
element |materiat fm,y,k fnzk | fesok foox fiook
N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?
Belka GL24h 24.00| 2640 24.00 2501 19.20 0.50
element fu Eo mean Gimean Esomean Eo.s Px Ym
N/mm?| N/mm? N/mm?| N/mm?| N/mm?| kg/m?3
www.dc-statik.com 4/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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Belka | 350 11500) 650 300 9583 385  1.25]

3.3. Obcigzenia uktadu
3.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

i

pd pd
X X
- -
A A
© ©
A A
(\P) (\P)

4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

4.1.1. Belka

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia osiowe i zginajace 0.55<1,0| v [g+p+w Pret 1

naprezenia $cinajace 0.55<1,0(v g+p+w Wezet B

ugiecie chwilowe (W) 045<1,0|V [g+p+w Pret 1

ugiecie koricowe(ws) 0.67<1,0|V [g+p+w Pret 1

ugiecie koicowe Wynikowe (W) 0.50<1,0 v |g Pret 1

4.1.2. Podpora A

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia $ciskajace 0.46<1,0|v g+p+w

4.1.3. Podpora B

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia $ciskajace 0.61<1,0|v g+p+w

4.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g p s w g p s w
Asi 0.00, 0.00{ 0.00| 0.00
www.dc-statik.com 5/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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AFz,max‘k

15.45| 7.47

6.05

2.86

BFz,max,k

15.45

1.47

6.05| 2.86

AFz,min,k

15.45| 0.00

0.00

-4.90

BFz,min‘k

15.45

0.00

0.00| -4.90

4.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

state

sredniotrwate

krotkotrwate

stale

sredniotrwate

krotkotrwate

AFz‘d

20.86

29.93

34.64

BFz,d

20.86

29.93

34.64

4.4. Wartosci obliczeniowe sif podnoszgcych na podporze kN

Przyjete do obliczen obcigzenia nie generujg sit podnoszacych na podporach!

www.dc-statik.com
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Projekt:
Komentarz:
Inwestycja:

Wysokos$¢ npm:
Strefa $niegowa:
Strefa wiatrowa:
Kategoria terenu:

Normatyw obliczeniowy:

Obiekt nr:

Kwidzyn nadlesnictwo — gospodarczy B

Kwidzyn / /

62 m

1
lll - regularna zabudowalprzeszkody

EC - NA PL Polska

004 / Nadproze - N2

www.dc-statik.com

1/6
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Spis tresci

1. Uwagi WStepne..... ..o s s s s s e 2
2. Podstawowe dane do obliCZzen.........coeceveieivireireireinsirsnssnnsenennes 3
3. WartosSci obliCZeNioOWE ........ccceoieiieiiiieiei s e e s s sansenrans 4
4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci. ......ccccccoovvveniiiieennnnnnes 5
Obliczenia konstrukcji warunki spetnione !
belka C246.0/20.0
nachylenie [°] 0.0
rozstaw [m] 0.000

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

1.1. Normy i wytyczne

Obliczenia zostaly wykonane na podstawie ponizszych dokumentéw:

Oznaczenie Nazwa Utworzo |Wazno
no $¢
PN-EN 1995-1-1/NA | Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatacznik Krajowy Polska 2010

PN-EN 1995-1-1/NA | Zmiana A2 do normy Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatgcznik 2014
A2 Krajowy Polska

EN 1995-1-1 (EC 5) | Projektowanie konstrukcji drewnianych 04.2010
EN 1990 (EC 0) Podstawy projektowania konstrukcii 08.2012
EN 1991 (EC 1) Oddziatywania na konstrukcje 12.2010
EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci 07.2016

www.dc-statik.com 2/6 obliczenia wykonano w DC-Statik



004 - Nadproze - N2 003 - Kwidzyn nadlesnictwo - gospodarczy Kwidzyn, Polska

2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. Schemat konstrukcji

1.50

2.2. Schemat statyczny

V g-element0.06 KN/ m V¥

g - Obcigzenie od sciany 0.50 kN / m

V.V VvV ¥V V'V

_______________ =7
T T
L i
1.50
2.3. Szkic konstrukcji
nachylenie [°] 0.0
belka-przesto 1 1.500 m
www.dc-statik.com 3/6
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Kwidzyn, Polska

2.4. Geometria przekroju

b

element |Przekroj materiat b h|lamela wiékno
mm mm
Belka prostokatny | C24 60.0| 200.0|na ptasko | podtuznie
2.5. Obcigzenia wartosci charakterystyczne E,
obcigzenia typ orientacja |belka P1
g - Obcigzenie od $ciany roztozone |wgosibelki |1 0.50 [kN/m]
g- element roztozone |wgosibelki |1 0.06 [kN/m]
2.6. Klasy uzytkowania
Pret NKL
1 klasa 2 - zadaszone
2.7. Podpora
Podpora AB AT F. F, F. M, M, M., Uwagi
mm mm | kN/m kN/m kN/m kNm/rad |kNm/rad | kNm/rad

A 140.00 | 140.00 |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |0.00 0.00 0.00 -
B 60.00| 60.00|0.00 utwierdzenie | utwierdzenie |0.00 0.00 0.00 -
2.8. Pofaczenie belek
belka nr/ wezet nr |F, F, F. M. M, M.

kN/m kN/m kN/m kNm/rad kNm/rad kNm/rad
1/A, 1/B utwierdzenie | utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie

2.9. Ugiecia graniczne, dfugosé wyboczeniowa i zwichrzeniowa

Pret |ugiecie graniczne zul. L| Lwybocz. Y| Lwybocz. Z| L zwich.
[m] [m] [m] [m]
1 1/300; 1/200; 1/300 1.50 1.50 1.50 1.50
3. Wartosci obliczeniowe
3.1. Parametry przekroju
element A W, W, l, l.
cm? cm? cm? cme¢ cme¢
Belka 120.00| 400.00| 120.00| 4000.00/ 360.00
3.2. Wytrzymaftos¢ wartos¢ charakterystyczna
element materiat fm,y,k fm,z,k fc,o,k fc,90,k ft,o,k ft,so,k
N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?
Belka C24 24.000 24.00| 21.00 250 14.50 0.40
www.dc-statik.com 4/6
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element fux Eo mean Girean Eso.mean Eo s P Ym
N/mm?| N/mm?| N/mm? N/mm? N/mm?| kg/m?
Belka 400/ 11000 690 370 7333 350 1.30

3.3. Obcigzenia uktadu
3.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

A
Z
4
N
O
L0
o

4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

4.1.1. Belka

Obliczenia standardowe

B

0.567 kN
>

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.05<1,0(v |g Pret 1
naprezenia $cinajace 0.06<1,0/v |g Wezet A
ugiecie chwilowe (W) 0.02<1,0/v |g Pret 1
www.dc-statik.com 5/6
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ugiecie koncowe(w) 0.02<1,0|V g Pret 1
ugiecie koficowe wynikowe (Woem) 0.03<1,0 Pret 1
4.1.2. Podpora A

Obliczenia standardowe
przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

\
«

naprezenia $ciskajace 0.03<1,0/v |g
4.1.3. Podpora B

Obliczenia standardowe
przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia $ciskajace 0.06<1,0/v |g

4.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g g
A | 0.00
Ae | 042] |Be | 042

4.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

state state
AFz‘d 057 BFz,d 057

4.4. Wartosci obliczeniowe sift podnoszgcych na podporze kN

Przyjete do obliczen obcigzenia nie generuja sit podnoszgcych na podporach!

www.dc-statik.com 6/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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003 - Kwidzyn nadlesnictwo - gospodarczy

Kwidzyn, Polska

Projekt:
Komentarz:
Inwestycja:

Wysokos$¢ npm:
Strefa $niegowa:
Strefa wiatrowa:
Kategoria terenu:

Normatyw obliczeniowy:

Obiekt nr:

Kwidzyn nadlesnictwo - gospodarczy

Kwidzyn / /

62 m

1
lll - regularna zabudowalprzeszkody

EC - NA PL Polska

002 / Nadproze - N3

www.dc-statik.com

1/6

obliczenia wykonano w DC-Statik
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Spis tresci

1. Uwagi WStepne..... ..o s s s s s e 2
2. Podstawowe dane do obliCZzen.........coeceveieivireireireinsirsnssnnsenennes 3
3. WartosSci obliCZeNioOWE ........ccceoieiieiiiieiei s e e s s sansenrans 4
4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci. ......ccccccoovvveniiiieennnnnnes 6
Obliczenia konstrukcji warunki spetnione !
belka C246.0/20.0
nachylenie [°] 0.0
rozstaw [m] 0.000

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

1.1. Normy i wytyczne

Obliczenia zostaly wykonane na podstawie ponizszych dokumentéw:

Oznaczenie Nazwa Utworzo |Wazno
no $¢
PN-EN 1995-1-1/NA | Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatacznik Krajowy Polska 2010

PN-EN 1995-1-1/NA | Zmiana A2 do normy Projektowanie konstrukcji drewnianych - Zatgcznik 2014
A2 Krajowy Polska

EN 1995-1-1 (EC 5) | Projektowanie konstrukcji drewnianych 04.2010
EN 1990 (EC 0) Podstawy projektowania konstrukcii 08.2012
EN 1991 (EC 1) Oddziatywania na konstrukcje 12.2010
EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci 07.2016

www.dc-statik.com 2/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. Schemat konstrukcji

1.10

2.2. Schemat statyczny

g- element 0.06 KN / m

g - Obcigzenie od sciany 0.50 kN / m

v.v VvV

S  RREEEEEE G
fTTT) T
- J
1.10
2.3. Szkic konstrukcji
‘ nachylenie [°] ‘ 0.0 ‘
www.dc-statik.com 3/6 obliczenia wykonano w DC-Statik

44



002 - Nadproze - N3

003 - Kwidzyn nadlesnictwo - gospodarczy
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‘ belka-przesto 1

1.100 m

2.4. Geometria przekroju

b

element |Przekrodj materiat b h|lamela wiékno
mm mm
Belka prostokatny | C24 60.0| 200.0|na ptasko | podtuznie
2.5. Obcigzenia wartosci charakterystyczne E,
obcigzenia typ orientacja |belka P1
g - Obcigzenie od $ciany roztozone |wgosibelki |1 0.50 [kN/m]
g- element roztozone |wgosibelki |1 0.06 [kN/m]
2.6. Klasy uzytkowania
Pret NKL
1 klasa 2 - zadaszone
2.7. Podpora
Podpora AB AT |F, F, F. M. M, M. Uwagi
mm mm | KN/m kN/m kN/m kNm/rad | kNm/rad | kNm/rad

A 140.00 | 140.00 |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |0.00 0.00 0.00 -
B 60.00| 60.00|0.00 utwierdzenie | utwierdzenie |0.00 0.00 0.00 -
2.8. Potagczenie belek
belka nr/ wezet nr |F, F, F. M. M, M.

kN/m kN/m kN/m kNm/rad kNm/rad kNm/rad
1/A, 1/B utwierdzenie | utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie |utwierdzenie

2.9. Ugiecia graniczne, dfugosé wyboczeniowa i zwichrzeniowa

Pret |ugiecie graniczne zul. L| Lwybocz. Y| Lwybocz. Z| L zwich.
[m] [m] [m] [m]
1 [/300; 1/200; 1/300 1.10 1.10 1.10 1.10
3. Wartosci obliczeniowe
3.1. Parametry przekroju
element A W, W, ly l.
cm? cm?® cm? cm: cm:
Belka 120.00| 400.00| 120.00| 4000.00| 360.00
3.2. Wytrzymatosé wartosé charakterystyczna
element materiat fm,y,k -~ | feo0x foox | P
N/mm?2| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?| N/mm?
www.dc-statik.com 4/6
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Belka  |C24 | 2400 24000 21.00] 250 1450 040
element fu Eo mean Grea Esomean Eo.s Px Ym
N/mm?| N/mm?| N/mm? N/mm? N/mm?| kg/m?

Belka 400/ 11000 690 370 7333 350 1.30
3.3. Obcigzenia uktadu
3.3.1. Reakcje
Maksymalne wartosci obliczeniowe

S S
www.dc-statik.com 5/6
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4. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

4.1.1. Belka

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.03<1,0/v |g Pret 1
naprezenia $cinajace 0.04<1,0|v g Wezet A
ugiecie chwilowe (W) 0.01<1,0 v |g Pret 1
ugiecie koncowe (W) 0.01<1,0/ v |g Pret 1
ugiecie koficowe wynikowe (Woem) 0.01<1,0/ v |g Pret 1
4.1.2. Podpora A

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia ciskajace 0.02<1,0| v g

4.1.3. Podpora B

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie

naprezenia $ciskajace 0.04<1,0|v g

4.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g g
A | 0.00
A | 0.31] | B | 0.31

4.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

state state
AFz‘d 042 BFz,d 042

4.4. Wartosci obliczeniowe sif podnoszgcych na podporze kN

Przyjete do obliczen obcigzenia nie generuja sit podnoszgcych na podporach!

www.dc-statik.com 6/6 obliczenia wykonano w DC-Statik
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Projekt: Wiata stalowa 28/08/24

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN - WIATA STALOWA

Spis tresci
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Obcigzenie wiatrem WZdIZ  X+H(DaACK) ......ooiiiiiiii e 3
Obcigzenie wiatrem WZdIZ  YH(DACK) ......ooiiiiiiiii e 5

(O] o o1 == T T=TE] a1 =T [=T 0 SRR POPRPR 6

(O] o1 o] 44 o 1= Lo | (O VA N foTe bd W o] o Yol = 4 =Y o PRSPPI 7

(O] o131 o] 10] 11 F= o7 | P PRSPPI 7
SILY PRZEKROUJOWE ..ottt ettt ettt h et e h ekt e ettt e bt e e bt e be e e ettt e b et e sabe e e be e e sab et eaneeenanee e 12
LA 1= 10 V7= o[ 15
Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 1

48



Projekt: Wiata stalowa

28/08/24

SCHEMAT MODELU OBLICZENIOWEGO

Widok UZY TKOWNIKA
0.00m 000m 1.80m

s
2 = <¢3 M;‘ag—'q ?
g
===9 % 3 ik
] > ¢ \ D N
‘;‘%‘%‘ g°2
AN ~ \'\0'
[l
o
[c] (4]
1 Widok modelu obliczeniowego
OBCIAZENIA
Dane obcigzen
Opis obcigzen klimatycznych
Wiasciwosci konstrukcji
Wiasciwosci konstrukciji
Wiasciwosci konstrukciji
Wysokos¢ budynku h=345m
Dtugos¢ budynku |=9.86m
Szeroko$¢ budynku w=715m
Opis konstrukcji: Dach
Opis konstrukcji: Dach
Opis konstrukgji: Dach
Wspoirzedne Dtugos¢ dachu Szerokos¢ dachu o Zpmin Zmax
Dach 1 (-0.00,7.15,3.59) 4.93 7.15 35.00 3.59 7.04
(-0.00,0.00,3.59)
(4.93,0.00,7.04)
(4.93,7.15,7.04)
Dach 2 (4.93,7.15,7.04) 4.93 715 35.00 3.59 7.04
(4.93,0.00,7.04)
(9.86,0.00,3.59)
(9.86,7.15,3.59)
Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 2

49




Projekt: Wiata stalowa

28/08/24

Charakterystyka obciazen wiatrem

Charakterystyka obcigzen wiatrem

Charakterystyka obcigzen wiatrem

Kierunek

Wszystkie
kierunki

Strefa wiatrowa

1

Wartos¢ podstawowa bazowej
predkosci wiatru

22.00 m/s

Wspotczynnik kierunkowy

X+:1.00 X-
:1.00
Y+:1.00 Y-
:1.00

Wskaznik sezonowy

1.00

Kategoria terenu

Wskaznik orograficzny

1.00

Wspotczynnik turbulenciji

1.00

Bazowa predkos¢ wiatru

0.30 kN/m2

Wspdtczynnik ekspozycji

1.81

Przepuszczalne oktadziny

Charakterystyka obciazen $niegiem

Charakterystyka obcigzen $niegiem

Charakterystyka obcigzen $niegiem

Strefa $niegowa

3

Parcie Sniegu

1.20 kKN/m2

Wspotczynnik wyjatkowego
obcigzenia $niegiem

1.20 KN/m2

Wspotczynnik ekspozycji

1.00

Wspétczynnik termiczny

1.00

Wysokosé

60.00 m

Cisnienie dynamiczne: Dach

Cisnienie dynamiczne: Dach

Cisnienie dynamiczne: Dach
Nr Vs (M/s) k: ¢ (2) Vm (2) L (2) c. (2) as (2) 95 (2)
(m/s) (kN/m2) (kN/m2)
Dach 1 X+ 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 1 X- 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 1 Y+ 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 1Y- 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 2 X+ 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 2 X- 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 2 Y+ 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Dach 2 Y- 22.00 0.00 0.75 16.58 0.31 1.81 0.30 0.55
Obcigzenie wiatrem wzdtuz X+(Dach)
Obcigzenie wiatrem wzdtuz X+(Dach)
Obcigzenie wiatrem wzdtuz X+(Dach)
Strefa d b h a Cpe Cpi CsCy Cpe ® CsCad - w(z)
Cpi (kN/m2)
Dach 1 A 4.93 7.15 7.30 35.00 1.30 0.00 1.00 1.30 0.71
(Phi Max)
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Obcigzenie wiatrem wzdtuz X+(Dach)
Strefa d b h a Cpe Coy CsCqy Cpe ® CsCq - w(z)
Cpi (kN/m2)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach1C 4.93 7.15 7.30 35.00 1.60 0.00 1.00 1.60 0.88
(Phi Max)
Dach1D 4.93 7.15 7.30 35.00 0.70 0.00 1.00 0.70 0.38
(Phi Max)
Dach 1 A 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach1C 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach1D 4.93 7.15 7.30 35.00 -2.00 0.00 1.00 -2.00 1.10
(Phi=0)
Dach 1 A 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=1)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)
Dach 1B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)
Dach1C 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=1)
Dach1D 4.93 7.15 7.30 35.00 -2.00 0.00 1.00 -2.00 1.10
(Phi=1)
Dach 2 A 4.93 7.15 7.30 35.00 1.30 0.00 1.00 1.30 0.71
(Phi Max)
Dach2B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach 2B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach 2 B 4.93 7.15 7.30 35.00 1.90 0.00 1.00 1.90 1.04
(Phi Max)
Dach2C 4.93 7.15 7.30 35.00 1.60 0.00 1.00 1.60 0.88
(Phi Max)
Dach2D 4.93 7.15 7.30 35.00 0.70 0.00 1.00 0.70 0.38
(Phi Max)
Dach 2 A 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach 2 B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach 2B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach2B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.90 0.00 1.00 -1.90 1.04
(Phi=0)
Dach2 C 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach2D 4.93 7.15 7.30 35.00 -2.00 0.00 1.00 -2.00 1.10
(Phi=0)
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Obcigzenie wiatrem wzdtuz X+(Dach)
Strefa d b h a Cpe Coy CsCqy Cpe ® CsCq - w(z)
Cpi (kN/m2)

Dach 2 A 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=1)

Dach 2 B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)

Dach 2B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)

Dach 2 B 4.93 7.15 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)

Dach2 C 4.93 715 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=1)

Dach2D 4.93 7.15 7.30 35.00 -2.00 0.00 1.00 -2.00 1.10
(Phi=1)

Obcigzenie wiatrem wzdtuz Y+(Dach)

Obcigzenie wiatrem wzdtuz _Y+(Dach)

Obcigzenie wiatrem wzdtuz Y+(Dach)
Strefa d b h a Cpe Cpi CsCd Cpe ® CsCd - w(z)
Cpi (kN/m2)
Dach 1A 7.15 4.93 7.30 35.00 0.50 0.00 1.00 0.50 0.27
(Phi Max)
Dach 1B 7.15 4.93 7.30 35.00 1.80 0.00 1.00 1.80 0.99
(Phi Max)
Dach 1B 7.15 4.93 7.30 35.00 1.80 0.00 1.00 1.80 0.99
(Phi Max)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 1.10 0.00 1.00 1.10 0.60
(Phi Max)
Dach 1 A 7.15 4.93 7.30 35.00 -0.60 0.00 1.00 -0.60 0.33
(Phi=0)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach 1 C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach 1 A 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.50 0.00 1.00 -1.50 0.82
(Phi=1)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Dach1C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Dach 2 A 7.15 4.93 7.30 35.00 0.50 0.00 1.00 0.50 0.27
(Phi Max)
Dach 2 B 7.15 4.93 7.30 35.00 1.80 0.00 1.00 1.80 0.99
(Phi Max)
Dach 2B 7.15 4.93 7.30 35.00 1.80 0.00 1.00 1.80 0.99
(Phi Max)
Dach2B 715 4.93 7.30 35.00 1.80 0.00 1.00 1.80 0.99
(Phi Max)
Dach2 C 7.15 4.93 7.30 35.00 1.10 0.00 1.00 1.10 0.60
(Phi Max)
Dach 2 A 7.15 4.93 7.30 35.00 -0.60 0.00 1.00 -0.60 0.33
(Phi=0)
Dach 2B 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.30 0.00 1.00 -1.30 0.71
(Phi=0)
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Obcigzenie wiatrem wzdtuz Y+(Dach)
Strefa d b h a Cpe Coy CsCqy Cpe ® CsCq - w(z)
Cpi (kN/m2)
Dach2C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach2C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach2C 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.40 0.00 1.00 -1.40 0.77
(Phi=0)
Dach 2 A 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.50 0.00 1.00 -1.50 0.82
(Phi=1)
Dach2B 7.15 4.93 7.30 35.00 -1.80 0.00 1.00 -1.80 0.99
(Phi=1)
Dach2 C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Dach2C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Dach2 C 7.15 4.93 7.30 35.00 -2.20 0.00 1.00 -2.20 1.21
(Phi=1)
Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie $niegiem
1. Snieg normalny : s=pi *Ce *Ct *sk (5.1)
1. Snieg wyjatkowy : s=pi *Ce *Ct *sag (5.2)
Mi - Wsp. ksztattu obcigzenia $niegiem
sk - Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu
sad - Warto$¢ obliczeniowa obcigzenia $niegiem gruntu
Ce - Wspotczynnik ekspozyciji
Ct - Wspotczynnik termiczny
A - Wysoko$¢ terenu nad poziomem morza
o - Kat oktadziny w ptaszczyznie poziomej
Obcigzenie Sniegiem
a Mi Normalne Mi Normalne i Wyjatkow Mi Wyjatkow
(Normalne bez (Normalne | nagromad | (Wyjatkow e bez (Wyjatkow e
bez nagromad | nagromad zenie e bez nagromad e nagromad
nagromad Zenia zenie) Obciagzeni | nagromad zenia nagromad Zenie
zenia) Obcigzeni e (kN/m2) zenia) Obcigzeni zenie) Obcigzeni
e (kN/m2) e (kN/m2) e (kN/m2)
1 35.00 0.67 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 35.00 0.67 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 35.00 0.00 0.00 0.33 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2 35.00 0.00 0.00 0.33 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2 35.00 0.00 0.00 0.33 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1 35.00 0.00 0.00 0.33 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

Przyjeta konwencija:

VVYVYVVY

OSTRZEZENIE: Wypadkowe wg przypadku obcigzenia sg wyrazone wytgcznie w globalnym, kartezjanskim
uktadzie wspotrzednych

Fx: sita wzdhuz x
Fx: sita wzdtuz y
Fx: sita wzdtuz z
Mx: Moment skrecajgcy wokot osi x
My: Moment zginajgcy wokot osi y
Mz: Moment zginajgcy wokot osi z

. Przyjeta konwencja oznaczen:

\ A Mx
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Opis przypadkéw i rodzin obcigzen

Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkoéw obciazen
1 Obcigzenie state 1
2 'Obciaienie uzytkowe 2
3 Snieg PN-EN 1991-1-3 3; 4
4 Wiatr PN-EN 1991-1-4 5;6;7;8;9;10
Lista statycznych przypadkéw obcigzen
Wypadkowe obcigzen (globalny uktad wspétrzednych)
Nr Przypadek Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) Punkt
obcigzenia przytozenia
(m)
1 G 0.00 0.00 -68.85 -246.14 -339.43 0.00 4.93; 3.58;
5.32
2 Q 0.00 0.00 -34.43 -123.07 -169.72 0.00 4.93; 3.58;
5.32
3 S 0.00 0.00 -56.40 -201.63 -278.05 0.00 4.93; 3.58;
5.32
4 SX+ 0.00 0.00 -42.30 -151.22 -243.29 0.00 5.75; 3.58;
5.32
5 WX Cpnet -0.00 0.00 -53.39 -190.87 -263.21 0.00 6.02; 4.36;
Max 6.34
6 WX Cpnet Phi 0.00 0.00 61.04 218.23 300.95 0.00 6.02; 4.36;
=0 6.58
7 WX Cpnet Phi 0.00 0.00 60.27 215.47 297.14 0.00 6.02; 4.36;
=1 6.58
8 WY Cpnet -0.00 0.00 -31.45 -112.43 -155.05 0.00 6.02; 4.36;
Max 6.07
9 WY Cpnet Phi 0.00 0.00 32.94 117.75 162.37 0.00 6.02; 4.36;
=0 6.30
10 | WY Cpnet Phi 0.00 0.00 64.94 232.15 320.14 0.00 6.02; 4.36;
=1 6.45
Opis kombinacji
Opis kombinaciji
Nr Nazwa Szczegoly Kod
101 1x[1 G] 1.00*1 ECELUSTR
102 | 1.35x[1 G] 1.35%1 ECELUSTR
103 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
104 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.35%1 + 1.50*2 ECELUSTR
105 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
106 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S] 1.35%1 + 1.50*2 ECELUSTR
107 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 SX+] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
108 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 SX+] 1.35%1 + 1.50*2 ECELUSTR
109 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
Max]
110 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[5 WX 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
Cpnet Max]
111 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[6 WX Cpnet 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*6 ECELUSTR
Phi = 0]
112 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[6 WX 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*6 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]
113 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[7 WX Cpnet 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
Phi = 1]
114 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[7 WX 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]
115 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[8 WY Cpnet 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*8 ECELUSTR
Max]
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Opis kombinaciji

Nr Nazwa Szczegoly Kod

116 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[8 WY 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*8 ECELUSTR
Cpnet Max]

117 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[9 WY Cpnet 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*9 ECELUSTR
Phi = 0]

118 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[9 WY 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90%9 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]

119 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[10 WY Cpnet | 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*10 ECELUSTR
Phi = 1]

120 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.9x[10 WY 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*10 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]

121 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
WX Cpnet Max]

122 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

123 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[6 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*6 ECELUSTR
WX Cpnet Phi = 0]

124 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*6 ECELUSTR
S]+0.9x[6 WX Cpnet Phi = 0]

125 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[7 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
WX Cpnet Phi = 1]

126 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
S]+0.9x[7 WX Cpnet Phi = 1]

127 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[8 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*8 ECELUSTR
WY Cpnet Max]

128 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*8 ECELUSTR
S]+0.9x[8 WY Cpnet Max]

129 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[9 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*9 ECELUSTR
WY Cpnet Phi = 0]

130 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*9 ECELUSTR
S]+0.9x[9 WY Cpnet Phi = 0]

131 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x%[3 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*10 ECELUSTR
S]+0.9x[10 WY Cpnet Phi = 1]

132 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*10 ECELUSTR
S]+0.9x[10 WY Cpnet Phi = 1]

133 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
SX+]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

134 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.35%1 + 1.50*2 + 0.90*5 ECELUSTR
SX+]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

135 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*6 ECELUSTR
SX+]+0.9x[6 WX Cpnet Phi = 0]

136 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90%6 ECELUSTR
SX+]+0.9x[6 WX Cpnet Phi = 0]

137 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.00*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
SX+]+0.9x[7 WX Cpnet Phi = 1]

138 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[4 1.35*1 + 1.50*2 + 0.90*7 ECELUSTR
SX+]+0.9x[7 WX Cpnet Phi = 1]

139 | 1x[1 G]+1.5x[3 S] 1.00*1 ECELUSTR

140 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S] 1.35*1 ECELUSTR

141 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 0.90*5 ECELUSTR
Max]

142 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[5 WX 1.35*1 + 0.90*5 ECELUSTR
Cpnet Max]

143 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[6 WX Cpnet 1.00*1 + 0.90*6 ECELUSTR
Phi = 0]

144 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[6 WX 1.35*1 + 0.90*6 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]

145 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[7 WX Cpnet 1.00*1 + 0.90*7 ECELUSTR
Phi = 1]

146 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[7 WX 1.35%1 + 0.90*7 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]

Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 8
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Opis kombinaciji

Nr Nazwa Szczegoly Kod

147 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[8 WY Cpnet 1.00*1 + 0.90*8 ECELUSTR
Max]

148 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[8 WY 1.351 + 0.90*8 ECELUSTR
Cpnet Max]

149 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[9 WY Cpnet 1.00*1 + 0.90%9 ECELUSTR
Phi = 0]

150 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[9 WY 1.35*1 + 0.90*9 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]

151 | 1x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[10 WY Cpnet 1.00*1 + 0.90*10 ECELUSTR
Phi = 1]

152 | 1.35x[1 G]+1.5x[3 S]+0.9x[10 WY 1.35%1 + 0.90*10 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]

153 | 1x[1 G]+1.5x[4 SX+] 1.00*1 ECELUSTR

154 | 1.35x[1 G]+1.5x[4 SX+] 1.35*1 ECELUSTR

155 | 1x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[5 WX 1.00*1 + 0.90*5 ECELUSTR
Cpnet Max]

156 | 1.35x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[5 WX 1.35*1 + 0.90*5 ECELUSTR
Cpnet Max]

157 | 1x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[6 WX 1.00*1 + 0.90*6 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]

158 | 1.35x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[6 WX 1.35*1 + 0.90%6 ECELUSTR
Cpnet Phi = 0]

159 | 1x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[7 WX 1.00*1 + 0.90*7 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]

160 | 1.35x[1 G]+1.5x[4 SX+]+0.9x[7 WX 1.35*1 + 0.90*7 ECELUSTR
Cpnet Phi = 1]

161 | 1x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet Max] 1.00*1 + 1.50*5 ECELUSTR

162 | 1.35x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet Max] 1.351 + 1.50*5 ECELUSTR

163 | 1x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 1.50*5 ECELUSTR
Max]+0.75x[3 S]

164 | 1.35x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet 1.35*1 + 1.50*5 ECELUSTR
Max]+0.75x[3 S]

165 | 1x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 1.50*5 ECELUSTR
Max]+0.75x[4 SX+]

166 | 1.35x[1 G]+1.5x[5 WX Cpnet 1.35%1 + 1.50*5 ECELUSTR
Max]+0.75x[4 SX+]

167 | 1x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 0] 1.00*1 + 1.50%6 ECELUSTR

168 | 1.35x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 0] 1.35%1 + 1.50%6 ECELUSTR

169 | 1x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50%6 ECELUSTR
0]+0.75x[3 S]

170 | 1.35x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 1.35%1 + 1.50%6 ECELUSTR
0]+0.75x[3 S]

171 | 1x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50%6 ECELUSTR
0]+0.75x[4 SX+]

172 | 1.35x[1 G]+1.5x[6 WX Cpnet Phi = 1.35%1 + 1.50%6 ECELUSTR
0]+0.75x[4 SX+]

173 | 1x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1] 1.00*1 + 1.50*7 ECELUSTR

174 | 1.35x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1] 1.351 + 1.50*7 ECELUSTR

175 | 1x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50*7 ECELUSTR
1]+0.75x[3 S]

176 | 1.35x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1.35*1 + 1.50*7 ECELUSTR
1]+0.75x[3 S]

177 | 1x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50*7 ECELUSTR
1]+0.75x[4 SX+]

178 | 1.35x[1 G]+1.5x[7 WX Cpnet Phi = 1.35*1 + 1.50*7 ECELUSTR
1]+0.75x[4 SX+]

179 | 1x[1 G]+1.5x[8 WY Cpnet Max] 1.00*1 + 1.50*8 ECELUSTR

180 | 1.35x[1 G]+1.5x[8 WY Cpnet Max] 1.351 + 1.50*8 ECELUSTR

181 | 1x[1 G]+1.5x[8 WY Cpnet 1.00*1 + 1.50*8 ECELUSTR
Max]+0.75x[3 S]
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182 | 1.35x[1 G]+1.5x[8 WY Cpnet 1.351 + 1.50*8 ECELUSTR
Max]+0.75x[3 S]

183 | 1x[1 G]+1.5x[9 WY Cpnet Phi = 0] 1.00*1 + 1.50*9 ECELUSTR

184 | 1.35x[1 G]+1.5x[9 WY Cpnet Phi = 0] 1.35*1 + 1.50%9 ECELUSTR

185 | 1x[1 G]+1.5x[9 WY Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50%9 ECELUSTR
0]+0.75x[3 S]

186 | 1.35x[1 G]+1.5x[9 WY Cpnet Phi = 1.351 + 1.50%9 ECELUSTR
0]+0.75x[3 S]

187 | 1x[1 G]+1.5x[10 WY Cpnet Phi = 1] 1.00*1 + 1.50*10 ECELUSTR

188 | 1.35x[1 G]+1.5x[10 WY Cpnet Phi = 1.35%1 + 1.50*10 ECELUSTR
1]

189 | 1x[1 G]+1.5x[10 WY Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.50*10 ECELUSTR
1]+0.75x[3 S]

190 | 1.35x[1 G]+1.5x[10 WY Cpnet Phi = 1.35%1 + 1.50*10 ECELUSTR
1]+0.75x[3 S]

191 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSCQ

192 | 1x[1 G]+1x[2 Q] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ

193 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ

194 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[4 SX+] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ

195 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*5 ECELSCQ
Max]

196 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[6 WX Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*6 ECELSCQ
Phi = 0]

197 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[7 WX Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*7 ECELSCQ
Phi = 1]

198 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[8 WY Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*8 ECELSCQ
Max]

199 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[9 WY Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*9 ECELSCQ
Phi = 0]

200 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.6x[10 WY Cpnet 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*10 ECELSCQ
Phi = 1]

201 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[5 WX | 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*5 ECELSCQ
Cpnet Max]

202 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[6 WX | 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*6 ECELSCQ
Cpnet Phi = 0]

203 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[7 WX | 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*7 ECELSCQ
Cpnet Phi = 1]

204 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[8 WY | 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*8 ECELSCQ
Cpnet Max]

205 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[9 WY | 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*9 ECELSCQ
Cpnet Phi = 0]

206 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[10 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*10 ECELSCQ
WY Cpnet Phi = 1]

207 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[4 SX+]+0.6x[5 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*5 ECELSCQ
WX Cpnet Max]

208 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[4 SX+]+0.6x[6 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*6 ECELSCQ
WX Cpnet Phi = 0]

209 | 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[4 SX+]+0.6x[7 1.00*1 + 1.00*2 + 0.60*7 ECELSCQ
WX Cpnet Phi = 1]

210 | 1x[1 G]+1x[3 S] 1.00*1 ECELSCQ

211 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60*5 ECELSCQ
Max]

212 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[6 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60%6 ECELSCQ
Phi = 0]

213 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[7 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60*7 ECELSCQ
Phi = 1]

214 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[8 WY Cpnet 1.00*1 + 0.60*8 ECELSCQ
Max]

215 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[9 WY Cpnet 1.00*1 + 0.60*9 ECELSCQ
Phi = 0]
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216 | 1x[1 G]+1x[3 S]+0.6x[10 WY Cpnet 1.00*1 + 0.60*10 ECELSCQ
Phi = 1]

217 | 1x[1 G]+1x[4 SX+] 1.00*1 ECELSCQ

218 | 1x[1 G]+1x[4 SX+]+0.6x[5 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60*5 ECELSCQ
Max]

219 | 1x[1 G]+1x[4 SX+]+0.6x[6 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60*6 ECELSCQ
Phi = 0]

220 | 1x[1 G]+1x[4 SX+]+0.6x[7 WX Cpnet 1.00*1 + 0.60*7 ECELSCQ
Phi = 1]

221 | 1x[1 G]+1x[5 WX Cpnet Max] 1.00*1 + 1.00*5 ECELSCQ

222 | 1x[1 G]+1x[5 WX Cpnet Max]+0.5x[3 1.00*1 + 1.00*5 ECELSCQ
S]

223 | 1x[1 G]+1x[5 WX Cpnet Max]+0.5x[4 1.00*1 + 1.00*5 ECELSCQ
SX+]

224 | 1x[1 G]+1x[6 WX Cpnet Phi = 0] 1.00*1 + 1.00*6 ECELSCQ

225 | 1x[1 G]+1x[6 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*6 ECELSCQ
0]+0.5x[3 S]

226 | 1x[1 G]+1x[6 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*6 ECELSCQ
0]+0.5x[4 SX+]

227 | 1x[1 G]+1x[7 WX Cpnet Phi = 1] 1.00*1 + 1.00*7 ECELSCQ

228 | 1x[1 G]+1x[7 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*7 ECELSCQ
1]+0.5x[3 S]

229 | 1x[1 G]+1x[7 WX Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*7 ECELSCQ
1]+0.5x[4 SX+]

230 | 1x[1 G]+1x[8 WY Cpnet Max] 1.00*1 + 1.00*8 ECELSCQ

231 | 1x[1 G]+1x[8 WY Cpnet Max]+0.5x[3 1.00*1 + 1.00*8 ECELSCQ
S]

232 | 1x[1 G]+1x[9 WY Cpnet Phi = 0] 1.00*1 + 1.00%9 ECELSCQ

233 | 1x[1 G]+1x[9 WY Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*9 ECELSCQ
0]+0.5x[3 S]

234 | 1x[1 G]+1x[10 WY Cpnet Phi = 1] 1.00*1 + 1.00*10 ECELSCQ

235 | 1x[1 G]+1x[10 WY Cpnet Phi = 1.00*1 + 1.00*10 ECELSCQ
1]+0.5x[3 S]

236 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSQP
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SILY PRZEKROJOWE

Widok UZY TKOWNIKA

Analiza:1-10, 101-236 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My

Osie lokalne

(kN*m)
44.06
35.91
27.75
19.60

1 Konstrukcja stalowa - Sity My - 1-10, 101-236

Widok UZY TKOWNIKA

Analiza:1-10, 101-236 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : Fx

Osie lokalne

2 &

2 Konstrukcja stalowa - Sity Fx - 1-10, 101-236

Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 12
59



Projekt: Wiata stalowa 28/08/24

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-10, 101-236 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : Fz

Osie lokalne

] (4]

3 Konstrukcja stalowa - Sity Fz - 1-10, 101-236

Widok UZYTKOWNIKA
Analiza: 101-236 (Obwiedn
Element liniowy : My 2
Osie lokalne

4 Krokiew (el. 51) - Sity My - 101-236
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Element liniowy : Fz
Osie lokalne

5 Krokiew (el. 51) - Sity Fz - 101-236

Elsmant llmowy Fx
Osie lokalne

6 Krokiew (el. 51) - Sity Fx - 101-236
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WYMIAROWANIE

SLUP STALOWY

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 1 (Etykieta: Element liniowy)

SLUP STALOWY

1) Przekroj

Wymiary (cm) h=26.00b=11.30tw=0.94t=1.41r=0.94r1=0.56
Przekrdj (cm2) Powierzchnia = 53.3 Avy = 34.5168 Avz =25.4102
Momenty t=33.5 ly=5740 1z=2881lyz=0
bezwtadnosci (cm
4)
Momenty Iw =43536.1
bezwtadnosci (cm
6)
Wskazniki Welyinf =442 Welysup = 442
wytrzymatosci (cm Welzinf =51 Welzsup = 51
3) Wply =514 Woplz = 85.9

3) Wytrzymatosé przekroju

Rozcigganie n°122
Sciskanie Klasa 1
(6.2.4) Fx < Nc,Rd71.73 < 1252.55 kN (6%)
Scinanie na Y n°132
(6.2.6) Klasa 1
Fy <Vply0.21 < 468.31 kN (0%)
Scinanie na Z n°122
(6.2.6) Klasa 1
Fz < Vplz23.20 < 344.76 kN (7%)
Zginanie na Y-Y n°122
(6.2.5) Klasa 1
MyEd < MycRd43.83 < 120.79 kN*m (36%)
Zginanie na Z-Z n°132
(6.2.5) Klasa 1
MzEd < MzcRd0.51 < 20.19 kN*m (3%)

Zginanie n°122

dwukierunkowe Klasa 1
(6.2.9) (My,Ed/M N,y, Rd)*a + (Mz,Ed/M N,z,Rd)"b < 1 (6.41)0.14 < 1 (14%)

Skrecanie St. n°132

Venant (6.2.7) Klasa 1

Mx < Wt*(Fy/3(1/2)/gM0)0.03 < 3.22 kN*m (1%)

4) Statecznos¢ elementu

niekorzystny

Smuktos¢ LambdaFy = 0.482 LambdaFz = 3.291
Dt. wyboczeniowa Lfy=7.18m Lfz=4.70m
Smuktosé LambdaLT = 0.609
Dt. zwichrzeniowa Ldi=3.59m Lds=3.59m
Przypadek Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

Przekrdj : Klasa 1
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Wspdtczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=2.60 C2=0.00
Xy=0.93 Xz=0.08 XLT=1.00
kyy=0.92 kyz=1.06 kzy=0.54 kzz=1.76
zg=0.00 m Mcr=325.71 kN*m MbRd=120.79 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane
i Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.062 + 0.332 + 0.008 =0.402<1 ( 40% )

Elementy zginane
i Sciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) <1
0.686 +0.197 + 0.013=0.896 <1 ( 90% )

RYGIEL RAMY

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 2 (Etykieta: Element liniowy)

1) Przekroj

Wymiary (cm) h=26.00b=11.30tw=0.94t=1.41r=0.94r1=0.56
Przekroj (cm2) Powierzchnia = 53.3 Avy = 34.5168 Avz =25.4102
Momenty t=33.5 ly=5740 1z=2881lyz=0
bezwtadnosci (cm
4)
Momenty Iw = 43536.1
bezwtadnosci (cm
6)
Wskazniki Welyinf = 442 Welysup = 442
wytrzymatosci (cm Welzinf = 51 Welzsup = 51
3) Wply =514 Wplz=85.9
2) Ugiecia
kryterium 1 y: n°206 : 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[10 WY Cpnet Phi = 1]

z: n°201 : 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[5 WX Cpnet Max]
y: L/5987.41 <L /250.00 (4 %)
z: L/534.71 <L /250.00 (47 %)

3) Wytrzymatos$é przekroju

Rozcigganie n°122
Sciskanie Klasa 1
(6.2.4) Fx < Nc,Rd32.20 < 1252.55 kN (3%)

Scinanie na Y n°132
(6.2.6) Klasa 1

Fy < Vply0.15 < 468.31 kN (0%)
Scinanie na Z n°122
(6.2.6) Klasa 1

Fz < Vplz14.72 < 344.76 kN (4%)
Zginanie na Y-Y n°122
(6.2.5) Klasa 1

MyEd < MycRd39.50 < 120.79 kN*m (33%)
Zginanie na Z-Z n°132
(6.2.5) Klasa 1
MzEd < MzcRd0.90 < 20.19 kN*m (4%)

Zginanie n°122
dwukierunkowe Klasa 1

Raport nr:
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(6.2.9)

(My,Ed/M N,y, Rd)*a + (Mz,Ed/M N,z,Rd)"b < 1 (6.41)0.13 < 1 (13%)

Skrecanie St.
Venant (6.2.7)

n°160
Klasa 1
Mx < Wt*(Fy/3*(1/2)/gM0)0.005 < 3.22 kN*m (0%)

4) Statecznos$¢ elementu

niekorzystny

Smuktos¢ LambdaFy = 0.618 LambdaFz = 2.757
Dt. wyboczeniowa Lfy =6.02m Lfz=6.02m
Smuktosé LambdalLT = 0.784
Dt. zwichrzeniowa Ldi=6.02m Lds=6.02m
Przypadek Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

Przekrgj : Klasa 1

Wspotczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=2.82 C2=0.11
Xy=0.88 Xz=0.12 XLT=0.73
kyy=0.91 kyz=0.71 kzy=0.85 kzz=1.18
zg=0.00 m Mcr=196.60 kN*m MbRd=88.71 kN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane
i Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.029 + 0.406 + 0.019=0.454 <1 ( 45% )

Elementy zginane
i Sciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed )/ (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.221 +0.380 + 0.032=0.632<1 ( 63% )

BELKA KALENICOWA

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 54 (Etykieta: Element liniowy)

1) Przekroj

Wymiary (cm) h=20.00b=20.00tw=0.90tf=1.50r=1.80r1=0.00
Przekrdj (cm2) Powierzchnia = 78.08 Avy =64.05 Avz =24.83
Momenty It=59.28 ly=5696 1z=20031yz=0
bezwtadnosci (cm
4)
Momenty Iw=171382
bezwtadnosci (cm
6)
Wskazniki Welyinf = 569.6 Welysup = 569.6
wytrzymatosci (cm Welzinf = 200.3 Welzsup = 200.3
3) Wply = 642.5 Wplz = 305.8
2) Ugiecia
kryterium 1 y: n°220 : 1x[1 G]+1x[4 SX+]+0.6x[7 WX Cpnet Phi = 1]

z: n°201 : 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[5 WX Cpnet Max]
y: L/10000.00 <L /250.00 (2 %)
z: L/261.99 <L/250.00 (95 %)

3) Wytrzymatos$é przekroju

Rozcigganie n°122
Sciskanie Klasa 1
(6.2.4) Fx < Nc,Rd2.73 < 1834.88 kN (0%)
Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 17
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Projekt: Wiata stalowa
Scinanie na Y n°160
(6.2.6) Klasa 1
Fy < Vply0.59 < 869.01 kN (0%)
Scinanie na Z n°122
(6.2.6) Klasa 1
Fz < Vplz46.90 < 336.89 kN (14%)
Zginanie na Y-Y n°122
(6.2.5) Klasa 1
MyEd < MycRd86.41 < 150.99 kN*m (57%)
Zginanie na Z-Z n°160
(6.2.5) Klasa 1
MzEd < MzcRd0.67 < 71.86 kN*m (1%)

Zginanie n°122

dwukierunkowe Klasa 1
(6.2.9) (My,Ed/M N,y, Rd)*a + (Mz,Ed/M N,z,Rd)"b < 1 (6.41)0.33 < 1 (33%)

4) Statecznos¢ elementu

niekorzystny

Smuktos¢ LambdaFy = 0.891 LambdaFz =0.210
Dt. wyboczeniowa Lfy=1.00m Lfz=7.15m
Smuktosé LambdaLT = 0.192
Dt. zwichrzeniowa Ldi=1.00m Lds=1.00m
Przypadek Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

Przekrgj : Klasa 1

Wspotczynniki

kz=1.00 kw=1.00 C1=1.00 C2=0.01
Xy=0.67 Xz=0.99 XLT=1.00
kyy=0.90 kyz=0.54 kzy=0.81 kzz=0.90
29=0.00 m Mcr=4104.49 kN*m MbRd=150.99 kKN*m NcrT=0.00 kN

Elementy zginane
i Sciskane (6.61)

Ned /(Xy Nrk / gM1) + kyy( My,Ed + DMy,Ed ) / (XLT My,Rk / gM1) + kyz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.002 + 0.516 + 0.001 =0.519<1  ( 52% )

Elementy zginane
i Sciskane (6.62)

Ned /(Xz Nrk / gM1) + kzy ( My,Ed + DMy,Ed )/ (XLT My,Rk / gM1) + kzz
(Mz,Ed + DMz,Ed)/(Mz,Rk / gM1) < 1
0.001 + 0.464 + 0.001=0.466 <1 ( 47% )

KROKIEW

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr51 (Etykieta: Element liniowy)

1) Przekroj

Profil R8*24
Wymiary (cm) h=24.00b=8.00
Przekréj (cm2) Powierzchnia =192 Sy =128 Sz =128
Momenty It=3236.72 ly=9216 Iz=1024
bezwtadnosci (cm
4)
Wskazniki Welyinf = 768 Welysup = 768 Welzinf = 256 Welzsup = 256 Wply = 1152
wytrzymatosci (cm Wplz = 384
3)
Wspétczynnik kh(N) =1.100 kh(My)=1.096 kh(Mz)=1.100 kcr(V)=0.000
wymiaru
Wspotczynnik kmod = 0.900 Czas trwania: Krétkotrwate
modyfikacji
(tabela 3.1)
Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 18
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Wspotczynnik kdef = 0.600
odksztatcen
(tabela 3.2)
Materiat Nazwa : GL24h
E : 11500.00 MPa; E0,05 : 9200.00 MPa; n : 0.00; F(m,k) : 24.00 MPa; F(t,0,k) :
19.20 MPa; F(c,0,k) : 24.00 MPa; F(v,k) : 3.50 MPa; ? m : 1.25;
2) Ugiecia
W inst Q L/627 <L/200 (0.96 cm < 3.01 cm) (32 %)
W inst Przypadek nr 201 : 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.5x[3 S]+0.6x[5 WX Cpnet Max]
L /321 (1.87 cm)
W creep Przypadek nr 236 : 1x[1 G]
L/1167  (0.52 cm)
W fin L/252<L/200 (2.39cm <3.01cm) (79 %)
W net fin L/252<L/200 (2.39cm <3.01 cm) (79 %)

3) Wytrzymatos$é przekroju

Odlegtosci Koniec 1:-
skrécen Koniec 2:-
Rozcigganie Przypadek nr 122
Sciskanie s¢,0,d?Fc0,d(6.2):0.23 <17.28 MPa (1%)
Scinanie Przypadek nr 122
td?Fvd(6.13): 0.58 < 2.52 MPa (23%)
Ztozone Y: Przypadek nr 122

zginanie ukosne

Z: Przypadek nr 122
(sc,0,d/Fc0,d)?*2+ (smyd/Fmyd)+Km*(sm,zd/Fm,zd)?1
(6.19)
0.52<1
(sc,0,d/Fc0,d)?*2+Km*(sm,yd/Fm,yd)+(sm,zd/Fm,zd)?1
(6.20)
0.39<1

Skrecanie

Przypadek nr 132
t tor,d ? (K shape * F v,d) (6.14) : 0.01727 < 1.00000 (2%)

Scinanie ze
skrecaniem

Przypadek nr 122
(td/Fv,d) + (ttor,d/ (Kshape *F v,d)) <=1:0.24 <1 (24%)

4) Statecznos¢ elementu

Dtugosci Lambda,y = 86.868 Lambda,z=21.651
wyboczeniowe Lfy=0.50m Lfz=6.02m
Dtugosci Brak sprawdzania zwichrzenia
zwichrzeniowe
Przypadek Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]

niekorzystny

Wspdtczynniki

Kcy=0.472 Kcz=0.995 Km=0.700
?rel,y=1.383 ?rel,z=0.345 Wyté;enie=53.452 %

Weryfikacja Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]
(6.23): sc,0,d/(Kc,y*Fc,0,d)+sm,y,d/ Fmy,d+Km* (sm,z,d/F m,zd) ? 1
0.535<1(53%)
Weryfikacja Przypadek nr 122 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+0.75x[3 S]+0.9x[5 WX Cpnet Max]
(6.24): sc,0,d/(Kc,z*Fc,0,d)+Km* (sm,y,d/Fm,)y,d)+sm,zd/Fm,zd?1
0.395 <1 (39 %)
Weryfikacja .-
(6.33): sm,d/(Kcrit * Fm,d) <=1
Raport nr: Wiata bud B_raport z obliczen Strona 19
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Projekt

Adres
Raport Poz. 0.0.1
Projektant Data
Sprawdzajgcy Data
Rewizja 0 Rysunek
Stopa zelbetowa
200 —
—
400 8
Opis geometrii Poziom (mm)
Eawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szeroko$é¢| Dhugos¢ [Wysokos$é|Szerokosé| Wysokosé| Mimosrod Gora Dot Gora
400 1000 400 200 860 0 -600 -1000 260
Parametry gruntu
Glebokosé Ciezar | Kat |Spdjnos¢
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (KN/m?) (kPa)
1 - Glina piaszczysta 0/ Z odptywem| 22 183° 37 Spoisty
-1200 Bez 22 0° 0
odptywu

68



Projekt: Data: 08-28-2024
2 - Piasek $redni -1200/ |Z odptywem| 21 324° 0 Niespoisty
- Bez 21 0° 0
odplywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.3 29000 21542.86 15000 0.5
2 - Piasek $redni 0.25 79000 65833.33 15000 0.33
Obcigzenia
Obcigzenie Nazwa przypadku \% M, (/lm) H,(/lm)
przypadek obcigzenia (kN/m) (kN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
1 0 - Obcigzenia state 1 0 0
1 1 - Obciagzenia stale 1 40 0 0
2 2 - Obcigzenia zmienne 1 0 0 0
Obcigzenia na gruncie G 1 - Obcigzenia state 1 0 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - Obcigzenia zmienne 1 0 - -

Dla kombinacji w ponizszej tabeli, wszystkie sity zostaty zredukowane do podstawy fundamentu.

V jest wartoscig obliczeniowa efektywnego obciazenia pionowego dziatajacego prostopadle do podstawy
fundamentu (cig¢zar wlasny fundamentu + zdefiniowane obcigzenie pionowe).

Kombinacje obcigzen (brak warstwy wody)

ID Kombinacja Typ |V (/mb) M; (/lm) H,(/lm)
(kN) (kN-m) (kN)
101 0.9x[1 G] SGN 45.7 0.72 0
102 1.1x[1 G] SGN | 55.86 0.88 0
103 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 457 0.72 0
104 11x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN | 55.86 0.88 0
Advance Design Fundament 2023 Strona 2 z 4
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105 1x[1 G] SGN 50.78 0.8 0
106 1.35x[1 G] SGN 68.56 1.08 0
107 Ix[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 50.78 0.8 0
108 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] SGN 68.56 1.08 0
109 1x[1 G] SGU-CH| 50.78 0.8 0
110 1x[1 G]+1x[2 Q] SGU-CH| 50.78 0.8 0
111 1x[1 G] SGU-CZ| 50.78 0.8 0
112 1x[1 G]+0.5x[2 Q] SGU-CZ| 50.78 0.8 0
113 1x[1 G] SGU-QS| 50.78 0.8 0
114 1x[1 G]+0.3x[2 Q] SGU-QS| 50.78 0.8 0
Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne

Typ Wytrzymalos$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ 'Wytrzymalos|Ciagliwos¢
¢ (kPa) ¢ (kPa) ¢ (kPa)

C25/30 25000 B500A 500000 A B500A 500000 A

Weryfikacje geotechniczne

Weryfikacja Opis Nr Wartosé Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warune
Z Ly - SGN - Brak k
Nosnosé odplywem - SGN-Brak | 1 0c | 191 641N | 182.18 kN | 42.08% ,
wody spelnion
y
Warune
Bez odpt - SGN - Brak k
AR 1 106 | 191.64 kN | 182.18 kN |42.08% ,
wody spelnion
y
Sciskana SLS CQ 109 100 % 50 % 50 % OK
powierzchnia SLS FQ 111 100 % 66.67 % 67 % OK
SLS QP 113 100 % 66.67 % 67 % OK
ULS 101 100 % 6.67 % 7 % OK
Obrot Kierunek X 101 12.7 1.5 11.82 % | OK
- - ()
Osiadanic Bez odply\)&‘:;lOdeU Brak | 112 1 mm 50 mm 1.81 % OK
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Projekt
Adres
Raport Poz. 0.0.5
Projektant Data
Sprawdzajgcy Data
Rewizja Rysunek
Stopa zelbetowa
ﬁ] 0,55 ] 0,40 W 0,55 17 —
Opis geometrii Poziom (mm)
Stopa (mm) Element podpierany (mm) Stopa Trzon
Szeroko$¢| Dlugos$é |Wysokosé [Szerokosé| Dlugosé |Wysokosé| Gora Dot Gora
1500.0 1500.0 400.0 400.0 400.0 1100.0 -600.0 -1000.0 500.0
Parametry gruntu
Glebokosé Ciezar Kat |Spdjnosé
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (kN/m?) (MPa)
1 - Glina piaszczysta 0.0/ Z odptywem| 22.00 [ 18.30° ] 0.03 Spoisty
- Bez 22.00 | 0.00° 0.03
odptywu
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspélczynn Modul Modul Modul OMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Glina piaszczysta 0.30 29.00 21.54 15.00 0.50
Materialy
Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ Wytrzymalos$ Typ Wytrzymalo$|Ciagliwos¢ Typ 'Wytrzymalos|Ciagliwos¢
¢ (MPa) ¢ (MPa) ¢ (MPa)
C25/30 25.00 B500A 500.00 A B500A 500.00 A
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Weryfikacje geotechniczne
Weryfikacja Opis Nr | Elem [ Wartos¢ | Limit | Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warun
Z od - SGN - Brak k
Nognosé odplywem 1230 | 4 [151.04kN]406.08 kN| 37.19% | ©°
wody spelnio
ny
Warun
Bez od - SGN - Brak k
gruntu ez odptywu 230 | 4 [151.04kN[406.08 kKN| 37.19% | ©F.
wody spelnio
ny
Sciskana SLS CQ
powierzchnia SLS FQ
SLS QP
ULS 129 2 40.95% | 6.67% |17.09 %| OK
Poslizg - 230 4 25.89 kN | 67.41 kN |38.41 %| OK
Obrot Kierunek X 129 2 1.70 1.50 |88.09 %| OK
Kierunek Y 205 2 81.17 1.50 1.85% | OK
- - . . 141°¢ K
Osiadanie Bez odp{yv;/:OdSGU Brak| 327 | 0.7mm | 50.0 mm % | O
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