N-nawiew W-wyciag

Tw BS-3BIS (50) BS-3BIS (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 6500 6000
Sprez dysp. [Pa] 400 400
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej

1. Filtry panelowe F7 i M5.

2. Parowniko-skraplacz wg doboru.
Urzadzenie spelnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Krzysztof Nowak Oferta nr: 205A/AP/24
Obiekt: Nadlesnictwo - Kwidzyn Oznaczenie: NW
Opracowat: AP Data: 11.06.2024

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h]  Sprez dysp.[Pa] Opary wew [Pa)
Nawiew: BS 3BIS 50 Prawe 6500 400 453
Wyciag: BS 3BIs 50 Lewa 6000 400 255
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoS¢ przeplywu powietrza 24  mis

Opory przeptywu powietrza

156 Pa Zestaw filtrow

FP-639x592x48-F 7/2szt.

klasa filtra SO eMP1 70% Opory przeptywu powietrza max 206 Pa
Uwaga: Filtr panelowy F7
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6500 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -18 E
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (term . suchy) 0 KW
Opory przeptywu powietrza 124 Pa Temp. powietrza na wylocie 92 G
Wilgotnosé powietrza na wylocie 45 % Moc uzyteczna (term. mokry) 72.f kKW
Sprawnosc T1.5 %
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powigtrza 83 Pa
Sprawnoscé wentylatora 62,1 % Pobdérmocy 2.f kKW
Predkosé obrotowa wentylatora 2591 obrmin Moc znamionowa silnika 39 KW
Natezenie/napigcie pradu 4157400 AV  Napigcie sterujace 92 v
SFP dla filtréw czystych 1,67 kWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 92 &l ¢ Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 40 °C Temperatura czynnika na wylocie 30 &
kolektory zagigte 0 - niezagigty Moc 2371 KW
Temp. powietrza na wylocie 20 il Wilgotnosé powietrza 22 %
Opory przeptywu powietrza 45 Pa Predkosé przeptywu powietrza 29 mis
Opory przeptywu czynnika 457 kPa  Przeplyw czynnika 0,57 Is
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 062 m/s Kolektory 32/32
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 il Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika B L
i10S¢ sekcji 1 Moc 361 kW
Temp. powietrza na wylocie 20 G Wilgotnosé powietrza 80 %
Opory przeptywu powietrza 128 Pa Predkosé¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Spadek cisnienia czynnika 34 61 kPa  Kolektary 1*22+1*28
Uwaga: PAROWNIKO-SKRAPLACZ

Parametry wymiennika w trybie grzania:

Temperaturg skraplania przyjeto na poziomie: 40*C.

Moc grzewcza wymiennika: 28,2 kKW.

Temperatura przed wymiennikiem: 9,2*C

Temperatura nawiewu: 22*C

Opory przeptywu czynnika: 3,43 kPa

N W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zman technicznych | elementow
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Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeptywu powietrza 22 mis
Opory przeptywu powietrza 109 Pa Zestaw filtrow FP-639x592x48-M5/2szt.
klasa filtra ISO ePM10 50% Qpory przeplywu powietrza max 159 Pa
Uwaga: Filtr panelowy M5
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 6000 m3/h Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza " Pa
Sprawnosc wentylatora 68,8 % Pobdér mocy 18 KWW
Predkosé¢ obrotowa wentylatora 2217 obrmin Moc znamionowa silnika 24 kW
Natezenie/napiecie pradu 28/400 A;V Napiecie sterujace g2 v
SFP dla fitrow czystych 1,11 KW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6000 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 “C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 146 Pa
Temp. powietrza na wylocie 8,7 G Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 784 ka/h  Temperatura kondensacji 0 G
Sprawnosc 70,3 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 73,8 71 78 77,2 72,6 67.4 62,2 61,7 78
ttoczenie nawiewu 75 76 84,9 81.8 824 804 71,2 68 86,6
ssanie wyciagu 65,2 63,4 77 72,4 68,3 66,9 64,5 71,3 76,3
ttoczenie wyciagu 66,6 65,5 77,6 749 76,5 716 66.4 65,4 79,7
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci: 1m )
odlegtosc 1 m
poziom 57,3 | dB(A)
Poziom mocy akustyczne] ssanieftoczenie w prze kroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzad zenie do otoczenia bez uwzglednignia wiotu/wylotu
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1350 750 120 186
2 1400 1350 1650 120 333
Razem 519
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