BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ

OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH - ETAP B

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nizej
podpisana(-y) oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ
OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH

- ETAP B

sporzadzony w czerwcu 2024 r.

dla Inwestora:

Przedsi ebiorstwo Wodoci agéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44 - 100 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAKRES PIECZEC | PODPIS PIECZEC | PODPIS
INSTALACYJINA mgr inz. Anna Rudnik mgr inz. Izabela Grzesiek
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inz. Jacek Cichonski
upr. bud. 535/93
nr ewid. izby SLK/BO/2355/01
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SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN (DOt ACZONYCH W ZAt ACZNIKU 11.2):

Zat. | Nazwa Nr pisma Data Zakres pisma
1 Prezydent Miasta Gliwice Protokét Narady 01.02.2021 | Uzgodnienie ZUDP dla
Wydziat Geodezji i Kartografii Koordynacyjnej trasy sieci wod.-kan. -
GE.6630.6.2021 tacznie etap Ai B
Uwaga!
1. Pisma powotane ww. protokole stracity swoj g wazno $¢ - nie zatgczono. Do projektu zat gczono nowe
niezb edne dla etapu B wywiady bran zowe, warunki techniczne i uzgodnienia.
2. Czesc pism powotana w protokole dotyczy projektu zwi gzanego z budow g wodoci ggu i kanalizacji
sanitarnej dla etapu A (wg odr ebnego opracowania) - nie dot gcza sie.
3. Uzgodnienie trasy sieci wodoci __ggowej oraz kanalizacji sanitarnej dla etapu B na po __stawie niniejszeqo
protokotu pozostaje nadal wa _zne.
4.  Spis pism powotanych w protokole:
Urzagd Miejski w Gliwicach GN.6852.1.65.2020 05.05.2020 Zgoda na lokalizacje - poza -
Wydziat Gospodarki zakresem niniejszego
Nieruchomosciami opracowania
Urzagd Miejski w Gliwicach GN.6852.1.68.2020 19.05.2020 Zgoda na lokalizacje - poza -
Wydziat Gospodarki zakresem niniejszego
Nieruchomosciami opracowania
Urzagd Miejski w Gliwicach GW.7021.6.42.2020 17.03.2020 Uzgodnienie trasy - uzyskano -
Wydziat Gospodarowania Wodami nowe warunki
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., | 0159.463.164.1269. 03.04.2020 Uzgodnienie - uzyskano -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu 160074012.20 nowe warunki
Przedsiebiorstwo Wodociggow TZT/3294/2019/10289 06.11.2019 Warunki techniczne wodocigg -
i Kanalizacji Sp. z o.0. Gliwice - catosc etap A i B - wydano
nowe warunki dla etapu B
Przedsiebiorstwo Wodociggow TZT/3177/2018/10978 23.10.2018 Warunki techniczne -
i Kanalizacji Sp. z o.0. Gliwice kanalizacja sanitarna - cato$¢
etap A i B - wydano nowe
warunki dla etapu B
Tauron Dystrybucja S.A., TD/OGL/OMD/2020-12- 17.12.2020 Naniesienie uzbrojenia, -
Oddziat w Gliwicach 17/0000030 uzgodnienie uzyskano nowe
warunki
Zarzad Drég Miejskich Decyzja ZDM/994/2020/KL 10.04.2020 Decyzja na lokalizacje na dz. -
w Gliwicach nr 130/1 Sikornik - wydano
now g decyzj e
Zarzgd Drog Miejskich ZDM.436.171.2020.KL 10.04.2020 Opinia na lokalizacje - poza -
w Gliwicach zakresem niniejszego
opracowania
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Zarzad Drég Miejskich ZDM.436.171.2020.KL 10.04.2020 Opinia na lokalizacje - poza -
w Gliwicach zakresem niniejszego
opracowania
Zarzad Drég Miejskich ZDM.436.171.2020.KL 12.01.2021 Opinia na lokalizacje - poza -
w Gliwicach zakresem niniejszego
opracowania
Zarzad Drég Miejskich ZDM.436.171.2020.KL 13.01.2021 Opinia na lokalizacje - poza -
w Gliwicach zakresem niniejszego
opracowania
2 Polska Spoétka Gazownictwa PSGZA.0159.463.070 | 26.10.2022 | Aktualne naniesienie P5
sp. z 0.0., Oddziat Zakiad 6.3074.160110759.22 uzbrojenia, uzgodnienie
Gazowniczy w Zabrzu
3 Przedsiebiorstwo Wodociggéw | PWIK/W/2023/1782/D | 20.03.2023 | Aktualne warunki P7
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice | T/W/2023/480 techniczne wod.-kan.
ETAP B
4 Przedsiebiorstwo Wodociggéow | PWIK/W/2023/6029/D | 06.10.2023 | Aktualne warunki P23
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice | T/W/2023/1929 techniczne wod.-kan.
ETAP B - rozszerzenie
5 Przedsiebiorstwo Wodociggéw | PWIK/W/2024/936/GW | 15.02.2024 | Aktualne warunki P25
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice | /W/2024/188 techniczne
Dziat Gospodarowania
Wodami
6 Tauron Dystrybucja S.A., TD/OGL/OMD/2022- 07.11.2022 | Aktualne naniesienie P31
Oddziat w Gliwicach 11-07/0000013 uzbrojenia, uzgodnienie
7 Zarzad Drég Miejskich Decyzja nr 26.02.2024 | Aktualna decyzja na P35
w Gliwicach ZDM/432/2024/KL lokalizacje na dz. nr
130/1 Sikornik
8 Zarzad Drég Miejskich ZDM- 09.05.2024 | Pozytywna opinia - P39
w Gliwicach UPD.436.212.2024.KL lokalizacja dziatki po
ZRID
9 Zarzad Drég Miejskich ZDM-RSP. 16.05.2024 | Zgoda na lokalizacje P43
w Gliwicach 532.1.32.2024.AT dziatki po ZRID
10 | Wydziat Gospodarki GN.6852.1.44.2024 27.05.2024 | Pozytywna opinia ha P45
Nieruchomos$ciami lokalizacje na dziatce
Urzad Miejski w Gliwicach 7711
11 | Prezydent Miasta Gliwice Protokét Narady 31.05.2024 | Uzgodnienie ZUDP dla P47
Wydziat Geodezji i Kartografii Koordynacyjnej trasy odgatezienia
GE.6630.51.2024 kanalizacji sanitarnej
(nie objetej protokotem
nr GE.6630.6.2021 z
dnia 01.02.2021)
12 | Zarzad Drog Miejskich ZDM- 04.06.2024 | Uzgodnienie projektu P51
w Gliwicach UPD.436.75.2024.KL
13 | Wydziat Gospodarki GN.6852.1.44.2024 05.06.2024 | Zgoda na lokalizacje na P54
Nieruchomosciami dzialce 77/1
Urzad Miejski w Gliwicach
14 | Przedsiebiorstwo Wodociggéw | PWIK/MW/2024/3261/ 05.06.2024 | Uzgodnienie projektu P55
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice | DT/W/2024/1358
2) CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. NAZWA RYSUNKU
RYS. 1.1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. 1.2 | GRANICE DZIALEK | ZAKRES INWESTYCJI
RYS. 2.1 | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
RYS. 2.2 | PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU
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CZESC OPISOWA
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.1  Nazwa i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w ramach zadania pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH
- ETAP B.

.2 Inwestor
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

.3 Podstawa opracowania

1. Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1333).

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),

3. Mapa do celéw projektowych wraz z pomiarem wysokosciowym wykonana przez
uprawnionego geodete.

4. Dokumentacje geotechniczne.

5. Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0. — pismo nr PWIK/W/2023/1782/DT/W/2023/480 z dnia
20.03.2023 r. oraz rozszerzenie warunkéw - pismo nr PWIK/W/2023/6029/DT/W/2023/1929
z dnia 06.10.2023 r.

6. Ustalenia z Inwestorem,

7. Projekt budowlany pn.: ,Budowa drogi publicznej stanowigcej potgczenie ulicy Biegusa z
ulicg Bogatki w Gliwicach” - inwestycja Zarzgdu Drég Miejskich w Gliwicach.

8. Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

I.4 Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach, na terenie dzielnicy Woéjtowe Pola.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie na odcinku od
ul. Bogatki do zachodniej obwodnicy miasta, w miejscu skrzyzowania z ul. Biegusa.

Etap B - obejmuje budow e odcinka kanalizacji sanitarnej i wodoci  agu od ul. Bogatki
(dziatka nr 130/1) do dziatki nr 77/2 (przed podzia tem nr 77) obr eb Wéjtowe Pola.

Inwestycja w zakresie Etapu B obejmuje nastepujgce dziafki:

OBREB NR DZIALKI | NR DZIAEKI ZGODA WEASCICIELA
PRZED
PODZIALEM
SIKORNIK 130/1 130/1 Decyzja ZDM/432/2024/KL z dnia 26.02.2024 r.
WOJTOWE POLA 82/2 82 Pismo ZDM-RSP.532.1.32.2024.AT z dnia
WOJTOWE POLA 81/4 81/2 16.05.2024 r.
WOJTOWE POLA 78/3 78/2
WOJTOWE POLA 7712 77
WOJTOWE POLA 7711 77 Pismo GN.6852.1.44.2024 z dnia 05.06.2024 .
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I.5 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

W rejonie ul. Bogatki przebiegajg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja
sanitarna DN400, kanalizacja deszczowa DN400+315, kanalizacja deszczowa DN350, wodocigg
zeliwny DN200, wodocigg DN50 oraz sie¢ energetyczna.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej i wodociggu prowadzony bedzie wzdiuz
planowanej drogi publicznej stanowigcej potgczenie ulicy Biegusa z ulicg Bogatki w Gliwicach -
inwestycja Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach. W ramach tej inwestycji zaprojektowane zostaty
rowniez sieci: kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, energetyczna, teletechniczna.

Takze, w rejonie ul. Bogatki zostaly zakonczone roboty zwigzane z budowg zbiornika
retencyjnego na potoku Wajtowianka (DOA) - inwestycja Miasta Gliwice.

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem odpowiednich stuzb oraz z powiadomieniem przed przystgpieniem do robét, zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

Prace w poblizu projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ po
konsultacjach z Inwestorem ZDM Gliwice. W celu potwierdzenia ostatecznej niwelety terenu oraz
potozenia wszystkich planowanych i wybudowanych sieci w rejonie zbiornika oraz drogi
publicznej nalezy sie skontaktowac z kierownikiem budowy bgdz Inwestorem danej inwestycji.
Budowy nalezy wzajemnie ze sobg koordynowac.

.6  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna

W ramach niniejszego opracowania (etap B) projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej:
gtéwny przewod z rur kamionkowych @400 mm na diugosci 93,0 m oraz odgaftezienie z rur
kamionkowych @200 mm na dtugosci 21,0 m.

Projektowana sie¢ zostanie wigczona do istniejgcej studni na kanalizacji sanitarnej @400 w
ul. Bogatki w rejonie budynku nr 4. Z drugiej strony odcinek kanalizacji @400 nalezy zakonczyc¢
zaslepka przy granicy dziatki nr 77/2 (przed podziatem nr 77). Dalszy bieg kanalizacji sanitarnej
(etap A) zostat zaprojektowany wg odrebnego opracowania.

Przewidziano studnie betonowe prefabrykowane @1200 mm na zatomach trasy. Kierunek
oraz gtebokos¢ prowadzenia kanalizacji wynika z uksztattowania wysokosciowego oraz ze
skrzyzowania z istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem podziemnym i koniecznosci unikniecia
kolizji z tym uzbrojeniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o0.0. w Gliwicach zaktada sie, ze w
istniejgcej studni S1 nalezy przewidzie¢ zastawke kanatowg na istniejgcej kanalizacji sanitarnej
PVC@200 mm w kierunku ul. Kruczej (zatgczona do warunkéw mapa ze szkicem). Lokalizacja
studni jest poza zakresem niniejszego opracowania, a montaz zastawki nie wymaga zgtoszenia.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ZDM w Gliwicach - decyzja nr ZDM/432/2024/KL
z dnia 26.02.2024 r., odcinek kanalizacji w jezdni w ul. Bogatki nalezy wykona¢ metodag
bewykopowa, a naruszony teren przywroci¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy.
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Projektowany wodoci ag

W ramach niniejszego opracowania (etap B) projektuje sie budowe sieci wodociggowej
DN200 mm z rur z zeliwa sferoidalnego PN 1,6 MPa z wewnetrzng wyktadzing cementowg na
dtugosci 82,0 m.

Projektowany wodocigg na obu jego koncach nalezy powigzaé z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi: od strony ul. Bogatki z wodociggiem zeliwnym DN200 mm, a od strony dziatki nr
77/2 (przed podziatem nr 77) z nowym wykonanym (w ramach etapu A) wodociggiem zeliwnym
DN200.

Srednia wysoko$é przykrycia przewodu 1,50 m oraz glebiej przy skrzyzowaniu z inng
infrastrukturg podziemna.

Jako armature stosowac:

O zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN200 ze skrzynkag uliczng zeliwng i obudowg
teleskopowg, montaz z zastosowaniem tgcznika amortyzacyjnego kotnierzowego,

O odpowietrzenie za pomocg zespolu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego DNB80, na
odgatezieniu z zasuwg odcinajgcg DN8O z trzpieniem w obudowie i skrzynce ulicznej.

I.7  Informacja o terenie zamierzenia budowlanego

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie jest
potozony w obszarze krajobrazu chronionego.

Teren inwestycji potozony jest poza terenem gorniczym.

1.8 Informacje o zagro zeniach dla srodowiska

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco, ani potencjalnie znaczaco, oddziatywac¢ na srodowisko.

Urobek z wykopow przewiduje sie na odkiad.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ niewielkie ucigzliwosci dla otoczenia ze
wzgledu na emisje halasu urzadzen stosowanych do wykonywania wykopdéw, jednak te
ucigzliwosci ustgpig po zakonczeniu budowy.

Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie beda zrédiem zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, hataséw i odpadow, a tym samym nie bedg wplywaé na pogorszenie
Istniejgcego stanu srodowiska w jego otoczeniu.

Ogolne warunki korzystania ze srodowiska:

- Na projektowanym odcinku nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew,

- Drzewa i krzewy w razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi,

- Nalezy zapewni¢ ochrone drobnych zwierzat w rejonie budowy,

- Nalezy zastosowac rozwigzania organizacyjne minimalizujgce emisje pytu oraz organizowac

prawidtlowo miejsca postoju maszyn i sprzetu, a takze magazynowania materiatow pednych i

niebezpiecznych,
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- Nalezy zapewni¢ prawidtowag gospodarke sciekami bytowymi (biezgco oprozniane toalety
przenosne ze zbiornikiem bezodptywowym),

- Warstwy gleby zdejmowac selektywnie i pryzmowac, tak aby mogty by¢ wykorzystane do
zasypywania wykopéw i rekultywacji terenu po zakonczeniu realizacji inwestycji,

- Odpady magazynowac w sposob selektywny w pojemnikach/kontenerach ustawionych
W wyznaczonym miejscu i biezgco przekazywac¢ do dalszego zagospodarowania.

1.9 Zagospodarowanie zieleni g

W obszarze inwestycji znajduje sie zieleh wysoka oraz niska o charakterze nieurzgdzonym.
Roboty przy budowie kanalizacji i wodociggu nie bedg przebiega¢c w bezposrednim otoczeniu
drzew i krzewow. Przyjeto prowadzenie sieci z zachowaniem odlegtosci minimum 2,5 m od
krawedzi pnia drzewa.

[.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie nastepujgcych
przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422
z pOzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018
r. poz. 799 z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).
Na podstawie w/w przepisow prawa stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanych
obiektow budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj.:
obr eb Wojtowe Pola: 82/2, 81/4, 78/3, 77/1, 77/2 oraz o breb Sikornik: 130/1.

.11 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowag zakwalifikowano do XXVI
kategorii obiektu budowlanego.

.12 Zamierzony sposéb u zytkowania obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ $cieki z nowych terenéw
inwestycyjnych o przeznaczeniu mieszkaniowym, mieszkaniowo-ustugowym oraz ustugowo-
produkcyjnym powstajgcych w obrebie przysziej obwodnicy zachodniej miasta oraz dzielnicy
Wajtowa Wie$ i Sikornik.



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ
OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH - ETAP B

Projektowany wodocigg bedzie miat na celu zaopatrzenie w wode planowane nowe tereny
inwestycyjne.

1.13 Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneg o

Projektowana kanalizacja sanitarna
- przewod gtéwny - Srednica DN40O rury kamionkowe - dtugosé 93,0 m,
- odgatezienie - srednica DN200 rury kamionkowe - dtugos$¢ 21,0 m.

Projektowany wodoci ag:
- srednica DN200 - rury z zeliwa sferoidalnego na cisnienie 1,6 MPa - dtugos¢ 82,0 m.

.14 Budowa geologiczna oraz warunki gruntowo — wod ne posadowienia obiektu

W podtozu projektowanej inwestycji odwiercono 6 otworéw badawczych (01, 02, O3, Al,
A2, A3) do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

W ramach etapu B inwestycji zlokalizowane sg otwory nr: O1 i Al. Lokalizacje wykonanych
odwiertow i wyniki badan ujeto w odrebnym opracowaniu pn.: Dokumentacja z badan poditoza
wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym.

Whioski i zalecenia:

1.

Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych otworéw pokrywa warstwa nasypu
niebudowlanego oraz humus. Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe -
plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych. Ponizej nawiercono utwory neogenu -
miocenskie ity.

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2018 roku oraz w sierpniu 2022 roku stwierdzono,
ze w podiozu wystepuje horyzont wodonosny ksztattujgcy sie pod postacig wod
$rodglinowych zalegajgcych w soczewkach gruntéw piaszczystych. Zaobserwowano
réwniez sgczenie wod gruntowych w otworze A3 na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Dla obiektu przyjmuje sie Il kategorie geotechniczng przy wystepujgcych prostych
warunkach gruntowo-wodnych. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanego
rozpoznania kwalifikujg sie do prostych. Jednak ostatecznej oceny kategorii
geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokona wykonawca
obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, z uwzglednieniem
aktualnie i lokalnie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy otworami, warunki
wodne lokalnie moga sie rozni¢ od tych stwierdzonych w otworach. Zwtaszcza w porze
mokrej (dtugotrwate opady, roztopy sSniegu) mozliwe jest pojawianie sie sgczen wod
srodglinowych o réznej intensywnosci.

Warunki moga przechodzi¢ w ziozone w przypadku wystgpienia warstw gruntow
niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych
mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane oraz w
miejscach, gdzie zwierciadto wod gruntowych lokalnie znajduje sie na poziomie i powyzej
poziomu projektowanego posadowienia kanaldbw (wg Rozporzadzenia Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

6. Konstrukcje, sposdb posadowienia, wartosci przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na
grunty podtoza i wielkosci dopuszczalnych osiadan oraz prowadzenie rob6t ziemnych
nalezy dostosowaé do rzeczywiscie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

7. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzo6r prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

8. Normowa glebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

.15 Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  asiednie

Inwestycja zaktada budowe infrastruktury podziemnej i zasadniczo nie zajmuje powierzchni
ziemi i nie wplynie na walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu. Ziemia z wykopow bedzie
skladowana w sposOb uporzadkowany, w wyznaczonym miejscu z podzialem na ziemie
urodzajng i pozostalg, a po utozeniu sieci wykorzystana do zasypywania wykopéw, a jej hadmiar
wywieziony.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ niewielkie ucigzliwosci dla otoczenia ze
wzgledu na emisje hatasu urzadzen stosowanych do wykonywania wykopdw, jednak te
ucigzliwosci ustgpig po zakonczeniu budowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji i wodociggowa w trakcie eksploatacji nie bedzie zrodiem
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, hataséw i odpadow, a tym samym nie bedzie
wplywacé na pogorszenie istniejacego stanu srodowiska w jego otoczeniu.

W ramach projektu sieci zasadniczo nie przewiduje sie wycinki zieleni.

Prace ziemne w obrebie korzeni, pnia i korony drzewa lub krzewu nalezy wykonywa¢ w
sposob najmniej szkodzgcy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

.16 Roboty ziemne

Roboty ziemne, wykopy otwarte, wykonywaé zgodnie z normami:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne;

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Zasady zapewnienia bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t zimnych

zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003, w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263).

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi i zabezpieczy¢ elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003, w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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W przypadku pojawienia sie wody gruntowej oraz w czasie opaddéw atmosferycznych
nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie wykopow.

UWAGA: nalezy zwréci¢ uwage na wystepujgce w rejonie przedmiotowej inwestycji sieci
drenarskie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na koszt wilasny
projektu roboczego umocnienia wykopOw oraz zabezpieczenia wszystkich napotkanych
przewodow. Projekty muszg uwzglednia¢ wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty,
w tym ich odwodnienie. Projekty podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopow oraz przed utozeniem kanaléw w miejscu wystepowania
poziomu zwierciadfa wody gruntowej nalezy je obnizy¢ np. przez:

a) pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelng,

b) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami (np. igtofiltry, drenaz wzdtuz
rurociggu).

Waznym jest zapewnienie dobrego odptywu wody iniedopuszczenie do wymywania
drobnych czastek z odwadnianego gruntu. Wykonawca dla wiasciwego odwodnienia wykopow
zobowigzany jest opracowaé projekt technologiczny odwodnienia wykopow, ktory bedzie
uwzgledniat wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty.

.17 Skrzyzowanie z istniej gcym uzbrojeniem

Skrzy zowanie z kablami elektroenergetycznymi i teletechni  cznymi

W miejscach skrzyzowan (i w razie koniecznosci w miejscach zblizenia) projektowanych
rurociggdw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kablach tych nalezy zatozy¢ rury
ochronne z tworzywa sztucznego dwudzielne typu Arot: @160 koloru czerwonego dla kabli sN
oraz @110 koloru niebieskiego dla kabli nN, o diugosci 3,0 m.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng sciankg sieci, a kablem powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,15 m.

Doktadne potozenie kabli w miejscach skrzyzowan nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
O rozpoczeciu robét w poblizu urzgdzen NN, SN, WN nalezy powiadomi¢ Wiasciciela.

Skrzy zowanie z kanalizacj g deszczow g

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Dziat Gospodarowania Wodami - pismo nr PWIK/W/2024/936/GW/W/2024/188 z dnia
15.02.2024 r. i stosowac sie do wytycznych:

1. Przed przystgpieniem do rob6t wykona¢ przekopy kontrolne, z ktorych wynika¢ winno
faktyczne zagtebienie istniejgcych kanatow deszczowych,

2. Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych kolektoréw
deszczowych nalezy wykonywa¢é w sposdb nienaruszajgcy konstrukcji  wiw
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych,

3. W przypadku zaistnienia awarii istniejgcych przykanalikéw i kolektorow deszczowych
w wyniku prowadzonych prac, wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego
usuniecia ha wiasny koszt.

4. Istniej acy kolektor kanalizacji deszczowej @800 mm zostatw  ykonany w ramach
inwestycji miejskiej i na wykonane prace obowi azuje okres gwarancyjny do

11
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12.2029 r. Na wypadek wyst apienia uszkodze n, Wykonawca jest zobowi agzany
uzyska ¢ na pismie zakres przej ecia obowi gzkéw wynikaj gcych z zakresu
gwarancji i r ekojmi z jego wykonawc atj. PRUIM S.A. w Gliwicach.

5. Przy wykonywaniu przekroczen o przystgpieniu do prac nalezy powiadomi¢ Dziat
Gospodarowania Wodami PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach.

.18 Wpytyczne realizacji
1. Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng (pomiary powykonawcze) i
dokonac naniesienia zmian na mape zasadniczg.
2. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy i zabezpieczenia oraz z
warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej podanych publikacjach:
- Warunki techn. wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL z.3.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych. - wyd. przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentow zastosowanych materiatlow.
- Ustawa z 7.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Dz.U. nr 72/2001 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie MGPIB. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, Dz.U. nr 96/1993 poz.437
- Rozp. MSWIA z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych Dz.U.1998 nr 107 p0z.679 (ze zmianami Dz.U.2002r nr 8
poz.71).
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane Dz.U.1994 nr 106 po0z.126 z 2000r. z pézn.
Zmianami.
- BN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania i ogéine.
- PN/B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewodéw pod
i nad ziemia.
- PN-EN 545:05.2002 Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 598:02.2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekow. Wymagania i metody badan.
- PN EN681-1:12.2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: guma.
- PN EN1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotlnierze okragte do rur, armatury, ksztattek
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.
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Il ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
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ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gliwice, rejon ul. Bogatki
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
OBREB, DZIALKA

Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Gliwice 246601 _1

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Wojtowe Pola 0058, Numery dziatek
ewidencyjnych: 82/2, 81/4, 78/3, 77/1, 77/2

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sikornik 0048, Numery dziatek
ewidencyjnych: 130/1

INWESTOR

Przedsi ebiorstwo

Wodoci agoéw p K
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Rybnicka 47 ,w
44-100 Gliwic
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.1 INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolej nos$é realizacji poszczegdéinych
obiektow
Zakres robot obejmuije:
» Ustalenie (sprawdzenie) rzednych geodezyjnych posadowienia istniejgcych
przewoddw w miejscach wigczenia.
o Ustalenie (sprawdzenie) rzednych geodezyjnych posadowienia uzbrojenia w
miejscach skrzyzowan z projektowanymi przewodami.
» Ewentualna korekta posadowienia projektowanego uzbrojenia.
* Woytyczanie geodezyjne nowoprojektowanych obiektéw.

o Wykopy.
* Montaz przewodow i urzgdzen.
* Préby.

*  Przykrycie przewodow i urzgdzen.
* Wykonanie nawierzchni - wg branzy drogowe;.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  gcych adaptacji lub rozbiérce

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna w
postaci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przewoddéw energetycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych. Ponadto na trasie projektowanych sieci mogg znajdowaé sie elementy
infrastruktury podziemnej oraz pozostalosci po obiektach budowlanych, (fundamenty)
wymagajgce likwidacji (rozbiorki) z uwagi na ewentualng kolizje z proj. uzbrojeniem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzonych prac zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi mogag
stwarzaé:

- hapowietrzne linie energetyczne wysokiego napiecia 110 kV

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia biegngce w

poblizu miejsca prac ziemnych,

- napowietrzne linie teletechniczne biegngce w poblizu miejsca prac ziemnych,

- sieci gazowe niskiego i Sredniego cisnienia,

- drzewa w poblizu trasy projektowanych przewoddw.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia mogg wystgpi¢ podczas realizacji
nastepujgcych rodzajow robot:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopoéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (wykopy
pod przewody, studzienki i urzgdzenia - separator i pompownia)

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz elementow studni i urzadzen).

c) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10 m - dla linii 0 napieciu znam. powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV

- 15 m - dla linii 0 napieciu znam. powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV

(wykonywanie wykopow, przemieszczanie materiatdw przy pomocy sprzetu),
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2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Ponadto zrodio zagrozenia stanowi¢ moga:

4. Przemieszczanie sie maszyn i urzgdzen - podczas poruszania sie po terenie

5. Transport materiatdw budowlanych - podczas prac transportowych

6. Urzadzenia i maszyny elektryczne - podczas obstugi maszyn.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy,
brygadzista przygotowuje plan prowadzania robét, zapoznaje z nim zaloge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegdlnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakohczyé sprawdzeniem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wskazanie s$rodkow techn. i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i in. zagro zen

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia, zycia lub groza
niebezpieczehstwem wykonujgcemu prace oraz pozostatym uczestnikom procesu budowlanego,
pracownik powstrzymuje sie od pracy i hatychmiastowo powiadamia przetozonego. Kierownik
budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekaza¢ w sposéb ustalony.
Przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowani 0 miejscu przechowywania apteczki
pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielania pierwszej pomocy.
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1.2 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMEN TY

- spis dokumentow i uzgodnien w tgcznym spisie tresci
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1.3 OPINIA GEOTECHNICZNA | PROJEKT GEOTECHNICZNY

DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA i PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Z ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI
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