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PROJEKTOWANIE W
BUDOWNICTWIE JACEK

CICHONSKI
ul. SW. WOICIECHA 53C/ 2
44-105 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powoiac sie na nr sprawy: GW.7021.6.42.2020

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania grojekt_owanej sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej od ul. Bogatki
do ul. Biegusa, obr. Wojtowe Pola.

W odpowiedzi na pismo znak: BP-38/02/2020 dostarczone
w dniu 02.03.2020r, Wydziat Gospodarowania Wodami informuje,
ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sig w zasobach
geodezyjnych i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

Jednoczeénie zaznaczy¢ nalezy, 2e tutejszy Wydziat nie
dysponuje dodatkowg aktualizacja badZ inwentaryzacjg uzbrojenia

w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejgcego uzbrojenia

winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete
w oparciu o stany faktyczne.
Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem

kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach

drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami  kanalizacji

deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowq i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze W zakresie
kanalizacji trase projektowanej sieci

deszczowej uzgadniamy

wodociggowe]j oraz kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyzowania
z kanalizacja deszczowg pod warunkami podanymi w dalszej czesci
pisma.
Jednoczednie informujemy, ze projektowany wodociag i kanalizacja
sanitarna przebiega w rejonie:

e lacznicy i zjazdéw z zachodniej obwodnicy Gliwic, ktéra obecnie

realizowana jest w ramach zadan ZDM pod nazwag "Budowa




odcinka drogi od ul. Daszynskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach
- Zachodnia  cze$é¢ obwodnicy miasta.” - przebieg
projektowanych sieci na planie sytuacyjnym nr 2 nalezy
uzgodni¢ z ZDM Gliwice,

zakoniczonej inwestycji pn.: ,Odwodnienie terenéw potozonych
pomiedzy autostradq A4, ul. Rybnicka, potokiem DOA
a ul. Biegusa w Gliwicach - Etap I”. Zadanie dofinansowane byto
ze srodkdow unijnych w ramach funduszu Europejskiego
Infrastruktura i Srodowisko. Wykonawca realizujacy roboty
“budowlane: firma PRU|M Gliwice S.A, ul. Nad Bytomskag 1,
posiada zgodnie z umowg 120 miesiecy gwarancji na roboty
budowlane. Termin zakorczenia gwarancji 12,2029 r. W_zwiazku
Z_powyzszym nalezy uzgodni¢ przebieg projektowanej sieci

wodociggowej i kanalizacii sanitarnej z Wykonawca realizujgcym
inwestycjg.

Warunki techniczne na skrzyzowanie projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z istniejaca
kanalizacja deszczowa:

- Wystapic¢ do Zarzadu Drég Mieiskich w Gliwicach ul. Plowiecka

31, o warunki na weijscie w teren,

. dokumentacja projektowa powinna byé zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla;

é) terenéw zwigzanych bezposrednio z rozwojem uktadu
komunikacyjnego w Gliwicach, potozonych wzdiuz
potudniowo - zachodniej obwodnicy miasta oraz
autostrady A-4 - uchwala nr. IX/113/2011 z dnia
02 czerwiec 2011 r.

b) obszaru obejmujacego dzielnice Sikornik i Trynek -
uchwata nr. XXXV/1063/2010 z dnia 10 czerwiec 2010 .

3. nalezy z tut. Wydziatem  uzgodni¢ odwodnienie sieci

wodociggowej do studni na kolektorze deszczowym Dn800 mm

wybudowanym w ramach zadania pn.: ,Odwodnienie terenéw




potozonych pomiedzy autostrada A4, ul. Rybnicka, potokiem
DOA a ul. Biegusa w Gliwicach - Etap 1"

4. przed przystapieniem do robot wykonaé przekopy kontrolne,
z ktérych wynikaé winno faktyczne zagtebienie istniejacych
kanatéw deszczowych,

5. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie
kolektora deszczowego Dn500 - Dn800 mm nalezy wykonac
W spos6b nie naruszajacy konstrukcji istniejacych urzadzen
odwadniajacych,

6. w miejscach skrzyzowania, projektowang sie¢ wodociggowq,
wykonac w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku
wystapienia awarii,

7. projektowang sie¢ wodociagowa oraz kanalizacje sanitarng
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi  normami  oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposdb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia,

8. w przypadku zaistnienia awarii sieci deszczowej w wyniku
prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowigzany jest
do jej niezwlocznego usuniecia. Prace nalezy wykona¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

9. przy wykonaniu przekroczeri o przystapieniu do prac nalezy
powiadomic tutejszy Wydziat,

10.skrzyZzowania z siecia kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacja deszczowa i wejscia w teren nalezy uzgadniac
z indywidualnymi wiascicielami,

11.na obszarze Wajtowe Pola moga przechodzi¢ sieci drenarskie.

~ W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac nalezy zwrdcic¢
na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
inwestor zobowigzany jest do usuniecia awarii na wiasny koszt

oraz we wlasnym zakresie.

Jednoczesnie tutejszy Wydziat informuje, ze nalezy zachowad
warunki techniczne zblizen poziomych do istniejacych urzadzen

odwadniajgcych zgodnie z obowigzujaca norma. W przypadku




uszkodzenia w/w urzadzeri wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
uszkodzer na wiasny koszt.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoja waznoé¢ na okres

2 lat od daty niniejszego pisma.

Kopia:
- GW a/a
Zalkaczniki:
1. plan sytuacyjny - zwrot 1 egz.,
Przygotowala: Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,




