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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie,. udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawy cos, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257
ze zm.), dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z 22 grudnia 2017 r. Pana Jacka Cichonskiego
z firmy Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichonski, dziatajgcego na mocy
petnomocnictwa udzielonego przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gliwicach.

|. Stwierdzam brak ‘potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaiywénia na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej DN400 od ul. Nowy Swiat do
obwodnicy zachodniej w Gliwicach”. :

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych
| zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

1.1 Wycinke drzew, nalezy przeprowadzic poza okresem legowym ptakow
tj. w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego.

1.2 Drzewa i krzewy wystepujgce w obrebie inwestycji, ktére nie beda przeznaczone do
wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi
w nastepujacy sposob: ‘

— pnie drzew nalezy chroni¢ poprzez ich ostoniecie matami lub oszalowanie
tj. obtozenie np. deskami; wysoko$¢ oszalowania powinna siegac¢ do wysokosci
dolnych gatezi koron drzew; oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia
w sposdb nie powodujacy uszkodzen drzew (np. obrecze, opaski, drut),

— prowadzenie prac sprzetem mechanicznym w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenia mechaniczne drzew, :

— prace w obrebie bryty korzeniowej wykonac recznie, a przy wykopach korzenie

- zabezpieczy¢ przed wysuszeniem poprzez wykonanie, za deskowaniem
czasowego wykopu, ostony korzeni w formie szczeliny wypetnionej humusem, -

~ w obrebie rzutu korony nie mozna: skladowaé materiatdw chemicznych ani
budowlanych, stosowaé otwartego ognia, lokalizowa¢ placow manewrowych
i miejsc postojowych sprzetu.
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- W celu ochrony drobnych zwierzgt mogacych przemieszczac sie w rejonie budowy

w czasie robdt nalezy:

prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy spontaniczne przemieszczanie sie

zwierzat, ktére przedostaly sie na teren budowy, ze stref zagrozenia; w przypadku

braku mozliwosci ucieczki zwierzat (ptazy, gady idrobne ssaki), zwierzeta
przeniesc¢ do siedlisk poza rejon objety inwestycjg,

— dla - unikniecia zniszczenia populacji zwierzat, w -szczegolnosci ptazéw
wykorzystujacych okresowe zalewiska jako siedliska legowe, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy powstawaniu takich zastoisk i zalewisk,

— przed niwelacjg jakichkolwiek zagtebien wypetnionych wodg powstatych w trakcie .
realizacji, nalezy przenies¢ stwierdzone wczesniej ptazy, w tym osobniki doroste,
formy rozwojowe, poza teren prowadzonych prac do stanowisk zastepczych; przy
wyborze miejsca, do ktdorego zwierzeta zostang przeniesione, nalezy wzig¢ pod
‘uwage mozliwos¢ ich przetrwania we witasciwym stanie ochrony na nowym
stanowisku.

Projektowana kanalizacje w rejonie potoku Woéjtowianka oraz przekroczenie rowu

. w rejonie ul. Kosow nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa,

Zaplecze budowy nie moze by¢ zlokalizowane w dolinie potoku Wojtowianka.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlano-montazowe
w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢c w porze dziennej,
tj. miedzy godzing 6 a 22%.

Nalezy  zastosowaé¢  rozwigzania organizacyjne minimalizujace  emisje
niezorganizowang pytu w szczegolnos«:i poprzez: :
— zabezpieczenie materiatéw sypkich podczas transportu,

— sktadowanie materiatow sypkich wykorzystywanych przy realizacji przedsiewziecia

w ilosciach niezbednych dla zapewnienia cigatosci prac budowlanych,
— czyszczenie powierzchni drog dejazdowych, drog technologicznych oraz miegjsc
potozonych w poblizu wykonywanych prac budowlanych.

Miejsca postoju maszyn isprzetu oraz magazynowania materiatdbw pednych
i odpadow niebezpiecznych nalezy lokalizowaé na uszczelnionym podtozu
i wyposazyé w $rodki techniczne i chemiczne do usuwania lub -neutralizacji
substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku substancji mogty by¢ one
zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Materiaty nalezy magazynowac¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen do sSrodowiska gruntowo-
wodnego: w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na
dziatanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu ostonietym przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych i ingerencjg oséb nieupowaznionych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ prawidtowg gospodarke sciekami bytowymi —
zaleca sie stosowanie toalet przenosnych wyposazonych w bezodptywowe zbiorniki
okresowo oprozniane przez firmy zewnetrzne.

Warstwy gleby zdejmowacé selektywnie i pryzmowac, tak by mogly by¢ wykorzystane
do zasypywania wykopéw i rekultywaciji terenu po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsiewziecia winny by¢é magazynowane
w sposob selektywny w pojemnikach/kontenerach ustawionych w wyznaczonym
miejscu na terenie prowadzenia robot budowlanych i na biezgco przekazywane do
dalszego zagospodarowania.
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UZASADNIENIE

Pan Jacek Cichonski z firmy Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichonski
z siedzibg w Gliwicach przy ul. Sw. Wojciecha 53C/2, dziatajacy na mocy petnomocnictwa
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. zsiedzibg w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej 47, wnioskiem Nr BP-219/12/17 z 22 grudnia 2017 r. (wptyw do tut. organu
28 grudnia 2017 r.) wystapit o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.. ,Budowa kanalizacji sanitarnej DN400 od ul. Nowy Swiat do obwodnicy
zachodniej w Gliwicach”. :

We wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wskazano, ze
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. zlokalizowane w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej 47 jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego (Gminy
Gliwice) w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz.U. 2017 r, poz. 1875 ze zm.). W zwigzku z powyzszym zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy oos organem wlasciwym do wydania decyazji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach — dalej RDOS w Katowicach.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady
- Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71) do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Do wniosku z 22 grudnia 2017 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zatgczono dokumenty wymagane dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac {j.: ,

a) 3 egzempiarze karty informacyjnej przedsiewziecia sporzgdzonej przez Pana Macieja
Kaczmarskiego w grudniu 2017 r.,

b) mapy w skali 1:1000 z zaznaczenyn przewidywanym terenem, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na
ktory bedzie ono oddziatywaé sporzadzone przez Pana Kaczmarskiego,

C) wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarewania przestrzennego.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy oos karte informacyjng przedsiewziecia oraz mapy
przedtozono w formie elektronicznej, w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla
organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego organu opiniujacego (3 szt.).

W aktach sprawy znajduje sie réwniez petnomocnictwo dla Pana Jacka Cichonskiego
z 15 marca 2018 r. oraz potwnerdzeme wniesienia optaty skarbowej za wydanie decyzji oraz
Za petnomocnictwo.

We wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Petnomocnik Inwestora
wskazal, ze liczba stron postepowania przekracza 20 i zgodnie z art. 74 ust. 1a, 1b ustawy
00s poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgca
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz, na ktéry bedzie
- ono oddziatywac i wypis z rejestru gruntow przedtozone zostang w terminie 14 dni od dnia,
w ktérym postanowienie o braku koniecznoséci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko stanie sie ostateczne, lub jesli stwierdzony bedzie obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania wraz z raportem :0 oddziatywaniu na $rodowisko. Kopia mapy

ewidencyjnej oraz wypisy z rejestru gruntéw przedtozono przy pismach z 21 i 27 marca
2018 6.t

Dane o zloZonym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje ¢ $rodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez RDOS w Katowicach, a takze w. systemie ,Baza danych o ocenach
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oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na
srodowisko” prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.

1 stycznia 2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), kitérg w art. 509 zmieniono zapisy ustawy o00s,
min. wprowadzono definicje strony oraz obszaru, na kitory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie, w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 545 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne nowe zapisy ustawy stosuje sie réwniez
do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy. Zasieg
oddziatywania zaznaczony na mapach przedfozonych do wniosku wypetniat nowg definicje
obszaru oddziatywania i nie byto koniecznosci weryfikacji wniosku w tym zakresie.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenach objetych nastepujacymi

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

— dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta, obejmujgcego Centrum i Srédmiescie
miasta, tzw. Centralne tereny miasta zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVII1/965/2005 z 22 grudnia 2005 r.,

— dla terenu potozonego w Gliwicach pomiedzy ul. Stowackiego, a ul. Dolnej Wsi

- zatwierdzony uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI11/903/2009 z 15 pazdziernika
2009 ., :

— dla terenéw zwigzanych bezposrednio z rozwojem uktadu komunikacyjnego w Gliwicach,
potozonych wzdiuz potudniowo — zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r.,

~ zmiana miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
zatwierdzona uchwatg Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXX/669/2001 z 12 lipca 2001 r.,

— dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sikornik i Trynek zatwierdzony uchwatg Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XXXV/1063/201C z 4 sierpnia 2010 r.

Po przeanalizowaniu zapisow ww. migjscowych plandéw stwierdzono zgodnosé lokalizacji

planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego. :

Liczba stron postepowania przekracza 20, zatem zastosowano przepisy art.49 Kpa,
powiadamiajagc o wszczeciu postepowania obwieszczeniem z 10 stycznia 2018 r.
zn. WOOS.4260.98.2017.MK2.1. W obwieszczeniu poinformowano strony postepowania, ze
o wszystkich czynnoSciach organu bedg informowane za pomocg obwieszczen
zamieszczanych na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Katowicach oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Obwieszczenie
zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Obwieszczenie przekazano pismem
z 10 stycznia 2018 r. do Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ktéry zwrocit ww. obwieszczenie
wraz z adnotacja o okresie wywieszenia na tablicy ogtoszen i zamieszczenia w Biuletynie
Informaciji Publicznej.

Pismem zn. WOOS 4260.98.2017.MK2.3 z 22 stycznia 2018 r. RDOS w Katowicach wezwat
Petnomocnika Inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia i przedtozenia
wyjasnien odnosnie optaty skarbowej. Petnomocnik pismem NR BP-09/01/18 z 25 stycznia
2018 r. (data wptywu do tut. organu 5 luty 2018 r.) przediozyt stosowne wyjasnienia.

Pismem zn.:.WO00S.4260.98.2017.MK2.4 z 6 lutego 2018 r. RDOS w Katowicach wystapit do’
Panstwowego - Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w  Gliwicach, zgodnie
z art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy oos oopinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko dla przedsiewziecia.

W odpowiedzi na ww. wystapienie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
w opinii sanitarnej zn.: NS/ZNS-G-523-12(1)/18 z 2 marca 2018 r. (data wptywu do tut.
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organu 19 marca 2018 r.) wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem zn. WO03$.4260.98.2017.MK2.5 z 6 lutego 2018 r. RDOS w Katowicach zwrocit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach z siedzibg przy ul. Robotniczej 2 w Gliwicach,
oopinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ~ co do zakresu raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko dla przedsiewziecia, zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy 0os.

W opinii zn. GL.ZZS 435282018 TM z 1 marca 2018 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Gliwicach wyrazit opinie, ze nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. '

Uwzgledniajgc ww. stanowiska: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz Dyrektora Zarzad Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 63 ust. 2
ustawy oos, RDOS w Katowicach wydat 20 marca 2018 r. postanowienie
zn.: WOOS 4260.98.2017.MK2.7, w ktoérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Dane o ww. postanowieniu zostaty umieszczone w publicznie dostepnym- wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, a takze
w systemie ,Baza danych o ocenach oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz
strategicznych ocenach oddziatywania na $rodowisko” prowadzonym przez Generalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Obwieszczeniem z 21 marca 2018 r. zn.: WOOS.4260.98.2017.MK2.8 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach poinforniowat strony o wydaniu ww. postanowienia.
Zgodnie z art. 10 Kpa, obwieszczeniem zn. WO0S.4260.98.2017.MK2.10 z 28 marca 2018 r.
zawiadomiono strony, 2ze postepowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zostato zakonczone oraz o mozliwosci zapoznania sig
z catoscig zgromadzonych akt, wskazujac jednoczenie termin, w ktérym strony moga
wypowiedzie¢ sig co do zebranych dowodow i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

Do dnia wydania niniejszej decyzji, zadna ze stron postepowania nie zgtosita sie do organu,
aby zapozna¢ sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag i wnioskow.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz
z wymaganymi dokumentami, pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko, ustalono,
ze w przedmiotowym  przypadku nie zachodzg szczegétowe uwarunkowania, okreslone
w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w Gliwicach i polega na budowie
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Nowy Swiat do obwodnicy zachodniej
Gliwic o dtugosci ok. 2,6 km. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbiornikiem
sciekow z terendw mieszkaniowych, mieszkaniowo-ustugowych oraz ustugowo-
produkcyjnych planowanych do realizacji w obrebie obwodnicy zachodniej miasta oraz
dzielnic Wéjtowa Wie$ i Sikornik.

Kanalizacja budowana bedzie na dziatkach:

— 1091, 1080, 1074, 128, 130/5, 130/4, 130/1, 156, 160, 161 159 obreb Sikornik,
874, 872, 212, 213, 661, 660 obreb Wo;towa Wies,

— 1446 obreb Nowe Miasto,

82, 81, 78, 77, 75/4, 74/4, 73/3, 73/1, 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/2, 65/2 obreb
Wojtowe Pola.
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Inwestycja podzielona jest na etapy: :

—~  ETAP | — Budowa kanalizacji wzdtuz ul. Dolnej Wsi od nr 17 do ul. Nowy Swiat
(do dziatki nr 1091 obreb Sikornik) na odcinku o dlugosci ok. 420 m. Na terenie, na
ktorym zlokalizowany bedzie ten odcinek kanalizacji wystepuje gtownie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty ustugowe oraz tereny zieleni urzadzonej
w postaci przydomowych ogrodow.

— ETAP Il - Budowa kanalizacji na odcinku od dziatki-nr 130/1 (obreb Sikornik), w rejonie
ronda przy ul. Pliszki, w kierunku potnocnym, do ul. Dolnej Wsi nr 17, o diugosci
ok. 1 120 m. Teren, na ktorym zlokalizowany bedzie ten odcinek kanalizacji to nieuzytki,
pola uprawne oraz taki. Poczgwszy od ul. Pliszki, kanalizacja zlokalizowana bedzie
w sgsiedztwie ogrédkow dziatkowych Raj, nastepnie przejdzie przez potok Wajtowianka
i dalej prosto, miedzy ulicg Kosoéw i cmentarzem Kaszubowie dojdzie do ul. Dolnej Wsi
na wysokosci budynku nr 17.

— ETAP lll — Budowa kanalizacji na odcinku od dziatki nr 130/1(obreb Sikornik) w rejonie
ronda przy ul. Pliszki do obwodnicy zachodniej (do dziatki nr 65/2 obreb Wojtowe Pola)
o diugosci ok. 1 020 m. Kanalizacja zlokalizowana bedzie na terenach upraw polowych.
Od dziatki nr 130/1 kanalizacja poprowadzona bedzie po tuku do dziatki nr 77 (obreb
Wojtowe Pola) i nastepnie na potudnie az do dziatki nr 161 (obreb Sikornik) w rejonie
ul. Biegusa. Od dziatki nr 161 kanalizacja poprowadzona bedzie w kierunku potudniowo
— zachodnim, az do dziatki nr 65/2 (obreb Wéjtowe Pola).

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych,
DN 400 mm. Jako studzienki kanalizacyjne zaplanowano studnie wtazowe z elementow
prefabrykowanych DN 1200 taczonych na uszczelki elastomerowe. Uktadanie rur na dnie
wykopu bedzie prowadzone na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysku nosnym rury kanatowej. Przewody beda ukiadane na podsypce plaskowej
i obsypane warstwg piasku ponad wierzch przewodu.

Potaczenie rur ze studzienkami betonowymi bedzie wykonane za pomocq systemowych
przejs¢ szczelnych.

Wykop pod kanalizacje bedzie wykonywany jako najwezszy, z uwzglednieniem koniecznosci
jego rozparcia, mozliwosci prowadzenia prac montazowych oraz wlasciwego wykonania
zageszczenia obsypki rurociagu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
- lub biegnace réwnolegle z wykopem, beda zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu bedzie wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych zostanie zapewnione ciggte odwodnienie
wykopow. W trakcie wykonywania wykopdw oraz przed utozeniem kanatéww miejscu
wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej zostanie ono czasowo obnizone poprzez
pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelng lub wytworzenle
depresji wody gruntowej innymi metodami (np. igtofiltry, drenaz wzdtuz rurociagu).

Potok Wojtowianka i row w rejonie ul. Kosoéw przekraczane bedg metodg bezwykopowa.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze:

— jednolite] czesci wod podziemnych regionu wodnego Gornej Odry o kodzie
PLGW6000128, : :

— jednolitej czesci wod powierzchniowych regionu wodnego Gornej Odry o kodzie
PLRW60006116529 Ostropka. :

Jak wynika z opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa ;

Wodnego Wody Polskie, przedsigwziecie nie wplynie na mozliwo$é osiggniecia- celéw

srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 1967). Oddzialywania na etapie
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przygotowania i budowy kanalizacji sanitarnej beda miaty charakter przejsciowy i odwracalny
oraz beda wystepowaty w krétkim czasie.

Projektowana kanalizacja biegnie w rejonie zabudowy miejskiej (Etap 1), nieuzytkow, terenow
takowych oraz upraw polowych (Etap Il i Etap Ill). Teren inwestycji zlokalizowany jest poza
obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, a takze poza
powierzchniowymi formami ochrony przyrody, w tym obszarami sieci Natura 2000.
Projektowana kanalizacja przecina doline potoku Wdjtowianka (Doa) ujeta w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa zieleni o duzym znaczeniu
przyrodniczo — krajobrazowym. Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, Zze
projektowana kanalizacja w rejonie potoku Woéjtowianka bedzie realizowana metodg
bezwykopowg i nie wptynie w zaden sposob na walory przyrodniczego tego terenu, w tym na
droznos¢ potoku jako lokalnego korytarza migracji. W dolinie potoku nie bedzie lokalizowane
zaplecze budowy.

Realizacja planowanej inwestycji wigzaé sie bedzie z wycinkg do 15 szt drzew.
W niniejszej decyzji natozono warunek co do terminu prowadzenia wycinki,
a takze koniecznosci ochrony drzew, ktére nie bedg przeznaczone do wycinki. Przed
przystapieniem do wycinki drzew nalezy przeanalizowa¢ koniecznos¢ uzyskania zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewéw lub dokonania zgtoszenia zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142).

Z uwagi na realizacje kanalizacji w terenach niezabudowanych (tgki, pola, nieuzytki)
i w dolinie potoku w decyzji okreslono takze warunek majacy na celu ochrone drobnych
zwierzat przemieszczajacych sie w rejonie budowy.

Nalezy zaznaczyé, ze inwestor jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzone dziatania wymagaja
zniszczenia, zrywania, uszkadzania roélin, riszczenia siedlisk roslin i gatunkow zwierzat
objetych ochrona, chwytania okazow zwierzgi objetych ochrona, oraz przemieszczania ich
z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymac je do czasu uzyskania
decyzji wynikajacej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Inwestycja zaktada budowe infrastruktury podziemnej i zasadniczo nie zajmuje powierzchni
ziemi, nie wptynie zatem na walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu. Ziemia
z wykopoéw bedzie czasowo sktadowana w sposob uporzadkowany, w wyznaczonym migjscu
z podziatem na ziemie urodzajng i pozostatg, a po utozeniu kanalizacji zostanie w miare
mozliwosci wykorzystana do zasypania wykopdw, a jej nadmiar wywieziony.

Prace budowlane prowadzone bedg sprzetem mechanicznym oraz recznie i moga byé
zrodtem okresowych ucigzliwosci tj. pylenia, emisji substancji pytowo-gazowych ze spalania
paliw w silnikach spalinowych samochodéw i sprzetu budowlanego, pogorszenia stanu
klimatu akustycznego. Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze wszelkie prace
zwigzane z budowa zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska.

W celu ograniczenia oddziatywania tej fazy inwestycji na $rodowisko stosowane bedg
rozwigzania wymienione w sentencji decyzji.

Etap realizacji przedsiewziecia nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw pod warunkiem prowadzenia prawidtowej gospodarki
. odpadami zgodnej z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia | zastosowane rozwigzania organizacyjne
oddziatywanie w fazie realizacji bedzie miato charakter krétkotrwaly, przejsciowy o zasiggu
lokalnym:. :

Na etapie eksploatacji sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Systemy kanalizacji, wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, wykonane beda
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jako szczelne uniemozliwiajace zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego.
Eksploatacja kanalizacji nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, hatasu,
odpadow. W fazie eksploatacii przedsiewziecie nie bedzie wymagato wykorzystywania wody
materiatdéw i innych surowcdw.

Z zapisow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego wynika, ze
planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie, na ktérym znajdujg sie obiekty
objete ochrong konserwatorskg oraz strefy obserwacji archeologicznej i ochrony
konserwatorskiej. W tresci plandéw ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej, w tym sposéb postepowania w przypadku
wystapienia  zabytkow  archeologicznych. W przypadku kolizji przedsiewziecia
z ww. obiektami, postepowanie zgodne z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.) zapewni
wiasciwy stopien ochrony w tym zakresie.

Przedsiewziecie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wptywu na
regionalne uwarunkowania klimatyczne. Podczas realizacji inwestycji wystapi jedynie
miejscowa emisja zanieczyszczetn do otoczenia typu: pyty, gazy spalinowe z silnikow
pojazdow obstugujacych budowe. Bedzie to miato jednak charakter okresowy i zakonczy sie
wraz z wybudowaniem kanalizacji. Z uwagi na lokalizacje wiekszosci elementéw sieci pod
powierzchnig terenu, mozna wnioskowac, ze wybudowana kanalizacja nie bedzie wrazliwa
na zdarzenia wywotane postepujacg zmiang klimatu. Teren omawianego przedsiewziecia nie
jest obszarem zagrozonym powodzig, ani tez terenem osuwiskowym.

Majac na uwadze zakres i cel przedsiewziecia, stwierdzono, iz nie bedzie ono zrddtem
oddziatywan transgranicznych. Zatem nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzania
postepowania w tym zakresie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia i wystepowanie emisji do Srodowiska wytacznie na
etapie realizacji nie ma ryzyka kumulowania sie oddziatywan planowanej inwestycji
z innymi przedsiewzieciami.

- Planowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje sig do rodzaju instalacji, dla ktorych istnieje
mozliwos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumigniu przepisow ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 519, ze
zm).

Na terenie przedsiewziecia nie- beda znajdowa¢ sie substancje niebezpieczne
w ilosciach, ktére decydujg o zaliczeniu do kategorii zaktadéw o zwn@kszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe]. ‘

W zwiazku z wypetnieniem przez Wniaskodawcg wymogow formalnych do uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, biorgc pod uwage rodzaj i skale
przedsiewziecia oraz stanowiska zawarte w opiniach Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach orzeczono o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko natomiast zgodnie z art.
84 ust. 1a ustawy oos, okreslono warunki i wymagania, ktore sprecyzowano w pkt. Il. decyzji.
W szczegdlnosci okreslono istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.
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Ania
Notatka


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srod0W|ska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesytki
pocztowej czynno$é ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wytacznie w polskiej placowce
pocztowej operatora publicznego — tj. w placéwce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma
w placéwce innego operatora bedzie skuteczne o ile zostanie ono doreczone przed uptywem
terminu na jego ztozenie.

W trakcie biegu terminu do odwotania, strcna ma prawo do zrzeczenia sie odwotania.
Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatmq ze stron
postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki: Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Otrzymuig:

1. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gliwicach Sp. z 0.0.
na rece petnomocnika - Pan Jacek Cichonski
Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichoriski
ul. Sw. Wojciecha 53C/2, 44-105 Gliwice

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomosci:

1. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
ul. Banacha 4; 44-100 Gliwice

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Robotnicza 2; 44-100 Gliwice

3. WOOS —aa.

Za wydanie decyzji uiszczono optate skarbowg w wysokosci 205 zt
zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 .

o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1827 ze zm.)

gt. specjalista Matgorzata Koczar
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Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zi(kmetnla 2018r.
- zn.: WOO0S.4260.98.2017.MK2.12:

Charakterystyka przedsmwnec:a pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej DN40{) od
ul. Nowy Swiat do obwodnicy zachodniej w Gliwicach”.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na
odeinku od ul. Nowy Swiat do obwodnicy zachodniej Gliwic o diugosci ok. 2,6 km.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbiornikiem $ciekéw z terenéw mieszkaniowych,
mieszkaniowo-ustugowych oraz ustugowo-produkcyjnych planowanych do realizacji
w obrebie obwodnicy zachodniej miasta oraz dzielnic Wojtowa Wies i Sikornik. ;

Kanalizacja budowana bedzie na dziatkach: :

- 1091, 1080, 1074, 128, 130/5, 130/4, 130/1, 156, 160, 161, 159 obreb Sikornik,

— 874,872,212, 213, 661, 660 obreb Wojtowa Wies,

— 1446 obreb Nowe Miasto,

- 82, 81,78, 77, 75/4, 74/4, 73/3, 73/1, 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/2, 65/2 obreb
Wjtowe Pola.

Inwestycja podzielona jest na etapy:

— ETAP | — Budowa kanalizacji wzdtuz ui. Dolnej Wsi od nr 17 do ul. Nowy Swiat
(do dziatki nr 1091 obreb Sikornik) na odcinku o dtugosci ok. 420 m. Na terenie, na
ktorym zlokalizowany bedzie ten odcinek kanalizacji wystepuje gtéwnie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty ustugowe oraz tereny zieleni urzqdzonej :
w postaci przydomowych ogrodow. ‘

— ETAP Il - Budowa kanalizacji na odcinku od dziatki nr 130/1 (obreb Sikornik), w rejonie
ronda przy ul. Pliszki, w kierunku poéthocnym, do ul. Dolnej Wsi nr 17, o dtugosci.
ok. 1 120 m. Teren, na ktorym zlokalizowany bedzie ten odcinek kanalizacji to nieuzytki,
pola uprawne oraz faki. Poczawszy od ul. Pliszki, kanalizacja zlokalizowana bedzie
w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych Raj, nastepnie przejdzie przez potok Wéjtowianka
i dalej prosto, migdzy ulicg Koséw i cmentarzem Kaszubowie dojdzie do ul. Dolnej Wsi
na wysokosci budynku nr 17.

— ETAP Ill - Budowa kanalizacji na odcinku od dziatki nr 130/1(obreb Sikornik) w rejonie
ronda przy ul. Pliszki do obwodnicy zachodniej (do dziatki nr 65/2 obreb Wéjtowe Pola)
o diugoéci ok. 1 020 m. Kanalizacja zlokalizowana bedzie na terenach upraw polowych.
Od dziatki nr 130/1 kanalizacja poprowadzona bedzie po tuku do dziatki nr 77 (obreb
Wojtowe Pola) i nastepnie na potudnie az do dziatki nr 161 (obreb Sikornik) w rejonie
ul. Biegusa. Od dziatki nr 161 kanalizacja poprowadzona bedzie w kierunku potudniowo
— zachodnim, az do dziatki nr 65/2 (obreb Wojtowe Pola).

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych,
DN 400 mm. Jako studzienki kanalizacyjne zaplanowano studnie wlazowe z elementdw
prefabrykowanych DN 1200 faczonych na uszczelki elastomerowe. Uktadanie rur na dnie
wykopu bedzie prowadzone na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na fozysku nosnym rury kanatowej. Przewody beda uktadane na podsypce piaskowej
i obsypane warstwg piasku ponad wierzch przewodu.



Potaczenie rur ze studzienkami betonowymi bedzie wykonane za pomocy systemowych
przejs¢ szczelnych.

Wykop pod kanalizacje bedzie wykonywany jako najwezszy, z uwzglednieniem koniecznosci
Jego rozparcia, mozliwosci prowadzenia prac montazowych oraz witaéciwego wykonania
zageszczenia obsypki rurociggu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, beda zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu bedzie wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.






