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UWAGA! WSZYSTKIE RZĘDNE:

ISTNIEJĄCEGO TERENU,

PROJEKTOWANEJ NIWELETY

ORAZ POSADOWIENIA WODOCIĄGU

PODANO W UKŁADZIE WYSOKOŚCI "AMSTERDAM"
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UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY NALEŻY POTWIERDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE

ISTNIEJĄCYCH KANALIZACJI (INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI), W

SZCZEGÓLNOŚCI W MIEJSCU WŁĄCZENIA ORAZ KANALIZACJI KRZYŻUJĄCYCH

SIĘ Z PROJEKTOWANĄ KS.

2. WYKOP ROZPOCZĄĆ OD NAJNIŻSZEGO PUNKTU KANALIZACJI I PROWADZIĆ W

GÓRĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO SPADKU KANAŁU.

3. NIE WYKLUCZA SIĘ WYSTĘPOWANIA DODATKOWEGO UZBROJENIA TERENU NIE

WYKAZANEGO NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH. GŁĘBOKOŚĆ

POSADOWIENIA UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO PODANO ORIENTACYJNIE I NALEŻY

LICZYĆ SIĘ Z TYM, ŻE W RZECZYWISTOŚCI WYSTĄPIĄ ODSTĘPSTWA OD

PODANYCH LOKALIZACJI GŁĘBOKOŚCI, KTÓRE PRZEDSTAWIONO NA PROFILACH,

W ZWIĄZKU Z TYM NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ OKREŚLANIA ZBLIŻEŃ I

PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH BEZ NADZORU.

4. W POBLIŻU WYKAZANEGO NA MAPIE UZBROJENIA TERENU NALEŻY WYKONAĆ

PRZEKOPY KONTROLNE W CELU POTWIERDZENIA JEGO PRZEBIEGU. W

SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKOPY WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

5. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM

UZBROJENIEM NALEŻY FAKT TEN ZGŁOSIĆ DO PROJEKTANTA W CELU

ROZWIĄZANIA SYTUACJI.

6. WYKONAWCA KANALIZACJI ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA WE

WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY PROJEKTU ROBOCZEGO UMOCNIENIA

WYKOPÓW. PROJEKTY MUSZĄ UWZGLĘDNIAĆ WSZYSTKIE WARUNKI W JAKICH

BĘDĄ WYKONYWANE ROBOTY, W TYM ICH ODWODNIENIE.

7. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTEJ RZĘDNEJ

TERENU ISTNIEJĄCEGO/PROJEKTOWANEGO.

8. WSZYSTKIE NAPOTKANE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO

CZYNNE, BĘDĄCE POD NAPIĘCIEM I GROŻĄCE PORAŻENIEM.

9. WSZYSTKIE NAPOTKANE SKRZYŻOWANIA, I W RAZIE KONIECZNOŚCI ZBLIŻENIA,

Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI

OSŁONOWYMI TYPU AROT: Ø160 KOLORU CZERWONEGO DLA KABLI sN ORAZ

Ø110 KOLORU NIEBIESKIEGO DLA KABLI nN.

10. W REJONIE INWESTYCJI PLANUJE SIĘ BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO

STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE UL. BIEGUSA Z UL. BOGATKI. ZAPROJEKTOWANE

ZOSTAŁY SIECI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA ULICZNEGO,

ENERGETYCZNA, TELETECHNICZNA. PRACE W POBLIŻU PROJEKTOWANYCH

SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PROWADZIĆ PO KONSULTACJACH Z

INWESTOREM ZDM GLIWICE. W CELU POTWIERDZENIA OSTATECZNEJ NIWELETY

TERENU ORAZ POŁOŻENIA WSZYSTKICH PLANOWANYCH SIECI W REJONIE

DROGI PUBLICZNEJ NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

BĄDŹ INWESTOREM INWESTYCJI. BUDOWY NALEŻY WZAJEMNIE ZE SOBĄ

KOORDYNOWAĆ.
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ETAP B - ZAKRES NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA

- ODGAŁ. DN200

- PRZEWÓD GŁÓWNY DN400
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