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- LUK22° - DEUGOSC DO KOTWIENIA-DN 200 mm-L =5,1m
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- LUK90° - DLUGOSC DO KOTWIENIA - DN 200 mm - L = 14,7 m
- TROJINIK/ZASLEPKA - DEUGOSC DO KOTWIENIA - DN 200 mm - L = 18,7 m
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UWAGI | WYTYCZNE OGOLNE:
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Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ przekopy kontrolne celem okreslenia rzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia na skrzyzowaniu i w poblizu projektowanej sieci
wodociggowe;.

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich  eksploatacje. Sposdb zabezpieczenia
uzgodni¢ z gestorem sieci.

Wszystkie napotkane urzadzenia elektryczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozace porazeniem.

Wszystkie napotkane skrzyzowania, i w razie koniecznosci zblizenia, z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu arot: @160 koloru czerwonego dla
kabli sN oraz @110 koloru niebieskiego dla kabli nN.

W przypadku stwierdzenia istnienia niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy wodociggowych,
spos6b ich zabezpieczenia, przebudowy lub przepiecia nalezy uzgodni¢ z przedstawicielm
PWIK Gliwice.

W rejonie inwestycji planuje sie budowe ukladu drogowego stanowigcego potaczenie
ul. Biegusa z ul. Bogatki. Zaprojektowane zostaly sieci: kanalizacji deszczowej,
oswietlenia ulicznego, energetyczna, teletechniczna. Prace w poblizu projektowanych
sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ po konsultacjach z inwestorem ZDM
Gliwice. W celu potwierdzenia ostatecznej niwelety terenu oraz potozenia wszystkich
planowanych sieci w rejonie drogi publicznej nalezy si¢ skontaktowaé¢ z kierownikiem
budowy badz inwestorem inwestycji. Budowy nalezy wzajemnie ze sobg koordynowac.

UWAGI | WYTYCZNE DLA WODOCIAGU Z RUR ZELIWNYCH:

A - UL. BOG

POLACZENIE Z ISTN. SIECI
ZABUDOWA NA ISTN. WOD.
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PROJ. ZASUWA @200
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Rurociggi wykonane bedg z zeliwa sferoidalnego na min. ci$nienie 1,6 MPa

- np: rury PAM NATURAL zgodne z PN-EN 545:2010:

zewnetrzna powtoka PAM Zinalium (stop Zn-Al w proporcji 85/15%) DN200 PAM
BioZinalium (stop Zn-Al + Cu w proporcji 85/15%),

wewnetrzna powtoka rur - cement hutniczy naktadany metoda wirowa,

ksztattki - wewnetrzna i zewnetrzna powtoka epoksydowa Natural o grubosci min. 70
um naktadana w procesie kataforezy lub warstwy epoksydowe o grubosci min. 250 um
naktadane metodg fluidyzacyjna.

Wszystkie odcinki, nieoznaczone jako kotwione wykonane zostang z rur i ksztattek

o potagczeniach niekotwionych z kielichem STANDARD (STD).

Klasa rur ci$nieniowych:

z kielichem STANDARD DN 200mm - C40,

4. Maksymalna dtugos¢ prostek bosych - 4,0 m, minimalna dtugos¢ prostek kielichowych -

e o 0 0o n

o~ e o o

2,0m.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia katowe ztgczy rur i ksztattek:
STD - DN 200 mm - 5°,

STD Vi- DN 200 mm - 4°,

UNI STD Vi - DN200 - 3°,

UNI STD Ve - DN200 - 3°.

Odchylenia rur mozna dokonac tylko po zakonczeniu faczenia.

Potgczenia blokowane wykona¢ jako STD Vi, UNI STD Vi, UNI STD Ve. Prawidlowy
dobér dlugosci i rodzaju potaczen blokowanych oraz powtok zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy przyjaé¢ indywidualnie wg Producenta rur, ktéry daje
gwarancje dla zastosowanych rozwigzan. Kotwienie i powloki zewnetrzne przyjaé
wedtug indywidualnych wyliczen Producenta rur dla nastepujacych warunkéw:
dla parametrow gruntu okreslonych w projekcie,
zapewnienia braku wody gruntowej w wykopie i w obrebie rurociggu,
maksymalnego cisnienia prébnego PN 16 bar.

Wszystkie elementy wodociggu i armatury wykonaé na cisnienie PN1,6 MPa.

Przewody w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i obsypaé
warstwg piasku grubosci min. 10 cm ponad wierzch przewodu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

biuro, korespondencja: ul. Jézefa Wolnego 14/33, 40-857 Katowice
PRDJEKTDWANIE adres do wystawiania faktur: ul. Karolinki 70/24, 44-121 Gliwice

# W BUDOWNIETWIE  tel. kom.: 601 488 952 = 603 492 790

. L s e—mail: pracownia@drogi—cichonski.pl
Jacek Cichoiski  strona www: www.drogi—cichonski.pl
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ
OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH - ETAP B
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