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IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji zrédta ciepta i przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej, dla budynku uzytecznosci publicznej w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji, gazowej dla zadania: ,ADAPTACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
NA KOTLOWNIE Z PRZEBUDOWA  WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.”
Kino ,Szarotka” ul. Powstancow Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia, dziatka nr 1449/2, obreb nr 0001
Krobia, jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia, obejmuije:

instalacje wody zimnej

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje ogrzewania;

instalacje gazowa

instalacje wentylacji grawitacyjnej

Instalacje technologii kottowni gazowej
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Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny

Obowigzujgce normy i warunki techniczne do projektowania;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne dostawcéw urzadzen.
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3. Opis planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja ,ADAPTACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE
Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.” ul. Powstancéw Wielkopolskich 27,
63-840 Krobia, dziatka nr 1449/2, obreb nr 0001 Krobia, jednostka ewidencyjna 300403 4 Krobia. Na
zamierzenie budowalne sktada sie przebudowa instalacji gazowej, modernizacja zrodta ciepta z
instalacjg c.o.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Instalacja wodociggowa
Zrédtem wody dla istniejgcego obiektu jest woda z istniejgcego przytacza wody w budynku.

411. Roboty demontazowe
Instalacje wodociggowg w pomieszczeniu piwnicy — miejscu wpiecia czesciowo zdemontowaé i
czesciowo pozostawi¢. Zdemontowac¢ odcinki ktérych stan nie pozwala na ich dalszg eksploatacje.

4.1.2. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na potrzeby uzupetnienia ztadu instalacji c.0. — wykona¢ nowe podejscie do uzupetniania
ztadu. Dodatkowo wykonac¢ indywidualng stacje zmiekczania wody dla potrzeb instalaciji c.o.

41.2A1. Zestaw wodomierzowy stacji zmiekczania.
Zestaw wodomierzowy wyposazyc¢ w:

a. Zawor odcinajgcy DN15,

Wodomierz gtéwny DN15 gn=1,0m3/h na konsoli wodomierzowej
Zawor odcinajgcy DN15,

Zawor antyskazeniowy typ EA DN 15

Filtr sznurkowy DN20

®Poo0vCT



4.1.2.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed przeptywem zwrotnym - przewidziano zawor
antyskazeniowy EA.

4.1.2.3. Uzdatnienie wody kottowej

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmierng zawartoscig zwigzkéw zelaza i wapna
przewiduje sie montaz stacji zmiekczania wody o przeptywie min. 1m3/d z funkcjg ptukania ztoza
filtracyjnego, wraz z zbiornikiem na sél. Parametry wody uzdatnionej muszg spetnia¢ wymagania
wody kottowej zgodnie z wytycznymi producenta kottéw gazowych.

4.1.3. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej.
41.31. Gléwne rurociagi.
Przewody wodociggowe (zimnej wody) prowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni natynkowo.

4.1.3.2. Podejscia do przyboréw.

Dostarczenie wody do odbiornikbw bez wykorzystania rozdzielaczy oraz bez dodatkowego
opomiarowania. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w systemie trojnikowym w izolacji termicznej.
Podtgczenia za pomocg ksztattek z tw. sztucznych (przystosowane do montazu w posadzkach oraz w
bruzdach $ciennych). Potgczenia nieroztgczne za pomocg zgrzewania.

4.1.4. Materiat instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej wody bytowej wykonane bedg w systemie rur z tw. sztucznych z przewoddw
wykonanych z PP tgczonych za pomocg ksztaltek PP (do instalacji sanitarnych) wyposazonych w
ztgczki zgrzewane - (system bezuszczelkowy).

4.1.5. Izolacje termiczne.

Rurociggi wody zimnej.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczyé
przeciwroszeniowo otulinami z wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg
samoprzylepng, grubosci 20,0mm.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

4.1.6. Mocowanie przewodéw.

Przewody nalezy montowa¢ do posadzki i $cian na systemowych zawiesiach i podporach.

Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
Mocowanie podej$¢ w Sciankach murowanych wykonac za pomocg systemowych uchwytow.
Mocowanie podejs¢ w Scianach g-k wykonywaé za pomocg systemowych profili producenta, szyn
montazowych lub listew drewnianych mocowanych do ptyt g-k i profili. Mocowania muszg byc¢
wykonane na catej szerokoéci pionowych profili g-k.

41.7. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez punkty czerpalne.

4.1.8. Armatura — rozmieszczenie i zabezpieczenie.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, oraz zawory spustowe, w taki sposob, aby
umozliwi¢ odciecie i spust poszczegdlnych sekcji, w razie serwisu lub awarii, bez koniecznosci
oprozniania catej instalacji.



4.1.9. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ za pomocg przepustu w tulei ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: Przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod $cianami dziatowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.1.10. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktéry
ma by¢ chroniony. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

4.1.11. Rozliczenia zuzycia wody.
Gléwny pomiar ilosci wody zimnej dla budynku bedzie realizowany przez wodomierz gtéwny na
gtdbwnym przewodzie wodociggowym — bez zmian.

4.1.12. Préby cisnieniowe i odbiory.

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukac i poddaé¢ wodnej prébie cisnienia
(w razie koniecznosci — zte wyniki badania wody - przeprowadzi¢ dezynfekcje) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacji.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2.

W projekcie przewidziano odprowadzenie $ciekdw z planowanej kottowni w sposéb cisnieniowy.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ takze wszelkie odptywy z posadzek z pom. technicznych,
itp. (wpusty, przelewy, spusty, odptywy z zawordw bezpieczenstwa).

4.21. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje roboty demontazowe instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicy — tylko w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania nowej instalaciji.

W pomieszczeniu starej kottowni dokonaé demontazu urzadzen instalacji kanalizacyjnych
bezposrednio zwigzanych z technologig kottowni.

4.2.2. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.

Gtoéwne rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkag budynku — poziomu parteru i
dalej poprowadzi¢ do studzienki odptywowej w pom. kottowni. Srednice, spadki oraz trasy kanatéw
rurowych przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

4.2.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.
4.231. Piony
Nie przewiduje sie dodatkowych pionéw kanalizacyjnych

4.2.3.2. Odpowietrzenie.

Wiasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewnig piony odpowietrzajgce wykonane z rur
PP/HT o srednicy @110mm, zakonczone systemowymi rurami wywiewnymi @110/@160mm
wyniesionymi ponad dach w szachtach instalacyjnych — istniejgce.



4.2.3.3. Rewizje.
Bez zmian

4.23.4. Odwodnienia pomieszczen technicznych.

W projekcie przewidziano w wyznaczonych miejscach studnie schtadzajgcg — zaleca sie wykonanie
odwodnienia ze stali nierdzewnej z korpusem z tw. sztucznego z odejsciem poziomym lub pionowym
— jako studnie schiadzajgca

4.2.4. Materiat.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

- gtéwne piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
polipropylenowych PP-HT o podwyZzszonej odpornosci na szum.

- podejscia w zakresie $rednic @50 + @110, i poziomy z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP-
HT o podwyzszonej odpornosci na szum.

- dla rur prowadzonych pod posadzkg - z rur i ksztalttek PVC SN8 Litych.

4.2.5. Urzadzenia sanitarne.

Projektuje sie odwodnienie urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu kottowni — kotlty gazowe, zawory
bezpieczehstwa, stacja zmigkczania wody itp.

W  studni schtadzajgcej zamontowaé pompe ptywakowg — urzgdzenie zasili¢ elektrycznie — dalej
przewodem cisnieniowym PE 40 odprowadzi¢ do najblizszego odptywu grawitacyjnego. Podtgczyé
poprzez zasyfonowanie.

4.2.6. Podejscia od przyboréw do pionéw

Podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku nalezy prowadzi¢:

- dla podtgczenia misek ustepowych — podejscia prowadzone pod posadzkg, w Sciankach
instalacyjnych, z spadkiem min. 2% w kierunku pionu gtéwnego.

- dla podigczenia reszty urzadzen przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej w
bruzdach $ciennych (Scian murowanych), nasciennie lub w Sciankach instalacyjnych, ze spadkiem
min. 2% w kierunku pionu gtéwnego.

Kazdy przybér sanitarny nalezy wtgczy¢ do instalacji poprzez zasyfonowanie.

4.2.7. Mocowanie.

Mocowanie rur gtéwnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasada:
- rurociggi poziome podstropowe — mocowanie max. co 1,0m

- piony kanalizacyjne —nalezy stosowac¢ jedno mocowanie state i jedno przesuwne.

Podejscia prowadzone w bruzdach lub w $ciankach g-k mocowac za pomocg systemowych profili lub
szyn montazowych. Biaty montaz w $ciankach G-K montowaé na specjalnych stelazach mocowanych
do scian nosnych lub podtoza nosnego.

4.2.8. Przejscia przez przegrody budowlane

Przej$cia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) nalezy wykonywaé za pomocg
przepustu w tulei ochronnej. Przestrzehh pomiedzy rurociggiem, a tulejg ochronng nalezy wypemic
materiatem trwale plastycznym.



4.2.9. Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réownej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu ktory
zabezpiecza. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé niezbedne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

4.2.10. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociagi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej prébie cisnienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalac;ji.

4.3. Instalacja grzewcza.
Dla budynku zaprojektowano nowg instalacje grzewczg do pomieszczenia technicznego w ktérym
znajduje sie gtéwny rozdzielacz instalacji c.o.

Zatozenia:

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403, czyli dla Il strefy
klimatycznej, te=-18°C,

- obliczeniowe temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen przyjeto zgodnie z Dz.U. z 2002. nr 75
z pdzniejszymi zmianami.

- Wykorzystanie istniejgcej instalacji c.o.

4.31. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje demontaz catej instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni w piwnicy, wraz z
niezbedng armaturg. Dodatkowo zdemontowac¢ nalezy przewody na odcinku pomiedzy starymi kottami
a pomieszczeniem technicznym (rozdzielaczem) — rozdzielacz pozostawi¢, zdemontowaé stare
pompy centralnego ogrzewania — 3szt. Zdemontowaé naczynie wzbiorcze wraz z orurowaniem.

4.3.2. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie uktad kaskadowy dwoch kottéw gazowych kondensacyjnych
0 tgcznej nominalnej mocy 138kW. Zapotrzebowanie budynku na ciepto dla temperatury zewnetrznej
-18st.C wynosi ok. 140kW.

Nowe kotly gazowe zlokalizowane bedg w pomieszczeniu projektowanej kottowni na parterze
budynku. Caty osprzet przygotowania ciepta zlokalizowany bedzie w tym samym pomieszczeniu.

W celu ogrzania pomieszczenh zaprojektowano przyjeto zatozenie wykorzystania istniejgcej instalacji
c.0. W tym celu dobrano wymiennik ciepta wraz z niezbedng technologig.

4.3.3. Rozprowadzenie instalacji grzewczej.

4.3.3.1. Gléwne rurociagi

Gtéwne rurociggi grzewcze nalezy prowadzi¢ po $cianach. Rurociggi poziome prowadzone na
parterze i piwnicy nalezy montowa¢ w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 3,0%o0 w kierunku
pomieszczen technicznych/pionéw oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich
odwodnienie.

4.3.4. Materiat instalacji ogrzewczej.

Wszystkie rurociggi ogrzewcze w kottowni wykonac z rur z stali weglowej ocynkowanej z zewnatrz w
technologii zaprasowywanej przy uzyciu ztgczek stalowych réwniez zaprasowywanych lub poprzez
rurociggi stalowe czarne tgczone poprzez spawanie.



4.3.5. Izolacje termiczne.
Rurociggi prowadzone pod i na stropie oraz w szachtach instalacyjnych czy tez w przestrzeni
miedzystropowej nalezy zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg
z zaktadkg samoprzylepng, o wspétczynniku A i grubo$ciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury WT2017 z dnia 08.12.2017r.
Wewnetrzna $rednica | Grubosc¢ izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji o wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20

DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach sciennych oraz w posadzkach (nie dot. petli grzewczych
OP) nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwag
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Uwaga: izolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 2 WT2017 z pézniejszymi zmianami.

4.3.6. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy montowa¢ do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach.
Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.

4.3.7. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Kompensacja wydtuzen przewodow realizowana bedzie poprzez:

- dla rurociggéw uktadanych pod stropem, na $cianach oraz w szachtach - odpowiednie mocowanie
za pomocg punktéw statych oraz wskazane w czesci rysunkowej kompensacje tupu ,,U”.

4.3.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego, odpowietrzana bedzie przy pomocy odpowietrznikéw
manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach zamontowanych w najwyzszych
punktach instalacji oraz pionéw zgodnie z PN-91/B-02420.

W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.

4.3.9. Armatura instalacyjna ogélna.
Na podejsciach do pionoéw stosowaé armature odcinajgcg. W najnizszych punktach instalacji armature
odcinajgco-odwadniajgca.
Potaczenia z armatura: dla $rednic >DN50 wykonywaé za pomocg kotnierzy

dla $rednic < DN50 wykonywac jako gwintowane.
Zabezpieczenie armatury.
Armature odcinajgcg oraz regulacyjng na podejsciach do poszczegdlnych pionéw, montowang w
miejscach ogolnodostepnych (w przestrzeni garazu oraz korytarza), zabezpieczy¢ przed ingerencjg
0s0b trzecich.

4.3.10. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ za pomocg przepustu w tulei ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).
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Uwaga: przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod $cianami dziatowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.3.11. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu ktory
ma by¢ chroniony. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé niezbedne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

4.3.12. Rozliczenie zuzycia ciepta.
Nie przewiduje sie osobnego opomiarowania ciepta.

4.3.13. Urzadzenia i armatura regulacyjna.
Projektuje sie automatyke systemowg dostarczang przez producenta kottéw wodnych — szczegétowo
okreslono w czesci rysunkowej opracowania.

4.3.14. Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywdw projektowych do warunkoéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzagdzi¢ protokédt z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujagcej regulacji hydraulicznej.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzié i odebraé inspektor nadzoru.

Po sporzagdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowag przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

4.3.15. Urzadzenia zabezpieczajace.

- Jako elementy zabezpieczajgce instalacje c.o. przewiduje sie zawoér bezpieczenstwa zamontowany
na instalacji grzewczej przy kazdym kotle — wg. wytycznych dostawcy urzgdzenia.

- Przed nadmiernym wzrostem cisnienia w uktadzie przewiduje sie wykorzystanie przeponowego
naczynia wzbiorczego zamontowanego na instalacji c.o0. w obrebie kottéw gazowych.

- Jako elementy zabezpieczajgce instalacje c.o. za wymiennikiem przewiduje sie zawér
bezpieczehstwa zamontowany na instalacji grzewczej przy wymienniku ciepta

- Przed nadmiernym wzrostem cisnienia w uktadzie przewiduje sie wykorzystanie przeponowego
naczynia wzbiorczego zamontowanego na instalacji c.0. za wymiennikiem ciepta

- Dokfadne parametry urzadzeh w dziale ,technologia kottowni”.

4.3.16. Préby cisnieniowe i odbiory instalacji ogrzewcze;j.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i podda¢ wodnej prébie cisnieniowej
wodnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Ogrzewanie podtogowe — min. pr + 2 bary, lecz nie mniej niz 9 bar (w najnizszym punkcie instalacji).
Czas trwania proby 0,5 godziny. Maksymalny spadek cisnienia na manometrze 2% wartosci cisnienia
préby. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalaciji.
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4.4. Technologia kottowni

4.4.1. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe przewidziane w pomieszczeniu kottowni:

+ Demontaz i wyniesienie istniejgcych kottéw gazowych wraz z sterownikiem oraz przewodem
spalinowym — czopuchem.

»  Demontaz rurociggéw grzewczych w obrebie istniejgcego kotta.

*  Demontaz przewoddéw centralnego ogrzewania poszczegolnych obiegéw grzewczych w obrebie
pomieszczenia kottowni nie bedgcymi przewodami rozprowadzajgcymi instalacje c.o. w budynku

+  Demontaz izolacji termicznej istniejgcych przewodow.

+  Demontaz zaworéw odcinajgcych, termometréw i manometrow, zawordw bezpieczenstwa.

+  Demontaz pomp przy rozdzielaczu.

Zdemontowany ztom w porozumieniu z Inwestorem, przekaza¢ Inwestorowi.

44.2. Projektowane zrédto ciepta
Podstawowym Zrodtem ciepta dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewania jest
kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku.

Projektuje sie kottownie opartg na wiszgcych gazowych kottach kondensacyjnych zasilanym
gazem ziemnym niskiego ci$nienia pracujgcych w kaskadzie. Projektuje sie ukfad kaskadowy oparty
na 2 kottach. Projektowana instalacja grzewcza kottéw gazowych zasilana jest wodg o parametrach
80°C/65°C. Projektowana kottownia pokrywa zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania
budynku .

Obliczeniowa moc cieplna dobranych kottdw gazowych wynosi nominalnie 138kW. Projekt przewiduje
pozostawienie parametrow czynnika grzewczego wtérnego (za wymiennikiem ciepta) w obiegach
centralnego ogrzewania na poziomie 75°C/60°C dla temperatury obliczeniowej powietrza
zewnetrznego -18°C. Niniejszy projekt zakiada sterowanie pogodowe temperaturg czynnika
grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania, tzn. przy wyzszych temperaturach zewnetrznych
(np. -10°C) projektuje sie prace obiegdw centralnego ogrzewania na czynniku grzewczym o
parametrach nizszych np. 65°C/50°C dla wykorzystania efektu kondensacji w kotle.

4.4.3. Lokalizacja pomieszczenia

Nowg kottownie lokalizuje sie w nowym miejscu — w pomieszczeniu na parterze budynku, co
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Niniejsze pomieszczenie jest wydzielong strefg
przeciwpozarowg i przejscia przewoddw przez $ciany i stropy pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢
ognioochronnie, zaréwno te istniejgce oraz te projektowane.

4.4.4. Kotty

Projektuje sie kotty w ukfadzie kaskady, kotlownia oparta jest na kottach kondensacyjnych o
wysokiej sprawnosci. Kotly nalezy zamontowa¢ do podtoza i Sciany za pomocg ramy montazowej
dostepnej wraz z kottami. Regulacje poziomu konstrukcji dokonaé za pomocg nézek regulacyjnych.
Uktad kaskadowy wyposazyé w standardowy sterownik kaskadowy z regulacjg pogodowag (czujnik
zamontowac na Scianie pétnocnej budynku) dostarczany razem z kottem. Sterownik stanowi integralng
czesc¢ kotta gazowego.

4.4.5. Obiegi grzewcze
Projektuje sie 3 obiegi grzewcze;
- budynek gtéwny

- rezerwa

- rezerwa

4.4.6. Przewody

Zaprojektowano przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu kottowni z rur stalowych
ocynkowanych zewnatrz jako przewody cienko$cienne tgczone poprzez zigczki zaprasowywane.
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Dopuszcza sie stosowanie przewoddéw stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie (dodatkowo
zabezpieczonych antykorozyjnie).

Przewody grzewcze mocowaé do scian i stropdw na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia
systemu zamocowan instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego
(sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a
elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce.

447. Pompy
Istniejace pompy centralnego ogrzewania bedace wyposazeniem na obiegach grzewczych
uktadu nalezy zdemontowac.

Projektuje sie pompy centralnego ogrzewania przy kazdym z kottéw gazowych — dostawa w komplecie
wraz z kottami i rozdzielaczem systemu kaskadowego. Dla obiegéw grzewczych zaprojektowano
pompy obiegowe o parametrach:
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W obiegu pierwotnym pomiedzy sprzegtem hydraulicznym a wymiennikiem ptytowym dobrano pompe:
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4.4.38. Wymiennik ciepta

W celu zabezpieczenia nowej instalacji przed osadem znajdujgcym sie w starej instalacji oraz dla
potrzeb prawidtowej pracy hydraulicznej istniejgcego ukfadu dobrano ptytowy wymiennik ciepta w

izolacji termicznej, o parametrach:
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M

A A
AN
[N

PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. cisnienie 23,0 bar (W przeciwpradzie)
Max. temperatura 200 deg.C K1 - wilot czynnika grzewczego
Min. temperatura -10 deg.C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Czynnik rObOCZy Woda, K3 - wiot czynnika ogrzewanego
Glikol, Para K4 - wylot czynnika grzewczego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

o

mm

1
Pow. wymiany ciepia 378 mm
typ Plyta kakbo 463 mm
wielkos¢ 5 255 mm
Objetos¢ str. goracej 28 mm
130 mm

Objetosc str. zimnej
Waga

TYPY PRZYLACZY:
K1, K2, K3, K4: Gwint

449. Wykonanie instalacji

W pomieszczeniu kottowni na trasie projektowanych przewoddw nie przewiduje sie kolizji z
istniejgcymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. W zwigzku z powyzszym, sposdb prowadzenia
nowych przewodow nalezy dodatkowo ustala¢ na budowie w trakcie realizacji prowadzonych robdét.
Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej przed rozpoczeciem prowadzenia przewoddw grzewczych.

4.4.10. Zabezpieczenie instalacji

Projektowany uktad centralnego ogrzewania zabezpieczony zostanie przeponowym naczyniem
wzbiorczym o pojemnoéci Vu=12dm3. Dodatkowo przed naczyniem nalezy zamontowaé manometr
do pomiaru cisnienia. Projektowany ukiad zabezpieczony bedzie za pomocg dwdch zawordow
bezpieczenstwa — tuz przy kazdym z kottdw — dostawa razem z kottami oraz rozdzielaczem
kaskadowym.

Projektowany uktad centralnego ogrzewania bedacy obiegiem wtérnym — za wymiennikiem,
zabezpieczony zostanie przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci Vu=100dm3. Dodatkowo
przed naczyniem nalezy zamontowaé manometr do pomiaru cidnienia. Projektowany uktad
zabezpieczony bedzie za pomocg zaworu bezpieczenstwa DN25 i cisnieniu otwarcia 3 BAR.
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4.411. Izolacja termiczna instalacji
Projektowane przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac
izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z PVC lub ptaszczu aluminiowym o grubosci 50 mm.

4.412. Préby szczelnosci

Instalacje grzewcze po wykonaniu poddac prébie szczelnosci. Przed probami instalacje doktadnie
odpowietrzy¢ i przeptuka¢. Dwukrotnemu piukaniu nalezy poddaé catg projektowang instalacje
grzewczg. Nie nalezy ingerowac w instalacje centralnego ogrzewania za pomieszczeniem kottowni.
Sposéb prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Minimalne cisnienie probne = Probocze + 0,2 Mpa.

4.4.13. Uzupeinienie ztadu

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotta i instalacji zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie
ztadu wodg uzdatniong ze stacji uzdatniania. Zaprojektowana stacja uzdatniania wody jest
kompletnym automatycznym systemem z ciggtoscig dostawy wody, sterowanym wolumetrycznie.
Uzdatnianie wody polega¢ bedzie na zmigkczaniu i korekcji wody zmiekczonej przez dozowanie
srodka regulujgcego pH, wigzgcego tlen i usuwajgcego twardosc resztkowg. Sposdb montazu stacji
pokazano na schemacie technologii kottowni.

4.4.14. Odprowadzenie spalin

Dla dobranych kottéw zaprojektowano instalacje odprowadzenia spalin w systemie blachy
jednosciennej, ze stali nierdzewnej fgczonych szczelnie na uszczelke. Poziomy odcinek od kotta do
komina projektuje sie jako system dostarczany przez producenta kottéw. Pionowy odcinek komina
spalinowego projektuje sie o srednicy 180mm (system izolowany) tgczonego na uszczelke, kompletnie
szczelnego wykonanego réwniez z blachy stalowej nierdzewnej. Zaprojektowano przewdd spalinowy
pracujgcy w nadcisnieniu o Srednicy f180, w ktérym przewidziano wyczystke do pracy w nadcisnieniu.
Wysokos¢ catkowita pionowego odcinka komina spalinowego o s$rednicy f180 wynosi ok. 7,00m.
Pionowy przewdd spalinowy nalezy zamontowaé zgodnie z czescig rysunkowa. Projektuje sie uktad
jednoscienny izolowany 180/250mm.

4.4.15. Doprowadzenie powietrza do spalania

Dla dobranych kottéw zaprojektowano powietrzny kanat wyprowadzony przez $ciane budynku.
Dobrano kanat powietrzny o srednicy 100mm tgczonego szczelnie na uszczelke wykonanego z blachy
ze stali nierdzewnej. Przewdd ze wzgledu na mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej w pomieszczeniu
nalezy wykona¢ jako izolowany termicznie za pomocg wetny mineralnej. Projektuje sie ukiad
jednoscienny izolowany 100/150mm.

4.4.16. Neutralizacja skroplin

Dla dobranych kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu dostarczany razem z
kottami. Skropliny kondensatu nalezy odprowadzi¢ przewodami typu PE o $rednicy 25mm ze
spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora. Podejscie kanalizacyjne zasyfonowa¢. Odptyw
zneutralizowanego kondensatu przewodem 50mm projektuje sie do studzienki schtadzajgcej w
kottowni. Przewdd odptywowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem prowadzgc w rurze
ostonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku odptywu pod posadzka.

UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowa¢ okresowo zuzycia granulatu
neutralizujgcego zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

4.417. Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie kanat wentylacji nawiewny typu ,Z” o wymiarach np.:
30x10cm. Dopuszcza sie inny przekrdj przy zachowaniu tego samego pola poprzecznego przekroju
kanatu. Nawiew w pomieszczeniu kottowni zlokalizowa¢ 30cm nad poziomem posadzki (dolna
krawedz nawiewu) a czerpnie kanatu na zewnatrz wyprowadzi¢ na wysokosci np. 2m. Kanat w
pomieszczeniu zabezpieczy¢ przed roszeniem np. za pomocg maty kauczukowej. Wywiew powietrza
z pomieszczenia kottowni realizowany bedzie za pomocag projektowanego kanatu wentylacji
grawitacyjnej (przewdd izolowany) zlokalizowanego pod stropem pomieszczenia w Scianie
zewnetrznej. Wymiar otworu projektuje sie na min. 210cm2 powierzchni przekroju, np. o wymiarach
dn150mm. Projektuje sie izolowany komin wentylacji, 150/220 wyprowadzony ponad nizszy dach
budynku. Catkowita wysokos¢ kanatu ok. 2,50m

16



4.4.18. Odprowadzenie sciekéw z kottowni

Odprowadzenie Sciekéw z pomieszczenia kottowni projektuje sie do studzienki schtadzajgcej w
pomieszczeniu kottowni. Projektuje sie wypompowanie zgromadzonej w studzience wody po
schiodzeniu za pomocg przenos$nej pompy zatapialnej, nastepnie poprzez przewdd ttoczny 40mm do
poziomu kanalizacji sanitarnej. Przewdd ttoczny projektuje sie z przewodu PE lub PP o $rednicy 40mm
wpietego do przewodu kanalizacji grawitacyjnej poprzez zasyfonowanie. Projektowang studzienke
schiadzajgcg wykonac¢ poprzez montaz rury korugowanej dn 600 z dennicg (szczelng) wraz z wikazem
zeliwnym z kratkg. Wysokos$¢ studzienki min. 60cm.

Przewidzie¢ w studzience 2 przepusty na przewdd elektryczny oraz rurocigg ttoczny.

4.5. Wewnetrzna instalacja gazowa
Projektowane urzgdzenia gazowe w pomieszczeniu kottowni:

+  2xkondensacyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy nominalnej 69 kW zasilane
bedg w paliwo gazowe z istniejgcego punktu odcinajgco pomiarowego znajdujgcego sie na budynku.

Dokumentacja techniczna obejmuje demontaz instalacji gazowej na odcinku pomiedzy
gazomierzem a starymi kottami gazowymi znajdujgcymi sie w piwnicy budynku. Wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji gazu od miejsca wpiecia za gazomierzem w szafce gazowej na budynku do
odbiornikéw gazowych — projektowanych 2 kottéw. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z
rur przewodowych do gazu fgczonych przez spawanie. Rury stalowe prowadzone w budynku i na
zewnatrz pomalowaé farbg antykorozyjng. Przewody w budynku mocowa¢ od Sciany za pomoca
uchwytéw przy zachowaniu nastepujgcych odlegtosci: w poziomach co 1,5m, w pionach co 2,5m.
Przy przejsciach przez stropy i Sciany przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W
wyznaczonych miejscach stosowac¢ przejscia ogniowe o odpowiedniej klasie odpornosci.
Bezposrednio przed kaskadg kottéw gazowych nalezy zamontowaé zawoér kulowy do gazu oraz filtr -
dostawa razem z kaskadg kottéw gazowych. Palnik w kottach musi by¢ dostosowany do spalania gazu
aktualnie znajdujgcego sie w sieci gazowej oraz posiadaé samoczynne zabezpieczenie
uniemozliwiajgce niekontrolowany wyptyw gazu w przypadku zgasniecia ptomienia. Istniejgca szafke
gazowg gazomierza wymieni¢ na nowg. Projektuje sie system detekcji gazu z aktywnym zaworem
samozamykajgcym zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie budynku w projektowanej szafce gazowe;j.
Pozostate elementy systemu sygnalizacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Po wykonaniu,
a przed malowaniem instalacje nalezy podda¢ obowigzkowym prébom szczelnosci na cisnienie 0,21
MPa na 30 min. bez aparatéw gazowych, a nastepnie na cisnienie 0,015 MPa na 30 min. Przy
wykonywaniu instalacji gazowej bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podstawowych odlegtosci od
innych instalacji zarbwno w poziomie, jak i w pionie. Spaliny z projektowanych urzgdzen nalezy
odprowadzi¢ za pomocg projektowanego systemu spalinowego na zewnagtrz ponad wyzszy dach,
zgodnie z czescig rysunkowa. Powietrze potrzebne do procesu spalania bedzie pobierane z poza
pomieszczenia poprzez kanat powietrzny oddzielny dla kazdego kotta.

Wywiew wentylacji z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg przewodu wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej o powierzchni min.210 cm2 zlokalizowanym pod stropem, zgodnie z czescig
rysunkowg do projektu. Wentylacje nawiewng dla pomieszczenia przewiduje sie w postaci otworu
nawiewnego o wymiarach 300x100mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Przed zagazowaniem
instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie kominiarska.

4.6. Wytyczne wykonania.

1. Przed przystgpieniem do zamoéwien ksztattek i kanatdw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ na
budowie mozliwo$ci prowadzenia instalacji wentylacyjne;j.

2. Prefabrykacje ksztaltek prostokatnych wykonaé w firmach wyspecjalizowanych,

3. Kanaly i elementy wentylacyjne powinny by¢é mocowane za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji i Scian budynku.

4. Odlegtosci miedzy zawiesiami uzaleznione sg od wielkosci przewoddw c.o. i kanatéw
wentylacyjnych (patrz wytyczne producenta kanatéw oraz COBRTI).

5. Maksymalne odstepy zawiesi / podpar¢ przewoddéw wentylacyjnych nie powinny przekraczaé
2,0m.

6. Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie.

Wykonac obrébki przejs¢ przez Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

8. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

~

17



4.7. Wytyczne elektryczne
- demontaz istniejgcego zasilania elektrycznego obecnych kottéw gazowych,
- wykorzystanie zasilania elektrycznego w pomieszczeniu kottowni do zasilania projektowanych kottéw
gazowych (osobna rozdzielnia),
- wykonanie instalacji elektrycznej dla systemu detekcji gazu z zaworem szybkozamykajgcym, zgodnie
Zz wymaganiami producenta,
- zasilanie elektryczne pompy w studni schtadzajgcej, oraz pomp obiegowych i stacji zmiekczania
wody oraz podgrzewacza cieptej wody
- zasilanie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej sterujgcej instalacjg c.o.

4.8. Warunki BHP

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi przepisami BHP:

- Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wtasciwe
funkcjonowanie urzgdzen,

- Kontrole szczelnosci urzgdzeh gazowych powinno sie przeprowadzaé tylko za pomocag
srodka pianotworczego lub wykrywaczy gazu,

- Przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych, w przypadku
stwierdzenia obecnosci gazu nalezy miejsce pracy doktadnie przewentylowad.

4.9. Uwagi koncowe.
1.  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
2. Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku.
3. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez rewizje lub poprzez demontaz elementu zakonhczenia instalacji. Wloty do
czyszczonego kanatu w pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.
4. Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podtgczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciggowych jest niedopuszczalne.
5. Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz o tym, ze
samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest rownoznaczna z pozbawieniem pomieszczeh
wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy systemu.
6. Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.
7. Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych oraz pozostatych przewodoéw przez przegrody
wydzielenia pozarowego wykonac za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody budowlanej, w ktdrej zabezpieczenie bedzie montowane.

8. Zgtosi¢ prowadzenie prac na instalacji gazowej do dostawcy paliwa gazowego

9. Zamontowanie gazomierza, oraz napetnianie instalacji gazem nalezy wytagcznie do dostawcy
gazu.

10. Instalacje gazowg mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgcg sie do uzytkowania, jezeli
odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki oraz urzgdzenia gazowe. Regulacja i sprawdzenie
prawidtowosci funkcjonowania urzadzen gazowych powinny by¢ wykonane przez pracownika
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Lokalizacje urzgdzen gazowych w budynku przedstawiono
szczegotowo w czesci rysunkowe;.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, nhormami, rozporzadzeniami oraz
ogolnymi zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z
Projektantem oraz Inwestorem. Wprowadzanie zamian w projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia
Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze opracowanie i przenosi odpowiedzialnosé na
Wykonawce.
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V. Uprawnienia oraz przynaleznos¢ projektantéw do Izby Inzynieréw Budownictwa

— - T — ~— — _ S

URZAD WOJEWODZKI

w L.esznie \
Wydzial Gospodarki Pyzestrzenmej

Nr ewide1514/91/Lo

DECYZJA © STWIHRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzi 1nych funkeji technicznych
o

w bud

a podstawie §2 ust.? pkt.1 1 §13 ust.?

pkt 4 lite a 1 b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bujow~
ﬂlCine /DZ.,UNr 8 poz.46 ze zw.Dz.U Nr 42 poz.334 =z

1988r./ oraz rozporzadrenia Ministr Gospodarki Prze-
Strzenne] 1 Budownictwa z dnia 18 lipeca 91 r. zZmie=
nis waoe@o rozporzgdzenie w sprawie gs mOJZLelnycn funkeji
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier-
dze sig,ze Pan

Z Y GMU NI MANIAC ¥ K

&
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1
P

Tle

magister insynier inzynierii sSrodow

11

urodzony dnia 23 marca 1958r, w Lesznie posiada praygoto-
wanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzie £
funkeji

£

prod ekt aan bt a

w specjalnosci instalacyjno-~inzynieryjnej
W zakresie sieci 1 instalacji saniftarnyche.

n

Pan ZYGMUNT M ANI ACZ YK Jest upowazZniony do:

1/ sporzgdzania projekidw sieci sanitarnych - wodoeciggo-
wycB,kannlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenia

terenu, ———eemmm - ———————

2/ sporzadzanias projektdw instalacji sanitgrnych - wodo-

ciggowych,kanalizacyjnych,gazow g ,nv-h i klima-
tyzacyjno~wentylacyjnych,
Otrazymuje:
1/pdZyegmunt Meaniaczyk
Legzno ule.SZos g

2/ ala

Leszno,dnia 18 listopads 1991 r.

-

19



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘ w Ziclonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LUKZ/QKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawv z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.} i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz, U, z
2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 19957, Nr &
poz. 38 z pbin. zm.). )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inZynierii $rodowiska
urodzonemu 25 lipea 1970r. w Szezecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/Z.G

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych , wentylacyjnych ,
gazawych ,wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z nwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej [zby
Inzynierw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

; Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w
. IS /{/au,-yymbd - s ; ; /ém(,j,'%,‘_y?k/_ .

Otrzymujg:
. Pan Grzegorz Dembski
zam, 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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INZIYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED6-K8I-Y9D *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie os$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zloZonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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B POLSKA
| I O K
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RKS-J6U-UFY *

Pan Grzegorz Dembski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczynska 35, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inéynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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VI.Oswiadczenie projektantéw

Leszno dn. 20.08.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego:

NAZWA INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

ADAPTACJIA POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE

Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
GAZOWEJ

IX

Kino ,Szarotka”

ul. Powstancow Wielkopolskich 27
63-840 Krobia

dziatka nr 1449/2

obreb nr 0001 Krobia

jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

GMINA KROBIA
UL. RYNEK'
63-840 Krobia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W opracowaniu projektu braty udziat osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a

ustawy Prawo budowlane.

Zygmunt Maniaczyk

Upr. Proj. 1514/91/Lo,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen

Grzegorz Dembski

Upr. Proj. 53/03/ZG,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen
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