SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ
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Roszerzenie wewnetrzne
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Neutralizator kondensatu
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Czujnik temperatury zasilania

Grupa bezpieczenstwa

Kaskada hydrauliczna

Regulator kaskadowy

Kottowna kaskadowa
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Reduktor cisnienia
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Zawor zwrotny antyskazeniowy

Filtr siatkowy gwintowany

Manometr z kurkiem kulowym

Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego

Czujnik temperatury zewngtrznej

Czujnik temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury c.w.u.
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Rysuneki  SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ
Temat: Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kottownie
z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
Adres:

ul. Powstancéw Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia

Projektant inst. sanitarne:

Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo

Specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen

Sprawdzajgcy inst. sanit:

Grzegorz Dembski 53/03/2G

Specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen

Inwestor:

GMINA KROBIA
UL. RYNEK 1
63-840 Krobia

08.2024

Nrrys.: 4S8




