
UWAGI KONSTRUKTORA:
· ROZPOZNANA WARSTWA NASYPÓW O MIĄŻSZOŚCI OD
1,2 DO 2,2M STANOWI MIESZANINĘ PIASKU DROBNEGO Z
HUMUSEM, GRUZU CEGLANEGO, SZKŁA I ŻWIRU.
ROZPOZNANY NASYP CHARAKTERYZUJE ZMIENNYM
SKŁADEM LITOLOGICZNYM O STOSUNKOWO DOBRYM
ZAGĘSZCZENIU IS =0,97. NALEŻY MIEĆ NA UWADZE
PUNKTOWY CHARAKTER OKREŚLENIA PARAMETRÓW
MECHANICZNYCH ROZPOZNANEGO NASYPU KTÓRY
UZALEŻNIONY JEST OD SKŁADU LITOLOGICZNEGO I MOŻE
ZMIENIĆ SIĘ NA PRZESTRZENI PLANOWANEJ INWESTYCJI
STANOWIĄCEJ PUMPTRACK.
· ZALECA SIĘ ROZWAŻYĆ CAŁKOWITĄ LUB CZĘŚCIOWA
WYMIANĘ GRUNTÓW NASYPOWYCH.
· EWENTUALNA WYMIANA GRUNTÓW
ANTROPOGENICZNYCH OBEJMOWAĆ MUSI USUNIECIE
NASYPÓW NIEKONTROLOWANYCH DO WYMAGANEJ
RZĘDNEJ . PROJEKTUJE SIĘ CAŁKOWITĄ WYMIANĘ DO
OSIĄGNIĘCIA STROPU PIASKÓW, A NASTĘPNIE
WBUDOWANIE NASYPÓW BUDOWLANYCH. DO LIKWIDACJI
WYKOPU ZALECA SIĘ STOSOWANIE JEDNOLITEGO
KWALIFIKOWANEGO KRUSZYWA LUB ZASYPKI
INŻYNIERSKIEJ. PROJEKTOWANA GŁĘBOKOŚĆ WYMIAN JAK I
WYSOKOŚĆ NASYPU POWINNA UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ
KONIECZNOŚĆ MAKRONIWELACJI-WYRÓWNANIA TERENU W
OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
· ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ KONTROLNYCH
ODSŁONIĘTYCH NASYPÓW W OBRĘBIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI W CELU OKREŚLENIA SKŁADU
LITOLOGICZNEGO ORAZ OKREŚLENIA PARAMETRÓW
NOŚNOŚCI I ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW W DNIE WYKOPU,
ORAZ GŁĘBIEJ ZALEGAJĄCYCH WARSTW PODŁOŻA. W TYM
CELU ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ PŁYTĄ DYNAMICZNĄ
LUB SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL.
· FORMOWANY NASYP BUDOWLANY NALEŻY
WYKONYWAĆ WARSTWAMI Z GRUNTU MINERALNEGO O
MIĄŻSZOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 0,2-0,4M PO CZYM
NALEŻY GO DOGĘSZCZAĆ ZAGĘSZCZARKĄ DO MOMENTU
OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA WSKAZANEGO
PRZEZ KONSTRUKTORA SUGEROWANY PARAMETR DLA
NIŻSZYCH WARSTW TO IS > 0,95-0,96.
· WIERZCHNIĄ WARSTWĘ NASYPU O MIĄŻSZOŚCI OK.
0,3M, KTÓRA STANOWIĆ BĘDZIE BEZPOŚREDNIE PODŁOŻE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, ZALECA SIĘ DOGĘŚCIĆ DO
PARAMETRÓW NASYPU IS > 0,97-0,98 I NOŚNOŚCI 50MPA.
ALTERNATYWNIE OSTATNIĄ WARSTWĘ ZALECA SIĘ
WZMOCNIĆ OBJĘTOŚCIOWO PRZY UŻYCIU
GEOSYNTETYKÓW LUB WZMOCNIĆ STABILIZACJĄ W KLASIE
NOŚNOŚCI RM0,5-1,5 MPA.
PODŁOŻE POD NASYPAMI I GLEBĄ CHARAKTERYZUJE SIĘ
KORZYSTNYMI PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI. STANOWI
JE SERIA GRUNTÓW NIESPOISTYCH RÓŻNEJ GRANULACJI
OD PIASKÓW DROBNYCH W STANIE
ŚREDNIOZAGĘSZCZONYM (ID = 0,50).
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