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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego obejmujacego pumptrack i boiska wraz z nawierzchniami i mata architekturg w miejs-
cowosci teczyca przy ulicy Poznanskiej 14, gmina Komorniki.

Roboty przygotowawcze wycinki drzew i krzewow

1/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 26-35 cm) szt.
d.1/0102-03
<Istniejgcy klon jesionolistny wielopniowy przeznaczony do wycinki> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 10-15 cm) szt.
d.1|/0102-01
<Istniejgcy szpaler z zywotnikéw o wysokosci okoto 70cm podlegajgcy szt. 25,00
wycince> 25
RAZEM 25,00
3|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.1|/0104-06
<Istniejgce klony jesionolistne poddac¢ cieciom pielegnacyjno-sanitanym> 35  |szt. 35,00
RAZEM 35,00
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1|/0105-01
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
6|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1|/0110-01
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
7|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
12 mp 12,00
RAZEM 12,00
8|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
2 Roboty pomocnicze
9 Obstuga archeologiczna inwestycji szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Sadzenie krzewéw na zywoptot
10|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.3/0322-05 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
<Pecherznica kalinolistna odmiany ‘Luteus’ - Physocarpus opulifolius 30 szt.; |szt. 30,00
wysokos$¢ sadzonki 30 cm> 30
<Pecherznica kalinolistna odmiany 'Purpureus' - Physocarpus 30 szt.; wyso-  |szt. 30,00
kos¢ sadzonki 30 cm> 30
RAZEM 60,00
4 Zalozenie trawnika naturalnego
11|KNR 2-21 Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy m3
d.4|/0101-01
zatozono 3 m3 3,00
3m3
RAZEM 3,00
12|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km m3
d.4|/0101-04
zatozono 3 m3 3,00
3m3
RAZEM 3,00
13|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm na |ha
d.4/0213-01 terenie ptaskim
995/10000 ha 0,10
RAZEM 0,10
14|KNR 2-21 Dodatek za kazdy 1cm grubosci warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad |ha
d.4/0213-02 2cm recznie rozrzuconej na terenie ptaskim
Krotnosé = 3
poz.13 ha 0,10
RAZEM 0,10
15/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego na terenie ptas- |ha
d.4|0215-01 kim
poz.13 ha 0,10
RAZEM 0,10
16/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w terenie ptaskim niezadarnionym kategorii I-11 m2
d.4|0201-01
995 m?2 995,00
RAZEM 995,00
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17|KNR 2-21 Zagrabienie powierzchni m2
d.4/0112-03
995 m?2 995,00
RAZEM 995,00
18|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie |m2
d.4|0401-01 kategorii |-l
995 m?2 995,00
RAZEM 995,00
5 Przetozenie urzadzenia zabawowego
19|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.5/0308-01 gruntu I-11)
1 dét. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.5/0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - fundamenty urzadzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40*1 m3 0,036
RAZEM 0,04
21| montaz Demontaz i ponowny montaz urzadzenia zabawowego szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 Dostawa i montaz koszy na $mieci (pkt. 4.4 OT-PAB)
22|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.6|0308-01 gruntu I-I1)
2 dot. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.6/0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - fundamenty urzgdzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40*2 m3 0,072
RAZEM 0,07
24|dostawa i Kosz na $mieci szt
d.6|montaz Wymiary:- wysokos¢ 70 cm ponad ziemia,- dtugosc¢ catkowita nogi ok. 120cm,
kalk. wtasna |wbetonowa¢ w ziemig- Srednica wewnetrzna ok. 30 cm,- wyposazony w cynko-
wany wktad - pojemnos¢ 35 I. Kosz z daszkiem uchylnym z ramy metalowej
ktora jest w cato$ci spawana i malowana proszkowo na kolor czarny, wykon-
czony grubymi deskami z drewna. Deski frezowane i polerowane oraz 2 krotnie
pokryte impregnatem do drewna. Kolor desek powinien by spéjny z kolorem ta-
wek. Kosz powinien byé odporny na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
oraz wandalizm.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7 Dostawa i montaz tablic informacyjnych (pkt. 4.5 OT-PAB)
25|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.7|0308-01 gruntu I-I1)
2 dot. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objetosé nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.7|0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - fundamenty urzgdzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40*2 m3 0,072
RAZEM 0,07
27|dostawa i Tablica informacyjna szt
d.7|montaz Forma tablicy powinna by¢ spdéjna dla pozostatych obiektéw matej architektury.
kalk. wtasna |Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili sta-
lowych o ocynkowana i malowana proszkowo.
Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzagdzona
w czytelnej technice.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem (pkt. 4.6 OT-PAB)
28|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.8/0308-01 gruntu I-11)
22 dét. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.8/0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - fundamenty urzadzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40*2*2 m3 0,144
RAZEM 0,14
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30|dostawa i tawki parkowe z oparciem. Wymiary: szt
d.8|montaz - dtugosc¢ catkowita tawki: 180 cm,
kalk. wtasna |- wysokos$¢ siedziska: 43 cm
- gtebokos¢ siedziska: 49 cm
- wysokos¢ oparcia: 40 cm
Materiat:
Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejca,
wybarweinie lakieru ciemny brgz.
Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malo-
wane proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo,
kolor czarny
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 Dostawa i montaz stojakéw na rowery (pkt. 4.7 OT-PAB)
31|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.9|0308-01 gruntu I-I1)
22 dot. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.9|0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - fundamenty urzgdzen sitowni
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,30*0,30*0,40*2*2 m3 0,144
RAZEM 0,14
33|dostawa i Stojaki na rowery. Wymiary: szt
d.9|montaz - szeroko$é: 50 cm,
kalk. wtasna |- wysokos¢: 80 cm
- gtebokos¢: 8 cm
Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany prosz-
kowo na kolor czarny.
Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10 Ogrodzenie terenu dziatki (przy potudniowej i wschodniej granicy dziatki)
34/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.10{0308-09 gruntu I-I1)
27 dot. 27,00
RAZEM 27,00
35|KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym |m3
d.10{0106-02 z.sz.|miejscu
5.5. - Fundamenty betonowe C15/20 W6, 38x38x80cm wylewane do poziomu na-
wierzchni bruku pod wiatg
- betonowanie bez deskowania (w wykopanym dole)
0,25*0,25*0,5*27 m3 0,84
RAZEM 0,84
36|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, parametry ogrodzenia: m
d.10/1802-04 » Panel o wysokosci okoto 173cm wykonany z poziomych i pionowych pretéw o
analogia rozmierze oczka okoto 50x200mm,
» Panel montowany na stupkach z profilu 60x40 mm. Goérna krawedz stupkow
zabezpieczona mrozoodporng naktadkg z tworzywa sztucznego,
» Ogrodzenie stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze zielonym lub czar-
nym, bez ostrych zakonczen.
* Bez podmuréwki
« Stupki montowane w betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem produ-
centa.
52 m 52,00
RAZEM 52,00
11 Boisko do gry w mini koszykéwke oraz do gry w klasy
1.1 Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie poliuretanowe
37|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe przy korytach pod boisko HA
d.11./21-02-00
1
43,2*0,0001 HA 0,0043
RAZEM 0,0043
38|KNR 231-01- |Niwelacja terenu spycharka - analogia (mechaniczne wykonanie koryta na ca- |m?2
d.11.{01-01-00 tej szerokosci w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm)
1
50 m?2 50,00
6*5+2,5*4,5 m?2 41,25
RAZEM 91,25
39|KNR 231-01- |Niwelacja terenu - dodatek za kazde nastepne 5 cm grubosci warstwy m2
d.11./01-02-00 Krotnos¢ = 4
1
<zakl. migzszo$¢ warstwy do usuniecia 40 zm> 50 m2 50,00
RAZEM 50,00
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40|KNR 201-02- |Przemieszczemnie gruntu m3
d.11./29-01-00
1
50*0,4 m3 20,00
RAZEM 20,00
41|KNR 201-02- |Plantowanie ziemi z istniejgcego boiska trawiastego (zaktadamy 50% do roz- |m?2
d.11.|34-01-00 plantowania, a 50 % do wywiezienia)
1
0,5*50*0,4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.11./0108-09
1
0,5*50*0,4 m3 10,00
RAZEM 10,00
43|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi (odlegto$¢ pomiedzy |m3
d.11./0108-10 Swarzedzem a sktadowiskiem odpadéw w Rabowicach - 6 km)- za kazdy na-
1 stepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0,5*50*0,4 m3 10,00
RAZEM 10,00
44 |KLAKU. Utylizacja urobku na wysypisku odpadéw m3
d.11.|WELASNA
1
0,5*50*0,4 m3 10,00
RAZEM 10,00
11.2 Wykonanie boisk do mini koszykéwki i gry w klasy
45|KNR2-31 04- |[Rowek pod obrzeze metr
d.11./01-01-00
2
38 metr 38,00
RAZEM 38,00
46|KNR 2-31 tawa pod obrzeze m3
d.11.|04-02-04-00
2
38*0,25*0,15 m3 1,4250
RAZEM 1,4250
47|KNR 2-31 Obrzeze gumowe. Wymiary obrzeza 100x25x5¢cm +-2%cm. Kolor zielony metr
d.11.|/04-07-05-00
2
38 metr 38,00
RAZEM 38,00
48|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.11./0105-03 zageszcz.
2
43,2 m?2 43,20
RAZEM 43,20
49/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.11.|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 2
43,2 L m?2 43,20
KROTNOSC = 27
RAZEM 43,20
50|KNR 231-01- |Podbudowa z zageszczonego kruszywa o grubosci 15-20 cm frakcji Omm- m2
d.11./15-01-00 60mm, grub 15 cm
2
43,20 m?2 43,20
RAZEM 43,20
51|KNR 2-31 Podsypka - warstwa kruszywa grubosci 5cm frakcji 2-8mm (max 0-16mm) z m2
d.11./0105-03 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
2
43,20 m?2 43,20
RAZEM 43,20
52|KNR 2-31 Podsypka - warstwa kruszywa grubosci 5cm frakcji 2-8mm (max 0-16mm) z m2
d.11.|0105-04 zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
2 geszcz.
Krotnos¢ = 2
43,20 m?2 43,20
RAZEM 43,20
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53|dane rynko- |Plyty SBR (boisko do gry w klasy), warstwowych ptyt gumowych wykonanych z |m?2
d.11.|we granulatu gumowego SBR z barwiong warstwg wierzchnig. Plyty musza by¢
2 odporne na dziatanie czynnikdw zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne,
a przy tym miekkie i bezpieczne w razie upadku.Parametry piyt :
- ptyta kwadratowa 50 cm x 50 cm, grubo$¢ 75 mm
- tto kolor zielony, pola do gry czerwone kwadraty z zéttymi cyframi,
- montaz przylegty,
- ptyty taczone za pomoca 16 kotkow
Ptyty SBR warstwowe
a. warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego SBR po-
taczonego za pomocg barwionego kleju poliuretanowego, stanowigca uzytko-
wa czes¢ nawierzchni,
b. warstwa amortyzujgca wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego
za pomocg kleju
poliuretanowego bezbarwnego,
c. kazda ptyta u podstawy petna, musi posiadac liniowe odptywy wody oraz 16
specjalnych otworéw na kotki montazowe.
Nawierzchnia SBR powinna by¢ objeta gwarancjg producenta na okres 2 lat.
11,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
54|dane rynko- |Plyty warstwowe EPDM - ptyt gumowych wykonanych z granulatu gumowego |m?2
d.11.|we SBR z barwiong warstwg wierzchnig. Ptyty muszg by¢ odporne na dziatanie
2 czynnikdw zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym miekkie i
bezpieczne w razie upadku. Pole do gry 5,0x5,0m.
Parametry ptyt :
- ptyta kwadratowa 50 cm x 50 cm z tolerancja wymiaru +/- 2 mm, grubo$¢ 90
mm
- obrzeze kolor zielony, pole do gry czerwone,
- montaz plyt - przylegty
Piyty EPDM warstwowe
a. warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego EPDM
potaczonego za pomoca kleju poliuretanowego, stanowigca uzytkowg czesé
nawierzchni,
b. warstwa amortyzujgca wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego
za pomoca kleju
poliuretanowego bezbarwnego,
c. kazda ptyta u podstawy petna, musi posiada¢ liniowe odptywy wody oraz po-
siada 16 specjalnych otworéw na kotki montazowe.
Nawierzchnia EPDM powinna by¢ objeta gwarancja producenta na okres 3 lat.
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
11.3 Pitkochwyt — ogrodzenie boiska do mini koszykowki
55/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.11.]0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
3
8*0,6*0,6*1,00 m3 2,88
RAZEM 2,88
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadéw m3
d.11./0108-10 Krotnos¢ = 5
3
8*0,6*0,6*1,00 m3 2,880
RAZEM 2,880
57 Optata za wysypisko m3
d.11.|kalk. wtasna
3
8*0,6*0,6*1,00 m3 2,88
RAZEM 2,88
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11./1101-01
3
8*0,6*0,6*0,1 m3 0,29
RAZEM 0,29
59|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-  |m3
d.11.]0204-01 sowaniem pompy do betonu
3
8*0,5*0,5*1,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
60| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.11.|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
3
poz.55-poz.59 m3 0,88
RAZEM 0,88
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61|KNR 2-23 Pitkochwyt z siatki na stupkach z rur stalowych m
d.11.{0401-01 + Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki polipropylenowej
3|KNR 2-23 Projektowana dtugo$¢ ogrodzenia 16,0m,
0401-02 Parametry ogrodzenia:
» Wysokos¢ siatki 4m
« Siatka polipropylenowa o oczku 8x8 cm, grubo$¢ 5mm, w kolorze zielolnym,
odporna na UV
« Stupy stalowe malowane, Profil stalowy zamkniety 80x80 (kolor zielony RAL
6005); malowanie stupéw: podktad chlorokauczukowy do elementow
stalowych; warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki
atmosferyczne.
« Lina podtrzymujgca siatke, u goéry nierdzewna min. 5mm; $ruby rzymskie do
naciggania liny
» Stosowac stezenia poziome tagczace stupy dwoch pierwszych skrajnych pdl,
profil stalowy 40x20 mm przymocowany do stupéw na obejmy.
16*4 m 64,00
RAZEM 64,00
1.4 Wyposazenie boiska - tablica do koszykéwki
62|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.11.]0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu IIl)
4
1*0,8*0,8*1,0 m3 0,64
RAZEM 0,64
63|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.11./0308-03
4
<fundament pod tablice do koszykéwki> 0,8*0,8*0,63 m3 0,40
RAZEM 0,40
64|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykdwki szt.
d.11./0309-06
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéow metalowych do koszykowki. Kosz  |szt.
d.11./0310-04 do gry z tablicg kratownicowg o wymiarach 1,1x1,6m
4 - konstrukcje kosza wykonac¢ z rury o przekroju 133x4 mm, o wysokosci 3,05 m
do krawedzi obreczy kosza
- tablica o wymiarach 1600x1100mm z kraty stalowej w ramie z profilu za-
mknietego 50x30x1,5 mm
- kosz - obrecz z preta gtadkiego 20 mm, wyposazonego w fancuch chromowy
gr.5mm
- tablice wyposazy¢ jest w kasete zapobiegajgcg kradziezy, dodatkowo dla
zwigkszenia stabilno$ci mozna tablice usztywni¢ dwoma zastrzatami z rury
30x2 mm
- cafa konstrukcja urzadzenia ocynkowana
Urzadzenie powinno posiada¢ Deklaracje producenta na zgodnos¢ z normg
PN-EN 1270
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Pumptrack
66|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.12{0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
(28,00*10,00)/10000 ha 0,028
RAZEM 0,03
67|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.12|0126-01 spycharek
0126-02
28,00*10,00 m?2 280,00
RAZEM 280,00
68|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.12|0216-01 odktad w gruncie kat. I-II
<pole zwirowe> 3*3,14*1*1*1,5 m3 14,13
RAZEM 14,13
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowtokniny szerokiej kanatéw, |m2
d.12|0607-03 rowow itp.
<pole zwirowe> 3*(4*1,5+1)+3,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
70|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym  |m3
d.12|0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
, m3 3,50
RAZEM 3,50
71|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
162 m?2 162,00
RAZEM 162,00
72|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.12]0209-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,5/10000 ha 0,0004
RAZEM 0,00
73|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.12{0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
162 m?2 162,00
RAZEM 162,00
74|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.12{0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 30 cm
162 m?2 162,00
RAZEM 162,00
75|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne tluczniowe wykonywane mechanicznie m3
d.12/0705-04
<nasypy> 162*0,3 m3 48,60
RAZEM 48,60
76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m?2
d.12]0314-01 bosci 7 cm
0314-02
137+10 m?2 147,00
RAZEM 147,00
13 Sciezka z kostki brukowej
77|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.13/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analiza indy-
widualna
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
78|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
analiza indy-
widualna
95*0,3*0,1 m3 2,85
RAZEM 2,85
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.13|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analiza indy-
widualna
95 m 95,00
RAZEM 95,00
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.13/0114-01 z.o. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |[m
02 0114-02
analiza indy-
widualna
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
81|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.13/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
analiza indy-
widualna
poz.80 m2 104,00
RAZEM 104,00
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.13|0109-03 z.o0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
01 0109-04
analiza indy-
widualna
poz.80 m2 104,00
RAZEM 104,00
83|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.13/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
analiza indy-
widualna
poz.80 m2 104,00
RAZEM 104,00
84|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.13/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
analiza indy-
widualna
poz.80 m2 104,00
RAZEM 104,00
85/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 - |m?2
d.13]231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
analiza indy-
widualna
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poz.80 m2 104,00
RAZEM 104,00
14 Wykonanie rury ostonowej na sieci ks
86|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.14/0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
10*0,5 m3 5,00
RAZEM 5,00
87|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.14/0501-02
<podsypka> 10*0,5 m2 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.14/0501-01
<obsybka> 10*0,5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
89|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze-|m
d.14/0108-05 wnetrznej 200 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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