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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegajgcego na budowie terenu
rekreacyjno-sportowego — pumptracku realizowanego na dziatce nr 224/5 przy ulicy Poznanskiej

14 w miejscowosci teczyca,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr. inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013
specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
KONSTRUKCIJA mgr. inz. FILIP KULINSKI

upr nr WKP/0237/PO0OK/12
do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstr-bud
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Zamierzenie budowlane
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego obejmujgcego pumptrack i boiska wraz z nawierzchniami i
mata architekturg w miejscowosci teczyca przy ulicy Poznanskiej 14, gmina Komorniki.

1.2. Inwestor
Gmina w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

1.3. Generalny projektant
ARCHIZON - pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan

1.4. Adres inwestycji
Dziatka nr 224/5, przy ul. Poznaniskiej 14, 62-051 teczyca, gmina Komorniki

1.5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa terenu rekreacyjno-sportowego obejmujgcego budowe toru
rowerowego — pumptracka oraz mini boiska do koszykédwki i gre w klasy w miejscowosci teczyca.
Projektowana inwestycja graniczy z terenem Domu Kultury w teczycy i stanowi uzupetnienie oferty
rekreacyjno-sportowej skierowanej dla mieszkaricéw gminy. Na obszarze dziatki funkcjonuje juz plac
zabaw dla dzieci mtodszych oraz sitownia zewnetrzna dedykowana osobom dorostym. Projektowane
inwestycja — pumptrack oraz mini boiska przeznaczone s3g dla dzieci w srednim wieku oraz oséb
dorostych. Teren bedzie stuzyt rekreacji lokalnej spotecznosci w petnym przekroju wiekowym.

Inwestycja obejmuje obszar dziatki o powierzchni 2382m2, na ktérym znajduje sie ogrodzony plac
zabaw oraz sitowania zewnetrzna. Ponizej obektéw zaprojektowano tor rowerowy — pumptrack oraz
boisko do mini koszykdwki i gry w klasy. Teren uzupetniono tawkami i koszami, regulaminami oraz
utwardzonym dojsciem i stojakami na rowery.

Nawierzchnie boisk projektuje sie jako bezpieczng z ptyt gumowych. Nawierzchnia pumptacku
wykonana bedzie z asfaltu. Komunikacja pomiedzy poszczegdinymi elementami bedzie odbywata sie
utwardzona Sciezkg z kostki betonowej. Pozostaty obszar to nawierzchnia trawiasta, ktérg po wykonaniu
inwestycji nalezy otworzy¢ i zrekultywowac.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji, bedzie ona realizowana jako jedno zamierzenie budowlane.
Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z wytycznymi
Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania terenu
symbolem 46U —teren ustug w zieleni i jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw wsi teczycy i wsi Wiry — Uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XXXV1/249/98 z
dnia 27 kwietnia 1998 .

1.6. Podstawa opracowania

e Zlecenie prac

e Wytyczne Inwestora i koncepcja programowo-przestrzenna

e Obowigzujace normy, przepisy prawne i techniczne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego -—tj. Dz.U. Z 2022 poz. 1679 oraz akt zmieniajacy z 2023 poz. 2405.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —t.j.: Dz.U. Z 2022 (p0z.1225).
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e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

2. Istniejacy stan zagospodarowania, informacja o rozbiérkach

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi teczyca, gmina Komorniki przy ulicy Poznanskiej.

Zakres bezposredniego zainwestowania obejmuje fragment dziatki o numerze ewid. 224/5 o
powierzchni 1290,0m?2 .

Lokalizacje inwestycji na dziatce przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 224/5 sasiaduje:

o od strony pétnocnej z dz. nr. 224/4 — teren domu kultury (symbol planu 46U),

o od strony zachodniej z dz. nr. 224/3 - droga rowerowa (symbol planu 036 Kx),

o od strony potudniowej z dz. nr. 232 rzeka Wirynka,

o od strony wschodniej z dz. nr. 225/7 uzywana okresowo jako plac sktadowy oraz dz. nr. 225/3

z zielenig (symbol planu 47 Zt/Z).
Na dziatce znajduje sie plac zabaw oraz sitownia zewnetrzna dziatajgca przy gminnym Domu Kultury.
Teren inwestycji obejmuje niezagospodarowany do tej pory obszar dziatki (obszar zainwestowania to
okoto1290,0m2).
Dziatka jest nieogrodzona, posiada oswietlenie zewnetrzne, prze dziatke przebiega sie¢ kanalizacyjna.
Teren inwestycji jest ptaski, porosniety gtdwnie trawg, ze szpalerem tuj przy wschodniej granicy oraz
samosiejkami drzew klonu jesionolistnego.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki

Zasadniczo nie ma obiektdw przeznaczonych do rozbidrki. Zmianie ulegnie usytuowanie ostatniego
urzadzenia sitowni zewnetrznej - planuje sie jego obrét o 90° aby strefa bezpieczenstwa urzadzenia nie
kolidowata z siatkg od boiska do mini koszykéwki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje uzupetnienie rekreacyjno-sportowej dziatki poprzez budowe mini
boiska do koszykéwki, boiska do gry w klasy oraz toru rowerowego. Cato$¢ inwestycji zostanie
uzupetniona elementami matej architektury i nawierzchnia.

Projektowane urzadzenia, obiekty, elementy matej architektury

Wyposazenie

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidziano budowe i montaz nastepujgcych urzadzen:
. pumptrack

. boisko do mini koszykdwki z pitkochwytem

o nawierzchnie do gry w klasy

Zagospodarowanie terenu uzupetnione bedzie tawkami, koszami na $mieci, tablicami informacyjng,
stojakami na rowery w ilosci po 2 sztuki kazdego elementu oraz ogrodzenie.

Ogrodzenie

Projektuje sie czesciowe wygrodzenie terenu dziatki za pomocg ogrodzenia panelowego przy
potudniowej i wschodniej granicy dziatki. Ogrodzenie ma na celu zwiekszenia bezpieczenstwa
uzytkownikéw — zabezpieczenie przed upadkiem ze skarpy oraz ograniczeniem dostepu do rzeki.

Ogrodzenie panelowe

Projektowana dtugos¢ ogrodzenia 52,0m.

Parametry ogrodzenia:

Panel o wysokosci okoto 173cm wykonany z poziomych i pionowych pretdw o rozmiarze oczka okoto
50x200mm,

Panel montowany na stupkach z profilu 60x40 mm. Gérna krawedz stupkéw zabezpieczona
mrozoodporng naktadka z tworzywa sztucznego,

Ogrodzenie stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze zielonym lub czarnym, bez ostrych zakonczen.
Bez podmurdéwki

Stupki montowane w betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.
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Nawierzchnie

Na terenie inwestycji projektuje sie nawierzchnie bezpieczng boisk z ptyt z granulatu gumowego,
obrzezy gumowych szer. 5 cm, nawierzchnie pumptrcku z asfaltu oraz dojscia z kostki betonowej i
obrzezy betonowych szerokosci 8 cm.

Nawierzchnia bezpieczna — boiska pow. 43,2 m? szczegdty wg. czesci architektoniczno-budowalnej
Projektuje sie boiska z nawierzchni bezpiecznych — ptyt gumowych z EPDM i SBR

Cechy nawierzchni:

- antyposlizgowa,

- mrozoodporna,

- odporna na dziatanie UV,

- posiada zdolno$¢ absorbcji dZzwieku,

- wysoka odpornos¢ termiczna,

- wtasciwosci samoczyszczace,

- system odprowadzajgcy wode do podtoza,

- wysoka odpornos¢ mechaniczna,

- bez efektu zawijania sie krawedzi,

- montaz za pomoca kotkow.

Nawierzchnie muszg spetniac standard unijny PN:EN 1177:2019 i by¢ poddane testom bezpieczenstwa.
Nawierzchnie nie mogg mieé¢ negatywnego wptywu na skore, uktad oddechowy dziecka, ani na
Srodowisko.

I. Podbudowa — zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Przygotowanie podbudowy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia. Wykonana podbudowa
powinna by¢ doktadnie wypoziomowana, oraz zapewni¢ odptywu wody tj. wykonana ze spadkiem 0,5-
1%.

Podbudowa z kruszywa tamanego (ttucznia).

a. pierwsza warstwa z zageszczonego kruszywa o grubosci 15-20 cm frakcji 0Omm-60mm zageszczona
mechanicznie

b. druga warstwa kruszywa grubosci 5cm frakcji 2-8mm (max 0-16mm) mozna réwniez zastosowac
mieszanke cementowo-piaskowa.
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« PEYTY PROFLEX
eEREeo oo oo ol oot | & o————e ERRLJIES "'6’2 t;'g%
& KRUSZYWO tAMANE
= FRAKCII MIN. T-31mm
=
Lo PIASEK
« GRUNT

Przekréj przez podbudowe
Dodatkowo zaleca sie wytozenie na wykorytowanym podtozu maty antyprzerostowej z geowtdkniny.

Il. Utozenie obrzezy gumowych
Po wykonaniu pierwszej warstwy podbudowy z kruszywa nalezy przystgpi¢ do
montazu obrzezy gumowych, za pomoca tawy betonowe;j.

Ill. Uktadanie nawierzchni

Kazda ptytka posiada 16 gniazd montazowych, ktére za pomoca karbowanych kotkéw tacza jg z innymi
ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania sie krawedzi.

1. Prace rozpocza¢ od utozenia ptyt przy obrzezu (nie stosowac kotkdw systemowych)

2. Ptyty uktada¢ warstwowo doktadajac po jednej ptytce, od jednej strony do drugiej taczac je za pomoca
wszystkich kotkow.

KOtKI MONTAZOWE

SYSTEM ODPEYWOW
LINIOWYCH

Podczas uktadania nawierzchni, mogg wystgpi¢ szczeliny miedzy ptytami do 5mm jako dylatacja
nawierzchni. Nawierzchnia moze sie kurczy¢ i rozszerza¢ pod wptywem temperatur. W efekcie mogg
powstaé szczeliny do 5mm miedzy ptytami, czego nie nalezy poprawiac.

3. Po zamontowaniu nawierzchni, nalezy ja umyc¢ za pomoca wody.

Uzytkowanie i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta:
Po montazu ptyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, nawierzchnie wymy¢
Gwarancja — nawierzchni powinny by¢ objete gwarancje producenta na okres 2-3 lat.

Obrzeze elastyczne

Projektowana dtugosc obrzezy 38,0m.

Nawierzchnie z ptyt gumowych wydzieli¢ obrzezem elastycznym. Gérny poziom obrzeza powinien by¢ 2
cm powyzej poziomu terenu. Kolor zielony.

Wymiary obrzeza 100x25x5cm +-2%cm.

Montaz na tawie betonowe;.
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Nawierzchnia asfaltowa — pumptrack - pow. 147,0m? - wg cze$ci architektoniczno-budowalnej
UWAGA - po wkopaniu podbudowy i uksztattowaniu profilu toru zaleca sie wykonac¢ przejazd
kontrolny, w celu oceny wtasciwosci uzytkowych toru. W przypadku uwag nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu naniesienia korekty profilu toru.

Nawierzchnia z kostki betonowej — komunikacja miedzy placami - pow. 104,0m?

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej projektuje sie na gtownym ciggu komunikacyjnym
pomiedzy przestrzeniami placu na powierzchni okoto 104m?2. Zastosowaé kostke betonowa o prostych
krawedziach w kolorze jasnoszarym.

Pozostate parametry nawierzchni:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa grubosci min. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

- podbudowa z ttucznia gr. 20cm,

- warstwa filtracyjna gr. 20cm,

- geowtdknina.

Nawierzchnie wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, spetni¢ wymagania dotyczace nosnosci i
odpowiedniego zageszczenia podbudowy; dopuszcza sie nierdwnosci w granicach 0-3mm.

Przy krawedziach ptyty zastosowad obrzeza betonowe, zapewni¢ prawidiowe odwodnienie poprzez
uksztattowanie spadkdw na zewnatrz, w teren.

Obrzeze betonowe

Projektowana dtugosc obrzezy 95,0m.

Nawierzchnie komunikacji wydzieli¢ obrzezem betonowym w kolorze szarym.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm jednostronnie fazowane na réwno w stosunku do ptyty,
utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu minimum C12/15 (B15). Obrzeza powinny by¢
zamontowane w taki sposéb, aby ich gérna ptaszczyzna byta na réwni z gérng ptaszczyzna projektowanej
nawierzchni z kostki betonowej w sposdb nie powodujacy powstania uskokéw lub innych elementéw
stwarzajgcych niebezpieczenstwo czy utrudniajgcych swobodng komunikacje. Dodatkowo obrzeza
nalezy wyprowadzi¢ o 2cm wyzej w stosunku do poziomu terenu.

Elementy matej architektury
Na terenie inwestycji projektuje sie dwie tawki, dwa kosze na $mieci oraz dwie tablice informacyjne.
Dodatkowo zamontowane bedg stojaki na rowery.

3.2. Sposob odprowadzenia, oczyszczenia Sciekow
Woda roztopowa i opadowa rozprowadzona zostanie po terenie na dotychczasowych zasadach w
teren zielony. Aby zapobiec niszczeniu zielni wewnatrz pumptracku przez wode opadowg projektuje
sie pola zwirowe. Na granicy dziatek od strony wschodniej znajduje sie skarpa, ktorg nalezy
reprofilowac w celu wykonania kontrspadku. Powyzsze wyeliminuje sptyw wody na sasiednia dziatke.

3.3. Uktad komunikacyjny
Projektuje sie cigg komunikacyjny z nawierzchnig z kostki brukowej szerokosci 1,5m tgczacy wszystkie
place, boiska i urzadzenia zamontowane na terenie.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z ulicy Poznanskiej, przez dziatke 244/4 - teren gminnego
Domu Kultury w teczycy.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.
W ramach projektu i planowanych prac nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji zewnetrznych.
Podczas prac nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi istniejgcg infrastrukture — sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy robotach ziemnych, gdyz w obszarze prac moze
znajdowaé sie niezinwentaryzowany kabel energetyczny zasilajacy istniejaca latarnie. Zaleca sie
przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.
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3.6. Uksztattowanie terenu i zieleni, analiza nastonecznienia i przestaniania
Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, od strony potudniowej opada skarpg do rzeki Wirynki.
Projektowane zamierzenie budowalne - budowa pumptracku nieznaczenie zmieni uksztattowanie
terenu, powstanie tor ziemny z niewielkimi skarpami o wysokosci max. 1,10m npt . Projektuje sie boiska
i tor na rzednej 59,20 mnpm.
Przy wschodniej granicy dziatki projektuje sie przy reprofilowanie istniejgcej skarpy oraz wzmocnienie
jej gokartg. Podstawe skarpy nalezy skrdcic¢ i wykonac kontrspadek od strony dziatki nr. 225/7 .

Przed rozpoczeciem plac nalezy wycig¢ kolidujgce z inwestycjg dwa klony jesionolistne oraz szpaler tuj
o niskiej wartosci estetycznej i przyrodniczej. Cieciom sanitarnym i pielegnacyjnym nalezy poddac
drzewa w s3gsiedztwie budowy pumptracku — gtéwnie klony jesionolistne.

Zgodnie z zapisami MPZP od strony wschodniej zaprojektowano nasadzenia krzewdw — 4 odcinki po 5,0
mb zywoptotu z pecherznic kalinolistnych odmiany Luteus i Purpureus.

Po zakonczeniu prac montazowych teren zostanie uporzagdkowany, a zniszczona podczas prac trawa
zostanie odtworzona (przyjeto okoto 600-800m?2).

Nastonecznienie placu wynosi¢ bedzie wymagane rozporzadzeniem 4 godziny, liczone w dniach
réwnonocy, w godzinach 10%°-16°.

4. Zestawienie powierzchniterenu

4.1.Bilans powierzchni terenu

BILANS TERENU DZIAtKI NR 224/4
MPZP
Powierzchnia zabudowy - - -
Powierzchnia utwardzona: wtym 575,8m? 24,17%
nawierzchnia z piasku istniejaca 281,6m?
nawierzchnia z kostki brukowej projektowana 104,0m?
nawierzchnia asfaltowa projektowana 147,0m?
nawierzchnia bezpiecznaprojektowana 43,2m?
Woda 123,4m? 5,18%
Powierzchnia zieleni 1 682,8m? 70,65% | min.70%
Razem | 2 382,0m? 100%
Teren zielony na dziatce 224/5 przekracza minimalne 70% powierzchni dziatki co jest zgodne z zapisami
MPZP.

5. Inne informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazé6w w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane
- teren zabudowy w zieleni — przewaga zieleni na danym obszarze; obsadzenia granic dziatki,
zywoptotami lub szpalerami drzew — warunek spetniony,
- minimalna powierzchnia zielni — 70% powierzchni dziatki — warunek spetniony,
—nie projektuje sie obiektéw kubaturowych,
- dziatka czesciowo znajduje sie w granicach strefy sanitarnej oczyszczalni Sciekéw,
- na dziatce znajdujg sie miejsca wystepowania materiatéw archeologicznych,
- dziatka znajduje sie na obszarze Wielopolskiego Parku Narodowego.
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6.

7.

5.2,

5.3.

5.4.

Informacja dotyczaca czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji znajduja sie zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Zakres
prac ziemnych objetych niniejszag dokumentacjg uzgodniony zostat z Wielkopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Informacja okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy — na terenie objetym realizacjg nie wystepuja szkody goérnicze. Nieruchomos¢ nie znajduje
sie na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

Informacje na temat istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

Nie odprowadza sie wod opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie lub na pas drogowy.

Projektowana zabudowa nie bedzie powodowac zalewania lub podsigkania terendw sgsiednich.

Niezanieczyszczone wody opadowe rozprowadzone zostang po wtasnym terenie biologicznie czynnym

w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie nieruchomosci sgsiednich.

Powstate — w trakcie wykonywania robot budowlanych masy ziemne oraz inne odpady

zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projektowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywata na otoczenie i sSrodowisko przyrodnicze

oraz nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw jakosci srodowiska okreslonych w przepisach

odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz promieniowania
elektromagnetycznego poza granice inwestycji objete wnioskiem.

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki

zasobami srodowiska.

Realizacja inwestycji, przy zachowaniu przepiséw odrebnych, w tym réwniez Polskich Norm, nie moze

pogorszy¢ standardéw wykorzystywania terendw sgsiednich, na ktére wptywa w sposéb bezposredni i

posredni.

Inwestycje, nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie i uzytkowanie terendw

sgsiednich.

Inwestycje realizowac¢ zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w obszarze jej oddziatywania,

uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym ochrone przed:

e pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, s$rodkéw tacznosci, dostepu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie,

e  zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Warunki ochrony przeciwpozarowej - parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu, w tym zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowalnego

Niniejsze zamierzenie zwigzane jest ze stosunkowo prostym zakresem prac. Nie istnieje koniecznos¢
podawania innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
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8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Analiza obszaru ze wskazaniem przepisow prawa
Omawiane przedsiewziecie polega na budowie placu rekreacyjna — sportowego przy ul. Poznanskiej we
wsi teczyca w gminie Komorniki, na dziatce nr 224/5. Najblizsze otoczenie terenu, na ktorym planuje
sie inwestycje to dziatki rolne, drogowe oraz z zabudowa jednorodzinng i oswiaty oraz rzeka Wirynka.

Analiza oddziatywania w poszczegdlnych zakresach:

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu

odlegtosc¢ projektowanego placu wynosi ponad 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow.

Inwestycja jest zgodna z §40.3, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Od strony wschodniej
inwestycja przylega do terenu oznaczonego w MPZP symbolem 47 Zt,Z.

Brak oddziatywania.

Oddziatywanie projektowanego obiektu w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczerstwo pozarowe

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z wymaganiami zawartymi w §272.2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami prawa, normy
odnosnie usytuowania obiektu wzgledem istniejgcej zabudowy na sgsiednich dziatkach.

Brak oddziatywania.

Oddziatywanie projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty dotyczace:

Przestaniania (Na podstawie §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zacieniania (Na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)
Omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami prawa, normy odnosnie przestaniania i zacieniania.
Brak oddziatywania.

Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadowej
Nie przewiduje sie na terenie inwestycji miejsc gromadzenia odpaddw.
Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie ze wzgledu na substancje niebezpieczne dla srodowiska

Na terenie obiektu nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne ujete w ustawie Prawo
ochrony srodowiska.

Nie wystepuje oddziatywanie w zakresie substancji niebezpiecznych na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie ze wzgledu na sposéb skomunikowania
Dojazd do dziatki istniejacy — przez dziatke nr 224/4 nie podlega przebudowie.
Inwestycja oddziatuje na dziatke nr 224/4.

Zgodnie z & 11 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie,
gdzie mowa o ucigzliwosci Inwestycja nie wykazuje:

—  Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych — brak,

— Halas i drgania — akustyczne standardy $rodowiska w otoczeniu inwestycji zostang
dochowane, hatas nie przekracza okreslonej przepisami odrebnymi norm, drgania nie
wystepuja.

— Zanieczyszczenie powietrza - analizujgc catosciowe oddziatywanie instalacji na jakos¢
powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji stwierdza sie, ze
nie bedzie ona powodowal przekroczenn dopuszczalnych pozioméw substancji w
powietrzu, a wszystkie standardy jakoSci powietrza zostang dotrzymane réwniez poza
terenem, do ktdrego Inwestor posiada tytut
prawny.

— Zanieczyszczenie gruntu i wod — sposéb zagospodarowania terenu nie przewiduje
przekroczenia norm, tereny utwardzone zostang wykonane w sposdb na tyle szczelny,
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ze zostanie uniemozliwione przedostawanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen na grunt
pod nawierzchnig utwardzong, pozostate powierzchnie przeznaczone bedg pod zielen
urzadzong w postaci trawnikdéw.

Nie przewiduje sie oddziatywania obnizajgcego wartos¢ dziatek sasiednich.

8.2. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, ktérego
zagospodarowanie moze ulec zmianie ze wzgledu na przedmiotowg inwestycje.
Zakres obszaru oddziatywania Inwestycji nie miesci sie na obszarze dziatki i wychodzi poza jej obszar.
Inwestycja oddziatuje na dziatke sasiednig nr. ewid. 224/4.

9. Dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb nie ograniczajgcy dostepu oséb ze specjalnymi potrzebami.
Teren dziatki nr 224/5 jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych — zaprojektowano utwardzone dojscia
piesze umozliwiajgce dostep do wszystkich obszaréw placu.

10. Uwagi koricowe
Podczas prac ziemnych zapewni¢ nadzér archeologa.
Prace ziemne w miejscu potencjalnej lokalizacji kabla energetycznego prowadzi¢ recznie. W miejscach
projektowanych obrzezy i utwardzen zabezpieczy¢ ostonami sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Opracowata:
Wog. strony tytutowej
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