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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia polegajacego na budowie terenu
rekreacyjno-sportowego - pumptracku realizowanego na dziatce nr 224/5 przy ulicy

Poznanskiej 14 w miejscowosci teczyca,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr. inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013
specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
KONSTRUKCIJA mgr. inz. FILIP KULINSKI

upr nr WKP/0237/PO0OK/12
do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstr-bud
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Budowa

terenu rekreacyjno-sportowego, teczyca, ul. Poznanska 14, dz. nr ewid. 224/5

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

1.1

1.2

1.3

14

15

. Zamierzenie budowlane
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego obejmujgcego pumptrack i boiska wraz z nawierzchniami i
matg architekturg w miejscowosci teczyca przy ulicy Poznanskiej 14, gmina Komorniki.

. Inwestor
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

. Generalny projektant
ARCHIZON - pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznanh

. Adres inwestycji

Dziatka nr 224/5, przy ul. Poznanskiej 14, 62-051 teczyca, gmina Komorniki

. Rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa terenu rekreacyjno-sportowego obejmujgcego budowe toru
rowerowego — pumptracka oraz miniboiska do koszykdwki i gre w klasy w miejscowosci teczyca wraz z
nawierzchniami i matg architekturg. Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny
zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz obowigzujacymi przepisami.

Kategoria obiektu budowlanego:
VIIl -inne budowle

2. Teren reakcyjno- sportowy — program uzytkowy oraz sposéb prowadzenia prac

2.1

2.2.

2.3.

. Program uzytkowy

Planowany pumptrack wraz z boiskami zlokalizowany bedzie w centralnej i potudniowej czesci dziatki.
Bedzie on petnic¢ role uzupetniajaca dla istniejgcej infrastruktury sportowej oraz poszerzy sportowgq
oferte Gminnego Osrodka Kultury we wsi teczyca przy ul. Poznanskiej, ktéry miesci sie na dz. 224/5.
Pumptrack ma charakter rekreacyjny i stuzy do aktywnego wypoczynku na swiezym powietrzu poprzez
jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach czy hulajnogach. W pozostatej czesci dziatki znajduje
sie plac zabaw dla dzieci oraz sifownia zewnetrzna. Projekt zaktada stworzenie przestrzeni sportowe;j
dla dzieci starszej i dorostych.

Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem prac nalezy uporzadkowac¢ teren, dokona¢ niezbednych wycinek drzew i krzewéw,
wyznaczy¢ geodezyjnie obszar czesci dziatki przeznaczony pod inwestycje, miejsca planowanych
nawierzchni i lokalizacje urzadzen. Teren ogrodzi¢ oraz wykonac niezbedne prace ziemne.

Wytyczne dla wykonawcy

e Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogow okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia réznicy wymiaréw urzadzen na
poziomie + 5%, mozna zastosowac inne materiaty wykorczeniowe pod warunkiem uzyskania aprobaty
Inwestora.

Urzadzenia przedstawione w projekcie sg pogladowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

¢ Wykonawca przedstawiajgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych musi zatgczyé do oferty
karty techniczne urzadzen i poréwnac zgodnosc¢ funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:

parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie elementow
i opisy poszczegdlnych urzadzen. Wymagane jest rowniez zataczenie szkicu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzgdzeniami; montaz nie moze spowodowac zwiekszenia
ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w pierwotnej wersji. Urzagdzenia powinny
zachowywac parametry estetyczne, materiatowe, kolorystyczne i jakoSciowe urzadzen opisanych w
niniejszym projekcie.
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e Urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnos$¢ poszczegdlnych
elementdw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg oraz z autoryzacja
ich producenta.

e Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych
z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W
strefie bezpieczenstwa wokdt urzgdzenia nie mogq wystepowac zadne przeszkody.

e Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentow.

Ogdlne wytyczne:

- urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw/placdw rekreacyjnych i wytgcznie do tego celu
powinny stuzyé,

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, S$mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze smieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

- nie nalezy wjezdza¢ na nawierzchnie pojazdami mechanicznymi, uzytkowanie nawierzchni w obuwiu
ze szpilkami metalowymi, oraz z tworzyw sztucznych moze trwale uszkodzi¢ nawierzchnie; w
przypadku uszkodzenia nawierzchni lub gdy wystepuja w niej braki nalezy wykona¢ wymiane
uszkodzonych lub brakujgcych ptytek na nowe.

- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

- nawierzchnia gumowa wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. Konserwacje nalezy wykonac z
uzyciem wody o cisnieniu nie wiekszym niz 0,05 MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia
bedzie trudna do umycia i moze to spowodowaé trwatg zmiane koloru. Miejsca trudne do
wyczyszczenia nalezy umyé miekka gabka z uzyciem srodkéw do czyszczenia naczyn. Zabrania sie
uzywania srodkow na bazie oleju, poniewaz nawierzchnia stanie sie $liska i niebezpieczna do
uzytkowania. Zabrania sie uzywania do czyszczenia nawierzchni narzedzi o ostrych i twardych
krawedziach

Gwarancja — nawierzchnie gumowe powinny by¢ objete gwarancje producenta na okres min. 2 lat,
preferowane 3 lata.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zaprojektowano tor rowerowy — pumptrack oraz dwa boiska: do minikoszykéwki oraz do gry w
klasy. Boiska zlokalizowane s3 w taki sposéb aby komunikacja miedzy nimi odbywata sie w
sposéb bezpieczny i swobodny. Dodatkowo boisko do koszykowki zabezpieczone jest siatka.
Oprocz projektowanych obiektéw na obszarze dziatki znajduje sie ogrodzony plac zbaw dla dzieci
oraz sitowania zewnetrzna. Komunikacje na dziatce zaprojektowano w postaci utwardzenia
taczacego wszystkie atrakcje z kostki betonowej. Nawierzchnie pumpracka zaprojektowano z
asfaltu, natomiast boiska z ptyt gumowych — nawierzchnia bezpieczna.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw nalezy uzupetnic istniejacy trawnik w
zakresie niezbednym do uporzadkowania terenu oraz przywrdcenia jego odpowiedniego stanu
po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowaé do traw wystepujgcych w
rejonie planowanej inwestycji.

Na terenie zaprojektowano réwniez elementy matej architektury.

4. Projektowane urzadzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne
parametry

4.1. Pumptrack
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W projekcie przewidziano budowe obiektu rekreacji - toru rowerowego typu pumptrack z nawierzchni
asfaltowej o powierzchni 137 m? (147 m? tacznie z wjazdem). Projekt przewiduje utwardzenie
nawierzchni z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na tyzworolkach,
deskorolkach i hulajnogach. Wszystkie elementy sg w petni funkcjonalne dla oséb poczatkujacych jak i
zaawansowanych.

Projekt zaktada realizacje pojedynczego toru pumptrack o powierzchni asfaltowej mierzonej w rzucie
poziomym 137 m?2. Ksztatt toru zblizony do elipsy z dwoma zakretami profilowanymi. Szeroko$é jezdna
toru wynosi okoto 1,8 m (w obrebie zakretéw profilowanych sumaryczna szerokosé¢ min 2,0 m - facznie
z ptaszczyzng poziomg o szerokosci zaktadanej okoto 0,8 m - szerokos¢ zapewniajgca bezpieczenstwo
uzytkowania).

Projektowany tor posiada ksztatty utatwiajgce ptynna jazde na rowerach, deskorolkach i rolkach oraz
umozliwiajace odprowadzenie wéd opadowych na teren nieutwardzony w granicach dziatki Inwestora,
przy wykorzystaniu spadkdw poprzecznych i podtuznych.

Tor rowerowy typu pumptrack jest obiektem o specjalnie uksztattowanej, falistej nawierzchni i
wyprofilowanych zakretach.
Ogodlne wymiary toru rowerowego: 9,4 m x 28,20 m bez nasypow

- nawierzchnia toru z asfaltu 137 m?
- nawierzchnia wjazdu na tor z asfaltu 10 m?
- nawierzchnia zwiru 9,2 m?

Rozwigzania materiatowe.

Warstwy projektowanego toru rowerowego:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr.5-7 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego frakcje 0-31,5 mm, gr 10 cm

- warstwa profilujaca z kruszywa tamanego, frakcje 31,5 mm — 63 mm, gr. zmienna, min. 15 cm

- grunt nosny

UWAGA - przed wykonaniem zasadniczej podbudowy i elementéow pumpracku nalezy wykonac i
przygotowaé grunt rodzimy zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukcji zawartymi w pkt. 5
niniejszej dokumentacji.

Wykonanie nasypow (zalecenia) oraz podbudowy pod nawierzchnie asfaltows.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekrojow, wysokosci i innych parametréw, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na
etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkod toru.

UWAGA: realizacja musi zosta¢ wykonana przez doswiadczong firme, ktéra moze wykazacd sie realizacjg
podobnych obiektéw — ze wzgledu na specyfike rozwigzan i brak normatywow.

Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rdGwnomiernie na catej szerokosci.
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Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie
wykonuje sie Scinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.)
elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjng o wadze 260 kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego
korony i odwrotnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstw nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach musi wynosi¢ Is = 0,97 zas dla
podbudowy Is = 0,98.

Podbudowa: mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw
rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci
projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw. Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni
asfaltowej min. 10 cm z kazdej strony.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypdw.
Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow mozina wykonac poprzez wyprofilowanie i
zageszczenie podtoza tj. wyrdwnanie podtoza i nadanie spadkéw dowiezionym materiatem niespoistym
wraz ze wstepnym zageszczeniem.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zapewni¢ urzadzenia, ktére umozliwia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢ pomimo préb osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Wykonanie nasypow w okresie deszczow i mrozéw:

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac
nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw
Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc Snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie
nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw. Po okresie zimowym
konieczne jest ponowne wykonanie badan dla warstwy niezakryte;j.

UWAGA Przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej zaleca sie wykonac ,, przejazdy kontrolne” —i
ewentualnie skorygowac wyprofilowanie toru.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

Realizacja catosci nawierzchni wraz z profilowaniem przez wyspecjalizowang firme wykonawczg -
realizacja musi zosta¢ wykonana przez doswiadczong firme, ktéra moze wykazaé sie realizacjg
podobnych obiektéw — ze wzgledu na specyfike rozwigzan i brak normatywow.

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm- KR1-2

Powierzchnia o spadku < 20% (np. korona zakretu, garby) — wskaznik zageszczenia min 94%; zawartos¢
wolnych przestrzeni w warstwie mniej niz 10%.
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Powierzchnia o spadku > 20% (1/3 wysokosci zakretu profilowanego tzw. bandy) — wskaZnik
zageszczenia min 91%; zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie mniej niz 15%.

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie
jest nizsza od: + 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéow zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢
wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwtocznie po odpowiednim
wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu
profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze. Warstwy
watowane powinny by¢ rGwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze > 60kg.

Cechy geometryczne warstwy jezdnej:

— szerokos¢ warstwy: 2x na 10 m

— spadki poprzeczne: kazdy odcinek miedzy tzw. garbami

— zfacza podtuzine i poprzeczne: kazde ztacze (ocena wizualna)

— wyglad zewnetrzny warstwy: ocena wizualna — cata powierzchnia toru

Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscia podang powyzej nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, tasmg mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedszi.
Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowanej. Minimalna odlegto$¢
krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno zakretéw
profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych. Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu
profilowanego (tzw. bandy) min. 45-50 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Ocena réwnosci warstwy:

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szerokos$ci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo
wyprofilowane asymetrycznie (o ile takie wystepujg wg dokumentacji projektowej) tak aby np. utatwiaty
zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym
niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sg w
przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze
by¢ wyptaszczona.

Spadki poprzeczne
Z czestotliwoscig podang powyzej nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy. Spadki poprzeczne
warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie zastoiska wody.

Ztacza podtuzne i poprzeczne
Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie
byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Wyglad warstwy oraz wykorczenia

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wyruszen. Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw -
PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby
umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajgcych "nerwowg
jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach. Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢
sfazowane pod katem 45° (£5°). Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania
warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowe;.
Krawedzie muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknieé¢ i ubytkéw.
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4.2. Boisko do gry w klasy — ptyty SBR

Projektuje sie boisko do gry w klasy o powierzchni okoto 11,5 m? z warstwowych ptyt gumowych
wykonanych z granulatu gumowego SBR z barwiong warstwg wierzchnig. Ptyty muszg by¢ odporne na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym miekkie i bezpieczne w
razie upadku.

Parametry ptyt :

- ptyta kwadratowa 50 cm x 50 cm, grubosé 75 mm

- tto kolor zielony, pola do gry czerwone kwadraty z z6ttymi cyframi,

- montaz przylegty,

- ptyty taczone za pomocg 16 kotkow

Ptyty SBR warstwowe

a. warstwa wierzchnia gr. 10-15 mm wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego za pomoca
barwionego kleju poliuretanowego, stanowigca uzytkowg czes¢ nawierzchni,

b. warstwa amortyzujgca wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego za pomoca kleju
poliuretanowego bezbarwnego,

c. kazda ptyta u podstawy petna, musi posiadaé liniowe odptywy wody oraz 16 specjalnych otwordw na
kotki montazowe.

Nawierzchnia SBR powinna by¢ objeta gwarancjg producenta na okres 2 lat.

4.3. Boisko do gry w mini koszykéwke

Kosz do gry z tablicg kratownicowa
Projektuje sie kosz do gry z tablica kratownicowa o wymiarach 1,1x1,6m
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- konstrukcje kosza wykona¢ z rury o przekroju 133x4 mm, o wysokosci 3,05 m do krawedzi  obreczy
kosza
- tablica o wymiarach 1600x1100 mm z kraty stalowej w ramie z profilu zamknietego 50x30x1,5 mm
- kosz - obrecz z preta gtadkiego 20 mm, wyposazonego w taricuch chromowy gr. 5 mm
- tablice wyposazy¢ jest w kasete zapobiegajgcg kradziezy, dodatkowo dla zwiekszenia stabilnosci
mozna tablice usztywni¢ dwoma zastrzatami z rury 30x2 mm
- cata konstrukcja urzgdzenia ocynkowana
Urzadzenie powinno posiada¢ Deklaracje producenta na zgodnosé z normg PN-EN 1270
Pitkochwyt — ogrodzenie boiska do mini koszykéwki
Projektuje sie czesciowe wygrodzenie boiska do mini koszykdwki ogrodzeniem z siatki
polipropylenowej zabezpieczajgcej osoby uzytkujace tereny sasiednie — sitownie zewnetrzng oraz
boiska do gry w klasy przed uderzeniem pitki oraz przedostaniem sie pitki poza dziatke.
Ogrodzenie z siatki polipropylenowej
Projektowana dtugos¢ ogrodzenia 16,0m,
Parametry ogrodzenia:

e Wysokosc siatki 4 m

e  Siatka polipropylenowa o oczku 8x8 cm, grubos¢ 5 mm, w kolorze zielonym, odporna na UV

e  Stupy stalowe malowane, Profil stalowy zamkniety 80x80 mm (kolor zielony RAL 6005); malowanie
stupéw: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych; warstwa zewnetrzna emalia
chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne.

. Lina podtrzymujaca siatke, u géry nierdzewna min. 5 mm; Sruby rzymskie do naciggania liny

e Stosowac stezenia poziome tgczace stupy dwdch pierwszych skrajnych pél, profil stalowy 40x20 mm
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przymocowany do stupéw na obejmy
Stopy fundamentowe pitkochwytu, wykonywane punktowo na gtebokos¢ 1 m

Projektuje sie boisko do gry w minikoszykdwke o powierzchni okoto 30,0 m? z warstwowych ptyt
gumowych wykonanych z granulatu gumowego SBR z barwiong warstwa wierzchnig. Ptyty musza by¢
odporne na dziatanie czynnikdw zewnetrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym miekkie i
bezpieczne w razie upadku. Pole do gry 5,0x5,0 m.

Parametry ptyt :

- ptyta kwadratowa 50 cm x 50 cm z tolerancja wymiaru +/- 2 mm, grubo$¢ 90 mm

- obrzeze kolor zielony, pole do gry czerwone,

- montaz ptyt - przylegty

Ptyty EPDM warstwowe
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a. warstwa wierzchnia gr. 10-15 mm wykonana z granulatu gumowego EPDM potfaczonego za pomocg
kleju poliuretanowego, stanowigca uzytkowg czesé¢ nawierzchni,

b. warstwa amortyzujaca wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego za pomoca kleju
poliuretanowego bezbarwnego,

c. kazda ptyta u podstawy petna, musi posiadac liniowe odptywy wody oraz posiada 16 specjalnych
otwordéw na kotki montazowe.

Nawierzchnia EPDM powinna by¢ objeta gwarancjg producenta na okres 3 lat.

Obrzeie elastyczne

Projektowana dtugos¢ obrzezy 92,0m.

Nawierzchnie z piasku wydzieli¢ obrzezem elastycznym. Gérny poziom obrzeza powinien byé 2 cm
powyzej poziomu terenu. Kolor zielony.

Wymiary obrzeza 100x25x5 cm +-2% cm.

Montaz na tawie betonowe;j.

4.4 Kosz na Smieci - 2 szt.

Wymiary:
- wysokos$¢ 70 cm ponad ziemig,
- dtugosc catkowita nogi ok. 120 cm, wbetonowac w ziemie
- $rednica wewnetrzna ok. 30 cm,
- wyposazony w cynkowany wktad,
- pojemnosc¢ 35 |,

Kosz z daszkiem uchylnym z ramy metalowej ktéra jest w catosci spawana i malowana proszkowo na
kolor czarny, wykonczony grubymi deskami z drewna. Deski frezowane i polerowane oraz 2-krotnie
pokryte impregnatem do drewna. Kolor desek powinien by spéjny z kolorem tawek. Kosz powinien by¢
odporny na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne oraz wandalizm.
4.5 Tablica informacyjna 2 szt.
Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej - regulaminu terenu
Forma tablicy powinna by¢ spéjna dla pozostatych obiektéw matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o ocynkowana i
malowana proszkowo.
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Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzadzona w czytelnej technice.

4.6 tawki parkowe z oparciem 2 szt.

Wymiary:

- dtugosc catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- wysokos¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski: drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejcg, wybarwienie lakieru
ciemny braz.

Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo lub nogi
ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:
Standard: za pomocg Srub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

4.7 Stojaki na rowery - 2 elementy

Wymiary:

- szerokosc¢: 50 cm,
- wysokosé: 80 cm
- gtebokosé: 8 cm

Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80 mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany proszkowo na kolor czarny.
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Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.

4.8 Nawierzchnie zgodnie z projektem PZT
4.9 Ogrodzenie zgodnie z projektem PZT

4.10 Zielen
Projektuje sie nasadzenia krzewdw przy wschodniej granicy dziatki w postaci zywoptotu — 4 odcinaki o
dtugosci okoto 5,0mb ora rekultywacje trawy na pozostatym obszarze prac.

Z inwestycja koliduje szpaler tuj o niskiej wartosci estetycznej, ktére planowane sg do wycinki oraz dwa
klony jesionolistne, ktére nalezy wycig¢ i usunac razem z karpami.
Pozostate klony poddac zabiegom pielegnacyjnymi i cieciom sanitarnym.

Krzewy na zywoptot (gatunki mato wymagajgce w uprawie):
Projektuje sie nasadzenia pecherzcnicy kalinolistnej w dwdch odmianach, aby tworzyty kolorowy akcent
i tto przy granicy dziatki.

%

£ 3

N

£ 4 anl ﬁ’x

S3 to szybkorosnace krzewy o zaokraglonym pokroju, osiggajace wysokosc i szerokosé do 3 metréw.
Charakteryzujg sie licznymi, wyprostowanymi gtéwnymi pedami, a roczny przyrost wynosi okoto 30-40
cm. Pedy sg jasnobrazowe, czesto wygiete i lekko kanciaste. Starsze, grubsze gatezie majg bragzowg
barwe z duzymi paskami fuszczacej sie kory.

Liscie sg sezonowe, skretolegte, owalne, 3-5 klapowe, o dtugosci 5-10 cm, liscie w zaleznosci od odmiany
jasnozielone lub purpurowe.

Pecherznica kalinolistna odmiany ‘Luteus’ - Physocarpus opulifolius 30 szt.;
wysokos$¢ sadzonki 30 cm

Pecherznica kalinolistna odmiany 'Purpureus’ - Physocarpus 30 szt.;
wysokos¢ sadzonki 30 cm
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Trawa z siewu

Na obszarze prowadzonych prac nalezy zatozyé trawnik naturalny. Gatunki traw nalezy dobra¢
podobne do tych wystepujacych w terenie.

Zatozono nowy wysiew trawy oraz jego rekultywacje na obszarze okoto 600-800 m?.

Zaktadanie trawnika powinno odby¢ sie w zgodzie ze sztukg ogrodniczg. Grunt przeznaczony pod siew
musi by¢ oczyszczony, a takze wyréwnany z nawieziong warstwg ziemi urodzajnej o grubosci min. 15
cm. Podtoze powinno zosta¢ zwatowane i delikatnie spulchnione przy uzyciu grabi. Nasiona traw
nalezy wysiewa¢ w iloéci 4 kg na 100 m2.

Najlepszym okresem na wykonanie siewu jest wiosna (kwiecien-maj) lub pdine lato (sierpien-
wrzesien), w dni bezwietrzne i kiedy gleba jest wilgotna. Przy uzyciu grabi lub kolczatki nalezy
przemieszac nasiona z ziemig, nastepnie zwatowac watem lekkim.

Trawnik powinien zostac obficie podlany. Koszenie pierwszy raz powinno odby¢ sie wtedy, gdy trawa
osiggnie 8-10 cm na wysokos¢ okoto 5-6 cm, a kolejne na wysokos¢ okoto 3-4 cm.

4.11 Pozostate elementy dziatki i urzadzania

Nie planuje sie ingerencji w pozostate przestrzenie placu. Wyjatek stanowi ostanie urzadzenie sitowni,
ktére ze wzgledu na montaz pitkochwtu musi zostac¢ obrdcone o 90 stopni.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Istniejgca od powierzchni warstwa nasypdw oraz gleby bez odpowiednich zabiegéw wzmocnienia nie
moze stanowic¢ bezpiecznego podtoza budowlanego. Rozpoznana warstwa nasypdw o migzszosci od
1,2 do 2,2 m stanowi mieszanine piasku drobnego z humusem, gruzu ceglanego, szkta i zwiru.
Rozpoznany nasyp charakteryzuje sie zmiennym sktadem litologicznym o stosunkowo dobrym
zageszczeniu Is =0,97. Nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter okreslenia parametrow
mechanicznych rozpoznanego nasypu, ktéry uzalezniony jest od sktadu litologicznego i moze zmienic
sie na przestrzeni planowanej inwestycji stanowigcej pumptrack.
Zaleca sie rozwazyc catkowitg lub czesciowa wymiane gruntéw nasypowych.
Ewentualna wymiana gruntdw antropogenicznych obejmowa¢ musi usuniecie nasypow
niekontrolowanych do wymaganej rzednej. Projektuje sie catkowitg wymiane do osiggniecia stropu
piaskdw, a nastepnie wbudowanie nasypow budowlanych. Do likwidacji wykopu zaleca sie stosowanie
jednolitego kwalifikowanego kruszywa lub zasypki inzynierskiej. Projektowana gtebokos$¢ wymian jak i
wysokosé nasypu powinna uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ makroniwelacji-wyréwnania terenu w
obrebie projektowanego obiektu.
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Zaleca sie wykonanie badan kontrolnych odstonietych nasypow w obrebie planowanej inwestycji w
celu okreslenia sktadu litologicznego oraz okreslenia parametréw nosnosci i zageszczenia nasypow w
dnie wykopu, oraz gtebiej zalegajgcych warstw podtoza. W tym celu zaleca sie wykonanie badan ptyta
dynamiczng lub sondg dynamiczng DPL.

Formowany nasyp budowlany nalezy wykonywaé warstwami z gruntu mineralnego o migzszosci nie
przekraczajgcej 0,2-0,4m po czym nalezy go dogeszczal zageszczarka do momentu osiggniecia
wskaznika zageszczenia wskazanego przez konstruktora sugerowany parametr dla nizszych warstw to
Is > 0,95-0,96.

Wierzchnig warstwe nasypu o migzszosci ok. 0,3 m, ktdora stanowi¢ bedzie bezposrednie podtoze
projektowanego obiektu, zaleca sie dogesci¢ do parametrow nasypu Is > 0,97-0,98 i nosnosci 50MPa.
Alternatywnie ostatnig warstwe zaleca sie wzmocni¢ objetosciowo przy uzyciu geosyntetykéw lub
wzmocnic stabilizacja w klasie no$nosci Rm0,5-1,5 MPa.

Podtoze pod nasypami i glebg charakteryzuje sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Stanowi
je seria gruntéw niespoistych réznej granulacji od piaskdw drobnych w stanie sredniozageszczonym (ID
=0,50).

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostg
budowa geologiczng i prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 27
kwietnia 2012 roku.

W zatozeniach projektowych przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego)
Zapewniono dostep 0séb ze szczegdlnymi potrzebami do wszystkich obszaréw terenu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia sciekow
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedg
powierzchniowo na terenie inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny sgsiednich
dziatek przed naptywem wéd opadowych.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.
c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy. Zaprojektowano kosze parkowe.
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.
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11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Istniejgce oswietlenie bez zmian.
W przypadku natrafienia na kable energetyczne lub teletechniczne nalezy pod elementami kraweznikéw
zabezpieczy¢ fragmentarycznie rurami ostonowymi.

12. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

13. Uwagi koficowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sie z opinia geotechniczng opracowang w kwietniu
2024roku przez firme GEOOPTIMA.
Roboty budowlane powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiada¢ stosowne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Iut3 jesli sg przedmiotem Norm Pafstwowych, stosowne
deklaracje producenta potwierdzajgce ich zgodnosc z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z
projektantem.

Opracowata:
Wog. strony tytutowej
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