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WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S 7 cm

WIERZCHNIA WARSTWA NASYPU DOGESCIC DO IS > 0,97-0,98
#0/31,5 mm; C90/3; £, 50 MPa, gr.ok. 30 cm *

WARSTWA Z GRUNTU MINERALNEGO DOGESZCZONEGQ DO Is > 0,95-0,96
#31,5/63 mm; €90/3; E,>80 MPa, gr. 20-40 cm,

PODLOZE ISTNIEJACE ZAGESZCZONE E,>50 MPa

201 ¥ 195 /|"
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PRZED ULOZENIEM KONSTRUKCJ NALEZY USUNAG WIERZCHNIA
WARSTWE, GRUNTU NIENOSNEGO (nN) O MIAZSZOSCI 1,2-2,2 m
CALKOWICIE LUB CZESCIWO

A NASTEPNIE WYKONAC WYROWNANIE | ZAGESZCZENIE
ISTNIEJACEGO PODLOZA (Ps).

*ALTERNATYWNIE OSTATNIA WARSTWE ZALECA SIE WZMOCNIC
OBJETOSCIOWO PRZY UZYCIU GEOSYNTETYKOW LUB WZMOCNIC
STABILIZACJA W KLASIE NOSNOSCI RM0,5-1,5 MPA
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UWAGI KONSTRUKTORA:

o ROZPOZNANA WARSTWA NASYPOW O MIAZSZOSCI OD
1,2 DO 2,2M STANOWI MIESZANINE PIASKU DROBNEGO Z

HUMUSEM, GRUZU CEGLANEGO, SZKtA | ZWIRU.
ROZPOZNANY  NASYP  CHARAKTERYZUJE  ZMIENNYM
SKLADEM LITOLOGICZNYM O STOSUNKOWO DOBRYM

ZAGESZCZENIU IS =0,97. NALEZY MIEC NA UWADZE
PUNKTOWY CHARAKTER OKRESLENIA PARAMETROW
MECHANICZNYCH  ROZPOZNANEGO NASYPU  KTORY
UZALEZNIONY JEST OD SKtADU LITOLOGICZNEGO | MOZE

ZMIENIC SIE NA PRZESTRZENI PLANOWANEJ INWESTYCJI
STANOWIACEJ PUMPTRACK.

. ZALECA SIE ROZWAZYC CALKOWITA LUB CZESCIOWA
WYMIANE GRUNTOW NASYPOWYCH.

. EWENTUALNA WYMIANA
ANTROPOGENICZNYCH OBEJMOWAC MUSI USUNIECIE
NASYPOW  NIEKONTROLOWANYCH DO  WYMAGANEJ
RZEDNEJ . PROJEKTUJE SIE CALKOWITA WYMIANE DO
OSIAGNIECIA  STROPU  PIASKOW, A  NASTEPNIE

WBUDOWANIE NASYPOW BUDOWLANYCH. DO LIKWIDACJI
WYKOPU ZALECA SIE STOSOWANIE JEDNOLITEGO
KWALIFIKOWANEGO KRUSZYWA LUB ZASYPKI

INZYNIERSKIEJ. PROJEKTOWANA GLEBOKOSC WYMIAN JAK |
WYSOKOSC NASYPU POWINNA UWZGLEDNIC EWENTUALNA

KONIECZNOSC MAKRONIWELACJI-WYROWNANIA TERENU W
OBREBIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

. ZALECA SIE WYKONANIE BADAN KONTROLNYCH
ODSLONIETYCH NASYPOW W OBREBIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI w CELU OKRESLENIA SKtADU
LITOLOGICZNEGO ORAZ OKRESLENIA PARAMETROW
NOSNOSCI | ZAGESZCZENIA NASYPOW W DNIE WYKOPU,
ORAZ GLEBIEJ ZALEGAJACYCH WARSTW PODLOZA. W TYM

GRUNTOW
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CELU ZALECA SIE WYKONANIE BADAN PLYTA DYNAMICZNA
LUB SONDA DYNAMICZNA DPL.

o FORMOWANY NASYP BUDOWLANY NALEZY
WYKONYWAC WARSTWAMI Z GRUNTU MINERALNEGO O
MIAZSZOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 0,2-0,4M PO CZYM
NALEZY GO DOGESZCZAC ZAGESZCZARKA DO MOMENTU

OSIAGNIECIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA WSKAZANEGO
PRZEZ KONSTRUKTORA SUGEROWANY PARAMETR DLA

NIZSZYCH WARSTW TO IS > 0,95-0,96.
o WIERZCHNIA WARSTWE NASYPU O MIAZSZOSCI OK.
2 0,3M, KTORA STANOWIC BEDZIE BEZPOSREDNIE PODLOZE

¥ 184

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, ZALECA SIE DOGESCIC DO

PARAMETROW NASYPU IS > 0,97-0,98 | NOSNOSCI 50MPA.
ALTERNATYWNIE OSTATNIA WARSTWE ZALECA SIE

WZMOCNIC OBJETOSCIOWO PRZY uzyciu
GEOSYNTETYKOW LUB WZMOCNIC STABILIZACJA W KLASIE
NOSNOSCI RM0,5-1,5 MPA.

PODLOZE POD NASYPAMI | GLEBA CHARAKTERYZUJE SIE
KORZYSTNYMI PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI. STANOWI

JE SERIA GRUNTOW NIESPOISTYCH ROZNEJ GRANULACJI
oD PIASKOW DROBNYCH W STANIE
SREDNIOZAGESZCZONYM (ID = 0,50).

TEMAT OPRACOWANIA:

N

ul. Naramowicka 47/45
tel. 506 34 35 58

61-622 Poznan
www. archizon.pl

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego - pumptrack
pracownia projektowa

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

62-051 Leczyca, ul. Poznanska, gm.Komorniki, dz.. nr ew. 224/5

INWESTOR:

Gmina Komorniki, ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki BRANZA: ARCHITEKTURA

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen

TEWAT: Rzut i detale pumptracku REWIZIA: DATA  (7.05.2024
ZESPOL PROJEKTOWY: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis SKALA 1 :50
QEJC;T:;FEKTURA: mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz upr. bud. 19/WPOKK/2013 NRRYS.: A_01
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