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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza pozarowa dotyczaca \
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie w budynku oswiatowym - Szkole Podstawowej w KUP ulica

1 Maja 6a - pod katem zastosowania rozwigzan zastepczych do
obowiazujacych przepisoéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, szczegdlnie
w odniesieniu do istniejacych parametréw klatki schodowej
ewakuacyjnej — obstugujacej I pietro Szkoty Podstawowej.

Przed obecna rozbudowa i zmiang funkcji cze$ci pomieszczenrt Szkoty na
Przedszkole - obiekt petnit réwniez role budynku szkolnego, ktéry posiada
pozwolenie na uzytkowanie.

W chwili obecnej podlegaé bedzie drobnej przebudowie w parterze i na
I pietrze z dostosowaniem pomieszczer dla Szkoty oraz do nowej funkcji
Przedszkola na parterze.

Ewakuacja z tej czesci parteru - bezposrednio na zewnatrz - bez
potrzeby ewakuacji klatka schodowg - skad istnieje wyjécie ewakuacyjne
dla catego obiektu. Przedszkole bedzie wydzielone od Szkoty éciang
oddzielenia ppoz. REI 120, z drzwiami klasy EIs 60. Czesciowej
przebudowie podlegac bedzie parter, z adaptacjq nowego pomieszczenia
szkolnego. W bocznej czesci Szkoly (strona potudniowa ) nastapi
przebudowa pomieszczen parteru i I pietra na Przedszkole.

Zgodnie z § 2 ust. 3a warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz
§ 1 ust.2 rozporzadzenia MSWIA z 7.VI.2010 r w sprawie ochrony ppoz.
budynkow (Dz. U. z 2019 r, poz.1065 ze zm. ) - przy nadbudowie,
przebudowie (...) i zmianie sposobu uzytkowania budynkdw istniejacych lub
ich czesci wymagania, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 [5] - moga byé
spetnione w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej
albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym Komendantem
Wojewddzkim Parfistwowej Strazy Pozarnej lub paristwowym wojewddzkim
inspektoratem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Zastosowane pojecia na potrzeby opracowania:

° rozwigzania zastepcze - rozwigzania spetniajace wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreélono w
przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajace akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia;

° rozwigzania zamienne - rozwigzania spetniajgce wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okredlono w
przepisach przeciwpozarowych, zapewniajacy niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowe
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1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006
r., poz. 1118 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Paristwowej Strazy Pozarnej (Dz.
U. Nr 88, poz. 400 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
lipca 2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 124 z 2009 r.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 103 );

Polskie Normy w tym min. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. PKN-
23.04.2006 r.;

PN-EN 1838 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

10) Inwentaryzacja budowlana: KG ARCHITEKCI Mgr inz. arch. Klaudia

Gotebiowski, 45—920 OPOLE ul. Btawatkdéw 6.

11) Zlecenie - 29.05.2024 r.

10)Wizje i ogledziny obiektu - 29.05 i 12.06.2024.
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2. Ogodlna charakterystyka obiektu .
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Budynek oswiatowy zlokalizowany jest przy ulicy 1 Maja 6 a wKUP ;
(rég ulicy Miyniska), naprzeciwko Koéciota parafialnego, w centrum
miejscowosci, w zabudowie wolnostojacej.

Jest budynkiem 2- kondygnacyjnym - z podpiwniczeniem -
przyziemiem.

Sciany wewnetrzne - murowane cegty petnej grubosci 60 i 25 cm oraz
systemowe GK z wypetnieniem wetng mineralng grubosci 15 cm (dot.
sanitariatow).

Sciany zewnetrzne -murowane z cegty petnej - gruboéci 60 cm- od
wewnatrz i zewnatrz otynkowane. W czesci sciany zewnetrzne wykoriczone
w cegle klinkierowej (be z tynku).

Stropy zelbetowe nad piwnicami -~ gruboéci 30 cm, pozostate 25 cm -
zelbetowe - oparte na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych.
Schody monolityczne, zelbetowe.
Dach kopertowy, drewniany, kryty blachodachéwka.

W budynku na poszczegélnych kondygnacjach pojedyncze pomieszczenia
szkolne, pokoje nauczycielskie, zaplecza socjalnego i sanitarnego oraz sala
gimnastyczna na parterze do 100 osdéb.

W Szkole na parterze - 150 uczniéw, na I pietrze do 50.
W adaptowanych pomieszczeniach na przedszkole -przewiduje sie do 75
Dzieci i do 12 os6b Personelu.

Z pomieszczen tych na parterze prowadza wyijécia ewakuacyjne o

szerokosci:

- drzwi gtéwne z klatki i hollu — dwuskrzydtowe- szerokosci 0,99+40,99 m
(%1,98m), kierunek otwierania na zewnatrz, wysokog¢ - 2,9 m.

- drzwi boczne z klatki - szer.: 1,5 m (1,0 +0,5 m), otwierane na zewnatrz.

- drzwi wyjsciowe z korytarza przy Sali Gimnastycznej - szerokodci 2,1 m
(2 x 1,05 m) oraz po drugiej stronie = 1,5 m( 90+60 cm) - -wszystkie
otwierane na zewnatrz.

- drzwi wyjsciowe z Przedszkola - drzwi szerokosci 1,2 m - (1,0 +0,3 m)-
otwierane na zewnatrz.

Parametry klatki schodowej- SZKOLA:

o Szerokosc¢ biegu klatki-1,5m - parter - I pietro - wymagane wg.
normatywu [5] - 1,2 m.

o szeroko$¢ spocznika 2,2 m - normatyw — 1,5 m.

o wysokos¢ stopni 15 i 16 cm (parter -I pietro)- normatyw 17,5 cm.

o Szerokosc stopni: wspétczynnik 0,56 m, wymagane 0,6 -0,65 m
— stanowi to podstawowy element odstepstwa w Ekspertyzie.

» Ilos¢ stopni w jednym biegu -10 i 13 szt. - normatyw do 17 szt.,

» Konstrukcja - zelbetowa, wykonczenie ptytki ceramiczne — klasy
R 120 - wg.[5].

»  Obudowa Sciany murowane gr.35 cm - REI 120,
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o Wyjscie z klatki i z holu - 1,98 m (0,99 +0,99 m ) i 1,5 m drng 1>,
zewnetrzne, kierunek otwarcra w/w drzwi - na zewnqtrz obiektu™ . “q ‘.‘f'-f
wg.[5]. "‘1'\*.-6\ «11\2/

o Wysokos¢ w/w drzwi = 2,9 m i 2,1 m - wg normatywu § 62 ust.1 [5]

- wysokos¢ >>2 m.

Schody zewnetrzne - zelbetowe, 0 szerokosci biequ 2,2 m, szerokosci

spocznika 1,75 - 2,2 m, ilos¢ stopni 5i 4 szt.

.f{; AZ <

Parametry klatki schodowej- PRZEDSZKOLE:

» Szerokos¢ biegu klatki-1,3m - parter - [ pietro - wymagane wg.

normatywu [5] - 1,2 m.

szerokosc¢ spocznika 1,35 m - normatyw - 1,3 m.

wysokos¢ stopni 15 cm (parter -1 pietro)- normatyw 15 cm.

Szerokos¢ stopni: wspotczynnik 0,6 m, wymagane 0,6 -0,65 m.

Ilos¢ stopni w jednym biegu -6 i 17 szt. - normatyw do 17 szt.,

Konstrukcja — zelbetowa, wykonczenie ptytki ceramiczne - klasy

R 120 - wg.[5].

Obudowa $ciany murowane gr.35 cm - REI 120.

o Wyjscie z klatki - 1,3 m (1,0 +0,3 m) i 1,2 m (0,9+0,3 m)- drzwi
zewngtrzne, kierunek otwarcia drzwi — na zewnatrz obiektu - wg.[5].

o Wysokos¢ w/w drzwi - 2,1 m - wg normatywu § 62 ust.1 [5] -
wysokos¢ >>2 m,

e © e @ e

Przedszkole stanowic bedzie odrebna strefe pozarowa, ze $cianami klasy
REI 120, drzwiami od strony Szkoty - EI s 60 oraz zewnetrznymi
pionowymi, niepalnymi pasami klasy EI 120 o szerokosci 7,13 m i 4,02 m
(wymagane przy oddzialywaniu katowym 90° - 4 m) oraz gzymsem
o gtebokosci 0,9 m (wymagane >>0,3 m).

Do obiektu prowadzi asfaltowa ulica 1 Maja o szerokosci
min. 7,5 m - w odlegtosci 18,71 m- 23,36 m z dojsciem do wejsé
chodnikiem o szerokosci 2 m oraz ulica Mlyfiska o szerokosci 4 m- w
odlegtosci 9m - 14 m - z chodnikiem pod wejscia od zaplecza Sali
gimnastycznej szerokosci 1,6 m — co spetnia wymagania drogi pozarowej -
dla budynku 2 kondygnacyjnego, H<12 m ZL I i ZL III - z w/w
dojsciami o dlugosci max. 30 m.

Normatyw [7] drogi pozarowej - szerokosci 4 m i odlegtosci 5 do 15 m,
z co najmniej jednej strony budynku i od wejs¢ lub z dojéciem szerokosci
1,5 m i na dtugosci do 30 m (bud. 2 kondygnacyjny).

Dojazd pozarowy do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa,
zaliczong do kategorii ZL III zagrozenia ludzi - nie jest wymagany.

Natomiast po rozbudowie i zmianie funkcji czesci pomieszczen
na parterze i I pieirze — na Przedszkole - droga pozarowa jest
normatywnie wymagana.

Zaopatrzenie wodne stanowi wiejska sie¢ wodociggowa DN 160 z
hydrantami nadziemnymi, w ulicy 1 Maja - na wysokosci Szkoty - w
odlegtosci 48 m ( w zal. zdjecie najblizszego hydrantu DN 80 ) oraz za
Szkota - w ulicy Mtynskiej - w odlegtosci 16 m.
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Dla budynku ZL II i ZL III zagrozenia ludzi o powierzchni wéWnetrznel

>1000 m?2 i kubaturze > 5000 m3 - wymagane sg co najmniej dwa ~: " < *
hydranty HN 80 o wydajnosci tacznej Q= 20 dm3/s - w odleg{osm do,, 'ly‘;j
75 m - pierwszy i do 150 m - drugi. e

3. Warunki budowlano-instalacyjne.
Parametry obiektu:

° powierzchnia wewnetrzna: 1148 m?, w tym Przedszkole

ZLII - F= 436,13 m2,
*»  powierzchnia zabudowy: 720,4 m?, w tym Przedszkole
° ZLII - F=280,66 m?2,
° Kubatura 8980,0 m3, w tym Przedszkole
° ZLII - K= 1796,0 m3,
o Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2,
o Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (w czesci nadziemna z

oknami nad poziomem terenu).

o wysokosé: 8,8 m do stropu REI 60 nad

I pietrem, 11,64 m - do kalenicy dachu od
strony wejscia bocznego - niski N < 12 m.

Zagospodarowanie budynku,

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje oéwiatowa od
parteru do I pietra zaliczonej do kategorii ZL III. W parterze adaptowane
pomieszczenia Przedszkola. W piwnicy - istniejace pomieszczenia szatni,
zaplecza sanitarnego i gospodarczego.

Obiekt posiada instalacje:
instalacje elektryczna,

e instalacje grzewcza z grzejnikami wodnymi z wtasnej kottowni-
pomieszczenie —w przyziemiu, wydzielone ppoz. z drzwiami kl. EI 30.

o instalacje sanitarng,

o instalacje odgromowg - projektowana.

o instalacjg wodociqgowg wody uzytkowej i hydrantéw wewnetrznych
z wezami ptasko sktadanymi HW 25 (wymagane w strefie ppoz.- ZLIII
-SW lub o powierzchni F >1000 m2 - Szkota - bez przebudowy z
istniejacymi hydrantami HP 25. W strefie ZL II - Fstr.> 200 m?2,

o instalacje wentylacyjng - grawitacyjna i klimatyzacyjna,

e instalacje elektroenergetyczng i o$wietlenia - ogdlnego oraz
awaryjnego ewakuacyjnego w Szkole i w Przedszkolu.

e instalacje telefoniczna,

Instalacje oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w Przedszkolu -
projektowana.

Wszystkie instalacje i urzadzenia - w ramach eksploatacji - sprawne
i poddawane okresowym przegladom.
Budynek zbudowany w ksztatcie wielokata o skrajnych wymiarach 30 x
54 m - z dobudowanym od potudnia: niezaleznym skrzydtem z
Przedszkolem. Zbudowany w konstrukcji murowanej. Warunki budowlane
bardzo dobre - budynek w stanie eksploatacji — b. dobrym.
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4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Caty budynek eksploatowany jest obecnie jako Szkota: w przyziemiu;
na parterze i na I pietrze- kategoria zagrozenia ludzi- bez zmian- ZL IIL.
W Szkole przewidziano demontaz , Ogrodu letniego” i przebudowe na
salg lekcyjna (parter), a w piwnicy i na I pietrze montaz dwéch nowych,
systemowych” Scianek dziatowych - dostosowanych do funkcii tych
pomieszczen,

Obecnie w dobudowanej czesci - nowa funkcia z Przedszkolem -

przewiduje zabudowe Sciany ,,systemowej oddzielenia ppoz” klasy

REI 120, z drzwiami klasy EIs 60 — co umozliwi stworzenie nowej

powierzchni dla Przedszkola, jako niezalezna strefa pozarowa i niezalezny

budynek wg. § 210 [5], z niezaleznym wlasnym wyjéciem ewakuacyjnym.
W Przedszkolu - nowa funkcja ZL II - ze spetnieniem wszystkich

wymagar pozarowych i budowlanych wg. [5] oraz instalacyinych waq. [4].

Nie podlega zmianie uktad funkcjonalny, komunikacyjny i budowlany
i ogolny wyglad zewnetrzny, w tym drzwi wyjéciowych - ewakuacyjnych z
czesci Szkolnej ZL III oraz z Sali gimnastycznej - gtdwnych i bocznych wg.
opisu.

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Podstawowe parametry obiektu:

o powierzchnia wewnetrzna: 1148 m?, w tym Przedszkole
ZL II - F= 436,13 m2.

e powierzchnia zabudowy: 720,4 m? w tym Przedszkole

o ZL II - F=280,66 m?2.

° Kubatura 8980,0 m3, w tym Przedszkole
ZLII - K= 1796,0 m?3.

o Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2,

o Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1 (w czesci nadziemna z

oknami nad poziomem terenu).
e wysokosc: 8,8 m do stropu REI 60 nad

I pietrem, 11,64 m - do kalenicy dachu od
strony wejscia bocznego - niski N < 12 m.

5.2.0dlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Budynek zbudowany w 1980r. w zabudowie wolnostojacej.
Od zachodu- ulica 1 Maja w odlegtosci 18 m, od pétnocy - ulica Miyriska w
odlegtosci 13 m i zabudowa mieszkaniowa = 17,58 m. Od wschodu i
potudnia - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odlegtoéciach 1.0,42m
- 40 m.

Spetnione sg wszystkie pozostate wymagania [5] w zakresie
wzajemnych odlegtosci - pomiedzy obiektami i granicami dziatki.

S
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5.3.Parameiry wystepujacych substancji palnych. .:"’0::';i-;“fléll‘Ooe
iy %~ 503
Pomieszczenia Szkolne i Przedszkolne na parterze - [ pietrze - moga(io%,E, O"ﬁéﬁ,
sytuacjach skrajnych spowodowac zagrozenie pozarowe - np. poprzez » S
swiadome podpalenie, uzywanie palnych rozpuszczalnikéw do mycia
maszyn, podtdg, uzywanie ognia otwartego i palenie tytoniu na terenie
poszczegdlnych powierzchni.
Wszystkie w/w czynnosci sq w tych pomieszczeniach zakazane -
zgodnie z ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”.
Same pomieszczenia Szkolne i Przedszkolne stwarzaja typowe zagrozenie
pozarowe dla tego typu obiektow. Wptyw majq tutaj sktadowane w
pokojach, szatni ubrania, wyposazenie meblowe, dokumentacja w biurach.
W klasach Szkolnych - wyposazenie to tawki, krzesta i biurko Nauczyciela-
€O W sposob oczywisty nie generuje zadnego potencjalnego zagrozenia
pozarowego. Praca odbywa sie wszedzie pod nadzorem Personelu.
Zagrozenie pozarowe moze takze pochodzi¢ od instalacji i urzadzen
zasilanych energig elektryczng - zwarcia i przecigzenia instalacji
elektrycznej, niewtasciwej eksploatacji, braku nadzoru i konserwacji w/w
urzadzen zaréwno w czesciach technicznych jak i w czesciach biurowych.

Zarzadca obiektu posiada aktualne badania instalacji hydrantow
wewnetrznych, instalacji odgromowej i elektrycznej, instalacji oswietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego.

5.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosci obciazenia ogniowego dla cz. ZL I1 i ZL 111 nie okresdla sie.

Natomiast zgodnie z oswiadczeniem Inwestora oraz na podstawie
przeprowadzonych wizji w przyziemiu (piwnicy) — gestosé obcigzenia
ogniowego - w pomieszczeniach zaplecza gospodarczego — wynosi
Q<500 MJ/m?2,

W catym obiekcie funkcjonuje sprawna i badana na biezaco
wewnetrzna instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi -
HW 25, z wezami ptasko sktadanymi o dtugosci 20 m - zapewniajac w ten
sposdb zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich poszczegdlnych
pomieszczen.

5.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb na kazdej
kondygnaciji.

Zgodnie z zatozong funkcja, wg § 209 ust. 2 ,warunkdw technicznych”
budynek Szkoty z Salg Gimnastyczna - kwalifikuje sie do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi. Natomiast nowe pomieszczenia Przedszkola na parterze -
kwalifikuja sie do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi.

Obecna funkcja i przeznaczenie oraz ukfad funkcjonalny i przewidywane
wykorzystanie i zatrudnienie decyduja, ze tacznie na poszczegolnych
kondygnacjach mogtoby pomiescic sie max. :

» Szkota - do 200 osdb - parter - I pietro.
» Przedszkole - do 75 dzieci i do 12 Personelu - partaer - 1 pietro.
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestr:em
zewnetrznych. -,
W budynku Szkoty w KUP nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek bedzie tworzy¢ dwie strefy pozarowe o powierzchni:

o Szkota- przyziemie-parter-I p. strefa o powierzchni- F1=711,87 m?
- dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ZL III -
niskiego Fdop= 8000 m?2.

o Przedszkole - parter - strefa o powierzchni- F2=436,13 m? -
dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budvnku ZL, II -
niskiego Fdop= 5000 m?2.

Klatka schodowa -sciany, konstrukcja murowana i zelbetowa,
obudowa REI 120. Stropy zelbetowe 30 -25 cm -klasy REI 120 -
wymagane REI 60. Nad [ pietrem: strop - przegroda REI 60. Dach
drewniany, kryty dachéwka ceramiczna.
W Przedszkolu - $ciany oddzielenia ppoz. klasy REI 120, drzwi z
czesci Przedszkolnej do czesci Szkolnej - klasy EIs 60. Na zewnatrz
scian od podwdrza - pionowe, niepalne pasy klasy EI 60, o
szerokosci 4,02 m (Szkota na parterze) i 7,13 m - I pietro
(wymagane przy odlegtosci katowej 90° - 4 m). Dach nowej Sali
Szkoty klasy R 30 dla konstrukcji, przykrycie niepalne - RE 30.
Od strony wejs¢ pas szerok. 2,5 m(parter) i gzyms 2m -niepalny- Ip.
Przy istniejacej klatce pasy docieplone styropianem: pasy o szer.1 m,
1,4 m, 2-2,6m (wymag.2m), gzymsy 0,5m, 2 m i 2,1m (wymagane
>>0,3m) - stanowi to element odstepstwa dla Przedszkola.
Rzeczywista strefa pozarowa ZL II jest 10-krotnie mniejsza od
dopuszczalnej wielkos¢ strefy pozarowej 5000 m?2, a ZL III —

dopuszczalne - 8000 m?2.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z § 6, § 210 i § 212 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) budynek - czes¢ Szkolna, dwukondygnacyjna -
kategorii ZL ITI. Po czesciowej przebudowie parteru i pigtra jako odrebna
strefa pozarowa Przedszkole ZL II - zaliczany jest do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi.

Dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego N - zaliczonego do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi i strefy ppoz. dwukondygnacyjnej
kategorii ZL 11 - wymagana jest klasa ,,D” i ,C” odpornosci pozarowej.

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementdw budynku jest nastepujaca:
- gtdwna konstrukcja nosna - $ciany zewnetrzne 60 cm, $ciany
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wewnetrzne klatki schodowej 35 cm i pomieszczen SZKO}{/“.I
Przedszkola - 25-30 -60 cm- R 120 min. odpornosci ogniQw\
wymagana R 60 - warunelk spelniony. G,

- konstrukcja dachu - drewniana, elementy NRO - od spodu nad e ”1’5?/
I pietrem strop - przegroda pozarowa 25 cm - klasy REI 60 -wg.
wymagan [5] - warunek speiniony.

- stropy zelbetowe 25 cm i 30 cm - REI 120 odpornosci ogniowej -
wymagane REI 60 - warunek spetniony,

- $ciany zewnetrzne-murowane z cegty petnej gr. 60 cm - o
odpornosci ogniowej 240 minut - {REI 240}- wymagane EI 30,
pasy miedzyokienne o wysokosci: 1,0 m -1,25 m — wymagane
0,8 m - warunek spelniony.

- éciany wewnetrzne o odpornosci ogniowej 60-120 minut —grubosci
25-60 cm - EI 60 -120 - wymagane EI 15. Przy przejsciach przez
dwa pomieszczenia - sciany wewnetrzne bez wymagan - warunek
spelniony.

- przykrycie - dachéwka ceramiczna — NRO —BROOF(t1), wg. [5] -
warunek spetniony. Nad nowg salg Szkoty- dach R30 dla
konstrukcji i RE 30 = przykrycie = warunek spetniony.

- schody zelbetowe o odpornosci ogniowej R 120 (wymagane R 60).
Obudowa klatek -$ciany murowane gr. 30-35 cm - klasy REI 120 -
wymagane EI 60. Na biegach i spocznikach pltytki ceramiczne.
Wyjscie na dach - bezposrednio z klatki na poddaszu wytazem
0,8 x 0,8 m - warunek spetniony.

Dla budynku szkolnego - dwukondygnacyjnego i przedszkolnego -

2 -kondygnacyjnego - wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej

- przy rzeczywistej klasie ,,B".

Spelnione sg wszystkie wymagania § 212 i 216 [5].

Daje to peilne bezpieczenstwo pozarowe obiektu oraz jest
elementem, ktéry ma wplyw na bezpieczne warunki ewakuacji ludzi z
obiektu, zaréwno z I pietra jak i z parteru, a co za tym idzie - takze
akceptowalny stan jego zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
zapewnia bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych PSP,

5.9. Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne).

Parametry klatki schodowej- SZKOLA:

s Szerokosc biegu klatki-1,5m - parter - [ pietro - wymagane wg.
normatywu [5] = 1,2 m.

o szerokos$¢ spocznika 2,2 m - normatyw - 1,5 m.

o wysokos¢ stopni 15 16 cm (parter -1 pietro)- normatyw 17,5 cm.
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o Szerokosc stopni: wspolczynnik 0,56 m, wymaganéo 6 0 65 m

- stanowi to podstawowy element odstepstwa w Eképertgzrg’-’ ]

o IlosC stopni w jednym biegu =10 i 13 szt. - normatyw do 17 szt.,

o Konstrukcja - zelbetowa, wykoniczenie ptytki ceramiczne - klasy
R 120 - wg.[5].

o Obudowa sciany murowane gr.35 cm - REI 120.

o  Wyjscie z klatki i z holu - 1,98 m (0,99 +0,99 m ) i 1,5 m - drzwi
zewnetrzne, kierunek otwarcia w/w drzwi - na zewnatrz obiektu -
wg.[5].

o Wysokos$é w/w drzwi - 2,9 mi 2,1 m - wg normatywu § 62 ust.1 [5]
- wysokos¢ >>2 m,

Schody zewnetrzne - zelbetowe, 0 szerokosci biequ 2,2 m, szerokosci

spocznika 1,75 - 2,2 m, ilos¢ stopni 5 i 4 szt.

Parametry klatki schodowej- PRZEDSZKOLE:

o Szerokos¢ biegu klatki-1,3m - parter - I pietro - wymagane wg.

normatywu [5] - 1,2 m.

szerokos¢ spocznika 1,35 m - normatyw - 1,3 m.

wysokosc¢ stopni 15 cm (parter -I pietro)- normatyw 15 cm.

Szerokosc¢ stopni: wspoélczynnik 0,6 m, wymagane 0,6 -0,65 m.

Ilos¢ stopni w jednym biegu -6 i 17 szt. — normatyw do 17 szt.,

Konstrukcja - zelbetowa, wykonczenie ptytki ceramiczne - klasy

R 120 - wg.[5].

Obudowa $ciany murowane gr.35 cm - REI 120.

o Wyijscie z klatki gt.-— 1,3 m (1,0 +0,3 m), od podwodrza: 1,2 m
(0,94+0,3 m) - drzwi zewnetrzne, kierunek otwarcia w/w drzwi -
na zewnatrz obiektu - wg.[5].

o  Wysokos¢ w/w drzwi - 2,1 m - wg normatywu § 62 ust.1 [5] -
wysokos¢ >>2 m.

Wszystkie parametry tej klatki spetnione.

e o o @ @

Szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki 1,2-1,3 m i 1,98 m, z korytarzy
2,0 m, 2,1 m - minimum 0,9 m dla wiekszego skrzydta jest wszedzie
zachowana, szerokos$¢ sumaryczna minimum 1,2 m drzwi w klatce i w
korytarzu - takze jest zachowana.

Kierunek otwarcia drzwi - na zewnatrz klatki schodowej i
korytarzy - z Przedszkola i ze Szkoly — wlasciwy kierunek
otwarcia wg [5] - ewakuacja max. 200 osdb ze szkoly i 87
z Przedszkola.

taczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku Szkoly:
7,08 m -umozliwia ewakuacje 1100 oséb wg. normatywu [5],
a z Przedszkola 2,5 m — umozliwia ewakuacje 400 osob.

* Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej - przejécia - w pomieszczeniach (max.2):
- dla Szkoty - wynosi maksymalnie 10 -16 m, przy dopuszczalnej 40 m.
W Przedszkolu ZL II wynosi 8 =12 m - dopuszczalne 40 m.

¥  Przy obudowanej pozarowo scianami REI 120 i oddymianej klatce
schodowej w Przedszkolu ZL II - dtugos¢ drogi ewakuacyjnej
bezposrednio do drzwi ppoz. klatki -EIs30 wynosi 0 m.
Natomiast dla Szkoty droga do drzwi zewnetrznych na parterze - zwana

T
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dojéciem ewakuacyjnym - w przypadku pomieszczeri na I'pigtrze - <x
(maksymalne odlegtosci z pom. 1.01inr 1.02) - wynosi 38 m %o, ~%
przy dopuszczalnej dla strefy pozarowej ZL III i jednym kierunku ®
ewakuacji - dtugosci 30 m.

Klatka gidwna - bez drzwi pozarowych klasy EI30 S200 - drzwi
istniejace - bezklasowe (budynek i funkcja - bez zmian).

Dla pozostatych pomieszczen na I pietrze dojscia < 30 m wg. [5].

Istnieje mozliwos¢ przejscia do innej strefy pozarowej na kazdej
kondygnacji -poprzez projektowane drzwi ppoz. EI s 60- w sytuacji
skrajnego zagrozenia.

Korytarze Szkoty i klatka schodowa wykonane z materiatow
niepalnych, o wyzszej od wymaganej odpornosci ogniowej, bez sktadowania
jakichkolwiek materiatow palnych i bez jakiegokolwiek zagrozenia
pozarowego.

Na parterze Szkoty kazdorazowo mozliwos¢ ewakuacji w 2-ch
kierunkach: do wyjscia z klatki schodowej, do wyjscia gtéwnego oraz

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych na parterze w kazdym
przypadku zgodne sq z § 256 ust. 3 wg. [5].

* Drzwi wyj$s¢ ewakuacyjnych z budynku.

- drzwi gtéwne z klatki i hollu - dwuskrzydiowe- szerokosci 0,99+0,99 m
(£1,98 m), kierunek otwierania na zewnatrz, wysokos¢ - 2,9 m.

- drzwi boczne z klatki-szer.: 1,5 m (1,0 +0,5 m), otwierane na zewnatrz.

- drzwi wyjsciowe z korytarza przy Sali Gimnastycznej - szerokosci 2,1 m
(2 x 1,05 m) oraz po drugiej stronie - 1,5 m( 90+60 cm) - wszystkie
otwierane na zewnatrz.

- drzwi wyjsciowe z Przedszkola - drzwi szerokosci 1,3 m = (1,0 +0,3 m)
i 1,2m (0,9 +0,3 m) otwierane na zewnatrz.

taczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku Szkoly:
» 7,08 m -umozliwia ewakuacje 1100 oso6b wg. normatywu [5],
» z Przedszkola 2,5 m - umozliwia ewakuacje 400 oséb.

[stniejgce wyijscia ewakuacyine z poziomu parteru — w sposob

oczywisty spetniajg warunki ewakuacii ludzi z catego budynku,
adyz oprocz ewakuacii klatka gtéwna - daje to mozliwos¢ ewakuaciji na

zewnatrz budynku w/w wyisciami = bez krzyzowania i naktadania sie

strumienia ludzi z wyzszych pietra szkoty lub Przedszkola.

* Korytarze stanowigce droge ewakuacji:
» w Przedszkolu - 1,42 m -wymagane 1,4 m wg. [5].
» w Szkole - 3,4 m przy salach lekcyjnych, 2,1 m przy Sali gimnastycznej
- wymagane 1,4 m wqg. [5].
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* Wyjscia z pomieszczei. Hog, Oy

Drzwi z pomieszczen na parterze - I p.- szerokosci 0,9 m - 0,95 m, ""i*'.fr-,\_z '

1,im,1,2m,14,3m1,5m,1,8m- wg [5] -~ zgodnie z wymaganiami

[5] >> 0,9 m.

Z Sali gimnastycznej Szkoty wyijscia ewakuacyjne:

»2x1,5m (1,0+0,5 m),

»2x1,3m (1,0+0,3 m).

Wszystkie oddalone od siebie po 5,5 m (wymagane > 5 m), drzwi
otwierajq sig na zewnatrz Sali Gimnastycznej - zgodnie z wymaganiami [5].

* Oswietlenie awaryjne.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku i umozliwienia im bezpiecznego i sprawnego opuszczenia
obiektu w przypadku wystapienia zagrozenia - na podstawie
Opracowanego projektu instalacyjnego w obiekcie wykonano oswietlenie
awaryjne -ewakuacyjne w Sali Gimnastycznej i na klatce schodowej
oraz przy wyjsciach z obiektu Szkoty. W pomieszczeniach i na drogach
ewakuacji Przedszkola -przewidziano réwniez oéwietlenie ewakuacyjne.

Przyjeto system rozproszony, realizowany za pomoca, wydzielonych
opraw oswietleniowych wyposazonych w moduty awaryjne. Odwietlenie
zatgcza sie po zaniku napiecia dochodzacego z sieci zasilajacej oraz wytacza
sig¢ automatycznie po powrocie napiecia podstawowego.

Zgodnie z § 181 ust.1-3 [5] w pomieszczeniach i klatce schodowej
doswietlonej $wiattem naturalnym - nie jest normatywnie wymaaane.
Obiekt funkcjonuje w godzinach urzedowania - do poznego popotudnia.
Czas dziatania oswietlenia okreslono na 1 h, a natezenie oéwietlenia 1 Ix,
a przy urzadzeniach przeciwpozarowych - hydranty wewnetrzne -zgodnie z
PN -EN 1838:2005 - na 5 Ix.

W Szkole i w Przedszkolu w obrebie klatki schodowej i przy
wyjsciach ewakuacyjnych - jako element zamienny - przewidziano
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix.

Wszystkie kierunki, poziome i pionowe drogi i wyjscia ewakuacyjne
zostaty oznakowane zgodnie z PN.

5.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych.

W celu wytaczenia zasilania budynku w przypadku powstania pozaru
lub innego zagrozenia wewnatrz budynku zainstalowano przeciwpozarowy
wytacznik pradu - wytaczajacy zasilanie budynku w Szkole i w czesci
Przedszkolnej, oprécz urzadzer pozarowych ( system oddymiania
grawitacyjnego klatki schodowej). Przycisk wyzwalajacy wytgcznik pozarowy
zabudowano na parterze, przy wejsciu gtdwnym od ulicy 1 Maja.
Oznakowano przeciwpozarowy wytacznik pradu wg. PN.
Instalacje wykonano przewodami ognioodpornymi o klasie E 90.
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W celu ochrony budynku przed skutkami wytadowar atmosferyczhycl-"
caty budynek chroniony bedzie projektowana instalacja, odgromowa. o 0SA
Sktadac sie ona bedzie ze zwoddw poziomych i pionowych rozmieszczonych‘"-’@tﬁ TR,
na dachu oraz z przewoddéw odprowadzajacych zabudowanych w écianach '
zewnegtrznych. Instalacja bedzie konserwowana i przegladana wg.

normatywu PN,

Ogrzewanie budynku realizowane jest przez, poprzez wezet cieplny, ktory
znajduje sie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu w piwnicy - przy
zejsciu klatka gtéwna, ( $ciany i strop REI 120, drzwi pozarowe klasy EI 30
- wymagdane EI 30).

Nad I pigtrem z klatki schodowej Szkoty - wykonano wg PN - wyjscie
techniczne 0,8 x 0,8 m na dach.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

A. HYDRANTY WEWNETRZNE.

Z uwagi na obecng funkcje ZL III, wysoko$é¢ <12 m -~ N |
powierzchnie strefy poZzarowej < 1000 m2 - hydranty wewnetrzne
HP 25- nie sg wymagane w tej czedci i strefie pozarowej budynku.

Wg. aktualnego wymagania w tym zakresie - § 18 ust.1i § 19 ust. 1 [4]
- zabezpieczenie obiektu wykonano hydrantami wewnetrznymi HP 25 z
wezami ptasko sktadanymi, o dtugosci wezy 20 m - zlokalizowanymi w
korytarzach - na kazdej kondygnacji, obejmujac zasiegiem catg
powierzchnie uzytkowa. Wykonano w Szkole pie¢ hydrantéw HP 25 na
parterze i na I pietrze ( wg. zat. czeéci graficznej). W Przedszkolu
przewidziano cztery hydranty z wezem potsztywnym, zlokalizowane w
pomieszczeniach po lewej i po prawej stronie klatki schodowej.
Hydranty HW 25 - sprawne technicznie, konserwowane i z badaniami.

Z uwagi na wymagania § 18 ust.1 [4] - przewidziano wymiane
wezy ptasko skiadanych na pélsztywne.

B. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - SSP.

Sygnalizacja pozaru w budynku Szkolnym ZL III, niskim N -
normatywnie nie jest wymagana - wg § 28 ust. 1 pkt. 10 [4].

Takze przy funkcji - budynku Przedszkola ZL II - instalacja
sygnalizacji pozaru SSP - nie jest wymagana - § 28 ust.10 [4].

C. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE],

W analizowanym obiekcie Szkoty wystepuje jedna klatka schodowa —
ewakuacyjna, w ktérej nie jest wymagane jej oddymianie ( budynek
ZL ITI, niski - N).

Natomiast w Przedszkolu kategorii zagrozenia ludzi ZL 1T - zgodnie

z § 245 [5] jest ono normatywnie wymagane.
Przewidziano wydzielenie $cianami REI 120 i zamkniecie drzwiami pPpPoZ.
EI s30, oddymianie grawitacyjne z napowietrzaniem drzwiami
ewakuacyjnymi na parterze.
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Klatka schodowa o powierzchni Fki=22,3 m?2, a klapa oddymiaj’é[‘ag;or PN
Fez.=1,1 m2. Dla klatki schodowej przewidziano automatycznie jej <, o
napowietrzanie drzwiami o powierzchni geometrycznej Fez=2,52 m?,
wyposazonymi w DDs-y = wg. odrebnego projektu branzowego.

W klatce schodowej (wykoriczonej ptytami ceramicznymi) - nie ma
zadnego skitadowania jakichkolwiek materiatéw, drzwi ppoz. do klatki w
kazdym przypadku sg z domykaczami.

D. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY- DSO.

Zgodnie z wymaganiami § 29 ust. 1 [4] - stosowanie dZzwiekowego
systemu ostrzegawczego - DSO - rozgtaszajacego sygnaty ostrzegawcze |
komunikaty gtosowe na potrzeby bezpieczeristwa 0s6b przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej - wymagane jest w budynkach uzytecznodci
publicznej wysokich W.

Analizowana obecnie Szkota i Przedszkole jako niski (H=11,64 m do
kalenicy dachu) zgodnie z wymaganiami § 6 [5] - nie wymaga
stosowania systemu DSO.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

W budynku- cze$ciach szkoln i przedszkolnych zaliczonych do ZL 11X
i ZL XII - zgodnie z normatywem [4] - wymagane jest 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni .

Obiekt wyposazony w gaénice proszkowe GP 6x na kazdej
kondygnacji i w kazdej czedci (proszek gasniczy ABC) oraz normatywnie w
hydranty wewnetrzne HW 25.

Przewidziano 8 szt. gasnic proszkowych GP 6 x (6 szt. w Szkole i 2 szt.
w Przedszkolu), ktére mogg zabezpieczac powierzchnie F= 2400 m2 -
przy rzeczywistej powierzchni catkowitej — F=1148 m?, a wiec mniejszej
od rzeczywistej zabezpieczanej powierzchni.

Stanowi¢ to bedzie element zamienny w ,Ekspertyzie ppoz.”.
Sprzet oznakowano wg PN.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego biurowca
zapewnia miejska sieC wodociagowa DN 160 - z hydrantami nadziemnymi
HN 80 - zlokalizowanymi:

* 48 m naprzeciwko wejscia gtéwnego, w ul, 1 Maja (zdjecie).

°» 16 m - na wysokosci wejscia do Sali Gimnastycznej - ul.
Mtlynska.
Kolejne hydranty nadziemne w ul, 1 Maja i Mtyriskiej w odlegt. < 150m.
Dla budynku ZL II- I1I zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej
>1.000 m2 i kubaturze > 5000 m?3 - wymagany s co najmniej dwa
hydranty HN 80 o wydajnoéci > 10 dm3/s, w odlegtosci 75 m -
pierwszy i do 150 m drugi. Lokalizacje - pokazano na zataczonym planie.
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5.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa do budynku niskiego = N zawierajacego strefy ; ,
pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL IX i ZL III zagrozenia Iud2| oty
- jest normatywnie wymagana., Sty 5
. Y

Do obiektu prowadzi:

» asfaltowa ulica 1 Maja o szerokosci min. 7,5 m - w odlegloéci

18,71 m - 23,36 m z dojsciem do wejsé chodnikiem o szerokoéci

2 m,

» ulica Miyriska o szerokos$ci 4 m- w odlegloéci 9 m — 14 m -

z chodnikiem pod wejscia od zaplecza Sali gimnastycznej szerokosci
1,6 m - co spetnia wymagania drogi pozarowej - dla budynku

2 kondygnacyjnego, H<12 m - ZL IT i ZL III - z w/w dojsciami
o dtugosci max. 30 m - wg. § 12 ust. 7 [7].

Nosnos¢ wszystkich w/w drog > 100 KN. Dojscia do wejé¢ budynku
bezposrednio z drogi gtownej lub chodnikiem o szerokosci 1,6 — 2 m, w
odlegtosci do 14 m ~ 23,36 m do wejs¢ gtéwnych i bocznych,

W/w drogi na ptaskim terenie, bez nachylenia. Zewnetrzne promienie
skretu dla w/w drog wieksze od 11 m - wg. [7].

Wymienione wyzej place i drogi umozliwiajg dojazd do kazdej strefy
pozarowej i kazdej czesci budynku ( z 2-ch stron). Normatyw [7] drogi
pozarowej - szerokosci 4 m i odlegtosci 30 m - jest spetniony.

W zataczeniu plan sytuacyjny i zdjecia obiektu.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1. Wystepujace niezgodnoéci z [5] techniczno-budowlane.
1. Parametry klatki schodowej w Szkole niezgodnie z wymaganiami
§ 69 ust.4 [5]:
» Szerokos¢ stopni: wspélczynnik 0,56 m, wymagane 0,6 -0,65 m

- stanowi to podstawowy element odstepstwa w Ekspertyzie.
Odstepstwa 7% dla stopni biegéw klatki.

2. Dojscie ewakuacyjne — w przypadku pomieszczet na I pietrze
Szkoty (maksymalne odlegtosci z pom. 1.01 i nr 1.02) - wynosi
38 m - przy dopuszczalnej § 256 ust. dla strefy pozarowej ZL LI
i jednym kierunku ewakuacji - dtugosci 30 m ( odstepstwo 0 26%).

Mozliwos¢ ewakuacji w drugim kierunku — do drzwi EIS 60
strefy pozarowej Przedszkola — z dlugoscia dojscia 30 m.

3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych ,wiatrotapu” nr 0.07- o szerokosci
100 cm — wymagane 1,2 m - wg. § 239 ust.4 [5].

4. Przy istniejacej klatce Przedszkola pionowe pasy docieplone
styropianem: pasy o szer.1 m, 1,4 m, 2-2,6m (wymagane - 2m),
gzymsy 0,5m, 2 m i 2,2m (wymagane >>0,3m i materialy
niepalne -wg. § 249 ust.6 [5]).

5.Pionowy pas 2,5 m - ocieplony styropianem na granicy strefy ppoz.-

“wymagane wg.§ 235 ust. 2 [5] -pas 2 m z materialow niepalnych.
Pozostate parametry poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych -
zblizone lub zgodne z normatywami - nie powoduja wystepowania
elementéw zagrozenia zycia dla statych Uzytkownikéw Szkoty - znajacych
~Ltopografie” przejs¢ w pomieszczeniach - z bezposrednimi wyjsciami na
klatke schodowaq i z 3-ma wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku Szkoty.

7 Eslertyza pz. zkl Postwow Uullica ” jaa -




6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno- 9
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone,

w budynku do stanu zgodnego z przepisami . .

W istniejacej Szkole Podstawowej - ZL 11l oraz w projektowanym
Przedszkolu ZL II dotychczas zrealizowano lub przewidziano nastepujace
prace podnoszace poziom bezpieczenstwa uzytkownikdw:

o Wykonano oznakowanie ewakuacyjne dla catego obiektu,
na klatce schodowej, na korytarzach, przy wyjéciach z budynku.

» Przewidziano wydzielenie pozarowe z drzwiami pozarowymi EI 60
S$200 - pomiedzy Szkotg a Przedszkolem na poziomie parteru i
I pietra.,

o Przewidziano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej klapa
oddymiajaca w czesci Przedszkolnej - nad I pietrem, z jej
napowietrzaniem drzwiami zewnetrznymi - wg. PN.

» wykonano i oznakowano przeciwpozarowy wylacznik pradu przy
wyjsciu gléwnym do Szkoly na parterze ( w zat. zdjecia ), z aktualng
~Dokumentacja Jednostkowg” na jego dostosowanie do wymagan [5].

e Wykonano obudowy w obu klatkach schodowych - klasy EI 120
odpornosci ogniowej ( wymagana klasa EI 60).

e Wykonano stropy - klasy REI 60 odpornosci ogniowej ( wymagane
REI 60, schody Zelbetowe z ptytkami ceramicznymi klasy R 1.20.

o Sciany zewngtrzne murowane klasy REI 240 - przy wymaganej
klasie EI 30.

*  Wykonano w klatce schodowej, schodach bocznych, w Sali
Gimnastycznej i przy wyjsciach-o$wietlenie awaryine ewakuacyine, z
jego modernizacjg natezenia do 5 Ix -przy wymaganych 1 Ix - jako
element zamienny.

o Przewidziano instalacje odgromowa dla catego budynku. Instalacja
bedzie konserwowana i przegladana wg. PN.

o Zabezpieczono obiekt Szkoly 5 - ma hydrantami wewnetrznymi
HW 25 z wezami ptasko sktadanymi 20 m ( do wymiany na
poélsztywne), zapewniajacymi normatywny zasieg na kazdej
kondygnacji.

W Przedszkolu przewidziano 4 szt. hydrantéw wewnetrznych HP25
z wezami pétsztywnymi, w pomieszczeniach po lewej i prawej stronie
klatki schodowej.

» Zabezpieczono obiekt 2 szt. HN 80 do zewnetrznego gaszenia
pozaru na sieci wodociagowej DN 160,zapewniajacymi wydajnosé
Q = 20 dm3/s.

B g —i cp i e e e =y o ST D Y = ]

Ekspertyza ppoz. - Szkola Podstawowa — KUP —ulica 1 Maja 6 a.




A, sy
'f/’»f.-::\',_/'(h

i L

e Zapewniono dojazd pozarowy od ulicy 1 Maja i ul. Mlynskiej né
podworze z parkingiem, z mozliwoscia dojazdu z 2-ch stron -4, < .

w przypadku szczegolnego zagrozenia.

o Zabezpieczono caty budynek podrecznym sprzetem gasniczym
wg.[4]. Sprzet oznakowano wg PN.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, kitdére nie zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Z uwagi na warunki budowlane oraz wskazane niezgodnosci wymienione
w pkt. 6.1. - analizowanego budynku pozostaja jako niezgodnosci w
zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, zgodnie
z zapisami § 2 ust. 3 a ,warunkoéw technicznych” [5], a dotycza:

1. Parametry klatki schodowej w Szkole niezgodnie z wymaganiami
§ 69 ust.4 [5]: '
» Szerokos$¢ stopni: wspélczynnik 0,56 m, wymagane 0,6 -0,65 m
- stanowi to podstawo element odstepstwa w Ekspertyzie.
Odstepstwa 7% dla stopni biegéw klatki.

2. Dojscie ewakuacyjne - w przypadku pomieszczeri na I pietrze
Szkoly (maksymalne odlegtosci z pom. 1.01 i nr 1,02) - wynosi
38 m - przy dopuszczalnej § 256 ust. dla strefy pozarowej ZL III
i jednym kierunku ewakuacji - dtugosci 30 m (_odstepstwo © 26%).

Mozliwoéé ewakuacji w drugim kierunku - do drzwi EIS 60
strefy pozarowej Przedszkola - z dlugoscia dojscia 30 m.

3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych ,wiatrotapu” nr 0.07- o szerokoéci
100 cm - wymagane § 239 ust.4 [5] - szerokos¢ 1,2 mi.

4. Przy istniejacej klatce Przedszkola pionowe pasy docieplone
styropianem: pasy o szer.1 m, 1,4 m, 2-2,6m (wymagane - 2m),
gzymsy 0,5m, 2 m i 2,im (wymagane >>0,3m i materialy
niepalne -wg. § 249 ust.6 [5]).

5.Pionowy pas 2,5 m - ocieplony styropianem NRO-na granicy strefy
ppoz.- wymagane wg.§ 235 ust. 2 [5] -pas 2 m z materialéw
niepalnych.

Po realizacji zadarh wymienionych w punkcie 6.2 niniejszej ,Ekspertyzy”
w obiekcie pozostang w/w odstepstwa o charakterze formalnym, ale nie
majace decydujacego znaczenia dla ewakuacji uzytkownikdéw i ogdlnie
pojetego bezpieczenstwa.

Obiekt eksploatowany generalnie przez statych uzytkownikéw (Uczniowie
i Nauczyciele) na parterze w salach lekcyjnych i w Sali Gimnastycznej, z
czterema wyjsciami bezposrednio od ul. 1 Maja i ul. Mlynskiej — znajacych
doskonale rozmieszczenie korytarzy, klatki schodowej i drzwi wyjéciowych z
budynku - co daje podstawy do sprawnego i szybkiego przeprowadzenia
ewentualnej ewakuacji - w razie zagrozenia.
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7. Mozliwy przebieg zdarzen podczas pozaru. e, 1y S .
W Szkole nie spetnione sg w petni obowigzujace wymagania w zakreSIé 5 "":_7 _
bezpieczeristwa pozarowego, okreslonych dla parametréw klatki oraz w' <, -
jednym przypadku przekroczonej nieznacznie dtugosci dojécia s
ewakuacyjnego. Szkota uzytkowana jest w ciagu dnia; od wczesnych

godzin porannych do popotudniowych, a wiec w ciagu dma

Wystgpienie pozaru moze nastgpic WIQC w sytuacji, kiedy uzytkownicy
poszczegolnych sal lekeyjnych i sal zajeé dla dzieci beda w nich przebywali
w czasie dnia pracy, przy eksploatacji urzadzen elektrycznych: oéwietlenia
ogdlnego, komputerow, rzutnikéw, itp.

Powstanie pozaru i jego rozwdj bedzie w zwiazku z tym niemozliwy,
gdyz wykrycie i zaalarmowanie o wystepujacym zagrozeniu mozliwe bedzie
dzieki stalemu nadzorowi w obiekcie przez nauczycieli Szkoly i
Personel Przedszkola.

Elementem podnoszacym bezpieczeristwo jest fakt, ze wszyscy
Pracownicy oraz Uczniowie sa staiyml Uzytkownlkaml obiektu, znajgcymi
doskonale ,topografie” pomieszczen i wyjsé przy klatce schodoweJ oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych z catego budynku.

W czasie pracy zadne pomieszczenie dla uzytkownikdw i pomocnicze nie
bedzie pozostawione bez nadzoru pracownikéw.

W przypadku rzeczywistego zagrozenia uzycie hydrantéw wewnetrznych
zlokalizowanych w korytarzach Szkofy i pomieszczeniach Przedszkola oraz
podrecznego sprzetu gasniczego - gasnic - zlokalizowanych na kazdej
kondygnacji - przez pracownikéw umozliwi jego natychmiastowg likwidacje.

W salach szkolnych i przedszkolnych minimalne wyposazenie w tawki,
krzesta, biurka i regaty z ksigqzkami lub zabawkami.

Przy takim zatozeniu bedzie utrudnione powstanie badz szybkie
rozprzestrzenienie sie pozaru. Obie klatki zelbetowe - wykoriczone plytkami
ceramicznymi, bez jakiegokolwiek sktadowania materiatéw lub palnych
elementow wykoriczenia wnetrz, dekoracii itp.

Zaproponowane zastepcze rozwigzania dla Szkoly — podwyzszajq
poziom bezpieczenstwa uzytkownikdéw w sposéb zdecydowany, a
potencjalne zagrozenia zostang ograniczone do maksymalnie jednego
pokoju.

Dodatkowym elementem bezpieczeristwa uzytkownikéw pomieszczen
jest pieé wyjs¢ ewakuacyjnych na parterze - umozliwiajace szybsza,
sprawniejszg i bezpieczng ewakuacje wszystkich Pracownikdw i Uczniow z
catej Szkoty i Przedszkola -bezposrednio na zewnatrz lub wyjécia z klatki.

Poprzez wykaz telefonow alarmowych i telefon mozliwe jest zaalarmowanie
Jjednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w OPOLU - JRG nr 2 ulica
Budowlanych I - 10 km, miejscowej jednostki OSP w KUP oraz jednostek OSP
wehodzgeych w sktad KSRG- w Dobrzeniu Wielkim i Dobrzeniu Malym.
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8. Proponowane rozwigzania. Wy, v GHg

Lo, O A < ¥l
O 0, I3 7
b

Zgodnie z § 2 ust. 3a [5] - proponuje sie zamiennie rozwiagzaniaﬁ“"’l_
polepszajace aktualny stan zabezpieczenia ppoz. obiektu i ewakuacji z %
budynku, zapewniajace bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w obiekcie:

1. Wykonanie o$wietlenia awaryjnego na analizowanej klatkach
schodowych Szkoly i Przedszkola oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych przy tej klatce - z poziomem natezenia - 5 Ix,
przy wymaganych parametrach 1 Ix wg. PN (za wyjatkiem
urzadzen ppoz. - hydranty wewnetrzne, ppoz. wyltacznik
pradu, gdzie normatywnie wymagane jest przy tych
urzadzeniach natezenie - 5 Ix).

2. Ponadnormatywne wyposazenie kazdej kondygnacji i tacznie w
budynku w 8 szt. gasnic GP 6x na 2400 m? - przy catkowitej
powierzchni budynku 1148 m?2, a wigc prawie z normatywem
dwu krotnie wiekszym od wymagan [4].

W budynku istniejace ponadto normatywne hydranty wewnetrze
zarowno w szkole jak i Przedszkolu

3. Wykonanie 4-ch wyjs$¢ ewakuacyjnych ze Szkoly o szer-kosci:
1,98 m gléwne z klatki (wymagane 1,2 m) i 1,5 m boczne
( wymag. 1,2 m) oraz 2,1 mi 1,5m przy Sali Gimnastycznej
( wymag. 2 x 1,2 m) oraz z Przedszkola 1,3 mi 1,2 m
(wymagane 1,2 m) - umozliwiajace ewakuacje blisko 1000
osob ze szkoly( max. 200 Uczniéw) oraz 400 dzieci z
Przedszkola ( max. 75 dzieci).

4. Wykonanie budynku w klasie ,,B” odpornosci ogniowej - przy
wymaganej § 212 klasie ,,D” dla Szkoly i ,,C" dla Przedszkola.

5. Wykonanie dojazdu pozarowego do Szkoly i Przedszkola -
z 2-ch stron, przy wymaganej § 12 ust. 2 i 7 [7], z jednej
strony, wzdtuz diuzszego boku z dojsciami chodnikiem >>
1,5 m na diugosci do 30 m - od ulicy 1 Maja.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢, dojs¢ ewakuacyjnych, parametry
szerokiej klatki schodowej — zapewniajg spetnienie prawie wszystkich
normatywow oraz gwarantuja szybka i bezpieczng ewakuacje Ucznidw,
Dzieci i Personelu przebywajacych na pietrze i na parterze.

Wymienione rozwigzania zamienne - wg. rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
ppoz. gwarantujg akceptowalny poziom bezpieczenistwa jego Uzytkownikdw,
zapewniajac wykrycie ewentualnego zagrozenia w jego pierwszym etapie,
powstania dymu - przy statym - catodziennym nadzorze ze strony
Personelu - rowniez zapewnia bezpieczeistwo dla Ucznidw Szkoty i dzieci
Przedszkola.

e SN A
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9. Analiza wplywu istniejacych i proponowanych rozwiazan na . -
bezpieczefstwo pozarowe obiektu. T
Potencjalne zagrozenie pozarowe w obiekcie okredla funkcja i specyfika,

przedmiotowego obiektu.
Jego podstawowa funkcja sa ustugi odwiatowe dla dzieci miejscowych i

ewentualnie z sgsiednich miejscowosci.

llos¢ uzytkownikéw w budynku wynosié¢ bedzie max. 200 0séb —w
Szkole i 75 w Przedszkolu : na parterze | pietrze.

Zapewniono dla nich bardzo dobre warunki ewakuacji wytacznie
przejsciami pomiedzy 1-2 pomieszczeniami, z bezpogrednimi wyjsciami na
klatke schodowa z parametrami wg wymagan [5] lub na korytarze skad
prowadza wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Klatka schodowa szkoty
obstuguje 5 sal szkolnych na I pietrze. Na parterze - zapewniono
kazdorazowo mozliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach, do czterech
roznych wyjs¢ ewakuacyjnych. Jest to elementem podnoszacym poziom
bezpieczeristwa Uzytkownikéw. Sg to osoby znajace doskonale topografie
obiektu, rozmieszczenie poszczegdinych pomieszczer oraz drég
ewakuacyjnych prowadzacych do wyjéé zewngtrznych -z klatki schodowej
i bezposrednio na zewnatrz z pomieszczen.

W Przedszkolu normatywna klatka obstuguje sale zajec zlokalizowane
bezposrednio przy niej (lewa i prawa strona). Klatka wydzielona pozarowo
i oddymiana wg. [5]

Uktad pomieszczen bezposrednio przy drzwiach wyjsciowych do klatki
schodowej - tworzy czytelne wyjscia z budynku poprzez 2 wyjscia
bezposrednio z klatki schodowej - przez wyjscie gtéwne i boczne.

W podstawowej czesci obiektu, jakim jest komunikacja oraz drogi
ewakuacyjne, uzyte dekoracyjne elementy - wykonane sq wytacznie z
materiatdw niepalnych. Klatki schodowe zostaty obudowane $cianami
REI 120 odpornosci ogniowej - od parteru do I p. wykoriczone ptytkami
ceramicznymi i w Przedszkolu ( ZL II) jest oddymiana grawitacyjnie klapg
oddymiajaca w dachu.

Na granicy strefy pozarowej pomiedzy Szkota, a Przedszkolem -
wykonano $ciany klasy REX 120, z zewnetrznymi, pionowymi i niepalnymi
pasami EXI 60, o szerokosci > 2 m (liniowo-180°) i >4 m (katowo 90°).

Budynek zbudowany na bazie $cian konstrukcyjnych o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio REI 120 i 240 odpornosci ogniowej - a wiec w klasie
»B" odpornosci pozarowej - przy wymaganej klasie ,,D" i ,,C".

Praca Nauczycieli bezposrednio w klasach i salach zajeé - pozwoli
pracownikom na szybka reakcje na potencjalne zagrozenie i na ewakuacje
z obiektu poprzez klatki schodowe i wyjéciami ewakuacyjnymi -
bezposrednio na zewnatrz. W razie szczegOlnego zagrozenia -mozliwoéé
ewakuacji na I pietrze do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
poprzez drzwi strefy EIS 60.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w Szkole 38 m- przy dopuszczalnej 30 m
dla strefy ZL III - nie powoduje zagrozenia zycia i mimo wszystko
zapewnia bezpieczenstwo dla uzytkownikdw.

Na parterze przy wejsciu gtéwnym do Szkoty zostat wykonany i
oznakowany przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wykonano oznakowanie
ewakuacyjne i oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
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Czas ewakuacji - okrelony na maksymalnie 5 min. (wg. BS) jest
realnym do osiggniecia przez Personel przy:
o zachowaniu podstawowych zasad ewakuacji, b e
o przy profesjonalnej realizacji obowiazkéw wynikajacych z
JInstrukeji bezpieczenstwa pozarowego”,
e zapobieganiu powstania paniki,
o szybkim podejmowaniu decyzji i dziatarh ewakuacyjnych oraz
ratowniczych.

Swiadczy to, ze wprowadzone zabezpieczenia ppoz. i dodatkowe
drzwi ewakuacyjne — gwarantowa¢ beda znaczne polepszenie
warunkéw ewakuacji i akceptowalny poziom bezpieczenstwa
Uzytkownikéw Szkoly i Przedszkola w KUP ul. 1 Maja 6a.

10.Zestawienie wymagan, ktére nie zostana spelnione.
Do wymagan, ktére nie zostana spetnione w obiekcie nalezy zaliczy¢:

1. Parametry klatki schodowej w Szkole niezgodnie z wymaganiami
§ 69 ust.4 [5]:
» Szerokos$¢ stopni: wspdlczynnik 0,56 m, wymagane 0,6 -0,65 m
— stanowi to podstawowy element odstepstwa w Ekspertyzie.
Odstepstwa 7% dla stopni biegéw klatki.

2. Dojsécie ewakuacyjne - w przypadku pomieszczen na I pietrze
Szkoly (maksymalne odlegtosci z pom. 1.01 i nr 1.02) ~ wynosi
38 m - przy dopuszczalnej § 256 ust. dla strefy pozarowej ZL I1L
i jednym kierunku ewakuacji - dtugosci 30 m ( odstepstwo o 26%).

Mozliwoéé ewakuacji w drugim kierunku ~ do drzwi EIS 60
strefy pozarowej Przedszkola = z dlugosciag dojscia 30 m.

3. Szerokoé¢ drzwi ewakuacyjnych ,wiatrotapu” nr 0.07- o szerokosci
100 cm - wymagane 1,2 m - wg. § 239 ust.4 [5].

4. Przy istniejacej klatce Przedszkola pionowe pasy docieplone
styropianem: pasy o szer.1 m, 1,4 m, 2-2,6m (wymagane - 2m),
gzymsy 0,5m, 2 m i 2,im (wymagane >> 0,3m i materialy

niepalne - wg. § 249 ust.6 [5]).

5. Pionowy pas 2,5 m - ocieplony styropianem NRO na granicy strefy
‘ppoz.- wymagane wg.§ 235 ust. 2 [5] -pas 2 m z materialow
niepalnych.

Wszystkie szczegdtowe dane dotyczace parametrow odstepstw
zawarte sa w pkt. 6.3 niniejszej ,Ekspertyzy technicznej”.

Jest to zarazem spelnienie ogbinej zasady okreslonej przez KG
PSP w ,,Procedurach.....” z pazdziernika 2008 r. ki6ra mowi, ze po
wprowadzeniu zmian w obiekcie i elementow zamiennych - ogdine
bezpieczeiistwo obiekiu nie moze ulec obnizeniu, a w niektorych
przypadkach powinno ulec podwyZszeniu - co wg. autora
~Ekspertyzy ppoz.” w analizowanym przypadku zostato osiggniete.
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1i. Uwagi koicowe. 0,

Na podstawie:

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 lipca 2009 w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. Nr 119 z 2009 r.),
rozporzadzenia MSWIA z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw .... (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

oraz w oparciu o:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. 12.111.2009 r.) - stwierdzam,
ze niniejsze opracowanie spetnia kryteria § 2 ust. 3a[ 5] i § 1 ust. 1 [4]
dla budynku oswiatowego w KUP ulica 1 Maja 6a - i nie
wystepuja elementy stwarzajace zagrozenia zycia ludzi — wg § 16 ust.1 [4].

Wg autora niniejszej ,Ekspertyzy ppoz.” - w Szkole i Przedszkolu w
KUP przy ulicy 1 Maja 6 a - nie wystepuia elementy stwarzajace

zagrozenia zycia ludzi ~ wg 8§ 16 ust.1 [4], a wprowadzone
rozwiazania zamienne w sposob zdecydowany podwyzZszaija poziom
jiego zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz zapewniaia

akceptowalny poziom bezpieczenstwa jeqo Uzytkownikéw oraz w
sytuacii dzialan ratowniczych takze bezpieczeristwo dla Strazakéw.
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