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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kto-
ra stanowi element projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego ,, Budowa przejscia pod-
ziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowq odwodnienia i przebudowgq sieci uzbrojenia terenu”.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje firma Mosty Gdansk
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Jasminowy Stok 12A, 80-177 Gdansk.

1.4 Podstawa opracowania oraz powolania na normy i przepisy

[1] Umowa o prace projektowe nr WI.7031.114.2017 zawarta pomig¢dzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto Pruszkéw, a Projektantem: firma Mosty Gdansk Sp. z o.0.

[2] Mapa do celow projektowych

[3] ,.Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla budowy przej-
scia podziemnego przy Czarnej Drodze — Ulica Kurca w Pruszkowie, gmina Pruszkéow,
powiat pruszkowski, wojewodztwo mazowieckie” opracowana przez Geotechnika Mazow-
sze s.c., Kwiecien 2018.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 124).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987).

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1202 z
dnia 7 czerwca 2018 r., z p6zn. zm.),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-

wia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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1.5 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pruszkow, w powiecie
pruszkowskim w wojewodztwie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.6 Cel i zakladany efekt inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest budowa przejscia podziemnego umozliwiajgcego
bezkolizyjny ruch pieszych pod istniejaca grupg torow znajdujacych si¢ na istniejgcym moscie
kolejowym. Efektem inwestycji bedzie poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w rejonie inwe-
stycji..

1.7 Podzial inwestycji na etapy oraz kolejnos¢ ich realizacji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana o parametrach docelowych i nie przewiduje
si¢ etapowania robdt w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robot moze jedynie
wystapi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym, opracowano
,Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W oparciu o nig zostanie sporzadzo-
ny przez Wykonawcg ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan BiOZ) na etapie realizacji
inwestycji. Wymagane jest rOwniez, aby plan zostal pozytywnie zaopiniowany przez rzeczo-
znawce w zakresie BHP.

2.1 Zakres robot oraz kolejnos$¢ ich realizacji

Zakres robot objetych niniejszym projektem przewiduje:
— budowe przejscia podziemnego dla pieszych,
— budowe sieci kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych,
— przebudowg sieci gazowych,
— przebudowe kolizji elektroenergetycznych linii kablowych nN 1 SN,
— budowe zasilania pompowni,
— budowe i przebudowe o$wietlenia,
— przebudowg kanalizacji teletechniczne;,
— przebudowe monitoringu.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:
— prace przygotowawcze — zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej rozbidrka istniejacych

nawierzchni,

— przebudowa kolizji elektroenergetycznych,
— przebudowa sieci gazowych,
— przebudowa kanalizacji teletechnicznej i monitoringu,

— budowa przejs$cia podziemnego,
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— budowa sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych wraz z zasila-
niem pompowni,
— budowa i przebudowa o$wietlenia

— prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
— linia kolejowa nr 1 i nr 447,

— most kolejowy nad rzeka Utrata,
— ul. Konrada Kurca,

— chodniki piesze i $ciezki rowerowe,

sieci uzbrojenia terenu.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

ruch samochodowy na istniejacych drogach,

ruch kolejowy na istniejacych torowiskach,

przewody energetyczne napowietrzne i doziemne linii niskiego i sredniego napiecia,
tupy linii elektroenergetycznych napowietrznych,

zastoiska wody, zbiorniki wodne, cieki melioracyjne, rzeki, kanaty,

istniejgca wysoka zielen — zagrozenie w przypadku ztamania konaru,

sieci uzbrojenia terenu.

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystapienie nastgpujacych robot budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia

lub upadku z wysokosci:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltebokosi wigkszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi 1 o$wietleniowymi oraz przetozeniami ist-
niejacych przewodow energetycznych,

roboty zwigzane z przebudowg istniejgcej sieci gazowej,

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
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j) roboty przygotowawcze,
2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,
b) roboty przy wbudowaniu podgrzanej do wysokiej temperatury mieszanki bitumicznej,
3) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowa-
dzenia ruchu kolejowego,
4) stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) roboty prowadzone w poblizu ciekow wodnych,
C) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
5) prowadzonych w tunelach,
6) prowadzonych przy montazu i demontazu cig¢zkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

2.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed zapoznaniem pracownikdéw z zakresem robot oraz przed przystapieniem do realiza-
cji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé pracownikdéw o cha-
rakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

— szkolenie pracownikow w zakresiec BHP,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia szczegdlnego zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

— wyznaczenie 0osob do robot niebezpiecznych,

— zasady stosowania srodkéw ochrony osobistej (indywidualnej),

— zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

2.6 Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpie-
czenstwom

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych srodkoéw technicz-
nych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

— prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania
na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem Czasowej Organizacji Ruchu”
stworzonym przez Wykonawce,

— operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

— w trakcie trwania robdt nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz in-
nych zabezpieczen placu budowy oraz uzupehiac je o niezbgdne zabezpieczenia dodat-
kowe w sytuacjach awaryjnych,

— kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac, aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu dro-
gowego o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na drogach
publicznych,
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wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz uzgodnieniach i opiniach,

na czas robot ziemnych (glgbokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopow
przed wpadni¢ciem maszyn 1 ludzi,

w czasie robot nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy,

nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbgdne $rodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronna,

nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych poprzez
zastosowanie np. barier zabezpieczajacych oraz odpowiednich tasm, tablic i znakow
ostrzegawczych,

w celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej S m, zaliczane sg do
prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zZycia, w zwigzku z czym
majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadze-
niach elektroenergetycznych”, Dz. U. 2003 nr 47 poz 401. - Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

przed przystapieniem do robdt Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.



