HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BUDOWA MIEJSC SPOTKAN | RELAKSU W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W RYPINIE
11 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 Rozbidrka istniejgcej wiaty drewnianej o pow. ok. 30m2 z zagos- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |podarowaniem odpadow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz tawek parkowych (10 szt.) z wywozem w miejsce kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |wskazane przez Zamawiajgcego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Fundamenty pod wiaty
1.21 Wiaty W2
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.1.2.1]0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0.9*1*(3*3+4.5*2)*2 m3 32.400
RAZEM 32.400
4 Zebranie istniejgcej warstwy nawierzchni i zlozenie na folii kpl.
d.1.2.1 kalk. wtasna |obok miejsca montazu altany (~15 m2)
Ponowne rozscielenie warstwy nawierzchni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 ms3
d.1.2.1{1101-01
27(0.3"2.95*3+0.3"4.52)*0.1 m3 1.071
RAZEM 1.071
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.2.1]0201-01 - reczne ukfadanie betonu C16/20 W8
270.8"0.2*(2.85"3+4.5*2) m3 5.616
RAZEM 5.616
7/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2.1]0259-02 - prety zebrowane o $r. 12
tawa fundamentowa wiat W2
2*0.888%(4*5*2+4*3*2.75+4*6*0.8)/1000 t 0.164
RAZEM 0.164
8/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli |t
d.1.2.1]0259-02 - prety zebrowane o $r. 8 mm- fawa wiat W2
2*0.395*0.8*4*(5*2+2.75*3)/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2.1]0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.85*2+4*2.45+2*5.1+2*2.85+2*1.75)*0.8*2 m?2 55.840
RAZEM 55.840
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2.1]0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
(2.85"2+472.45+2"5.1+2*2.85+2*1.75)*0.8"2 m?2 55.840
RAZEM 55.840
11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2.1|/0602-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
270.2%(5.1*2+2.453) m?2 7.020
RAZEM 7.020
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2.1/0602-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
2*0.2*(5.1*2+2.45*3) m?2 7.020
RAZEM 7.020
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.2.1/0320-0201 tach kat. IlI-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.8%0.8*(3*3+4.5*2)*2 m3 23.040
RAZEM 23.040
1.2.2 Wiata W1
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj m3
d.1.2.2/0201-03 0214- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochoda-
04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2*1*0.9*(376.26+4*2.14) m3 49.212
RAZEM 49.212
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.1.2.2/1101-01
2*0.4*0.1*(3*6.26+4*2.14) m3 2.187
RAZEM 2.187
16| KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m |ms3
d.1.2.2/0201-01 - reczne ukfadanie betonu, C16/20 W8
2*0.3*0.8*(3*6.16+2*4.26) m3 12.960
RAZEM 12.960
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17/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2.2/0259-02 - prety zebrowane o $r. 12
tawa fundamentowa wiaty W1
2*0.888*4*(6.06*3+5.06*2+60.8)/1000 t 0.235
RAZEM 0.235
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2.2/0259-02 - prety zebrowane o $r. 8 mm- tawa wiaty W1
2*0.395%1.0*4*(6.06*3+5.06*2)/1000 t 0.089
RAZEM 0.089
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2.2/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
270.8%(2"5.16+2"6.16+4"5.56+4*2.43) m?2 87.360
RAZEM 87.360
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2.2|0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
270.8%(2"5.16+2"6.16+4"5.56+4*2.43) m?2 87.360
RAZEM 87.360
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2.2|/0602-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(6.16"3+2.13*4)*0.3 m?2 8.100
RAZEM 8.100
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.2.2|0602-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
(6.16*3+2.13*4)*0.3 m?2 8.100
RAZEM 8.100
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.2.2/0320-0201 tach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2*0.7*0.8*(3*6.26+4*2.14) m3 30.621
RAZEM 30.621
1.3 Wymiana nawierzchni wiaty W1
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ze ztozeniem na pale- |m2
d.1.3/0807-01 tach i zabezpieczeniem do transportu
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
25|KNR 2-37/GE- |Zatadunek mechaniczny materiatu z rozbidrki m3
d.1.3|0 0805-01
0.08"43.32 m3 3.466
RAZEM 3.466
26|KNR 19-01 Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi |ms3
d.1.3|0118-13 na odl. do 1 km- w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
0.08"43.32 m3 3.466
RAZEM 3.466
27|KNR 19-01 Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.3/0118-14 - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
0.08*43.32"8 m3 27.725
RAZEM 27.725
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.1.3|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.1.3/0401-04 cm w gruncie kat.llI-IV
16 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km  |m3
d.1.3/0108-03 grunt.kat. IV
16*0.30.3 m3 1.440
RAZEM 1.440
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.3/0402-04
16*0.06 m3 0.960
RAZEM 0.960
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.4 Wymiana nawierzchni pod tawkami
33|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ze ztozeniem na pale- |m2
d.1.4/0807-01 tach i zabezpieczeniem do transportu
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
34|KNR 2-37/GE- |Zatadunek mechaniczny materiatu z rozbidrki m3
d.1.4/0 0805-01
3070.08 m3 2.400
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RAZEM 2.400
35|KNR 19-01 Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi |ms3
d.1.4/0118-13 na odl. do 1 km- w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
3070.08 m3 2.400
RAZEM 2.400
36|KNR 19-01 Wywdz materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.4/0118-14 - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km (do 5km tgcznie)
3070.08*8 m3 19.200
RAZEM 19.200
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.1.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.5 Elementy matej architektury i montaz wiat
38 Dostawa i montaz: WIATA W1 kpl.
d.1.5/kalk. wtasna |Wiata W1 na planie prostokata o wym.6.00 x 5.00m .
Powierzchnia zabudowy: 30 m2
Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny.
Dach jednospadowy pokryty poliweglanem komorowym.
Kat nachylenia 5°
Wiezba: element deski dzielony na pét: DESKA (5szt.) wys.
64.34cm x szer. 5cm x5szt. objetos¢ taczna: 0.812m3
SCIANY ZEWNETRZNE:
S1— StUP SCIANA (15szt.) 14/14/228cm w odstepie
zgodnym z rysunkiem, na belce poprzecznej 14x14cm,
mocowane za pomoca ztgcza katowego perforowanego
70/70/2/55mm naprzemiennie gorg i dotem.
StUPY POZOSTALE W SCIANIE:
S1 - SLUPY UKQSNE MOCOWANE DO BELKI |
ZEACZONE NA SRUBY SPAX 14/14/wys. wg rysunku,
zamocowane w fundamencie za pomoca tgcznika
stalowego wyfrezowanego w stupie, zgodnie z rysunkiem.
PLATWIE oparte na stupach: 14x14cm
MATERIAL: DREWNO CERTYFIKOWANE C24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz: WIATA W2 kpl.
d.1.5/kalk. wtasna |Wiata na planie prostokgta o wym. 5.05m x 2.80m.
Powierzchnia zabudowy wiaty: 14.14m2
Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny.
Dach jednospadowy pokryty poliweglanem komorowym dymio-
nym.
Kat nachylenia 3°
SCIANY ZEWNETRZNE:
S2 — SEUP SCIANA (16szt.) 5/15/200cm w odstepie
zgodnym z rysunkiem, na belce poprzecznej B4,
mocowane za pomocg ztgcza katowego perforowanego
70/70/2/55mm naprzemiennie gorg i dotem.
GLOWNY STELAZ:
S1 - SLUP GLOWNY (6szt.) 15/15/215cm zamocowane w
fundamencie za pomoca kotwy, podstawg stupa na precie
o dt. 40cm, zgodnie z rysunkiem.
M1-M2 MURLATY oparte na stupach.
MATERIAL: DREWNO CERTYFIKOWANE C24
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40 Dostawa i montaz: tawka parkowa z oparciem kpl.
d.1.5|kalk. wtasna  |dtugos¢ siedziska tawki: 150cm
wysoko$¢: 86cm
szerokos¢ siedziska: 36cm
szerokos¢ catej tawki: 56cm
materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm, deski o gr. 4cm i
szer. 8cm z drewna swierkowego (fawka z impregnacjg i lakiero-
waniem kol. ciemny braz)
mocowanie: za pomocg kotew do fundamentu
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
41/KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw |szt.
d.1.5|08 gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz tawek z opar-
ciem
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1.5/0203-01 uktadanie betonu, C16/20
10*2*0.48*0.4*0.2 m3 0.768
RAZEM 0.768
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Razem

d.1.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz: tawka parkowa bez oparcia

dtugosc¢ siedziska tawki 150cm

wysokosc¢: 45cm

szerokos¢ siedziska: 36cm

szerokos¢ catej tawki: 56cm

materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm, deski o gr. 4cm i
szer. 8cm z drewna $wierkowego (fawka z impregnacjg i lakiero-
waniem kolor dgb naturalny)

mocowanie: za pomoca kotew do fundamentu

6

kpl.

kpl.

6.000

RAZEM

6.000

44
d.1.5

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 mw
gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz tawek bez opar-
cia
6*2

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

45
d.1.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne
uktadanie betonu, C16/20
6"2*0.4870.4*0.2

m3

m3

0.461

RAZEM

0.461

46
d.1.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz: St6t parkowy

dtugos¢ stotu: 180cm

wysokos¢: 77cm

szerokos¢: 76cm

materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm, deski o gr. 4cm i
szer. 8cm z drewna $wierkowego (z impregnacjg i lakierowaniem
kolor dab)

mocowanie: za pomocg kotew do fundamentu

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

47
d.1.5

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w
gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz stotéw parko-
wych

2*2

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

48
d.1.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne
uktadanie betonu, C16/20
4*0.8*0.4*0.2

m3

m3

0.256

RAZEM

0.256

49
d.1.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz: Lezak miejski

Wysokosé: 71 cm

Szeroko$c¢: 69 cm

Dtugosé: 170 cm

Wykonanie: stal lakierowana proszkowo kolor czarny, drewno:
jodta/ dab naturalny, kolor ciemny braz

Montaz: przykrecenie do podioza w betonie, zabetonowanie

3

kpl.

kpl.

3.000

RAZEM

3.000

50
d.1.5

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w
gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz lezakéw miejs-
kich
32

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

51
d.1.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne
uktadanie betonu, C16/20
3*2*1.5*0.2*0.4

m3

m3

0.720

RAZEM

0.720

52
d.1.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz: Stét do gry w szachy
wysokosc¢: 76cm

szerokos¢: 82cm

dtugos¢: 70cm

wykonanie: blat — kamien Impala

stal lakierowana proszkowo

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

53
d.1.5

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 mw
gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz stotu do gry w
szachy

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

54
d.1.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne
uktadanie betonu, C16/20
2*0.2*0.2*0.4

m3

m3

0.032

RAZEM

0.032
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55 Dostawa i montaz: Siedzisko do stotu do gry w szachy kpl.
d.1.5|kalk. wtasna  |wysokos$c¢: 65cm
szerokosc: 45cm
dtugosc¢: 65cm
wykonanie: stal lakierowana proszkowo, drewno swierkowe im-
pregnowane lakierowane na kolor ciemny brgz
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw |szt.
d.1.5|08 gruncie kat.lll- stopy fundamentowe pod montaz siedziska do sto-
tu do gry w szachy
szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1.5/0203-01 uktadanie betonu, C16/20
4*0.2*0.2*0.4 m3 0.064
RAZEM 0.064
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