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DUZY ZAGIEL

LEGENDA:

———_————| proj. rurociagi instalacji ogrzewczej

istn. rurociagi instalacji ogrzewczej
- bez zmian

XXKV/XXX/XX proj. grzejnik stalowy plytowy

istn. grzejnik stalowy plytowy
- bez zmian

proj. grzejnik drabinkowy tazienkowy

zawor kulowy odcinajacy

-—_—
-—
-
®
@ proj. pion inst. ogrzewczej

istn. pion inst. ogrzewczej
- bez zmian

UWAGA:

Wszystkie grzejniki (zaréwno projektowane jak i istniejace), w obrebie
“Matego Zagla" oraz tacznika, wyposazyt w termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawa wstepng typ RA-UN oraz wktadki zaworowe
o matym kv.

Biuro projektowe

86-300 Grudzigdz
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e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Inwestor

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Projekt
oIJ\;EIODERNIZACJA (REMONT) INSTALACJI C.O.

W BUDYNKU SDM-2
PRZY UL. SEDZICKIEGO 19 W GDYNI

81-374 Gdynia, ul. Sedzickiego 19, dz. nr ew. 377, 372, obr. Kamienna Géra

Etap

PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek POZIOM 300 (MZ)

INSTALACJA OGRZEWCZA
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