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19,00m

401M
KOMUNIKACJA

68,88m²

402M
KUCHNIA

14,61m²

1355 W 20°C

403M
POM. GOSP.

1,18m²

404M
POMIESZCZENIE

16,67m²

1012 W 20°C

405M
POKÓJ 2-OS.

17,66m²

923 W 20°C

406M
ŁAZIENKA

1,68m²

196 W 24°C

407M
WC

1,83m²

408M
PRZEDSIONEK

2,42m²

409M
POKÓJ 3-OS.

22,02m²

876 W 20°C

410M
POKÓJ 2-OS.

14,62m²

635 W 20°C

411M
ŁAZIENKA

2,41m²

254 W 24°C

412M
PRZEDSIONEK

4,72m²

413M
POKÓJ 3-OS.

22,39m²

1494 W 20°C

414M
POKÓJ 2-OS.

14,32m²

841 W 20°C

415M
ŁAZIENKA

2,55m²

274 W 24°C

416M
PRZEDSIONEK

4,72m²

417M
POKÓJ 3-OS.

22,41m²

1505 W 20°C

418M
POKÓJ 2-OS.

13,97m²

835 W 20°C

419M
ŁAZIENKA

2,42m²

272 W 24°C

420M
POKÓJ 2-OS.

19,19m²

748 W 20°C

421M
ŁAZIENKA

2,21m²

223 W 24°C

422M
POKÓJ 2-OS.

16,77m²

711 W 20°C

423M
ŁAZIENKA

2,17m²

267 W 24°C

424m
PRZEDSIONEK

4,94m²

425M
POKÓJ 3-OS.

22,56m²

1031 W 20°C

426M
POKÓJ 2-OS.

13,52m²

1065 W 20°C

427M
ŁAZIENKA

2,61m²

299 W 24°C

428M
POMIESZCZENIE

22,90m²

964 W 20°C
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XIIIc' XIIIc''

XIVa

proj. grzejnik stalowy plytowy

LEGENDA:

proj. rurociągi instalacji ogrzewczej

I proj. pion inst. ogrzewczej

zawór kulowy odcinający

proj. grzejnik drabinkowy łazienkowy

XXKV/XXX/XX

istn. rurociągi instalacji ogrzewczej
- bez zmian

istn. grzejnik stalowy plytowy
- bez zmian

XXVM/XXX/XX

I istn. pion inst. ogrzewczej
- bez zmian

UWAGA:
Wszystkie grzejniki (zarówno projektowane jak i istniejące), w obrębie
"Małego Żagla" oraz łącznika, wyposażyć w termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawą wstępną typ RA-UN oraz wkładki zaworowe
o małym kv.

SANITARNA 1:100
Branża Data Skala

inż. Kazimierz Kurkowski
BP-RN-V/153/TO/82-83nr upr.

Podpis:

Rysunek

Projektant

Biuro projektowe

Etap

86-300 Grudziądz
ul. Groblowa 15/17
tel./fax  +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Inwestor

Projekt

inż. Marek Kołecki
KUP/0135/POOS/06nr upr.

Podpis:Sprawdził

Nr umowy Nr rysunku Rewizja

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

POZIOM 400 (MŻ)
INSTALACJA OGRZEWCZA

MŻ-OG-04

PROJEKT TECHNICZNY

ATT/21/068/2024/U

10.09.2024

MODERNIZACJA (REMONT) INSTALACJI C.O.
W BUDYNKU SDM-2

PRZY UL. SĘDZICKIEGO 19 W GDYNI

81-374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19, dz. nr ew. 377, 372, obr. Kamienna Góra


