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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

» Os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego,

» Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta i Sprawdzajacego,

» Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
i Sprawdzajacego.



Oswiadczenie Projektanta 1 Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz.
682 72023 r. zp6zn. zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt techniczny instalacji
elektrycznych pn.: ,,Przebudowa strzelnicy w Ligocie”
zlokalizowany w Ligocie, ul. Sportowa, dz. nr: 724/1, jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Data: Podpis

mgr inz. bLukasz Chmielewski

Elektryczna
Uprawnienia budowlane do projektowania 04.06.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych 2024r.
i elektroenergetycznych

nr uprawnien: WKP/0200/PWOE/17
nr ewidencyjny wpisu do izby:
WKP/IE/0290/17

Branza Sprawdzajacy Data: Podpis

mgr inz. Grzegorz Czwordon

Elektryczna
Uprawnienia budowlane do projektowania 04.06.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych 2024r.
i elektroenergetycznych

nr uprawnien: WKP/0220/PWOE/18
nr ewidencyjny wpisu do izby:
WKP/1S/0230/15
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-477/16/2017 Poznafi, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U.z2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaty speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego 0raz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Fukasz Radoslaw Chmielewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lutego 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywarnia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Radostaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.. £....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....g{gA‘..Ld«(ﬁﬂ P

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Radostaw Chmielewski
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Harcerska 7/16
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6FM-WBK-AMC *

Pan tukasz Radostaw Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0290/17
adres zamieszkania Lewkow ul. Kwiatkowska 16C, 63-410 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-525/17/2018 Poznar, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 1. poz. 1332 z p6Zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 kwietnia 1979r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

*’;Le,

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzes elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstaficow Warszawskich 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16D-HZS-ILS *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o humerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




4. DANE OGOLNE

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych pn.:
,Przebudowa strzelnicy w Ligocie”, zlokalizowany w Ligocie ul. Sportowa, dz. nr: 724/1.

4.2. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- wytycznych architektoniczno-budowlanych,
- wytycznych branzowych,
- obowiazujacych przepisow, zarzadzen i norm.

4.3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje:
- Zasilanie obiektu,
- Rozdzielnica elektryczna,
- Instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
- Instalacja o$wietlenia ogélnego,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen,
- Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,
- Instalacja ochrony od porazen.




5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Stan istniejgcy i demontaZe

Istniejacy obiekt jest budynkiem drewnianym. Porycie dachowe wykonane jest z blachy
trapezowej, natomiast jako elewacje¢ wykorzystano deski drewniane.
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczne wraz z rozdzielnica, ktéra jest zasilana
napi¢ciem 1-fazowym ze zlgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziafki.
Istniejgca instalacja wraz z rozdzielnica i1 kablem zasilajagcym — przeznaczone s3 do
demontazu/unieczynnienia.

5.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ z istniejgcego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP
zlokalizowanego w granicy dziatki przy stupie energetycznym.
Od ziacza do rozdzielnicy obiektu zaprojektowano linie zasilajagcg w postaci kabla typu YKYzo
5x16mm?.
Ztacze ZKP poza zakresem opracowania wg odrgbnego opracowania i postgpowania
administracyjnego. Inwestor wystapit z wnioskiem do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie
mocy przytaczeniowej oraz zmiang¢ napig¢cia zasilania.
Kabel w terenie uktada¢ nalezy w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na glebokosci
70cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych, w miejscach skrzyzowan
z drogami i inng infrastrukturg - w rurach ostonowych. Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/. Na
warstwe gruntu utozy¢ folie ochronna. W celu uniknigcia osiadania gruntu, w trakcie
zasypywania wykopu nalezy stopniowo zageszczaé grunt.
Kabel w miejscach wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi stosujagc ostony, a miejsca przejs¢ przez S$ciang i/lub fundament nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Po utozeniu i przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar
rezystancji izolacji. Stosowac si¢ do normy N SEP-E-004.

5.3. Rozdzielnica elektryczna

W korytarzu wewnatrz budynku, na Sciennie na wys. 1,8m (gora rozdzielnicy), nalezy
zamontowac projektowang rozdzielnice elektryczng R1. Z rozdzielnicy begdg zasilane wszystkie
odbiory budynku.
Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o katalog rozdzielnic prod. Legrand typu RN65, 1P65,
4x18mod. jako natynkowg z tworzywa o wymiarach (822/422/161) (wys./szer./gt.).
Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w wylacznik gléwny (rozlacznik izolacyjny), wylaczniki
réznicowopradowe, wylaczniki nadpradowe, ograniczniki przepie¢ oraz lampki kontrolne.
Rozdzielnice zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S, jako 3-fazowa.
Szczegbdty odnosnie lokalizacji oraz wyposazenia rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

5.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Projekt przewiduje oswietlenie dojscia do projektowanego budynku za pomocg opraw
ulicznych oraz naswietlaczy dla o$wietlenia tarczy, montowanych na stupie o wys. 6m.
Zasilanie o$wietlenia terenu zaprojektowano kablami typu YKYzZo 5x4mm? i YKYzo 3x4mm?
biegnacymi z rozdzielnicy R1 poprzez poszczegdlne lampy i stupy z oprawami o§wietleniowymi
umieszczonymi w terenie.
Kable po wyjsciu z budynku nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na
glebokosci 70 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych
w miejscach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach ostonowych.
Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10 cm warstwg piasku, a nast¢gpnie warstwg gruntu rodzimego
grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/. Na warstwe gruntu ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Po




utozeniu 1 przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji
izolacji.
Zalaczanie o$wietlenie dojScia odbywac si¢ bedzie za pomocg tacznikéw schodowych
montowanych przy wejsciu do budynku oraz na stupie ostatniej oprawy z wykorzystaniem kabla
zasilajagcego oprawy. Zalaczenie oS$wietlenia tarczy zostanie wykonane z 1acznika z
pomieszczenia stanowiska strzeleckiego.

Szczegbdly zwigzane z trasg kabli i rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. nr IE-0.

5.5. Instalacja oswietlenia ogdlnego

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ oswietlenie w postaci opraw typu LED,
o stopniu ochrony min. [P44.
Instalacja o$wietlenia projektowana jest kablami N2XH-J (1kV) 3(4)x1,5mm?”. Kable uktadaé
nad sufitem oraz w przed S$ciankach, badz natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
w przepisowych odlegtosciach od pozostalych instalacji budynku. W czeSci murowanej kable
uktada¢ podtynkowo. Kable uktadane w bezposrednim sgsiedztwie podioza palnego (odlegtos¢
<0,Im) nalezy prowadzi¢c w rurach ostonowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,
samogasnacych.
W przypadku scian z plyt gipsowych instalacje wykona¢ mocujac kablami na profilach za
pomoca uchwytéw samozaciskowych, przy przej$ciu przez profile prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.
Jezeli na rysunku nie wskazano inaczej, osprz¢t w pomieszczeniach wilgotnych, projektowany
jest jako bryzgoszczelny.
W sanitariatach i pom. technicznych zastosowac osprzet (laczniki) o stopniu ochrony co
najmniej IP44 zaglebiony w tynk. W pomieszczeniach iaczniki zamontowaé na wysokosci 1,2m.
Instalacja o$wietlenia ogdlnego zasilana bgdzie z rozdzielnicy R1.
Doktadng lokalizacj¢ tacznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Zabrania si¢ instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
bezposrednio na podilozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed
zapaleniem.
Szczegdly zwigzane z rozmieszczeniem opraw os$wietleniowych 1 osprzgtu pokazano
w czgsci rysunkowe;.

5.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Jako oswietlenie awaryjne
pracowa¢ beda oprawy dedykowane, zaopatrzona we wtasne akumulatory z funkcja autotestu.
Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 1 godzina. O$wietlenie to powinno zapewniac
swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownikow.
Dodatkowo — projektuje si¢ montaz opraw ewakuacyjnych z wlasnymi akumulatorami z funkcja
autotestu (do pracy tylko awaryjnej przez 1 godzing) i piktogramami informujacymi
o kierunkach ewakuacji rozmieszczonych na trasach komunikacyjnych.
Na zewnatrz wyjscia ewakuacyjnego z budynku projektuje si¢ oprawe awaryjng doswietlajaca
wyposazong we wlasny akumulator przeznaczony do pracy na zewnatrz.
Powyzsze oprawy nalezy zasili¢ z obwodéw oswietlenia podstawowego sprzed tacznikéw
o$wietleniowych, ze statej fazy kablem N2XH-J 3x1,5mm?.
Kable uktada¢ nad sufitem oraz w przed S$ciankach, badz natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych w przepisowych odlegtosciach od pozostaltych instalacji budynku.
W cze$ci murowanej kable uktada¢ podtynkowo. Kable uktadane w bezposrednim sgsiedztwie
podtoza palnego (odlegtos¢ <O,Im) nalezy prowadzi¢c w rurach ostonowych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia, samogasnacych.
W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacj¢ wykona¢ mocujac kable na profilach za pomoca
uchwytéw samozaciskowych, przy przejsciu przez profile prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.




Zabrania si¢ instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
bezposrednio na podilozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed
zapaleniem.

Szczegdly zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw os$wietlenia awaryjnego pokazano
na rysunkach.

5.7. Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzgdzen

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych to jest wymagane, projektuje si¢ wykonanie
instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia odbywac si¢ bedzie
z rozdzielnicy gtéwnej budynku, kablami N2XH-J (1kV) 3x2,5mm? i 3x4mm?. Kable uktadaé
nad sufitem oraz w przed Sciankach w przepisowych odleglosciach od pozostatych instalacji
budynku. Kable uktadane w bezposrednim sgsiedztwie podtoza palnego (odlegtos¢ <0,1m)
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia, samogasngcych.
W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacje wykona¢ mocujac kable na profilach za pomoca
uchwytéw samozaciskowych, przy przejsciu przez profile prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
Jezeli na rysunku nie wskazano inaczej, osprzet w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych
projektowany jest jako bryzgoszczelny na wys. 1,4m. W sanitariatach zastosowa¢ osprzet gniazd
wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniej P44 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci
1,2m, w pozostalych pomieszczeniach montowa¢ na wys. 0,3m od posadzki, w kuchni dla
sprzetu AGD nad blatem.
Dla zasilania urzadzen nalezy wykona instalacje wypustow 1 lub 3-fazowych w zaleznosci od
zapotrzebowania urzadzenia.
Doktadng lokalizacje wypustow 1 gniazd zasilajagcych wtyczkowych nalezy zweryfikowa¢ na
etapie wykonawstwa z projektami branzowymi i Inwestorem.
Zabrania si¢ instalowania osprzetu instalacji elektrycznych, bezposrednio na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.
Szczegbly zwigzane z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

5.8. Instalacje uziemienia i polgczen wyrownawczych

Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa.
Do zaprojektowania uktadéw zwodéw zastosowano kombinacje metody kata ochronnego,
toczacej si¢ kuli oraz metody oczkowej wymiarowania zwodow. Zgonie z normg PN-EN 62305
przyjeto IV klasg¢ ochrony odgromowe;.
Jako zwody poziome zaprojektowano drut stalowy FeZn ¢8mm montowany za pomoca
uchwytéw dachowych w rozstawie nie wigkszym niz 1m umozliwiajacych prowadzenie zwodow
min. 0,Im od pokrycia dachowego.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie metalowej warstwy pokrycia dachowego po uzgodnieniu z
Inwestorem i pod warunkiem ze:

* galwaniczna cigglo$¢ miedzy réznymi czg¢$ciami jest trwata (np. jest dokonana za
pomoca twardego lutowania, spawania, zgniatania, zabkowania, skrecania lub
srubowania);

* grubo$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz warto$¢ 0,5mm, jezeli nie jest ona
istotna ze wzgledu na to, aby zapobiec przebiciu tej warstwy lub zapaleniu
jakichkolwiek materiatow tatwopalnych pod spodem;

e grubo$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz warto$¢ 0,5 mm, jezeli jest
konieczne przeciwdzialanie przedziurawieniu tej warstwy lub wystapieniu
probleméw zwiazanych z punktowym jej przegrzewaniem;




* pokrycie dachu nie jest pokryte materiatem izolacyjnym. Za izolator nie jest uznawane
cienkie pokrycie farbg ochronng, asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci
0,5mm.

W przypadku nie spelnienia wymaganych odstepéw izolacyjnych od palnego pokrycia
dachowego, nie nalezy wykorzystywa¢ metalowej warstwy pokrycia dachowego jako
przewodow czegsci instalacji odgromowej.

Wszystkie wystajace ponad obrys konstrukcji obiektu urzadzenia elektryczne i1 elektroniczne
takie jak: urzgdzenia wentylacyjne, technologiczne - chroni¢ nalezy zwodami pionowymi
potaczonymi drutem stalowym FeZn ¢8mm ze zwodami poziomymi.

Wszystkie wystajace ponad obrys obiektu elementy metalowe (przewodzace): metalowe
wsporniki, wywietrzniki, pomosty, oraz inne konstrukcje metalowe zamontowane na obiekcie,
trwale polaczy¢ metalicznie z instalacja odgromowa. Jako przewody odprowadzajace
wykorzysta¢ drut FeZn ¢8 prowadzony po elewacji budynku. Do potaczenia zwodéw poziomych
z przewodami odprowadzajacymi nalezy zastosowac drut stalowy FeZn ¢8.

Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych

Jako uziom projektuje si¢ uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 30x4mm zakopany na
glebokosci 0,5m 1 w odlegtosci okoto 1m od zewnetrznych $cian obiektu. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia Ru<100hm, projektowany uziom nalezy
rozbudowac o uziemienie pionowe w postaci pilonéw miedzianych.
Potaczenie pomiedzy uziomem, a przewodem odprowadzajagcym wykona¢ za pomocg bednarki
FeZn 30x4mm poprzez ztacze kontrolne zamontowane na wys. 0,3m. Dopuszcza si¢ stosowanie
polaczen spawanych i Srubowych. Wszelkie potaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych oparty na gtéwnych magistralach
(pomiedzy miejscowymi szynami PE w pomieszczeniach wilgotnych, technicznych, a gléwna
szyng uziemiajacg zamontowang pod rozdzielnica R1.
Gltéwna szyne uziemiajaca (GSU) nalezy podiaczy¢ do uziomu, w razie koniecznosci wykonac
dodatkowe uziomy pionowe w postaci pilonéw. Do GSU nalezy podtaczy¢ wszystkie dostgpne
czg$ci metalowe, rurociagi, metalowe czesci urzadzen.
Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) moga byc¢
wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wlasciwego przekroju.
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm?.
Podczas prowadzenia instalacji uziemienia, wyréwnawczej oraz odgromowej w miejscach
przerw dylatacyjnych nalezy stosowa¢ potaczenia kompensacyjne.

Szczegbdly zwigzane z rozmieszczeniem instalacji przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

5.9. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Ochrona przeciwprzepieciowa zostata zrealizowana zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443
poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej.

5.10. Instalacja ochrony od poraZen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.” jako ochrong przed porazeniem elektrycznym zastosowano srodek: samoczynne
wylaczenie zasilania.

Instalacja obejmuje:
* oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 1kV),
* stosowanie przewodéw ochronnych PE,



* stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych,

* stosowanie wylacznikéw réznicowo — pradowych.
Instalacje zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S.
W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe nalezy podiaczy¢ do przewodu PE
stosujac listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zielono-
z0tte.

5.11. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ D : Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 :
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 1TB
2012”.

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznal @ si¢
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdély wykonywania robdt z kierownictwem
rob6t branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiarOw uziemien, pomiarOw napie¢ iobcigzen, pomiaréw
nat¢zenia o$wietlenia oraz badanie wylacznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich
wykonaniu).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikle w trakcie
przeprowadzania remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w czasie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych
niniejszym opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty
higieniczne 1 swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Techniczny stuzacy celom okreslonym w Prawie
Budowlanym.

W razie potrzeby realizacje projektowanych instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Projekty
Wykonawcze.

UWAGA:

Wszystkie przejscia instalacji pomigdzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie materiatem o takiej samej odpornosci ogniowej jak przegroda.
a) Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardow

wykonania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
b) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi 1 budowlanymi.
c) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone 2z rownolegla biezaca
koordynacjg migdzybranzowa.
d) W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
e Prawo budowlane ,
*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw 1 dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,



* Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialéw i wykonywanych
robat.

Opracowat:

Lukasz Chmielewski



6,OBLICZENIA

TECHNICZNE

Bilans mocy

Rozdzielnica R1:

Pi =28,4 kW
Ps=12,5 kW
IB=194A

In=25A — w zlaczu ZKP

gdzie:

Pi- moc zainstalowana

Ps — moc szczytowa

IB - prad obliczeniowy

In — prad znamionowy zabezpieczenia

Dla rozdzielnicy R1 jako zasilajaca lini¢ kablowa nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo
5x16mm?. Zabezpieczenie zgodnie z warunkami elektroenergetycznymi w ztaczu kablowo-

pomiarowym ZKP.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnicy nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem moce
poszczegolnych urzadzen. W przypadku zmian parametréw zasilanych urzadzen moze
zajs$¢ konieczno$¢ zmiany przekroju kabla oraz parametréow zabezpieczen.

7. CZESC GRAFICZNA

_Nazwa rysunku Nr rysunku
Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne IE-0
Instalacje elektryczne - rzut przyziemia i antresoli IE-1
Instalacja odgromowa, uziemiania i potgczen wyréwnawczych IE-2
- rzut dachu
Rozdzielnica elektryczna R1- schemat jednokreskowy IE-3
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C10
4 1
—

YKYzo Sx4mm? Oswietlenie zewnetrzne
0z1 g ( ( ® - dojécia [0,15 kw]
4P-40A-30mA-AC o
| YKYzo 3x4mm? Oswietlenie zewnetrzne
‘ | ~tarezy [0,35 kw]
% c10 ‘
1 N2XJ-J 3(4)x1,5mm? Ewi i
o1 L ‘Y (4) ® Oswietlenie+AW (0.2 kW]
% c10 ‘
1 N2XH-J 3(4)x1,5mm? Wi i
02 V ‘V (4) ® Oswietlenie+AW 0.5 kW]
% B16 ‘
1 N2XH-J 3x2,5mm? i 0 5
G1 ( J\/ [ Gniazda ogdlnego uzytku 12,5 kW]
% B16
1 N2XH-J 3x2,5mm? i 0 5
G2 ‘[/ \V [ Gniazda ogdlnego uzytku 11,5 kW]
B16
%1 | \ N2XH-J 3x2,5mm? r Gniazdo dla grzejnika el.
3 . % Bl6 ‘ ‘ N 1000W i S00W (1.5 kwl
1 | N2XH-J 3x2,5mm? i ini
| , r Gniazdo dla grzejnika el.
G4 . Bl6 ‘V N 1000W i 1500W (2,5 kw]
1 N2XH-J 3x2,5mm? i ini
s % . ‘ ( Sg(l)e\n,cdo dla grzejnika el. (0,5 kW]
B16
1 ‘ ‘ N2XH-J 3x2,5mm? i 4 5
6 - % { Gniazda ogdlnego uzytku 12,5 kw]
oy S & i ‘
4 1 N2XH-J 3x2,5mm? i 4 5
G7 a ( ‘V [ Gniazda ogdlnego uzytku 12,5 kW]
4P-40A-30mA-AC %1816 ,
N2XH-J 3x2,5mm i -
G8 \ ‘V ( Gniazda - AGD nad blatem 12,5 kW]
% B16 r
1 N2XH-J 3x2,5mm? i - 4
G9 | ‘\/ ( Gniazda - lodéwka 10,5 kW]
% B16 ‘
1 N2XH-J 3x2,5mm? i - pi i
610 L 1 [ Gniazda - piekarnik (1,5 kW]
B16 ‘
1 N2XH-J 3x2,5mm? i -
611 % , \ r Gn‘lazda ,podgrzewacz (1,8 kW]
4 S pojemnosciowy
% B16 ‘
1
G12 —x ‘ Rezerwa
B16/3 ‘
3 | | N2XH Sxamm? ‘ o
G13 Wi o e ; Zas. ptyty indukcyjnej [7,4 kw]
3xC2
3xL
3 o
Ochronniki TNS typu 1+2 } ‘ Bilans mocy R1
. E — -
. ‘ | ‘ Pi = 28,4 kW
Roztacznik | Ps=12,5 kW
| izolacyjny ‘ ‘ ‘ IB =19,4A
‘ Q 63A 4P \ | In= 25A
| | l
v — — —4 — TL — +— PE Rozdzielnica natynkowa IP65
- r- - - —— N z tworzywa z drzwiami
9 9009 QE o \Cesg . o wym. (822/422/161) (wys./szer./gt.)
FeZn 30x4mm H-2mm 4x18 mdutdéw np. RN65
woda
) konstrukcja
UZIOM wentyla, Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie
Koryta okresleniu standardéw wykonania.
bt&:&:&:&:&:&:&:&:&:q . . ;. 7
WLZ - YKY30 Sx16mm? Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod
- YKYz0 5x16mm K R . K
2as. 26 7lacza ZKP warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno

-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Uwaga:

e  Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ fgczeniowa 6kA,
o  Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ od dotu, wyprowadzenia kabli od gory i dotu.

UKtAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA

TYTUL RYSUNKU:ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R1
- SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

TEMAT: PRZEBUDOWA STRZELNICY W LIGOCIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADITWO INWESTYCYJINE
MGR INZ. ARCH. WIESEAW MOTYL
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18

=1

_ TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl ARSLUS

LOKALIZACIA: | IGOTA UL. SPORTOWA, DZIALKA NR 724 /1 ) c
OBREB 0011; JEDN. EWID: 301706_5 GMINA RASZKOW PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:  |GMINA | MIASTO RASZKOW ]
63—440 RASZKOW UL. RYNEK 32 BRANZA: DATA: SKALA:

ELEKTRYCZNA 04.06.2024r.

PROJEKTANT: [MGR INZ. FUKASZ CHMIELEWSKI NR™ UPRAWNIER: NR PRZYN. DO 1ZBY: |PODPIS: -.-
SPECJALNOSC: INSTALACYINA WKP/0200/PWOE /17 | WKP /IE /0290 /17 NR RYS:

SPRAWDZAJACYMGR INZ. GRZEGORZ CZWORDON NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: PODPIS: IE 3
SPECJALNOSCG: INSTALACYJNA WKP /0220/PWOE /18| WKP /IS /0230/15




