Konstrukcja

budynku

Obiekt: Budynek strzelnicy Bractwa Kurkowego

Adres: Ligota, gmina Raszkéw

1.Opis konstrukeii budynku

Budynek strzelnicy usytuowany pomigdzy obwatowaniami toru strzelniczego.
Budynek parterowy ze stropodachem jednospadowym. Fundamenty zelbetowe.
Sciany murowane. Konstrukcja budynku drewniana. Stropodach drewniany oparty
na stupach drewnianych i §cianach. Ptatwie dachowe drewniane 12/16 cm.
Krokwie 8 x 14 cm w rozstawie co 1,0 m. Pokrycie dachu — deski grub. 22 mm,
papa 2 x. Ocieplenie weina mineralng 10 cm. Od spodu ptyta GK. Schody
drewniane. Podtogi z beli drewnianych z drewna klasy K-24. Piyta zelbetowa
wzdtuz antresoli grub. 15 cm zbrojona @ 10 co 15 cm. Beton C25/30. Sciany

oporowe grub. 15 cm zbrojone @ 10 co 20 cm z obu stron.

2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji w tym dotyczace obciazen

Zatozono obcigzenia zgodne z PN. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji
wykorzystano metode standw granicznych zgodnie z odpowiednimi normami:

- obcigzenia state i uzytkowe wg PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003
- obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Il strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011 | strefa

- konstrukcje stalowe wg PN-90/8-03200

- konstrukcje betonowe, Zalbetowe wg PN/B-03264; 2002

- posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania hz = 0,8 m
Do wyznaczenia sit obliczeniowych wykorzystano normowe wspétczynniki

bezpieczenstwa.

3.Przyjeto nastepujace materialy kenstrukcyijne
- Beton C16/20 (B20) przyjeto dla fundamentow




- Beton C20/25 (B25) przyjeto dla elementéw konstrukcyjnych

- Stal zbrojeniowa pretéw w stopach i fawach fundamentowych klasy A - [li

- Stal zbrojeniowa strzemion w stopach i tawach fundamentowych klasy A - |
- Drewno klasy K-24

- Stal konstrukcyjna ST3s

4 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich_posadowienia

4.1.Podstawa opracowania

a) plan realizacyjny
b) dokumentacja techniczna
¢) odkrywki gruntowe
d) obliczenie oddziatywania podfoza gruntowego na podstawie PN-81/B — 03020.
Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
4.2 Schemaf odkrywki

Oznaczenia:

A — humus (ziemia roslinna)
B — piaski $rednie i grube

C - glina piaszczysta z przewarstwieniem pylastym
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Poziom wody gruntowej na poziomie 1,20 — 1,50 m p.p.terenu

Posadowienie fundamentéw przyjmuje sie 0,8 m od poziomu terenu w warstwie
piaskéw Srednich.

Zgodnie z Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie naprezenie na grunt
na gtebokosci 2,00 m wynosi dla w/w gruntu K .5 = 0,17 MPa.

Naprezenie w poziomie posadowienia:

Kos=0,5x1,70 (0,10 + 0,08) = 0,15 MPa -

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajacych od
podanych wyzej nalezy przed posadowieniem fundamentéw powiadomi¢
projektanta.




5.0pis konstrukgiji i schematy obliczen

Poz.5.1 Krokwie dachowe

Krokwie dachowe z drewna klasy K-24 o przekroju 8 x 14 cm w rozstawie co 1,0 m.

Poz.5.2 Platwie dachowe

Ptatwie dachowe jako belki wolno podparte o przekroju 12 x 16 cm.

Ptatwie oparte na stupach i murfatach na $cianach budynku.

Poz. 5.3.Sciany
Sciany murowane grub. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Na $cianach

wience zbrojone pretami @ 10. Strzemiona @ 6 co 25 cm. Beton C20/25.

Poz.5.4 Lawy fundamentowe

tawy z betonu C 10/15. Zbrojone 4 @ 10. Strzemiona @ 6 co 25 cm. Lawy
o0 szerokosci b = 50 cm. Wysoko$¢ h = 40 cm. Stopy pod stupy zelbetowe.

Poz.5.5.Schody

Schody drewniane z drewna klasy K-24 z belkami paliczkowymi.

Poz.5.6.Sciany oporowe w poprzek skarpy

Wysokosé 2.0 m
Nasyp z piasku.
Pod $ciane fawa fundamentowa mimosrodowa.
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5.7 Piyta zelbetowa na skarpie

Ptyta grub. 15 cm zbrojona @ 10 co 20 cm w obu kierunkach.
Beton C25/30.




