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3. CZESC OPISOWA

3.1. DANE OGOLNE

3.1.1.Nazwa:
Budowa strzelnicy w Ligocie.

3.1.2.0biekt:
Strzelnica.

3.1.3.Adres:
Ligota ul. Sportowa.

3.1.4.Jednostka ewidencyjna:
301706_5 gm. m. Raszkow.

3.1.5.0breb:
0011.

3.1.6.Numery dziatek:
724/1.

3.1.7.Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow ul. Rynek 32.

3.1.8.Wihasnosc¢ terenu:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow ul. Rynek 32.

3.1.9.Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10.Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
VII1/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkdw z dnia 29 sierpnia 2003r.
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3.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.2.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego za-
mierzenia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa strzelnicy sportowej zlokalizowa-
nej w miejscowosci Ligota przy ul. Sportowej. Obiekt realizowany bedzie jednoeta-
poOwWoO.

3.2.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym in-
formacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Dziatka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana niedokoriczonym budynkiem
strzelnicy, pozostata czes¢ dziatki przeznaczona do celéw sportowych. Wjazd na
dziatke od strony potnocnej z ulicy sportowej oraz od strony wschodniej z ulicy
Ostrowskiej.

3.2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
projektuje sie budowe budynku strzelnicy

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do szczelnego osadnika na $cieki,
zlokalizowanego w istniejgcej skarpie. Skarpa w obrebie zbiornika do ponownego
uksztattowania.

c) uktad komunikacyjny:

Dziatka posiada dostep komunikacyjny od strony pétnocnej z ulicy Sportowej oraz od
strony wschodniej z ulicy Ostrowskiej. Na terenie dziatki wyznaczone beda ciagi ko-
munikacyjne.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej:
Dziatka posiada istniejgcy dostep komunikacyjny od strony pétnocnej z ulicy Sporto-
wej oraz od strony wschodniej z ulicy Ostrowskie;j.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Budynek przytaczony jest do sieci energetycznej oraz wodociagowej. Scieki sanitar-
ne gromadzone beda w szczelnym osadniku. Wody deszczowe z dachéw oraz tere-
now utwardzonych rozprowadzone beda powierzchniowo po terenach zielonych.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze-
Sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Budynek strzelnicy zlokalizowany w odlegtosci 85,70m od potudniowo-wschodniego
naroznika dziaitki, odlegto$¢ od granicy potudniowej wynosi 4,50m. Na terenie dziafki
zaprojektowano boks smietnikowy oraz miejsca postojowe dla samochodow osobo-
wych. Szczego6towa lokalizacja budynku i zagospodarowania dziatki wedtug czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu (rys. nr P1).
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3.2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu:

powierzchnie powierzchnia udziat
procentowy

- projektowana budowa budynku strzelnicy 152,50 m? 1,60 %

- istniejgce utwardzenia 172,70 m? 1,80 %

- powierzchnia biologicznie czynna 9174,80 m? 96,60 %

- powierzchnia dzialki Inwestorskiej 9500,00 m? 100,00 %

3.2.5. Informacje i dane:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wy-
nikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Wedtug punktu 3.3.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkOw oraz zamierzenie inwestycyjne nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Pomimo to, kazdy
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicz-
nym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy, nalezy - przy
uzyciu dostepnych srodkow - zabezpieczyC i oznakowac miejsce jego znalezienia
oraz bezzwltocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkow

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budow-
lanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego:
Dziatka nie lezy na terenach szkdd goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Brak.

3.2.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o dro-
gach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parame-
trami technicznymi:

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii:

- powierzchnia zabudowy: 152,50m?
- wysokos$¢ od poziomu +0,00 do kalenicy: 5,18m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzyt-
kowania:

Obiekt zakwalifikowany jest do obiektow ZL IlI
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c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
Klasa odpornosci ogniowej D

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczag-
ce pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej:

Nie dotyczy

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym infor-
macje o odlegtosciach od sagsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Obiekt zlokalizowany jest wsrod terendw rolniczych. Najblizsze zabudowania
zlokalizowane sg w odlegtosci 63,00m.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaga-
nej ilosci wody do celéw przeciw-pozarowych, urzadzeniach i innych rozwia-
zaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
Zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub in-
nych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych:

Dojazd p.poz. mozliwy jest poprzez boisko sportowe z ulicy Sportowej i
Ostrowskiej. Najblizszy hydrant p.poz. zlokalizowany jest 75,50 m od projek-
towanego budynku.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art.
6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-pozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziaitki lub tere-
nu:

Nie dotyczy

3.2.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Budowa budynku wykonana zostanie z materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie ogolnym. Obiekt docieplono zgodnie z PN-91/B-02020 (z pdzniejszymi
zmianami).

Aneks kuchenny, pomieszczenie porzadkowe oraz wc beda ogrzewane grzejnikami
elektrycznymi. W pomieszczeniu odpraw do ogrzewania zaprojektowano piec komin-
kowy. Odpady powstate na placu budowy wywozone beda przez firmy specjalistycz-
ne na podstawie odpowiednich umoéw pomiedzy wykonawcg budynku a odbiorca.
Odpady state powstajgce w trakcie eksploatacji budynku gromadzone beda w po-
jemnikach 1m?3 (5 pojemnikéw na odpady segregowane i frakcje ogélng) i wywozone
przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umaow.

3.2.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniej-
szymi zmianami.
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Odlegtosci budynku od granic dziatek sgsiednich sg zgodne z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tzn. odpowiednio 3,0m do $ciany bez okien i 4,0m do Scia-
ny z oknami.

Obiekt nie narusza réwniez przepisOw rozdzialu 2 Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dot. oSwietlenia i nastonecznienia a takze 813 dotyczacego przestania-
nia innych obiektow, a takze dziatu VI dotyczgcego bezpieczenstwa pozarowego.
Brak naruszenia w/w przepiséw dotyczy rowniez budynkdw ktére hipotetycznie moga
powstac na dziatkach sagsiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA GRANICE
DZIALKI INWESTORSKIEJ.

3.3. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

3.3.1. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
a) Dla terenow niezabudowanych lub zabudowanych czesciowo o ustaleniach do-
puszczajgcych realizacje kubatur, odlegtosci nowej zabudowy od krawedzi jezdni
okreslajg przepisy szczegotowe. Jezeli ustalenia szczegoétowe nie stanowig inaczej,
wymaga sie zachowania minimalnej, dopuszczonej przepisami szczegolnymi, odle-
gtosci zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni: dla drog gminnych — 6 metréw na
terenach zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe oraz 15 metréw poza tere-
nami zabudowy,
Projektowany budynek strzelnicy sportowej zaprojektowano w odlegtosci 80,67m od
linii rozgraniczajacej ulice. Budynek nie wykracza poza wyznaczong nieprzekraczal-
ng linie zabudowy.
b) Wysokos¢ budynkéw
Wysokos¢ projektowanego budynku od terenu przed wejsciem gtéwnym do kalenicy
wynosi 5,18m.
c) Geometria dachéw:
Na budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci da-
chowych wynoszacym 16,3°

3.3.2. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

a) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢ o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) i nie znajduje sie
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839),

b) uciazliwos¢ dla srodowiska planowanej inwestycji nie powoduje obnizenia
standardéw, wymaganych przepisami odrebnymi ani nie narusza waéd po-
wierzchniowych i podziemnych oraz zachowania standardéw jakoSci zycia
mieszkancow,

c) nakazuje sie pokrycie zielenig wszelkich powierzchni niezabudowanych i nieu-
twardzonych, ktore beda stanowic tzw. powierzchnig biologicznie czynna,

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl 7

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyriska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Projekt architektoniczno-budowlany
Budowa strzelnicy w Ligocie
Ligota ul. Sportowa, dziatka 724/1; obreb: 0011

d) nakazuje sie zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych neutra-
lizujgcych negatywne oddziatywanie na tereny sasiadujace,
e) w zakresie dot. wéd opadowych i roztopowych ustala sie:

— nie nalezy zmienia¢ stanu wody na wkasnym gruncie, a zwlaszcza kie-
runku odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, jezeli miato-
by to szkodliwie wptywac na grunty sasiednie,

— zabudowa dziatki nie moze powodowac zalewania lub podsigkania nie-
ruchomosci sasiednich,

— odprowadzenie wbd opadowych i roztopowych — nalezy zapewnic
zgodny z obowigzujacymi przepisami sposéb odprowadzenia wéd opa-
dowych z powierzchni utwardzonych

f) w zakresie urzadzen melioracji wodnych:

— zgodnie z art. 199 ust. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodne-
go wykonanie urzgdzenh melioracyjnych wodnych nalezy do wtascicieli
gruntow. W przypadku koniecznosci wykonania urzgdzen wodnych jak
rowniez urzgdzen melioracji wodnych ( w tym odbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub rozbiorki tych urzadzen), stosownie do art. 389 pkt 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego

— w obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne
w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzgodnienie z administra-
torem tych urzadzen,

— jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ drenarska plano-
wang inwestycje nalezy wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ww. urzadzenia melioracji wodnej,

— w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej terenu nalezy jg naprawic
przywracajac jej ciagtosc i droznosc¢ w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wod,

g) w zakresie dot. hatasu oraz pytow ustala sie:

— funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie moze przekraczac¢ do-
puszczalnych norm hatasu wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 tj.),

— roboty budowlane nalezy zorganizowac¢ w sposob zapewniajgcy ochro-
ne otoczenia przed zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowied-
nich rozwigzan zabezpieczajgcych (np. zraszanie, stosowanie oston
itp.),

- nalezy zastosowac rozwigzania ograniczajgce rozprzestrzenianie sie
pytow na teren sasiednich nieruchomosci,

h) posadowienie inwestycji dostosowano do warunkéw hydrogeologicznych i in-
nych cech podtoza gruntowego,

i) wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu realizacji projektowanych inwesty-
cji bedzie zdjeta i czasowo sktadowana celem pézniejszego wykorzystania,

i) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych rob6t zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

k) nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Na ewentualng wycinke drzew i
krzewow kolidujgcych z planowana inwestycjg nalezy uzyskac stosowne ze-
zwolenie zgodnie z przepisami odrebnymi,
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) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mecha-
nicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewdw beda wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom,

m) zewnetrzne o$wietlenie obiektéw zaprojektowane, zrealizowane i uzytkowane
w sposob nie powodujgcy dokuczliwosci dla sgsiadow (typu: nadmierne
oSwietlenie zabudowy mieszkaniowej, migotanie, oslepianie, zaktdcanie noc-
nego spoczynku itp.),

n) teren znajduje sie poza terenami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy
o ochronie przyrody i prawo ochrony Srodowiska.

3.3.3. Warunki szczegotowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode: z wodociggu gminnego poprzez istniejace przytacze wody.
Zapotrzebowanie na wode: 0,2 m3/miesiac.

b) odprowadzenie $ciekéw bytowych: do szczelnego osadnika — 0,2 m3/miesiac.

c) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — wody opadowe rozprowadzane
beda na tereny zielone — 3,6 I/s.

d) zaopatrzenie w energie elektryczng: z istniejgcej na terenie gminy sieci elektroe-
nergetycznej, poprzez przeprojektowane przytgcze energetyczne, po podpisaniu
umowy z zaktadem energetycznym — 12,5 kW.

e) zaopatrzenie w ciepto: indywidualne zrodito piecyk kominkowy, energia elektryczna
f) ewentualne zaopatrzenie w gaz — nie ustala sie

g) odpady state — do odpowiednich pojemnikow, zgodnie z przepisami odrebnymi

h) nalezy zachowac warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia roboét i od-
legtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia okreslone w przepisach odrebnych

i) obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — z istniejgcego zjazdu od strony pétnoc-
nej z ulicy Sportowej oraz od strony wschodniej z ulicy Ostrowskiej.

j) na terenie dziatki zaprojektowano dwa miejsca postojowe

3.4. UWAGI KONCOWE |

3.4.1. W obrebie toru strzelniczego doprojektowano 2 kulochwyty oraz uzupetniono o
elementy drewniane oraz zaprojektowano osSwietlenie tarcz strzelniczych.

3.4.2. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty 9
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3.4.3. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednia-
jac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

3.4.4. Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia
do stosowania w obiektach przedszkolnych.

3.4.5. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu
standardéw wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych produ-
centéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-
jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnic€ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PSRAWDZAJACEGO |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 682 ze zmianami z 2023r.) oSwiadczam, ze wykonany przeze
mnie projekt zagospodarowania terenu ,Budowy strzelnicy” zlokalizowanej w Ligocie
przy ul. Sportowej (dz. nr: 724/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 682 ze zmianami z 2023r.) oSwiadczam, ze sprawdzony przeze
mnie projekt zagospodarowania terenu ,Budowy strzelnicy” zlokalizowanej w Ligocie
przy ul. Sportowej (dz. nr: 724/1), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnos¢: architektoniczna
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