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3. CZESC OPISOWA

3.1. DANE OGOLNE

3.1.1. Nazwa:
Budowa strzelnicy w Ligocie.

3.1.2.0biekt:
Strzelnica.

3.1.3. Adres:
Ligota ul. Sportowa

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301706_5 gm. m. Raszkow.

3.1.5. Obreb:
0011.

3.1.6.Numery dziatek:
724/1.

3.1.7. Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow ul. Rynek 32.

3.1.8. Wiasnos¢ terenu:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow ul. Rynek 32.

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.11. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia 2003r.
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

3.2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego -V

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa strzelnicy zlokalizowanej w miej-
scowosci Ligota przy ul. Sportowej. Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo.

3.2.2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowany budynek uzytkowany bedzie przez Braci Kurkowych i wraz z torem
strzelniczym wykorzystywany bedzie do ¢wiczen z uzyciem broni palnej — sportowej.
W budynku zaprojektowano: pomieszczenie odpraw, toalete, aneks kuchenny, po-
mieszczenie gospodarcze oraz 5 stanowisk strzelniczych. Istniejacy tor strzelniczy
uzupetniono o 2 kompletne kulochwyty a pozostate uzupetniono o drewniang zabu-
dowe. Sposob uzytkowania istniejgcego budynku wytgcznie do celéw sportowych.

3.2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Budynek strzelnicy zaprojektowany na planie prostokata, budynek jednokondygnacyj-
ny . Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 16,30°

Forma obiektu, dostosowana jest do otaczajgcej architektury.

3.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:
a) Kubatura:

Razem
- kubatura: 830,30 m3
b) Powierzchnia uzytkowa:
Razem
- powierzchnia zabudowy: 152,50 m?
- powierzchnia uzytkowa 124,80 m?
- powierzchnia catkowita: 241,90 m?
c) wysokos¢, dlugosc, szerokosc:
- dtugosc: 17,17 m
- szerokosS¢: 8,88-10,44m
- wysoko$¢ od poziomu +0,00 do okapu: 2,15-256m
- wysokos¢ od poziomu +0,00 do kalenicy: 518 m

d) liczbe kondygnaciji:
Budynek strzelnicy jest jednokondygnacyjny z wydzielong antresolg w pomieszczeniu
odpraw
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.4.
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3.2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego:

Na podstawie dokonanych odkrywek i zebranych opinii na temat podtoza gruntowego
stwierdzono na catym badanym terenie bezposrednio od powierzchni terenu wyste-
powanie warstwy humusu o migzszosci 0,20m. Ponizej humusu , na catym terenie
wystepuja piaskéw Srednie i grube. Migzszos¢ tych utworéw waha sie w zakresie 0,7-
2,50m. Na catym badanym terenie stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej z
przewarstwieniem pylastym.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,20 — 1,50m p.p.t.

Zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo-
Srednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie naprezenie na grunt na gtebo-
kosci 2,0m wynosi dla w/w gruntu K2,0=0,17MPa

Naprezenia w poziomie posadowienia:

Ko,s=0,5x1,7 (0,10+0,08)=0,15MPa

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajacych od podanych
wyzej nalezy przed posadowieniem fundamentow powiadomic¢ projektanta.

3.2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Budynek uzytecznosci publicznej — strzelnica sportowa.

3.2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnospraw-
nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepethosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0sOb starszych:

Budynek przystosowany dla 0os6b niepetnosprawnych, w budynku zaprojektowano
toalete ogdlnodostepng przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, zapewniono do-
jazd i dojscie dla os6b niepetnosprawnych.

3.2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-
nosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Obiekt dostosowany jest dla 0s6b niepetnosprawnych. Parter obiektu zaprojektowano
bez progdéw architektonicznych. W budynku zaprojektowano toalete ogélnodostepng
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych:

Woda z gminnej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode: 0,2 m3/miesigc.
Kanalizacja sanitarna odprowadzona do szczelnego osadnika zlokalizowanego na
terenie dziatki: 0,2 m3/miesigc. Wody opadowe rozprowadzone powierzchniowo po
terenach zielonych: 3,6 I/s.

b) emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
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Obiekt zasadniczo nie jest ogrzewany. Grzejniki elektryczne zainstalowano jedynie w
celu utrzymania temperatury dyzurnej (+5 ° C). Piec kominkowy w sali odpraw ma
charakter jedynie rekreacyjny i bedzie uzytkowany tylko okazjonalnie.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:
Wytacznie mate ilosci odpadéw komunalnych

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegél-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpo-
wiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie bedzie emitowat drgan, hatasu ani zadnego promieniowania. Skarpy oraz
sam budynek skutecznie izolujg otoczenie od odgtoséw zwigzanych ze strzelaniem z
broni sportowej.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.2.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdl-
nosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet ener-
gii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie
Zapotrzebowanie na energie ponizej 50 kW / m?/ rok. Obiekt nie wymaga cha-
rakterystyki energetycznej-

3.2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w po-
szczegoblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8
135 ust. 7-10 1 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Nie dotyczy

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii. Okna o wspotczynniku przenikal-
nosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m2eK. Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku
przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m?2eK. O$wietlenie wewnetrzne z
zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych instalacji wodo-
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ciggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perla-
tory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski uste-
powe wyposazone beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowied-
nio 3l i 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody. Oswie-
tlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

3.2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z prze-
znaczeniem:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacje sa-
nitarng, wentylacje grawitacyjng. Ogrzewanie pomieszczenia odpraw za pomocg ko-
minka. Aneks kuchenny, tazienka oraz pomieszczenie porzgdkowe ogrzewane za
pomocg grzejnikow elektrycznych. Ciepta woda realizowana z pogrzewaczy elek-
trycznych.

13.3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 152,50 m2
- wysokos¢ od poziomu +0,00 do kalenicy: 518 m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1
- grupa wysokosci obiektu — niski (N)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wy-
nikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb —
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych, informacje o
klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sSposob uzytkowania:
Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

- umys$Ine podpalenie lub nieumys$ine zaprészenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do
pracy ciagtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Przewiduje sie stosowanie materiatow i wyrobow z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie
nalezace do fatwo zapalnych, utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura
zapalenia materiatbw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C. Zr6-
diem ciepta dla budynku sg grzejniki elektryczne oraz piecyk kominkowy w
sali odpraw.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- elektryczng

— wodociggowag

- kanalizacyjng

- wentylacje grawitacyjng, cwu

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania:
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d)

f)

)

Obiekt zakwalifikowany jest do obiektow ZL IlI

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnagtrz pomieszczen:

Budynek strzelnicy sportowej z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku przewiduje sie maksymalnie do 15
0sob.

informacje o podziale na strefy pozarowe:
Budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 124,80m?, przy dopuszczal-
nej powierzchni 10000m?

maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozaro-
wych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okresSlenia:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi stad nie ustala sie obcigze-
nia ogniowego.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stop-
niu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla catego budynku przewidziano klase ,,D” odporno$ci pozarowej.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®-)
odpornosci _
pozarowej ko%};)t\:\ijnka::'a konstrukcja strop? Sciana $ciana przekrycie
budynku noénaJ dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna® dachu®
D R 30 ) REI 30 El 30 ) )
(0o1)

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;

| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

- nadrogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

— okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpty-
wem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia;

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podtogi podniesionej i w przestrzeni
ponad sufitami, wykorzystanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszcze-
nia, powinny miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30;

h) informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wy-

buchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczenh oraz stref zagrozenia wybuchem.
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)

)

K)

informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajgcych w
obiekcie:

Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez drzwi ewakuacyjne zlokalizo-
wane na scianie wschodniej. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych min. 1,20 m.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwdch kierunkach dojscia nie przekracza
60,0 m.

Projektowana szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 1,20m. Projektowane
drzwi na drodze ewakuacyjnej o minimalnej szerokosci 0,9 m. Drzwi ewakua-
cyjne stanowigce wyjscie z budynku otwierane beda na zewnatrz. Dopuszczal-
na dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy zapewnieniu co najmniej dwoch kie-
runkow ewakuacji dla najkrotszego dojscia wynosi do 60 m.

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i
urzgadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem za-
kresu i celu ich stosowania:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL i do grupy
wysokosciowej budynkéw niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w Swie-
tle obowigzujgcych przepisdw, wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciw-
pozarowe:

Wewnetrzna sieC hydrantowa — nie jest wymagana

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Jako oswietlenie awaryjne pracowac bedg
dedykowane oprawy zaopatrzone w wewnetrzne moduty awaryjne, stuzace do
podtrzymania zasilania oSwietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatozony
czas pracy opraw po zaniku napiecia - 1 godzina. Jako osSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne stosowac oprawy z certyfikatem CNBOP. OsSwietlenie to zapew-
nia dokonczenie operacji przez obstuge oraz opuszczenie obiektu.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa bedg pracowac w ruchu awaryjnym.
Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne wskazujgce najkrotszg droge do
wyjscia.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Wytgczenie pozarowe realizowane jest
poprzez uktad umieszczony w rozdzielnicy RG.

W budynku zaprojektowano 1 gasnice proszkowg o masie 4kg srodka gasni-
czego.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciw-
pozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i in-
nych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Dojazd p.poz. mozliwy jest poprzez boisko sportowe z ulicy Sportowej i
Ostrowskiej. Najblizszy hydrant p.poz. zlokalizowany jest 75,50 m od projekto-
wanego budynku.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym in-
formacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:
Budynek strzelnicy zlokalizowany w odlegtosci 85,70m od potudniowo-
wschodniego naroznika dziatki, odlegtoS¢ od granicy potudniowej wynosi
4,50m. Na terenie dzialki zaprojektowano boks $mietnikowy oraz miejsca
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postojowe dla samochodéw osobowych. Szczego6towa lokalizacja budynku i

zagospodarowania dziatki wedtug czesci graficznej projektu zagospodaro-
wania terenu (rys. nr P1)

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnosc: architektoniczna
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4. EKSERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU |

4.1. Sciany nosne i fundamenty:

- fundamenty zelbetowe o szerokosci ok. 50 cm wykonane na gtebokos$¢ 90 cm poni-
zej terenu. Na fundamentach brak izolacji pionowej oraz izolacji termicznej. 1zolacja
pozioma z papy. Stan techniczny okreS$la sie jako dobry.

- Sciany z bloczkow betonowych gr. 14 - 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany nie wykazuja zadnych peknie¢ i uszkodzen.

Stan techniczny istniejgcych Scian okreSla sie jako dobry

4.2. Dach:

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej, oparty na ptatwiach drewnianych. Ptatwie
podparte stupami drewnianymi oraz stalowymi. Pokrycie dachu wykonane z blachy
trapezowej. Stan techniczny okresla sie jako srednio dobry.

Wszystkie obrobki blacharskie na potaci dachowej wykonane z blachy ocynkowane.
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Stan techniczny Srednio do-
bry.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana —
drzwi ptycinowe.

Stan techniczny okien i drzwi okres$la sie jako zly.

4.4. Posadzka:
Posadzki betonowe bez izolacji poziomej i izolacji termicznej. Stan techniczny zty.

4.5. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne:
Brak

4.6. Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Instalacje elektryczne nie odpowiadajg obecnym wymogom, kwalifikuje sie je do wy-
miany.

Budynek w stanie technicznym dobrym, nadajgcym sie do przebudowy i rozbu-
dowy.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna
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5. LISTA PROJEKTANTC)W BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU
PROJEKTOW TECHNICZNYCH

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
Konstrukcja inz. Jan Czabanski inz. Krzysztof Dupnik
nr uprawnien: UAN 7342-30/91 nr uprawnien: WKP/0039/POOK/07
specjalnosé.: konstrukcyjno-budowlana | specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana
Instalacje mgr inz. Grzegorz Czwordon mgr inz. Malgorzata Wawrzyniak
sanitarne nr uprawnien: WKP/0192/PWOS/15 nr uprawnien: WKP/0150/PWQOS/17
specjalnosé: instalacyjna specjalnosé: instalacyjna
Instalacje mgr inz. Lukasz Chmielewski mgr inz. Grzegorz Czwordon

elektryczne

nr uprawnien: WKP/0200/PWOE/17
specjalnosé: instalacyjna

nr uprawnien: WKP/0220/PWOE/18
specjalnosé: instalacyjna
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6. OSWIADCZENIE |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 682 ze zmianami z 2023r.) oSwiadczam, ze wykonany przeze
mnie projekt architektoniczno-budowlany ,Budowy strzelnicy” zlokalizowanej w Ligo-
cie przy ul. Sportowej (dz. nr: 724/1), jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 682 ze zmianami z 2023r.) oSwiadczam, ze sprawdzony przeze
mnie projekt architektoniczno-budowlany ,Budowy strzelnicy” zlokalizowanej w Ligo-
cie przy ul. Sportowej (dz. nr: 724/1), jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnosc: architektoniczna
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