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Ostrow Wlkp., dn. 04.06.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 682 z 2023 r. z pdin.

zmianami) os$wiadczam,

ze wykonany przeze mnie projekt techniczny branzy sanitarnej dla

»Przebudowy strzelnicy w Ligocie” w m. Ligota ul. Sportowa, dz. nr: 724/1, obreb 0011, jedn. ewid.
301706_5 Gmina Raszkéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inZ. Grzegorz Czwordon

PROJEKTANT: upr. nr WKP/0192/PWQS/15
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Matgorzata Wawrzyniak
SPRAWDZAJACY: upr. nr WKP/0150/PWQS/17

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY INA
syen, akt WOIB-OKK-5P-5W-0054-0035-1 17/20035 Pognan, dnia |5 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnie 2000 r. o semorzadach zawodowyeh architekrdw
oraz ingynieroy budownictwa (tekst jednolity: De U, 2 2004 . poz. 1946) i art, 12 o5, | pht 1§12, arm 12 ust. 2, 30
4 oraz ust. dc pkt 3, art. 13 wst. 1§ 2, oraz ust, 30 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednoliny: Dz, U, 2 2003 r. poz, 1409 z pdén. zm.} oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrezednia 2014 r, w sprawie samodzielnych Tunkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, 2 2014 r.  poz 1278) po ustadeniv, de zostaly spelnione warunki w o zakresie
preygotovania zowodowegn oraz po zloZeniu egzaminu ne uprawnienta budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzony dniz 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjoyeh

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenic
L. Podstawn do wykenywanin samodsielnych funkeji techniczmych w budownictwic stanowi wiyis do centralnege rejest
Glowvnego Inspekiors Nadzom Budowlanego orie wpis na liste cxbonkéw windeiwej izby semorzadu znwodowegan,
2.0d ninfejsze) decyzll sheky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskbej leby Ingynierdw
Budownictwa w Warsgawie, 2a pofrednictwen Wielkopolskiej Okrgpowej Komisii Kwalifikncyine)  Wielkopolskie)
Okrgpnwe] lzby Indynierdw Budovwnictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgeeeni

Praewodniczaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

y Ry
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczer.

Zpodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym  takim  jak:  sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawnisjy do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyine

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiskis.... f< ............................

M,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlinki;.........:.‘;.... ;

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Powstaficow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze wergfkaogrym:
WEP-16D-HZ5-ILS *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0230/15%

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo cermyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart T8' Ko

§ 1. Do zmachowania elekironicnej formy cynnosc prawne] wysterza dodenie otwisdoenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie po
lewzliffowanym podpizemn elektroniczrym.

5 2. Déwindczenie woli dodone w formie eleieronicne] jes rownowszne 2 oiwizdczeniem woll dhodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosc damgch w niniejszym mmswiadceniv mozna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjreso zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www piib.ong.pl lub kontsktujac sig 2 biurem wiusciwej Okregowej kzby Indynierow
Budowricowa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

aven, akt WOIIB-OKK-SP-5W-054-0055-325/ 162017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i an. 12 ust. | pkt 1 i 2, art.12 ust, 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art13 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 290 z péén. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowegn oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrgymuje

Pani
Malgorzata Maria Wawrzyniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 marca 1987 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigeku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawq do wykenywania samodzielnyeh funkci technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gildwnego Inspektors Nadzory Budowlanego oraz wpis na lisig czbonkdw wladciwej izhy samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejsee) decyzji sty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwali fkacyjne) Polskicj lby Indyniendw
Budownictwn w Warszawie, za pofrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkepolskic)
Okregowej Leby Indynierow Budownictwa w Foenaniu w terminie 14 dni od daty ) dorgeeenia

/2 ! Przewodniczacy
=\ Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB
J o )
(=>4 o) .
«,‘ E :"~ a5 pref. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
"H I rd



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak jest upowazniona w specjalnosei instalacyine) w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wytwarzama tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych
hez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowadniajg do projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

Skbud oreekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy — prof. dr hab, inz, Wieslaw Buczkowski:..,, ;

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski..,....

Czlonek Komisji — dr in®, Daniel in]icki:..-.%/t..m..

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Juliana Korsaka 1
2.Okrggowa Rada lzby
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
anumere wenylkacyEym:
WEP-5MI-L4A-NLD *

Pani Matgorzata Maria Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/IS/0201/19

adres zamieszkania ul. Juliana Korsaka 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dmid 2023-06-12 roku przez

sndrzej kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okragowe] Izby indyniercw Budownictwa.

(Zzodniz zert TE KL

§ 4, Do zachowania elektroniczre] formy Qynnosci prawne) wystarcs chdenie ofwindczersa woli w postaci slektronicene] i costrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniconym.

§ 2. Diwindczenie wod 13oione w formie alektroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdoaniem waoli ziofonym w formis pi =]

* \Weryfikacis poprawnoici danych w Rinisjsoym Zaswisdizeriy moina SprAWGZIc 78 pomocy numens wenyfisacyinegn tafwiadzenia ne
stromie Polskiej kby Infyréerow Budownictwn wes.piib.ong ol Lt kontektujgc sig T Diurem wiasciwe] Okregowej lby Indymisrow
Eadownictws.

=



| 1. DANE OGOLNE \

| 1.1. Dane inwestora |

Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkéw ul. Rynek 32

‘ 1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

Pracownia Architektoniczna ARCUS — arch. Wiestaw Moty
ul. Krotoszyniska 18, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

‘ 2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla ,,Przebudowy strzelnicy w Ligocie” w m.
Ligota ul. Sportowa, dz. nr: 724/1, obreb 0011, jedn. ewid. 301706_5 Gmina Raszkdw.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacje wody,
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej,
e Instalacje grzewcza.

‘ 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
¢ podktady architektoniczno — budowlane,
e obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane,
e wytyczne projektowe firm,
e uzgodnienia z inwestorem.

4. INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD-KAN

Na terenie nieruchomosci istnieje przytgcze wodociggowe, zakonczone zestawem wodomierzowym
w budynku. Przytacze wodociggowe bedace w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy
zdemontowad. Istniejgcy zestaw wodomierzowy przenies¢. Przebudowe przytagcza wodociggowego i
przeniesienie zestawu wodomierzowego wykonaé w porozumieniu z Przedsiebiorstwem
Wodociggowym, Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, wg odrebnego opracowania.
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac scieki do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a
nastepnie do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 8 m3. Wpiecie wyjscia kanalizacji z budynku
nalezy wykona¢ do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej Sk.

Wody opadowe z dachu budynku zostang rozprowadzone po powierzchni.

| 5. INSTALACJA WEWNETRZNE \

‘ 5.1. Instalacja wody ‘

Instalacje rozprowadzono od istniejgcego zestawu wodomierzowego pod posadzkami lub w bruzdach
Sciennych pod tynkiem. Podejscia do umywalek, zlewozmywaka zaprojektowano od dotu
do zamontowanej na nich armatury czerpalnej typu stojgcego przy uzyciu wezykéw w metalowym
oplocie.

Poziome podejscia do przybordow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i zakoriczy¢ zaworami kgtowymi na
wysokosci 50 + 60 cm nad posadzka. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem i w
posadzkach nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen
w przewodach. Przewody poziome rozprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych uktadaé ze spadkiem

10



w kierunku przyboru. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano na rzutach. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na
podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywdéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach
z tworzywa. Przy montazu instalacji wodociggowe] zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Ze wzgledu na okresowe uzytkowanie budynku nalezy przed okresem zimowym spusci¢ wode z instalacji
poprzez zawdr spustowy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody.
Temperatura cieptej wody uzytkowej doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 55 °C w punktach czerpalnych i nie wyzej niz 60 °C.

Parametry techniczne pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u:
- pojemnos¢ 50|,
- wyposazony w grzatke elektryczng o mocy grzewczej 1,8kW, napiecie zasilania 1/N/PE 230V, 50Hz.

Rozwigzania materiatowe
Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé¢ z rur wielowarstwowych np. typ PE-RT/AL./PE-RT,
faczonych miedzy sobg metodg zaciskania oraz z armaturg za pomoca specjalnych ksztattek
gwintowanych lub kotnierzowych. Rury wraz z systemem ksztattek zaciskowych mogg pracowacé w
systemach wody uzytkowej (do 80 oC). Okres uzytkowania 50 lat. Krotkotrwata temperatura w
przypadku awarii wynosi 100 oC, cisnienie robocze 10 bar. Do montazu podtynkowego zastosowano
rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory U-ksztattowe lub L-
ksztattowe konieczne jest najczesciej tylko w przypadku duzych zmian dtugosci. Nalezy zachowad
minimalne odlegtosci od $cian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane sg w kregach lub
odcinkach prostych.
W instalacjach cieptej wody uzytkowej zaleca sie izolowanie poziomdw i piondw. Przy izolowaniu
przewodéw nalezy zwracac szczegdlng uwage na kolana petnigce role kompensacji naturalnej.
Do odcinania przeptywu wody w rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wieréobrotowe z gwintowanymi kielichami. Wyposazenie instalacji stanowig: baterie stojace
umywalkowe i zlewozmywakowe. Przy podejsciach do umywalek, zlewozmywakoéw i ptuczek montowad
zawory katowe ze zfgczka do weza.
Izolacje. Rurociggi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odpornosé na korozje i w normalnych
warunkach eksploatacji nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed tym zjawiskiem.
Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowaé. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem sie pary wodnej
na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewodéw uktadanych pod
tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne
ruchy termiczne przewodow. Izolacje instalacji wykonaé w nastepujacy sposéb:
- przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu $cian zaizolowac otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.
- przewody utozone w posadzkach izolowac otuling Thermaflex, koloru czerwonego o powierzchni
zewnetrznej szczelnej, nie chtongcej wilgoci, przewody ukfadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling
zabezpieczong dodatkowo przez owiniecie folig PE lub PVC grubosci 0,2 + 0,3 mm.
Srednice projektowanych pionéw instalacyjnych przyjeto na podstawie przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach instalacyjnych. Przy montazu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
zachowac normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji Predkosci przeptywu w instalacji nie
powinny przekroczy¢ dopuszczalnych predkosci w granicach dla odcinkéw instalacji:

= piony1.0-2.5m/s,

= piony rozdzielcze 1.0 - 2.0 m/s.
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Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposoéb:
- na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki PE, lambda
=0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynosza:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réowna Srednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace

> przez Sciany lub stropy , skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagari z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,

6 utozone w k.omponent?ch bud.owl.anych r,n.iedzy 1/2 wymagarh z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przewody PVC montowane pod posadzkami nalezy uktadac na poduszce piaskowej, a wiec na podsypce
o grubosci minimum 10 cm, z obsypka po bokach rur i zasypka nad ich wierzchem. Obsypke i zasypke
kanatow dobrze zagescic¢ (wspdtczynnik zageszczenia zblizony do wartosci 1,0). Rur PVC nie betonowad.
Przejécia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Do montazu kanatéw
biegnacych w gruncie pod posadzkami parteru nalezy uzyé rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S"
koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rozwigzania materiatowe
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne] i deszczowej zastosowad rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC SN2 (kolor
popielaty).

W kielichach rur PVC-U osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe ztworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Rur PVC nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Na pionach kanalizacji sanitarnej wykona¢ wywietrzaki dachowe RW
PVC 110mm z daszkiem celem prawidtowego dziatania kanalizacji sanitarnej. Przejscia kanalizacji przez
dach wykonaé w sposéb szczelny.

5.3. Instalacja grzewcza

Ze wzgledu na okresowe uzytkowanie budynku straty ciepta w pomieszczeniu odpraw pokrywane sg
przez piec kominkowy oraz w pozostatych pomieszczeniach przez grzejniki elektryczne.

Piec wolnostojgcy zaliczany do palenisk statopalnych z recznym wktadem paliwa. Przeznaczone do
spalania drewna lisciastego. Piec nalezy podigczy¢ do indywidulanego przewodu kominowego
(spalinowego). Komin musi szczelny, jego $cianki gtadkie. Do pieca nalezy dostarczy¢ powietrze do
spalania poprzez rure w posadzce. W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano piec nalezy zapewnic
wentylacje poprzez nawiew przez kanat nawiewny o przekroju min. 200cm2 i kanat wywiewny o wym.
14x14cm. Piec oraz elementy przytgczeniowe systemu wylotu spalin powinny by¢ oddalone od palnych,
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nieostonietych czesci ko nstrukcyjnych budynku co najmniej 60cm, a od ostonietych co najmniej 20cm.,
odlegtosé drzwi pieca do materiatow palnych powinna wynosi¢ min. 100cm.

6. UWAGI KONCOWE |

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznaé sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot z kierownictwem robodt
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikle w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejécia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnié piankg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropéw tego pomieszczenia.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

= wykonac dokumentacjq powykonawczq z naniesionymi zmianami,

= wykonac komplet prob cisnieniowych,

»  dostarczy¢ dokumenty prob, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne oséb wykonujgcych prace i kalibracje, swiadectwa wzorcowania
przyrzqgddw pomiarowych,

»  dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic
na etapie wykonawstwa z inwestorem.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq bieiqcq koordynacjg
miedzybranzowq.

3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
J Prawo budowlane,
. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
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. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

J Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
J Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,
. Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robdét.
Projektant:’ Sprawdzajgcy:

7. SPIS RYSUNKOW

PwhpgE

PZT - instalacje sanitarne rys. nr SO
Rzut parteru —instalacja wody rys. nr S1
Rzut parteru —instalacja kanalizacji sanitarnej rys. nr S2
Rzut parteru —instalacja grzewcza rys. nr S3
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Zawor spustowy DN25
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W najnizszym punkcie instalacji
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Istn. przytgcze wodociggowe PE Dz32 -
zdemontowane w czesci bedacej w kolizji
z budynkiem

Istn. zestaw wodomierzowy
(przeniesiony) w szafce

Przebudowe przytacza wodociggowego i przeniesienie
zestawu wodomierzowego wykona¢ w porozumieniu z
Przedsiebiorstwem Wodociggowym, Zaktadem Gospodarki
Komunalnej w Raszkowie, wg odrebnego opracowania

Podgrzewacz pojemnosciowy

elektryczny o poj. 50 dm?
wiszacy, 1,8 kW, 1F 230V

LEGENDA

zimna woda uzytkowa - rura wielowarstwowa

ciepta woda uzytkowa - rura wielowarstwowa

U umywalka

Us  miska ustepowa
z zlewozmywak

P pisuar

Zw  zawor ze ztaczka do weza
Wp  wpust podtogowy

ZESTAWIENIE:

1. Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj.

50 litréw, zasilanie elektryczne: 230VAC, 1,8 kW

2. Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z urzgdzeniem)
3. Spust z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji

4. Zawor kulowy odcinajacy DN20

UWAGI:

1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywac
podtynkowo lub w zabudowie G-K.

2. Doktadng lokalizacje przyboréw sanitarnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacja
architektoniczno - konstrukcyjna.

3. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi
strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref zawarte w
wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno -
budowlanej) nalezy uszczelni¢ piankg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

4. Podtgczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonaé
zgodnie z DTR.

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

TEMAT: PRZEBUDOWA STRZELNICY W LIGOCIE

MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18

TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl ARSUS
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Doptyw powietrza

PVC #110mm
do pieca kominkowego

PVC110

|

$110

PVC110

{ _PVCs0

] ]

PVC110

Podgrzewacz pojemnosciowy
PVC50 elektryczny o poj. 50 dm?
LB/ wiszacy, 1,8 kW, 1F 230V
PVC50

PVCT5

Wp
PVCLL0

PVC110

PVC75

Wp

PVC16Q

Us

0.9 m

Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
do zbiornika bezodptywowego

LEGENDA

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC, i=1,5%
prowadzona podposadzkowo

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC, i=1,5%
prowadzona w posadzce

F;lelo pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC
wyprowadzony ponad dach
ZN
@50 o zawor napowietrzajgcy DN50
U umywalka
Us  miska ustepowa
z zlewozmywak
P pisuar
Zw  zawor ze ztaczka do weza
Wp  wpust podtogowy
UWAGI:
1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywac

2.
3.

podtynkowo lub w zabudowie G-K.

Piony kanalizacyjne zabudowac ptytg G-K.
Doktadng lokalizacje przyborow sanitarnych
na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz
z dokumentacjg architektoniczno - konstrukcyjna.

ustali¢
zgodnie

. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi

strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref zawarte w
wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno -
budowlanej) nalezy uszczelni¢ piankg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Podtaczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonad
zgodnie z DTR.

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

=1
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Piec kominkow
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Kanat nawiewny

przekréj min. 200 cm? \
—>

PVC @#110mm
Odprowadzenie spalin do
komina jedno/dwuptaszczowego z
blachy nierdzewnej, kwasoodporne;j
o $rednicy #150mm

Kanat wywiewn
o wym. 14x14cm

—/

X
1000W

X

] |] 500W

500W

X
1000w

LEGENDA

X
—— grzejnik elektryczny konwektorowy

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA

TEMAT: PRZEBUDOWA STRZELNICY W LIGOCIE

MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18

TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl ARSUS

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA I%
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

LOKALIZACIA: 1| |GOTA UL. SPORTOWA, DZIAtKA NR 724/1
OBREB 0011; JEDN. EWID: 301706_5 GMINA RASZKOW

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63-440 RASZKOW UL. RYNEK 32 SANITARNA 04.06.2024r. 1 . 1 00

PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ CZWORDON NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO (ZBY: PODPIS: -
SPECJALNOSC: INSTALACYINA WKP/0192/PW0OS/15 WKP/15/0230/15 NR RYS:

SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. MALtGORZATA WAWRZYNIAK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: PODPIS: 83

| SPECJALNOSC: INSTALACYINA WKP/0150/PWOS/17 WKP/1S/0201/19
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