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Przemet, pumptrack D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Producent ZPSO ROSA P 154.0 W
Numer artykutu 229041/4 Poprawa 18596 Im
Nazwa artykutu Artemis 144W 4000K
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 144W

4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

19.501 m 31971 m 8.200m

19.388 m 32.695m 8.200m

20.050 m 32467 m 8.200m

4.008 m 11.591 m 8.200m

4.263 m 10.597 m 8.200m

24452 m 12.769 m 8.200m

25.020m 13.624 m 8.200m

20.397 m 50.824 m 8.200m

-2.210m 40.630 m 8.200m

-2.060 m 39.614m 8.200m

31.684m 41.990 m 8.200m
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31.165m 42.875m 8.200m
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
223152 Im 1848.0 W 120.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

12 ZPSO ROSA  229041/4 Artemis 144W 4000K 154.0W 18596 Im 120.8 Im/W
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Przemet, pumptrack

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 91.2 Ix 58.9 Ix 132 Ix 0.65 0.45

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 97.0 I 56.2 Ix 153 Ix 0.58 037
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przemet, pumptrack

DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

\
| \
50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 91.2 Ix 58.9 Ix 132 Ix 0.65
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.45

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 97.0 Ix 56.2 Ix 153 Ix 0.58 0.37

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



