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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany na potrzeby budowy asfaltowych
torébw typu pumptrack wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach zadania pn. ,,Budowa
pumptracka wraz z obiektami matej architektury oraz infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci
Przemet”, wykonany zostat zgodnie z warunkami zlecenia, ofertqg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i jest kompletny w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), oraz Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.). Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych dokumentdw sq zgodne
z oryginatami. Dokumentacja zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢. Wersja papierowa dokumentaciji jest zgodna z wersjq elektroniczng.
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1. Rodzqji kategoria zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane przewiduje wykonanie obiektéw sportowo-rekreacyjnych
wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg jaok utwardzony plac do wypoczynku z elementami matej

architektury, ogrodzeniem i oswietleniem.

Kategoria obiektu — VIl (inne obiekty).
2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca rekreacji i udostepnienie terenu réznym
grupom uzytkownikéw w kazdym wieku — rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na

hulajnogach.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu dwdch tordw pumptrack — Easy Pump oraz Mini

Pump.

Tor pumptrack sktada sie z garbdw, zakretdw profilowanych oraz matych ,,hopek” utozonych w takiej
kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przeszkody

toru wraz z zakretami tworzg zamknietqg petle po ktdérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach.
Tory pumptrack EASY PUMP i MINI PUMP stuzy¢ majg mtodym uzytkownikom — amatorom terenowej
jazdy na rowerze.

4. Charakterystyczne parameiry obiekiu

4.1. Tor pumptrack - Easy Pump

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 830,0 m2,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 306,0 m2,

- dtugosc toru w rzucie: 141,0 m,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,

- wysoko$¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowe]

W Nnajnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy): min. 100,0 cm,
- ilo$¢ zakretéw profilowanych: 4 szt.,

Tory EASY PUMP projektuje sie tak, by umozliwiaty jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy

hulajnodze.
4.2, Tor pumptrack - Mini Pump

- powierzchnia toru (po obrysie skarp):163,0 m2,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 64,0 m2,
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- dtugos¢ toru w rzucie: 40,0 m,
- szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,5 m,

- wysoko$¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej najnizszym

punkcie bandy do powierzchni asfalfowej na koronie bandy): min. 50 cm,

- ilo$¢ zakretdw profilowanych: 2 szt.,
4.3. Placidojscie

Projektuje sie plac stanowigcy potgczenie projektowanego obiektu z istniejgcymi chodnikami. Na
placu nalezy zlokalizowa¢ elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na odpady, stacje

naprawy rowerdw, tablice informacyjne i altane.

Powierzchnia placu: 61,90 m2.
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac fterenowych wykonano

3 otwory badawcze do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepujg grunty
mineralne - piaski drobne Sredniozageszczone. Wierzchnig warstwe stanowi gleba z domieszkqg gruzu.

Wode gruntowq stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.1..
Zgodnie zww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste iprzyjmuje sie

pierwszg kategorie geotechniczng.

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, jednak nie jest przeznaczony do korzystania przez
takie osoby. Nie posiada progdw, kraweznikdw ani schoddw stanowigcych bariere dla oséb na

waézkach inwalidzkich, ktére mogg by¢ obserwatorami oséb korzystajgcych z torow pumptrack.
7. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko. Nie jest zaliczany do inwestyciji wptywajgcych szkodliwie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Projektowany obiekt nie jest wyszczegdlniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839).

7.1.  Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw

oraz wod opadowych
Obiekt nie wymaga zadnych zrédet i zasobdw wody. Projektowana budowa i eksploatacja obiektu
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nie bedzie zZrédtem powstawania Sciekdw.

Odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo w gruntu. Stosunki wodne nie ulegng zmianie,

a sgsiednie dziatki nie bedq zalewane.

7.2, Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczeh pytowych i

ptynnych

Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczeh gazowych,

zapachdw, zanieczyszczeh pytowych i ptynnych.

7.3.  Rodzqjiilosé wytwarzanych odpadéw

Projektowana budowa i eksploatacja tordw rowerowych nie bedzie Zrdédtem powstawania

odpaddw czy tez powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi sciekow.

7.4.  Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Projektowana budowa i eksploatacja obiektéw nie bedzie zrodtem emisji drgan i promieniowania.

7.5. Wptlyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt wpisuje sie w istniejgcy drzewostan. Nie ingeruje w glebe, wody podziemne,

a takze nie zmienia stosunkéw wodnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektfowanym fterenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte
w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne iposiadad¢ obowigzujgce Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) nie zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu  w hydranty

przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.

1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drdg pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2021 poz. 1722)
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