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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. InwestoriZleceniodawca

Opracowanie geotechniczne zostato wykonane na zlecenie BT Project z siedzibg przy ul.
Sytkowskiej 43 w Poznaniu.

2. Lokalizacja inwestycji - potozenie administracyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w Przemecie, gmina Przemet, powiat wolsztynski, woj.
wielkopolskie i obejmuje fragment dziatki 645/3, obreb Przemet. Lokalizacja zgodnie z
mapa - Zat.1.

3. Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja to budowa matej architektury przy kompleksie rekreacyjnym.
Opracowanie zostato wykonane zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportuy,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. Opracowanie zawiera: informacje o
stopniu skomplikowania warunkéw gruntowych, charakterystyke techniczno-budowlang
projektowanej inwestycji, okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

4. Materiaty wyjsciowe

[4.1.] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIE] z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).

[4.2.] PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

[4.3.] PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

[4.4.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

[4.5.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

[4.6.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[4.7.] PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

[4.8.] PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[4.9.] PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne

[4.10.] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
[4.11.] PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

[4.12.] PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[4.13.] PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania og6lne.

[4.14.] Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A.,, PWN 2011



5. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIE] z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste ze
wzgledu na rodzaj inwestycji przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng.

6. Zakres badan
6.1. Badania terenowe
I. Wytyczenie i wykonanie 3 otworéw geotechnicznych
- 3 do gtebokosci 3,0 - Otw.1-3;
Laczny metraz wiercen geotechnicznych 9 mb;
IL. Pobor préobek gruntu i wody:
- pobrano probki gruntu z kazdej zmiany litologicznej;
III. Badania makroskopowe gruntow:
- okres$lenie rodzaju gruntu;
- okreslenie barwy gruntu;
- okreslenie wilgotnos$ci gruntu;

6.2. Badania laboratoryjne
Badania gruntu i wody nie przewidziano.

6.3.  Prace kameralne
Opracowanie wynikéw badan w formie opinii geotechniczne;j.

7. Zagospodarowanie terenu

Obecnie teren badan stanowi fragment boiska do pitki noznej i przylegtego placu. Teren w
catosci poros$niety trawnikiem.

Rzedne terenu ca 62,0-62,26 m n.p.m. Niwelacja do naroznika chodnika (62,50 m n.p.m.)
Teren ptaski opadajacy w kierunku zachodnim do jeziora Przemeckiego.

Teren nie jest zmieniony antropogenicznie, wierzchnig warstwe stanowia gleby i gleby z
domieszka gruzu o migzszosci do 0,4 m.

8. Morfologia i hydrografia

Wg przyjetego systemu regionalizacji fizycznogeograficznej obszar badan potozony jest w:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa (3)

Prowincji: Nizu Srodkowoeuropejskiego (31),

Podprowingji: Pojezierza Potudniowobattyckie (315),

Makroregionie: Pojezierze Leszczynskie (315.8)

Mezoregionie: Pojezierze Stawskie(315.81)

(Kondracki J., 2001).

Pojezierze Stawskie (315.81) - mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowo-zachodnie;j
Polsce, stanowigcy najnizsza, zachodnia cze$¢ Pojezierza Leszczynskiego.

Teren badan obejmuje typowa forme rowninng zbudowana z glin lodowcowych.

W odlegtosci 350 m na zachdd przebiega linia brzegowa Jeziora Przemeckiego z lustrem
wody na rzednej ca 60,5 m.




9. Budowa geologiczna

Wg SMGP podioze buduja piaski i zwiry rzecznolodowcowe pradolinne oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe.

Bezposrednio w podiozu pod ubogg warstwa gleby stwierdzono do maksymalnej gtebokosci
rozpoznania piaski o charakterze rzecznolodowcowym.
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10. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan wode gruntowa stwierdzono w postaci
jednej warstwy wodonos$nej o swobodnym zwierciadle stabilizujagcym sie na gtebokosci
okoto 1 m (0,9-1,1m). Zauwazalny kierunek sptywu wod na zachéd w kierunku Jeziora
Przemeckiego znajdujacego sie w odlegtosci okoto 350 m na zachdd z lustrem wody na
rzednej ca 60,5 m n.p.m.

11.Zestawienie wyprowadzonych wartos$ci danych geotechnicznych dla poszczego6lnych
warstw geotechnicznych .

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ich wynikéw, a takze biorac pod uwage
charakter projektowanego obiektu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa glebowa z lokalng domieszka gruzu w rejonie Otw.1.

warstwa Ia - warstwa piaskéw drobnych $redniozageszczonych ciemno-brazowych.
Wartos¢ stopnia zageszczenia okre$lona na podstawie postepu wiercenia Ip=0,40;

warstwa Ib - warstwa piaskéw drobnych $redniozageszczonych zottych, szarych, zétto-
szarych z rdzawymi wtraceniami. Warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie
postepu wiercenia Ip=0,50;

warstwa Ic - warstwa piaskdw drobnych $redniozageszczonych jasno szarych. Wartos$¢
stopnia zageszczenia okres$lona na podstawie postepu wiercenia Ip=0,60;

Pozostate parametry podano na zat.3. do opracowania.

12.Przydatno$¢ gruntu dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego

Warunki gruntowe w podtozu okreslono jako proste, przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. I kategorie
geotechniczna.

Wierzchnig warstwe stanowig gleby o migzszosci okoto 0,15 m do 0,4 m w rejonie Otw.1. (z
domieszka gruzu ceglanego.

Ponizej wystepuja piaski w stanie $redniozageszczonym. Poziom wdd ksztattowat sie na
gtebokosci okoto 1 m i moze nieznacznie wzrastac. Z uwagi na sktad litologiczny podtoza
poziom wod moze gwaltownie reagowa¢ na zmiany meteorologiczne, jednocze$nie nie
przewiduje sie dtugotrwatego wzniosu poziomu wod z uwagi na utatwiony odptyw wod
dzieki dobrej przepuszczalnosci podtoza.

Dla celéw budowy nawierzchni podtoze nalezy traktowa¢ w kategorii no$nosci G1. Podtoze
nie posiada cech gruntu wysadzinowego. Szczatkowe nalezy usung¢ i nastepnie
zagospodarowaC najlepiej w obrebie dziatki. Podtoze gruntowe w zalezno$ci od
przewidywanych obcigzen w gornej strefie moze wymagac¢ dogeszczenia.

Nie zaleca sie prowadzenia robdt ziemnych ponizej wdéd gruntowych bez uprzedniego
odwodnienia z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pseudokurzawki.



13. PODSUMOWANIE

* Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii geotechniczne;.

* Podstawami prawnymi do wykonania badan podtoza gruntowego sa:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 981).
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE /Dz.U. Nr 89. poz. 414/ ze zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r

* Przedstawione wyniki mogg stuzy¢ dalszym pracom projektowym.

* Niniejsze opracowanie stanowi [ etap rozpoznania geotechnicznego tj. Opinie
geotechniczng, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na tym etapie dokumentowanie
mozna zakonczy¢.



nno'lf.}‘l

4.‘:

1-:': r:_.ﬂ-.-rr’.

t|'|II'ﬁ ™ o ..5

f y { F l_-}"
= 4 gapoo-ageaa? ]
T, S i
=
F,

|’“ 2

[ o r,lu‘r,| @5 000° v o

MAPA LOKALIZACY]NA

skala 1:10 000
>~ | Temat: Przemet ul. Jeziorna o
.7\;! s
—— OPRACOWANIE:
- teren badan
mgr Matgorzata Filipek-Majinis:
Uprawniona do wykonywahia,
_ | dozorowania i ki owa i e
! | pracami geologiczny
decyzjag MOS
decyzjg MOS V-183
~— 7
i PODPIS: |
. oy

7| Ustugi geologiczne Przyczyna Dolna 84 67-400 Wschowa =

e 3 ul. Poéwigcka 17D/53 51-128 Wroctaw
Iu,j P O RTA NIP 571-134-23-12; REGON 932177197 ZALI 1 "

ikt Malgorzata Filipek-Malinska ~ tel. +48 531 44 64 61; m.filipek@geoporta.pl —




621

QRP

otw.2./62,00/3,0
1,1@/60,90 I

645/3
B2

MAPA DOKUMENTACY]NA
skala 1:1000

Fo ]
I, . RAL
653
[ 4

Temat: Przemet - ul. Jeziorna

648/5

OPRACOWANIE:

Uprawniona do wykonfwa a,

mgr Matgorzata Filipek-Ma;{flska

dozorowania i ki
pracami geologic:

owﬁnia

/

decyzja Maszw Nr‘V /42/78\

decyzja MOS V- i

\ /
PODPIS: x/

ANy,

|

)

0tw.1./62,26/3,0
® [1,0/61,26

nr otworu/rzedna otworu [m n.p.m.]/gtebokos$¢ otworu [m p.p.t.]

I I'

przekroj geotechniczny

glebokos¢ do zwierciadta wody [m p.p.t.]/rzedna zwierciadta [m n.p.m.]

\

Ustugi geologiczne

[E=6PORTA

Matgorzata Filipek-Malinska

Przyczyna Dolna 84 67-400 Wschowa

ul. Poswiecka 17D/53 51-128 Wroctaw

NIP 571-134-23-12; REGON 932177197
tel. +48 531 44 64 61; m.filipek@geoporta.pl

ZAL.2.




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Edometryczny Modut Obciazenia
Stan gruntu < o PR .
5 9 o g o 2 modut $ci$liwoéci | odksztalcenia dopuszczalne
5 o EE g & 2 58
1} j= ]
E =% - stopien | stopien s g % g ) g3 k, - wg Zarys
S § 8.' § zaggszeze- | plasty- T g .2 & gz pierwotnej Mo | pierwotnego Eo Geotechniki
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OPIS LITOLOGICZNO-GENETYCZNY % z 3 3
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ma nione |matowilgotne nione
gleby H ' gleby
0,40 16,00 1,75 31,41
piaski rzeczne Ia Pd - 0,90 - 1,10 - 0,90 - - 0,90 34,25 28,09 194
0,36 17,60 1,58 28,27
0,50 16,00 1,75 32,00
piaski rzecznolodowcowe Ib Pd - 0,90 - 1,10 - 0,90 - - 0,90 39,16 32,50 215
0,45 17,60 1,58 28,80
0,60 16,00 24,00 1,75 1,90 32,59
piaski rzecznolodowcowe Ic Pd - 0,90 - 1,10 1,10 0,90 0,90 - 0,90 43,55 36,91 236
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Ustugi geologiczne

[E=ePORTA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.1

Matgorzata Filipek-Malinska Profil numer OtW 1
Rejon: ul. Jeziorna Inwestor:
Miejscowos¢: Przemet Nadzér geologiczny: mgr M. Filipek-Maliriska
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Powiat: wolsztynski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-26
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Ustugi geologiczne
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Ustugi geologiczne
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Symbole geotechniczne wg normy
PN -74 /B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<Iom < 30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz -
KRg rumosz gliniasty amieniste
KO otoczaki
/4 ZWir
7z Zwir gliniasty
Po pospétka gruboziarniste
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni . -
) robnoziarniste
Pd piasek drobny nie spoiste
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
[Ip pyl piaszczysty
[1 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
G glina pylasta drobnoz?amiste
Gpz glina piaszczysta zwiezla sposste
Gz glina zwigzta
Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I 14
Iz it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata mickka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+  domieszki
przewarstwienia
/ na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia

I

e

rzqdng wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalne) wilgotnosci (NW)
s probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W
- WIERCENIU
e wyinterpretowany max poziom wody
- gruntowej (piezometryczny) '
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rz¢dna
¥ \ nawiercony poziom wody gruntowej i

grunt nawodniony
saczenia wody
OZNAC=ZEN 1E RODZA__J_U_
BADAN I SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
cinarka obrotowa (TV)

U : sonda cylindryczna (SPT)

:

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:

ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - weiskana

SC - cigzka wbijana

ST-wkrecana

3

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,5 - stopien zageszczenia
£=0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne]
rzut projcktowanego obiektu na przekrdj z

I

3 VI numerem (nazwa) obiektu i ilodcia

kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Z.al.6.

- verte -



Objasnienia

STAN GRUNTOW SYPKICH

grunt luzny
grunt Srednio zaggszczony

grunt zageszczony

WILGOTNOSC GRUNTOW

grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

PP

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

grunt migkkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
grunt potzwarty

grunt zwarty

penetrometr wciskowy
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