INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

1) Budowa,
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3/300, 4/300

(Adres inwestycji)
2) Nadlesnictwo Skarzysko ul. Wiejska 1 26-110 Skarzysko-Kamienna

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) mgr inz. Andrzej Rybak

(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje )



Czes$¢ opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

- wytyczenie trasy w terenie

- usunigcie istniejacych nawierzchni

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty zasadnicze

- wykonanie robot ziemnych

- profilowanie skarp i rowow

- montaz przepustow

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Dziatki na ktdrej prowadzona jest inwestycja sq dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne). Na dzialce nr 164/302

przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napieci oraz siec gazowa.
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- - wystgpowanie ruchu po drodze le$nej
- wystgpowanie w obrebie inwestycji sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia
- wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe 1 srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwiazane sasiedztwem napowietrznych linii elektroenergetycznych
- mozliwo$¢ zawadzenia o lini¢ napowietrzng
- mozliwos$¢ zerwania linii napowietrznej poprzez zawadzenie sprzetem budowlanym niebezpieczenstwo
porazenia pradem
4.2. Roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzgtu:
- najechanie przez samochod poruszajacy si¢ drogg lesna
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.3) Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
4.4) Prace przy wykopach:
- Mozliwo$¢ oberwania si¢ skarpy i przysypania ziemia,
4.4) Prowadzenie prac w sgsiedztwie drog publicznych
— mozliwo$¢ najechania przez samochod poruszajacy si¢ droga

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
(wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne,
znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu 1 inwestycji i rodzaju robot




- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu

podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub diuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w
bezpiecznej odlegtosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposdb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie osdb pomig¢dzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac¢ . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
Mmaszyn¢ wyposazy¢ w S$wiatla ostrzegawcze. CzegsSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzagdzenia o
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga byé dokonywane wylacznie po odlaczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robét brukarskich nalez zachowac szczegélna ostroznos$¢ przy transporcie i roztadunku
materialu do brukowania. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich sprawno$ci technicznej i zabezpieczen przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wylgcznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lno$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprz¢t poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, no$nos¢, cisnienie 1 temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy



sprzet powinien przed rozpoczg¢ciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawno$ci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem osdb nie nalezacych do obshugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbe¢dnych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis



