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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa klasy Z w km 4+817,84-km 5+852,00 oraz w km 5+970,00 -

km 6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. ETAP Il
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogw |km
d.1./0119-4 terenie pagorkowatym lub podgérskim, roboty pomiarowe dla wszys-
1 tkich branz
2,095 km 2,095
RAZEM 2,095
2|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew  |szt.
d.1./0101-01 10-15°cm. Zatadunek,
1 odwoz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew  |szt.
d.1./0101-02 16-25"cm. Zatadunek,
1 odwdz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew  |szt.
d.1./0103-03 26-35'cm. Zatadunek,
1 odwoz i utylizacja wg uznania i na koszt wykonawcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparki, |m?2
d.1./0113-01 ze sktadowaniem,
1|analogia zatadunkiem, odwozem i utylizacja
2630 m?2 2 630,000
RAZEM 2 630,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy
6/KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowa szer. 1,5m wraz z od- |m3
d.2.|0202-06 wodnieniem i umocnieniem
1|analogia scian wykopow. Nadmiar gruntu - zatadowanie i odwoz wg kalkulacji
wykonawcy
3050 m3 3 050,000
RAZEM 3 050,000
7|KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy pod chodnik i zjazdy oraz poszerzenia jezdni wraz z profilo- |m3
d.2./0213-01 waniem i zageszczeniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne. Nad-
1|analogia miar gruntu- zatadowanie i odw6z wg kalkulacji wykonawcy
1955 m3 1955,000
RAZEM 1.955,000
8/KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy pod chodnik i zjazdy oraz poszerzenia jezdni. Grunt z prze- |m3
d.2./0213-01 mieszczeniem do wykonania nasypu
1|analogia
3040 m3 3 040,000
RAZEM 3 040,000
9|KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie skarp za chodnikiem - ziemia z wyko-  |m3
d.2.|0235-2 pow
1
3040 m3 3 040,000
RAZEM 3 040,000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Rozbidrka nawierzchni jezdni i zjazdéw
10|AT 3 0102-1|D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbior- [m2
d.3. ki gr. 5 cm - do wykorzystania uzupetnienia poboczy (nadwyzka z
1 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km do siedziby Zama-
wiajacego)
2000%1,1 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
11|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, me- |m?2
d.3./0803-03 chanicznie, grubos$¢ nawierzchni 10 cm - do wykorzystania uzupet-
1|analogia nienia poboczy (nadwyzka z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 10 km do siedziby Zamawiajacego)
1640 m?2 1 640,000
RAZEM 1 640,000
12|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego , mechanicznie, m?2
d.3./0804-03 grubos¢ nawierzchni 20 cm. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania
1|analogia i na koszt wykonawcy (zjazdy +poszerzenia). Utylizacja mateiatéw z
rozbiorki zgodnie z ustawg o odpadach
530 m?2 530,000
RAZEM 530,000
13|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, mechanicznie. |m2
d.3./0805-01 Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy (zjaz-
1|analogia dy +poszerzenia). Utylizacja mateiatéw z rozbiérki zgodnie z ustawg

o odpadach
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210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
14|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej na zjazdach, mechanicznie, gru- |m2
d.3./0801-03 bos¢ nawierzchni 10 cm. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i
1|analogia na koszt wykonawcy. Utylizacja mateiatéw z rozbiérki zgodnie z
ustawg o odpadach
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
3.2 Rozbiérka elementéw odwodnienia
15/KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego , Dn 600 mm wraz z odko- |m
d.3./0318-06 paniem rur. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
2|analogia konawcy. Utylizacja mateiatow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach
49 m 49,000
RAZEM 49,000
16/KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego, Dn 500 mm wraz z odko- |m
d.3./0318-05 paniem rur. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
2|analogia konawcy. Utylizacja mateiatow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach
111 m 111,000
RAZEM 111,000
17|KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego, Dn 400 mm wraz z odko- |m
d.3./0318-04 paniem rur. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
2|analogia konawcy. Utylizacja mateiatdow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach
105 m 105,000
RAZEM 105,000
18/KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego, Dn 300 mm wraz z odko- |m
d.3./0318-03 paniem rur. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
2|analogia konawcy. Utylizacja mateiatow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach
52 m 52,000
RAZEM 52,000
19/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie elementéw betonowych przepustéw . Zatadunek wraz z |m3
d.3./0816-04 wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja mateiatéw z
2|analogia rozbiorki zgodnie z ustawg o odpadach
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
20|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie elementéw betonowych przepustéw oraz $cianek czoto- |m3
d.3.|0816-04 wych przepustu w km 5+425,87. Zatadunek wraz z wywozem wg
2|analogia uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja mateiatéw z rozbiorki
zgodnie z ustawg o odpadach
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
21|KNR 4-05 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego, Dn 1000 mm wraz z odko- |m
d.3.|0318-7 paniem rur. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
2|analogia konawcy. Utylizacja mateiatéw z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpa-
dach. Przepusty w km 5+830,68; km 6+335,65
21 m 21,000
RAZEM 21,000
22|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie elementéw betonowych przepustéw w km 5+830,68; km |m3
d.3.|0816-04 6+335,65. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wyko-
2|analogia nawcy. Utylizacja mateiatéw z rozbiérki zgodnie z ustawa o odpa-
dach
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
23 D-01.02.04 |Rozebranie umocnien wlotu przepustu w km 5+830,68. Kamien uto- |m2
d.3.|kalk. wlasna zony na betonie.Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt
2 wykonawcy. Utylizacja mateiatdw z rozbiérki zgodnie z ustawg o od-
padach
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
3.3 Rozbidrka ogrodzen
24 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach, stupki stalowe, murki pod- |m
d.3.|kalk. wtasna walinowe, lewostronne. Wykorzystanie materiatéw z rozbiorki 70%:
3 bramy do odzysku, stupki stalowe. Pozostate 30% - zatadunek wraz
z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiatow
z rozbiorki zgodnie z ustawa o odpadach
17 m 17,000
RAZEM 17,000
25 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen ze sztachet drewnianych, lewostronne 19mb, |m
d.3.|kalk. wlasna dz. 6019/121. Zatadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wy-
3 konawcy. Utylizacja materiatow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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26 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z paneli w ramach z katownika, murki podwali-|m
d.3.|kalk. wlasna nowe, lewostronne - 8mb-dz.6019/68. Wykorzystanie materiatow z
3 rozbiorki 50%:stupki, panele z ksztattownikéw. Pozostate 50% - za-
tadunek wraz z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utyliza-
cja materiatow z rozbiérki zgodnie z ustawg o odpadach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4 KANALIZACJA | ELEMENTY ODWODNIENIA
41 Kanalizacja deszczowa
27|KNNR 4 D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm, |m3
d.4.|/1411-3 piasek
1
560 m3 560,000
RAZEM 560,000
28|KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur polietylenowych typu PP SN 8 fgczone na wcisk , Dn m
d.4.|/1307-03 400 mm wraz z prébg szczelnosci
1|analogia
1460 m 1 460,000
RAZEM 1 460,000
29|KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur polietylenowych typu PP SN 8 tgczone na wcisk , Dn m
d.4.{1307-04 500 mm wraz z probg szczelnosci
1|analogia
145 m 145,000
RAZEM 145,000
30(KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur polietylenowych typu PP SN 8 fgczone na wcisk , Dn m
d.4.|/1307-05 600 mm wraz z probg szczelnosci
1|analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
31|KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm wraz z prébag m
d.4./1308-03 szczelnosci
1|analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
32|KNNR 11 D-03.02.01 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3
d.4.|0501-5
1
1130 m3 1.130,000
RAZEM 1.130,000
33|KNNR 1 D-03.02.01 |Zasypka kanalizacji pospdtkg wraz z zageszczeniem do spodu kon- |m3
d.4./0214-05 strukcji nawierzchni
1|analogia
1300 m3 1.300,000
RAZEM 1.300,000
34/KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne, Fi 500 mm, gt. 1,2m z osadnikiem bez |szt
d.4.|1424-2 syfonu z osadzeniem $cieku jezdniowego z uchylng klapg na zawia-
1 sach D400
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
35|KNR 9-22 |D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych Fi 800mm, |szt
d.4./0301-01 izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana
1|analogia 800/480mm z wyksztatcong kinetg, spocznikiem i osadzonymi tule-
jami przejsciowymi, klamrami wtazowym, studnia gt. do 1,5m, wiaz
D400
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 9-22  |D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdw betonowych Fi szt
d.4./0301-03 1000mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefa-
1|analogia brykowana 1000/480mm z wyksztatcong kineta, spocznikiem i osa-
dzonymi tulejami przejsciowymi, klamrami wtazowym, studnia gt. do
1,5m, wiaz D400
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
37|KNR 9-22 |D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych Fi szt
d.4.|/0301-03 1000mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefa-
1|analogia brykowana 1000/480mm z wyksztatcong kinetg, spocznikiem i osa-
dzonymi tulejami przejsciowymi, klamrami wtazowym, studnia gt. do
2,0m, wtaz D400
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38/KNR 9-22  |D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdéw betonowych Fi szt
d.4.|/0301-05 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefa-
1|analogia brykowana 1200/480mm z wyksztatcong kineta, spocznikiem i osa-
dzonymi tulejami przejsciowymi, klamrami wtazowym, studnia gt. do
1,5m, wiaz D400
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
39/KNR 2-18 |D-03.02.01 |Podtoza betonowe, grubosci 20 cm, beton C16/20, pod studzienki  |m?2
d.4.|0504-4 rewizyjne i wodosciekowe
1
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
40{KNNR 1 D-06-01-01 |Odwodnienie liniowe na zjazdach - korytla betonowe szer. min. m
d.4./0513-01 30cm przekryte kratg stalowg
1|analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
41/KNNR 4 D-06-01-01 |Lawy pod korytka betonowe , beton C16/20 m3
d.4.|1410-2
1
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
42|KNNR 10 D-03.02.01 |Scianka skosna prefabrykowana, obudowa wylotu W2 Fi 400mm szt
d.4.|/1201-1
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 D-03.01.01 |kawa zwirowa pod $cianke wylotowg W2, grubos¢ warstwy 30cm m3
d.4.|1411-02
1|analogia
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
4.2 Wyloty kanalizacji W1 km 5+108,96
44|/KNNR 10 D-03.02.01 |Podtoza betonowe pod konstrukcje gr. 10cm m3
d.4.|/0203-1
2
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
45/KNNR 10 D-03.02.01 |Zbrojenie $cianki wylotowej pretami Fi 12 mm, Stal AllIN B500SP kg
d.4.|0205-2
2
255,7 kg 255,700
RAZEM 255,700
46|KNNR 10 D-03.02.01 |Scianka z betonu C25/30, wodoszczelna W8 m3
d.4.|/0201-4
2
3,1 m3 3,100
RAZEM 3,100
47|KNNR 2 D-03.02.01 |lzolacja powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumiczny- |m?2
d.4.|0601-02 mi, dwukrotnie
2|analogia
17,9 m?2 17,900
RAZEM 17,900
48|KNRW 7-12 |D-03.02.01 |Malowanie farbg akrylowg elementéw betonowych, dwukrotnie m?2
d.4.|0403-1
2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 10 D-03.02.01 |Umocnienie dna wylotu narzutem kamiennym, typ ciezki, gr. 80cm |m2
d.4.|0404-05
2|analogia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5 PRZEPUSTY
5.1 Przepust P1 150x100cm, km 5+425,87
50(KNNR 4 D-03.01.01 |kawa zwirowa pod $cianke wylotowa, grubos$é warstwy 60cm, szer. |m3
d.5./1411-02 65cm
1|analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 10 D-03.01.01 |Podtoza betonowe pod przepustem i Sciankami, beton C8/10 m3
d.5.|/0203-1
1
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
52|KNNR 10 D-03.01.01 |Zbrojenie Scianki wylotowej pretami Fi 12 mm, Stal AIlIN B500SP kg
d.5.|0205-2
1
2694,2 kg 2 694,200
RAZEM 2 694,200
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53|KNNR 10 D-03.01.01 |Przepust i $ciany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczel- |m3
d.5./0201-4 ne W8
1
20,8 m3 20,800
RAZEM 20,800
54| KNNR 2 D-03.01.01 |lzolacja powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumiczny- |m?2
d.5.|0601-02 mi, dwukrotnie
1|analogia
78,8 m?2 78,800
RAZEM 78,800
55|KNRW 7-12 |D-03.01.01 |Malowanie farbg akrylowg elementéw betonowych, dwukrotnie m?2
d.5.|0403-1
1
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
56/KNNR 4 D-03.01.01 |Wiaz zeliwny studni wlotowej C250 szt
d.5.|1429-2
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 6 D-03.01.01 |Krawezniki kamienne na przepuscie szer 20cm m
d.5.|0402-2
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
58/ KNNR 10 D-03.01.01 |Umocnienie dna i skarp przed wlotem brukiem kamiennym 15/17cm |m2
d.5.|0404-1
1
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 10 D-03.01.01 |Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 60cm na  |m?2
d.5.|0404-05 chudym betonie gr. 15cm
1|analogia
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
5.2 Przepust P2 120x120cm, km 5+830,68
60|KNNR 10 D-03.01.01 |Podtoza betonowe pod przepustem i $ciankami, beton C8/10 m3
d.5.|/0203-1
2
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
61/KNNR 10 D-03.01.01 |Zbrojenie $cianki wylotowej pretami Fi 12 mm, Stal AllIN B500SP kg
d.5.|0205-2
2
3648,9 kg 3 648,900
RAZEM 3 648,900
62|KNNR 10 D-03.01.01 |Przepust i $ciany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczel- |m3
d.5./0201-4 ne W8
2
27,7 m3 27,700
RAZEM 27,700
63|KNNR 2 D-03.01.01 |lzolacja powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumiczny- |m?2
d.5.|0601-02 mi, dwukrotnie
2|analogia
121,5 m?2 121,500
RAZEM 121,500
64| KNRW 7-12 |D-03.01.01 |Malowanie farbg akrylowag elementéw betonowych, dwukrotnie m?2
d.5.|0403-1
2
14,15 m?2 14,150
RAZEM 14,150
65|/KNNR 6 D-03.01.01 |Krawezniki kamienne na przepuscie szer 20cm m
d.5.|0402-2
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
66| KNNR 10 D-03.01.01 |Zbrojenie osadnika na wlocie do przepustu pretami Fi 12 mm, Stal |kg
d.5.|0205-2 AllIN B500SP
2
71,4 kg 71,400
RAZEM 71,400
67|KNNR 10  |D-03.01.01 |Osadnik z betonu C25/30 m3
d.5./0201-2
2
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
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68/ KNNR 10 D-03.01.01 |Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 80cm na  |m?2
d.5.|0404-05 chudym betonie gr. 15cm
2|analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
5.3 Przepust P3 120x120cm, km 6+335,65
69/KNNR 10 D-03.01.01 |Podtoza betonowe pod przepustem i $ciankami, beton C8/10 m3
d.5.|/0203-1
3
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
70|KNNR 10 D-03.01.01 |Zbrojenie $cianki wylotowej pretami Fi 12 mm, Stal AllIN B500SP kg
d.5.|0205-2
3
2713,9 kg 2 713,900
RAZEM 2713,900
71/KNNR 10 D-03.01.01 |Przepust i $ciany wlotowe i wylotowe z betonu C30/37, wodoszczel- |m3
d.5./0201-4 ne W8
3
23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200
72|KNNR 2 D-03.01.01 |lIzolacja powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumiczny- |m?2
d.5.|0601-02 mi, dwukrotnie
3|analogia
106,85 m?2 106,850
RAZEM 106,850
73|KNRW 7-12 |D-03.01.01 |Malowanie farbg akrylowg elementéw betonowych, dwukrotnie m?2
d.5.|0403-1
3
23,8 m?2 23,800
RAZEM 23,800
74|KNNR 6 D-03.01.01 |Krawezniki kamienne na przepuscie szer 20cm m
d.5.|0402-2
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
75/KNNR 10 D-03.01.01 |Zbrojenie osadnika na wlocie do przepustu pretami Fi 12 mm, Stal |kg
d.5.|0205-2 AllIN B500SP
3
64 kg 64,000
RAZEM 64,000
76/KNNR 10  |D-03.01.01 |Osadnik z betonu C25/30 m3
d.5./0201-2
3
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
77/KNNR 10 D-03.01.01 |Umocnienie dna i skarp za wylotem, narzut kamienny gr. 80cm na  |m?2
d.5.|0404-05 chudym betonie gr. 15cm
3|analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
5.4 Przepust pod zjazdem km 4+911,59
78|KNR 2-31 D-04.04.02 |Fundament z kruszywa pod przepust, podsypka zwirowo-piaskowa |m3
d.5.|/0605-1 0-32mm, zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,98, gr. 30cm
4
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-31 D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe WIPRO Fi 30 cm m
d.5.|0605-6
4
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400
80|KNR 2-31 D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 30 cm szt
d.5.|0605-3
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWOW | SCIEKOW
6.1 Umochienie rowéw
81|/KNNR 4 D-06-01-01 |tawy pod korytka betonowe szer. 60cm, beton C12/15 m3
d.6./1410-2
1
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
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82|KNNR 1 D-06-01-01 |Umocnienie dna rowu, korytko betonowe szer. 60cm na podsypce |m
d.6./0513-01 cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm
1|analogia
285 m 285,000
RAZEM 285,000
83/ KNNR 1 D-06-01-01 |Umocnienie skarp rowu, ptyta azurowa 60x40x8cm na podsypce m2
d.6./0512-01 piaskowej 10cm
1|analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
84|KNNR 4 D-06-01-01 [Lawy pod palisade betonowg 12x18x60cm, beton C12/15 m3
d.6.|1410-2
1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
85 D-06-01-01 |Utozenie palisady betonowej 12x18x60cm m
d.6.|kalk. wtasna
1
19 m 19,000
RAZEM 19,000
86|KNNR 4 D-06-01-01 |[Lawy pod palisade betonowg 18x18x120cm, beton C12/15 m3
d.6.|1410-2
1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
87 D-06-01-01 |Utozenie palisady betonowej 18x18x120cm m
d.6.|kalk. wtasna
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6.2 Umocnienie skarp
88|KNR 9-11 D-06-01-01 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny typ PP (lub PES) o wytrzyma- |m?2
d.6./0201-1 tosci na rozcigganie >20 KN/m
2
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
89|KNR 9-11 D-06-01-01 |Umocnienie skarpy geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 15cm, |m2
d.6./0102-3 humus wys. 18cm
2
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
90|KNNR 1 D-06-01-01 |Obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.6.|0507-3
2
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7 BUDOWA CHODNIKA
7.1 Budowa chodnika
91/KNR 2-31 D-08.01.01 |kawa pod krawezniki i $ciek przykraweznikowy, betonowa z oporem, |m3
d.7.|0402-4 beton C12/15
1
384 m3 384,000
RAZEM 384,000
92|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30 cm na podsypce m
d.7./0403-4 cementowo-piaskowej
1
2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000
93|AT 3 0402-1 |D-08.05.06 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzedy kostki) |m
d.7. na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara
1
2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000
94|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.7./0407-5 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
1
2560 m 2 560,000
RAZEM 2 560,000
95|KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.7.|0402-3
1
102 m3 102,000
RAZEM 102,000
96|KNR 2-31 D-04-04-02 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, gru- |m2
d.7./0114-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1]analogia
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1242 m?2 1242,000
RAZEM 1242,000
97|KNR 2-31 D-04-04-02 MATERIAL INWESTORA - Wykonanie podbudowy z kruszywa fa- |t
d.7.|/0114-05 manego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszcze-
1|analogia niu 25 cm - Materiat do odbioru z Kamieniotomu w Klikuszowej Gmi-
na Nowy Targ na podstawie porozumienia
1000 t 1.000,000
RAZEM 1.000,000
98|KNR 11 D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.7.|/0321-1 cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin pias-
1|analogia kiem, kostka szara
3602 m?2 3 602,000
RAZEM 3 602,000
8 ZJAZDY DROGOWE
8.1 Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej
99|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, warstwa dolna, grubo$¢ |m2
d.8./0114-05 warstwy po zageszczeniu 25 cm, uktadane warstwami gr. max 20cm
1|analogia
960 m?2 960,000
RAZEM 960,000
100{KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, warstwa gérna z tlucz-|m2
d.8.|/0114-07 nia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 25 cm
1|analogia
960 m?2 960,000
RAZEM 960,000
101|KNR 11 D-08-02-02 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce ce- |m?2
d.8.|/0317-1 mentowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
960 m?2 960,000
RAZEM 960,000
102|KNR 2-31 D-04.04.02 |Uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodnikiem, kruszywo tamane |m?2
d.8./0114-05 0/31,5mm, gr. 20cm
1|analogia
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
8.2 Zjazdy - nawierzchnia zjazdu publicznego km 5+307,57
103|KNNR 6 D-04.04. Ulepszenie podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, gr. 25cm |m2
d.8./0113-2 00a
2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
104|KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziar- |m2
d.8./0113-5 nieniu 0/31,5mm gr 24cm
2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
105/KNNR 6 D-04.07.01 |Warstwa zasadnicza AC 16P, grubo$¢ po zageszczeniu 7cm wraz z |m?2
d.8./0308-03 oczyszczeniemi skropieniem podioza
2|analogia
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
106|/KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (warst- |m2
d.8./0308-03 wa wigzaca), grubosé po zageszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem
2|analogia i skropieniem podioza
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
107|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa |m?2
d.8./0309-02 Scieralna, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i
2|analogia skropieniem podioza
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
9 NAWIERZCHNIA JEZDNI | POBOCZA
9.1 Roboty drogowe
108|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z kruszywa filtracyjnego, grubos$¢ warstwy po |m2
d.9./0104-03 zageszczeniu 14 cm
1|analogia
7050 m?2 7 050,000
RAZEM 7 050,000
109|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > |m?2
d.9./0114-05 20%, warstwa dolna, o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
5000 m?2 5 000,000
RAZEM 5 000,000
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110|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > |m?2
d.9./0114-06 20%, warstwa dolna, - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
1 niu
Krotnos¢ =5
5000 m?2 5 000,000
RAZEM 5 000,000
111]KNR 2-31 D-04.04.02 |MATERIAL INWESTORA - Wykonanie podbudowy z kruszywa fa- |t
d.9./0114-05 manego - warstwa dolna 0/63mm-CBR >20%, warstwa dolna, o gru-
1|analogia bosci po zageszczeniu 20 cm - Materiat do odbioru z Kamieniotomu
w Klikuszowej Gmina Nowy Targ na podstawie porozumienia
700 t 700,000
RAZEM 700,000
112|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa goérna o |m?2
d.9.|/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
7050 m?2 7 050,000
RAZEM 7 050,000
113|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego -0/31,5 C50/30 warstwa gérna - |m2
d.9./0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 12
7050 m?2 7 050,000
RAZEM 7 050,000
114/KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa zasadnicza AC 16P, grubos¢ po zageszczeniu 7cm wraz z |t
d.9./0108-02 oczyszczeniemi skropieniem podioza
1|analogia
2200%0,07*2,5 t 385,000
RAZEM 385,000
115|KNR 9-11 D-04.02.01 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny pod poszerzenia, geowtdknina |m?2
d.9./0202-1 typ PP (lub PES), o wytrzymato$ci na rozcigganie > 20 KN/m
1
2200 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
116|AT 3 0203-1 |D-05.03. Warstwa geosiatki wzmacniajgcej o wytrz. 120x120kN m?2
d.9. 26a
1
2200 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
117|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (warst- |m2
d.9./0308-03 wa wigzaca) i z warstwg wyréwnawczg grubos$¢ po zageszczeniu 6
1|analogia cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
2200 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
118/ KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa |m?2
d.9./0309-02 Scieralna, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowa gr. 5 cm) oraz
1|analogia wartwa Scieralna na dotgczeniach do istniejagcego asfaltu wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
Krotnos¢ = 1,25
2200 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
119|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych i destruktu bitu- m2
d.9./0113-06 micznego o grubosci po zageszczeniu 15 cm - uzupetnienie poboczy
1|analogia ( warstwa wierzchnia z destruktu z frezowania - gr. min 4 cm)
1640 m?2 1.640,000
RAZEM 1 640,000
10 ROBOTY UZUPELNIAJACE
10.1 Przebudowa oznakowania pionowego i poziomego
120 D-07.02.01 |Rozebranie barieroporeczy U-11b na przepustach. Zatadunek wraz |m
d.|kalk. wiasna z wywozem wg uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiatéw
10.1 z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpadach
9 m 9,000
RAZEM 9,000
121 D-07.02.01 |Rozebranie barier na przepustach. Zatadunek wraz z wywozem wg |m
d.|kalk. wiasna uznania i na koszt wykonawcy. Utylizacja materiatéw z rozbidrki
101 zgodnie z ustawg o odpadach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
122|KNR 2-31 D-07.02.01 |Barieroporecze U-11B na przepustach P1, P2, P3 m
d.|0704-02
10.1|analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
123|KNR 2-31 D-07.02.01 |Ustawienie znakow drogowych D6 "Przejscie dla pieszych" dwu- szt
d.|0702-02 stronne
10.1|analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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124|KNR 2-31 D-07.02.01 |Ustawienie znakéw drogowych D15 "Przystanek autobusowy" szt
d.|0702-02
10.1|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125|KNNR 6 D-07.02.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg rozpuszczalnikowg -linie ciggte, |m?2
d.|0705-06 przerywane, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych ma-
10.1|analogia lowane mechanicznie
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
126 KNNR 6 D-07.02.01 |Wykonanie i montaz tablicy dwustronnej informacyjnej dla realizowa-|szt.
d.|0702-04 nej inwestycji na stupkach stalowych (konstrukcja rurowa zamknieta)
10.1|analogia o wym. do 1600x1000 mm zgodnie z zatacznikiem do zamoéwienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.2 Odbudowa ogrodzen
127 D-07.06.01 |Odbudowa ogrodzen na stupkach stalowych, wykonanie nowego co- |m
d.|kalk. wiasna kotu, osadzenie stupkéw w cokole oraz rozciggniecie nowej siatki
10.2 wys. 1,5m (stupki, bramy i furtki z odzysku) Wykorzystanie materiatu
w 70% - llewostronne; dz. 106/9
17 m 17,000
RAZEM 17,000
128 D-07.06.01 |Odbudowa ogrodzeniua ze sztachet drewnianych wys. 1,5m. Lewos-|m
d.|kalk. wtasna tronne dz. 6019/121
10.2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
129 D-07.06.01 |Odbudowa ogrodzen na stupkach stalowych, wykonanie nowego co- |m
d.|kalk. wiasna kotu, osadzenie stupkéw w cokole oraz paneli, i (stupki, bramy, furtki
10.2 i panele z odzysku) Wykorzystanie materiatu w 50% - lewostronne
dz. 6019/68
7 m 7,000
RAZEM 7,000
10.3 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
130|KNNR 1 D-01.03.04 |Odkopanie istniejgcej kanalizacji 1-otworowe i poszerzenie 0 0,6m |m3
d.|0210-03 ze ztozeniem urobku na odktad
10.3|analogia
150,48 m3 150,480
RAZEM 150,480
131|KNNR 5 D-01.03.04 |Zabezpieczenie odkopanej kanalizacji kablowej rurami ochronnymi  |m
d.|0705-1 typu A 160 PS
10.3
266 m 266,000
RAZEM 266,000
132|KNNR 5 D-01.03.04 |Zabezpieczenie odkopanej kanalizacji kablowej rurami ochronnymi  |m
d.|0705-1 typu RHDP 125,7
10.3
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
133|KNR 5-10  [D-01.03.04 |Zeszyt 6 1993r. Demontaz reczny stupow drewnianych oszczudlo- |szt
d.|9919-5 nych, do 10 m
10.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 5-10  |D-01.03.04 |Zeszyt 6 1993r. Demontaz reczny stupéw drewnianych oszczudlo- |szt
d.[9919-10 nych, stup rozkraczny do 10 m
10.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR 5-01 D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych uszczudlony szt
d.|0701-3 wys. 7,0m pojedynczy
10.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 5-01 D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych blizniaczych ze |szt
d.|0702-1 szczudtami zelbetowymi i belkami ustojowymi, stup 7 m, grunt kate-
10.3 gorii |-l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137| TPSA 39 D-01.03.04 |Zawieszenie kabli XzZTKMXpwn 2x2x0,5 na podbudowie stupowej m
d.|0802-4
10.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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138| TPSA 39 D-01.03.04 |Zawieszenie kabli XzZTKMXpw 2x2x0,5 na podbudowie stupowej m
d.|0802-4
10.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
139|KNNR 5 D-01.03.04 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej , poprze- |szt
d.|0902-1 cznik 13 otworowy
10.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
140|ZN-97/TP S. |D-01.03.04 |Montaz tgcznikow UY szt
d.|A.-040
10.3|0701-01
analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
141|ZN-97/TP S. |D-01.03.04 |Montaz ztgczy GelSnap B14/5/5-130 kpl.
d.|A.-040
10.3|0701-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
142|KNNR 5 D-01.03.04 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kate-|kpl.
d.|0605-08 gorii ll, uziom Galmar
10.3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
143|KNRW 2-19 |D-01.03.04 |Oznakowanie trasy tasma m
d.|0102-1
10.3
201 m 201,000
RAZEM 201,000
144|KNNR-W 10 |D-01.03.04 |Stupki oznaczeniowe szt
d.|2104-03
10.3|analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
145|KNNR 1 D-01.03.04 |Zasypanie wykopéw wraz z ubicie po wykonaniu zabezpieczenia ka- |m3
d.|0214-5 nalizacji kablowej-IV
10.3
150,48 m3 150,480
RAZEM 150,480
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