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Wymagania techniczne - scena i oswietlenie

Trasa Harmonia 2025 — Plener

Uwaga! Najnowszy rider znajdziesz zawsze na
http://melakoteluk.wormlight.pl

Ponizszy dokument zawiera informacje dotyczagce wymagan technicznych koncertu
Meli Koteluk. Prosimy o przekazanie dokumentu osobom/firmom odpowiedzialnym za scene,
osSwietlenie i obstuge techniczng podczas koncertu. Zespét przyjezdza z wiasnym realizatorem
oswietlenia. Spetnienie ponizszych wymagan umozliwi realizacje koncertu na odpowiednim poziomie
w zgodzie z koncepcjg artystycznag trasy. Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszego dokumentu. Rider
sktada sie facznie z 8 stron.

Rider stanowi cze$s¢ umowy, jego niespetnienie moze skutkowaé odwotaniem koncertu z winy
organizatora, bez konsekwencji finansowych dla artystki i managementu.

Specyfikacja: scena, Swiatto


http://melakoteluk.wormlight.pl/
http://paweldomagala.wormlight.pl/

1. Minimalny rozmiar sceny to 10 na 8 metréw. (Dach powinien by¢ odpowiednio wiekszy!).
Minimalna wysoko$¢ dolnej krawedzi kraty oswietleniowej to 6 metréw od podtogi sceny.

2. Dach powinien by¢ rozstawiony zgodnie z zaleceniami producenta - na twardym podtozu,
powinien by¢ docigzony, powinny by¢ zainstalowane odciggi stupow zakonczone flokami
gdziekolwiek jest to mozliwe. Stupy dachu powinny sta¢ na duzych bazach, a kazda z nich
powinna miec zainstalowane cztery ,,nogi” opierajace sie na twardym podtozu. Cze$¢ ruchoma
dachu obowigzkowo musi by¢ potgczona stezeniami z kazdym z czterech stupdw od razu po
podniesieniu dachu do docelowej wysokosci. Cato$¢ dachu powinna by¢ odpowiednio
obcigzona przy podstawach.

3. W Swietle okna sceny, a zwtaszcza w jej tle bez zgody managementu artystki nie mogg sie
znajdowac zadne bannery reklamowe, ani inne odwracajgce uwage elementy dekoracyjne.
Scena musi by¢ wystonieta czarnym, przepuszczajgcym powietrze materiatem.

Scena i dach powinny by¢ prawidtowo uziemione.
Przed sceng w odlegtosci przynajmniej trzech metréw musi znajdowac sie barykada z ptotéw
typu mojo lub ciezkich ptotéw policyjnych.

7. W przypadku obecnosci latarni znajdujgcych sie w bliskim sgsiedztwie sceny organizator
zapewnia mozliwos¢ ich wytgczenia na czas koncertu.

8. Stanowisko realizatora oswietlenia musi sie znajdowa¢ w namiocie naprzeciwko sceny,
chronigcym sprzet i obstuge przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, $nieg czy
wiatr. Namiot ten musi zapewni¢ odpowiednig widocznos$¢ catej sceny realizatorowi
osSwietlenia — Powinien znajdowac sie w odlegtosci pomiedzy 20, a 40 metréw od sceny.

9. Kable taczace scene ze stanowiskiem realizatorem powinny zosta¢ preprowadzone tunelem
z ptotkdw, w najazdach kablowych lub zakopane.

Uwaga dla organizatorow: w przypadku stwierdzenia przez ekipe techniczng zespotu, ze dach zagraza
bezpieczenstwu muzykdéw, obstugi technicznej wydarzenia i publicznosci, koncert ma prawo byc
odwotany z winy organizatora, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla artysty.

Zespot przywozi wiasny horyzont wiszgcy w tle sceny — prosimy o zapewnienie kraty na wyciggarkach
do ktoérej mozliwy bedzie montaz horyzontu

Jezeli w tle sceny znajduje sie ekran diodowy, zamiast horyzontu uzyjemy naszych wizualizacji. Prosimy
o mozliwos¢ wpiecia sie do ekranu kablem HDMI przy stanowisku realizatora o$wietlenia.

Prosimy o zapewnienie stabilnych podestow scenicznych (riseréw) i ustawienie ich zgodnie z rysunkami
znajdujgcymi sie na koncu tego dokumentu:

- Podest 2x2m wysoko$é 30/40 cm — 2 sztuki — gitara, bas

- Podest 3x2m wysoko$¢ 60/80 cm — 2 sztuki — perkusja, instrumenty klawiszowe

Podesty prosimy wystonic¢ z frontu czarnym materiatem.
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Lista potrzebnego sprzetu. oswietleniowego zapewnianego przez organizatora (kolor na plocie):
5x Martin MAC Viper XIP
16x Robe Robin 600+/600X/800 LEDWash (kontra Mode 1, Front mode 3)

10 x Clay Paky Tambora Batten dla sceny o szerokos$ci 10m
lub 12x Clay Paky Tambora Batten dla sceny o szerokosci 12m lub szerszych (Mode
Standard 16 + Pixels RGBW)

7x CLF Ares (mode 11ch) / Prolights Sunblast (Advanced 1) / Brighter Pixel Strobe IP
(15 ch)

10x ACME Pixel Line IP 1000 (Mode 68ch) lub Clay Paky Tambora Batten

2x Look Unique 2.1 + wentylator

Uwagi odnosnie hazera ponizej. W przypadku silnego wiatru wiejgcego z przodu sceny prosze byé
przygotowym na przeniesienie hazeréw w przednie rogi sceny.

1x Konsola oswietleniowa Obsidian NX4 lub NX2 + NX P.

Istnieje mozliwos¢ odptatnego dostarczenia konsolety na koncert. W przypadku wykorzystania naszej
konsolety i wiekszej ilosci linii DMX niz 4 istnieje mozliwo$¢ wypuszczenia sygnatu w protokole ArtNET
lub sACN.

Specyfikacja: scena, Swiatto



Dopuszcza sie uzycia zamiennikédw uznanych marek. Kazda zmiana musi by¢ skonsultowana z
realizatorem oswietlenia artysty. Przyktadowe dopuszczalne zamienniki:

Martin MAC Viper XIP:

ACME Mana Hybrid

ADJ Focus Profile, Focus Spot 7Z

Ayrton Khamsin, Huracan, Eurus, Perseo, Domino, Rivale, Veloce

Chauvet Professional Maverick MK2/MK3 Spot, Force 1 Spot, Force 2/3 Profile

Clay Paky Profile 600/900, Arolla Spot/Profile MP/HP, Sinfonya Profile 600

Elation Professional Fuze MAX Spot, Fuze SFX

Martin Quantum Profile, MAC Viper Profile/Performance, MAC Ultra Performance, MAC Allure Profile, ERA 600/800
Prolights Astra Hybrid330, Luma 700/1500

Robe Mega Pointe, BMFL, Esprite, Forte, Painte

Vari*Lite VL2600 Profile, VL4000 Spot

Robe Robin 600+/800:
ACME CM 350Z Il, PAGEANT 600Z Il
Chauvet Professional Maverick MK2/MK3 Wash, Force 2 BeamWash, Storm 1/2/3 BeamWash
Clay Paky A.LEDa (B-Eye) K10/K20/K15/K25, Midi-B
CLF Poseidon Wash XL
Elation Professional Fuze Wash Z450/575, Rayzor 760, Fuze Wash FR, Artiste Rembrandt/Van Gogh
GLP Impression X4S/X4, X5

Martin MAC Quantum Wash, Aura XB, Aura PXL
Prolights Stark 1000

Robe 600/600+/600X/1200 LEDWash, Robin 1000/1200 LEDBeam, Spiider, Tarantula
Vari*Lite VLX Wash

Clay Paky Tambora Batten:
Chauvet Professional COLORado PXL Bar 16, COLORado PXL Curve 12
Elation Professional Rayzor Blade L
GLP Impression X4 Bar 20
Robe Tetra2

Hazery: hazery powinny by¢ uznanej marki oraz powinien produkowa¢ bezwonny dym (!) na bazie
wody. W urzadzeniu powinien by¢é uzywany zalecany przez producenta danej maszyny ptyn.
Dopuszczalne maszyny to: MDG Atmosphere, JEM (Compact) Hazer Pro, PeaSoup, Look Unique,
Haze.base, Smoke factory, Swefog. Dopuszczalne jest uzywanie maszyn do dymu Look Viper lub MDG
MAX z wentylatorem. Niedopuszczalne sg maszyny Antari i Eurolite, chyba ze w potgczeniu z ptynem
JEM i-fog lub innym zaakceptowanym przez realizatora.

Prosimy o potwierdzenie listy sprzetu lub zgtoszenie wszelkich potencjalnych
problemdw zwigzanych z powyiszg specyfikacja realizatorowi zespotu na minimum 14
dni przed koncertem.

Marcin Robak, tel. +48 502703803, e-mail: robak@wormlight.pl
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Perspective view stage
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