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Opis techniczny

do projektu budowy przydomowej oczyszczalni Sciekow

1. Dane ogolne

Inwestor:

Nadle$nictwo Kwidzyn

ul. Braterstwa Narodéw 67
82 — 500 Kwidzyn

Obiekt:

Przydomowa oczyszczalnia $Sciekow przy istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
w miejscowoséci Kuliki 1, gm. Ryjewo. POS bedzie zlokalizowana na dziatce 480 w obrebie
geodezyjnym Benowo stanowigcej wlasno$¢ Inwestora.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizja lokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania oraz odprowadzania $ciekéw bytowych do
ziemi poprzez drenaz rozsaczajacy.



Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej przez
zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni $ciekow w postaci osadnika gnilnego,
rurociggow rozsaczajacych oraz kolektorow doprowadzajacych $cieki do osadnika. Z uwagi na
lokalizacje i istniejace uksztattowanie terenu niezbgdnym jest takze montaz lokalnej przepompowni
podczyszczonych $ciekow w celu podniesienia ich do studzienki rozdzielajacej drenazu
r0zsgczajacego.

Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

e jednostkowg ilo$¢ $ciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (MR) — 150 dm®/d;
e sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej 1 zewngtrznej;

e istniejace warunki gruntowe;

e sklad sciekéw jak dla $ciekow socjalno - bytowych.

4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu.

Podtoze buduja gtdownie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowig warstwy
o stabej przepuszczalnoéci. Obcigzenie hydrauliczne gruntu 12 — 20 dm*/m? d.

Kategoria gruntu — D (na podstawie testu perkolacyjnego).

Oceny przydatnosci podloza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,, Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Uwzgledniajac
warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu
podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla wystepujacych w podtozu
gruntdw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia ID, za$ dla gruntdw spoistych - stopien
plastyczno$ci IL. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie wynikéw badan
sondg statyczna.

W celu rozpoznania podtoza gruntowego odwiercono $widrem mechanicznym, 1 otwér badawczy
o glebokosci 5 m. Odwiertu dokonano w terenie nieutwardzonym na dzialce Inwestora w miejscu
planowanego posadowienia drenazy rozsaczajacych — rzedna terenu w miejscach badan
63,30 m n.p.m.

W badanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do poziomu
dna odwiertu. Badania gruntu dokonano w sierpniu 2024 r. w okresie bezdeszczowym.

5. Opis rozwigzania

5.1. Przyjete rozwiazania

W projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow nalezy zastosowaé urzadzenia typowe
dowolnej firmy pod warunkiem posiadania przez firm¢ odpowiednich atestow lub certyfikatow
dopuszczajacych stosowanie wyrobow w budownictwie. W niniejszym projekcie bazowano na
produkcie typowym firmy Sotralentz wykonane z polietylenu wysokiej gestosci. Urzadzenie te
posiada szereg nowoczesnych rozwigzan dla oczyszczania indywidualnego:



o ksztalt 1 zwarta budowa urzadzenia odpowiada wszelkim wymogom instalacyjnym,
funkcjonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantuje odpornos¢ na kompresje i dekompresje,

e zintegrowana nadbudowa ulatwia podziemne instalowanie urzadzenia,

e wykonane w technologii wydmuchu urzadzenia s3 monolityczne i gwarantuja szczelnosc,
odporno$¢ na uderzenia i zmiany temperatur,

e zapewniajacych wytrzymato$¢ na substancje agresywne i na korozj¢ zewngtrzna,

e urzadzenia te sg lekkie i tatwe w transporcie i montazu.

Ciag technologiczny projektowanej oczyszczalni sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:

e osadnik gnilny — 2,0 m’,

e pokrywa -1 szt.,

e zintegrowana nadbudowa REHC 380 - 2 szt.,
o filtr,

e studzienka rozdzielcza - 1 szt.,

e Rura drenazowa Dn 110 L 2000 — 12 szt.

e rura petna Dn 110 L 2000 - 2 szt.,

e rurapetna Dn 110 L 1000 - 2 szt.,

e kolanka do potaczen PCV 110/90° — 6 szt.,

e geowldknina 50 mb,

e kominek napowietrzajacy PCV110 L-1m - 3 szt.

Wydajno$¢ projektowanej oczyszczalni $ciekow wyniesie 0,60 m*/dobe.

Aby projektowana POS dziatata w pemni funkcjonalnie, musi zostaé ona wyposazona w uklad
wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska. Uklady te opisane zostaly w dalszej czesci
opracowania.

Z uwagi na lokalizacj¢ 1 istniejace uksztalttowanie terenu niezbednym jest takze montaz lokalnej
przepompowni podczyszczonych $ciekdw w celu podniesienia ich do studzienki rozdzielajacej
drenazu rozsaczajacego.

5.2. Sposodb wykonania.

W zwigzku z wystepowaniem na nieruchomosci niesprawnej juz drenazowej oczyszczalni $ciekow
W postaci istniejagcego osadnika gnilnego z drenazem rozsaczajacym, istniejace elementy nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wykopanie i wywiezienie na uprawnione sktadowisko odpadow.
Poszczeg6lne elementy przydomowej oczyszczalni $ciekdw nalezy przed wykopaniem oprdoznié
1 przeptukac i ponownie oprézni¢. Nastepnie nalezy je usuna¢ a wykopy zasypac¢ rodzimym gruntem
pochodzacym z wykopow nowoprojektowanej oczyszczalni §ciekow.

W zwigzku z projektowang zmiang lokalizacji przydomowej oczyszczalni $ciekow wzgledem
istniejgcej niezbgdnym bedzie wykonanie przebudowy odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, ktora to bedzie polegala na wyprowadzeniu gldwnego rurociggu instalacji kanalizacji
sanitarnej na zewnatrz poprzez potudniowg $ciang budynku. Przebudowa wewnetrznej instalacji
kanalizacji zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach piwnicznych z rurociggu PCV Dnl10



w klasie sztywnosci obwodowej SN2. Projektuje si¢ budowe nowego odcinka o dhugosci
ca 15,0 mb. Przed przejSciem przez $ciang zewnetrzng rurocigg PVC Dn 110 nalezy rozszerzy¢
rurociag za pomoca ksztattki PVC do $rednicy Dn 160 i zainstalowac rewizj¢ Dn 160 (wspomniane
ksztattki zainstalowac¢ na odcinku pionowym przed przej$ciem przez $ciang). Projektowany odcinek
instalacji wewnetrznej prowadzi¢ pod stropem i mocowaé do niego za pomocg typowych uchwytow
do rur kanalizacyjnych. Na projektowanym odcinku nalezy podiaczy¢ dwa podejscia rurociagdw
kanalizacyjnych Dn50 oraz wprowadzi¢ rurociag Dn20 od pompy o dtugosci ca 8,0 mb.

Projektowane elementy nowej oczyszczalni sciekow nalezy posadowi¢ na terenie przedmiotowe]
nieruchomosci w kierunku potudniowo — wschodnim od istniejagcego budynku mieszkalnego. Wylot
kanalizacji sanitarnej z budynku projektuje si¢ wykona¢ rurociggiem PVC Dn 160 o klasie
wytrzymato$ci SN4 lub wyzszej. W przypadku zastosowania rurociaggu SN4 nalezy pamigta¢ aby
zabezpieczy¢ obszar posadowienia rurociggu przed przemieszczaniem si¢ nad rurociggiem
pojazdow wywotujacych znaczace obcigzenia. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 1,5 % w kierunki osadnika gnilnego.

Na przewodzie taczacym osadnik gnilny z budynkiem nalezy zainstalowaé studzienki rewizyjne
PVC Dn 400 z kineta zbiorcza (S1 i S2). Posadowienia studzienek dokona¢ zgodnie z wytycznymi
ujetymi w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

Za osadnikiem gnilnym a przed studzienka rozprezna (S3), projektuje si¢ lokalng przepompownie
sciekow majacag na celu podniesienie poziomu podczyszczonych $ciekdw na poziom drenazu
rozsaczajacego, ktory nie moze by¢ posadowiony w gruncie gigbiej niz 1,2 m p.p.t.

Za studzienka S3 projektuje si¢ studzienke rozdzielcza typowa dla systemoOw rozsaczania
podczyszczonych $ciekow w gruncie. Studzienka rozdzielcza stanowi cylinder przykryty pokrywa,
posiadajacy wlot oraz otwory wylotowe o srednicy Dn 110 mm do podiaczenia trzech linii drenazu.
Studzienka stanowi poczatek drenazu rozsaczajacego i odpowiada za rownomierne rozprowadzenie
sciekow wstepnie podczyszczonych w osadniku gnilnym. Studzienka ta pozwala réwniez na
kontrol¢ funkcjonowania systemu oczyszczalni a takze na prowadzenie prac serwisowych drenazu
r0zsgczajacego.

Drenaz rozsaczajacy to uktad rurociaggéw PVC Dn 110 w odcinkach 2 mb. Rurociagi te posiadaja
nacigcia szczelinowe po bokach rurociggu. Drenaz rozsaczajacy nalezy usytuowaé w wykopie
o wymiarach 0,5 x 0,5 m wyloZzonego geowlokning separacyjng od 120 do 200 g/m? i wypetnionego
kamieniem naturalnym (ptukanym) frakcji od 30 do 60 mm $rednicy.

W celu zapewnienie poprawnego wentylowania rurociaggéw drenarskich rozsaczajacych projektuje
si¢ potaczenie studzienki rozdzielczej (S3) ze studzienka S2 rurociggiem Dnl10 z rur w klasie SN4
lub wyzszej. Podlaczenia nalezy dokona¢ w taki sposob aby zapobiec cofani si¢ podczyszczonego
scieku do studzienki S2. Na wyjsciu przedmiotowego rurociagu ze studzienki rozdzielczej nalezy
zainstalowa¢ dwa kolanka 45 stopni kierujac przeptyw powietrza wentylacyjnego ,,w gore” co
bedzie zapobiega¢ naptywowi $cieku do projektowanego rurociagu.

Uwaga.

W zwigzku 7 wystgpowaniem gruntu kategorii D, wymagane jest zaloZenie dodatkowej warstwy
wspomagajgcej na dnie wykopow pod rurocigg rozsqczajgcy. Projektowana migiszos¢ warstwy
okoto 30 cm.



6. Sposob oczyszczania Sciekow

6.1. Obrébka beztlenowa $cieku

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego doprowadzane bedag
grawitacyjnie do projektowanego osadnika gnilnego. Spadki rurociaggéw 1 lokalizacja studzienek
rewizyjnych zostata okreslona w czg$ci graficznej niniejszego opracowania.

We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia S$ciekow, ktory eliminuje mozliwosé¢
wymieszania osadu mineralnego i1 organicznego. Osadnik posiada wydluzony ksztalt, ktory
gwarantuje powolny i stabilny przeptyw Sciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii fakultatywnych
i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czg¢$ciowego rozktadu osadu i pozwala na
znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tluszcze, flotuja i tworza na powierzchni
tzw. kozuch.

Uwaga.

Proces obrobki beztlenowej sciekow moZe byé wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rownie; znaczng redukcje przykrych zapachow
z przydomowej oczyszczalni Sciekow.

W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z fermentacji sa odprowadzane przez
otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor laczy si¢ z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki, co
znacznie eliminuje ucigzliwos¢ zapachowa osadnikéw gnilnych. Sklarowane $cieki ze znaczaco
zredukowang zawartos$cig zawiesin oraz BZTs przeplywaja przez zintegrowany filtr doczyszczajacy
i kierowane sg przez dodatkowy filtr doczyszczajacy na uktad drenazu rozsaczajacego stanowiacy,
wraz ze ztozem zwirowo-gruntowym, system doczyszczania tlenowego.

6.2. Obrébka tlenowa $cieku

Drenaz rozsaczajacy jest integralng czescig przydomowej oczyszczalni §ciekéw doprowadzajaca
podczyszczone wstepnie Scieki do dalszego oczyszczania. Scieki przeptywaja przez studzienke
rozdzielcza, gdzie sa rOwnomiernie rozdzielone do poszczegodlnych nitek drenazu. Studzienka
pozwala na okresowg kontrol¢ potwierdzajaca prawidtowe funkcjonowanie instalacji .

Nastepnym etapem jest doczyszczenie $ciekow w warunkach tlenowych na ztozu zwirowo —
gruntowym pod drenazem rozsgczajacym (warstwy wedlug projektu — cze§¢ graficzna). Na
glebokosci okoto 90 cm pod drenazem rozsaczajacym, $cieki uzyskuja wymagany stopien
oczyszczania biologicznego. Tylko nieznaczna ich czg$¢ dochodzi do wod gruntowych; pozostale
sa kapilarnie podciggane w roznych kierunkach i ulegaja odparowaniu.

Uwaga.

Odleglosé¢ dna rury rozsqczajgcej od poziomu wod gruntowych nie moze byé mniejsza niz 1.50 m.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej na glebokosci nie zapewniajgcej



odpowiedniej odleglosci naleiy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu ustalenia rozwigzania
zamiennego.

7. Opis i montaz elementow oczyszczalni

7.1. Osadnik gnilny.

Projektuje sie montaz osadnika gnilnego o objetosci 2,0 m®. Osadnik wyposazony w filtr
doczyszczajacy, wypeliony materiatem filtracyjnym. Wstepna filtracja $ciekow zabezpiecza
system rozsgczania przed zamuleniem.

7.2. Lokalna przepompownia $ciekow.

Projektuje si¢ typowa lokalng przepompowni¢ $ciekéw typu PSE 1 z pompg typu FZ.1.

7.3. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci, zaopatrzony w:

e perforowang nakrecang pokrywe z uszczelka,
e 6 otworow wlotowych ¢ 110 mm,
e odpowiednio wyprofilowane dno.

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca prawidtowe funkcjonowanie drenazu
1drozno$¢ przewodow rozprowadzajacych. Stanowi, wraz z dodatkowym grzybkiem
napowietrzajacym, wentylacje niska sieci rozsgczajace;.

Nadbudowa polietylenowa.
Pozwala wyrownac ewentualne rdznice pomi¢dzy poziomem terenu i zakonczeniem studzienek.

7.4. Wentylacja wysoka.

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej
60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV ¢ 110 mm. Zastosowac
koncowke wywiewna.

Wentylacje wysoka nalezy wykona¢ wykorzystujac do tego istniejacy krociec ¢ 110 mm znajdujacy
si¢ przy wlocie $ciekow.

7.5. Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy utozony na ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do uzupehiajacego
tlenowego oczyszczenia biologicznego Sciekow.

Drenaz rozsaczajacy ulozony jest ze spadkiem okolo 0,5 % (maksymalnie 1 %) w rowach
o szerokosci okoto 60 cm.

Wypehienie rowu drenazu stanowi (od gory):



e warstwa przykrywajaca (migzszos¢ 40 — 80 cm) — grunt rodzimy (humus)

e geowtdknina utoZzona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo — piaskowego

e warstwa rozsgczajaca (migzszos¢ 40 — 50 cm) — zwir ptukany frakeji 30 — 60 mm
e warstwa wspomagajaca (migzszos¢ 30 cm) — piasek drobny plukany

Uktad rurociaggéw drenazu jest zamknigty prefabrykowanym deklem i kominkiem nawiewnym
wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 cm ponad poziom terenu.

Uwaga:

Zachowac stref¢ ochronng pomigdzy poletkiem drenarskim a:

e ujeciem wody pitnej: minimum 30,0 m
e drzewami i krzewami: minimum 3,0 m
e granicg posesji: minimum 2,0 m

8. Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu wszystkie urzadzenia techniczne bg¢da lokalizowane na gruntach
bedacych wlasnoscig Inwestora.

9. Obsluga

Proponowany system wymaga okresowego sprawdzania stopnia zamulenia oraz okresowego
czyszczenia filtra doczyszczajacego (sprawdzanie nie rzadziej ni¢ raz na 6 miesi¢cy) oraz usuwania
1 wywozu osadu do miejsca utylizacji (nie rzadziej niz raz na 2 lata) przez uprawnione jednostki
asenizacyjne.

Ponadto dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno — enzymatycznych dedykowanych
do przydomowych oczyszczalni $ciekow.

10. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywaé si¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze
i doswiadczenie z zakresu robot instalacyjnych. Przebieg procesu budowy POS winien by¢ $cisle
prowadzony wedtug wytycznych technicznych producenta.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i1 przemystowych.



11. Wyliczenie ilosci Sciekow i dobor urzadzen

11.1 Tlo$¢ $ciekow.

Ilo§¢ mieszkancow - 4 osoby
Normatywne zuzycie wody na jedna osobg - 150 dm*/d
Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowe;j -Nn—-2,5
Wspodtezynnik nieréwnomiernosci dobowej -Na—1,1
Qrd =0,150 m*/d x 4 =0,6 m*/d
Qseh =0,6 m*/d /24 = 0,025 m*/h

Q max.d =0,6 m¥/dx 1.1 =0,66 m*/d
Q maxh =0,025 m*/h x 2.5 = 0,0625 m’/h
Q roczne = 0,6 1’1’13/(1 X 365 = 219,0 1’1’13/1'01(

11.2. Dobér osadnika gnilnego.

Niezbedng pojemnos¢ osadnika gnilnego obliczono zaktadajac 3 dobowe przetrzymanie $ciekow
Q srd =0,6 m*/d

Q & osadnika = Q &a X 3 doby

Q ¢ osadnika =0,6m/dx3d=1,8m’

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q =2 000 dm?

12. Bilans zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkos$ci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych.

Scieki pochodzace z whasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga byé wprowadzane do
ziemi, w granicach gruntu stanowigcego wilasno$¢ wprowadzajacego, jezeli spetnione sg tacznie
nastepujace warunki:

e ilo$¢ $ciekow nie przekracza 3,0 m® na dobe,

e BZTS5 $ciekéw doplywajacych jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawarto§¢ zawiesin
ogo6lnych co najmniej o 50 %,

e miejsce wprowadzania $ciekow oddzielone jest warstwg gruntu o migzszosci co najmniej
1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.



Wedtug firmy Sotralentz powyzsza technologia w przypadku prawidtowej realizacji nie pozwala na
przekroczenie dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach.

Parametry $cieku surowego (w oparciu o dane z literatury)

Przyjeto nastepujace stezenia i tadunki zanieczyszczen:

Rodzaj Stezenie Ladunki
zanieczyszczen (mg/1) (kg/dobe)
BZTs 480 0,307
Zawiesina ogolna 350 0,224

Zaktadane parametry $cieku na odptywie z osadnika

Rodzaj Wskaznik
. ) zanieczyszczen
zanieczyszczen
(stopien redukcji)
BZT;s >30 %
Zawiesina ogodlna > 60 %

Zaktadane parametry $cieku oczyszczonego

Rodzaj Min. wymagany % redukcji| Stezenie
zanieczyszczeh przy odprowadzeniu

zanieczyszczen P TR p— na gle.;bokosm 0,90 m pod
drenazem
[mg/1]

BZTs 20 % 30

Zawiesina ogdlna 50 % 20




