tasma ostrzegawcza—fioletowa

grunt rodzimy —bez kamieni

tasma ostrzegawcza—kolor zotty

dla rury osfonowej z PE

opaska FULTALN

ptoza slizgowa INTEGRA

obsypka piaskowa

uszczelnic piankg PUR

[ istn. cAZOCIG

I )
| 0

max 1800

w/q _opisu

|

]

mata izolacyjna ze spienianeqo polietylenuy

| max 650
A

A

dla zab. prostopadtego — 5000

1,0x2,0x0,04m

dla gazociqqu po skosie — 4000

min 4000

Gazociqg

Rura ochronna

Prozy /kolizjel

DN—material | Cisnienie

Dz*q mat. Dtugosc| Typ/wys. | llosc

PE 180 n/c

DN200 stal.n 3,0m | BR/15 3

dopuszcza sig stosowanie alternatywnych rozwigzan zgodnych z normg

UWAGI:

1.
2.
5.
4.
o.
odpowiednich kolorow

polowki rur PE (stal)

Wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne — Zm od gazociqgu.
Roboty ziemne w odleglosci 2m od gazociqgu prowadzi¢ recznie.
/abezpieczenie wykonac¢ przed ufozeniem rur preizolowanych.
Caftos¢ bezzwlocznie zasypac¢ warstwami piasku | zagesci¢c do wskaznika 0,9.
Nad istniejgcym gazociqgiem | projektowanymi rurami ufozy¢ tasmy ostrzegawcze

6. Wszelkie roboty w sgsiedztwie gazociqgdw prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich

stuzb.

/. Dla gazociqgu z PE stosowac¢ dzielone rury ochronne, stalowe

7z zabezpieczeniem

antykorozyjnym. Potowki rur scala¢ opaskami Polyken lub skrecanymi uchwytami z

bednarki ocynkowanej

8. Przy zblizeniu rury preizlowane] z rurg ochronng na odlegtos¢ mniejszg niz 30cm —

rure ochronng wypelnic w cafosci piankg PUR lub pomiedzy rury potozyc mate
izolacyjng ze spienianego PE.
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