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1. Spis tomow obgtych niniejszym dokumentach projektowa:

Realizacg robot budowlanych, obijych zadaniem kierownik budowy i kierownicy robotusz
realizowa w oparciu o kompleksoavDokumentagj Projektows, z uwzgédnieniem wszystkich
wielobrarrowych opracowé oraz wskazanych w nich dokumentach, azéak uwzgédnieniem
przepisobw techniczno-budowlanych, obamijacym prawem, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuk budowaln. W przypadku rozbisosci wyskpujacych w poszczegolnych
dokumentach decygjpodejmuje Gitéwny Projektant sprawcy Nadzor Autorski oraz autor
opracowania. Opracowano obawiljace projekty techniczne oraz szczegoétowe specykikac]
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanyginziedmiary robét dla kalej z braa.

Jako dokumentagjprojektows nalezy rozpatrywa tacznie z nagpujacymi opracowaniami:

Tom i projekt zagospodarowania terenu

Tom ii projekt architektoczno-budowlany

SzczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania iardbrobét

Kosztorys ofertowy, przedmiar robot

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Decyzja pozwolenie na budew

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsaiccia

Decyzje pozwolenie wodnoprawne

Pytania i odpowiedzi na etapie postepowania prgeteego

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej

Wersja papierowa dokumentacji projektowej

Wszelkie inne decyzje i uzgodnienia materiaty,aeahiki, warunki, opinie, opracowania ,

protokoty w wersji papierowej i elektronicznej

2. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu ma&ezJtracie w aigu drogi powiatowej nr
3111W w miejscowséri Moszna Wig”

Adres obiektu budowlanego: Inwestycja zostata 4dlakavana w POWIECIE PRUSZKOWSKIM
GMINA BRWINOW: numery dziatek ewidencyjnych przeaationo na stronie tytutowe;
opracowaniaZadanie kdzie polega na wykonaniu rob6t budowlanych zmiergajch do
osiagnigcia wiaciwych, okrglonych przepisami ogbnymi, parametréw technicznych drogi i
obiektu mostowego przez rzgltrak , umazliwiajacych zapewnienie bezpiedwa i komfortu

I uzytkowania, oraz ograniczeni oddziatywania drogoteczagce srodowisko. Obiekt &dzie

zlokalizowany w terenie o charakterze zabudowy geddzinnej, siedliskowo-wiejskiej-rolniczej.
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Przebudowa obiektu mostowego oraz korekty dojazsigwdupcych z obiektem dalzie
stanowita paiczenie terendw pokonych pomgdzy miejscowécia Pruszkdéw — Ptochocin a
rzeka Utraty . Dotychczas te tereny nie miaty ograniczonegsegu do drogi jedynym
ograniczeniem byt stan obiektu mostowego . Przelvadoostu oraz korekta dojazdowedzie
stuzyta lokalnej spoteczrimi jak rowniez ruchowi samochodowemu ktory odbywa gomidzy
miejscowdciami oraz autostradA-2 oraz droga krajownr 92

Istniegca droga zlokalizowana jest w terenie z zabugdgednorodzinn, oraz uytkami
rolniczo-l&nymi . Istniepce zagospodarowanie zdeterminowane jest przezktbamabudowy
osrodkow wiejskich oraz egciowo rodzaju otaczagych p terenOw niezagospodarowanych.
Istniejaca droga powiatowa ma nawierzalirbitumiczry o szerokéci 6,0m . Droga posiada
przekrdj w postaci ggu pieszo-rowerowego, jedni bitumicznej oraz poboggruntowego
.Spadek poprzeczny jednostronny . Obok istoEjo mostu zlokalizowana jest ktadka wgti
pieszo-rowerowym.

W ramach jednego zadania inwestycyjnego przebudivgktu mostowego i korekty dojazdow
stykapcych st bezpdrednio z mostem zostanie oty odcinek o dtugéci 48,10 mb. Zadanie
zostanie dostosowane sytuacyjnie i wysgkovo do stanu istnigegego terenu i dziatek

3. Inwestor

Inwestorem jest ZARD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow
4. Jednostka projektujaca

Budownictwo Irzynieryjne ,P-O MOST” Pawet Osiecki, 05 — 552 t adyBazantowa 8c

5. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta peaay Inwestorem a firmmBudownictwo
Inzynieryjne ,P-O MOST” Pawet Osiecki, 05 — 552 tadyBiazantowa 8

6. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektwudowlanego, w formie
dokumentaciji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz spdso
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicye

W ramach przebudowy obiektu mostowego jego rodeag sposob posadowienia pozostaje bez

Zmian.

6.5Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Dla omawianej inwestycji na podstawie rozp@zenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. waspie ustalania geotechnicznych warunkow
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posadowienia obiektéw budowlanych, pkdyj Il kategoré geotechniczi Sposoéb posadowienia

mostu nie zmienia &i

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Element konstrukcji Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
Ustréj nagny/poprzecznica C30/37 XC4, XD1, XF4
Przyczo’rk!’/s'krzyq%a/wspornlk C30/37 XC4, XD2, XF2
ptyty przegciowej
Oczepscianki C30/37 XC2, XAl
Piyty przegciowe C30/37 XC2, XAl
Kapy chodnikowe C30/37 XC4, XD1, XF4
Murek oporowy umochie C25/30 XC2, XAl
Beton drogowy C12/15 X0
Beton wyréwnawczy C8/10 X0
Stal zbrojeniowa fyk = 500MPa, kI.C Stal zbrojensoow

Wszystkie ostre kragdzie elementéw betonowych najefazowa, minimalne fazowanie
krawedzi betonu — 2 cm.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozbudowywany Most zaprojektowano jako drogowy kbienzynierski w terenie nie
zabudowanym w formie ramy o konstrukcji ¢gia zespolonej posadowionego na istiggh
tawach fundamentowych.

Zadanie przebudowywanego mostidhie zapewnienie ggtosci drodze powiatowej nr 3111W
W miejscu przebudowywanego mostu znajdsg istniepcy obiekt mostowy o konstrukciji

zelbetowej przeznaczony doegdziowe]j rozbiorki.

* $wiatto poziome— 9,20 m ( réwrisviattu mostu ),
» catkowita dtugé¢ ustroju — 10,60 m

o dtugas¢ catkowita ze skrzydetkami — 15,00 m,
» szerokd¢ catkowita — 8,50m,

* S$wiatlo pionowe — ok. 3,20 m.

Parametry techniczne istniej gcego obiektu do rozbiorki

a). most.

* $wiatto poziome— 9,20 m ( réwrssviattu mostu ),

» catkowita dtugé¢ ustroju — 10,71 m
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» diugas¢ catkowita ze skrzydetkami — 15,00
* szerokd¢ catkowita — 7,39m,

* S$wiatlo pionowe — ok. 3,20 m.

W miejscu nowego projektowanego mostu znajdig istniepcy obiekt mostowy o konstrukcji
zelbetowej. Istnigjcy obiekt w cagu drogi powiatowej jest konstrulgptytows zelbetova
swobodnie oparta na podporachnealnich. Plytazelbetowa grubgci 55cm iswietle midzy
podporami 9,20m. Szerokbptyty 7,15m. Podpory petsoienne przyczétki do ktorych
podwieszono skrzydta. Brak ptyt prgejpwych na dojazdach. W przekroju poprzecznym
wystepuje jezdnia szerokoi 6,0m oraz pobocza i bariery stalowe ochronnkig®c¢ obiektu
15,00m. Roboty rozbiérkoweztla polegaty na rozbiorce ptytselbetowej, skuciu skorodowanego
betonu podpdr oraz eiowej rozbiorce skrzydetek podpor.

Uwagal!. Korpus przyczotkdw oraz samych skrzydeenabbcié przy pomocy pit do gcia
betonu do poziomu projektowanego.

Nowy most zaprojektowano jako konstrukcje o scheensiatycznym ramy o konstrukcji psta
zespolonej. Konstrukcja stalowa wraz z phiglbetowy zostanie utwierdzona w istraeych
przebudowanych podporach .Projektujemdwyzszenie/wzmocnienie korpusow przyczotkdw
zelbetowych oraz wykonanie panceradbetowego istnigcych przyczotkow . Sposob
posadowienia obiektu pozostaje bez zmiany. Projelsiel rowniez wykonanie wzmocnienia
skrzydet oraz dostosowanie ich do nowego przekvbjaktu mostowego. Dodatkowo projektuje
si¢ zabiciescianki stalowej wzdt istniegcych podpdr w celu zabezpieczenia ich przed
podmywaniem. Przekréj poprzeczny mostddie stanowi jezdnia szerokii 6.0m obwarowana
kraweznikiem kamiennym kotwionym 18x20 céwiatto 14cm. Kapa chodnikowa szerdko
1,0m kzdzie wykonana z dwdéch stron mostu. Elementy bezpistwa ruchu bda stanowé
barieropo¢cze mostowe zamontowana na kedwi kap chodnikowych zakazonych desk
gzymsow. Od strony dolnej wody projektujegsivykonanie w kapie chodnikowej Kanatu
technologicznego.

Dno oraz skarpy rzekigola wyprofilowane oraz umocnione narzutem kamienny ora
prefabrykatami betonowymi. Mostdizie zaprojektowany na Olgenie klasa Il obazenie

ruchome.

Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geomet  ryczne

Powierzchnie najwazniejszych _
Jednostka  Wielk@

projektowanych obiektow:
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BRANZA MOSTOWA

Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach

. . m 869,00
rozgraniczenia.
Powierzchnia jezdni dojazdow o nawierzchni ;
o _ m 199,00
bitumicznej
Powierzchnia poboczy przejazdu o nawierzchni
m 67,00
z kruszywa
Powierzchnia umocnienia skarp dna rzeki “m 185,00
Powierzchnia mostu m 127,50
Dlugos¢ obiektu m 15,00
Szerokac¢ obiektu m 8,50
Powierzchnie istniepcych obiektow: Jednostka Wielkosé
Powierzchnia istniggej jezdni bitumicznej
m2 289,00

dojazdy — obiekt mostowy

a). most

* $wiatto poziome— 9,20 m ( réwrsgviattu mostu ),

catkowita dtugéc¢ ustroju — 10,60 m

szerokd¢ catkowita — 8,50m,

Swiatto pionowe — ok. 3,20 m.

b). jezdnia

* szerokd¢ uzytkowa 6,0m

9. Rozwigzania niezkednych elementoéw wyposzenia budowlano-instalacyjnega)
ogrzewczych, b) chtodniczych, c) klimatyzacji — wypsazonych w urzadzenia, ktore
automatycznie reguluj temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urgdzenia z indywidualnym
sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegOkuobtermostatyczny zawoér grzejnikowy,
termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentyjatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacja z systemem nadrgdnym oraz z funkcja sterowania
zalezng od zapotrzebowania, Dziennik Ustaw — 12 — Poz. 1%d) wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanienej, e) wodocagowych i
kanalizacyjnych, f) gazowych, g) elektroenergetyczch, h) telekomunikacyjnych, i)

dhugai¢ catkowita ze skrzydetkami — 15,00 m,

piorunochronnych, j) ochrony przeciwpazarowej

»Przebudowa mostu na rzece Utracie wgci drogi powiatowej nr 3111W w miejsco¥ad

Moszna Wig”




PROJEKT TECHNICZNY

9.1. Ustrgj nioscy

Zaprojektowano wykonanie nowego ustroju o przekm@gpolonym w postaci belek stalowych
HEB 400 zespolonychelbetows ptyta grubdgci w przekroju poprzecznym 21cm a w przekroju
podiuznym od 22-22cm wérodku rozpgtosci przgsta . Na czas betonowania nglekonstrukcg
stalowg podeprzé. Konstrukcja nowego obiektu etizie utwierdzona w zelbetowych
poprzecznicach/podwgzeniu przyczotkdw i opartych na istnieych podporach. Ruszt stalowy
bedzie st sktad@ w przekroju poprzecznym z 9sztzvdgaréw | 400 w rozstawie 0,85m oraz
skrajne poprzecznice 0,70m. Ruszt stalowy zostasiggony poprzecznicami z [ 220.
Zabezpieczenie antykorozyjnedzie wykonane w postaci zestawu farb o géebéacznej 240
mikronéw. Do gornej potki dvigarow kgda przyspawane sworznie stalowe w celuappénia
ptyty zelbetowe] z dwigarami. Beton plyty zespalgjej oraz poprzecznic/podigzenie
podpor/taw pod poprzecznice C30/37. Stal zbrojenidwIIN. Konstrukcg stalowa mostu naley
wykon& ze stali min - S235 JR.

9.2. Podpory mostu

Uwaga!. W pierwszej kolejr$ai nalezy obcké pitami do cecia betonuscianke zapleczn oraz
istniejace skrzydta z gzymsami do poziomu zgodne z dokuacgrprojektowa. W celu
zabezpieczenie istnigych podpor przed podmywaniem projektujezbiciescianki stalowej
traconej zgodnie z dokumentacja rysunkot@onstrukcja stalowa mostu zostanie utwierdzona w
poprzecznicyelbetowej z betonu klasy C30/37 zbrojonejsalllIN ktéra bedzie oparta i
utwierdzona w tawie pod poprzeczaiezaca/utwierdzorm w przyczoétkach. Projektujecsi
wzmochienie podpor oraz skrzydet poprzez wykonpaiecerzaelbetowego gr. 10-15cm z
betonu klasy C30/37 zbrojonego gtaHIIIN. Wszystkie powierzchnie betonowe w pierwgze
kolejnasci nalezy przygotow@ poprzez wykonanie hydromonitoringu powierzchnoj€ktuje s¢
przebudow skrzydet do szerokai nowego przekroju obiektu mostowego zgodnie z
dokumentagj rysunkowa.

Powierzchnie betonu, stykape se¢ z gruntem, naley zaizolowa roztworami asfaltowymi na
zimno. Widoczne powierzchnie betonowe ( nie sty¢@&jse z gruntem ) naley zabezpieczy

hydrofobizacy bezbarwn do betondw.

9.3. Piyty przejciowe

Projektuje s wykonanie nowych piyt przgiowych z spadkiem 10% na chudym betonie gr.
10cm. Grubéci ptyty 30cm i dlugéci 4m. Nowe piyty zostanoparte na nowym wsporniku

»Przebudowa mostu na rzece Utracie wgci drogi powiatowej nr 3111W w miejsco¥ad
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zelbetowym. Do istnigjcych przyczoétkdw od strony zasypki projektuje sawiercenie otwordw i
wklejenie kotew stalowych. Wsporniki oraz piyty pgiowe kkda wykonane z betonu C30/37 |
zbrojone staj A-IlIN. Na gorze plyty przeiciowej kedzie wychgnigta izolacja z papy
termozgrzewalnej gr. 5mm na dhégo0,5m. Pozostate powierzchnie piyty p&ogpwej naley
zabezpieczyizolacja cienk. Wszystkie te elementy nalewykona zgodnie z dokumentac]

rysunkows.

10.Sposb6b powazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewgtrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicz4,
z doborem rodzaju i wielkasci urzadzen, przy czym nalery przedstawi

Rozbudowywany Most zaprojektowano jako drogowy kbienzynierski w terenie nie
zabudowanym w formie ramy o konstrukcji ¢gia zespolonej posadowionego na istitggh
tawach fundamentowych.

Zadanie przebudowywanego mostdhie zapewnienie ggtosci drodze powiatowej nr 3111W
W miejscu przebudowywanego mostu znajdsg istniepcy obiekt mostowy o konstrukcji

zelbetowej przeznaczony dogdziowej rozbiorki.

11.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugzizen instalacji technicznych

11.1.Roboty rozbiérkowe

Projektuje s rozbiork: istniepcego ustrojuzelbetowego, skuciu skorodowanego betonu podpoér
oraz czsciowa rozbiorke korpusu przyczotkow oraz skrzydet w technologica@ betonu do

poziomu projektowanego.

11.2. Barieropagze mostowe i bariery

Most wyposaony kedzie od strony gérnej i dolnej na dhdgoustroju i skrzydet w barieropgaz
wysokasci 110cm mostow zamontowas na kapach chodnikowych o parametrach H2/W3/B. Za
obiektem na diugmi dojazdow z kadej z strony bda zamontowane bariery drogowe zgodnie z

dokumentacja projektoyw

11.3. Nawierzchnia i dojazdy do mostu

Nawierzchnia jezdni na mdoie bgdzie wykonana z mieszanki mineralno asfaltowej twaas
wiazaca gr. 4,0cnicieralna 4,0cm zgodnie z dokumensagysunkowa. Uklad warstw nad piyt
przegciowa zgodnie z dokumentacyv zakresie rob6t drogowych. Odprowadzenie wédzke

8
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odbywa sie za pomog spadkéw podtenych/poprzecznych na jezdni 2% i odprowadzone po
skarpach. Na styku ustrdj émy/ptyta przejciowa zaprojektowano wykonanie ugienia
nawierzchni bitumicznej na catym jej przekroju zgmd z dokumentagj rysunkowa. Z racji
zmiany przebiegu niwelety na dojazdach o dhegd6m oraz 17m naky wykona frezowanie

ist. naw. §cieralnej oraz wizacej . Srednia grubé¢ frezowania 6-9cm. Jednodmée z racji
korekty niwelety oraz osi drogi w bezpednim styku z obiektem natg rozebré ist. kraneznik
betonowe oraz ist. oporniki betonowe oraz wykonawe umocnienie kragdzi jezdni w postaci

kraweznika bet. oraz opornika bet. Roboty nglevykona zgodnie z dokumentacja rysunkaw

11.4. taryska

Nie przewiduje s wykonania taysk

11.5 Zabudowa i kragzniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zeiwamymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Gruédkap wynosi ok. 24 cm. Od strony jezdni, kapy
ograniczonegkraweznikami kamiennymi o przekroju 20 x 18 cm, zakotwion w betonie kap,
wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wys@kd4 cm. Zakotwienie kap stanawi
zabetonowane lub wklejane kotwy stalowe uhvaajace przeniesienie w cala sit z barier.

Na dtugdci skrzydet zastosowano kramnik kamienny o przekroju 20 x 18 cm, zakotwionymi w
betonie kap posadowiony na tawie/lub skrzydle odeinkach dojazdéw zastosowano betonowy
kraweznik zanikapcy.

W kapach naley umiesci¢ kotwy barier ochronnych. Kapy naleoddylatowa dylatacjami
pozornymi. Rozstaw dylatacji naleprzyja¢ od 4,0 do 6,0 m. Lokalizacja dylatacji powinna
wspolgra ze stykami w krawznikach i prefabrykatach gzymsowych. Przy dylatdtjpowinien
znajdowa sie styk kolejnych elementow krasnika. Elementy krawznika przylegaice do

Roboty dotyczce nawierzchni na dojazdach realizowam&samach robot drogowych.

11.5. Umocnienie sikoéw skarp nasypow, koryta rzeki oraz schody skago

Projektowany przebudowywany most zlokalizowany yestm 42+ 655 rzeki Utrata. Dlugé

rzeki na terenie zlewni do przekroju mostowego veyhe 42,65 kmZrodto rzeki znajduj sie w
miejscowdaci Ojrzanow-Towarzystwo,

Projektowany do przebudowy most znajduje sa terenie dziatania Inspektoratu WZMiUW
towicz. Projektuje s wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na déegat,7m przed

obiektem od G.W. oraz za obiektem na dkegjd3,45m od D.W. oraz pod samym mostem
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projektuje st wykonanie powyszych prac. W pierwszej kolejfm nalery wyregulow& dno i
skarpy do stanu projektowanego a gaste wykong umocnienia dna z narzutu kamiennego gr.
30cm .Umocnieni skarp nadg wykona z ptyt &urowych gr. 10cm na geowidkninie. U podstawy
umocnienia skarpy rzeki oraz gkdw projektuje si palisag¢ z kotkbw drewnianych.

Przy skrzydtach od strony gornej i dolnej wody ngleformowa stazki ktdrych powierzchnie
beda zabezpieczone ptytami@owymi gr. 10cm oraz kosikorukowa gr. 6¢cm a u ich podstawy
nalezy zabt palisa@ z kotkdw drewnianych. Przestrizeniedzy $cianka stalows a palisad nalezy
uzupeiné z gruntu z dokopu lub gruntu/piasku stab. cementétndiuz krawedzi stazkdw oraz
skarp pod mostem projektujec sivykonanie potki ktora ddzie stanowita goérna powierzchnia
oczepuscianki stalowej szczelnej . Szczegbdtowy zakres urneacstazkdw, dna rzeki, skarp rzeki
oraz skarp przylegtych do obiektu mostowego prazsdsiny zostat w axci rysunkowej. Od
strony gornej wody na kau skrzydet projektuje siwykonanie dwdéch par schodow skarpowych
Z pokcza zgodnie z katalogiem detali mostowych SCHOpodistawy schodow oraz po diégo
calych stakdw naley wykona tawe betonow/oporwa o wymiarach 30x80cm z betonu klasy
min C25/30 ktora dmzie stanowita op6r pod wykonane schody oraz unemigistakow.

11.6. Kanat technologiczny

Projektuje s§ wykonanie w cigu obiektu mostowego w kapie chodnikowej od strolmynej

wody wykonanie kanatu technologicznego zgodniecgaiz drogow.

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpaarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy
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