ZBROJENIE LAWY POPRZECZNICY
SKALA 1:25
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Nr2 ¢ 12mm, L=735cm, szt. 13 > W 2012c09
Nr 2a ¢ 16mm, L=735cm, szt. 5
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10
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HO Inwestor :
31 29 UWAGA: ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
1.Wymiary zbrojenia po zewnetrznych ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ LAWY POPRZECZNICY Ul. Drzymaty 30
60 krawedziach STAL A-IIIN - . 05 - 800 Pruszkéw
Zmb.a —5 _u , o, ﬁ ~.5 m m Diugosé lo$é pretow UE@OmO catkow ita _”3”_ Jednostka projektowa:
Nr 1 ¢ 12mm, L=198cm, szt.48 tmaina grubosc otuliny Sc o Nr preta | @ [mm] | 9" o w_oNM A-TIN BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE "P - O MOST"
m.wwﬂ. nr H mo_ummoém.o do stanu ist. po odkopaniu i obcigciu pre Z12mm 1 @16 mm 1320 mm Pawet Osiecki ul. Bazantowa 8 C, 05-552 t.azy
- $cianki N%_aoﬁ& o 1 12 1,98 48 95,04 X X Stadiom Nazwa obiektu budowlanego:
- korp usu EN%owo:Sé i skrzydet o ) 2 12 7,35 13 95,55 X X PT "Przebudowa Mostu na rzece Utracie w
do poziomu projektowanego w uzgodnieniu z Projektantem. >a 16 735 5 X 36.75 < : ciagu drogi powiatowej nr 3111W w
3.Beton C30/37 - dla tawy poprzecznicy - 2,50m3 3 12 0,70 48 33,60 X X Ko CPY. 07 miejscowosci Moszna Wieg"
Dla dwoch taw poprzecznic = 5,0m3 Dlugos¢ pretow [m] 224,19 36,75 0,00 N o | Obiekt budowiany
Nr w ¢ _N.EE, L=70cm, szt. 48 4 powierzchnie betonowe/styk przygotowaé Ciezar jedn. [kg/m] 0.888 1580 2 480 11 droga powiatowa, MOST na rzece UtRATA
dla ,_OQSO.H _UOQ_UOQ . . . — — Branza: Tytut rysunku:
przed betonowaniem poprzez hydromonitoring Cigzar pretéw [kg] 199,08 58,07 0,00
— . : Mostowa | ZBROJENIE LAWY POPRZECZNICY
o taczny ciezar dla jednej tawy [kg] 257,15
70 .22, t aczny ciezar dla dwéch taw [kg] 514,29 Slanowisko/ Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projektant/ mgr inz. Przemystaw Wozniak ﬂ@mw\m \m_w\
Opracowat mgr inz. Pawel Osiecki Z%me_q mw /
Sprawdzajacy/ mgr inz. Eukasz Wawrusiewicz ww_w_\/w\__m mo /
Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
08.2024 1:25 8 1




