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PROJEKT BUDOWLANY

Pruszkow , dn. 10.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawddwdane niniejszym swiadczamze Projekt
budowlany:

,Przebudowa mostu na rzece Utracie w @gu drogi powiatowej nr
3111W w miejscowéci Moszna Wi&”

zostat sporazdzony zgodnie obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
Do projektowania i kierowania robotafrojektant spec. mostowej
mgr inz. Przemystaw Winiak
nr. uprawnié@ MAZ/0155/PWBM/18

Sprawdzajcy
Do projektowania i kierowania robotatiojektant spec. mostowej

mgr inz. tukasz Wawrusiewicz
nr. uprawni@é PDL/0150/PBM/15
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB Projektantéw
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FODLASKA
OKREGOWA
U |z B A
ﬁ INZYNIEROW
| BLIDCAWNIC TR,

Biabystok, dnia 11 prudnin 20151,
PONBEE. 731013713

DECYZJA

Ma podstawie ar. 26 ust | pkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach mwedowych architekitw aras
imiynieréw budownictwa {teket jedoolity: D UL 2 2014 r. pox, 1946), art, 12wt 2, 3 i 4o pht 1, art. 14 ust. |
Pkt 3 fit, n ustawy 7 dnin 7 lipea 1994 r, — Prewo bodowlame (ieket pednolity: De Ul = 2013 r, pos, 1409,
7 pidnicjszymi zmiamami} arae § 13 w1 1 2 morpormdrenin Ministrn [mfostuktary § Rozwoju 2 deis
11 wrzesnin 2014 . w sprawse samodzicleych funksl technicenych w budowniciwiz (D 1. poz. 1278}, po
ustzleniu, fe mostaty spefnione wananki w zakresic preypotowania zawodowego oraz po sk egransioy na
uprawnicnis budowlsne @ wynikiem porvtywnvm, Komisip Kwalifikacyjmn Podlaskiel Okrgpows| [zby
Tnzymierdw Budownictwa stwierdzs, i

Pan EUKASZ WAWRUSIEWICZ
magister indynier budownictwa
urcdzony dnia 5 lipea 1982 r. w Bielsku Podlaskim

olrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/O1SO/PBM 1S

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodei ingynieryjnej mostowej

LUZASADNIENTE
W ozwigsku 2 uwaglednieniem w cslodcl dqdania strony, a podstiwic ar. B07 § 4 ustawy 2 daia 14 ceerwea
1960 r. — Kodeks postcpowania administracyjeego (ke pednobity: Dz, U, 2 2013 . poz. 267, z pidniejsrymi
wmianami}, edstepuje sig od uzasadnicnia decyzjl. Zakres nadanyeh uprawnied wekamano na odwrocis decyzi,

FOUCEZENIE
Od ninigjezsj decyvzii shizy odwolapie do Kralows Komisii Kwalifikacygne) Polskieg Izby Iniymiesdw
Budownictwa, za podrednictwem  Komisii  Kwalifikacyjne] Podluskicj Okrpgowe] leby  Inzyniepdw
Budownictwa, w ierminie 14 dal od daty jej dorecrenin.

1. Praswodniceacy Komasji Kwalifikncyjnej POIIR
dr ind. Mikodsj Maleszy

1 Wiceprrewodnkziey Komis)i Kwalifikacyjng POIR
migr inz. Waldamar Miscrvshow Paprocki

¥ Wicepreewod niczacy Komisji Kwalifiknoyingj POITR
mer ek Wejclech Rgbact

4. Sekretn Kommis Kowuliffkscying POIE
mpr ind Farnalow Werhel

5. Calorek Komisli Kwabifikaeving POLE
engr ind architeki derry Andrejezuk

. Crelonek Komisgji Knalifikscying] POTTR
gy ind, Wikior Ostasiowice

A

1. Tan Lakise Wawrusewics

2 Cedwmy Inspekitor Madeor Budowlane pe gl
Ja. Tnda Podlaskied Okrggows] feby Indymicrdw B..-ldnnq&:lwr_ B"
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu EUKASZOWI WAWRUSIEWICZOWI
magistrowl imkynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 5 lipea 1982 r, w Biclsku Podlaskim

numer cwidenevjoy FDLALSKPBM/1S
do projektowania bez egranicren
w specjaluofcl indynieryjne] mostowej

upowazniajg do:
1) projektowania obickin budowlancgo, takicpo jak:

) drogowy obickt ingynierski w rozumieniu preepistw o drogach publicanych,

b) kolcjowy obieki immisrvny: mosi, wisdukt, preepust, éciamy oporowe, tnele liniowe,
nicdziemne | podeiemne preojicia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkiw
techmicenych, jakim powinny edpowindad budowle kolejowe §ich usytnowanie,

2} obliczariia Swiatls mostiw | pracpustow,
3} sporzgdzanin projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie specjalnodei ingynieryjnej

Mostowe],

4} sprowdzania projekiéw  architekioniczno-budowlanyeh w zakresie specjalnodei imbynieryjnej

mostowe],

§) sprawowania nadzora sutorskiego,

61 sprawowania kootroli technicznej uitrzymania obickbdw budowlatiyeh w zakresic specizlnosc
Podstawa prowna: arl. 12 wst, 1 pha 1 oraz art. 13 ust. 4 ustowy z doia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: De. U, z 2013 1. poz. 14, & podmigjseymi zmianami), w swigzhe = § 10
oraz § 13 ust 1 i 2 rozporsgdzenia Ministra Infrastrukiury | Roswoju 2 dnia 11 wrzeinia 2004 r.
w sprawic samodzielnyeh funkei technicznyveh w budownictwic (Dz. U poz. 1278),

Al
—

dr i, Mikotnj Malzsa

2. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikasyine] POIIE
mgr irk, Waldemar Miecayslaw Paprockd

3. Wiceprzowodniczgey Kemisji Kwalifikacyjee) POIIER
myr irk, Wojeiech Rghace

4,  Sekretirz Komisi Kvnlifikacyioe] POLE o
migr 2. Jarostaw Werbal }{ff;f.f,rﬁ.sqﬁ...... e

5. Ceboek Komisii Kwalifikacyine] POIE H .,-fil»]

1. Praewodniczgey Kemisi Kwalifaeyjoe] PO A&!{d&
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TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Spis tomoOw obgtych niniejszym projektem budowlanym
SPIS ZAWARTSLI PROJEKTU BUDOWLANEGOgznie 2 tomy)

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacg robot budowlanych, objych niniejszym zadaniem Kierownik budowy musi
realizow& w oparciu o kompleksoavDokumentagj Projektows, z uwzgédnieniem wszystkich
wielobrarrowych opracowé oraz wskazanych w nich dokumentach, azéak uwzgédnieniem
przepisow techniczno-budowlanych, obemijacym prawem, odpowiednimi polskimi i
zagranicznymi normami technicznymi, zasadami wietlzghnicznej i sztuk budowalnm. W
przypadku rozbiEnosci wystpujacych w poszczegdélinych dokumentach degyppdejmuje
Gtéwny Projektant sprawagy Nadzor Autorski oraz autor opracowania. Wszetipeacowania i
wszelkie zakresy obowzuja Wykonawe w trakcie realizacji budowy drogi. Opracowano
obowigzujace projekty wykonawcze oraz szczegoOtowe specyfikaechniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych i przedmiary rob6t dladej z bran. Pozwolenie na prowadzenie
robét kkdzie uzyskiwane na podstawie ustawa z dnia 10 kveix003 r. o szczegllnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresié@grmpublicznych, aktualne brzmienie.

2. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu eeezJtracie w aigu drogi powiatowej nr
3111W w miejscowséri Moszna Wig”

Adres obiektu budowlanego: Inwestycja zostata dleskwana w POWIECIE PRUSZKOWSKIM
GMINA BRWINOW: numery dziatek ewidencyjnych przeaationo na stronie tytutowe;
opracowania. Zadanietizie polega na wykonaniu robét budowlanych zmieeggjch do
osiagnigcia wiaciwych, okrglonych przepisami ogbnymi, parametréw technicznych drogi i
obiektu mostowego przez rzgldtrak , umazliwiajacych zapewnienie bezpiedmgwa i komfortu

I uzytkowania, oraz ograniczeni oddziatywania drogoteczagce srodowisko. Obiekt &dzie
zlokalizowany w terenie o charakterze zabudowy geddzinnej, siedliskowo-wiejskiej-rolniczej.
Przebudowa obiektu mostowego oraz korekty dojazsi§wdupcych z obiektem dalzie
stanowita pajczenie terendw pokonych pom¢dzy miejscowsécia Pruszkéw — Ptochocin a
rzeka Utraty . Dotychczas te tereny nie miaty ograniczonegsegu do drogi jedynym
ograniczeniem byt stan obiektu mostowego . Przelvadoostu oraz korekta dojazdowedie

10
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stuzyta lokalnej spoteczrimi jak rowniez ruchowi samochodowemu ktory odbywa gomidzy
miejscowdciami oraz autostradA-2 oraz droga krajownr 92

Istniegca droga zlokalizowana jest w terenie z zabugdgednorodzinn, oraz uytkami
rolniczo-l&nymi . Istniepce zagospodarowanie zdeterminowane jest przezktbamabudowy
osrodkow wiejskich oraz egciowo rodzaju otaczagych p terendw niezagospodarowanych.
Istniejaca droga powiatowa ma nawierzalirbitumiczry o szerokéci 6,0m . Droga posiada
przekrdj w postaci gqgu pieszo-rowerowego, jedni bitumicznej oraz poboggruntowego
.Spadek poprzeczny jednostronny . Obok istoEjo mostu zlokalizowana jest ktadka gt
pieszo-rowerowym.

W ramach jednego zadania inwestycyjnego przebudivgktu mostowego i korekty dojazdow
stykapcych st bezpdrednio z mostem zostanie oty odcinek o dtugéci 48,10 mb. Zadanie
zostanie dostosowane sytuacyjnie i wysgkovo do stanu istnigegego terenu i dziatek

Zadanie obejmuje:

Przebudow obiektu mostowego

Korekte dojazddw stykajcych s& mostem

Roboty ziemne wykopy/nasypy

Budow podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Budowe podbudowy z mieszanek bitumicznych

Budowg nawierzchni wizacejlscieralnej z mieszanek bitumicznych

Budow poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Budow kraweznika betonowego/opornika betonowego stamoego opor

gaoaaaoaoaoaoaad

Budowe umocnié skarp nasypu, skarp rzeki, dna rzeki

Wszystkie dziatki na ktorych zlokalizowano inwegty sa objete obowazujacym na tym
obszarze Miejscowym Planem Zagospodarowania Preestego Gminy Brwinéw. Droga na
odcinku obgtym przebudow zakwalifikowana zostata, jako klasa drogi Z zb&arc Przebudowa
mostu odbywa si¢ bedzie w istniegcym przebiegu drogi powiatowe] , z korektami pregi
drogi w planie i profilu, z uwagi na dostosowani®g do wymaga do przebudowywanego
obiektu mostowego .

3. Inwestor

Inwestorem jest ZARD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw
4. Jednostka projektujaca

Budownictwo Irzynieryjne ,P-O MOST” Pawet Osiecki, 05 — 552 t adyBazantowa 8c

5. Podstawa opracowania

11
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Podstaw opracowania jest umowa zawarta peaay Inwestorem a firmmBudownictwo
Inzynieryjne ,P-O MOST” Pawet Osiecki, 05 — 552 t adyBiazantowa 8c

6. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Umowa o prace projektowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt opracowano na mapie do celéow projektowychskali 1:500. Mapy do celéw
projektowych dla catego zadania, wraz z ustalenguamic pasa drogowego i dziatek.
Wiasne uzupetniage pomiary inwentaryzacyjne

Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa o drogach publicznych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne

i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

USTAWA z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotearswa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

Normatywy bratiowe

Warunki techniczne Wody Polskie

Inne dokumenty, warunki pisma dokone do wniosku o decyzp pozwoleniu na budow

7. Zakres opracowania i kolejnGé realizacji

Przed przysipieniem do rob6t zasadniczych nglevykona roboty wg poniszego wykazu:

Roboty rozbiérkowe i regulacyjne:

0
0
0

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j
Rozbiorka nawierzchni istniggych dojazdow w niezloinym zakresie
Czesciowa rozbidrka obiektu mostowego

Roboty mostowe obejmayj

0
0

Przebudow mostu w km 5+499,00

Roboty ziemne wykopy/nasypy
12
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Budow podbudowy i nawierzchni z kruszywa stabilizowanagechanicznie
Budow poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Budowe kraweznika betonowego stanoygego opor

Budow umocnié skarp nasypu, skarp rzeki, dna rzeki

aaaaag

Montaz elementéw wypogania obiektu mostowego i dojazddéw

8. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian,
w tym rozbidérek obiektow i obiektéw przeznaczonychdo dalszego iytkowania

Na odcinku objtym inwestycj znajdug si¢ istniepcy obiekt mostowy wraz z dojazdami o
nawierzchni bitumicznej . Obok realizowanej inwegitgnajduje s¢ kladka pieszo-rowerowa
przeprowadzaca ten ruch nad rzekUtrata. Przewiduje s przebudow obiektu mostowego
polegajcego na cgciowej rozbidrce podpor, budowie podpdér, budowigvego ustroju wraz z
wyposaeniem. Bezpg&rednio stykajce s¢ dojazdy do obiektu mostowego zostgmoddane
korekcie ktora dostosuje ich uktad do nowego prdelmanego mostu. Na dojazdach do obiektu
zostanie rozebrana nawierzchnia bitumiczna orakiatwzniki oraz oporniki w takim zakresie
aby mana byto podczy¢ nowy obiekt z pozostatym odcinkiem drogi powiatpw&' ramach
przebudowy mostu zostanie jego geometria wy&dkevo/sytuacyjna dostosowana do
istniejacego przekroju drogi powiatowej o spadku jednostyom wynoszacym 2 procent oraz
szerokdci jezdni 6,0m . Dodatkowo obiektdizie posiadat zabudowy chodnikowe na ktorych
beda zamontowane barieropmze ochronne stalowe ktore zostapolaczone z barierami
stalowymi na nowych dojazdach. Nowe ¢mip obiektu oraz sam obiekgdizie dostosowany do
nowych przepisOw oraz &oosci na klag Il obciazeniowa. Przsto bgdzie stanowd uktad
zespolony ( stal+beton) ktéry zostanie utwierdzamy sztywno w ist. przebudowanych
podporach mostowych . Skarpy rzeki oraz jego drstarve wyprofilowane oraz uksztattowane
w taki sposob aby zapewrswobodny przeptyw wody w korycie.
Przekroj poprzeczny istnigjej drogi:
» jednojezdniowy, dwu pasowy
» szerokdc jezdni: 6,0 m
= konstrukcja istniejcej drogi:

— nawierzchnia bitumiczna

— spadek poprzeczny jednostronny
= pobocze gruntowe obwarowane opornikiem betonowym ;
= ciag pieszo rowerowy przylegay do ist. jezdni oddzielony kraxnikiem betonowym
= odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowegoowsdmizana jest powierzchniowo do

gruntu
13
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Przekrdj poprzeczny istnigjego mostu:
» jedno jezdniowy, dwu pasowy
» szerokdc jezdni: 6,0 m
= konstrukcja istniejcej nawierzchni na moscie:
— nawierzchnia bitumiczna
— spadek poprzeczny daszkowy
» brak wydzielonego ggu pobocza na ndoie w celu spetnienia aktualnych przepisow
= ciag pieszo rowerowy przylegay do ist. mostu prowadzony jest eloina konstrukcg w postaci
ktadki
= odwodnienie — woda opadowa z obiektu mostowego rovehmizana jest powierzchniowo

spadkami poprzecznymi i poziomymi

W ramach jednego zadania inwestycyjnego przebudiwgktu mostowego i korekty dojazdow
stykapcych st bezpdrednio z mostem zostanie ety odcinek o diugéci 48,10 mb. Cale

zadanie zostanie dostosowane sytuacyjnie | wysidwo do stanu istniegego terenu i dziatek

9. Opis projektowanych zmian w istniegcym zagospodarowaniu terenu w ramach
przebudowy mostu oraz korekty dojazdow :

- przebudowa podpdr mostowych
- zabiciescianki stalowej ochronnej podpory przed podmywaniem
- budowe nowego ustroju rimego wraz z wypoganiem
- budowe nowej podbudowy i nawierzchni z kruszywa stab. ma@icznie w miejscu budowy piyt
przegciowych
- przebudow poboczy
- budowa nasypow korpusu drogowego webir przebudowywanego mostu
- budowa nawierzchni z mieszanek bitumicznych
- budowa umocnieskarp nasypu, skarp rzeki i jej dna
Istniejace uzbrojenie terenu:
Na terenie olgtym inwestycy nie ma zlokalizowanych sieci uzbrojenia terenu:

10. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

W ramach projektowanej przebudowy mostu przewidigjeozbiorle:
» Rozebranie obiektu mostowega&aowo podpory, w cakei ustrgj
» Rozebranie ggciowe nasypu drogowego w miejscu przebudowy mostu
» Rozebranie ggciowe nawierzchni bitumicznej w zakresie konieczrgorndostosowania

przebudowanego mostu do przekroju dojazdow
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Uwaga!

Roboty ziemne zlokalizowane na przeeciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym
(szczegdlnéci siat elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarne wyrm gaz) naley
wykonywa¢é recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wigcicielom mediéw oraz wykonaniu
innych czynnasci, jak wnioski, nadzory wiaicicielskie, optaty, zgody i zezwolenia na
prowadzenie tych rob6t. W trakcie rob6t prowadzony® w poblizu napowietrznych linii
energetycznych nalgy zwréci¢ szczegola uwage na mazliwosé zahaczenia o linie oraz
mozliwos$¢ przeskoczenia tuku elektrycznego z linii na urgdzenia i maszyny. Pracownicy
bioragcy udziat w prowadzonych robotach powinni obligatoyjnie codziennie zosté
przeszkoleni pod wzg¢dem BHP. Wykopy nalery zabezpieczy zgodnie z Rozporgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610. Kierownik Robot zobowrany jest do opracowania Planu BIOZ na
podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z
postepem roboét, zobowizany jest do zmiany/aktualizacji Planu BIOZ, z uwzggdnieniem
zmiany charakteru wykonywanych robot budowlanych Wykonawca powinien skalkulowa i
wykona¢ koszty ochrony i przeniesienia znakow osnowy geardgnej oraz zgtosi taki fakt do
Powiatowego Grodka Geodezji i Kartografii w W egrowie przed rozpoczciem prac z tym
zwigzanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia7 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zobowigzany jest do przedtgenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o spaach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni prd rozpoczciem dziatalngci

powodujacej powstawanie odpaddwKierownik Robét zobowizany jest do opracowania Planu

BIOZ na podstawie przepiséw ethhych. Kierownik robét ma obowzek prowadzi roboty w

technologii zgodnie z pozyskanymi decyzjami adniinsyjinymi, w szczegéliai decyzia

srodowiskowa i innymi decyzjami administracyjnymi. Kierownik maebowizek wykonywa

polecenia inspektora nadzoru.

11. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym ugzlzenia budowlane zwazane

z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i uradzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe
zaopatrzenie w wo@, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezioinym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lubterenu.

11.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie paseogowego

O Projektuje st wykonanie przebudogv mostu wraz z dostosowaniem jego przekroju do

przekroju drogi powiatowej o jezdni szerdkd6,0m oraz spadku jednostronnym.
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[ Projektuje st wykonanie nowej konstrukcji jezdni, o szeré&ibood 6,00 m w miejscu

rozbiérki korpusu nasypu mostowego

a

Projektuje st dowigzanie wykonanej nawierzchni do istiegj drogi w planie i profilu

O W pasie drogowym projektujeespobocza gruntowe z mieszanki kruszyw o szedokb,50 m
oraz opaski szerokoi 0,5 m obwarowankraweznikiem.

O Wykonanie spadkow podinych i poprzecznych ktore kieagvody opadowe i roztopowe na

pobliski teren w sposob sprawny.

11.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego reeg dtugosci proj. trasy.

Na jezdni projektuje sinawierzchry:
Nawierzchnt z mieszanek bitumicznych
Na poboczu projektujeghawierzchnie:
Nawierzchni naturalnej nie umocnionej z kruszywadaego
* Krawezniki, oporniki .
o Na odcinkach, gdzie jezdnia obramowana jest &aikiem betonowym:
=  kraweznik zatopiony 15 lub 20 x 30 x 100 cm na tawie betwej z oporem
wraz z opaskbezpieczastwa szerokei 0,5 m
o Na odcinkach, gdzie jezdnia obramowana jest opmmilkbetonowym
= opornik zatopiony 12 x 25 x 100 cm na fawie betogjorv oporem wraz z
poboczem szerokoi 1,5 m

*  Dlugos¢ odcinka rob6t nawierzchniowych wynosi 48,10 mbgilppwiatowej

O Oswietlenie drogi
Nie przewiduje s wykonania éwietlenia ulicznego wg. ogbnego opracowania.

Sposob odprowadzania lub oczyszczanigiekdw, odwodnienie drogi.

[ Odwodnienie drogi
Projekt przewiduje odwodnienie projektowanej drogowierzchniowo. Wody opadowe i
roztopowe hda kierowane na pobliski teren za pomaspadkédw poprzecznych i podhych

uksztattowanych na projektowanych elementach djegdni, poboczy.
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11.3. Uktad komunikacyjny, przebieg drogi w planie

Droga w planie uksztattowana i dostosowana jesstinejacego przebiegu drogi powiatowej i do
istniejacego przebiegu. Nawierzcknilrogi dostosowano w planie do istaegj nawierzchni drég

i otoczenia.

11.4. Uksztaltowanie wysoksciowe terenu

[ Pochylenia niwelet jezdni drogi powiatowej dostoaow do wymagai przepiséw dla drog
publicznych
(3 Spadki poprzeczne:
* Projektowane nawierzchni drogi:
- 2 % jednostronne na @ i dojazdach
* zgodnie z rys. Przekroje poprzeczne w zadéci od projektowanego przekroju korony

projektowanej drogi;

11.5. Warunki widocznaici — warunki widocznaoéci czota pocagu z drogi
Warunki widocznéci sa spetnione.

12. Parametry techniczne sieci i urgdzen uzbrojenia terenu, projektowane uzbrojenie
terenu

Nie przewiduje si urzadzen uzbrojenia terenu

13. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W ramach zadania nie planuje siycinki drzew.

14. Organizacja ruchu, warunki ochrony przeciw pa@arowej

Po wykonaniu rob6t naky wdrozy¢ Stah Organizagg Ruchu. Zasady odbioru i wdrenia
okresla Zaradca drogi. Droga stanowi dojazd dla pojazdow rayet do pobliskich dziatek —

pol uprawnych.

15. Inne niezlgdne informacje o terenie, miejscowy plan zagospodawania przestrzennego

Dla terenu ohjtego inwestyg jest uchwalony obowkujacy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nidugelz obszarami podlegaymi ochronie
zgodnie z Ustawo ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokahzma na terenie podlegaym

wptywom eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie jedbkalizowana na terenie miejscosed
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uzdrowiskowej. Inwestycja nie jest zlokalizowanateeenie pasa technicznego, pasa ochronnego,

morskich portow i przystani.

16. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgézi zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw, placow thodnikow — BRANZA DROGOWA

Powierzchnie najwaniejszych projektowanych _
_ Jednostka  Wielk
obiektow:
BRANZA MOSTOWA
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach 5
, . m 869,00
rozgraniczenia.
Powierzchnia jezdni dojazdéw o nawierzchni 5
o _ m 199,00
bitumicznej
Powierzchnia poboczy przejazdu o nawierzchni z 5
m 67,00
kruszywa
Powierzchnia umocnienia skarp dna rzeki Z'm 185,00
Powierzchnia mostu m 127,50
Dlugos¢ obiektu m 15,00
Szerokaécé obiektu m 8,50
Powierzchnie istniepcych obiektéw: Jednostka Wielkdé
Powierzchnia istniagej jezdni bitumicznej dojazdy
_ m2 289,00
— obiekt mostowy

17. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt bdowlany jest

wpisany do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencjizabytkdw oraz czy zamierzenie
budowlane jest na obszarze oltym ochrong konserwatorska

Projektant wystpit z wnioskiem o uzgodnienie do Mazowieckiego Wajelzkiego Konserwatora
Zabytkow. Urad udzielit odpowiedzi . Projektant naktada na Kignika Budowy/robot
obowiazek i szczegdlne okolicz&a znalezienia rzeczy, ktére mplyc zabytkiem, okréa art.
32 ust. 1 u.0.z.0.z.: kto w trakcie prowadzeniadtdiudowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenigjest on zabytkiem, jest oboaziany:

wstrzyma wszelkie roboty magee uszkod#i lub zniszczy odkryty przedmiot;

zabezpiecz§, przy wyciu dostpnychsrodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwtocznie zawiadonio tym wiaciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, @i jeie
jest to maliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta). Kierik musi zastosowa

si¢ do tego obowazku.
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18. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzemnibudowlanego

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane nanier podlegacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

19. Dane dotycgce warunkow ochrony przeciwpdgarowej, w szczegoéln€ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpaarowym zaopatrzeniu w woa, wraz z ich parametrami
technicznymi

Droga stanowi dojazd do nieruchofnodla jednostek parowych.

20. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i

jego otoczenia

Dla zadania nie ma oboyzku uzyskania decyzji &rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsgwziecia.

21. Informacje o obszarze oddziatywania obiektow

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano ¢krea obszaru oddzialywania obiektoéw
budowlanych:

Ustawa z dnia o drogach publicznych

Ustawa Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania miei sSic w catgdci na dziatkach, wskazano na Projekcie
Zagospodarowania terenu Hhnikoloru zoéttego, na ktorych obiekty budowlane zostaty
zaprojektowane. Obszar oddziatywania w/w inwestyagodnie z art. 3 pkt. 20 oraz art. 28 prawa
budowlanego migi si¢ na dziatkach ewidencyjnych wymienionych na stragtatowej Projektu
Zagospodarowania Terenu.

22. Uwagi, warunki wykonywania robot.

Roboty musz by¢ prowadzone pod nadzorem nad prawidtowscia wykonania robét przez
upowaznionych przedstawicieli nadzoru. O planowanym rozpozeciu rob6ét Wykonawca
poinformuje niezwiocznie nie p&niej niz 1 miesic przed ich rozpoczciem.
Wszelkie roboty musz byé wykonywane z zachowaniem: bezpiechastwa uczestnikow
procesu budowlanego i ich mienia, bezpiecfistwa eksploatacji drogi, bezpiecagstwa o0s6b
postronnych w strefie wykonywania robét, zabezpieenia znajdujacego s¢ w poblizu
miejsca robot mienia przed zniszczeniem lub uszkodniem w wyniku prowadzonych robot.
W zwiagzku z rozbudowa drogi nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas robot z
catkowitym lub czesciowym zamknieciem drogi dla ruchu kotowego w celu umdgiwienia
wykonania robét.
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Wykonawca samodzielnie dobierze technologi robot wszystkich wielobranzowych

asortymentdéw ujetych w dokumentacii projektowej oraz innych wymagarych przepisami

prawa i zasadami wiedzy technicznej, w porozumieniui przy akceptacji Inwestora,

Projektanta i Inspektora Nadzoru. Technologia uwzatdni zmienne warunki wykonania oraz

zmienne warunki atmosferyczne. Szczegoly technologiob6t Wykonawca przedstawi w

Planie Zapewnienia Jakd&ci oraz niezkednych projektach technologicznych ktére

opracowane na koszt i za staraniem Wykonawcy rob&ostam przedstawione do akceptacii

przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zadanie, wszkie roboty i inne czynndsci nalezy

wykonaé w oparciu o komplet Dokumentacji Projektowej, wszgtkie opracowania

.uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inne dokumentyw tym obowiazujace prawem i sztuce

budowlanej. W przypadku rozbieznosci o sposobie wyboru rozwizania decyduje Inwestor

lub_Inspektor Nadzoru. Zgodnie z obowizujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo

budowlane ,zastosowane wyroby budowlane winn§ 8gpuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie”. Wielké i rodzaj planowanych robot okiteno w przedmiarze
robot i kosztorysie inwestorskim oraz w szczegolohwgpecyfikach technicznych wykonania i
odbioru robot. Roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam oraz Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob Podczas prowadzenia prac
szczeglla uwag nalezy zwrdock na punkty osnowy geodezyjnej znaghg St w pasie
drogowym. Place budowy, zaplecza, bazy materialawmdza poza ptatami siedlisk
przyrodniczych. Wykopy nahy prowadzé¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystamiey rekultywacji po zakaczeniu robot;
podglebie i gibsze warstwy gruntu nale sukcesywnie odwo&i Plac budowy wypossé w
materialy sorpcyjne, unitiwiajace szybkie zebranie ewentualnych wyciekow substanc]
ropopochodnych; ze zytymi sorbentami pogpowa jak z odpadami niebezpiecznymi,
Minimalizowat emisje spalin i hatasu z maszyn budowlanych i sflmdow c¢zarowych poprzez
wytaczanie silnikbw w tracie postoju attz zatadunku. Przykryw@a plandekami skrzynie
tadunkowe samochodéw transposgmjch materiaty sypkie; w okresach suchych i wiefcn
zraszé woda plac budowy i powierzchnie pge. Stosowa gotowe mieszanki, wytwarzane w
wytwaérniach. Wod na potrzeby budowy dowazw beczkowozach; weddo celéw bytowych
pracownikow w trakcie budowy dowdziw zamkné¢tych pojemnikach. Powstgie w trakcie
budowy odpady segregowagromadzt¢ w przeznaczonych do tego kontenerach w wydzielonym
miejscu o utwardzonym podito, a po zebraniu odpowiedniej §b przekazywa uprawnionym
podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. \&lke koszty zwizane z realizagjcatego
zadania pokrywa Wykonawca, w tym koszty hgdsprawdzé pomiarow kontrolnych jakai i
ilosci rob6t. Roboty naley wykona zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonandgabioru
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robét budowanych. Wykonawca zapewni utrzymanie jpexidéci wszelkich drog, déf,
dojazddéw, i chodnikow, w tym zimowe, w najgym stanie, na wilasny koszt na caty okres
realizacji kontraktu. Po zakozeniu rob6t Wykonawca upaidkuje teren inwestycji a teren
wokot naley doprowadzi do stanu pierwotnego. Odbiory robét ngle wykona z
przedstawicielami wikiwych spotek/urgdow/zaradcdw ktore posiadajinfrastruktue na terenie

budowy.
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