PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgci drogi powiatowej nr 3111W w miejsco$ed Moszna

Wies"
L.p. Nr SST Wyszczegolnienie i wyliczenie ikxi robot Jedn, llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych. X
1 | D.01.01.01.|a). odtworzenie w terenie osi gtbwnych mostu L,630km. km 0,050
b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,000
2 | D.01.02.02.|zdjecie warstwy humusu F=175m2 o grébiodo 15¢cm m2| 175,000
X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31k6 stachanicznie gr.
8 | b04.02.01 20cm P= (5,5x6,25x2)=75m2 m2 75,00
Pobocze na dojazdach z kruszywa tamanego 0/31h5 stechanicznie gr.
4 | b04.02.01 10cm P = ( 1,35+0,8)x37,10=80m2 m2 80,00
Skropienie podbudowy z kruszywa stab. mech. emalsfaltov w ilosci 0,20
5 D-04.03.01 0,30 kg/m2 przed uf@niem podbudowy zasadniczej P=75m2 m2 75,00
Oczyszczenie mechaniczne warstw podbudowy biturejcra diugéci
6 D-04.03.01 skrzydetek oraz na dojazdach P=(2,20x6,5x2)+(1§x§17,10x6)= 230m2 m2 230,00
7 D-04.03.01 Skr.opl.enle naW|erzchP| emwsasfaltovnw ilosci 0,20-0,30 kg/m2 przed m2 230,00
utozeniem warstwy wazacej P=230m2
8 D-04.03.01 Skr.opl.enle naW|erzchn| em@s;asfaltovnw ilosci 0,20-0,30 kg/m2 przed m2 300,00
utozeniem warstwycieralnej P=300m2
9 D-04.07.01 [Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gm Foc(5,5%6,25x2)=75n] m2 75,00
X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
10 | D.05.03.059 Warstwa aviaca gr. 4,0cm z AC 16w 50/70 most . P=70m2 m2 70,0
11 | D-05.03.05h Nawierzchniaieralna gr. 4,0cm z AC 11S 50/70 most . P=70m2 m2 ,0000
12 | D.05.03.059 Warstwa aviaca gr. 6-9cm z AC 16w 50/70 dojazdy . P=230m2 m2 0,28
13 | D-05.03.05h Nawierzchnigieralna gr. 5,0cm z AC 11S 50/70 dojazdy . P=230m2 m2 230,00
X | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
14 | D.06.01.01. Pla’ntowanle i Humusowanie gr. 5-10cm z obsianiewdr przelgtego terenu Nm2 100,00
okot mostu . P =172 m2
X | D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
15 | D.07.03.01.[ Tymczasowa organizacja ruchu na ciast.r kpl 1,00
Bariery stalowe ochronne H1 W3 A . Odcinki gxeniowez ist. bariar (4x2)
16| D.07.03.01. + (2x16)+(2x17,10)=74,50m m 74,50
X | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporear @asypk z
17| Dos.oLOl piasku stab. cementem na dojazdach do obiektu megtoL=34m m 34,00
Opornik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z opoogaz zasypkz
18| D08.0L01 piasku stab. cementem na dojazdach do obiektu megtoL=34m m 34,00
Sciek przykrawznikowy na diugéci kraweznika zanikajcego L=2m , szer.
0,37m, na fawie z betonu C8/10 L=1,5m, oraz szd61f z kostki betonowej
19 | D.08.02.01 gr. 6cm na tawie betonowej z C8/10, oraz podsypask. cem.gr. 5cm na m 11,00
dlugasci pobocza . L= 4x2+(2x1,50)=11m
ROBOTY MOSTOWE
X | M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x| x




Zabiciescianki zscianki stalowgisszezelnej zabezpieczajacej fundayneraz z

20 | M.11.04.01|odwodnieniem wykopu nz czas prowadzenia robét obaciem do wysokéci| m2 145,50
taw. Scianka dt 6,0m P=(1,85x4+8,40x2)*6=145,50m2
Wykopy w gruncie kat. | - lll na odw6z wraz z zapiexzeniem i
21 [M.11.01.01 |odwodnieniem na czas budowy podpdr - Wykop pogtqadki orazscianke m3 189,00
przy podporach V = (9*10,5*2)=189m3
Wykopy w gruncie kat. | - lll na odw6z wraz z zapiexzeniem i
22 |M.11.01.01 |odwodnieniem na czas budowy podpdr - Wykop/Rozgbrstakow od str. m3 105,00
G.W. pod przyczoétki oragciankg przy podporach. V = (5*10,5*2)=105m3
Wykopy w gruncie kat. | - lll na odw6z wraz z zapiexzeniem i
23 |M.11.01.01 |odwodnieniem na czas budowy podpdr - Wykop/Rozgbrstakow od str. m3 63,00
D.W. pod przyczokki oragcianke przy podporach. V = (3*10,5*2)=63m3
Zasypanie przestrzeni za przyczétkami do wy$okplyty przefciowej o
24 |M.11.01.04 |zag:szczeniu min. Is=1,0. - grunt z dokopu m3 128,00
V= 7,5*8,5*2=128 m3
Zasypanie z formowanie s#adw i skarp przy skrzydtach oraz pod przestrzgni
25 |M.11.01.04 |podmostow o0 zagszczeniu min. 1s=0,97. - grunt z dokopu. StozkiM®,0 | m3 200,00
m3 , skarpy pod mostem i stozkami V=60,0 m3
Zasypanie przestrzeni nad plyprzegciowa o zagszczeniu min. Is=1,0.
26 |M.11.01.04 | grunt z dokopu V= 1,5*8,5*2=26 m3 m3 26,00
27 IM.11.01.04 Zasdypanie przestrzeni ¢gdizy scianka stalowg a pod;taw umochienia m3 15,00
gruntem z dokopu/gruntem stab. cementem/piaskiam sementem
X | M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa. X X
a). Pancerz korpuséw podpér
Q=2770 kg kg | 2 770,00
b). Skrzydet
Q =999 kg kg 999,00
¢). Wspornik pod ptyt przefciowa
Q=854 kg kg 854,00
d). Piyt przejciowych
28 | M.12.01.03.|Q = 2433 kg kg | 2433,00
e). Poprzecznic
Q =609 kg kg 609,00
f). Ltawa poprzecznicy
Q =515kg kg 515,00
g). Piyty zespalarej
Q = 4448 kg kg | 4 448,00
h). Kap chodnikowych
Q =662 kg kg 662,00
X | M.13.00.00. BETON X X
X | M.13.01.00.| Beton konstrukcyjny. X X
Beton klasy C25/30 ,C30/37 w deskowaniu. X X
a) Beton pancerza przyczétka/oczepu w obr§sienki stalowej C30/37
m3 26,00
V=26m3
b) Beton pancerza przyczétka C30/37 m3 6,00
V=6m3
c). Beton w podporach skrajnych skrzydta C30/37 m3 8.00
V = 8m3
d). Beton w podporach skrajnych wspornik piyty peiewej C30/37
m3 6,00
V =6,0m3
e). Beton w podporach skrajnych piyty péegwe C30/37 3 2400
29 [ M.13.01.01.|v = 24,0m3 m )
f). Beton Plyta zespalgja C30/37
V =21m3 m3 21,00
g). Beton Lawy poprzecznicy C30/37 m3 5,00
V =5m3
h). Beton poprzecznice C30/37
V =7,5m3 m3 7,50
i). Beton kap chodnikowych C30/37 m3 6,00

V =6m3




j). Beton murka oporowego ggan_25/30

V =7m3 m3 7,00
X | M.13.02.00.[Beton klasy poriej C 20/25 bez deskowania X
Beton klasy C8/10 fawa pod kraimik na diugéci skrzydet oraz zanikagy
m3 3,00
V =3,0m3
30 | M.13.02.01.|Beton klasy C8/10 chudy beton pod ptyty piziejwe
m3 9,00
V =9,0m3
Beton klasy C8/10 chudy beton pégrek z kostki betonowej na diugm
. L m3 0,50
kraweznika zanikajcego V= 0,5m3
Beton klasy C10/12 uzupenienie podbudowy po wykianm&raweznika oraz
. m3 17,00
opornika betonowego V= 0,5x34= 17m3
31 | M.13.02.01. - - -
Beton klasy C10/12 tawa betonowa pod wykonanie k¢aika oraz opornika m3 2400
betonowego V= 0,7x34= 24m3 '
33 | M.13.03.04| Dostawa i montaz deski gzymsowej pelghetonowej L=2*15=30m m| 30,00
Hydrofobizacja powierzchni betonowych podpory tatustroju F= (
34 | M.13.07.03 8,5x9,2)+(7,5x2x2)+(3,5x4)+(0,7x9x2)= 136m2 m2 136,00
X | M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
Konstrukcja stalowa ustroju nigsego. X
35 | M.14.01.01.|3). Konstrukcja stalowa wraz z sworzniami , tymczasn podparciem na czas ) 14.805
betonowania piyty Q = 14,805t ’

36 M.14.03.01 |Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukciji stalowgsj. 240 mikronéw m2 160.000
M.14.03.02. [P= Dzwigary + Poprzecznice = 160m2 ’
M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X

X | M.15.01.00.| Izolacje cienkie. X X
Izolacja powierzchni betonowych taw, podpér, skiedyald str. zasypki od str.

37 | M.15.01.01.[stazk6w, stykajcych s¢ z gruntem roztworami asfaltowymi na zimno - R +| m2 150,00
2P. P=150,0m2

38 | M.15.02.02.| Przeciwspadek z asfaltu lanego m2 4,50
Izolacja z pap termozgrzewalnych o grétionin. 5 mm modyfikowanych SB

39| M.15.02.08. P = (10,60*8,5)+wywinicie na piy¢ przefciowa 20 m2 = 110,0m2 m2 110,00

40 | M.18.01.02.| Wykonanie ugjlenia nawierzchni bitumicznej L=6,5x2 = 13m m 13,00

X | M.15.03.00.| Nawierzchnie X X
Nawierzchnia zywic kap chodnikowych epoksydowo-poliuretanowych ma

41 | M.15.03.04.|ptycie zespalagej oraz gzymsie skrzydet, warstw grubdci 5 mm. m2 24,00
P = (15*0,8*2)=24m2

X | M.16.00.00. ODWODNIENIE X X

42 Siczki odwadnigjce izolac 10szt. szt. 10,00

M.16.01.03 — - e

Dreny odwadniajce izolacg . Plyta L= 40m + Kapa za kra#nikiem 20m +

43 ) L m 80,00
Drena pod krawznikiem 20m = 80m
Drena zasciam przyczétka + skrzydta od strony zasypki

44 |M.16.02.02 P=(2*16)+(4x3,5)=46m m2 46,00

X | M.19.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X

45 E[i;v;izsng(_lé%r:;enny 20x18 z kotavna podlewce niskoskurczowej m 30,00

M.19.01.01.— —

46 Kraweznik kamienny zanikagy 20x30 na tawie betonowej L=2x2,0=4m n 4,00

47 | M.19.01.04.| Barieropecz H2/W3/B na mécie H=1,1m . L=2*15,0=30m m) 30,00

X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Umocnienie powierzchni

48 Umocnienie powierzchni stkéw ptytami aurowymi gr. 10cm na podsypce
piaskowo cementowej gr. 5cm m2 68,00

Umocnienie skarp stkow F= 4x15+(2x4,0)=68m2




Umocnienie powierzchni ko%@f%vq gr. 6cm na podsypce piaskowo

M.20.01.05
cementowej gr. 5cm .
Umocnienie potki pow. pozioma
49 Umocnienie stzkow przy styku z schodami skarpowymi m2 74,00
Umocnienie dgi¢ do schodéw wraz z obrzem 8x30 cm .
F= (2x30)+(2x6)+(2x1)=74m2
50 | M.20.01.08.] Schody skarpowe prefabrykowane zqaar 3,3*2=7,0m m 7,00
Wiercenie otworéw w konstrukcjactelbetowych drednicy do 25 mm i
gkebokasci do 30 cm z osadzeniem stalowych bolcow zespalelh (bez
51| M.20.02.0L. materiatu)na zaprawach koteych.Wspornik plyt przégiowych 186 szt., szt 822,00
kotwy oczepuscianki 136 szt. = 322szt.
Wiercenie otworéw w konstrukcjacielbetowych agrednicy do 16 mm i
giebokasci do 30 cm z osadzeniem stalowych bolcéw zespajel (bez
52 | M.20.02.01. materiatu )na zaprawach kotagich. Skrzydetka = 150szt + pancerz szt. 438,00
przyczéikéw =288szt.
Wbudowanie rur ostonowych fi 110 w kaphodnikow oraz na diugeei
53 | M.20.03.02. skrzydet na przeprowadzenie adzer obcych . L =2,0x 15,0 = 30,0 m m 30,00
Reglacja koryta rzeki X X
Wykopy w korycie rzeki w gruncie kat. | - IV, z wgkaniem profilowaniem
dna rzeki i pochylenia skarp w celu wykonania uniegia , z odwozem na | m3 35,50
odlegta¢ do 1 km. V= 0,35*101m2=35,50m3
Utozenie geowtokniny separmgej na dnie rzeki. P = 101m2 m 101,0
54 |M.20.03.01
Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki gr. 3¥ef,3*101=30,5m3 m3 30,50
Wykonanie podstawy umocnienia skarp rzeki oraz umemia skarp stkow z m 44.00
kotkéw drewnianychr. 9-11cm L=1,5m,-1,8m L=44m '
Wykonanie umocnienia na skarpach rzeki ptytamirawymi gr. 10cm na
. . m2 51,00
podsypce piaskowo cementowej gr. 5cm F=51m2
Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich:
a). Rozebranie bariery na soe L= 30m m 31,00
b). Rozebranie bariery na dojazdach L= 74,50m 74 4
b). Rozebranie istnigfej nawierzchni bitumicznej gr. srednio 15cm na&cei m2 90.00
na diugdci skrzydet P=90m2 '
c).Rozebranie istniggej podbudowy na dojazdach do mostu . P= 75 gn2
. ; m2 75,00
srednia 50cm
d) Rozbidrka istniejcej nawierzchni bitumicznégieralnej grsrednio 5¢cm na 5 200.00
dojazdach P=200m2 m !
e) Rozbioérka istniagej nawierzchni bitumicznej wiacej gr.srednio od 6¢cm d 5 200.00
8cm na dojazdach P=200m2 m !
f) Rozbiérka ist. krawznika betonowego wraz z oporoem oraz etiem
krawgdzi podbudowy bitumicznej wraz z korytowaniem pogkenanie noweg 38.00
55 | M.20.04.01. kraweznika L= 34 + 4(most) = 38m
g) Rozbioérka ist. opornika betonowego wraz z oporoeaz obgiciem
krawedzi podbudowy bitumicznej wraz z korytowaniem pogkananie noweg m 38,00
opornika L= 34 + 4(most) = 38m
h) Rozbiérka ist. poboczy gr. 10cm P= (1,35+0,8)48#80m2 m2 80,00
i). Rozbiérka betonu ochronnego izolacji gr. 10&m 64 m2 m2 64,00
j.) Rozbiérka izolacji . P = 76 m2 m2 76,00
k). Rozebranie ptytyelbetowej wraz z wspornikami . m3 3700
V=(3,3x10,60)+(0,1x10,60x2)= 37,0m3 '
). Cigcie mechaniczne do projektowanego poziomu skrzidetaz z
: . ! : m3 8,00
wspornikami chodnikowymi V=8m3
1). Cieck mechniczne powierzchni czota przyczoétka srednicnb@oniej spodd
ist. ptyty wraz Zcianky zaplecza V=(0,5x0,8x7,15x2)+(0,65x0,4x7,15x2) | m3 10,00
=10,0 m3
m). Rozebranie starych betonowych elementéw skigpabipor/umocni# nie m3 30.00

ist. juz mostu od strony G.W. V=30m3
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