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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zostata spmizona zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003w .sprawie informacji dotyexej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126

1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlamegp kolejnéé realizacji poszczegdélnych obiektow.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni i giowa rozbiérle obiektu mostowego

Budowa nasypow

Przebudow mostu

Przebudow nawierzchni drogowych

Wykonanie poboczy z kruszywa.

Regulacg koryta rzeki

Inne roboty przewidziane w kdym elemencie dokumentacji projektowej.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
Na terenie olkjtym projektowan budowvg zlokalizowane &
Droga o nawierzchni gruntowej

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, rektd mog stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Do najwaniejszych elementéw zagospodarowania, ktéreanpmgiczas budowy stwarzaagraenie zaliczy naley
te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac wpb@ednim gsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,pod
ruchem” czyli wszystkie prace zawiane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykonaniadiikdw, poboczy, zjazdow,
elementow wagtbnego i powierzchniowego odwodnienia, oznakowan&zgmego i pionowego.

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetycznevaszap zagraenie poraenia padem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezpwoednim gsiedztwie tyche obiektow.

Prace te &  zawsze bardzo niebezpieczne [ pgle  zwrocié szczegolla uwag;
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczediiet. gazu zagraa wybuchem.

Wskazania dotyee przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone ygsigdztwie sieci energetycznej, teletechnicznejakaacyjnej, gazowej oraz
wodockgowej musz by¢ prowadzone pod nadzorem ¥éiieli sieci lub os6b przez nich upoavaonych. Prace te
nalezy wykonywa recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zatiome jest skladowanie, roztadunek zatadunek, apdzetek
wszelakich materiatéw. Zabroniona jest w tym migjgcaca koparek i innych maszyn ktére magalec sie zbyt
blisko linii.

4. Wskazanie dotyaze przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, élajace
skak i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia.

Zagrazenia pracy pod ruchem

Zagrazenia pracy w zwizku z obiektem mostowym
Roboty ziemne

Roboty bratowe

Podstaw sporadzenia planu BIOZ jest Art. 2la. ust. 2 ustawy zadd lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkgjl z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie oglosze
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — D2NW207, poz. 2016).

Plan Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia zostanie spgaizony ,poniewa w trakcie budowy wykonywanyeblzie
przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych vwgmonych w ust. 2 lub przewidywane roboty budovelanaj
trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgsie kgdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracikéw lub
pracochtonnét planowanych robotdualzie przekracza500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powgj, naley uwzgkdni¢ specyfile nastpujacych rodzajow robét budowlanych:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowagzetwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstanigr@ania
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd przysypania ziemi, elementami kamiennymi lub upadku z
wysokdici, poraenie padem; wykonywanie wykopow &cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej niz
1,5 m roboty wykonywane przyzyciu dzwigow .

Opisane powsej prace g to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace giigie tam, gdzie m@ nasipi¢
upadek z wysokii i prace wykonywane przyzyciu dzwigéw itp.
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W pocatkowej fazie budowy wyspi duwze zagréenie  bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi przy pracach
zabezpieczagych kable energetyczne oraz pracaszamna z budowa drogi i jej elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przyzyciu dzwigébw - zagraenie wysipi w skali catlego obiektu podczas catego okresu
trwania budowy.

Osoba bdaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawiejsigj ,Informacji dotyczcej Bezpieczistwa i
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowtapowyzsz liste rodzajéow rob6t budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia rob6t i powinna potwigérdab wykluczy zaistnienie powjszych zagroen, a take
uzupeiné powyzsz liste 0 nie wymienione na niej zagrenia przewidywane przez nadzér budowy, ktorych nie
mozna okréli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrikigracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadz6r budowy ma oheek przeprowadzenia instruktapracownikéw kadorazowo
przed przysipieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpigch.

Instrukta , ktéry odlezdzie sé w biurze budowy powinna poprowadzosoba posiadaga do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kalorazowo dotyczy specyfiki robét ktore aktualniegtla wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zoségprzeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zageen,

zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

zasad pogpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

konieczndci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecmajch przed skutkami wypadkéw,
bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ldamaliwiaja szybly ewakuaci w przypadku awarii, paru
lub innych zagreen, oraz planéw rozmieszczeriisdkdéw ganiczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagroach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje gasuce pozycje:
roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”
roboty ziemne wykonywane w asiedztwie kablowych linii energetycznych
i roboty dwigowe wykonywane w  geiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtdci mniejszej nt jest to okrélone w odpowiednich przepisach.
W  zwiagzku z w/w robotami niealine jest podjcie czynnéci mapcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalrstopniu ograniczy ryzyko powstawania wypadkow i
katastrof.
Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaplan | procedw bezpiecznego
jej wykonywania, z& pracownicy powinni b§ przeszkoleni na okolicz8é prac przewidzianych w poszczegoélnych
kategoriach.
W  zwiazku z w/w robotami niezjuine jest podicie czynnéci mapcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalmstopniu ograniczy ryzyko powstawania wypadkow i
katastrof.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instrakta pracownikéw przed przygiieniem

do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewig przeszkolenia kdego pracownika zatrudnionego
na budowie w zakresie bezpiegagtva i higieny pracy. Szkolenia powinnydpgrowadzone przez oselposiadajca
stosowne uprawnienia i wieglbraz umiegtnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pradowszkoleni
maja obowhzek pdwiadczy wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostatepraekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zoba@ane do przekazania osobie prowgdz szkolenia wskazéwek, co do
programu szkolenia, w ktorym powinny bw sposéb szczegdlny eksponowane zzgm@ zwizane z robotami
kategorii wymienionymi powse;.
Kierownik budowy i kierownicy riszych szczebli mayj obowhzek sprawdzenia,
czy pracownik przysgpujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierowmimlydt kategorii wymienionych w
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdécuwag; pracownikom podejmagym prag na szczegoélne rodzaje zagen
wiazace st z dan kategori. Dodatkowo, kierownicy powinni pouc&yracownikéw o obowizku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania snnych pracownikdw do obowiujacych zasad bezpiearstwa, a w razie acych
przypadkow - zgtaszania takich zdatrzwzetazonym.
Kierownik budowy i nadzor jest zoboaiany do okresowego sprawdzania przestrzegania dsesgieczastwa i
higieny pracy i sporglzania raportu z tej czynéa..
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuaci na wypadek piaru, awarii i
innych zagraen.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobigegggh niebezpiecZstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggdreagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

przy wykonywaniu wykopOw naly stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopow i elementow pagiegch
rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaalunkow, rozpor, barierek zabezpiegeggh itp. Prace
nalezy wykonywa w spos6b uprzednio zaplanowany - gwaraittyipezpieczéstwo robét. Szczegdruwag; nalery
zwrdcié przy pracach w rejonie istn. gazggi — szczeg6lne zagrenie wybuchem.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystuje ryzyko upadku z wysokoi s prace na rusztowaniach i przy
wzmachianiwciany zewrtrznej fortu , a take prace na dachu blisko jego keglai.

Nalezy stosowdé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wy&okav postaci szelek, paséw i linek
zabezpieczarych zamocowanych do statych elementéw  czy tez barierek zabezpieczaych kravedz dachu.
Na rusztowaniach nalg stosowd siatki zabezpieczage rusztowania, a tak w bezpieczny sposob transportéwa
materialy oraz nowe elemyy a take elementy demontowane (np. rozbierane rusztoywania
Nalezy wyznaczy strefy zagraeenia dla pracucych uradzen typu dzwig .

roboty wykonywane przyayciu dzwigow - naley wyznaczy strefy zagraenia dla dwigu, a zaktadanie na hak i
zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wyl@yodpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierowrbkalowy, naley uwzgkdni¢ zagraenia
dla wymienionych powsej rodzajow robét budowlanych oraz wszelkich innyohét wynikajcych z opracowanego
przez osob koordynujca budowve ,Projektu organizacji placu budowy” - rob6t , kgéh nie mana okréli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktGydalstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Formy i zawart@¢ ,Planu Bezpiecazestwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kieratwo budowy precyzuje
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakremtzajéw robot budowlanych, stwargeych
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przysipieniem do robét budowlanych, kierownik budowy poien :

poinformowa i przeszkok pracownikéw w zakresie gracych im niebezpiecznych prac budowlanych i elementé
budowy;

przygotowa plany inwestycji okréajace dla budowy:

oznaczenie czynnikéw magych stwarzé zagraenie,

rozmieszczenie ugeglzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgtu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow weenych i zewstrznych stref ochronnych,
przedstawienie rozwzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnygozarowych,
lokalizacg pomieszczé higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy i oznakowé granice obszardw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierowmiklowy powinien :

prowadzé niebezpieczne prace budowlane agginie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowa stosowanie wyicznie materiatéw i urgdzeh majpcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

zapewnd przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BWRikajacych z odpowiednich przepiséw prawnych.
Kierownik budowy i nadz6r meg wykorzystyw& dla zapewnienia bezpiedmtwa robdt naspujace srodki
techniczne i sposoby organizacji robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzanelsoty szczegdlnie niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie essbach prowadzenia robdt niebezpiecznych orazobpeh
zachowania zapewnigjych bezpieczestwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenibdtoniebezpiecznych, by zagemia dotyczyly mdliwie jak
najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce wrpe gdy potencjalne zagmnia tak pracacych na budowie jak

i ewentualnych oséb postronnychmeinimalne,

zapewnienie pracownikom pragaym w strefach zageéenia niezkdnych indywidualnycrodkéw ochrony,
zapewnienie nieallnych sprawdze sprawnéci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych poddtem zapewnienia bezpiecmgwa,
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zapewnienia  wiciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiedznyc podczas przerw
w pracy (np. gibokie wykopy, urzdzenia elektryczne pod napiem, zabezpieczenie maszyn i spuzprzed
uruchomieniem przez osoby nieupawene, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednitakawanych dla unidiwienia szybkiej ewakuacji podczas
pozaru lub innego zageenia np. powodzi

zorganizowanie  miejsca gdzie ama  udziel& pierwszej pomocy osobom < poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie sktby odpowiadajcej za bezpieczstwo i ochror mienia na budowie.

Szczegotowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy godnie z cytowanym
na wstpie rozporadzeniem.

Kierownik budowy i/lub rob6t powinien:

zapewné bezpieczne zagospodarowanie terenu budowy - r@&asinprzez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy ymasmnych uradzer technicznych, sktadowisk materiatéw i
konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszyctieci, rurocagdéw i przewodow instalacji oraz obiektow,
pomieszcze i urzadzeh administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z glgdnieniem warunkéw usytuowania i
uzytkowania istniejcych i projektowanych obiektow.

Udzieli¢ instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowldn - rozumie si przez to spos6b zapobiegania
zagrazeniom zwiazanym z wykonywaniem robo6t budowlanych, o ktérycbwa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz sposobgpastania w przypadku wysgtienia tych zagrien;

Prowadz¢ roboty zgodnie z ROZPORYDWZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2@r. w
sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych



