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Instrukcia Ruchu 1 Eksploatacii Urzadzen Elekiroenergetveznveh abonenckich czesci stacii: .Sportowa
Oczvszezainia T361042 oraz . Stupsk Orzeszkowe{” 373.

1.WSTEP

Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej, oraz w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy
Urzgdzeniach Elektroenergetycznych w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

1.1. Opracowujacy
Imie i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
JAROSEAW REUT
inz. elektryk ,
Upr. bud. do projektowana, ia f
magr.inz. Jarostaw Reut i kierowania robotami budowlanymi 10.01.2022 A/

W spec. instalacji elektrycz i \-/
Nrewidencyiy UAN/346/165/85,

1.2. Zatwierdzajgcy

Zatwierdzam niniejszg instrukcje do uzytku stuzbowego:

rZES ZARZADU

/" o .?
C/J k \j“x Ii..d;jJ-GJ ;téjt&v&-‘;"{f’z

Stupsk, dnia 10.. 0 A 2022 roku
1.3. Uzgadniajacy

Uzgadniam niniejszg instrukcje w zakresie wspélpracy ruchowej z siecig
energetyczng ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie:

Kierownlk

Wydziatu Planowania Ruchu
,Andrzej Juchum
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1.4. Aktualizacja instrukcji

Instrukcja powinna by¢ aktualizowana kazdorazowo w przypadku zmian w

uktadzie potaczen, rozbudowie itp. oraz po zmianie lub wprowadzeniu w zycie nowego
przepisu.
Kazdorazowa aktualizacja powinna by¢ stwierdzona dokumentem opatrzonym datg
i powodem zmiany oraz podpisem przeprowadzajgcego i zatwierdzajgcego aktualizacje.
Za aktualizacje instrukcji odpowiedzialny jest Gtéwny Energetyk, a jezeli brak jest takiego
stanowiska to odpowiedzialno§¢ spada na osobe sprawujgcg dozér nad urzadzeniami
elektroenergetycznymi abonenckich czesci stacji transformatorowych nr 7561042 ,Stupsk
Sportowa Oczyszczalnia” oraz 375 , Stupsk Orzeszkowej”.

> Okresowa aktualizacja instrukcji:

Data
Podpis
Data
Podpis
Data
Podpis
» Aktualizacja zwigzana z wprowadzeniem zmian:
Aktualizacje przeprowadzit: )
Powéd zmian Zatwierdzit Data

Imie i nazwisko Podpis




Instrukcija Ruchu 1 Eksploatacii Urzadzen Elektroenergetycznych abonenckich czesci stacji: ..Sportowa
Oczyszezalnia™ T561042 oraz . .Stupsk Orzeszkowei” 375.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg zasady eksploatacji abonenckich czesci stacji
transformatorowych: nr T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia” zlokalizowanej w Stupsku
przy ul. Sportowej 73 oraz nr 375 ,Stupsk Orzeszkowej” zlokalizowanej w Stupsku przy ul.
Orzeszkowej 1.

2.2. Przeznaczenie instrukcji

Postanowienia niniejszej instrukcji obowigzujg pracownikéw firmy sprawujgcych
kierownictwo i dozér nad eksploatacjg abonenckich czesci stacji nr T561042 ,Stupsk
Sportowa Oczyszczalnia® oraz 375 ,Stupsk Orzeszkowej”, zatrudnionych przy ich
eksploatacji. Pracownicy Ci powinni znaé¢ postanowienia niniejszej instrukcji i stosowac je
podczas wykonywania prac.

Instrukcja powinna znajdowac sie u osoby sprawujgcej dozér nad eksploatacjg
abonenckich czesci stacji nr T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia” oraz 375 ,Stupsk
Orzeszkowej’, oraz w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Koszalinie (RDM) w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

2.3. Dokumenty zwigzane

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z p6Zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6éZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1830).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. z 2002r.Nr 191 poz. 1596 z péZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegbfowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z p6Zniejszymi zmianami).

6. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych w ENERGA-OPERATOR SA

7. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa Operator SA

8. Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu o0sob
porazonych pradem elektrycznym.

9. DTR - Dokumentacja Techniczno—Ruchowa (instrukcje fabryczne
urzgdzen)



Instrukeja Ruchu i Eksploatacii Urzadzen Elektroenergetycznych abonenckich czedcei stacii: ..Sportowa
Oczyszczalnia” T561042 oraz ..Stupsk Orzeszkowej™ 375.

2.4. Kwalifikacje personelu

Nadzér nad eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci stanowigcych przedmiot instrukc;ji
oraz kierowanie czynnos$ciami os6b wykonujacych prace prowadzi osoba (personel dozoru)
posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne ,,D” na stanowisku dozoru urzgdzen, instalacji
i sieci bez wzgledu na wysokos¢ napiecia znamionowego w zakresie: obstugi, konserwagiji,
remontow, prac kontrolno — pomiarowych, montazu.

Dodatkowo osoba ta powinna by¢é upowazniona przez wiasciciela urzadzen
elektroenergetycznych do wydawania polecen na prace.

Osoby wykonujgce prace eksploatacyjne (personel obstugi) winne posiadaé wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne ,,E” na stanowisku eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci bez
wzgledu na wysoko$¢ napiecia znamionowego w zakresie: obstugi, konserwacji, remontow,
prac kontrolno — pomiarowych, montazu.

Dodatkowo powinny byé upowaznione przez wtasciciela urzadzen elektroenergetycznych do
wykonywania przetgczen ruchowych, oraz odby¢ szkolenie w celu zapoznania sie z obiektem
i urzgdzeniami stacji.

2.5. Okreslenia

Ogledziny urzadzern: jest to wzrokowa ocena stanu technicznego urzadzen bedacych pod
napieciem, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen Iub usterek mogacych
spowodowac zaklécenia w pracy stacji.

Przeglad urzadzen: jest to szczegdtowa kontrola stanu i pracy urzgdzen, ktére do tego celu
zostaty wytaczone spod napiecia.

Strefa pracy: jest to Scisle okreslone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub
strefa robocza w zakresie niezbednym dla bezpiecznego wykonania pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Pomieszczenie ruchu _elektrycznego: jest to wydzielone pomieszczenie, czes¢
pomieszczenia albo przestrzen w budynkach lub poza budynkami, w ktérych zainstalowane
sg urzgdzenia elektroenergetyczne dostepne tylko dla upowaznionych pracownikow.

Personel obstugi: sg to pracownicy o kwalifikacjach okreslonych w pkt. 2.4. w zakresie
obstugi abonenckich czesci stacji T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia” oraz 375
~otupsk Orzeszkowej’, wyznaczeni przez kierownictwo firmy Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0, ul.
E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk.

Odileglos¢ strefy szczeqgodlnego zagrozenia

Strefa prac:
Napiecie
Pod napieciem W poblizu napiecia
do 1kV Bez dotyku 300 mm
do 15 kV 160 mm 1160 mm
do 20 kV 220 mm 1220 mm
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2.6. Zaleznos¢ operatywna.

2.6.1. Wydawanie polecen

Dyzurny RDM w Koszalinie jest uprawniony do wydawania operatywnych polecen w
zakresie wspotpracy abonenckich czesci stacji nr T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia”
oraz 375 ,Stupsk Orzeszkowej” z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie.

2.6.2. Wykonywanie polecen

Personel obstugi wykonuje polecenia ruchowe wydane przez Dyzurnego RDM w
Koszalinie w zakresie wspoétpracy z siecig elektroenergetyczng abonenckich czesci stacji nr
T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia” oraz 375 ,Stupsk Orzeszkowej”.

2.6.3 Zakres kompetencji personelu obstugi stacji

Kompetencie personelu obstugi stacii:

>
>
>

>

wykonywanie czynnosci tgczeniowych zwigzanych z pracami planowymi,
przygotowanie strefy pracy,

dopuszczenie zespotu pracownikdw po uzyskaniu zgody osoby sprawujgcej
dozér nad obiektem.

wykonywanie innych polecen osoby sprawujacej dozér nad abonenckimi
czesciami stacji T561042 ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia” oraz 375 ,Stupsk
Orzeszkowej’.

2.6.4. Obowiazki personelu obstugi stacji

Personel obstugi stacji ma obowigzek:

>
>
»

>
>

prowadzenia ruchu zgodnie z wymogami instrukcji i zasadami techniki,

biezgcego prowadzenia dziennika operacyjnego,

natychmiastowego skladania meldunkéw do osoby nadzoru w przypadku
zauwazenia anormalnej pracy urzadzen, a w przypadkach zagrozenia zdrowia
i zycia ludzkiego oraz zwigzanych z ratowaniem urzadzen przed zniszczeniem
podejmowania z wtasnej inicjatywy odpowiednich czynnosci,

w przypadku wykonywania na terenie stacji prac eksploatacyjnych lub
remontowych sprawdzenia polecenia na prace dla zespotu pracownikow
kwalifikowanych wykonujgcych prace i wykonanie czynnosci tgczeniowych
zwigzanych z przygotowaniem migjsca pracy i dopuszczeniem do pracy,
wykonywania ogledzin wszystkich urzadzen stacji,

wykonywania innych prac zgodnie z poleceniem na prace

2.6.5. Odpowiedzialno$¢ personelu obstugi stacji

Personel obstugi stacji odpowiada za:

>
>

»

przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i zarzgdzen,

zakiécenia powstate podczas przebywania na terenie stacji, wynikle z tytutu
niewfasciwego postepowania personelu,

zaktdcenia lub inne objawy anormalnej pracy stacji powstate po jej opuszczeniu
przez personel obstugi, jezeli zaistniaty one z winy niewfasciwego postgpowania.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSU STACJI
TRANSFORMATOROWYCH ,,SPORTOWA OCZYSZCZALNIA” T561042
ORAZ ,,SLUPSK ORZESZKOWEJ” 375.

3.1 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV ,Sportowa Oczyszczalnia” T561042
znajduje sie w Stupsku przy ul. Sportowej 73 w budynku oczyszczalni sciekow. Wiascicielem
budynku jest firma Wodociggi Stupsk. W obecnym uktadnie zasilania stacja ta bedzie
pracowac jako gtéwna.

Rozdzielnica SN (sekcja 1-2) typu XIRIA-E firmy Zarmen Elektrobudowa sktada sie z:

pole nr 1 — liniowe, z podtgczonym kablem kier. sek. 3

pole nr 2 — rezerwowe

pole nr 3 — rezerwowe

pole nr 4 — pomiarowe z przektadnikami pradowymi i napieciowymi

pole nr 5 — liniowe, L. SN nr 548 kier. GPZ Grunwaldzka (zasilanie rezerwowe)
pole nr 6 — liniowe, L. SN nr 154 kier. PZ Wandy (zasilanie rezerwowe)

pole nr 7 — liniowe, L. SN nr 137 kier. GPZ Grunwaldzka (zasilanie podstawowe)
pole nr 8 — potrzeby wtasne dla zasilenia uktadu telemechaniki

VVVVVVVYY

Pola nr 1 do 4 nalezg do firmy Wodociggi Stupsk, pola nr 5 do 8 nalezg do Energa-Operator
S.A. Rozdzielnica SN wyposazona jest w telesterowanie. Uzgodniono, ze dyzurny RDM
Koszalin oprécz pél nalezgcych do Energa-Operator bedzie mégt sterowaé polem nr 3
wytacznie na zadanie personelu obstugi stacji.

Rozdzielnica SN (sekcja 3) typu D17-P firmy EATON sktada sie z:

pole nr 1 — liniowe, z podtgczonym kablem kier. sek. 1-2
pole nr 2 — pole pomiaru napiecia

pole nr 3 — rezerwowe

pole nr 4 — liniowe, kier. stacja 375 przez ZK SN

pole nr 5 — pole transformatora

pole nr 6 — pole transformatora

pole nr 7 — liniowe, kier. ZK SN Klaster Energetyczny

VVVVVVY

Sekcja 3 w catosci stanowi wtasnosé firmy Wodociagi Stupsk. Pola nr 1, 5 i 6 majg
odwzorowane stany tgcznikow do systemu dyspozytorskiego SCADA.

Rozdzielnica nn firmy EATON w catosci stanowi wiasnos¢ firmy Wodociggi Stupsk,
wybudowana zostata jako dwusekcyjna, wyposazona w uktad SZR typu MAXWS3X15059.
Do kompensacji mocy biernej zainstalowano dwie baterie kondensatorow typu BDK 95, o
mocy 312,5 kVAr kazda.

Transformatory T-1 oraz T-2 w wykonaniu olejowym o mocy 630 kVA kazdy, stanowig
wiasnoséé firmy Wodociggi Stupsk.

Ze stacji ,Sportowa Oczyszczalnia” T561042 z pola nr 7 (sekcja 3) jest wyprowadzone
zasilanie ztgcza SN nr T565188 "Stupsk Grunwaldzka Klaster Energetyczny”. Jest to
budynek wolnostojacy, zlokalizowany na terenie Parku Wodnego ,3 Fale” w Stupsku przy ul.
Grunwaldzkiej 8a. Ztgcze to ma dwu-systemowa, 8 polowa rozdzielnice SN. Pola 1-6 to pola
liniowe, wyposazone w wytgczniki i odtgczniki systemowe, pola 7 i 8 to pola pomiaru
napiecia. Zasilanie zlgcza stanowi abonencka linia kablowa, wykonana kablem typu
XRUHAKXs 3x1x120 mm? diugosci 2141 m. Zigcze to aktualnie nie ma linii odptywowych,
trwajg prace projektowe umozliwiajgce wprowadzenie zmian konfiguracji sieci w tym
obszarze.
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3.1.1 Kogeneracja

W obszarze zasilania stacji ,Sportowa Oczyszczalnia” T561042 zainstalowano cztery
kogeneratory do produkgiji energii elektrycznej z biogazu. Trzy z nich o mocach odpowiednio:
341, 341 oraz 250 kW zainstalowano wczesniej. W ramach modernizacji zainstalowano
czwarty kogenerator o mocy 528 kW. W rozdzielnicy nn w polu tego kogeneratora
zainstalowano tzw wytgcznik sprzegajgcy. Zgodnie z wydanymi ,Warunkami Technicznymi”
odwzorowanie i sterowanie tym wyltgcznikiem jest wyprowadzone do systemu
dyspozytorskiego SCADA. Jest on wyposazony w automatyke blokady generacji po kazdym
zadziataniu zabezpieczen, ktore skutkuje jego otwarciem. Ponowne zamknigcie wytgcznika
jest mozliwe tylko po zdalnym udzieleniu zgody przez dyspozytora RDM.

Dane techniczne kogeneratoréw

Generator G1 — maszyna synchroniczna bezszczotkowa

Producent: Leroy Somer.

Typ: LSAC 46.1

Seria C47.2M706/4 Nr 2098

Moc znamionowa: 341 kW. (426kVA, 372kW)

Prad znamionowy 612A.

Napiecie Znamionowe 230/400 V.

Czestotliwosé: 50 Hz

Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD Nr C-17340/2 (8 cylindrow)

Generator G2 — maszyna synchroniczna bezszczotkowa.

Producent: Leroy Somer.

Typ: LSAC 46.1 Seria C47.2M706/4 Nr 209859/1

Moc znamionowa: 341 kW. (426kVA, 372kW)

Prad znamionowy 612A.

Napiecie Znamionowe 230/400 V.

Czestotliwosé: 50 Hz

Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD Nr C-17340/1 (8 cylindrow)

Generator G3 — maszyna synchroniczna bezszczotkowa.
Innino Jenbacher JMS 208, 2019/2020

Pradnica HC 534, Stamford,

moc elektryczna 250kW,

moc cieplna 301kW.

Napiecie 400V.

Generator G4 — maszyna synchroniczna bezszczotkowa
Typ: JMS 312 GS-B L lub rownowazny

Moc znamionowa: ~528 kW - biogaz,

Prad znamionowy 939A.

Napiecie Znamionowe 230/400 V.

Czestotliwosé: 50 Hz

Kazda z jednostek jest wyposazona w autonomiczny uktad synchronizacji i zabezpieczen
podstawowych. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami IREISD jednostki wyposazone sg we
wspolny uktad zabezpieczen dodatkowych. Kazda z jednostek kogeneracyjnych bedzie
mogta pracowac na biogazie i gazie ziemnym GZ50. Przetgczenie moze nastgpic po
zatrzymaniu jednostki przetaczeniu $ciezki gazowej i ponownym wigczeniu, uruchomieniu i
synchronizacji. Przetgczenie moze by¢ wykonane zdalnie lecz przy zatrzymaniu pracy
jednostki wytwérczej.
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Instrukcija Ruchu i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznyvch abonenckich czedei stacji: ..Sportowa
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Uktad rozdzielnicy gtéwnej RGnn jest wyposazony w automatyke SZR i blokady elektryczne.
- blokade pracy rownolegtej transformatoréw T1 i T2 przy zamknigtym taczniku sekcyjnym
4Q1 przez automatyke SZR,

- blokade na zatgczenie wytgcznika transformatorowego (8Q1i 1Q1 przy T1i T2) w
przypadku obecnoéci napiecia na szynach RGnn po stronie obiektu —praca na wyspe.
Blokada nie pozwala na zatgczenie wytacznikéw transformatorowych 8Q1 i 1Q1 w przypadku
pracy wyspowej kogeneratorow.

- blokade pracy uktadu SZR rozdzielnicy gtéwnej RGnn w przypadku pracy wyspowe;.

Uktad umozliwia indywidualny program tgczen oraz umozliwia przyjecie sygnatu drutowego
blokady z systemu sterowania.

Whytgcznik zasilania linii generatoréw 7-Q1 nie jest sterowany przez SZR - zaktada sig, ze
wyltacznik bedzie stale zatgczony.

Tabela stanéw uktadu SZR rozdzielnicy gtéwnej nn

Whytacznik Whytgcznik Whytgcznik
transformator T1 Sprzegtowy Transformator T2
8-Q1 4-Q1 1-Q1

Obecnos¢ napiecia Zatgczony Wytaczony Zatgczony

na

dwéch

transformatorach

Obecnos¢ napiecia Zatgczony Zatgczony Wytaczony

na

transformatorze T1

Obecnosé napiecia Wytaczony Zatagczony Zatgczony

na

transformatorze T2

Brak napiecia z Wytaczony Zatgczony Whytaczony

transformatora T1 i

T2

Blokada sygnatowa | Wytaczony Zatgczony Whytgczony

ze

sterownika pracy

wyspowej

Wprowadza sie do sieci zasilania uktadéw kogeneracyjnych ukiadu UPS duzej mocy,
podtrzymujacego uklady sterowania kogeneratoréw oraz zasilajacego pompy
obiegowe generatoréw. Praca pomp obiegowych na zasilaniu z UPSa pozwala na ciggty
odbidr ciepta z jednostek i brak koniecznosci dlugiego stygniecia, co umozliwia szybkie
przejscie jednostek do pracy wyspowe;j.

3.1.2 Uktady pracy kogeneratoréow.

Praca w uktadzie normalnym jednostek kogeneracyjnych jest to praca réwnolegta z siecia
zasilajacy i taka praca bedzie istniata w trybie cigglym (PRACA NA SIEC).
Uktad sterowania umozliwia rézne warianty pracy zaleznie od wzgledéw ekonomicznych:

» Priorytet produkcji energii elektrycznej

> Priorytet minimalizacji poboru energii elektrycznej w szczytach taryfy B23

» Priorytet produkcji energii cieplnej
W uktadzie normalnym (PRACA NA SIEC) pracuje transformator T1 i T2 i jednoczes$nie
generatory produkujg energie elektryczng bezposrednio na szyny rozdzielni RGnn, przy
otwartym sprzegle 4Q1 w RGnn.
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Instrukeija Ruchu i Eksploatacii Urzadzen Elektroenergetycznych abonenckich czedei stacji: ..Sportowa
Oczyszczalnia” T561042 oraz ..Slupsk Orzeszkowe]” 375.

Praca wyspowa obiektu wystepuje w przypadku trwatej utraty zasilania z sieci
Energetyki Zawodowej, przy zasilaniu odbiornikéw energii elektrycznej na terenie zaktadu
wytgcznie przez kogeneracje w odtgczeniu od elektroenergetycznej sieci ENERGA
OPERATOR.

Procedura startu pracy wyspowej:

» Po zaniku zasilania na dwéch transformatorach T1 i T2, po uptywie 7 minut nastepuje
automatycznie zablokowanie uktadu SZR w rozdzielnicy gtéwnej RGnn, aby nie byto
mozliwoéci jego zadziatania przy pracy wyspowej (8Q1 i 1Q1) i nastgpi zatgczenie
sprzegta (4Q1) w rozdzielnicy gtownej RGnn.

» Nastepuje rozruch i rozgrzanie jednostki kogeneracyjnej zakoriczone zatgczeniem

wytgcznika generatorowego i podaniem napiecia na sie¢ do RGnn oczyszczalni.

» Uktad automatyki oczyszczalni dostosowuje sie do sytuacji zasilania urzadzen. W
pierwszej kolejnosci nastgpi wytaczenie urzadzer i sekwencyjne ich zatgczanie w
okreslonej kolejnosci.

» Po osiggnieciu mocy pobieranej z agregatu na poziomie 75% mocy znamionowe;j
zatgczy sie kolejny kogenerator do pracy wyspowej bedacy nastepny na liscie
wigczen.

» Nastapi jego rozruch, rozgrzanie i synchronizacja z obecnie pracujgcym
kogeneratorem. Drugi generator jesli jest minimum 30% pojemnosci gazu w zbiorniku
biogazu zatgcza sie zasilajgc z biogazu.

» Ponownie nastgpi zatgczanie kolejnych odbiornikéw i urzadzen na oczyszczalni.
Generator podstawowy, ten ktéry uruchamia sig jako pierwszy odpowiada za
bilansowanie mocg czynna w sieci, drugi generator musi pracowac na zadanej mocy
przez sterownik nadrzedny. Moc pracujgcego na biogazie powinna by¢ bliska
maksymalnej mozliwej. Poziom generacji powinien by¢ tak regulowany aby generator
bilansujgcy pracowat w zakresie od 60% do 80% mocy. W przypadku dalszego
wzrostu mocy pobieranej na oczyszczalni oraz w obiektach zasilanych z oczyszczalni
nastepuje uruchomienie kolejnego kogeneratora z listy. Od iloci biogazu zalezy na
jakim paliwie. Przy dalszym wzroscie mocy uruchamia si¢ ostatni czwarty
kogenerator. Za bilansowanie uktadu odpowiada kogenerator pracujgcy na gazie
Ziemnym.

Procedura powrotu na zasilanie sieciowe:

» W przypadku powrotu napiecia zasilajgcego na strony wtérne transformatoréw T1 i
T2 po uptywie czasu 15 minut nastgpi samoczynna procedura przej$cia na zasilanie
sieciowe

» System nadrzedny sterowania praca agregatow ,MASTER” gdy jest napiecie z
obydwu transformatoréw przed wytacznikami 8Q1 i 1Q1 wydaje sygnat do
generatoréw o fagodne zmniejszenie mocy przy jednoczesnym wytaczeniu
wytgcznikow mocy generatoréw (nalezy dazy¢ do tego aby silniki spalinowe
generatoréw nadal pracowaty tylko na tzw biegu jatowym) w celu szybkiego powrotu
na sie¢ zasilajgca.

> Po odstawieniu wytacznikéw w generatorach system wysyta sygnat do SZR w RGnn
do przejécia na zasilanie na sie¢ (wytgcza sprzegto i zatacza wytgczniki mocy
transformatoréw)

» System nadrzedny sterowania praca agregatéw ,MASTER” po zsynchronizowaniu z
siecig zatacza kolejne agregaty do pracy rownolegtej Agregaty po kolei podejmuja
prébe synchronizacji z siecig i przechodzg do pracy rownolegtej.
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Oczyszezalnia™ T561042 oraz ..Stupsk Orzeszkowe™ 375.

Zabezpieczenia kogeneratoréow:

Zabezpieczenia podstawowe:
- pod/nad napieciowe

- nad/pod czestotliwosciowe
- przecigzeniowe

- zwarciowe

- df/dt (zmiana czestotliwosci)
- praca silnikowa

- praca niepetnofazowa

- zab. technologiczne

Zabezpieczenia dodatkowe

- 59 nadnapieciowe U>:

— 27 podnapieciowe U<:

- 810 nadczestotliwosciowe f>:

- 81U podczestotliwosciowe f<:

- 81R df/dt chwilowa zmiana czestotliwosci:
- 59 zerowonadnapieciowe 3Uo>:

- 32R moc zwrotna P>:

W przypadku gdy:

>

>

agregat sie uruchomi i za chwile stanie, czynno$¢ uruchomienia mozna powtorzy¢ na
tym agregacie jeszcze dwukrotnie, jezeli nie przyniesie to rezultatu pozostawiamy
agregat w awarii. Konieczny jest kontakt z serwisem jednostki. Dopuszcza sie zdalng
kontrole i diagnostyke jednostki kogeneracyjnej.

agregat sie uruchomi ale nie zsynchronizuje si¢ z siecig i po kilku minutach pracy w
tym stanie, czynno$¢ uruchomienia mozemy powtérzy¢ na tym agregacie jeszcze
dwukrotnie. Jezeli nie przyniesie to rezultatu pozostawiamy agregat wytaczony.
Konieczny jest kontakt z serwisem jednostki. Dopuszcza sie zdalng kontrole i
diagnostyke jednostki kogeneracyjnej. Z uwagi na to ze agregaty moga by¢
uruchomiane zdalnie przez producenta lub serwis zabrania sie otwierania drzwi
obudéw antyhatasowych i zagladania do silnikéw nawet wtedy kiedy nie pracujg.

3.2 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 375 ,Stupsk Orzeszkowej” znajduje si¢ w
Stupsku przy ul. Orzeszkowej 1 wewnatrz budynku.

Rozdzielnica SN typu ROTOBLOK produkcji ZPUE Wioszczowa sktada sig z:

>

>
»
>
»

pole nr 1 — liniowe, L. SN nr 148 kier. PZ Wandy

pole nr 2 — liniowe, L. SN nr 148 kier. stacja 720 Battycka Mechanik

pole nr 3 — pomiarowe z przektadnikami prgdowymi i napigciowymi oraz z
roztgcznikiem sekcyjnym

pole nr 4 — transformatorowe

pole nr 5 - liniowe, kabel abonencki kier. ZK SN

Pola nr 4 do 5 nalezg do firmy Wodociagi Stupsk, pola nr 1 do 3 nalezg do Energa-Operator

S.A.

W stacji zainstalowano transformator o mocy 1000 kVA nalezgcy do firmy Wodociggi Stupsk.

Podstawowe zasilanie stacji 375 ,Stupsk Orzeszkowej” wykonane jest abonenckg linig
kablowa, wyprowadzong ze ztacza 15kV nr T565049 ,Wodociggi Orzeszkowej”, kablem typu
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Oczyszezalnia” T561042 oraz ..Stupsk Orzeszkowe;™ 375.

XRUHAKXs 3x1x120mm?. Zigcze to jest zasilone ze stacji ,Sportowa Oczyszczalnia”
T561042 z pola nr 4 (sekcja 3). taczna dtugosé linii kablowej to 2060 m.

Firma Wodociggi Stupsk, po uruchomieniu uktadu zasilania podstawowego opisanego
powyzej chciataby na okres przejéciowy (to jest maksymalnie kilku miesigcy) utrzymacé
zasilanie rezerwowe ze stacji 375 Stupsk Orzeszkowej.

W przypadku awarii, skutkujgcej koniecznoscig przywrocenia zasilania od strony stacji 375
Stupsk Orzeszkowej nalezy bezwzglednie wykonaé przetgczenia ruchowe z zanikiem
napiecia. Zatgczenie linii do wspoétpracy moze skutkowaé uszkodzeniem przektadnikow
pradowych oraz niewtasciwym rozliczeniem energii elektrycznej w uktadzie pomiarowym !!!
Uktad pomiarowy, ktéry znajduje sie w stacji 375 Stupsk Orzeszkowej po rozwigzaniu umowy
na dostawe energii elektrycznej zostanie zdemontowany. W tym samym czasie zostanie
rébwniez trwale zablokowany naped odtgcznika szynowego w stacji 375 ,Stupsk
Orzeszkowej” w polu nr 3 - uniemozliwiajgcy jego zamkniecie.

W przypadku zaniku napiecia z sieci energetyki zawodowej przewidziano dla wybranych
urzadzen z obszaru zasilania stacji 375 ,Stupsk Orzeszkowej” zasilanie awaryjne z agregatu
pradotworczego. Jego zatgczenie oraz wytgczenie po powrocie zasilania odbywa si¢ w
sposOb automatyczny. Zastosowany ukiad SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy) jest
zbudowany w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia zwrotnego na sie¢ energetyki
zawodowej, poprzez zastosowanie blokady elektrycznej i mechanicznej. Zastosowano
agregat firmy Volvo, typu PENTA TAD1642 GE o mocy 456 kW.

4. Granica eksploatacji stron

Dla stacji T561042 ,.Sportowa Oczyszczalnia” granice eksploatacji stron stanowg
zaciski przektadnikow pradowych od strony rozdzielni Energa-Operator S.A. w polu nr 4
(pole pomiarowe) w stacji transformatorowej T561042 ,Sportowa Oczyszczalnia”.

Dla stacji 375 ,,Stupsk Orzeszkowej” granice eksploatacji stron stanowa zaciski
odtgcznika sekcyjnego (pole nr 3) w stacji transformatorowej 375 ,Stupsk Orzeszkowej” w
kierunku urzadzen ,Wodociggi Stupsk”. Po rozwigzaniu umowy na dostawe energii
elektrycznej ze stacji 375 ,Stupsk Orzeszkowej” granica eksploatacji bedzie taka jak dla
stacji T561042 ,Sportowa Oczyszczalnia”.

Granica eksploatacji stron stanowi jednoczesnie granice majgtkows.
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5. ZASADY WSF()I’.PRACY Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA-
OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE

W normalnym uktadzie zasilania, stacja T561042 ,Sportowa Oczyszczalnia” bedzie
pracowata jako gtéwna, z niej bedg zasilane promieniowo stacja 375 ,Stupsk Orzeszkowej”
oraz ZK SN nr T565188 ,Stupsk Grunwaldzka Klaster Energetyczny”. Uktad pomiarowy do
rozliczania zuzycia energii elektrycznej znajduje sie w stacji T561042. Zgodnie z wydanymi
~Warunkami Technicznymi” instalacja wytwércza w stacji T561042 ,Sportowa
Oczyszczalnia” nie moze generowac energii elektrycznej w kierunku sieci Energa-
Operator mocy wiekszej niz 550 kW. Dla realizacji tego warunku zostat zainstalowany
ogranicznik mocy dziatajacy w sposéb automatyczny.

Personel obstugi wykonuje czynnosci po stronie SN wylacznie w abonenckiej czesci
kompleksu stacji nr T561042 Sportowa Oczyszczalnia oraz 375 Stupsk Orzeszkowej
w uzgodnieniu z Dyzurnym RDM w Koszalinie, pozostale pola w tych stacjach
obstuguja upowaznieni pracownicy ENERGA - OPREATOR SA Oddziat w Koszalinie,
Rejonu Dystrybucji w Stupsku.

Pracownicy ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie nie sg uprawnieni do
wykonywania zadnych czynnosci tgczeniowych w abonenckiej czesci stacji nr T561042
Sportowa Oczyszczalnia oraz 375 Stupsk Orzeszkowej. Obstuga abonenckiej czesci staciji
nie ma prawa wykonywania czynnos$ci zwigzanych z wymiang wkiadek bezpiecznikowych w
polu pomiaru napiecia, jednoczesnie zobowigzana jest do zapewnienia upowaznionym
pracownikom ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie dostepu do pola pomiaru oraz
uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

UWAGA !

Dla wykonania jakichkolwiek prac w stacji abonenckiej T561042 Sportowa
Oczyszczalnia lub 375 Stupsk Orzeszkowej wymagajacych uziemienia szyn zbiorczych
konieczne jest wylaczenie napiecia poprzez otwarcie odpowiednich lgcznikow w sieci
Energa — Operator S.A. Wylaczenia napigcia moga dokona¢ wytacznie upowaznieni
pracownicy ENERGA - OPREATOR SA Oddziat w Koszalinie, Rejonu Dystrybucji w
Stupsku.

W przypadku prac planowych potrzebe taka nalezy uzgodnic telefonicznie a nastepnie
zglosi¢ pisemnie do Dziatlu Zarzadzania Eksploatacja w Stupsku (tel. kontaktowy
59 8416677).

W przypadkach awaryjnych telefonicznie do RDM w Koszalinie tel. 991

Zlecenie ustugi jest odptatne.

Wszystkie otrzymane informacje dotyczace powyzszych czynno$ci jak i ich
wykonanie oraz inne czynnos$ci dokonane w obiekcie nalezy odnotowac¢ w ,dzienniku
operacyjnym?” znajdujgcym sie w stacji.
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6. PODSTAWOWE ZASADY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM CZYNNOSCI
LACZENIOWYCH .

Przed dokonaniem czynnosci tgczeniowych nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich urzadzen
abonenckiej czesci stacji nr ,Stupsk Sportowa Oczyszczalnia® oraz 375 ,Stupsk
Orzeszkowej’. Czynnos$ci taczeniowe w stacji mozna wykonywaé wytgcznie za zgodg osoby
dozoru.

Dopuszcza sie do wykonywania czynnosci faczeniowych bez zgody

wfasciciela stacji w przypadkach:

> ratowania 0os6b porazonych pradem elektrycznym,

> zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

» ratowania urzadzern przed zniszczeniem.

Po wykonaniu czynnosci tgczeniowych w w/w przypadkach nalezy niezwtocznie

powiadomié osobe sprawujgca dozér nad obiektem.

1. W rozdzielni 15 kV obowigzuje zasada otwierania drzwi wejsciowych przed
przystgpieniem do wykonywania czynnosci tgczeniowych w celu tatwej ewakuacii
ludzi w sytuacji zagrozenia zycia ludzkiego.

Czynnosci taczeniowe w stacji nalezy wykonywaé dwuosobowo.

Uziemianie urzadzen rozdzielni nalezy wykonywaé po wczesniejszym ich

odtgczeniu i sprawdzeniu braku napiecia w miejscu, w ktérym przewiduje sie

zamkniecie uziemnika lub zatozenie uziemiacza przenosnego. Sprawdzenia braku

napiecia nalezy dokonac¢ dwukrotnie.

4. Zakftadanie uziemiaczy przenosnych lub zamykanie uziemnikéw powinno byé
wykonane w miejscach do tego przystosowanych i odpowiednio oznakowanych.

5. Zdjecie uziemiaczy przenos$nych z urzadzen lub otwarcie uziemnikébw moze
nastgpi¢ jedynie na polecenie tej osoby, ktéra takg zgode wyrazita.

6. Wszystkie wykonane czynnosci tgczeniowe muszg by¢ bezwzglednie zapisane
w ,dzienniku operacyjnym’” stacji.

wn

7. ZASADY BHP | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.1. Wymagania ogélne (dotyczace pracownikéw i urzadzen)

» Pracownicy zajmujacy sie eksploatacjg urzgdzen, sieci i instalacji powinni by¢ do
tego uprawnieni i posiadaé wazne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z pkt. 2.4.,
» Urzadzenia =zainstalowane w stacji powinny posiadaé protokoly badan
fabrycznych, atesty i protokoty badan odbiorczych,
» Podczas ogledzin urzadzen i instalacji elektroenergetycznych zabronione jest:
- wykonywanie jakichkolwiek prac wymagajgcych zdejmowania oston i barier
ochronnych,
- préb otwarcia drzwi rozdzielnic,
- wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania sie do nieostonietych czesci
urzadzen i instalacji znajdujgcych sie pod napieciem na odlegto$é mniejsza
niz okreslona w przepisach.

7.2. Wykaz czynnosci, ktére wolno wykonywaé dwuosobowo

» ogledziny urzadzen staciji,

sprawdzanie braku napiecia,

wymiana wktadek topikowych w obwodach do 1kV,
wymiana zrodet $wiatta w pomieszczeniach stacji,
utrzymywanie fadu i porzadku w pomieszczeniach staciji,

YVVVY
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odczytywanie wskazan przyrzadow,

dopuszczanie do pracy obcych zespotéw pracownikéw,

zaktadanie i zdejmowanie uziemiaczy przenosnych,

wymiana wkiadek topikowych w obwodach 15 kV przy uzyciu sprzetu do ich
wymiany,

czynnosci tgczeniowe tacznikami w polach rozdzielnicy 15 kV,
przestawianie zaczepdw na transformatorze 15/0,4 kV,

sprawdzanie zgodnosci faz w polach 15 kV przy pomocy uzgadniacza faz,
inne prace eksploatacyjne zwigzane z koniecznoscig wytaczenia napiecia.

7.3. Prace wykonywane bez polecenia

» zwigzane z ratowaniem zycia i zdrowia ludzkiego,

» zwigzane z ratowaniem urzgdzen przed zniszczeniem,

» wymiana w obwodach o napieciu do 1 kV wkitadek bezpiecznikowych i zaréwek
o nieuszkodzonej obudowie i oprawie,

» odczytywanie wskazan przyrzadéw pomiarowych oraz utrzymywanie tadu
i porzadku w pomieszczeniach stacji,

7.4. Zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych
w pomieszczeniach stacji

» wszelkie prace eksploatacyjne i remontowe wykonywane przez zespoét
pracownikéw utrzymania ruchu energetycznego na urzadzeniach wymagajacych
wytgczenia spod napiecia wykonywane sg na polecenie pisemne (w zakresie
urzadzen 15 kV ) oraz na polecenie pisemne lub bez polecenia (w zakresie
urzadzen nN),

» prace zespotu pracownikéw z innych firm (zaktadéw) wykonywane sg tylko na
polecenie pisemne,

» obstugujgcy stacje przy dopuszczaniu zespotu pracownikéw do pracy ma
obowigzek dokonania wpisu do dziennika operacyjnego stacji nazwiska
kierujgcego zespotem, zakresu oraz terminu wykonywanych prac,

» w przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnosnie rodzaju i treSci polecenia

obstugujgcy stacje ma obowigzek wstrzymania prac i powiadomienia
poleceniodawcy.

7.5. Przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy i zakoriczenie pracy

Zezwolenia na rozpoczecie przetgczen udziela pracownik dozoru upowazniony przez
wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych.

Przygotowanie strefy pracy obejmuje:

YVYVY ¥V VYVVYVY

wytgczenie urzgdzen z ruchu z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci,
sprawdzenie braku napiecia na wytgczonych urzgdzeniach,

zatozenie uziemiaczy przenosnych w miejscach do tego przeznaczonych lub
zamkniecie uziemnikéw statych,

zatozenie, a nastepnie zdjecie uziemiaczy przenosnych nalezy odnotowaé
w dzienniku operacyjnym stacji,

zatozenie ogrodzen i oston w strefie pracy,

wygrodzenie strefy pracy stosownie do potrzeb,

oznaczenia strefy pracy i wywieszenie tablic ostrzegawczych.

Dopuszczenie do pracy obejmuje:
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»

»
»
»
>

v

sprawdzenie przygotowania strefy pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikéw lub nadzorujgcego,

wskazanie zespotowi pracownikéw strefy pracy,

pouczenie wszystkich pracownikédw zespotu o warunkach pracy oraz wskazanie
zagrozen wystepujacych w sasiedztwie strefy pracy,

udowodnienie, ze w strefie pracy zagrozenie nie wystepuje,

dla polecen pisemnych obowigzuje ponadto potwierdzenie dopuszczenia do pracy
(podpisy w odpowiednich rubrykach obydwu egzemplarzy polecenia pisemnego
na prace),

kierujgcy zespotem otrzymuje oryginat polecenia, a kopia pozostaje
u dopuszczajgcego do pracy,

zgtoszenie osobie dozoru sprawujgcej kierownictwo nad stacjg fakiu
dopuszczenia do pracy zespotu.

Zakonczenie pracy obejmuje:

»

>

>

zgtoszenie dopuszczajgcemu przez kierujgcego zespotem wykonania catego
zakresu prac przewidzianych w poleceniu na prace,

sprawdzenie przez dopuszczajgcego wykonania pracy oraz zlikwidowanie strefy
pracy i wyprowadzenie zespotu pracownikéw ze strefy pracy,

wpisanie przez kierujacego zespotem pracownikéw do ksigzki remontéw i napraw
informacji o wykonanych pracach i zmianach tak, aby personel obstugi stacji miat
rozeznanie o przeprowadzonych zabiegach na urzadzeniach,

zakonczenie prac przez kierujgcego zespotem pracownikow, dopuszczajgcy
zgtasza osobie dozoru sprawujacej kierownictwo nad stacjg i dokonuje
odpowiedniego zapisu w dzienniku operacyjnym.

Czynnoéci zwigzane z urzadzeniami, na ktoérych zostaty zakonczone prace
(zalgczenie do pracy lub pozostawienie w rezerwie ruchowej) dopuszczajgcy
wykonuje tylko na polecenie osoby dozoru sprawujgcej kierownictwo nad stacja.

7.6. Wymagania dotyczace sprzetu ochronnego i narzedzi pracy

W czasie pracy przy urzadzeniach energetycznych nalezy stosowac¢ odziez roboczg
i ochronng, sprzet ochronny oraz bezpieczne narzedzia pracy. Sprzet ochronny powinien by¢
w dobrym stanie oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta, przy czym prébie
wytrzymatosci elekirycznej powinien byé poddawany sprzet ochronny do pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

7.7. Ogoélne zasady postepowania przy ratowaniu os6b porazonych pradem

elektrycznym

Pierwszg czynnoscig przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym jest
uwolnienie porazonego spod napiecia przez:

a) przy porazeniu napieciem do 1 kV:

» wylaczenie napiecia wiasciwego obwodu elektrycznego,
> odciggniecie porazonego od urzadzen bedacych pod napieciem,
» odizolowanie porazonego, uniemozliwiajgc przeptyw pradu przez ciato.

b) przy porazeniu napieciem 15 kV:

» wylgczenie napiecia wtasciwego obwodu elektrycznego,
» odciggniecie porazonego od urzadzen bedacych pod napieciem.

Wytaczenia napiecia nalezy dokona¢ jednym z nastepujgcych sposobdw:
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> otwarcie wiasciwych tgcznikéw od strony zasilania,

> wyjecie wktadek topikowych bezpiecznikéw (dotyczy napiecia 0,4 kV),

» przeciecie przewoddw od strony zasilania za pomocg narzedzi izolowanych
i przy zachowaniu $rodkdéw chronigcych przed skutkami dziatania tuku
elektrycznego (dotyczy napiecia 0,4 kV),

Po odciggnieciu porazonego pradem elektrycznym nalezy niezwlocznie wezwac
POGOTOWIE RATUNKOWE - tel. 112.

Do czasu przybycia pomocy lekarskiej nalezy przystapi¢ do udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanemu:

>

>

w przypadku, gdy porazony jest przytomny nalezy go opatrzyé i czekaé¢ na
przybycie lekarza,

w przypadku, gdy porazony jest nieprzytomny i oddycha nalezy utozyé go w tzw.
pozycji bocznej, opatrzy¢ rany i czeka¢ na przybycie lekarza (od chorego nie
wolno odstepowac),

w przypadku, gdy porazony jest nieprzytomny i nie oddycha nalezy natychmiast
przystapi¢ do wykonywania sztucznego oddychania i masazu serca.
Po przywréceniu oddechu i krazenia, nieprzytomnego utozyé w tzw. pozycji
bocznej, opatrzyé rany i czekaé na przybycie lekarza (od chorego nie wolno
odstepowac).

7.8. Ogolne zasady postepowania w przypadku powstania pozaru

>

vV V V V¥V

Zaalarmowac okrzykiem ,PALI SIE - POZAR’ inne osoby, zawiadomic
telefonicznie STRAZ POZARNA — tel. 112,

Powiadomi¢ POGOTOWIE ENERGETYCZNE - tel. 991 o pozarze celem
wytaczenia napiecia

O powstatym pozarze powiadomi¢ POLICJE - tel. 112 oraz osobe sprawujaca
dozér nad obiektem

W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek) zawiadomic POGOTOWIE
RATUNKOWE - tel. 112.

Roéwnoczesnie z alarmowaniem nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru przy
pomocy znajdujgcego sie w poblizu sprzetu pozarniczego (np. gasnice)

Szczegblowe zasady zwigzane z postepowaniem w przypadku powstatego pozaru
powinny by¢ ujete w instrukcji P.POZ.

8. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

8.1. Ogledziny stacji

Ogledziny stacji dokonywane sg jednoosobowo przez pracownikéw obstugi stacji
(Swiadectwo kwalifikacyjne ,E”) lub przez pracownikéw dozoru ($wiadectwo kwalifikacyjne

D).

Do obowigzku osoby dokonujgcej ogledzin stacji nalezy przekazanie informac;ji

o zauwazonych usterkach w formie ustnej lub pisemnej (protokét ogledzin) do osoby
sprawujgcej dozér nad obiektem oraz odnotowania ich w ksigzce ogledzin i napraw.
Zauwazone usterki sg podstawg do planowych napraw i remontéw. Ogledziny stacji nalezy
przeprowadzag nie rzadziej niz raz w roku.

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji 15/0,4 kV nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ schematu rozdzielni ze stanem faktycznym,

» zgodnos¢ uktadu potgczen rozdzielni z ustalonym w programie pracy,
» stan napiséw i oznaczen informacyjno - ostrzegawczych,

» dziatanie przyrzadéw kontrolno — pomiarowych i rejestrujgcych,
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» stan zewnetrzny: transformatora potrzeb wiasnych, przektadnikéw, tgcznikéw,
izolatoréw i gtowic kablowych,

stan i gotowo$¢ ruchowg napedow,

dziatanie oswietlenia elektrycznego stacji,

stan i kompletno$¢ dokumentacji eksploatacyjnej znajdujgcej sie w stacji,

stan, warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu ochronnego
i przeciwpozarowego,

stan pomieszczen i zamknie¢ drzwi wejsciowych do staciji.

Y VVVY

8.2. Przeglad urzadzen stacji

Terminy i zakres przegladoéw poszczegdlnych urzadzen stacji 15/0,4 kV powinien
wynikaé z przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu technicznego. Oceny stanu
technicznego stacji nalezy dokonywac nie rzadziej niz raz w roku.

Podczas przeprowadzania przeqladu urzadzen stacji 15/0,4 kV nalezy wykonaé:
ogledziny w zakresie ustalonym j.w.,

sprawdzenie stanu technicznego transformatora i przektadnikéw,

sprawdzenie dziatania tgcznikow,

sprawdzenie ciggtosci i stanu potgczen gtownych torow prgdowych,

sprawdzenie stanu oston, blokad i innych urzadzen zapewniajgcych
bezpieczenstwo pracy,

konserwacje i naprawy.

Y VVVVY

9. Obstuga, kontakt, klucze

1. Regionalna Dyspozycja Mocy w Koszalinie
do rozmoéw ruchowych: 58 888 83 81
do spraw awaryjnych tel. 991

2. Wodociggi Stupsk Sp. z o0.0.

Osoby personelu obstugi:
Zbigniew Pastuszak tel. 601947445
Tadeusz Pawtowski tel. 693077808

Fax: (59) 8418302

Osoby personelu obstugi posiadajg po 1 kpl. kluczy do obiektu.
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» Zapoznanie sie z instrukcja i zobowigzanie sie do jej przestrzegania:
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Dziennik Operacyjny
.................................................................................................................... , 2022r
(dzien, miesiac)
Polecenie Tresc Godzina Podpis
od kogo godzina wykonania
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