INSTRUKCIA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

3.4.9 Budynek kotlowni gazowej i zespél kogeneracyjny

Parametry/Charakterystyka

'S

Dane opisowe

Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na sposob
uzytkowania

PM — przemystowo magazynowy
gdzie przebiega obrobka osadow na

zawartych w osadach podczas
fermentacji w zamknietych komorach.

Maszynownia obshuguje komory fermentacyjen

biochemicznego rozkfadu substancji organicznych
mezofilowej

drodze

Charakterystyka budowlana

stropodach stalowy kryty ptyta warstwowg i
styropapg.

Instalacje:

» Elektryczna,

» Przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

Obiekt o konstrukcji murowanej z cegly kratowki,

1lo$¢ kondygnacii

1

Wysokosé obiektu (grupa wysokosci) Okoto 5 m,
Budynek niski— (N)

Powierzchnia uzytkowa 445 m?

Kubatura 1748,7 m*

Ilo$¢ wyjs€ na zewnatrz obiektu 2

Klasa odpornosci pozarowej C

Strefy pozarowe 2

Obciazenie ogniowe do 500 Mj/m*

Przewidywana liczba statych uzytkownikéw | 0

Normatyw wyposazenia w podrgczny sprzet
gasniczy

2 kg lub 3 dm?® srodka gasniczego na 300 m?
powierzchni obiektu

Opracowanie:

Complex
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