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Gdansk, 2024-02

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
p.1.

REMONT KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU SEKCJI GOSPODARCZEJ
PRZY UL. BUDOWNICZYCH PORTU POLNOCNEGO 24 W GDANSKU

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Nr uprawnien Podpis

autor projektu

inz. Sebastian Widomski POM/0034/PWOS/09

sprawdzajgcy

mgr inz. Tomasz Makarski POM/0243/PWOS/12




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WFB-AYX-AW2 *

Pan Sebastian Widomski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0287/09

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 34b/11, 80-537 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-36S-UNL-7U6 *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA

17CA IZYKIEFOW BUDOWNICTWA
£0 B40 Gaanek, ul. Swietojaneka 43,44
) Tei. (0-38) 324.-B0-77

Fox (0-38) 201-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 1.
syg. akt 32/POM/OKK/(9
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 t. Nr 5 poz. 42, ze zn./, w zwiazku
z art 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 t. o ztnianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nieltorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkgiji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz, 378, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2003 1. w sprawic samodzielnych funkefi technicemych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 . Nt 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.\U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN WIDOMSKI
inxynier
urodzony dnia 11.02.1977 r. w Grudzigdzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sle od
wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEFRZEWODNICZACY

Okn Wﬁkmyjncj

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Qlaggowe) 1igji Kwalifikacyjng]

emowit Sulipowski

Otrzymujg:

1.Pan Sebastian Widemski

80-537 Gdansk, ul. Wyzwolenia 34 1/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlunego
4.afa



FPOMORLILTA OKREGOWA
IZBA 142V icROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuriska 43/44
o) Tel. 58-324-80-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projeklowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

) t;iKomisjinaIiﬁkac}{inej

r inZz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz. ZYigniew Drewnowski

CZ NEK
Okregowej Kordisti Kwalifikacyjnej
—

dr inz Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Krystian Makarski
80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggowa Rada Izby
3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnej dla remontu kottowni olejowo-
gazowej zlokalizowanej w budynku Sekcji Gospodarczej przy ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 24
( nr 105-00-0021-00 ) na terenie Portu Pétnocnego w Gdansku.

Catosciowa dokumentacja zawiera rozwigzania dotyczgce dostosowania przedmiotowej
kottowni i magazyny oleju opatowego do istniejgcych przepiséw prawa budowlanego (dokumentacja
architektoniczna) oraz zasilenie elektryczne urzadzen z zatozeniem wyposazenie ich w mozliwo$¢

obstugi zdalnej poprzez system SCAD.

. 2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- Zzlecenie inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy,

- dane techniczne producentéw urzadzen,

- wizja lokalna,

- opinia techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej wykonana przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Leszek Kowalczuk upr. nr KG PSP 683/2019,
dokumentacja z grudnia 2023 roku,

- dokumentacja archiwalna - Projekt technologii kottowni gazowo-olejowej, Port Pétnocny, teren
ZMPG S.A. Kottownia w budynku Hali Warsztatéw ( NR INW. 102-00-0013-00 ) wydanej w lutym

2004 przez firme ALPOL autorstwa mgr inz. Waldemara Sadowskiego.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem opis projektowanego rozwigzania technicznego, obliczenia i
dobor urzadzen, specyfikacje podstawowych urzadzen potrzebnych do wykonania oraz rysunki

zaprojektowanej kottowni.
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ul. Budowniczych Portu Gdanskiego 17 na terenie Portu Pdétnocnego w Gdansku

4 Stan istniejacy

Budynek w , ktérym miesci sie istniejgca kottownia ( w czesci parteru ) jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, w ktorym miesci sie wydziat sekcji gospodarczej. W kottowni
zainstalowane sg dwa kotty gazowo-olejowe typu Vitoplex 300 firmy Viessmann o mocy
310kW ( wraz z palnikami firmy Weishaupt ) ktére wytwarzajg ciepto potrzebne dla budynku
nastawni, sekcji gospodarczej oraz administracji. Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie
osobny wydzielony przeciwpozarowo magazyn oleju, w ktorym zamontowane sg zbiorniki z
tworzywa sztucznego, jednoptaszczowe. Kottownia wraz z pom. magazynu sktadowania
oleju wyposazona jest w instalacje gazu ziemnego, instalacje ogrzewania, instalacje
kominowa, instalacje wody uzytkowej i kanalizacji, instalacje wentylacji grawitacyjnej,
instalacje olejowa, instalacje odpowietrzenia zbiornikow, instalacje detekcji gazu oraz
instalacje gasniczg PUG. Wszystkie instalacje sg sprawne. Doktadny zakres demontazy i

szczegotowy opis instalacji znajduje sie w tresci przedmiotowego opisu technicznego.

5 Rozwiazania techniczne

5.1 Zalozenia ogdlne do projektowanych rozwigzan

W zakresie urzgdzen zaklada sie demontaz wszystkich w przestrzeni pomieszczenia kottowni.
W zakresie instalacji zaktada sie pozostawienie bez zmian instalacji gazowej z wytgczeniem ,Sciezki
gazowej”’ (istniejgca armatura wymieniona na nowg i uwzgledniony jeden dodatkowy zawér
odcinajacy), zbiornikdw olejowych firmy WERIT (jedna baterie z czterema zbiornikéw) oraz zaworéw
odcinajgcych-kohncowych jesli bedzie to konieczne do wykonania zakresu planowanych robot

instalacyjnych.

5.2 Kotly

Dla rozpatrywanej kottowni uwzglednia sie wymiane dwéch kottow
gazowo-olejowych Vitoplex 300 firmy Viessmann na dwa kotly gazowo-olejowe Logano Plus SB625

firmy Buderus, o mocy 310 kW kazdy.

5.3 Ekonomizery

Istniejgce dwa ekonomizery typ Vitotrans 333 do likwidaciji.

Na etapie remontu nie przewiduje sie zastgpienia ekonomizerow nowymi.
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5.4 Instalacja grzewcza

W kottowni znajduje sie instalacja grzewcza, ktora pracuje na parametrach temperaturowych
czynnika rownych 90/70°C. Instalacja zbudowana jest z rur stalowych czarnych wg. PN-79/H-74244,
taczonych przez spawanie doczotowe

Dotychczasowe zestawienie na energie cieplng pozostaje bez zmian zgodnie z ustaleniami z

ZMPG S.A. Zestawienie zapotrzebowania ciepta przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab nr.1 Zestawienie zapotrzebowania ciepta

Nazwa obiektu

Lp. Nr in w en. Kubatura |Powierz.
[m’] [m?
Zapotrzeb owania [kW]
C.O. wentylacja Ogdétem
1. 105-00-0021-0  |pudynek Sekgji 3210 656 49 - 49
Gospodarczej
Trafostacja T-5
2. 105-00-0023-0 ( czes$é socjalna ) 1469 186 23 - 23
3. 112-00-0004-0 Nastawa kolejowa 1463 186 40 - 40
4. 112-00-0002-0 Maszynownia hamulcéw 452 106,8 23 23
5. Obiekt P.P. Pomosty hamulcowe - - 73 - 73
6. 149-00-0001-0 Budynek administracyjny 7056 153,7 105 59 164
7. 195-00-0012-0 Biuro przepustek 2271 441,3 44 - 44
RAZEM|15921 3194,8 357 59 416

Zgodnie z ustaleniami z ZMPG S.A. dotychczasowe rozwigzania techniczno-koncepcyjne pozostajg
bez zmian. Projektuje sie wymiang catego orurowania w obrebie pomieszczenia kottowni wraz z
elementami montazowym, armaturg i urzagdzeniami.

Projektuj sie dwa obiegi czynnika (wtdrny-sieciowy i pierwotny-kottowy) odseparowane od siebie
cisnieniowo. Obieg kottowy bedzie podzielony na dwa obiegi regulacyjne (dla kazdego kotta jeden
obieg) wyposazone w pompy obiegowe Stratos Maxo 50/0,5-6 Wilo pracujgce réwnolegle, zawory
regulacyjne typu CV316 GG oraz armature zaporowg i pomiarowg. Regulator obiegu umozliwi reczng
zmiane zadanej roznicy temperatury co ma na celu umozliwi¢ maksymalne wykorzystanie efektu
kondensaciji oraz umozliwienie szybszego startu kottéw. Regulacja z poziomu regulatora kotta.
Obieg kottowy odseparowany jest od obiegu sieciowego sprzegtem hydraulicznym. Typ urzadzenia
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Obieg sieciowy obstuguje poszczegdlne budynki/strefy zgodnie z Tabelg nr. 1.

Rozdziat na poszczegdlne obiegi realizowany jest za pomoca rozdzielaczy spwawanych. Kazdy
obieg wspomagany jest pracg pompy obiegowej, uzbrojony w armature zaporowg, rownowazgco-
pomiarowa, kontrolng i zabezpieczajgca. Projektuje sie uktad pompowy wyposazony w dwie pompy
obiegowe przeznaczony dla sieci przesytowej oraz obieg pompowy obstugujgcy budynek
Gospodarczy. Obieg budynku Gospodarczego wyposazony jest w uktad regulacji ,jakosciowej”

realizowany przez zawor tréjdrogowy ktory reguluje temperature zasilania obiegu.
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Regulacja temperatury wody zasilajgcej zgodnie z zadanym programem w funkcji zmiennym
temperatury zewnetrznej. Sterowanie obiegiem c.o. bedg realizowane za pomocg regulatora
Logamatic 5000 firmy Buderus.

Kazdy z obiegbéw jest opomiarowany cieptomierzem.

Na powrocie z instalacji zaprojektowano cieptomierze ultradzwiekowe:

dla sieci — bud. administracyjny:

- zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54 , DN40/300 firmy
Kamstrup;

dla sieci — kierunek nastawni

- zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54 , DN40/300 firmy
Kamstrup;

dla obiegu c.o. bud. Sekcji Gospodarczej:

- zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54, DN20/190 firmy

Kamstrup.

Kazdy z cieptomierzy zabezpieczony jest magnetoodmulaczem.
Dobér punktdéw pracy pomp obiegowych znajduje sie w pkt.11.3. Parametry i rodzaj armatury, urzgdzen
i wymiary rurociggéw zgodnie z dokumentacjg graficzng i zestawieniem materiatéw stanowigcym

zatgcznik nr. 3 do przedmiotowej dokumentac;ji

5.5 Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny zostang odprowadzane za pomocg nowych dwusciennych ocieplanych kominoéw ze stali
kwasoodpornej w wykonaniu jak dla kottdw kondensacyjnych opalanych olejem opatowym lekkim.
Kominy zostang zamocowane do zachodniej sciany wysokiej czesci hali warsztatowe;j.

Wysokos¢ czynna kominow L= 9,0 m,

Srednica wewnetrzna kominéw 200mm.

Czopuch o srednicy 200mm, wykonany jako dwuscienny.

Skropliny z kominéw odprowadzi¢ do zaprojektowanych neutralizatoréw.

Elementy sktadowe kominéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

5.6 Uklad stabilizacji cisnienia

Zabezpieczenie przewidziano za pomocg ukiadu stabilizacji cisSnienia i odgazowania z uzupetnianiem
ubytkéw wody firmy Reflex sktadajacy sie z:

e jednostki sterujgcej Variomat z zestawem przytagczeniowym G1;

e zbiornika podstawowego VG typ 600;

e zestawu przytgczeniowego z rozdzielaczem systeméw G11/2” Fillset;

e przeponowe naczynie wzbiorcze N 50;
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e zigcze odcinajgce SU R %4 x %"
Dobor i parametry powyzszych urzadzen zgodny z zatgcznikiem nr 4.
Na kottach zamontowac¢ zawory bezpieczenstwa typ 1915 SYR o $rednicy Dn32 i cisnieniu otwarcia
4bar — dobor zaworow bezpieczenstwa zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Uzupetnianie ztadu przewidziano poprzez kompaktowg stacje uzdatniania BWT Eurosoft 91 E DWZ
120 SXT.
llos¢ wody uzupetniajgcej bedzie mierzona za pomocg wodomierza JS 1,5 z mozliwo$cig zdalnego
odczytu.

5.7 Wewnetrzna instalacja gazowa

Istniejgce rurociggi instalacji gazowej pozostajg bez zmian. Rurociggi wymagajg naprawienia powtoki
antykorozyjnej oraz elementéw montazowych.
Istniejgce Sciezki gazowe nalezy wymieni¢ na nowe dedykowane dla palnika Rl : MBD 2 412 Riello
skfadajgce sie z :

- filtra gazu,

- stabilizatora cisnienia,

- elektrozaworu bezpieczenstwa,

- dwustopniowego elektrozaworu regulacyjnego,

- presostatu minimalnego cisnienia gazu.

Powyzej wyspecyfikowane przytgcza nalezy wyposazy¢ w dodatkowe zawory odcinajgce przy
przytaczeniu do palnikow. Nalezy zastosowaé 4 szt. zawordw odcinajgcych, gazowych,
typu MOP 5 firmy Oventrop.
Na elewaciji znajduje sie istniejgca skrzynka gazowa, ktérg nalezy wymieni¢ na nowg. W skrzynce
gazowej za reduktorem znajduje sie zawor samozamykajacy typu MAG-3, ktoéry odcina doptyw gazu
do kottowni w przypadku wykrycia przez system detekcji gazu obecnosci gazu w kottowni.
Wycieki gazu identyfikowane sg przez istniejgcy system detekcji firmy GAZEX. System sktada sie z
dwdch czujnikow gazu, centralki detekcji oraz modutu alarmowego. Istniejgcy ukfad detekcji nalezy
wymieni¢ na nowy. Nalezy zastosowac system detekcji sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw:
— czujki gazu DEX -12 — 2szt;
— modut alarmowym — swietlno-akustyczny — 2szt.;
— centralka detekcji gazu typu MD-2.Z firmy Gazex — 1szt.
Istniejgcy zawor odcinajgcy z gtowica sterujgcg MAG-3 nalezy zasili¢ elektrycznie i podtaczy¢ do
projektowanego systemu detekcji.

Rozmieszczenie elementdéw detekcji zgodnie z dokumentacjg graficzng.
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5.8 Instalacja wodno-kanalizacyjna

W kottowni wykonana jest murowana studzienka schtadzajgca z pustakow, przykryta kratg typu
Mostostal. Do studzienki poprzez odptywy w formie wpustéw podiogowych kierowane sg odcieki z
zaworéw bezpieczenstwa, odptywdw skroplin, kontrolowanych zrzutow czynnika z instalacji,
ewentualnych przeciekow i komory gospodarczej. Ze studzienki schtadzajgcej Scieki
przepompowywane sg przy pomocy pompy do kanatu ttocznego. Kanat tloczny podtgczony jest do
kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie poza pomieszczeniem Kkottowni. Istniejgcg  instalacje
kanalizacyjng nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nowe odprowadzenie odciekdw poprzez wpusty, jeden odptyw poprzez
wyprowadzenie instalacji ponad posadzke, prowadzony po S$cianie kottowni oraz podejscie
kanalizacyjne do komory gospodarczej. Skropliny odprowadzane z instalacji kominowej nalezy
zneutralizowa¢ poprzez wprowadzenie ich do dwoch zaprojektowanych neutralizatoréw typu Geno-
Neutra N-70 firmy Grunbeck. Lokalizacja neutralizatoréw zgodnie z dokumentacjg graficzng. Instalacja
kanalizacyjna, procz podtgczenia komory gospodarczej nalezy wykonac z zeliwa wtgcznie z wpustami,
ktérych ruszty muszg by¢ zabezpieczone przed kradziezg. PodejScie do komory gospodarczej nalezy
wykona¢ w rur tworzywowych PP np. firmy Magnaplast. Prowadzenie i $rednice instalacji
kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacjg graficzng.

Wszystkie odptywy nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej studni schtadzajgcej, ktorg trzeba
odrestaurowac (patrz dokumentacja branza architektoniczna).Studnia bedzie wyposazona w pompe
zatapialng do wody cieptej typu WQ 1.1 INOX PRO firmy Omnigena. Uruchomienie pompy za pomocg
potozenia ptywaka. Pompe nalezy poditgczy¢ do isthiejgcego przewodu tlocznego za pomocg
elastycznego weza o dtugosci umozliwiajgcej swobodnej wyjecie pompy ze studni. W celu wyjecia
pompy ze studni nalezy zamocowac na jej uchwycie fancuch umozliwiajacy jej swobodne wyjecie.
Kanat tloczny do $ciany kottowni nalezy wykona¢ jako nowy, prowadzony w posadzce. Srednica i
rodzaj przewodu tlocznego zgodnie z dokumentacjg graficzng. Studnie dodatkowo nalezy wyposazy¢
w poduszki sorbentowe o chtonnosci zabezpieczajgcej kottownie przed zanieczyszczeniem w czasie
wycieku oleju w czasie 1h (12,5dm3). Rodzaj i ilo$¢ poduszek zgodnie z dokumentacjg graficzna.

W kottowni znajduje sie druga studzienka, ktéra stanowi studzienke rewizyjna/techniczng dla
przejscia przez przegrode budowlang pomieszczenia kottowni instalacji ogrzewania i prowadzenia jej
w kierunku Nastawni i bud. Administracyjnego. Studzienke nalezy zmodernizowaé zgodnie z
dokumentacjag architektoniczng (powiekszy¢, doszczelni¢, wyposazyé w nowa krate i zabezpieczyé
progiem). W razie awarii i przelania sie czynnika grzewczego przez prob zabezpieczajgcy studnie
zaprojektowano pompe zatapialng do wody cieptej typu WQ 1.1 INOX PRO firmy Omnigena, ktéra ma
za zadanie przettloczy¢ czynnik ze studni rewizyjnej do studni schtadzajacej przewodem ttocznym
prowadzonym w posadzce.

Pompowanie wody gorgcej, w obydwu studzienkach, nalezy wyposazy¢ w ptywaki z sygnatami

pracy/awarii/zalania oraz temperatury w ktérej moze rozpoczac sie praca urzgdzenia sterowanego.
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Srednica i rodzaj przewodu ttocznego zgodnie z dokumentacjg graficzna.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z zatozeniem wykorzystania istniejgcego przytaczg
wprowadzonego do pomieszczenia kottowni. Na przylgczu nalezy zastosowaé stacje zmiekczania
wody typu Eurosoft E 91 DWZ 120 SXT uzbrojong w armature zaporowa, zabezpieczajgca, pomiarowg
i kontrolng.

W wode uzytkowg nalezy rowniez zasili¢ uktad stabilizacji cisnienia typu Variomat 2, ktory
miedzy innymi uzupetnia ubytki wody oraz zlew techniczny zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
Zlew nalezy wyposazyC¢ w baterie umywalkowg, dlugg montowang na wysokosci umozlwiajgcej
napetnienie wiadra wodg. Zastosowac baterie klasy $redniej np. firmy Valvex.

Przytgcze zostato opomiarowane wodomierzem (odczyt zdalny) skomunikowanym z uktadem
zabezpieczajgcym ztad wody w instalacji.

Srednice instalaciji zgodnie z dokumentacijg graficzng, doktadne specyfikacja armatury zgodnie

z zestawieniem materiatow stanowigcym zatgcznik nr. 3 przedmiotowej dokumentacji.

5.9 Instalacja wentylacyjna

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, nawiew w formie ,zetki”
na elewacji, wywiew pionowy przewodem wentylacyjnym zakonczony na dachu wywietrzakiem
dachowym . Kanat czerpny nalezy wyposazy¢ w demontowane dno w celu usuniecia pytu w kanale.
Szczegot rozwigzania zgodnie z dokumentacja graficzng. Istniejgcg trase kanatu wywiewnego nalezy
zachowac wraz z przejsciem przez dach.

Dla pomieszczenia magazynu oleju projektuje sie wentylacje mechaniczng, podcisnieniows.
Uktad bedzie obstugiwat wentylator wyciggowy, dachowy w wykonaniu EX ( montaz na scianie na
wsporniku ). Parametry i typ wentylatora zgodnie z dokumentacjg graficzng. Nalezy zdemontowaé
istniejgcg wentylacje grawitacyjng a na jej miejsce wykona¢ nowa. Kanat nawiewny nalezy wprowadzi¢
to pomieszczenia magazyny oleju 30cm nad posadzke, wyciag pod stropem.

Potencjometr wentylatora wyciggowego nalezy podtgczy¢ i zamontowacC blisko drzwi
wejsciowych do magazynu oleju. Automatyka wentylatora ma sygnalizowac¢ jego tryb pracy i awarie.
Sygnaty majg by¢ mozliwe do sczytania z szafy z-s.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawione jest w dokumentaciji graficznej.

5.10 Instalacja olejowa, napetniania i odpowietrzenia zbiornikéw na paliwo ciekte

W pomieszczeniu sktadowania oleju opatowego znajdujg sie jedna bateria z czterema
zbiornikami. Z baterii wyprowadzona jest instalacja olejowa, napetniania i odpowietrzenia.

Zbiorniki nie ulegajg zmianie. Demontazowi i zmianie ulega instalacja olejowa, napetniania i
odpowietrzania zbiornikow. Instalacje olejowg nalezy wykonac z rur miedzianych o srednicy takiej
same;j jak instalacja istniejgca czyli Cu J18mm. Instalacje odpowietrzenie i napetnienia zbiornikéw

paliwem nalezy wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez spawanie doczotowe Ilub systemu
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zaciskanego np. Loro x, o srednicy dn50. Instalacje nalezy prowadzi¢ w Sladzie instalacji istniejgce;.
Instalacje odpowietrzajgcg nalezy prowadzi¢ od baterii zbiornikbw na dach i zakohczy¢ zaworem
oddechowym. Instalacje napetniania zbiornikéw nalezy prowadzi¢ od baterii zbiornikéw do elewacii
gdzie instalacje nalezy zakonczy¢é nasadami do wlewu paliwa zakoriczonymi kotpakami. Wlewy paliwa
nalezy umiesci¢c w zamykanej kluczem skrzynce, ocynkowanej i malowanej w kolorze RAL 7016.

Prowadzenie instalacji zgodnie z dokumentacjg graficzna.

5.11 Instalacja gaszenia piang ciezka

Dla pomieszczenia magazynu skfadowania oleju zaprojektowano nowg instalacje gaszenia
piang ciezkg. Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac. Instalacja bedzie wyposazona w wlew piany
typu FP-4F, prgdownice liniowa typu LSF-8 oraz nasade pozarowg 75 (ztgcze strazackie + pokrywa).
Nasade nalezy zlokalizowa¢ w skrzynce elewacyjnej zamykanej na klucz (zamek uniwersalny),
dodatkowo ocynkowanej i malowanej w kolorze RAL3000. Lokalizacja podzespotéw uktadu i

trasowanie rurociggu zgodnie z dokumentacjg graficzng.

5.12 Automatyka

Nadrzednym sterownikiem bedzie sterownik jednego z kottow typu ,Logomatic 500" potgczony ze
sterownikiem — modutem kaskadowym SM-CM.
,<Logomatic 500" jest to seria sterownikow przeznaczonych do zarzgdzania pracg kottéw grzewczych
marki Buderus. Ten system automatyki jest kluczowym elementem w kontrolowaniu i optymalizaciji
pracy systemow grzewczych, zapewniajgc komfort cieplny oraz wysokg efektywno$¢ energetyczna.
Gtéwne cechy sterownika Logomatic 500:
Zaawansowane Zarzadzanie Temperatura:

o Logomatic 500 umozliwia precyzyjne sterowanie temperaturg w pomieszczeniach, co

jest kluczowe dla komfortu uzytkownikow.
o Sterownik obstuguje wiele stref grzewczych, pozwalajgc na niezalezne zarzgdzanie

temperaturg w roznych czes$ciach budynku.

Modularna Budowa:

o System skiada sie z r6znych modutéw, kiére mozna dostosowac do indywidualnych
potrzeb instalacji grzewczej. Moduty te mogg zarzgdzaé m.in. obiegiem cieptej wody
uzytkowej (CWU), obiegiem ciepta technologicznego czy centralnym ogrzewaniem.

o Modulowa budowa umozliwia tatwe rozszerzenie funkcjonalnosci systemu w
przypadku modernizacji instalacji grzewczej.

Automatyczna Optymalizacja Pracy Kotta:
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o Logomatic 500 posiada wbudowane algorytmy optymalizujgce prace kotta, co pozwala
na zmniejszenie zuzycia paliwa i obnizenie kosztéw eksploatacji.

o Sterownik monitoruje i dostosowuje parametry pracy kotta w czasie rzeczywistym, aby
zapewni¢ maksymalng efektywnosé.

Funkcje Oszczedzania Energii:

o System oferuje rézne tryby pracy, takie jak tryb ekonomiczny czy programy nocne,
ktére pozwalajg na dodatkowe oszczednosci energii.

o Mozliwos¢ programowania harmonograméw pracy kotta pozwala na dostosowanie
ogrzewania do rytmu zycia uzytkownikow, co minimalizuje niepotrzebne zuzycie

energii.

Zdalne Sterowanie i Monitoring:

o Logomatic 500 moze byc¢ zintegrowany z systemami zdalnego sterowania, co
umozliwia kontrolowanie pracy kotta z dowolnego miejsca za pomocg aplikacji na
smartfony lub komputeréw.

o Funkcje zdalnego monitorowania pozwalajg na szybkie wykrycie ewentualnych
problemoéw i ich rozwigzanie zanim wptyng na komfort uzytkownikéw.

Wspotpraca z Systemami Zarzadzania Budynkiem (BMS):

o Sterownik moze by¢ zintegrowany z zaawansowanymi systemami zarzadzania
budynkiem, co umozliwia kompleksowe sterowanie wszystkimi instalacjami
technicznymi w budynku.

Intuicyjny Interfejs Uzytkownika:

o Logomatic 500 jest wyposazony w przyjazny interfejs, ktéry umozliwia tatwg obstuge i
konfiguracje systemu.

o Sterownik posiada wyswietlacz LCD, na ktérym mozna na biezgco monitorowac
parametry pracy systemu grzewczego oraz wprowadza¢ zmiany w ustawieniach.

Zabezpieczenia i Alarmy:

o Sterownik jest wyposazony w funkcje zabezpieczajace, ktére chronig system przed
uszkodzeniami wynikajgcymi z awarii.

o W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci, uzytkownik jest informowany o problemie
za pomocg sygnatéw dzwiekowych oraz komunikatow na wyswietlaczu.

W celu obstugiwania wiekszej liczby obiegow grzewczych dodatkowo ukfad sterownika podstawowego
uzupetnia sie o modut przytgczeniowy SM-CM umozliwiajgcy sterowanie obiegiem grzewczym bez i z
mieszaczem.

Podtagczenie uktadu automatyki pokazano w czesci graficznej opracowania, ktéra ilustruje sposéb
integracji roznych modutéw oraz ich funkcje w systemie grzewczym.

Instalacja kottowa bedzie pracowac¢ w systemie statotemperaturowym 90/700C w sezonie zimowym

oraz 70/500C w sezonie letnim.
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6 Wytyczne materiatlowe

6.1 Wytyczne materiatlowe dla instalacji grzewczych

Przewody:
a)Do srednicy Dn 50 z rur stalowych czarnych, ze szwem, przewodowych
wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie;
b)Powyzej srednicy Dn 50 z rur stalowych czarnych, bez szwu, przewodowych
wg PN-79/H-742219, tgczonych przez spawanie;
c)Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r poz. 1065 paragraf 234 p.1,3,4.)

Izolacja cieplna przewodow:
a)lzolacja cieplna, o grubosciach zgodnych z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019r poz. 1065.) (dla wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK).

Urzadzenia, osprzet i armatura:

a)Zawory odcinajgce i rownowazgce do DN25 przewiduje sie jako kulowe, stalowe gwintowane,
natomiast powyzej DN25 przewiduje sie kulowe, stalowe, kotnierzowe lub przepustnice
miedzykotnierzowe odcinajgce;

b)Zawory zwrotne, stalowe miedzykotnierzowe;

c) Klapy zwrotne, stalowe miedzykotnierzowe;

d) Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych
miejscach instalacji;

e)Odwodnienie instalacji przewiduje sie poprzez zawory spustowe, zamontowane w najnizszych
miejscach instalacji;

f) Filtry stalowe kotnierzowe;

g)Manometry & 100, zakres 0+0,6 MPa ;

h) Termometry okragte, @ 100, 0+120 °C.

i) Urzgdzenia zgodne z DTRkami poszczegdlnych producentéw

19



Remont kottowni olejowo-gazowej zlokalizowanej w bud. Sekcji Gospodarczej przy
ul. Budowniczych Portu Gdanskiego 17 na terenie Portu Pdétnocnego w Gdansku

6.2 Wytyczne materiatlowe dla instalacji zbiornikéw oleju

Przewody napetniajace i odpowietrzajace:
a) Z rur stalowych czarnych, ze szwem, przewodowych
wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie zabezpieczonych trwatym antykorozyjnym i

olejoodpornym lakierem nanoszonym metodg kataforezy;

a)Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r poz. 1065 paragraf 234 p.1,3,4.)

Przewody olejowe:
a) Przewody olejowe wykona¢ w uktadzie djednorurowym z rur miedzianych tgczonych lutem

twardym lub za pomoca ztgczy zaciskowych wg PN-EN 1057;

b) Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r poz. 1065 paragraf 234 p.1,3,4.)

Urzadzenia, osprzet i armatura:
a) Filtr oleju, potgczenie gwintowane;
b) Skrzynka wlewu paliwa wraz z zamknieciami wkrecanymi;
¢) Zawor oddechowy zgodne z normami PN-EN 1127-1, EN 13463-1, PN-EN 13463-5 oraz PN-
EN I1SO 28300

6.3 Wytyczne materialowe dla instalacji gazowej

Przewody:

a) Z rur stalowych czarnych spawanych wg PN-H/-74219;

Urzadzenia, osprzet i armatura:
a) Zawory odcinajgce kulowe, kotnierzowe w skrzynce gazowej;
b) Zawory odcinajgce gwintowane przy podejsciu do panika;
c) Sciezka gazowa — wymiana, dedykowana do projektowanych palnikow;
d) Skrzynka gazowa powinna by¢ wykonana z materiatu posiadajgcego
klase reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1;
e) Czujniki gazu zgodny z normg EN 50194;
f) Modut alarmowy, Swietlno-dZzwigkowy — Led czerwony, iskrobezpieczny, obudowa odporna na

korozje ( np. stop aluminium malowany proszkowo ), stopien ochrony IP66, poziom gtosnosci
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105 dB

g) Centralka detekcji gazu zgodna z DTRkami poszczegdlnych producentdw.

6.4 Wytyczne materialowe instalacji gasniczej dla magazynu oleju

Przewody:
a) zrur stalowych czarmnych, ze szwem, przewodowych

wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie.

Urzadzenia, osprzet i armatura:

a) Pradownica piany, stal nierdzewna, przytgcza kotnierzowe zgodna z normg PN-93/M-51068;
b) Nasada pozarowa z gwintem wewnetrznym oraz pokrywa nasady z gwintem zewnetrznym;

c) Wilew piany, stal nierdzewna, przytgcze kotnierzowe, nasada osiatkowana.

6.5 Wytyczne materialowe instalacji odprowadzenia spalin

Przewody:

a) zewnetrzne dwuptaszczowe z blachy nierdzewnej wg PN-B-10425:2019-09.

Osprzet i armatura

a) Przejscie dachowe ptaskie kotnierzowe;
b) Oraz niezbedne elementy do wykonania catego systemu odprowadzenia spalin zgodnie z

wytycznymi producenta.

6.6 Wytyczne materialowe instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne:
a) Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al wg PN-EN
1507:2007, PN-EN 1505:2001; klasa szczelnosci: B
b) Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 12237:2005,
PN-EN 1506:2007 typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM; potgczenia na

fabryczne nyple i mufy; klasa szczelnosci: B

Urzadzenia i elementy nawiewno wywiewne:
a) Kanat nawiewny dla kottowni — tzw. ,zetka”;
b) Wywietrzak dachowy;
c) Kanat nawiewny dla pom. magazynu oleju;
d) Kanat wywiewny dla pom. magazynu oleju;

e) Wentylator wywiewny dachowy (wraz z podstawg- montaz na wsporniku ) w wykonaniu EX,
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3200 m3h dla pom. magazynu oleju;
f) Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice;

g) Urzadzenia zgodne z DTRkami danego producenta.

6.7 Wytyczne materialowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody:
a) Przewody grawitacyjne wykonac z rur zeliwnych zgodnych z PN-EN 545;
b) Przewody ttoczne wykona¢ z PEHD, SDR17.

Urzadzenia, osprzet i armatura:
a) Pompy zatapialne do wody gorgcej, praca 30 min. w temp. +70 stopni;

b) Neutralizator skropli grawitacyjny dla kotta gazowo-olejowego 310 kW.

6.8 Wytyczne materialowe instalacji wody zimnej

Przewody:
a) Przewody instalacji wody zimnej z rur stalowych ze szwem, $rednich, gwintowanych,

obustronnie ocynkowanych, wg PN-74/H-74200.

Urzadzenia, osprzet i armatura:
a) Zawory, filtry, wodomierz jako gwintowane;

b) Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig podtynkowg dtugag.
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7 Wytyczne montazowe

7.1 Wytyczne montazowe dla instalacji grzewczych, odpowietrzenia i napetnienia

oleju, zasilania palnikow instalacjg olejowg oraz instalacji gasniczej

Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

o wyznaczenie miejsca utozenia rur,

o

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

o przecinanie rur,

o zatozenie tulei ochronnych,

o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o wykonanie potgczen.
Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone
Srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z projektem.
Odstepstwa od dokumentac;ji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras
rurociggow do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementéw
(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem (3 %o) tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w

odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
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Przewody powinny spoczywac¢ na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach

maksymalnych:

Dla przewoddéw montowanych na $cianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolaciji, lub

obudowy od $ciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o srednicy:

o 25mm-3cm

o 32+100 mm-5cm
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

Mocowanie przewodoéw

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykonaé zgodnie z BN-76/8860-01.

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementéw podpar¢ i podwieszen, ktory obejmuje
kompletne systemy mocowan instalaciji:

- prety stalowe ocynkowane gwintowane na catej dtugosci jako wieszaki pionowe,

- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich Srednic,

- szyny montazowe pod przewody instalacyjne,

- konsole szynowe Scienne jako podparcia poziome,

- wsporniki kgtowe do konsoli szynowych sciennych.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, nalezy
stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a)co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien byé
ostoniety tarczkg ochronng.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementow,. Wszystkie przejscia ppoz.wykonac zgodnie z Europejskimi i Krajowymi
Ocenami Technicznymi.

o Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Sposob instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i
konserwacje.

o Armature na przewodach instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

o Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi
i konserwaciji.

o Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé

o Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji

o Wszelkie prace spawalnicze - wykonywac przy otwartych zaworach,

o Przy wykonywaniu potgczen spawanych w poblizu potgczen gwintowanych nalezy stosowac
zasade — ,hajpierw spaw, potem gwint”,

o Polgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomocg pakut i pasty uszczelniajgcej,

o Przy montazu zaworow nalezy zwroci¢ uwage, aby montowane zawory posiadaty minimalne
ci$nienia odpowiednio, strona wysoka pierwsze zawory - 2,5 MPa, strona wysoka pozostate -
1,6 MPa, strona niska — 0,6MPa,

o Potaczenie rury z kotnierzem ptaskim ( bez szyjki ) wykonac¢ poprzez spawanie elektryczne,

o Potgczenia kotnierzowe tgczy¢ Srubami stalowymi z nakretkami i podktadkami ocynkowanymi
ogniowo. Uszczelki ptaskie w potgczeniach kotnierzowych montowac na czystych ptaskich

powierzchniach, zwracajgc uwage na centryczne jej usytuowanie.

Montaz termometrow i manometréow
Miejsca montazu termometrow i manometréw ustalic w oparciu o dokumentacje projektowg.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji termometréw lub manometrow, tylko pod warunkiem uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru.
Termometry nalezy montowac¢ wg nastepujgcych zasad :

o dlugosé¢ bagnetu powinna siegaé potowy gtebokosci strumienia cieczy,

o miejsce montazu powinno byc¢ tak dobrane aby skala byta dobrze widoczna i przy ewentualne;j

wymianie obudowy termometru spusci¢ jak najmniejszg ilo§¢ wody.

Manometry nalezy montowaé wg nastepujgcych zasad :

o przy montazu manometrow, nalezy zwroci¢ uwage, aby montowane manometry posiadaty
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zakres skali odpowiednio, strona wysoka spinka - 2,5 MPa, strona wysoka pozostate - 1,6
MPa, strona niska — 0,6MPa,
wszystkie manometry nalezy montowac poprzez rurki petlicowe lub U-rurki,

wszystkie zastosowane manometry powinny by¢ klasy 1,0

Montaz urzadzen

O

Urzadzenia mocowac zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych w

dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

O

O

Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Podtoze nalezy przygotowac¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego
stopnia czystosci

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

2 x farba podktadowa (np. silikonowa lub olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna
cynkowa 60%, szara metaliczna,)

2 x farba nawierzchniowa odporng na temperature do 200°C (emalia silikonowa
termoodporna lub emalia ftalowa ogdinego stosowania aluminiowa)

Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwaranciji nie zostat
przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odkurzyc¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac, uzywajgc benzyny do lakierow — rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczegoinych warstw wynosi 48
godzin. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 [im.

Z uwagi na zawarto$¢ w farbach skfadnikdéw palnych i toksycznych, podczas malowania
nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw ppoz i bhp, szczegdlnie przy pracy w

pomieszczeniach zamknietych.

UWAGA:

Przewody napetniajgce i odpowietrzajgce zbiorniki oleju nalezy zabezpieczy¢ trwatym

antykorozyjnym i olejoodpornym lakierem metodg kataforezy.
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Wykonanie izolacji instalacji grzewczych

Wykonywanie izolacji cieplnej przewodow cieptowniczych nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;ji techniczne;j

wiecej niz o =5 do +10 mm.

Minimalng grubosc¢ izolacji nalezy dostosowac do srednicy przewodu zgodnie z: Zat. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdw.

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu ]
(materiat 0, 035W/(M?k)’

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ]
5 o ) _ ] Y2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy )
6 _ , L Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ]
8 Y2 wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosc warstwy izolacyjnej.

Zabezpieczenia p.poz.

Przejscia przewodow przez Sciany pomieszczeh wydzielonych ogniowo oraz przez przegrody o
wymaganiach odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ systemowo np. za pomocg powioki
ogniochronne;j..

Powtokg nalezy pokry¢ rure na dtugosci 40 cm z kazdej strony przejscia przez przegrode, nastepnie
otwodr wypetni¢ zaprawg ogniochronng. Grubos¢ warstwy po wyschnieciu nie powinna by¢ mniejsza
niz 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rure zatozy¢ izolacje termiczna.

Montaz zabezpieczen nalezy wykonac Scisle z wytycznymi producenta tak, aby przejscie przez

przegrody posiadato odpornos¢ ogniowg co najmniej taka, jak przegroda

Oznaczenia

Rurociggi oznakowac¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270,

stosujgc barwy rozpoznawcze i pomocnicze.

Nalezy zwréci¢ uwage aby element kolorystyczny, jak i strzatka kierunkowa widoczne byty z kazdej
strony rurociggu. Jako dodatkowe oznakowanie rurociggéw zalecane jest stosowanie opisu medium i
jego parametrow. Oznakowania powinny by¢ zamontowane z czestotliwoscig umozliwiajgca ich
szybkie odnalezienie w miejscach budzgcych watpliwosci, np. na rozgatezieniach, przed i za pompa,

a takze w miejscach, w ktorych mogg usprawni¢ obstuge instalacji.
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7.2 Wytyczne montazowe dla instalacji gazowej

Istniejace rurociagi instalacji gazowej pozostaja bez zmian. Rurociagi wymagaja naprawienia

powtoki antykorozyjnej oraz elementéw montazowych.

Montaz armatury gazowej

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna

do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem

kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukciji wsporczych przy

uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem

technicznym.

Montaz pozostatych urzadzen

Montaz pozostatych urzgdzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym

urzadzeniem przez ich producenta.

Mocowanie przewodoéw- naprawa istniejgcych elementéw montazowych

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykonaé zgodnie z BN-76/8860-01.

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementéw podparé i podwieszen, ktéry obejmuje

kompletne systemy mocowan instalacji:

- prety stalowe ocynkowane gwintowane na catej dtugosci jako wieszaki pionowe,

- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich Srednic,

- szyny montazowe pod przewody instalacyjne,

- konsole szynowe Scienne jako podparcia poziome,

- wsporniki kgtowe do konsoli szynowych sciennych.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych istniejacych przewodow

O

O

O

Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego
stopnia czystosci

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

2 x farba podktadowa (np. silikonowa lub olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna
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cynkowa 60%, szara metaliczna,)

o 2 x farba nawierzchniowa odporng na temperature do 200°C (emalia silikonowa
termoodporna lub emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa)

o Wyroby malarskie nalezy przygotowywacé i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwaranciji nie zostat
przekroczony.

o Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odkurzyc¢ i odttusci¢c. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac, uzywajgc benzyny do lakierow — rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowac. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw wynosi 48

godzin. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 [1m.

7.3 Wytyczne montazowe dla wentylacji

Montazu kanatow
1. Sposob mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.
2. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac urzgdzenia
regulacyjne umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okragtych
zastosowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe;
Nalezy zapewnic dostep do wentylatora przepustnic regulacyjnych;
Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z
projektantem instalacji.

5. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne podtgczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajgcej.

Posadowienie urzadzen

Do wszystkich urzadzen powinien zostaé zapewniony dostep serwisowy. Dla kanatow powinny
zosta¢ wykonane ( jesli konieczne ) otwory w elementach budowlanych / dach, sciany; Wentylator na
dachu nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej do wentylatoréw EX.

Lokalizacja urzgdzeh powinna zostaé skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowsg.

Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakonczonym montazu.

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne podtgczy¢ do prawidiowo wykonanej instalacji uziemiajgce;.

Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od

petnego otwarcia do petnego zamkniecia.
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Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen przeprowadzi¢ $cisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzgdzeniem przez

ich producenta.

7.4 Wytyczne montazowe dla kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢
nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. I1zolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzkg: zeliwne @160 — 1,5%, zeliwne @110 — 2%.
Przejscia przewodow przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych masg trwale elastyczna.

Przejscia z gruntu do pomieszczen wykonaé jako wodo- i gazoszczelne.

Pod przewody prowadzone pod posadzkg nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 cm, nad
przewodami obsypke z piasku o tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszczac¢ warstwami nie
wiekszymi jak 30 cm.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposob

zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwacji.

Mocowanie instalacji
Mocowanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, za pomocg systemowych uchwytow i

obejm. Nalezy bezwzglednie zastosowac obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjne;.

Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie.

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.
Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzenh.

Przewody odplywowe (poziomy) kanalizacji sanitarnej

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczenia, w ktdrych temperatura nie spada
ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni
rury wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej

stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

Potaczenie rur

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonacC ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm PN-EN
1329-1:2021-05, PN-EN 1519-1:2019-05.

Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungcC jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do

kielichow.

Oznakowanie instalacji
Armature i urzadzenia. nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na armaturze i urzgdzeniach w miejscach widocznych.

Przejscia przez przegrody
Przejscia przewodow przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng i

opaskami ogniochronnymi.

7.5 Wytyczne montazowe dla wody zimnej

Prowadzenie przewodoéw instalacji w pomieszczeniu
1. Przewody wody zimnej prowadzone po Scianie wykona¢ ze spadkiem 0,5%
w Kkierunku pomieszczenia przytgcza wodociggowego.

2. Przewody poziome prowadzone przy scianach powinny spoczywac¢ na podporach ( w uchwytach,
na wspornikach, zwieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposodb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjs.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

o0 &~ Ww

Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.
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7. Otworowanie w przegrodach budowlanych ( jesli zajdzie konieczno$c¢ ), przez ktére prowadzone
bedg instalacje wykona¢ metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.
8. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od $ciany, stropu albo podtogi

powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodow srednicy do 25 mm — 3 cm,

Przebicia w scianach i tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sSciane,
nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposéb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o I cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie
rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust

instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Przewody
nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowacC podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac¢ typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zwieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

. , Maksymalne odlegtos¢ miedzy
Srednica rury .
uchwytami
[mm]
[m]
15-20 1,5
25-32 2,0

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
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do obstugi i konserwacji. Armature nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszym punkcie i by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza

w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Potaczenie rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonacC ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

System montazu rur nalezy scisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur.

Potgczenia wykonac jako gwintowe z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm: PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 10226-2:2007 i/lub PN-ISO 228-1:2005.

Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody (wodomierz)

Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspodfosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu
wody w przewodzie.

Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed i 3 Srednicom przewodu
za wodomierzem.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajaca przed i za

wodomierzem.

Oznakowanie instalacji

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony nalezy oznaczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

Oznakowania nie mogg by¢ montowane do oston urzgdzen, ktére mogg by¢ zdjete z oznakowanego
urzadzenia.

Plastikowe tabliczki nie mogg by¢ umieszczane na powierzchniach o temperaturze wyzszej niz +60°C.
Oznakowanie powinno odpowiada¢ dokumentacji technicznej. Znakowanie musi zosta¢ wykonane

przed uruchomieniem urzgdzenia.
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7.6 Wytyczne montazowe dla instalacji spalin

Montaz komina

Montaz poszczegolnych elementow systemu spalinowego przeprowadzaé scisle z instrukcjg i
wytycznymi producenta.

Kominy nalezy mocowac¢ do Sciany i stalowych konstrukcji przylegtej hali stosujgc regulowane
wsporniki Scienne bezposrednio nad trojnikiem nalezy umiesciC¢ pierwszy wspornik Scienny. Przy
montazu nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci miedzy wspornikami zgodnie z wytycznymi
producenta. Wsponiki montowac¢ w poblizu potgczen poszczegolnych cztonow komina.

Przy przejsciu przez dach zastosowa¢ dedykowane do danego zastosowanego systemu przejscia

dachowe ptaskie kotnierzowe.

8 Badania odbiorowe

8.1 Badania odbiorowe dla instalacji grzewczych, odpowietrzenia i napetnienia oleju,

zasilania palnikéw instalacja olejowa oraz instalacji gasniczej

Badania w czasie wykonywania robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami
oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnos$¢ rurociggow;

- sprawdzenie prawidtowosci pracy aparatury automatycznej regulacii,

- sprawdzenie dziatania zawordéw bezpieczenstwa,

- sprawdzenie uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury obiegu kottowego,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolaciji,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow instalaciji,

- sprawdzenie spadkow rurociggow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen technologicznych,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,

- sprawdzenie poprawno$ci zainstalowanych zawiesi;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

Préby szczelnosci instalaciji
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla instalacji rurowych. Zaleca sie przeprowadzi¢
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prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac¢ prébe pneumatyczng. Sposodb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzania préby szczelnosci:

- -zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzacé
jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla instalacji o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 p roboczego

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cidnienie powoli w sposob kontrolowany a instalacja
powinna byé oprdzniona z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach,

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inzyniera.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
ew. zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy przewody, armatura
przewodowa, urzgdzenia sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty. Po przeprowadzeniu
badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.
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Badania armatury
Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury,
b) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. pompy, sprzegto hydrauliczne itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢

przedstawione do ponownych badan.

8.2 Badania odbiorowe dla instalacji gazowej

Badania w czasie wykonywania robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami
oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidtowosci pracy Sciezki gazowej;

- sprawdzenie poprawnosci montazu zaworow;

- sprawnosci podtgczen instalacji do urzgdzen,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow instalaciji,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji.

- sprawdzenie poprawno$ci zainstalowanych zawiesi;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Préby szczelnosci instalacji gazowej

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac za pomocg gazu obojetnego pod
cisnieniem 50kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne
jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji gazowych przez
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac¢
pod cisnieniem 100 kPa .

Do proby szczelnoéci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od

temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
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objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia wahanh temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cisnienia, préb
szczelnosci nic mozna lez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesc instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywalto jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem
manometru, tak zwanej "U-rurki" manometru jednostupowego.

Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje
gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzgdzenie pomiarowe — manometr techniczny klasy 0,6.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i

prébe wykonac powtornie.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byc¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
ew. zakryciem przewodow. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy przewody, armatura
przewodowa, urzgdzenia sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty. Po przeprowadzeniu
badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

Badania armatury
Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
o poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.
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Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. Sciezki gazowej, skrzynki gazowej itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢

przedstawione do ponownych badan.

8.3 Badania odbiorowe dla instalacji wentylacji

Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét
Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania
instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
o sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatbw ze wskazanymi w umowie z
Inwestorem,
o sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,
o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci (z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokét),
o sprawdzenie czystosci instalacji,
o sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji,

o sprawdzenie poprawno$ci zainstalowanych zawiesi.

Badanie ogélne
a) Dostepnosci dla obstugi;
b) Stanu czystosci urzgdzen;
c) Kompletnosci znakowania;
d) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych — zabudowy instalacji w klacie EI240
e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

g) Srodkéw do uziemienia urzadzen.

Badanie wentylatoréw
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
c) Sprawdzenie zamocowania silnika;
d) Sprawdzenie prawidiowosci obracania sie wirnika w obudowie;

e) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
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f) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych i wewnetrznych

Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie wywietrzakéw dachowych

Sprawdzenie zamocowania.

Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Préba szczelnosci
Badania szczelnosci systemu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN
12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okrggtych
Regulacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez dtawienie na elementach regulacyjnych (przepustnicach )
do uzyskania na elementach nawiewnych i wywiewnych strumieni powietrza wentylacyjnego
przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowana:

o proby i odbiory robdt instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg

PN-EN 12599:2013-04.

8.4 Badania odbiorowe dla instalacji wody

Badania w czasie wykonywania robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez porownanie wykonania robét z Rysunkami
oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- sprawdzenie poprawnosci montazu armatury;

- sprawnosci podtgczen instalacji i armatury do urzadzen,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow instalaciji,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji.

- sprawdzenie poprawno$ci zainstalowanych zawiesi;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.
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Préby szczelnosci instalacji wody

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
Wartosé cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢ 3
bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150mm) o zakresie

0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawér bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na kohcu badania oraz w okresie
co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac

+ 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji i nie
wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w

ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
ew. zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy przewody, armatura
przewodowa, urzgdzenia sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty. Po przeprowadzeniu
badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

Badania armatury
Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
o szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
o poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. stacja zmiekczania itp. powinny byé okredlone w
oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢

przedstawione do ponownych badan.

8.5 Badania odbiorowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
o okreslenie stanu konstrukgcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
o stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen
instalacji kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
o ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
o ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

o kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;j.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
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Wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen

przed przeptywem zwrotnym.

Badania odbiorcze szczelnosci
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzaé badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody
urzgdzeniami ( wpust, umywalka) i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny

wykazywac przeciekow.

Badania odbiorcze innych elementéw instalacji kanalizacyjnych

Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalacji, takich jak np. poduszki sorbentowe , pompy
zatapialne

do wody cieptej itp. nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg danego
producenta.

Protokoty badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt

negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

8.6 Badania odbiorowe dla instalacji spalin

Badania w czasie wykonywania robot
Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega:
- sprawdzenie poprawnos$ci montazu poszczegolnych elementéw systemu spalin;
- sprawdzenie czystosci instalacji,
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw instalaciji,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji.
- sprawdzenie poprawno$ci zainstalowanych zawiesi;

- sprawdzenie wykonania przejscia przez dach.

Préby szczelnosci instalacji spalinowej
Badanie szczelnoSci instalacji spalinowej zostanie przeprowadzone poprzez specjalistyczne
urzgdzenia takie jak m.in. tester szczelnosci instalacji spalinowych. Badanie to nalezy przeprowadzic

zgodnie z wytycznymi producenta.
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9 Wytyczne i rozwigzania z zakresu p.poz.

Wytyczne i rozwigzania uzyte w dokumentacji zostaty zaprojektowane zgodnie z opinig
techniczng ( odrebne opracowanie ) z zakresu ochrony przeciwpozarowej dot. ustalen z wizji lokalnej
dwoch kottowni gazowo-olejowych nalezgcych do Zarzadu Morskiego Portu Gdansk S.A. wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Leszek Kowalczuk upr. nr KG PSP
683/2019, dokumentacja z grudnia 2023 roku.

10 Wytyczne BHP

Projekt zostat opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w ponizszych zasadniczych
aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 7.07.94 "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89, poz.414).
2. Ustawa "Kodeks Pracy" a w szczegdélnosci dziat X, 'Bezpieczenstwo i higiena pracy' (Dz. U. z
dnia 5.07.74 nr 24, poz. 141 wraz ze zmianami );
3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
1) z dnia 14.12.94 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 8.02.95. nr 10, poz.46)
4. Polskie Normy.
Uzytkownik kottowni jest obowigzany przestrzega¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zawarte w Ustawie "Kodeks Pracy", a w szczegolnosci dziat X-BHP (Dz. U. z dnia 05.07.1974r.

nr 24, poz. 141 wraz ze zmianami).

. CZESC OBLICZENIOWA

11 Obliczenia

11.1 Zapotrzebowanie ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta bez zmian jn.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta przedstawiono w tabeli:

Lp. Nrin w en. Nazwa obiektu Kubatura  |Powierz.
[m?] [m?]
Zapotrzeb owania [kW]
C.O. wentylacja Ogdétem
1. 105-00-0021-0  |pudynek Sekgji 3210 656 49 - 49
Gospodarczej
Trafostacja T-5
2. 105-00-0023-0 ( czes$é socjalna ) 1469 186 23 - 23
3. 112-00-0004-0 Nastawa kolejowa 1463 186 40 - 40
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112-00-0002-0 Maszynownia hamulcéw 452 106,8 23 23

Obiekt P.P. Pomosty hamulcowe - - 73 - 73
149-00-0001-0 Budynek administracyjny (7056 153,7 105 59 164

7. 195-00-0012-0 Biuro przepustek 2271 441,3 44 - 44
RAZEM|15921 3194,8 357 59 416

11.2 Obliczenie urzadzen zabezpieczajacych

Dobor uktadu stabilizacji cisnienia i odgazowania

Pojemnos¢ uktadu grzewczego, sieci i instalacji c.o. -Va=12.000 dm?

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

m> Ei-0,045 = 540 dm’

Dobrano uktad stabilizacji cisnienia i odgazowania z uzupetnianiem ubytkéw wody firmy Reflex

skfadajacy sie z:

jednostki sterujgcej Variomat 2-1/35 z zestawem przytgczeniowym G1;

zbiornika podstawowego VG typ 600;

fillset impuls 0,8 — armatura do uzupetniania ubytkow wody z sieci wodociggowej;

przeponowe naczynie wzbiorcze N50;

ztgcze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4"

Dobor i parametry powyzszych urzadzen zgodny z zatgcznikiem nr 4.
Dobér zaworu bezpieczenstwa:
Na podstawie tabel producenta zaworéw SYR przyjeto dla kotla zawdr bezpieczehstwa typ 1915

Dn32 i cisnieniu otwarcia 4 bar.- dobor zgodny z zatgcznikiem nr 1.

11.3 Dobér pomp obiegowych
Pompy obiequ kotia:
Q =1,3x310 kW dt=20°C H=1mH-0

0 dm?3]
co _ ¥
GS _th860[ a

o 403 dm®
GE® =~ X860 = 17329 |—

Dla kazdego z kottéw dobrano pompe STRATOS MAXO 50/0,5-6 WILO
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Pompy obieqoéw sieci:

Q= 367kW dt=20°C H=12mH,0
650 = L xg60 [T
T h

co 367 [dm?
Gp =Wx860=15781 A

Dobrano dwie pompy pracujgce réwnolegle STRATOS MAXO 40/0,5-12 WILO

Pompa obiequ grzewczeqo budynku sekcji gospodarczej:

Q = 49 kKW dt=20°C H=5mH20
goo = L geo ™
Pr=ac” h

o 49 dm3
Gp =%x860=2107 A

Dobrano pompe STRATOS MAXO 25/0,5-8 WILO

11.4 Doboér cieptomierzy i wodomierzy
Zaprojektowano cieptomierze do rozliczenia zuzycia ciepta w obiegach c.o.

1. Przeptyw obliczeniowy dla sieci — bud. administracyjny:

o 164 dm?®
GF® =~ x860 = 7052 |—

Zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54 , DN40/300 firmy
Kamstrup.

2. Przeptyw obliczeniowy dla sieci — kierunek nastawni:

o 203 dm?
GF® =~ x860 = 8729 |—

Zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54 , DN40/300 firmy
Kamstrup.
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3. Przeptyw obliczeniowy dla obiegu c.o. bud. Sekcji Gospodarczej:

GS° = 9 860 = 2107 dm’
PT 20T h
Zastosowac cieptomierz MULTICAL 803 z przetwornikiem ULTRAFLOW 54, DN20/190 firmy

Kamstrup.

Zaprojektowano wodomierz do rozliczenia zuzycia wody:
Dobrano wodomierze JS 1.5 ze zdalnym odczytem do opomiarowania systemu napetniania i

uzupetniania ztadu wodg uzdatniona.

11.5 Dobér sprzegta hydraulicznego

Q

=ﬁ'p C = AT,

P,

Temp. wody zasilajgcej T1 = 80°C

Temp. wody powrotnej T2=60°C

Moc cieplna uktadu kottowego Qkmax=600kW

Obliczony przeptyw nominalny dla sprzegta: Qk = 26,486 m3/h

Gestos¢ wody dla max. temperatury czynnika = 971,8 kg/m3

Ciepto wiasciwe wody dla max. temp. czynnika wptywajgcego do sprzegta = 4,196 kd/kg K
Dobiera sie urzadzenie model SP125/250/110 .

11.6 Wyznaczenie srednicy komina

Dla kotta mocy 310kW i wysokosci czynnej komina 9,0 m dobrano zgodnie z nomogramem
producenta komindw JEREMIAS komin zewnetrzny, dwuptaszczowy z blachy nierdzewnej o srednicy
¢200 oraz czopuch o srednicy ¢200 w wykonaniu jak dla kottéw kondensacyjnych opalanych olejem
opatowym lekkim.

Zestawienie elementow systemu spalinowego zgodne z zatgcznikiem nr 3.

Dla kazdego komina dobrano instalacje neutralizacyjng skropliny do eksploatacji olejowej. Skropliny

po neutralizacji odprowadzi¢ do kanalizac;ji.

11.7 Wentylacja kottlowni.
Wentylacja nawiewna:
Przyjmuje sie, ze potrzeba 1,6 m3/h Swiezego powietrza na 1 Kw.

Zapotrzebowanie powietrza do spalania wynosi 992m3/h.
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Jako wentylacje nawiewng przyjeto tzw. ,zetke” na scianie zewnetrznej,

o wymiarach 400 x 700.

Poziom dolnej krawedzi otworu ma by¢ na wysokosci 30cm od posadzki kottowni. Otwor z obu stron
zabezpieczony nieruchomymi zaluzjami.

Kanaty wentylacyjne prowadzone po elewacji malowac¢ w kolorze RAL 7016

Wentylacja wywiewna:
Jako wentylacje wywiewng przyjeto kanat grawitacyjny ¢300 zakornczony wywietrzakiem dachowym

cylindrycznym.

11.8 Oswietlenie naturalne kottowni

Powierzchnie okien wyznaczono w stosunku 1:15 powierzchni podtogi.
Powierzchnia podtogi kottowni: 36 m2.

Wymagana powierzchnia okien: 2,4 m2

Okno w pomieszczeniu kottowni ma wymiar 1,4x1,9 — posiada powierzchnie 2,6 m2

11.9 Zestawienie materiatow

Zestawienie podstawowych elementéw armatury i urzgdzen kottowni w budynku Hali Warsztatow wg.

zatgcznika nr 3.

12 Prace rozbiorkowe
W przestrzeni kottowni i pom. magazynu oleju nalezy przeprowadzic:

- demontaz kottow;

- demontaz ekonomizerow;

- demontaz czopuchéw i kominéw spalinowych;

- demontaz pomp obiegowych;

- demontaz armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej;
- demontaz kolektorow kottowych;

- demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego;
- demontaz armatury zaworowej;

- demontaz systemu stacji uzdatniania wody;

- demontaz ukfadu stabilizacji cisnienia;

- demontaz wartownika;

- demontaz instalaciji cieplnej;

- demontaz instalacji napetniania zbiornikow oleju;
- demontaz instalacji olejowej;

- demontaz instalacji odpowietrzania zbiornikow oleju;
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- czesciowy demontaz istniejgcej instalacji gazowej przy podigczeniu kottow;

- prace budowlane wykucia, przekucia w posadzkach, scianach — zgodnie z dokumentacjg
architektoniczna,

- oraz usung¢ wszystkie elementy uniemozliwiajgce wykonanie zadania inwestycyjnego.

13 Uwagi

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — czes¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, sztukg

budowlang oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzgdzen i uzytych materiatow.

Zawarte w tekscie, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe nalezy odczytywac z
wyrazeniem ,,lub réownowazne”; rbwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem

technicznym, ilosciowym, jakosciowym i estetycznym.
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IV. ZALACZNIKI

Dobér zaworéw bezpieczenstwa.

Zestawienie elementéw systemu spalinowego.
Zestawienie podstawowych elementow kottowni.
Dobér zabezpieczenia kotlowni — Variomat.
Karta katalogowa kotta olejowo-gazowego.
Karta katalogowa systemu regulacji i sterowania

N o o kR~ ooNbd=

Pogladowa wizualizacja kottlowni



Zatacznik nr 1: Dob6r zaworu bezpieczenstwa

Obowiazujace przepisy

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji pracujgcych w systemie zamknigtym powinien by¢ zgodny z
jednym z ponizszych dokumentow:

« PN-B-02414:1999: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania”

«  WUDT-UC-KW/04: ,Warunki Urzedu Dozoru Technicznego — Urzadzenia cisnieniowe — Kotty wodne —
Osprzet’

Zatozenia projektowe

Na potrzeby niniejszego projektu ustalmy, ze dobdr zaworu bezpieczeristwa bedziemy oblicza¢ dla
pojedynczego kotta wodnego, niskotemperaturowego, korzystajac z Warunkéw Urzedu Dozoru
Technicznego wg. nastepujace zatozenia:

« moc nominalna kotta gazowego: 310 kW

» temperatura zasilania wody w instalacji: 90°C
« temperatura powrotu wody w instalacji: 70°C
« ci$nienie instalaciji: 4,0 bar

Obliczenia hydrauliczne

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Wymagang przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia kotta nalezy obliczy¢ korzystajac
Z Wzoru:
3600 * N

r

m >

« m — przepustowos$¢ kotta, kg/h
« N — najwieksza, trwata moc cieplna kotta, kW
« 1 — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa, kJ/kg

Jakie jest ciepto parowania wody

Dobdér zaworu bezpieczehstwa musi sie odbywac dla najbardziej niekorzystnych dla kotta warunkéw, co w
praktyce oznacza, ze cata moc kotta bedzie w takich przypadku wykorzystywana do odparowania wody,
ktora zostata w nim zgromadzona. W zwigzku z powyzszym obliczenia przepustowosci zaworu
bezpieczenstwa nalezy wykonac dla pary wodnej nasyconej, uwzgledniajac zardwno wspotczynnik wyptywu
dla cieczy jak i dla par oraz gazow.

Dlatego tez, nalezy postuzy¢ sie tablicami, okreslajacymi ciepto parowania wody przy danym ci$nieniu oraz
temperaturze nasycenia, aby odczytac z nich ciepto parowania dla warunkow, ktére nas interesuja.



Obliczenia

Poniewaz wczes$niej zatozyliSmy, Ze cisnienie robocze w naszej instalacji wynosi 4,0 bary, w celu
wyznaczenia ciepta parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa, warto$¢ tg nalezy
skorygowac¢, uwzgledniajac dodatkowe 10%:

p=11%*4=44bar = 0,44MPa

Korzystajac z tablic i odczytujemy ciepto parowania wody, przy nadci$nieniu rownym 0,54 MPa (4,4bara +
1,0bar). Ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczefstwa bedzie wynosi:

r = 209940
kg

W zwigzku z powyzszym, wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla naszego kotta bedzie
wynosic:

3600«N 3600%310 k
m > = = 531,58
T 2099,40 h

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

Wymagang powierzchnig przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia
naszego kotta nalezy obliczy¢ uwzgledniajac mieszanke parowo — wodna, ktéra bedzie przez zawor po jego
otwarciu: A=A4,+A,
« A — sumaryczna, obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa, mm?
« A, — obliczeniowa pow. przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do
odprowadzenia pary, mm?
« Aw — obliczeniowa pow. przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do
odprowadzenia wody, mm2
Obliczeniowg powierzchnie przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedng do
odprowadzenia pary oblicza sie korzystajac z ponizszego wzoru:

_ Xo*xm
P 7 10Ky xKyxocx(p140,1)

« X2 — udziat pary w mieszance parowo — wodnej odprowadzanej przez zawdr bezpieczenstwa
« K1 —wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed

zaworem bezpieczenstwa
« K2 — wsp. poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa
« 0 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow
* p1 — ci$nienie zrzutowe, MPa

Obliczeniowg powierzchnie przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedng do
odprowadzenia wody oblicza sie korzystajac z ponizszego wzoru:
A _ (1_X2)*m
W 5,03xxcx/(p1-D2)*p1
* 0 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
« p2 — ci$nienie odptywowe, MPa
« p1 — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze Ty, kg/m3
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Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna
do odprowadzenia pary

Xz *m
A, =
10%Kq*Kp*xx(p1+0,1)
Udziat pary w mieszance parowo — wodnej odprowadzanej przez zawor bezpieczenstwa

Udziat pary w mieszance parowo — wodnej odprowadzanej przez zawor bezpieczenstwa oblicza sie
korzystajac ze wzoru:

X, = i1—iz
r

« i1 — entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1, kd/kg

« i» — entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu pz, kd/kg
Entalpia wody przed zaworem bezpieczenistwa przy nadcisnieniu p1, a wiec przy ci$nieniu absolutnym
rownym 5,4 bara (tutaj rwniez bierzemy pod uwage dodatkowe 10% z nadci$nienia panujacego w instalacji,
tak samo jak miato to miejsce przy wyznaczaniu ciepta parowania wody). Korzystajac z tablic mozemy
odczytaé, ze entalpia wody dla naszych warunkéw, tj. dla temperatury 154,80°C wynosi:

i, = 652,22 ’;—;

« Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p2, a wigc przy cisnieniu
absolutnym réwnym 1,0 bar, korzystajac z tablic mozemy odczyta¢, ze entalpia wody dla naszych
warunkow, tj. dla temperatury 99,63°C wynosi:

i, = 417,50
kg

W zwigzku z powyzszym udziat pary w mieszance parowo — wodnej odprowadzanej przez zawor
bezpieczenstwa bedzie wynosic:

X, = 652,22-417,50 _ 0,112
2099,40

Wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed

zaworem bezpieczenstwa

Warto$¢ wspdtczynnika K1 dla pary wodnej nalezy odczytaé z ponizszego wykresu, przy czym dla ci$nienia
zrzutowego mniejszego od 0,5 bara, wspétczynnik ten przyjmuje warto$¢ 0,55. W naszym wypadku, dla
nadcisnienia rownego 0,44 bara, wspotczynnik K1 przyjmuje warto$¢:

K]_ == 0,525
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Rys. 01. Nomogram doboru wspétczynnika K1 dla pary wodnejl7l.
Wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem

bezpieczenstwa

Warto$¢ wspdtczynnika K2 wyznacza sie z ponizszego wykresu w zaleznosci od wspotczynnikow 3 oraz K,
gdzie B oznacza stosunek cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa, a k oznacza wyktadnik

adiabatyczny, przy czym:
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Wspdtczynnik B oblicza sie korzystajac z ponizszego wzoru:

B<Prr2>Kr=1
W zwigzku z powyzszym, dla naszego przypadku wspétczynnik ten bedzie wynosic:

p2+0,1

b= p1+0,1
Wspotczynnik Bk, czyli wspotczynnik okreslajacy krytyczny stosunek ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa, dla pary wodnej nasyconej mozemy odczytac z tablic okreslajacych wtasciwosci par i
gazoéw lub obliczy¢ korzystajac z wzoru:

— 0+0,1 — 0, 18

0,44+0,1

Korzystajac z takich tablic, mozemy okresli¢ warto$¢ wyktadnika adiabatycznego «, ktéry bedzie wynosic:

N=131

Obliczam wspotczynnik Py:
N

Brer = (x-zn)x_l
1,31
,Bkr _ ( 2 )1,31—1 = 0,544

1,31+1

Pordwnanie wartosci wspotczynnikdw 3 oraz i i ostatecznie okre$lenie warto$¢ wspétczynnika Ko:

0,18<0544->K, =1
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Dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

Przyjeto zawér bezpieczenstwa dedykowany dla zaprojektowanego kotta, tj. SYR 1915 11/4" o ci$nieniu
otwarcia 4,0 bar. Dla takiego zaworu bezpieczenstwa, wspdtczynnik wyptywu dla par i gazéw bedzie
wynosic:

a =048
Powierzchnia przekroju kanatu dop. zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary

Obliczam minimalng powierzchnie przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedng do
odprowadzenia pary:

0,112 x 531,58 51,048

P T 10+0,525+ 10,48 (0,44 + 0,1) 1,3608
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dop. zaworu bezpieczenstwa niezbedna do
odprowadzenia wody

A = 43,75mm?

Obliczam minimalng powierzchnie przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedng do
odprowadzenia wody:

(1-Xz)*m

A, =
5,03+, /(D1—D2)*P1

Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy

Przyjeto zawor bezpieczenstwa dedykowany dla zaprojektowanego kotta, tj. SYR 1915 11/4" o ci$nieniu
otwarcia 4,0 bar. Dla takiego zaworu bezpieczenstwa, wspotczynnik wyptywu dla cieczy bedzie wynosic:

a. = 0,25
Gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy nadci$nieniu p1 i temperaturze t4
Przy nadci$nieniu rownym 4,4 bara, temperatura wrzenia wody wynosi 154,8°C. Gesto$¢ wody w takich
warunkach jest rowna:

py =79822
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia
wody

Minimalna powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedng do
odprowadzenia wody:

(1-0,112)%531,58
A, = = 20,03mm?
5,03%0,25%,/(0,44—0)*798
Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa

Minimalna powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

A=A,+A, =4375+ 20,03 = 63,78mm?
Wymagana Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczeristwa
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Minimalna $rednica kanatu doptywowego do:

4xA
T

d, =

W zwigzku z powyzszym, minimalna $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa bedzie wynosic:

d, = /4*6:78 = 9,01mm

Poniewaz wcze$niej, przyjmujac odpowiednie wspotczynniki wyptywu dla zaworu bezpieczenstwa
zatozylismy zawdr SYR 1915 11/4" o ci$nieniu otwarcia 4,0 bara, nalezy teraz sprawdzi¢ $rednice, jakq
posiada na kanale doptywowym i poréwnac jg z otrzymang wartoscia. Dlatego tez, ponownie postugujac sie
kartg katalogowg wyzej wymienionego zaworu odczytujemy interesujaca nas wartos¢:

d,, = 27mm

Nastepnie poréwnujemy obydwie wartosci

27mm > 9,01lmm

Poniewaz $rednica dobranego zaworu bezpieczenstwa jest wieksza od minimalnej Srednicy, ktorg
otrzymali$my w powyzszych obliczeniach, mozemy stwierdzi¢, ze dobor zaworu bezpieczenstwa zostat
wykonany prawidtowo.
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Lp. Nr Opis llo$é

SEKCJA GOSPODARCZA

14 205-DWETN37200 Przejscie EW-DWECO02.0 2,00
Ref. 205-DWETN37200

15 FU45200 Opaska zaciskowa 2,00
Ref. FU45200

16 205-DWETN51200 Rura pomiarowa @200mm z kréécem 1/2” 2,00
Ref. 205-DWETN51200

17 205-DWETN13200 Rura di. 1000mm @200mm 3,00
Ref. 205-DWETN13200

18 205-DWETN14200 Rura dt. S00mm @200mm 1,00
Ref. 205-DWETN14200

19 205-DWETN15200 Rura dt. 250mm @200mm 1,00
Ref. 205-DWETN15200

20 DWEC024200 podpora czopucha 3,00
Ref. DWEC024200

21 205-DWETN60200 Kolano 90° @200mm 2,00
Ref. 205-DWETN60200

22 205-DWETN1055200 Trojnik 87° @200mm 2,00
Ref. 205-DWETN1055200

23 205-DWETN-AL10200 Element do czyszczenia @200mm z wyjsciem okraglym 2,00
(praca w nadcisnieniu)

24 205-DWETN66200 Ptyta fundamentowa @200mm z odptywem skroplin 2,00
w bok montaz na cokole

25 DWEC022200 Wspornik scienny regulowany 50-150 mm 8,00
Ref. DWEC022200

26 205-DWETNI13200 Rura dt. 1000mm @200mm 16,00
Ref. 205-DWETN13200

27 205-DWETN14200 Rura df. 500mm ©@200mm 2,00
Ref. 205-DWETN14200

28 205-DWETN-AL32200 Zakoriczenie wylotu rury dwusciennej @200mm 2,00
nadcisnienie Ts do 200°C

29 ALBI26200 Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C) 35,00
Ref. ALBI26200

30 DWETN52200 Przejscie dachowe plaskie z kotnierzem; @200mm 2,00

Ref. ZUDA.004D00.0520250
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Zatacznik nr 3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KOTLOWNI

LP |OPIS | ILo$¢ | PROD.
URZADZENIA i ARMATURA
1| Kociot typu Logano plus SB625, 310 kW 2 szt. BUDERUS
2 | Palik RIRLS 28 TC 2 szt. RIELLO
Al | Przepustnica miedzykotnierzowa DNé5, PN16, temp. 110 °C 4 szt ZETKAMA
art. 497B065C67
A5 | Filtr FS-1 DN65, PN16, TEMP. 130 °C, art. 821 A065C49 2 szt. ZETKAMA
A6 | Pompa : STRATOS MAXO 40/0,5-12 2 szt. WILO
A7 | Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DNé65, PN16, temp. 100 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 407A065C54
B1 | Przepustnica miedzykotnierzowa DNé5, PN16, tfemp. 110 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 497B065C67
B2 | Filtroodmulacz magnetyczny TerFOM DNé5, PN16, 1 szt. TERMEN
temp. 150 °C
B3 | Cieptomierz MULTICAL 803, 10 m3/h, DN40/300 1 szt. KAMSTRUP
B4 | Zawdr rownowazgcy STAF DNé5, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa150 °C
B5 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN8O, PN16, temp. 110 °C 1 szt. LETKAMA
art. 497B080C67
C1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn50, PN16, temp. 110 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 497B050C67
C2 | Filtroodmulacz magnetyczny TerFOM DnS0, PN16, 1 szt. TERMEN
temp. 150 °C
C3 | Cieptomierz MULTICAL 803, 10m3/h, DN40/300 1 szt. KAMSTRUP
C4 | Zawodr rownowazgcey STAD DN50, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa150 °C
D1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn32, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 497B032C67
D5 | Filir FS-1 DN32, PN16, temp. 130 °C, art. 821A065C50 1 szt. LETKAMA
Dé | Pompa : STRATOS MAXO 25/0,5-8 1 szt. WILO
D7 | Zawodr zwrotny DN32, PN16, temp. 300 °C, art. 275I032E51 1 szt. ZETKAMA
D9 | Zawdr trojdrogowy CV 316 GG, Dn32 z napedem, PN16, 1 szt. IMITA
femp. 130 °C, kvs 12,5 + sitownik TA-MC/230
E1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn32, PN16, temp. 110 °C 3 szt. ZETKAMA
art. 497B032C67
E3 | Cieptomierz MULTICAL 803, 2,5 m3/h, DN20/190 1 szt. KAMSTRUP
E4 | Zawdr rdwnowazqgcy STAD Dn32, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa150 °C
G1 | Rozdzielacz zasilajgcy DN150, L=75 cm 1 szt.
G2 | Rozdzielacz powrotny DN150, L=45 cm 1 szt.
G3 | Rozdzielacz zasilajgcy Dn100, L=50 cm 1 szt.
G4 | Rozdzielacz zasilajgcy/powrotny Dn50, L=50 cm 2 szt.
G5 | Zawér spustowy ze ztqgczkg do weza Dn15, temp. 130 °C 1 szt. HERZ
H1 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100, PN16, temp. 110 °C 4 szt ZETKAMA
art. 497B100Cé67
H2 | Filfroodmulacz magnetyczny TerFOM DN32, PN16, 1 szt. TERMEN
temp. 150 °C
H3 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn32, PN16, tfemp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 497B032C67
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H8 | Sprzegto hydrauliczne SP125/250/110, PN16, temp. 110 °C 1 szt. TERMEN
J1 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN80, PN16, temp. 110 °C 6 szt. ZETKAMA
art. 497B080C67
J4| Zawdr rdwnowazgcy STAF DN80, PN16, temp. 2 szt IMI TA
chwilowa150 °C
J5 | Filtr FS-1 Dn80, PN16, temp. 130 °C, art. 821 A080C49 2 szt. ZETKAMA
J6 | Pompa kottowa: STRATOS MAXO 50/0,5-6 2 szt. WILO
J7 | Zawér zwrotny miedzykotnierzowy Dn80, PN16, temp. 100 °C 2 szt. LETKAMA
art. 407A080C54
J9 | Zawér trojdrogowy CV 316 GG, Dn80 z napedem, PN16, 2 szt. IMITA
temp. 130 °C, kvs 100 + sitownik TA-MC/230
SYR | Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 z blokadg,temp.120 °C | 2 szt. SYR
ZB1 |SYR 1915, dn32, 4 bary, temp.120 °C 2 szt SYR
11 | Zawor ze ztgczkg do weza Dnl5 1 szt.
ARMATURA KONTROLNA | POMIAROWA
M1 | Manometr O 100, zakres 0+0,6 MPa 8 kpl. KFM WIKA
zrurkqg i kurkiem manometrycznym
Tr Termometr, okrggty, O 100, 0+120 °C 6 szt. KFM WIKA
INSTALACJA SPALINOWA
System spalinowy $200 - 2 oddzielne systemy dla kazdego 2 kpl. JEREMIAS
kotta — zestawienie zgodne z zatgcznikiem nr 3
Przejscie dachowe ptaskie kotnierzowe 2 szt. JEREMIAS
STACJA UZDATNIANIA WODY
WO | Zawor BA DN25 serii 406 1 szt. ZETKAMA
W1 | Zawér kulowy gtéwny DN25 art. 120 1 szt. EFAR
W2 | Zawor redukeyjny DN25 0,6-6 bar, art. 1268213 1 szt. HERZ
W3 | Zawdr poboru prébek DN15 art. 120 1 szt. EFAR
W4 | Wodomierz JS-1,6 DN15 1 szt. METRON
W5 | Zawér kulowy DN25 art. 120 1 szt. EFAR
W6 | Filir zgrubny mechaniczny min. 100 mikrom,DN25 art. 810531 1 szt. BWT
W7 | Stacja zmiekczania wody -BWT Eurosoft 91 E DWZ 120 SXT 1 szt. BWT
W8 | Filir mechaniczny 125-50 z wktadem art. VIS 7511789 1 szt. EPUROQI
W9 | Zawor zwrotny gwintowany DN25 art. 3121 1 szt. GENEBRE
ZABEZPIECZENIE KOTLA - WARIOMAT
T1 | Reflex VARIOMAT - jednostka sterujgca VS 2-1/35 1 szt. REFLEX
T2 | Zestaw przytgczeniowy Reflex VARIOMAT ( do uktadu z jedng | 1 szt. REFLEX
pompaQ )
T3 | Zbiornik podstawowy VG 600 1 szt. REFLEX
T4 | Zbiornik bateryjny VF 600 1 szt. REFLEX
T5 | Reflex fillset impuls 0,8 — armatura do uzupetniania ubytkdw 1 szt. REFLEX
wody z sieci wodociggowej
T6 | Reflex N5O — naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX
T7 | Ztgcze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4” 1 szt. REFLEX
T8 | Modut BUS ETHERNET - rozszerzenie do sterownika 1 szt REFLEX
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ARMATURA GAZOWA

SG |Sciezka gazowa do wymiany— do Palnika Rl : MBD/2 412 2 szt. Riello
Dodatkowe zawory przy podtgczeniu do palnika MOP 5 4 szt OVENTROP
Skrzynka gazowa do wymiany na nowq 1 szt. WEBA
Zawory odcinajgce za i przed reduktorem 2 szt. GAZOMET

AKTYWNY SYSTEM DETEKCJI GAZU
2.1 | Czujnik gazu DEX-12 2 szt. GAZEX
2.2 | Zawdr MAG -3 istniejgcy do pozostawienia GAZEX
2.3 | Modut alarmowy, $wietino-dzwiekowy 1 szt. GAZEX
2.4 | Centralka Detekcji gazu MD-2.Z 1 szt. GAZEX
ARMATURA INSTALACJI OLEJOWEJ
F1 | Filtr oleju F95 dn25 | 2 szt. | WEISHAUPT
KANALIZACJA
K1 | Neutralizator skroplin GenoNeutra N-70 art. 410 450 2 szt. GRUNBECK
K2 | Pompa zatapialna do wody WQ 1.1 INOX PRO CW 1 szt. OMNIGENA
w studzience schtadzajgcej
K3 | Pompa zatapialna do wody WQ 1.1 INOX PRO CW 1 szt. OMNIGENA
K4 | Komora gospodarcza 50 cm ze stali nierdzewnej z baterig 1 szt. Pyramis, Valvex
podtynkowq

WENTYLACJA KOTLOWNI

Kanat nawiewny ,,zetka” 400 x 700 — zgodnie z czesciq rysun- 1 kpl. WYKONANIE
kowqg WARSZTATOWE
Kanat wywiewny z wywietrzakiem dachowy Dn300 typ WD-B 1 kpl. ALNOR

+ podstawa dachowa typ PD-B1
WENTYLACJA MAGAZYNU OLEJU

Wentylator dachowy ( montaz a $cianie na wspornikach ) o 1 kpl.
wyrzucie pionowym w wykonaniu EX DV-EX 315D4 z podsta-
wq dachowq FDS, parametry pracy: Q=320m3/h, Ap=100Pa

Przepustnica jednoptaszczyznowa 1 szt. ALNOR

Klapa topikowa dn200 EIS60. FDA-BU 2 szt. ALNOR
IZOLACJA

Izolacja przewoddw w kottowni zgodna z aktualnym rozpo- 1 kpl. THERMAFLEX

rzqgdzeniem — otfulina z pianki PU w ptaszczu z PCV
(domiar na budowie )

Podane w specyfikacji opisy i dane techniczne materiatéw i urzgdzen dobrane sqg dla sprecyzowa-
nia wymaganego standardu oraz ujednolicenia stosowanych rozwigzan lecz nie wykluczajg zasto-
sowania materiatéw i urzadzeh rwnowaznych.
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1.1 Ogrzewanie Numer projektu Port Gdansk sekcja gospodarcza
Nazwa projektu Port Gdansk sekcja gospodarcza
Opracowat
Data 2024-06-18
Notatka
Jezyk Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje Kryterium projektowe DIN EN 12828, VDI 4708
ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupet- tak
dodatkowe nianie wody

2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa warto$ci zadanej w regulato- 90 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspétczynnik rozszerzalnosci 3,6 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 90 °C
Temperatura na powrocie (t;) 70 °C
Ogranicznik temperatury STB (ts,) 95 °C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 1,8 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 4,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p,) 2,3 bar
Cisnienie koncowe (pe) 3,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 2,0 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania woda pitng (p) 5,0 bar

2.5 Moc grzewcza i pojemnos¢ Zrédta ciepta

instalacji .
1. Kociot
Typ zrédta ciepta Kociot stalowy/Palnik nadmuchowy
Moc 620 kW
Pojemnosc¢ oL
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m -
eciNUS
$S\$aﬂd of
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2.6 Dane instalacji Separacja

2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i

uzdatnianie wody

2.8 Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

2.9 Dane instalacji Wymiennik

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody

Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Pojemnos¢

Srednica nominalna (DN)
Dtugos¢ rur
Pojemnos¢

Pojemnosc¢

Komentarz

taczna moc zrédet ciepta

Obliczona pojemnos¢ instalacii

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosc¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

Przeptyw objetosciowy
Srednica nominalna rury

Zmigkczanie wg VDI 2035

Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej

Przeptyw objetosciowy

Moc (Q)

jest wylaczona. « 06 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.05
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Grzejnik ptytowy
620 kW

100,0 %

12000 L

90 °C

70 °C

oL

DN 10
0,0m
oL

oL

620 kW
12000 L
DN25//DN25
432 L

0,5 %

60 L

0,8 %

93 L

26,60 m*h
DN 80

tak
12,0 °dH

26,60 m*/h

620 kW

reflex
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3.1.1 8910110 1 Variomat VS 2-1/35

Reflex Variomat jednostka sterujgca VS 2-1/35, do stabilizacji ci$nienia, odgazowa-
nia i uzupetniania wody, 10 bar

Typ VS 2-1/35
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Dop. temperatura pracy zrédta 105 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 5,0 bar
czenstwa po stronie naczynia

Maks. poziom cisnienia akustycz- 55 dB(A)
nego

Stopien ochrony IP 54
Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Przytgcze rury wzbiorczej Rp 1"
Przytacze uzupetniania wody Rp 1/2"
Maks. elektr. moc znamionowa 0,80 kW
Maks. wysokos$c¢ 921 mm
Szerokos¢ 495 mm
Gtebokos¢ 536 mm
Waga 30,00 kg
Znamionowa moc grzewcza 620 kW

Ogranicznik temp. maks. na zrodle 95 °C
ciepta (STB)

Wysokosé statyczna 18,0 m
Zawoér bezpieczenstwa na zrodle 4,0 bar
ciepta

3.1.2 8600411 1 Variomat VG 600

Reflex Variomat zbiornik podstawowy VG 600, do uktadu stabilizacji ci$nienia Vario-
mat, kolor szary, 6 bar

Typ VG 600
Kolor kolor szary
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 540 |
Maks. dop. temperatura w systemie 110 °C
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar
Przytacze G1"
Maks. wysoko$¢ 1807 mm
Wysokos$¢ przytacza wody 133 mm
Waga 96,80 kg
313 6940100 1 Reflex Zestaw przytaczeniowy VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

Zestaw przytaczeniowy Reflex Variomat do uktadu z jedng pompg G 1", do zbiorni-
kéw podstawowych VG, VS 1/VS 2-1 & 480-740 mm

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody
jest wylaczona. « 06 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.05
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de
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3.2.1

8860300

8209300

1

1

Reflex Zestaw przylaczeniowy VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

Typ
Przytgcze
Waga

VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

G 1"
1,55 kg

Reflex Modut komunikacyjny Ethernet

Reflex Modut Bus Ethernet, rozszerzenie do sterownika Control Basic i Control

Touch

Typ

Kolor

Stopien ochrony
Przytacze elektryczne
Maks. wysoko$¢
Szerokos¢

Gtebokosé

Waga

Reflex N 50

Ethernet
kolor zielony
IP 54
230V/50Hz
200 mm

180 mm

75 mm

1,90 kg

Reflex Reflex N 50, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 6/1.5 bar

Typ

Kolor

Pojemnos¢ nominalna

Maks. pojemnos$c¢ uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przytacze

Srednica

Maks. wysoko$c¢

Wysokos$¢ przytacza wody
Przekatna przechytu ok.
Waga

Ustawione cis$nienie wstepne

N 50

kolor szary
501

451

120 °C

70 °C

6 bar

1,5 bar

R 3/4"

441 mm
487 mm
175 mm
657 mm
9,60 kg

2,0 bar

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody
jest wylaczona. « 06 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.05
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de
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3. Instalacja / sie¢

(3.2 Zbiornik sterujacy

)

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

322 7613000 1

Reflex Ztgcze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4"

Reflex Ztgcze odcinajace SU R 3/4" x 3/4"

Typ SU R 3/4" x 3/4"
maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytagcze G 3/4"
Waga 0,26 kg

(3.3 Uzupetnianie ubytkéw

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

3.3.1 6811205 1

Fillset Impuls

Reflex Fillset Impuls 0,8, Armatura do uzupetniania ubytkéw wody z sieci wodociggo-

wej

Typ Impuls 0,8
maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. ci$nienie przeptywu po + 1,3 bar
Przytgcze - wejscie R 1/2"
Przytacze wyjscia R 1/2"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m*h
Maks. wysokos¢ 226 mm
Szerokos¢ 293 mm
Gtebokos¢ 110 mm
Gteboko$¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 2,80 kg

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody A WINKELMANN BR AND
jest wylaczona. « 06 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.05 BUILDING+INDUSTRY 66
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de
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Karta katalogowa
Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 145-640 kW

Logano plus SB625 Buderus

Systemy grzewcze
przysztosci.

Buderus

O

Cechy szczegodlne

Nowoczesna, réznorodna koncepcja kotta

m kociot kondensacyjny olejowy/gazowy (olej niskosiarkowy S < 50 ppm) wedtug EN 15417 oraz EN 15034

m siedem réznych wielkosci kotta z wbudowanym wymiennikiem kondensacyjnym od 145 do 640 kW

m wysoki stopien sprawnosci do 109% (Hi) / 98% (Hs), jak réwniez wysokie oszczednosci w energii

m Logano plus SB625 przeznaczony do spalania gazu ziemnego, ptynnego, jak réwniez oleju opatowego niskosiarkowego (S < 50 ppm), a takze
oleju opatowego Bio zgodnie z norma DIN 51603

m wszystkie elementy grzewcze majace stycznos¢ z woda kottowa lub kondensatem wykonane sa ze stali szlachetnej

m waska kompaktowa budowa z niewielkg powierzchnig zabudowy podtogi dzieki gérnej komorze spalania oraz dolnemu wymiennikowi ciepta

m optymalizacja sprawnosci kotta dzigki dwém niezaleznym kré¢com powrotnym dla wysokich i niskich parametréw

m wspoipraca z réznymi zasobnikami oraz regulatorami Buderus

Tryb pracy o niskim hatasie oraz emisji

m zunifikowane wykonanie palnikéw gazowych lub olejowych ograniczajace emisje tlenkow azotu < 80 mg/kWh wedtug DIN EN 676 lub < 120 mg/
kWh wedtug DIN EN 267

m mozliliwos¢ zastosowania zréznicowanej gamy zewnetrznych palnikéw gazowych/olejowych

m niskie emisje zanieczyszczen dzigki tréjciagowej budowie i objetosciowo matej komorze spalania

Prosta i komfortowa obstuga

m dopasowane do kazdego uktadu hydraulicznego funkcje regulacji

m wszystkie funkcje ustawiane minimalna iloscia ruchéw (nacisnij — obréc)

m funkcjonalno$é wszystkich regulatoréw okreslana indywidualnie dzigeki modutom dodatkowym

Szybki montaz, uruchomienie i przeglad (konserwacja)

m kociot tatwo wnies$¢ i ustawi¢ dzieki zwartej waskiej budowie

m tatwa optymalizacja palnika dzieki specjalnym nastawom na poziomie serwisowym

m bezproblemowy montaz obcych palnikéw za pomoca fabrycznie nawierconych ptyt palnika
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Dane techniczne

Obcigzenie

b KW 54,8 70,0 90,4 116,8 150,8 192,0 242,0
czesciowe 40%
Obcigzenie KW 137,0 175,0 226,0 292,0 377,0 480,0 605,0
petne, maks.

Znamionowe obciazenie
cieplne dla gazu palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
[moc palnika Qn(Hi)]

Obciazenie
czesciowe 35% kW 47,5 60,6 75,3 101,5 - - -

Obcigzenie KW 135,8 173,2 215 289,9 - - -

petne, maks.
VIS Sl KW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
obciazenie cieplne — czesciowe 40%
olej [moc palnika Qn
(] Obcigzanio KW 135,8 173,2 2044 289,9 373,8 4789 599,8

petne, maks.

netto kg 613 620 685 705 953 1058 1079

Masa

z palnikiem kg 648/643" 655/650" 720/715" 759/7351 1001 1156 1177
Pojemnos¢ wodna | 560 555 675 645 680 865 845
Pojemnos$¢ gazowa | 327 333 347 376 541 735 750
t?gs;g;};cgg;eﬁﬁis’nienie Pa 50"w zaleznosci od palnika
Opory przeptywu spalin mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40
Opér wodny mbar —> Rys. 1
Utrata gotowosci do pracy mbar —> Rys. 2
Tobie JHe st °c 110 110 110 110 110 110 110
Dopuszczalne ci$nienie baF 4 4 5 5 55 55 55 55
robocze
Znak CE dla kotfa CE-0085 AT 0075
Sprawno$é ¥ % 109 109 109 109 109 109 109

Tab. 1 Dane techniczne

) W przypadku Logano plus SB625 z palnikiem VM dostepnym w Niemczech
2 Graniczna temperatura bezpieczenstwa (ogranicznik temperatury bezpieczenstwa).
3 Sprawnos$é na rysunku nr 3
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Dane techniczne

Wartosci stuzace do obliczania parametréw spalin

Wartosci obcigzenia czesciowego mozna wykorzysta¢ przy doborze komina. Sam kociot nie posiada wymaganego minimalnego obciazenia
cieplnego. Rzeczywiste minimalne obciazenie cieplne zalezy od wtasciwosci regulacyjnych danego palnika.

Temperatura robocza 50/30°C

Obcigzenie pefne KW 145 185 240 310 400 510 640
ObCIazeni% ;ozescwwe, KW 59,2 75,6 97,8 1263 162,4 208,8 261,5
Znamionowa moc 5 ;
alnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
cieplna (gaz) P SElY S SOaiR 2RI
Obcigzenie petne kW 145 185 230 310 = = =
Obciazenie czesciowe, _ _ ~
. KW 518 66,1 82,1 110,6
, Obcigzenie pefne kw 1411 176,7 2293 295,9 380,2 487,0 6112
Znamionowa moc
it ———
cieplna (clej) Obc'qze”i%;zesc'owe' KW 55,9 71,4 92,4 1194 153,5 197,3 247,1
0
bar 4 4 5 5 55 55 55 55
Temperatura spalin®
bar 5! 110 110 110 110 110 110 110
Obcigzenie petne kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,1200 0,1528 0,1969 0,2466
Obc'qze”ﬁ) f/:esc'owe' kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958
Masowy przeptyw spalin palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obcigzenie pefne kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Obc'qze”é‘z;:‘?sc'°we’ kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 ’ . -
Obclgzeenio KW 133,0 170,0 219,0 283,0 366,0 466,0 588,0
petne
Obc'qze”;%f/:@sc'°we’ KW 53,2 68,0 87,6 113,2 146,4 186,4 2352
Znamionowa moc e -
cioplna (gaz) palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obcigzenie pefne KW 1827 169,2 2107 2828 . = =
Obcigzenie czesciowe, KW 50,6 64.5 83,6 1081 _ _ _
35%
Znamionowa moc Obcgﬁzn'e KW 132,4 169,2 2188 2827 364,8 4674 5854
cieplna (olej) Oboiaz p EE
C'qze”i%f/f@smwe’ kW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
Obcgﬁime °c 74 74 74 74 74 74 74
Temperatura spalin Oboiaz p oy
clgzents Szgsclowe, ac 45 45 45 45 45 45 45
40%
Obggﬁzn'e kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555
Obc'qze”ﬁ) f/:esc'owe' kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022
Masowy przeptyw
spalin palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obcigzenie pefne kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Obc'qze”é‘f;’f/f?sc'owe' kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 - - -
22Waose OO, % 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

dla gazu/oleju

Tab. 2

) Obliczeniowa temperatura spalin do obliczania przekroju wg EN 13384 (wartosci $rednie dla typoszeregu)
Zmierzona temperatura spalin moze od niej odbiega¢ w zaleznosci od ustawienia palnika i faktycznej temperatury robocze;j.
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Dane techniczne

Apy [mbar]
100 7/
A A
a/ b/fc/
/1/
/| /

10 vi /

N
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gg [%] 0,7
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3 K
Vi [m®/h] 0010011561-001
0010011560-001
Rys. 1 Opé d kotl . s . S
ys por przeptywu wody w kotle Rys.2  Strata utrzymania w gotowosci kottéw w zaleznosci od
[Apn] Opér przeptywu po stronie wody grzejnej [mbar] $redniej temperatury wody w kotle
Vi Strumien przeptywu [m3/h] . 0
a Logano plus SB625, SB625 VM, wielkosé kotta 145...185 {qz] ::Zjil;":::?o‘;’::t::’;jvij) kol TG
b Logano plus SB625, SB625 VM, wielkosé kotta 240...310 ¢ P Y
c Logano plus SB625, SB625 VM, wielko$¢ kotta 400...640
Nk [%]
110
109
108 \\ a
\ ——
107
106 \\
105 \\
104 \\
103
\ b
102 \
101
100
99
N
98 AN
97
96
95
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
b [%]
6720 642 881-16.1il
Rys.3  Sprawno$¢ kotta w zaleznosci od obciazenia kotta (warto$¢
$rednia dla typoszeregéw Logano plus SB325, SB625 roaz SB745)
Dy Wzgledne obcigzenie kotta
Nk Sprawnosé kotta
a Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 50/30°C
b Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 80/60°C
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Wymiary i przytgcza

I[J

GR

Odlegtosé

Wylot spalin

Wyptyw kondensatu
Szerokos$é kotta z obudowa
Szerokos$é ramy nosnej

@ Wylot spalin wewnatrz
Doptyw wody zimnej/spust
Wysokos$¢ kotta z regulatorem
Wysokos$¢ osi krécca spalin

Wysokos$é wyptywu kondensatu

VK

VSL

RK2

I T

RK1

L
L
! “ = Lows ™ Lon
y VK\ I HWRAS T : ﬁ
| VSL - i {fi}
- X ~A -
MDW/MDBf/’ u.,f L + 3
i LA;|
R D
1RK2 H [~ & AKO—H
B | | AKO
o e
RK1 o = EL H_

Wysokos$¢ srodka drzwiczek komory spalania

Wysokos$¢ spustu
Wysokos$¢ kotta
Wysokos$¢ powrotu kotta 1
Wysokos$é powrotu kotta 2
Wysokos$¢ zasilania kotta

— LGR4>‘4A’

HVSL

Ler
MDW
MDB
RK1
RK2
VK
VSL

(1]
2]

[

0010011789-0

Wysokos$¢ zasilania przewodu bezpieczerstwa

Dtugosé kotta z obudowa

Dtugosé palnika

Czujnik ci$nienia minimalnego

Ogranicznik cisnienia minimalnego

Powrét kotta 1 (powrét niskotemperaturowy)

Powr6t kotta 2 (powrét wysokotemperaturowy)

Zasilanie kotta

Przytacze zaworu bezpieczenstwa, zasilanie przewodu bezpieczen-
stwa (w przypadku instalacji otwartych)

Boczne mocowanie regulatora (z lewej/z prawej)

Kréciec dla zabezpieczenia przed brakiem wody (WMS) dla kottéw
od mocy 400 kW

Czujnik ci$nienia minimalnego (MDW) dla kottéw o mocy 145...240
kW lub ogranicznik cignienia minimalnego (MDB) dla kottéw o mocy
310 kW jako osprzet dodatkowy
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L mm

1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
Dtugosc¢
Lk mm 376 376 376 376 . = “
Lgg-Logatop VM mm W zalezno$ci od palnika
Dtugos¢ palnika
Ler mm 900 900 970 970 970 1100 1100
Szerokos$¢ B mm 350 350 350 350 350 350 350
Szerokos¢ regulatora B4 mm 1651 1651 1683 1683 1887 2045 2045
Wysokos$¢ z regulatorem H mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Wysokos$¢ kotta Hk mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Zabezpieczenie przed brakiem wody Hwws mm 176 176 176 176 176 176 176
Lwms mm 783 783 783 783 783 783 783
Ber mm 720 720 790 790 790 920 920
Rama no$na
Lar mm 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
Odlegtosé A mm 285 285 285 285 285 367 367
@ Daawewn. mm 183 183 203 203 253 303 303
Wylot spalin (AA)
Haa mm 299 299 295 295 33 368 368
Dtugosé mm 1460 1460 1460 1460 1460 1595 1595
Komora spalania
5} mm 453 453 453 453 550 650 650
Drzwiczki komoryspalania Gtebokosé mm 185 185 185 185 185 185 185
Hg mm 985 985 1017 1017 1135 1275 1275
@ VK DN 65 65 80 80 100 100 100
Zasilanie kotta (VK)"
Huk mm 1239 1239 1260 1260 1442 1612 1612
@ RK1 DN 65 65 80 80 100 100 100
Powrét do kotta (RK1)") Hrk1 mm 142 142 142 142 150 150 150
A mm 275 275 300 300 290 284 284
@ RK2 cale R 112 R 112 R 112 65 65 80 80
Powrét do kotta (RK2)" Hrkeo mm 495 495 512 512 597 685 685
Ay mm 295 295 310 310 315 360 360
Zawor bezpieczeristwa/ @ VSL cale R1% R1% 32 32 50 50 50
Zasilanie przewodu
bezpigczeﬁstwa HysL mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
SL)
vshy As mm 160 160 170 170 210 195 195
Przytacze czujnika/ogranicznika
cisnienia minimalnego MDW/MDB cale R Va R Va R Va R Va R2 R2 R2
@ zewn. mm 32 32 32 32 32 32 32
Wyptyw kondensatu (AKO) Hako mm 194 194 185 185 193 203 203
Ay mm 110 110 135 135 130 155 155
QEL cale R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1
Spust (EL)
Her mm 85 85 82 82 85 141 141
Przytacze gazowe Logatop VM cale 1% 1% 1% 2 = = =
Szerokos$¢ mm 720 720 790 790 790 920 920
Wymiary transportowe Wysokosé mm 1340 1340 1370 1370 1570 1730 1730
Dtugosé mm 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895

Tab.3  Wymiary

' Wg EN 1092-1 PN 6
2 Wg EN 1092-1 PN 16



Karta katalogowa

Systemy regulacji i zdalnego sterowania Buderus

Logamatic 5000

Systemy grzewcze
przysztosci.

Cechy szczegolne

m sterownik kottéw z automatem palnikowym SAFe

m sterownik do Zrédet ciepta z wbudowang automatyka EMS Plus
m ekran dotykowy 7”

m pasek stanu LED

m interfejs internetowy
m regulacja c.w.u. i obiegu grzewczego z mieszaczem lub alternatywnie obiegu kotta w wyposazeniu podstawowym
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2 | Systemy regulacji i zdalnego sterowania Logamatic 5000

Dane techniczne

Ogdlne

B Modutowy system sterowania do $rednich i duzych kottowni

B Stosowany jako:
- dla kottéw z automatyka palnika
- sterownik rozszerzajacy (do instalacji dodatkowych modutéw)
- niezalezny sterownik (bez obstugi urzadzenia grzewczego)

B Szybki montaz na $cianie lub na kotle

B Obudowa ze zintegrowanym system prowadzenia kabli

B Dostepna duza przestrzer wewnatrz obudowy na wykonanie
podtaczen

B Mozliwos¢ demontazu czesci elektronicznych na czas budowy

B Mozliwos$¢ wykorzystania szyny montazowej DIN wewnatrz
obudowy

B Mozliwos¢ instalacji do 4 modutéw funkcyjnych

B Komunikacja wewnetrzna z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej

B Wyposazenie podstawowe zawiera modut centralny ZM5313,
modut sieciowy NM582 z wytacznikiem oraz dwoma oddzielnymi
obwodami zasilania z bezpiecznikami automatycznymi, modut
pojemnosciowego ekranu dotykowego BCT531

B Kodowane wtyczki

Funkcje podstawowe

B Zapewnienie wymaganych warunkéw pracy dla kotta za pomoca
sterowania pompa i zaworem w obiegu kottowym (alternatywnie
do obstugi obiegu grzewczego)

B Sterowanie praca pompy obiegowej kotta w zaleznos$ci od mocy
lub réznicy temperatur sygnatem 0..10V lub PWM

B Sterowanie jednym obiegiem grzewczym z/bez mieszacza

i z pompa obiegowa (alternatywnie do sterowania obiegiem

kottowym) z mozliwoscia podtaczenia regulatora pomieszczeniowego

Sterowanie jednym obiegiem cieptej wody uzytkowe;j

z pompa tadujaca zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna

Mozliwo$¢ codziennej dezynfekcji termicznej c.w.u.

Automatyczne obnizenie temperatury dla kazdego obiegu oddzielnie

Funkcja urlopu z mozliwoscia konfiguracji zachowania systemu

Automatyczne przetaczenie lato/zima

Styl

B Duzy pasek stanu LED sygnalizujacy status instalacji umozliwiajacy
rozpoznanie stanu nawet na odlegtos¢

B Intuicyjny i przyjazny dla uzytkownika kolorowy 7” ekran dotykowy
o rozdzielczosci 800x480

B Dane, schematy obiegdéw, parametry kotta prezentowane
w sposéb graficzny na wyswietlaczu, obstuga poréwnywalna
do korzystania ze smartfona

B Tryb retro Logamatic 4000

B Mozliwos¢ obstugi wszystkich podtaczonych sterownikéw
z jednego ekranu

Integracja

B Interfejs Modbus TCP/IP dostepny w standardzie

B Dostepne w standardzie wejécie 0..10 V, wejscie on/off, sygnat
zwrotny 0..10 V, sygnat zbiorczej awarii oraz syk zewnetrznej
blokady pracy

B Interfejs internetowy umozliwiajacy monitorowanie i obstuge
systemu sterowania przez internet na poziomie operatora
(bez poziomu serwisowego) za pomoca portalu Control Center
Commercial

B Porty USB do celéw serwisowych

Sterownik Logamatic 5313

B Zapewnia sterowanie praca palnika poprzez bezposrednia
komunikacje z cyfrowym automatem palnikowym SAFe
(jezeli wystepuje — np. w kottach KB372, GB402 itp.)
lub poprzez interfejs EMS (w przypadku zrédet ciepta
z wbudowang automatyka pracujaca w systemie EMS Plus
np. GB162, GB212 z MC110 itp.)

B Zawiera czujnik temperatury zewnetrznej AF oraz czujnik
temperatury FZ

Wymiary Szer/Wys/Gt mm
Napiecie robocze (przy 50 Hz +/-4%) VAC
Pobér mocy W
Zabezpieczenie regulatora A

Stopieri ochrony

Klasa ochron =

Maksymalny prad przetaczania

Wyjscia palnika A
Wyj$cia pompy A
Zasilanie sitownika zaworu regulacyjnego (SH) VAC
Domysiny czas przebiegu sitownika s
Typ regulacji =

Temperatura otoczenia
Praca °C

Transport, przechowywanie °C

Tab. 1 Dane techniczne

653/274/253
230 +/-10%
5
2x 10
1l
IP X0D

5
230
120 (10 - 600)

3-punktowa, PI

+5...4+50

-20...+50
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Dane ErP

Klasa regulatora temperatury - 1]

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen % 2%

Tab. 2 Dane ErP
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Modut funkcyjny FM-SI
— modut bezpieczenstwa

Umozliwia integracje zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych, np.:

B sygnalizatory niskiego poziomu wody
B ograniczniki ci$nienia
B ograniczniki temperatury
B monitorowanie neutralizatora kondensatu
B kazde wejscie sygnalizowane indywidualnie w sterowniku
Ogdlne B Mozliwos¢ oceny btedu przez zdalny dostep (okreslenie wzbudzo-
B Modut do stosowania w sterownikach Logamatic 5311 nego wejscia)
153113 B Maksymalnie jeden modut na sterownik
B Umozliwia integracje zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych w uktadzie sterowania systemem Uwagi
grzewczym B Modut FM-SI nie moze by¢ uzywany w potaczeniu
B Wewnetrzna komunikacja poprzez magistrale ze zrédtami ciepta z wbudowana automatyka
B Modut zabezpieczony obudowa EMS Plus
B Wityki z blokada mechaniczna (eliminacja btednych B Modut FM-SI musi by¢é zamontowany w skrajnie
podfaczen) lewym gniezdzie (bezposrednio przy module
B Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi sieciowym NM582)
B Jedno wejscie 4-biegunowe
B Cztery wejscia 2-biegunowe
B Mozliwos$¢ nadania indywidualnej nazwy dla kazdego

z wejsé

Dane techniczne

Napiecie robocze (przy 50 Hz + 4 %) V AC 230 (+/- 10%)
Pobér mocy W 2
Wejscia SI1...815 VAC 230 (+/- 10%)

Tab. 3 Dane techniczne
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Modut funkecyjny FM-MW — modut
jednego obiegu grzewczego | funkgcji c.w.u.

Modut do stosowania w sterownikach Logamatic 5310, 531153113
Umozliwia integracje jednego obiegu grzewczego i jednego obiegu
cieptej wody uzytkowej

Wewnetrzna komunikacja poprzez magistrale

Modut zabezpieczony obudowa

Wiyki z blokada mechaniczna (eliminacja btednych podtaczen)
Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

Sterowanie obiegiem grzewczym z pompa obiegowa i zbez mieszacza
- mozliwo$¢ podtaczenia regulatora pomieszczeniowego

- mozliwos$¢ zewnetrznego przetaczania trybu dziefi/noc za po-
moca styku bezpotencjatowego

B Sterowanie jednym obiegiem cieptej wody uzytkowej z pompa taduja-
cg zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna

Dane techniczne

- wejscie zewnetrznego sygnatu jednorazowego tadowania za-
sobnika lub aktywacji dezynfekcji termicznej

Mozliwos¢ codziennej dezynfekcji termicznej c.w.u.

Automatyczne obnizenie temperatury dla kazdego obiegu oddzielnie
Funkcja urlopu z mozliwoscig konfiguracji zachowania systemu
Mozliwos¢ recznego przetaczania trybdw pracy obiegu grzewczego
Wit. / Auto / Recznie

Mozliwos¢ recznego przetaczania trybdw pracy obiegu c.w.u. Wyt /
Auto / Recznie

W dostawie z czujnikiem c.w.u. @9 mm

Maksymalnie jeden modut na sterownik (mozliwo$¢ obstugi maksymal-
nie 2 obiegdw c.w.u. facznie z obiegiem obstugiwanym w sterowniku)

Napiecie robocze (przy 50 Hz + 4 %) VAC
Pobér mocy W
Zasilanie zaworu regulacyjnego (SH) VAC
Domysiny czas przebiegu sitownika s
Typ regulacji =
Maksymalny prad przetaczania

Wyjscia pomp A
Czujnik temperatury”) NTC czujnik @ mm
B Wb WP
Zakres regulacji obiegu grzewczego Yo

Tab. 4 Dane techniczne

) Dlugo$é przewodu maksymalnie 10 m

230 (+/- 10%)
2
230
120 (10 - 600)
3-punktowa, Pl

wejscie bezpotencjatowe 5/10

30...90
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Modut funkecyjny FM-MM — modut
dwoch obiegow grzewczych

B Modut do stosowania w sterownikach Logamatic 5310, 531153113 B Automatyczne obnizenie temperatury dla kazdego obiegu oddzielnie
B Umozliwia integracje dwdch obiegéw grzewczych B Funkcja urlopu z mozliwoscia konfiguracji zachowania systemu

B Wewnetrzna komunikacja poprzez magistrale B Mozliwos$¢ recznego przetaczania trybdw pracy obiegu grzewczego

B Modut zabezpieczony obudowa Wht. / Auto / Recznie

B Wiyki z blokadg mechaniczna (eliminacja btednych podtaczeri) B W dostawie z czujnikiem FV/FZ

B Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi B Maksymalnie cztery modut na sterownik

B Sterowanie obiegiem grzewczym z pompa obiegowa i z/bez miesza-

cza (funkcje dostepne oddzielnie dla kazdego z dwdéch obiegdéw)
mozliwo$¢ podtgczenia regulatora pomieszczeniowego

- mozliwos$¢ zewnetrznego przetaczania trybu dzieri/noc za pomo-
ca styku bezpotencjatowego

- bezpotencjatowe wejscie usterki z pompy

Dane techniczne

Napiecie robocze (przy 50 Hz + 4%) V AC 230 (+/- 10%)
Pobér mocy w 2
Zasilanie zaworu regulacyjnego (SH) VAC 230
Domysiny czas przebiegu sitownika s 120 (10 - 600)
Typ regulacji = 3-punktowa, PI
Maksymalny prad przetaczania

Wyj$cia pomp A 5
Czujnik temperatury’ NTC czujnik @ mm 9

Zewnetrzna funkcja wyboru WF"

Obcigzenie ze styku DC/mA wejscie bezpotencjatowe 5/10

Zakres regulacji obiegu grzewczego EC 30...90
Tab.5  Dane techniczne

) Dhugos¢ przewodu maksymalnie 10 m
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Modut funkeyjny FM-AM — modut
alternatywnego zrodta ciepta

Modut do stosowania w sterownikach Logamatic 5000
Umozliwia integracje alternatywnego zrédta ciepta
w systemie grzewczym

Wewnetrzna komunikacja poprzez magistrale
Modut zabezpieczony obudowa

Wiyki z blokada mechanicznag (eliminacja btednych
podtaczen)

Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi
Integracja w systemie zrédet takich jak np.:

- kogeneracja

- pompy ciepta

- kotly na paliwa state

- kotly pelletowe

Integracja w systemie zbiornikéw buforowych
Zachowanie ciggtosci pracy w przypadku palnikéw
wielopaliwowych

Sterowanie alternatywnym zrédtem ciepta poprzez
styk bezpotencjatowy, np. dla pomp ciepta

Dane techniczne
[Danotootniozne [ edosta | Pewm |

Napiecie robocze (przy 50 Hz + 4%)
Pobér mocy

Maksymalny prad przetaczajacy: wyjscie pompy
alternatywnego zrédta / WE ON

Minimalna moc wyjsciowa WE ON

Zasilanie sitownika zrédta ciepta / sterowanie
temperaturg powrotu

Domysiny czas przebiegu sitownika

Typ regulacji

Komunikacja z kogeneracjg marki Buderus

Tab. 6 Dane techniczne

VAC

W

A

Oddzielny program czasowy dla sterowanego

alternatywnego zrédfa ciepta

Monitorowanie temperatury powrotu dla

alternatywnego zrédfa ciepta z mozliwoscia sterowania

sitownikiem i pompa obiegu kotta

Bezposrednia dwukierunkowa komunikacja

z kogeneracja marki Buderus za posrednictwem

protokotu Modbus RTU

- sygnat pozwolenia na prace poprzez magistrale

- ostrzezenia i komunikaty serwisowe z kogeneracji
dostepne w systemie Logamatic 5000

- informacje o pracy na poziomie operatora

- automatyczne dostosowanie paramteréw modutu

FM-AM na poziomie serwisowym
Zawiera dwa czujniki 6 mm i dwa czujniki 9 mm
Maksymalnie 1 modut na sterownik

230 (+/- 10%)
2

5/5
5V DC 10mA
230/230

120 (10 - 600)
3-punktowa, PI

Modbus RTU przewéd ekranowany o przekroju
0,4-0,75 mm2 np. LiYCY 2x0,75 (TP), max. 20 m
catkowitej dtugosci
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Regulator pomieszczeniowy BFU

Regulator umoZzliwia sterowanie praca obiegu grzewczego z poziomu pomieszczenia referencyjnego
Przyciski do przetgczania w tryb dzienny, nocny, automatyczny

Pokretto do ustawiania temperatury zadanej w pomieszczeniu

Mozliwos$¢ recznej zmiany na tryb dzienny (ogrzewanie)

Mozliwos¢ recznej zmiany na tryb nocny (obnizenie)

Zmiana temperatury zasilania obiegu w zalezno$ci od zmiany temperatury zadanej na regulatorze
(zmiana nastawy na regulatorze o 1°C powoduje zmiane nastawy temperatury zasilenia o ok. 2,5 - 3°C)
Dla przyciskéw trybu pracy aktualny stan jest sygnalizowany poprzez zielona diode LED

Umozliwia automatyczna regulacje temperatury zasilenia dla obiegu grzewczego z uwzglednieniem wptywu temperatury pomieszczenia
Wskazanie usterki poprzez miganie wszystkich diéd LED

Maksymalnie jeden regulator na obieg grzewczy

Zawiera czujnik temperatury pomieszczeniowej

Dane techniczne

Wymiary Szer/Wys/Gt mm 85/120/30

Tab. 7 Dane techniczne
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Porownanie sterownikow

Mozliwo$¢ zastosowania: kociot / rozszerzenie / podstacja / autonomiczny sterownik X/XIXIX XIXIX/X -/X/IX/-
Regulacja pogodowa [ ] [ ] o
Elastyczna rozbudowan z wykorzystaniem potaczeri magistralnych o o o
llos¢ miejsc do zabudowania modutéw 4 4 4
llo$¢ obstugiwanych kottéw wyposazenie podstawowe / maksymalne 1/4 o 1/4 o /-
]
Sterowanie palnikiem dwustopniowym / modulowanym [ ] - -
Sterowanie palnikiem 0..10V / 4..20mA [] - -
Sterowanie kottem EMS lub z automatem palnikowem SAFe - [ ] -
Sterowanie pompa obiegu kotta” n u -
Sterowanie elektroniczng pompa obiegu kotta (0..10V lub PWM)" [] [ ] -
Sterowanie obiegiem kotta") n n -
Obstuga sprzegta hydraulicznego? n n -

Pompa zasilajgca®

Liczba obiegéw grzewczych bez / z mieszaczem w wyposazeniu podstawowym?

Maksymalna ilo$¢ obiegéw grzewczych o9 o9 o9
Oddzielny pilot dla kazdego obiegu grzewczego o o o
Kalendarz [ ] [ ] =
Harmonogramy dla obiegéw [ ] [ ] o
Program tygodniowy ] [ ] o
Liczba programéw predefiniowanych / wiasnych 8/1 8/1 8/1
Sterowanie ogrzewaniem podtogowym ] [ ] o
Suszenie jastrychu [ ] [] o
Automatyczna zmiana lato / zima ] [] o
Urlop [] [] o
Optymalizacja pracy ] [] o
e

Obstuga pompy tadujgcej c.w.u. ] [ ] o
Pojedyncze tadowanie c.w.u. [ ] [ ] o
Pompa cyrkulacyjna ] [] o
Dezynfekcja termiczna [] [] o
System tadowania z zewnetrznym wymiennikiem ciepta W przygotowaniu

Sterowanie instalacja solarna W przygotowaniu

Obstuga alternatywnego zrédta ciepta

Wejscie bezpotencjatowego sygnatu zapotrzebowania na ciepto

Wejscie zewnetrznej blokady pracy [] ] -
Wejscie zapotrzebowania na ciepto 0..10 V [] ] o
Wejscie bezpotencjatowego sygnatu usterki [] ] -
Wyjsciowy sygnat zwrotny 0..10 V [ ] -
Wyjsciowy sygnat bezpotencjatowy usterki zbiorczej [ ] [ ] o
Interfejs Modbus [] ] o
Interfejs KNX / LON / BACnet W przygotowaniu
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n n n

Interfejs Ethernet

Control Center Commercial — monitorowanie stanu za posrednictwem portalu

(na poziomie podstawowym) - - B
Control Center Commercial — monitorowanie stanu za pos$rednictwem portalu 5 5 _
(na poziomie zaawansowanym)

Interfejs USB [ [ ] [ ]
Gniazdo karty SD [ ] [] ]

Tab. 8 Dane techniczne

m dostepne w standardzie, o opcjonalne wyposazenie, - niedostepne
) Funkcja sterowania obiegiem kotta i obiegiem grzewczym dostepne zamiennie
2 Do dziatania funkcji wymagane doposazenie w router VPN oraz wykupienie abonamentu dostepu do portalu
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Remont kottowni olejowo-gazowej zlokalizowanej w bud. Sekcji Gospodarczej przy
ul. Budowniczych Portu Gdanskiego 17 na terenie Portu Pétnocnego w Gdansku

V. CZESC GRAFICZNA
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LEGENDA:

PRZEWODY CIEPLNE ZASILAJACE

PRZEWODY CIEPLNE POWROTNE
INSTALACJA ZIMNEJ WODY
INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
INSTALACJA OLEJOWA

INSTALACJA ODGAZOWYWANIA
ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKOW OLEJU
WLEW PALIWA

INSTALACJA GASNIACZA PUG

ZASILANIE ZBIORNIKOW PALIWA

ZASILANIE ZBIORNIKOW PALIWA

0000 0000 UWAGI.
H 1] || ‘ || 1] || 1. W obrebie pom. kottowni zdemontowat wszystkie przewody, armature,
> < > | < urzadzenia oprocz kottow Viessman, ekonomizerow, palnikow
Q'ﬁ" ~ INSTALACJA OLEJU- , ;, olejowo-gazowych oraz instalacji gazowej z buforem gazu
INSTALACJA OLEJU- " | ZASlh\_ANlE PALNIKOW ‘ i ” 2. Dla instalacji gazowej nalezy wymienic “Sciezki gazowe" przy
7ASILANIE PALNIKOW < > < kottach,armatura zgodna z zestawieniem materiatowym
| || || | | || || 3. Instalacje gazowa nalezy wyremontowat (naprawit powtoke antykorozyjng
3“@@“ S“@@“ oraz wymienit elementy montazowe)
\ S || || / P S || || < L. Cata instalacja zasilajaca palniki w olej (od zbiornikow do palnikow) tacznie
|| || ‘ || || z armaturg przed palnikami podlega wymianie

5. Cata instalacja odpowietrzenia zbiornikow oleju (od zbiornikow do instalacji
na dachu) podlega wymianie na nowa

N/
AN

i J
2xON50 e
Zasilanie warsztatow, cz. prawa ‘
N
z e 2,1m
2xDN25 3 2
Zasilanie warsztatow, cz. lewa Kuznia i - &
narzedziownia ! b ——-
2xDN4O = ——
Obieg dla magazynow - 2xDN80
- Narzedziownia, zasilanie Warsztatow cz. prawa
2XDN50 = ‘ i . 2XDNS0
Zasilanie nagrzewnic cenfral wentylacyjnych : — Odpowiefrzenie zbiornikow paliwa
2l Un ,01Mm
B 781 13
pLES
2| [ sl ol |Hm PRZEKRGJ D-D
& =(lie PREEKRO) 0-0
— 7= S| T 1:100
= 1 306m =
I__ } ZASILANIE HALI WARSZTATOW CZ. PRAWA
| A
Dn100 3,11m
: IRi7 P " L, 29 2kIm
On125 I u 335m 3,40m
// TN d—l— DN15
g : / | J DNSO IJ;”
Z:< pﬁ% S stm A } ﬂ% ongo §0N =t
h=1E=7 3.46m /) i } - I“W el J
4 = 2.06m gl |2
| <l |1 131
| & = -
|
} N v @ Wi . , Instalacja gasnicza potstata, piany ciezkiej
S Dn15
*"j*—m”;; L e \13 11
Dn125 Powrdt Hali Warsztatow cz. prawa
Siet w kierunku wydziatu kolejowego - 0n20 j_—zﬂ'
| = (= (&) - |
| PodeRT ) 2xDN50
| - — Zasllanie Hali Warszfafs
: ﬁ asilanie Hali Warsztatow cz. prawa
\ == i m }
Woda zimna | - ! ‘
T3C2VE W obieq instalai i H‘T —— Istniejacy bufor gazowy
wiaczyt w obieg instalacji istniejace] bez zmian 2xON50 } 1. KUMA-YOUNG
} Odpowietrzenie zbiornikow olejowych | Sebastian Widomski
L , ) ) ) ) ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 Gdansk
Loalizacja wlewow paliwa 2xDn50 wraz z korkami zamykajacymi (np. Loro X)

Zachowat istniejaca wysoko$t montaz wlewow OBIEKT: KOTLOWNIA BUD, HALI WARSZTATOW (102-00-0013-00)
Istniejace skrzynki wymienic na nowe, zamykane na klucz w kolorze RAL 7016

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdansku

NAZWA RYS.: RZUT KOTLOWNI

specjalno$e: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: inz. Sebastian Widomski podpis
POM/0034/PW0S/09
SPRAWDZAJACY: |  mgr inz. Tomasz Makarski podpis
POM/0243/PW0S/12
EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR: S_01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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LEGENDA:

INSTALACJA CIEPtA - ZASIALNIE
INSTALACJA CIEPLA - POWROT
INSTALACJA ODZYSKU CIEPtA - ZASILANIE
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INSTALACJA OLEJU
INSTALACJA GAZU
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DN125
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1.3

STACJA UZDATNIANIA WODY

WO | Zawdr BA DN25 serii 406 1 szt. LETKAMA
W1 | Zawr kulowy gtowny DN25 art. 120 1 szt. EFAR
W2 | Zawér redukcyjny DN25 0,6-6 bar, art. 1268213 1 szt. HERZ
W3 | Zawdr poboru probek DN15 art. 120 1 szt. EFAR
W4 | Wodomierz JS-1,6 DN15 1 szt. METRON
W5 | Zawér kulowy DN25 art. 120 1 szt. EFAR
Wé | Filtr zgrubny mechaniczny min. 100 mikrom,DN25 art. 810531 1 szt. BWT
W7 | Stacja zmigekczania wody -BWT Eurosoft 91 E DWZ 120 SXT 1 szt. BWT
W8 | Filtr mechaniczny 125-50 z wktadem art. VIS 7511789 1 szt. EPUROI
W9 | Zawér zwrotny gwintowany DN25 art. 3121 1 szt. GENEBRE
ZABEZPIECZENIE KOTLA - WARIOMAT
T1 | Reflex VARIOMAT - jednostka sterujgca VS 2-1/35 1 szt. REFLEX
T2 | Zestaw przytgczeniowy Reflex VARIOMAT ( do uktadu zjednq | 1 szt. REFLEX
pompq )
T3 | Zbiornik podstawowy VG 600 1 szt. REFLEX
T4 | Zbiornik bateryjny VF 600 1 szt. REFLEX
T5 | Reflex fillset impuls 0,8 — armatura do uzupetniania ubytkéw 1 szt. REFLEX
wody z sieci wodociggowej
Té | Reflex NSO — naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX
T7 | Ztgcze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4" 1 szt. REFLEX
T8 | Modut BUS ETHERNET — rozszerzenie do sterownika 1 szt. REFLEX
ARMATURA GAZOWA
SG | Sciezka gazowa do wymiany- do Palnika Rl : MBD/2 412 2 szt. Riello
Skrzynka gazowa do wymiany na nowq 1 szt. WEBA
Zawory odcinajgce za i przed reduktorem 2 szt. GAZOMET
AKTYWNY SYSTEM DETEKCJI GAZU
2.1 | Czujnik gazu DEX-12 2 szt. GAZEX
2.2 | Zawdr MAG -3 istniejgcy do pozostawienia GAZEX
2.3 | Modut alarmowy, $wietino-dzwiekowy 1 szt. GAZEX
2.4 | Centralka Detekcji gazu MD-2.Z 1 szt. GAZEX
ARMATURA INSTALACJI OLEJOWEJ
F1 [ Filtr oleju F95 dn25 2 szt. WEISHAUPT

LP__|OPIS ILo$¢ PROD.
URZADZENIA i ARMATURA
1.1 | Kociot istniejgcy typu Vitoplex 300 TX3 do pozostawienia 2 szt. Viessmann
1.2 | Palik istniejgcy typu RGL7/1-D-ZMD do pozostawienia 2 szt. Weishaupt
1.3 | Ekonomizery istniejgcy typu Vitotrans 333 do pozostawienia 2 szt. Viessmann
01 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN125, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 497B125C67
05 | Filtr FS-1 DN100, PN16, femp. 130 °C, art. 821A100C43 2 szt. ZETKAMA
06 | Pompa : STRATOS MAXO 80/0,5-6 2 szt. Wilo
07 | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN100, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 407A100C54
010 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100, PN16, temp. 110 °C 4 sz7t. ZETKAMA
art. 497B100C67
Al | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100, PN16, temp. 110 °C 4 sz7t. ZETKAMA
art. 497B100C67
A5 | Filtr FS-1 DN100, PN16, femp. 130 °C, art. 821 A100C43 2 szt. ZETKAMA
Aéb | Pompa : STRATOS MAXO 50/0,5-12 2 szt. WILO
A7 | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN100, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 407A100C54
A8 | Kolektor DN200, PN16, temp. 130 °C 1 szt.
B1 | Zasuwa miedzykotnierzowa DN125, PN16, temp. 110 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 497B125C67
B2 | Filtroodmulacz magnetyczny DN125, PN16, temp. 150 °C 1 szt. TERMEN
B3 | Cieptomierz MULTICAL 803, 40 m3/h, Dn80/350 1 szt. Kamstrup
B4 | Zawdr rdwnowazgcy STAF DN125, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa150 °C
C1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn80, PN16, temp. 110 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 497B080C67
C3 | Cieptomierz MULTICAL 803, 25 m3/h, Dné5/300 1 szt. Kamstrup
C4 | Zawdr rbwnowazgcey STAD DN8O, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowal150 °C
D1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn50, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 497B050C67
D5 | Filtr FS-1 DN50, PN16, temp. 130 °C, art. 821 A050C50 1 szt. ZETKAMA
D7 | Zawér zwrotny DN50, PN16, temp. 100 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 407A050C54
E1 | Przepustnica miedzykotnierzowa Dn80, PN16, temp. 110 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 497B080C67
E5 | Filtr FS-1 DN80, PN16, femp. 130 °C, art. 821 A080C49 1 szt. ZETKAMA
E6 | Pompa : STRATOS MAXO 50/0,5-12 1 szt. WILO
E7 | Zawdr zwrotny DN8O, PN16, temp. 100 °C, art. 407A080C54 1 szt. LETKAMA
E9 | Zawdr tréjdrogowy CV 316 GG, DN80 z napedem, PN16, 1 szt. IMITA
temp. 130 °C, kvs 80 + sitownik TA-MC/230
G1 | Rozdzielacz zasilajgcy DN250, L=125 cm, PN16, temp. 130 °C 1 szt.
G2 | Rozdzielacz powrotny DN250, L=75 cm, PN16, temp. 130 °C 1 szt.
G3 | Rozdzielacz zasilajqcy i powrotny, L=120 cm PN16, 2 szt.
temp. 130 °C, DN125
G4 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza, temp. 130 °C 4 szt HERZ
H1 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN150, PN16, temp. 110 °C 6 szt. ZETKAMA
art. 497B150C6é7
H2 | Filtroodmulacz magnetyczny TerFOM DN100 , PN16, temp. 1 szt. TERMEN
150 °C
H4 | Zawdr rownowazgcy STAF DN125, PN16, temp. 2 szt. IMI TA
chwilowa150 °C
H5 | Filtr FS-1 DN125, PN 16, temp. 130 °C, art. 821A125C43 2 szt. ZETKAMA
Hé | Pompa : STRATOS MAXO 100/0,5-6 2 szt. WILO
H7 | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN125, PN16, temp. 100 °C 2 szt. ZETKAMA
art. 407A125C54
H8 [ Sprzegto hydrauliczne SP200/450/110, PN16, temp. 110 °C 1 szt. TERMEN
H9 [ Zawor tréjdrogowy CV 316 GG, DN125 z napedem, PN16, 2 szt. IMITA
tfemp. 130 °C, kvs 250 + sitownik TA-MC /230
H10 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN125, PN16, temp. 110 °C 6 szt. ZETKAMA
art. 497B125Cé7
H12 | Klapa zwrotna miedzykotnierzowa DN150, PN16, 1 szt. ZETKAMA
temp. 100 °C, art. 407A150C54
J1 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100, PN16, temp. 110 °C 3 szt. ZETKAMA
art. 497B100C67
J3 [ Cieptomierz MULTICAL 803, 25m3/h, Dné5/300 1 szt. Kamstrup
J4 | Zawdr réwnowazgcy STAF DN80 z napedem, PN16, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa 150 °C
J10 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN50, PN16, temp. 110 °C 1 szt. ZETKAMA
art. 497B050C67
J11 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN80, PN16, temp. 110 °C 4 szt. ZETKAMA
art. 497B080C67
P1 | Zawdr kulowy gwintowany dn50, temp. 120 °C 2 szt.
P4 | Zawdr réwnowazgcy STAD DN40, gwintowany, temp. 1 szt. IMITA
chwilowa 150 °C, nastawa 3
R1 | Zawdr kulowy gwintowany dn40 , tfemp. 120 °C 2 szt.
R4 | Zawdr rdwnowazgcy STAD DN32 gwintowany, tfemp. chwilo- 1 szt. IMI TA
wa 150 °C, nastawa 3,5
S1 | Zawdr kulowy gwintowany dn25, temp. 120 °C 2 szt.
S4 | Zawdr rownowazqcy STAD DN20, gwintowany temp. 1 szt. IMITA
chwilowa 150 °C, nastawa 2
SYR | Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 z blokadg, 2 szt. SYR
temp. 120 °C
ZB1|SYR 1915, dn50, 4 bary, temp. 120 °C 2 szt. SYR
ZB2| SYR 1915, dn20, 4 bary, temp. 120 °C 2 szt. SYR
ARMATURA KONTROLNA | POMIAROWA
M1 | Manometr O 100, zakres 0+0,6 MPa 11 kpl. KFM WIKA
z rurkg i kurkiem manometrycznym
Tr Termometr, okrggty, O 100, 0+120 °C 6 szt. KFM WIKA
INSTALACJA SPALINOWA
System spalinowy 450 - 2 oddzielne systemy dla kazdego 2 kpl. JEREMIAS
kotta — zestawienie zgodne z zatgcznikiem nr 3
Przejscie dachowe ptaskie kotnierzowe podwdjne 2 szt. JEREMIAS
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Wpust zeliwny, z zabezpieczeniem antykradziezowym rusztu, Srednica Dn70
(wpust w zagtebieniu 10cm podestu)

Wpust zeliwny, z zabezpieczeniem antykradziezowym rusztu, srednica Dn70 i Dn100
(wpust na poziomie posadzki)

PodejScie pod odptyw z urzadzen i armatury rozdzielacza

Podejscie pod komore gospodarcza, przewdd wyprowadzony nad posadzke

Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej, ttocznej

Instalacja nascienna kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej

UWAGI:
1. Studzienke K2 wyposazyc w poduszke sorbentowa:

- CEMSORB SNAKE /CHtONNOSC & dm3/.
ZBEZPIECZENIE NA CZAS 10min AWARIl TJ. OKOLO 24dm3/1h
DOBRANO 3 SZT. PODUSZEK TYPU CEMSORB SNAKE

2. Zataczenie pomp zatapialnych dla studzienek w automacie od wskaznika
poziomu wody (poziomy ustalic na etapie wykonastwa)

Zestawienie urzadzen i ceramiki

KANALIZACJA
K1 | Neutralizator skroplin GenoNeutra N-210 art. 410320 2 szt GRUNBECK
K2 | Pompa zatopiclna do wody WG 1.1 INOX FRC CW 1 =zt OMNIGENA
w studzience schiadzajgcej
K3 | Pompa zatopicling do wody WG 1.0 INOX PRO CW 1 szl OMNIGEMNA
K4 | Komora gospodarcza 50 cm ze stal nierdzewnej z baterig 1 szt Pyramis, Valvex
podtynkowg divgg
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Nasada pozarowa On?5 w skrzynce zamykanej na klucz w kolorze RAL3000
(istniejaca skrzynke zdemontowat)

Wysokos¢ montazu nasady 1,35m nad rzedng terenu
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UWAGI:
1
2.

Istniejaca instalacje gasnicza potstatej piany ciezkiej nalezy zdemontowat
Nowo projektowana instalacje PUG nalezy prowadzic w $ladzie instalacji istniejace]

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ:

2.1 Czujnik gazu DEX-12 - 2szt.

2.2 Zawor odcinajacy z gtowica sterujacg MAG-3 - 1szt. (istniejacy do pozostawienia)
2.3 Modut alarmowy, Swietlno-dzwiekowy - 2szt.
2.k Centralka detekeji gazu MD-2.Z - 1szt.

Nasada pozarowa On?5 w skrzynce zamyk
na klu AL3000

(istniejaca skrzynke zdemontowat)
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WysokoSt montazu nasady 1,35m nad rzedna

te
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2.2

Istniejaca skrzynke gazdwa wymienit na nowa
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Systemowy zawor oddechowy DN50
2 szt

“q

e

04 m

UWAG:

1. Cata instalacja odpowietrzenia zbiornikow olejowych podlega wymianie
2. Instalacje oddechowa dla zbiornikow na olej nalezy prowadzi¢/montowat
na wysokoSci min. 40cm od potaci dachu

3. Kanaty wentylacyjne prowadzone po elewacji nalezy pomalowat farba
anfykorozyjna w kolorze RAL 1016

L. Spod kanatu czerpnego na elewacji na wysokosci 2m od terenu.

5. Kanat czerpny na elewacji uzbroic w czerpnie Scienng stalowa
zabezpieczong siatka stalowa np. typu CSQ firmy ALNOR. Jako element
zwieczajacy kanat czerpny w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowat
ramke z siatkg o oczkach 10x10mm.

Modut alarmowy $wietlno-dzwiekowy LED,czerwony, iskrobezpieczny

Obudowa odporna na korozje ( np. stop aluminium malowany
proszkowo), stopien ochrony IP66,poziom gtosnosci 105dB,

2xDN50

Odpowiefrze

nie zbiornik(n‘w olejowych
!
!

Loalizacja} wlewow paliwa 2xDn50 wraz z korkami zamykajacymi (np. Loro X)
\ Zachowat istniejaca wysoko$¢ montaz wlewow
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Istniejace %krzynki wymieni¢ na nowe, zamykane na klucz w kolorze RAL 7016
\

(istnigjaca skrzynke zdemontowat)
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Spod kanatu wykonat o gtebokosci 15cm (sedymentacja pytu)

Spod kanatu nalezy wykonat jako demontowalny (zatrzaski)
w celu usywania pytu z instalacji

Lokalizacja wytacznika gtownego kottowni

Wyposazenie skrz
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Nasada pozarowa Dn?5 w skrzynce zamykanej na klucz w kolorze RAL3000
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ynki gazowej

do pozostawienia i do konserwacji
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podpis

PROJEKTANT: inz. Sebastian Widomski
POM/0034/PW0S/09

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Makarski podpis
POM/0243/PW0S/12

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR: S_07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA - ZABRONIONE !
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UWAGI:

1. Istniejacy uktad wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kottowni i magazyny oleju nalezy zdemontowat

2. Nalezy zdemonotwat istnigjace kominy spalinowe i wykonat nowy uktad odprowadzenia spalin

3. Kominy nalezy mocowac do Sciany i stalowych konstrukcji przylegtej hali stosujac requlowane wsporniki Scienne
bezpoSrednio nad trojnikiem nalezy umiescic pierwszy wspornik Scienny. Przy montazu nalezy zachowat odpowiednie
odlegtosci miedzy wspornikami zgodnie z wytycznymi producenta. Wsponiki montowac w poblizu potaczen

poszczegolnych cztonow komina

L. Kanaty wentylacyjne prowadzone po elewacji nalezy pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze RAL 7016

5. Spod kanatu czerpnego na elewacji na wysokoSci 2m od terenu.

6. Kanat czerpny na elewacji uzbroit w czerpnie Scienng stalowg zabezpieczong siatka stalowa np. typu CSQ firmy
ALNOR. Jako element zwieczajacy kanat czerpny w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac ramke z siatka o

oczkach 10x10mm.

7. Doszczelnit istniejacq zabudowe kanatow wentylacyjnych (nawiew, wywiew) dla pomieszczenia magazynu oleju
prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni do odpornosSci pozarowej EIS240 lub kanaty obudowat izolacja
ogniochronng o odpornosci pozarowej EIS240 (np. prod. Promat) na odcinku przechodzenia tych kanatow w pom.

maszynowni nad magazynem oleju

Przepustnica jednoptaszczyznowa na pionie

Wylot osiatkowat, spod wylotu 30cm nad posadzka

Wykorzystat istnigjace otworowania
1.1 KOCIOL Viessmann 895kW,

VITOPLEX300 TX3A do pozostawienia

1.3 Ekonomizer Vitotrans 333,

istniejacy do pozostawienia

do wywietrzaka dachowego 9400

wylot osiatkowat

PRZEKROJ PRZEZ NAWIEW DO
KOTLOWNI
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Spod kanatu wykonat o gtebokosci 15cm (sedymentacja pytu)

Spod kanatu nalezy wykonat jako demontowalny (zatrzaski)
w celu usywania pytu z instalacji

1.3 Ekonomizer Vitofrans 333,

istniejacy do pozostawienia
1.1 KOCIOt Viessmann 895kW,

F.HU. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski
ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 Gdahsk

VITOPLEX300 TX3A do pozostawienia

do wywiefrzaka dachowego 9400

wylot osiatkowat

OBIEKT: KOTLOWNIA BUD, HALI WARSZTATOW (102-00-0013-00)
ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdafsku
NAZWA RYS.: RZUT KOTtOWNI - ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: inz. Sebastian Widomski podpis

POM/0034/PW0S/09

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Makarski podpis

POM/0243/PW0S/12
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA - ZABRONIONE !
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, F.HU. KLIMA-YOUNG
UWAG' L ) ) ) , Sebastian Widomski
1. Nalezy zdemontowac istniejace kominy spalinowe i wykonac nowy uktad ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 Gdafisk

odprowadzenia spalin

2. Kominy nalezy mocowat do $ciany i stalowych konstrukgji przylegtej hali OBIEKT: KOTLOWNIA BUD, HALI WARSZTATOW {102-00-0013-00)
stosujac regulowane wsporniki Scienne bezposrednio nad trojnikiem nalezy ADRES: WL Budowniczych Porfu Pt 17 w Gdarsku
umiescic pierwszy wspornik scienny. Przy monfazu nalezy zachowat NAZWA RYS. PRZEKROJE - ODPROWADZENIE SPALIN
odpowiednie odlegtosci miedzy wspornikami zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsponiki montowat w pobhzu po{'a(zeﬁ posz(zeg()[ny[h cztonow komina specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych
PROJEKTANT: inz. Sebastian Widomski podpis
POM/0034/PW0S/09
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Makarski podpis
POM/0243/PW0S/12
EDYUA A |DATA: 2102.2024r. |  SKALA: 1:100 RYS. NR: S_09

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA - ZABRONIONE !
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Odpowietrzenie zbiornikow olejowych

UWAQGI:

1. Doszczelnit istniejacg zabudowe kanatow wentylacyjnych (nawiew, wywiew)
dla pomieszczenia magazynu oleju prowadzonych w pomieszczeniu wentylatorni
do odpornosci pozarowej EIS240 lub kanaty obudowat izolacjg ogniochronng o
odpornosci pozarowej EIS240 (np. prod. Promat) na odcinku przechodzenia
tych kanatow w pom. maszynowni nad magazynem oleju

2. Istniejace wywiefrzaki z kottowni i z pom. magazyny oleju wymienic na
nowe wraz z podstawami dachowymi. Zastosowat wywietrzaki cylindryczne
typu WD-B z podstawami typu PD-B1 firmy ALNOR.

3. Cata instalacja odpowietrzenia zbiornikow olejowych podlega wymianie

L. Montaz wentylatora wyciagowego dla magazyny oleju oraz prowadzenie
instalacji oddechowej dla zbiornikow na olej nalezy prowadzic/montowac na
wysokosci min. 40cm od potaci dachu

5. Istniejaca nawietrzak/czerpnia dla pom. magazynu oleju opatowego (nie jest
pokazany w dokumentacji graficznej ) nalezy zdemontowat i zastosowat nowy
z podstawa dachowa np. kolanowy typu BSILN-135 firmy ALNOR

6. Sterowanie pracg wentylatora bedzie odbywat sie poprzez regulator
transformatorowy z pomieszczenia koftowni. Lokalizacja regulatora przy
wejscia do pomieszczenia magazynu oleju opatowego

F.HU. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski
ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 Gdahsk

OBIEKT: KOTLOWNIA BUD, HALI WARSZTATOW (102-00-0013-00)

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdafsku

NAZWA RYS.: DACH - Instalacje sanitarne

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: inz. Sebastian Widomski podpis
POM/0034/PW0S/09
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Makarski podpis
POM/0243/PW0S/12
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA - ZABRONIONE !




