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1 WSTEP

11  Przedmiot WWiORB

W niniejszym rozdziale WWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
instalacji wentylacyjnej zadania pt. Remont kottowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w budynku Hali Warsztatéw przy
ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 17 w Gdarisku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych okreslaja warunki techniczne, jakim musza odpowiadac roboty wymienione
w pkt. 1.1 niniejszego rozdziatu WWiORB.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne z nomenklaturg
Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotbw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja - planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i
sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni pomieszczeniu, w obrebie
stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikdw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy
w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnafrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewngtrznego w wyniku jniekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.
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Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Aeracja - wentylacja naturaina z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otwordw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Przewody / kanaty wentylacyjne - Zespot przewodoéw instalacji i inne elementy rozprowadzenia powietrza zamontowane
w tych przewodach stanowig sie¢ rozprowadzenia powietrza (lub system przewoddw)Przewod wentylacyjny (czesto nazywany
kanatem) jest to element instalacji wentylacyjnej stuzacy do transportu powietrza wentylacyjnego. Ze wzgledu na funkcje
przewodu mozemy méwi¢ o przewodach wywiewnych i nawiewnych. obudowa przestrzeni, ktérg jest transportowane
powietrze;

Ksztattki przewodowe elementy sieci przewodéw powodujgce zmiane z co najmniej jednej z nastepujacych cech: dtugosci
przewodu; kierunku prowadzenia przewodu; ksztattu prostego odcinka przewodu; pola przekroju poprzecznego przewodu.
Przyktadami ksztattek przewodowych sa tuk lub kolano, ksztattka przej$ciowa; odgatezienie

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - urzadzenie umieszczone migdzy dwiema strefami pozarowymi systemu
rozprowadzenia i rozdziatu powietrza, przeznaczone do ochrony przed rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu; urzadzenie to
z reguty jest otwarte i zamyka sie automatycznie w okreslonych warunkach

Przepustnica regulacyjna (lub zamykajaca)- element wmontowany w system rozprowadzenia powietrza lub element
systemu rozprowadzenia powietrza umozliwiajacy zmiang oporu przeptywu powietrza, a w konsekwencji zmiane strumienia
powietrza (przepustnice regulacyjne), lub catkowite odcigecie przeplywu powietrza (przepustnice zamykajace), lub regulacje
strumienia powietrza i dodatkowo odciecie przeptywu powietrza (przepustnica regulacyjno-zamykajaca);

1.4  Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacii.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY

21 Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego
Zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2  Wykaz podstawowych materiatéw instalacji wentylacji

221 Kanaly wentylacyjne

a) Kanaly i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al wg PN-EN 1507:2007, PN-EN
1505:2001; klasa szczelno$ci: B

b) Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 12237:2005, PN-EN 1506:2007
typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM; potaczenia na fabryczne nyple i mufy; klasa szczelno$ci: B

c) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

d) Potaczenia kanatdéw typu Al wykonaé za pomoca profili, dodatkowo stosujac klamry zaciskowe na kotnierzach.

e) Kolana kanatéw o przekroju prostokgtnym wykona¢ z kierownicami.
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222  Urzadzenia i elementy nawiewno wywiewne

Kanat nawiewny dla kottowni — tzw. ,zetka”;

Wywietrzaki dachowe dla kottowni;

Kanat nawiewny dla pom. magazynu oleju;

Kanat wywiewny dla pom. magazynu oleju’

Wentylator wywiewny dachowy w wykonaniu EX, 320 m3h dla pom. magazynu oleju;
Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice;

) Zawdr czerpalny na dachu dla wentylacji nawiewnej pom. oleju.

eoccgse

3 SPRZET

3.1 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu zgodnie z wymaganiami producentéw wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4 TRANSPORT

41  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2  Transport sprzetu i materiatow
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania m in. z nastepujacych $rodkédw transportu:
o samochod dostawczy,
o samochod skrzyniowy,
o samochod samowytadowczy,
o  przyczepa diuzycowa do samochodu,
Przewozone na $rodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacii, takich
jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy thumikéw, nalezy zachowaC szczegélng
ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg producenta.



S-002 - INSTALACJA WENTYLACJI

5.2  Montaz instalacji wentylacji

5.2.1 Roboty przygotowawcze

o  wytyczenie trasy kanatéw,
o lokalizacja armatury i urzadzen,
o wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.22  Wytyczne podstawowe montazu kanatow

1. Sposéb mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.

2. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowa¢ urzadzenia regulacyjne umozliwiajgce
sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okraglych zastosowa¢ przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe;

3. Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatora przepustnic regulacyjnych;

4. Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wigksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem instalacji.

5. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.

5.2.3  Posadowienie urzadzen

Do wszystkich urzadzen powinien zosta¢ zapewniony dostep serwisowy;

Dla kanatow powinny zosta¢ wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, ciany;
Wentylator na dachu nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej do wentylatoréw EX;
Lokalizacja urzadzer powinna zostac¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakoficzonym montazu.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.

5.24  Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa,
zmiang potozenia fopat, w zakresie od petnego otwarcia do pelnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
stalego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potoZeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego przepustnicy.

5.2.5 Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej nalezy wykonaC za pomocg zmiany kata ustawienia
przepustnic.

Podczas prébnego rozruchu instalacji nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych, prawidtowo$¢ pracy
urzadzen, dokona¢ pomiaréw uzyskania zgdanej ilosci powietrza, sprawdzi¢ szczelno$C instalacji i nastepnie dokonaé
wymaganych regulacii i korekt.

Kontrole dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 wytyczne normy PN-EN 16798-17:2017-07

5.2.6 Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewniC staly serwis urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz na pét roku), wentylatoréw (raz na miesiac).

5.2.7  Prdba szczelnosci i wytrzymato$ci

Badania szczelno$ci systemu wentylacyjnego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie normy PN-EN 12237:2005 — w przypadku
kanatéw i ksztattek okragtych

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez ditawienie na elementach regulacyjnych (przepustnicach ) do uzyskania na
elementach nawiewnych i wywiewnych strumieni powietrza wentylacyjnego przedstawionych w cze$ci rysunkowe;
opracowana:

o  proby i odbiory robét instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 12599:2013-04,
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych * COBRTI ,Instal” Wyd. |, wrzesien 2002 r. oraz zgodnie z normag
PN-EN 12599:2013-04.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzié¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
w zgodnosci z wymaganiami PN-EN 12097:2007 oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii
instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyé:
o  podstawowych danych eksploatacyjnych,
o  inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje obstugiitp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
o  prawidtowo$¢ dziafania silnikéw elektrycznych,
o  sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,
o  sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.
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6.2  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Inwestora nastapi sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania instalacii.
Badania dotyczy¢ beda;
o  sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzer i materiatdw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem,
o  sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,
o regulacjiinstalacji do podanych w dokumentacji wydajno$ci (z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokdt),
o  sprawdzenie czystoSci instalacji,
o  sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.

6.3  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z projektem

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.

W szczegblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

6.3.1 Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dia obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen;

c) Kompletnosci znakowania;

d) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych — zabudowy instalacji w klacie EI240
e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

g) Srodkéw do uziemienia urzadzen.

6.3.2  Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie zamocowania silnika;

d) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

e) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

f)  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

6.3.3  Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych i wewnetrznych

6.3.4  Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

6.3.5 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.3.6  Wykaz dokumentow inwentarzowych

) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

) Schematy instalacji;

) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggow

) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

e) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy),

6.4 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacji takie jak wentylatory zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.
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6.4.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji;

b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

c) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

d) Przediozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
)

D

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

6.4.2 Procedura prac
6.4.21 Wymagania ogdlne

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre$lonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, cze$ciowa i petna wydajno$é, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzgledniaC blokady i wspdtdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji
i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktdrych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okre$lona odpowiedz
ukfadu regulacii.

Nalezy obserwowa¢ rzeczywisty reakcje poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie
na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej
instalacji.

6.4.2.2 Kontrola dziatania wentylatora

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Elementy zabezpieczajgce silnik napedzajacy.

6.4.2.3 Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu.
6.4.2.4 Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacjach;
b) Dostepno$¢ do sieci przewodow. .

6.4.2.5 Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu

c) sprawdzenie kratek nawiewnych i wywiewnych;

6.4.3 Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe.

6.4.4  Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie zakresu

procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem

protokotu z badan;

c) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakoriczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki

pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

d) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegéinych urzadzen
s przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

6.5 Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.



S-002 - INSTALACJA WENTYLACJI

7 OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i
prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.
Jednostkami obmiaru sa;

- m - przewody;

- szt. — urzadzenia;

- szt. — armatura.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, WWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2  Odbior techniczny

Instalacja moze by¢ zgloszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robdt budowlanych.
Z wszystkich préb i testow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

Podczas odbioru wykonaé nastepujace badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie wymiardw kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o  0o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg powykonawcza,
protokoty pomiaréw przeptywdw,
dokumentacje powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacii i konserwaci,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci,
Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
o  gwarancje i warunki gwarancji.

@)
@)
O
@)

8.3  Odbior koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega cato$¢ instalacji.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokltadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzacej nalezy przedstawié, co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacii, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaly zakryte.

8.4  Szkolenie personelu technicznego Inwestora/Uzytkownika

Przed praktycznym zakonczeniem Prac Wykonawca poinstruuje personel Inwestora odno$nie przeznaczenia, funkcjonowania
i sposobdw prawidtowego uzytkowania wszystkich instalacji i urzadzen. Powyzsze szkolenie obejmowaé bedzie réwniez
prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach uzytkowania i konserwacji. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia
nalezy poinformowa¢ Inwestora z 3-dniowym wyprzedzeniem.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wykonang, i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonywanych robdt.
Ceny jednostkowe obejmuja;

prace przygotowawcze

zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatéw
dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

oznakowanie

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan
testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikaciji technicznej
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

dla kanatéw wentylacyjnych
- uszczelnienie potaczen miedzykanatowych,
- podpory, wsporniki, zawiesia
- niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg ) , wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1
[1.]

2]
3]
[4]
5]
[6.]
[7.]
[8.]

]
[10.]

[11]

Normy
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN 12097:2007
PN-EN 12220:2001
PN-EN 12236:2003
PN-EN 12237:2005
PN-EN 12238:2002
PN-EN 12239:2002
PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 12792:2006
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace elementdw
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacie sieci przewoddw.

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe.

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymato$¢ i szczelno$é przewoddw
z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja budynkoéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

Wentylacja budynkoéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacii.

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.
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[12]

[13]
[14.]

[15]

[16.]

10.2

[17]
[18.]
[19.]
[20.]
[21]

PN-EN 1507:2007

PN-EN 16798
PN-EN 1751:2014-03

PN-EN 1886:2008

PN-EN 378-1+A1:2021-03

Inne dokumenty
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Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci.

Rodzina norm: Charakterystyka energetyczna budynkéw. Wentylacja budynkéw.
Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wia$ciwosci
mechaniczne.

Instalacje chtodnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Katalogi, Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL..
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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