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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

W niniejszym rozdziale WWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
wewnetrznych instalacji: wody dla zadania pt. Remont kottlowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w budynku Hali
Warsztatow przy ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 17 w Gdansku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych sg zgodne
z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wodociggowa — zespét powigzanych ze sobg elementow przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcq wymagania jakosciowe okre$lone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
203/02 poz. 1718)

Instalacja wody zimnej - cze$¢ instalacji wodociggowe] stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody zimne;j.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédio wody z instalacjg wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacj.
Cisnienie prébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.
Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢é zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktdre moga
styka¢ sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych Swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajq jakosci wody.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, Europejskimi i Krajowymi Ocenami Technicznymi,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi WWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

2.2. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym, utwardzonym.

2.21. Rury

Magazynowanie rury majq byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.2.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
o na korpusie nie wystepujq widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,
wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,
przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto swobodnie zmienia swoje potozenie,
armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

O O O O

2.3. Wykaz podstawowych materiatéw wody

a) Przewody instalacji wody zimnej z rur stalowych ze szwem, $rednich, gwintowanych, obustronnie ocynkowanych,
wg PN-74/H-74200.

b) Ksztattki systemowe dedykowane do zastosowanego materiatu przewodu wody,

c) Mocowanie przewodow do Scian i stropdw - zgodnie z wytycznymi producenta rur,

d) Armatura odcinajgca na cisnienie 1,0MPa,

e) Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej co najmniej o 2cm

wiekszej od Srednicy rury, a wolng przestrzen wypetnic,
f)  Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych,
g) Materialy uszczelniajace przejscia systemowe: pianka poliuretanowa, kit silikonowy.
h)  Wszelkie inne materiaty niezbedne do wykonania prac a niewymienione powyzej.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
o pily elektryczne,
gwintownice do rur,
gietarki do giecia ,
pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur,
nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur,
zgrzewarka do rur,
wiertarki,
o rusztowania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
rob6t. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

O O O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Prowadzenie przewodéw instalacji w pomieszczeniu

1. Przewody wody zimnej prowadzone po $cianie wykona¢ ze spadkiem 0,5%

w kierunku pomieszczenia przylacza wodociggowego.
2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy prowadzi€ w spos6b zapewniajacy Wwiasciwg kompensacje wydtuzen  cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Otworowanie w przegrodach budowlanych ( jesli zajdzie konieczno$¢ ), przez ktére prowadzone bedg instalacje
wykona¢ metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

B w
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
a) dla przewodow $rednicy do 25 mm — 3 c¢m,

5.3. Przebicia w $cianach i tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrode budowlang, (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzefi miedzy rurg przewodu, a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza. Rurociggi wody
mocowac na niezaleznych zwieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegltos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature nalezy tak instalowag, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna byé
instalowana w najnizszym punkcie i by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacii.

5.6. Polaczenia rur i ksztattek

5.6.1. Opis ogdiny

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.6.2. Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang migdzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm: PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 10226-2:2007 i/lub PN-ISO 228-1:2005.

Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub
w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego
elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw potaczenia) tub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
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niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden
z taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg byé wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar
i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potaczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz

krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane s w ich materiale rodzimym.

5.7.  Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.
Diugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi inaczej,
powinna by¢ réwna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed i 3 $rednicom przewodu za wodomierzem.

Wodomierz powinien byé zamontowany w zestawie zawierajacym, armature odcinajaca przed i za wodomierzem.

5.8. Oznakowanie instalacji

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony nalezy oznaczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

RUROCIAGI

Oznakowania nie moga by¢ montowane do oston urzadzen, ktére moga by¢ zdjete z oznakowanego urzadzenia.

Plastikowe tabliczki nie moga by¢ umieszczane na powierzchniach o temperaturze wyzszej niz +60°C.

Oznakowanie powinno odpowiada¢ dokumentacji technicznej. Znakowanie musi zosta¢ wykonane przed uruchomieniem
urzadzenia

OPASKI

Wszystkie przewody powinny by¢ oznakowane opaskami, ktére powinny by¢ zamocowane wokét rury w trwaty sposéb.
Znakowanie powinno by¢ wykonane wyraznym tekstem, opisujgc zawarto$¢ i kierunek przeptywu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
o badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
o badanie szczelnoSci catego przewodu.
6.2. Kontrola montazu
6.2.1. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociagowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakoriczenia wszystkich rob6t przy wykonywaniu instalacji wodociggowe;j.

6.2.2. Kontrola montazu przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki
z dokumentacjg. Potaczenia nalezy sprawdziC przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr, sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez
$ciany, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie.
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6.3. Badania odbiorcze
6.3.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociagowej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

6.3.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji. Jezeli postep robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
cze$ciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy
(rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j;

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnoci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.
Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysoko$ci péitorakrotnego cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
bar6w, a badanie z warunkami podanymi odpowiednio w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali
ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Potaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za pozytywne
Spawanie, | Podniesienie ci$nienia w instalacji i brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na
lutowanie, do wartosci cisnienia probnego potaczeniach i dlawnicach
zaciskanie®, L ; ] . . . . R
kohni Obserwacja instalacji 2 godziny j-w. ponadto manometr nie wykaze spadku ci$nienia
ohierzowe
Podniesienie ci$nienia w instalacji brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie na
. do warto$ci ciSnienia prébnego potaczeniach i dlawnicach
Gwintowane . ——— - -
o . ] . j-w. ponadto ci$nienie na manometrze nie spadnie
Obserwacja instalacji 2 godziny NI
wiecej niz 2%

* potaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajacy ci$nienie
probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.
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6.3.3. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

Warto$¢ cisnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelno$ci o nie wigcej niz 10 %.
Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczerstwo
wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu
instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sig nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem
roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytdw wskazar manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie co najmniej pot
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢
1 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji i nie wykazanie przez
manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
ciSnienie probne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed ew. zakryciem przewodow. Polegajg one na
poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacii.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy przewody, armatura przewodowa,
urzadzenia sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony
protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

6.3.6.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury,

b) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.7. Badania odbiorcze innych elementoéw w instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak zmiekczacz wody itp. powinny by¢ okreslone
w oparciu 0 dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami katalogowymi. Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robét
podstawowych.

Jednostkami obmiaru sa;
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- m - rurociagi,

- szt. — urzadzenia;
- szt. — armatura.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, WWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 WWiORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatdw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér migedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikdw tego samego lub innego Wykonawce.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacii,
w protokole nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3.  Odbiér techniczny - czesciowy

Odbior techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wodociggowej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiordw technicznych - czesciowych,

f)  protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen

cisnieniowych,
h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
i) instrukcje obstugi instalacji.
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W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi€ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki protokotow.
Cena wykonania robdt obejmuje :

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

- wykonanie przewiertéw i wyciec - nie wolno stosowaé przekué,
- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét wykorczeniowych,

- montaz rur.

- montaz urzadzen,

- wykonanie wszystkich podejs¢ do urzadzer i armatury,

- montaz niezbednej armatury,

- wykonanie préb szczelnosci.

- uruchomienie urzadzen,

- prace porzadkowe placu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdéw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakos$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822).

10.2. Normy

[1.]  PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

[2] PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2: Projektowanie .
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[3.]

[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

9]
[10.]

[11]
[12]
[13]
[14)]
[15]
[16.]
[17)]
[18]
[19)]
[20]
21)]
[22]

[23]

[24.]

[25.]
[26]

[27.]

10.3.
[1.]

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN ISO 15874-1:2013-06
PN-EN ISO 15874-2:2013-06
PN-EN ISO 15874-3:2013-06
PN-EN ISO 15874-5:2013-06

PN-H-74200:1998
PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 10219-2:2019-07
PN-EN 10224:2006
PN-M-75002:2016-10
PN-EN 248:2005
PN-EN 200:2008
PN-EN 817:2008
PN-EN 1213:2002
PN-EN 1286:2004
PN-EN 1487:2014-08
PN-EN 1489:2003
PN-EN 1491:2022-12

PN-EN 1567:2004

PN-EN 10226-1:2006

PN-EN 10226-2:2007

PN-EN ISO 228-1:2005
PN-EN ISO 228-2:2005

PN-EN 1717:2003

Inne dokumenty
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Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoci statyczne.

Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania
i badania.

Armatura sanitarna. Ogolne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr.

Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw
zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne.

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania
techniczne.

Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogoine wymagania
techniczne.

Armatura  w budynkach. Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa. Badania
i wymagania.

Armatura w budynkach. Zawory bezpieczehstwa. Badania i wymagania.

Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania.

Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
ci$nienia wody. Wymagania i badania.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenie.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 2: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnegtrzne. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenie.

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 2:
Weryfikacja sprawdzianami granicznymi.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Zeszyt 7 opr. CORBTI INSTAL.
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