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1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie nieprawidtowosci,
uwag oraz zalecen w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe] jakie nalezy
uwzgledni¢ przy opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczgcej remontow
i wymiany instalacji technologicznych dwdch kottowni gazowo - olejowych nalezgcych
do Zarzgdu Morskiego Portu Gdansk S.A. Jedna z kottowni znajduje sie w Budynku
Sekcji Gospodarczej (nr inw. 105-00-0021-00) natomiast druga w Budynku Hali
Warsztatéw (nr inw. 102-00-0013-00). Obie kottownie powstaty na podstawie
dokumentaciji projektowych z roku 2000 w ramach inwestycji dotyczgcej modernizaciji
istniejgcego systemu cieplnego. Inwestycja polegata na budowie nowej sieci
cieptowniczej oraz likwidacji kottowni centralnej opalanej wegiel i zastgpienie jej
dwoma kottowniami opalanymi gazem ptynnym propan butan (LPG) lub alternatywnie
olejem opatowym lekkim. Na podstawie dokumentacji zamiennej z roku 2004
instalacje technologiczne kottowni poddane zostaty modernizacji. Zamiast gazu
ptynnego propan — butan (LPG) zastosowano gaz ziemny i zmieniono moc czes¢

kottow.

Wedlug przekazanych informacji zakres inwestycji nie bedzie obejmowat
przebudowy zadnego z budynkdéw, w zwigzku z czym nie zachodzi obowigzek
dostosowania ich do obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Zrodtem dokumentacji fotograficznej uzytej w opracowaniu sg gtéwnie zdjecia

wykonane przez autora podczas przeprowadzonej wizji lokalne;.



3 Podstawa opracowania.

1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j.: Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz.

682 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 1999.15.140) - obowigzujgce w czasie
budowy kottowni.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 822).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. nr 143
poz. 1002 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1966 z pézn. zm.)

10.Polska Norma PN B-02431-1 ,0Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa

gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”.

11.Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej

Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.



12.Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

13.PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale
sygnalizacji pozarowe;.

14.Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP (wydanie I)
WP-02:2010.

15.Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP (wydanie II)
WP-02:2021.

16.,Bezpieczenstwo pozarowe kottowni” - Biblioteka Przeglagdu Pozarniczego
nr 1/2003 - st. bryg. mgr inz. Tadeusz tozowski -Biuro Rozpoznawania
Zagrozeh KG PSP.

17.PN-EN I1SO 7010:2020 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

18.PN-98/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. - Obowigzuje
rownolegle z: PN-EN ISO 7010:2020 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

19.PN-N-01256-4:1997 oraz PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

20.PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenhstwa -- Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

21.Projekt architektoniczno — budowalny kottowni gazowo — olejowej w Budynku
Sekcji Gospodarczej (nr inw. 105-00-0021-00) ze stycznia 2000 r. autorstwa
zespot projektowy ALPOL z Bolszewa: br. budowlana mgr. inz. Kazimierz
Grubba (upr. nr 4491/Gd/90), br. sanitarna mgr inz. Mariola Wolnik-Wrzyszcz
(upr. nr 287/90), br. elektryczna — inz. Kazimierz Kielas (upr. nr 4050/Gd/89).

22.Projekt wykonawczy zamienny technologii kottowni gazowo - olejowej
w Budynku Sekcji Gospodarczej (nr inw. 105-00-0021-00) z lutego 2004 r.
autorstwa mgr inz. Waldemar Sadowski (upr. nr 156/Gd/2002) z firmy ALPOL
z Bolszewa.

23.Projekt wykonawczy zamienny technologii kottowni gazowo - olejowej
w Budynku Hali Warsztatow (nr inw. 102-00-0013-00) z lutego 2004 r.
autorstwa mgr inz. Waldemar Sadowski (upr. nr 156/Gd/2002) z firmy ALPOL
z Bolszewa.

24.Materiaty z ogledzin obiektéw w dniu 29.11.2023 r. w tym Informacje uzyskane
od os6b obecnych podczas wizji lokalnej.



4 Kotlownia gazowo — olejowa o tacznej mocy 570 kW

4.1

zlokalizowana w budynku Sekcji Gospodarczej (105-00-0021-00).

s
5 - gl ol

Informacje i dane wyjsciowe oraz podstawowe zatozenia.

Kottownia gazowo — olejowa w Budynku Sekcji Gospodarczej na terenie
Portu Poétnocnego w Gdansku (nr inw. 105-00-0021-00) pierwotnie miata
zostaC wykona na podstawie dokumentacji projektowej z roku 2000 jako
kottownia z dwoma kottami o mocy 460kW kazdy. Kotlty miaty by¢ opalane
gazem pitynnym propan butan (LPG) lub alternatywnie olejem opatowym
lekkim. W tym celu w Budynku Sekcji Gospodarczej zaadaptowano
pomieszczenia istniejgcego wezta cieplnego na kottownie oraz magazyn
paliwa plynnego. Olej opatowy w tacznej ilosci 12 m® zgromadzony
w 4 zbiornikach z tworzywa sztucznego po 3 m® kazdy zlokalizowanych
w wydzielonym obok pomieszczeniu magazynowym. Dane podstawowe:

- pow. budynku - 656 m?,

- kubatura budynku - 3210 m®,

- pow. uzytkowa kottowni - 36,6 m?,

- kubatura kottowni - 150 m®,

- pow. uzytkowa magazynu oleju - 13 m?,

- kubatura magazynu oleju - 53,3 m°.
Budynek Sekcji Gospodarczej murowany o dwoch kondygnacjach
nadziemnych.
Na podstawie dokumentacji technicznej z roku 2004 instalacje technologiczne
kottowni przeszty modernizacje. W ramach modernizacji w Budynku Sekcji
Gospodarczej zamiast gazu ptynnego LPG kottownia zasilana jest gazem
ziemnym z sieci. Zmieniono tez oba kotty na kotlty wodne niskotemperaturowe
kazdy o mocy 285kW wyposazone w modutowe palniki dwupaliwowe do
spalania gazu ziemnego GZ-50 oraz oleju opatowego lekkiego. Zasadniczo
architektura nie ulegta zmianie, lecz dokumentacja wprowadzita modyfikacje



w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, prawdopodobnie wynikajgce
ze zmian obowigzujgcych przepiséw. Brak informacji na temat uzgodnienia
dokumentaciji projektowych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zadna z dokumentacji nie zawiera tez petnego opisu
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Podstawowe zatozenia jakie przyjeto na potrzeby opracowania

w zakresie koncowych zalecen:
- analiza nie dotyczy przebudowy budynku lecz remontu pomieszczen

kottowni z wymiang instalacji,
- nie zmienia sie moc kottowni ani rodzaj paliwa zasilajgcego kotty,
- nie zmienia sie pojemnos$¢ magazynu oleju opatowego.

4.2 Stwierdzone uwagi i nieprawidlowosci oraz zalecenia i propozycje
rozwigzan.

Na podstawie analizy otrzymanych materiatdw oraz ustalen dokonanych
podczas wizji lokalnej dokonanej w dniu 29.11.2023 r. ponizej przedstawiono
opis stwierdzonych ustalen. Kolorem czerwonym podkreslono stwierdzone
nieprawidtowosci do usuniecia natomiast kolorem niebieskim wskazano
zalecenia i propozycje rozwigzan.

4.2.1 Klasa odpornosci pozarowej i wymagania w zakresie wydzielenia
pozarowego kotlowni i magazynu oleju opatowego — Sciany, stropy i drzwi
przeciwpozarowe.

Na potrzeby kottowni i magazynu oleju opatowego w Budynku Sekciji
Gospodarczej zaadaptowano pomieszczenia istniejgcego wezia cieplnego.
Na podstawie przedtozonej dokumentacji archiwalnej z roku 2000 oraz 2004
trudno ustali¢ wymagania w zakresie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
catego budynku, w tym szczegodlnie wymagan w zakresie klasy odpornosci
pozarowe] i zwigzanej z nig klasie odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementéw budowlanych oraz w zakresie podziatu na strefy pozarowe.

Zatozenia i dane z dokumentaciji z roku 2000.

Wedtug przepisow obowigzujgcych w czasie opracowania pierwotnej
dokumentacji z roku wszy projekt, kottownie o wydajnosci powyzej 58 kW
opalane olejem lub gazem, zlokalizowane w budynkach niskich (...) powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowa co najmniej 60 min., a zamkniecia otworow w
$cianach i stropach co najmniej 30 min. Owczesne przepisy nie okreslaty
zadnych wymagahn w zakresie sposobu wydzielenia magazynow oleju
opatowego. Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczgce budynku
produkcyjnego i magazynowego nalezalo podobnie jak dzis okreslac
w zaleznosci od obcigzenia ogniowego, wysokosci oraz zagrozenia
wybuchem.

Na podstawie dokumentacji ustalono, ze $ciany wewnetrzne istniejgce
wykonane sg z cegly palonej i gazobetonu. Nowoprojektowane $ciany
zaprojektowano z bloczkédw betonowych do wysokosci 0,5 m a wyzej




z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm (wg. czesci rysunkowej grubosé

$cian w magazynie oleju 25 cm). Wedtug projektu budowlanego z roku 2000

strop pomieszczenia magazynu oleju nalezato wylozy¢ ptytg Vermiculux

o gr. 35 mm zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg do 240 min (str. 18) - Nalezy

to zweryfikowac przy realizacji obecnej dokumentacji.

Na stronie 29 projektu wskazano wyraznie, ze stropy i $ciany

pomieszczenia magazynu paliwa musza spetnia¢ klase odpornosci

ogniowej 240 min. Drzwi do pomieszczenia kottowni oraz magazynu paliwa
ognioodporne o odpornosci ogniowej 30 min.

Brak informacji na temat klasy odpornosci ogniowej $cian i stropow

pomieszczenia samej kottowni.

Biorgc pod uwage 12000 litrow oleju opatowego zgromadzonego
W magazynie o powierzchni 13 m? gestos$é obcigzenia ogniowego wyliczona
na podstawie obowigzujgcej normy przekracza 4000 MJ/m? Do obliczen
przyjeto wskaznik gestosci oleju opatowego lekkiego na poziomie 840 kg/m®
okreslony na podstawie zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
15 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 2128) oraz przyktadowych tabel
przeliczeniowych jednego z producentéw paliw (LOTOS). Przy takiej wartosci
gestosci obcigzenia ogniowego wymagana byla wg. owczesnych przepiséw
klasa A odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna odpornos¢ ogniowa
oddzielania pozarowego powinna wynosi¢ min. 240 min. natomiast
minimalna odpornosé drzwi to 120 lub 2x60.

Zatozenia i dane z dokumentaciji z roku 2004.

W magazynie paliwa zaprojektowano strop o klasie odpornosci
pozarowej REI 120 i scianie o klasie odpornosci ogniowej REI 240.
Gestosé obciazenia ogniowego dla kotlowni ponizej <500 MJ/m?
natomiast magazynu oleju opatowego >4000 MJ/m? Drzwi do kotlowni
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 30, zas drzwi do magazynu paliwa
El 60.

Wymagania obecne

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie i magazyny oleju
opatowego, a takze zamkniecia otworow w tych elementach, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej odpowiednio:

- kotlownie gazowo - olejowe o tacznej mocy powyzej 30 kW
w budynku niskim: EI60 dla sciany wewnetrznej, REI60 dla stropu
oraz EI30 dla drzwi;

- magazyn oleju opatowego: EI120 dla sciany wewnetrznej, REI120 dla
stropu oraz EI60 dla drzwi.

Tak wydzielone pozarowo pomieszczenia nie stanowig odrebnych stref
pozarowych lecz tzw. ,pomieszczenia zamkniete”, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej przegrod min. (R)EI60. Charakterystyczng réznicg
jest to, ze w przypadku pomieszczen zamknietych wymagane jest tylko
zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych o Srednicy




wiekszej niz 0,04 m, natomiast w przypadku Scian i stropdéw stanowigcych
oddzielenie strefy pozarowej kazdy przepust nalezy zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej przegrody, niezaleznie od jego Srednicy. Dotyczy to
nawet pojedynczych kabli. Nalezy zwroci¢ uwage, ze przepisy nie wymagajg
wprost aby pomieszczenia te zostaly wydzielone jako odrebne strefy
pozarowe. Kazdy przypadek nalezy jednak rozpatrzy¢ indywidualnie,
szczegolnie kiedy kottownia jest duzej mocy i nie jest funkcjonalnie powigzana
z obiektem.

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepisow wydzielajgc magazyn oleju
jako odrebng strefe pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej $cian i stropéw min.
REI 240 natomiast dla drzwi i zamknie¢ El 120. Dodatkowo jednak sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza
lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m
i klasie odpornosci ogniowej El 60, co obecni nie jest zapewnione.

W trakcie wizji lokalnej w pomieszczeniu kottowni stwierdzono
wystepowanie przepustow instalacji bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych
systemem firmy Hilti bez wskazania typu systemu oraz klasy odpornosci.
Dodatkowo przez pomieszczenie kottowni przechodzg kable energetyczne z
sgsiedniej rozdzielni, ktére nie zostaty zabezpieczone.

<
Dodatkowo brak jest klapy odcinajgcej na przewodzie wentylacyjnym
przechodzgcym przez strop i pomieszczenia wyzszych kondygnacji lub jego
obudowy na catej dlugosci pomieszczenia powyze;.

Biorgc pod uwage, ze mamy do czynienia z remontem istniejgcych
pomieszczen to w zakresie klasy odpornosci ogniowej wydzielen nalezy
konsekwentnie spetnic wymagania przyjete wedtug pierwotnej dokumentacji



projektowej. W zwigzku z powyzszym, w $wietle powyzszych informaciji

w opinii autora nalezy:

1. Zweryfikowa¢ czy strop w magazynie oleju opatowego wytozono ptytg
Vermiculux o gr. 35 mm zwiekszajgc odpornos¢ ogniowg do 240 min. lub
czy zastosowano inny system zapewniajgcy takg klase i wydzielajgc
magazyn jako odrebng strefe pozarows.

2. W pomieszczeniu kottowni wszystkie przepusty instalacji o Srednicy
wiekszej niz 4 cm przechodzgce przez sciany i stropy z wyjgtkiem sciany
zewnetrznej oraz scian do magazyny oleju oraz instalacji kominéw
zabezpieczy¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej El 60.

3. W pomieszczeniu magazynu oleju opatowego wszystkie przepusty
instalacje niezaleznie od $rednicy przechodzgce przez stropy i sciany
wewnetrzne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 240.

4. Przewdd wentylacyjny przechodzgcy przez strop w pomieszczeniu kottowni
prowadzony  obok  kominéw  spalinowych  powinien  posiadac
przeciwpozarowg klape odcinajgca o klasie odpornosci ogniowej
i dymoszczelnosci EIS 60 lub nalezy zapewni¢ jego obudowe w tej klasie
odpornosci ogniowej na catej jego diugosci w pomieszczeniach powyzej,
ktérych nie obstuguja.

5. Kominy przechodzgce przez strop nie mogg posiada¢ klap odcinajgcych.
Poniewaz przechodzg przez pomieszczenia powyzej nalezy zapewnic¢ ich
obudowe na catej dlugosci w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
min. EIS 60. Wiecej informacji w dalszej czesci opracowania.

4.2.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia kominéw spalinowych i
wentylacyjnych przez kondygnacje powyzej kotfowni.

Wedtug dokumentacji spaliny mialty by¢ odprowadzane kominami
dwusciennymi ocieplanymi ze stali kwasoodpornej zamocowane od wewnatrz
do wschodniej sciany kottowni. Wysokos¢ czynna komina 7,5 m, catkowita
8,2 m, a srednica wewnetrzna 350 mm. Wedlug dokumentacji z roku 2004
Srednice komindw zmniejszono do 300 mm. Kominy przechodzgce przez
pomieszczenie powyzej powinny by¢ na catej dtugosci obudowane wedtug
pierwotnej dokumentacji $ciankg systemowg z podwdjnej ptyty G-K z
wypetnieniem, co nie zostato zrealizowane. Zamiast przewodu wentylacyjnego
w stropie wedtug pierwotnej dokumentaciji projektowej powinna by¢ wykonana

w Scianie kratka wywiewna.

\
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Owczesne przepisy wskazywaty aby obudowa przewodéw spalinowych
i dymowych powinna mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60 min. Przewody
wentylacyjne prowadzgce przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg
powinny by¢ obudowane elementami (Sciankami, oktadzinami itp.) o klasie
odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.
Strop nad i pod kottownig powinien by¢ gazoszczelny z izolacjg cieplng i
przeciwdzwiekowg oraz mieC¢ odpornos¢ ogniowg zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami kominy oraz przewod wentylacyjny
powinny mie¢ obudowe na catej ditugosci w klasie odpornosci ogniowej
i dymoszczelnosci minimum EIS 60.

4.2.3 Drzwi do kotfowni i magazynu oleju.

Na podstawie dokumentacji z 2000 roku drzwi do pomieszczenia
kotlowni oraz magazynu paliwa powinny by¢ ognioodporne o odpornosci
ogniowej 30 min. Ponadto drzwi do kottowni oraz magazynu oleju powinny by¢
wyposazone w samozamykacz oraz sztange antypaniczng. Natomiast wedtug
dokumentacji z roku 2004 drzwi do kotlowni powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej El 30, zas drzwi do magazynu paliwa EI 60.

Obecnie zastosowane drzwi do magazynu oleju wg. oznaczen posiadajg klase

odpornosci ogniowej EI45/EQ0 co nie spetnia wymagania wczesniejszej

dokumentaciji. Drzwi te nie posiadajg tez samozamykacza oraz antypanicznej

sztangi. Drzwi do kottowni posiadajg standardowg klamke co natomiast jest

niezgodne z obowigzujgcymi wymaganiami normatywnymi.
W B 1 - r {

Biorgc pod wuwage ustalenia wcze$niejszych rozdziatbw oraz
obowigzujgce przepisy w opinii autora drzwi do pomieszczenia magazynu
oleju opatowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej min. EI 120 oraz
powinny by¢ wyposazone w samozamykacz i odpowiednio oznakowane.
Wynika to z faktu wydzielenia magazynu jako odrebnej strefy pozarowej
i braku zachowania wymaganej obecnie odlegtosci min. 2 m od otworow
sgsiednich pomieszczen. Drzwi do kottowni prowadzg na zewnatrz i nie muszg
mie¢ odpornosci ogniowej. Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy
powinny by¢ jednak niepalne, o szerokosci co najmniej 0,9 m i powinny by¢
otwierane na zewnagtrz kottowni oraz powinny mie¢ od wewngtrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kotlowni pod
naciskiem (np. zamek rolkowy).
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4.2.4 Wentylacja kottowni.

Ukfad otworow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych kottowni jest
niezgodny z udostepniong dokumentacja projektowg. Teoretycznie wg.
dokumentacji powykonawczej z roku 2004 obecnie wiasciwym otworem
nawiewnym jest kratka z zaluzjg po lewej stronie drzwi wejsciowych potozona
30 cm od posadzki, jednak zastonieta jest od Ssrodka przez poprowadzone w
tym miejscu instalacje. Znajdujgca sie z drugiej strony kratka przy posadzce

Nalezy zweryfikowac¢ odlegtos¢ zaworu gazu od otworéw wentylacji —
powinna ona wynosi¢ min. 50 cm, podobnie jak odlegtos¢ od drzwi, okien itp.
Na rysunkach .dwg jak réwniez w dokumentacji nie zgadzajg sie miejsca
lokalizacji otworow wentylacyjnych magazynu oleju opatowego.

e et V) R A N .
Zweryfikowa¢ nalezy przeznaczenia przewodu wentylacyjnego
wystepujgcego w pomieszczeniu nad kottownig, usytuowanego po przeciwnej
stronie kominéw —patrz zdjecia powyzej.

Jezeli przewdd ten powigzany jest z pomieszczeniami kottowni lub
magazynu oleju to nalezy zapewni¢ jego obudowe Iub zainstalowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Obstuga kottowni dla wtasnego bezpieczenstwa umieszcza w kottowni

przenosne detektory tlenku wegla co przedstawia zdjecie ponize;j.

Problem w tym zakresie moze dotyczy¢ gtownie
kottowni opalanych paliwem statym. Powyzsze moze sugerowac,
ze w pomieszczeniu moze by¢ jakis problem z wentylacjg. Dla bezpieczenstwa
mozna rozwazy¢ rozbudowe instalacji GAZEX o detektor tlenku wegla.
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4.2.5 Ocena zagrozenia wybuchem.

Na podstawie dokumentacji z roku 2000 pomieszczenie kottowni nie jest
kwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybuchem (str. 29).

Temperature zaptonu oleju opatowego lekkiego okreslono na powyzej
>56°C, w zwigzku nalezy on do paliw Il klasy (temperatury zaptonu od
328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C)) zatem nie zalicza sie do materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Jedyne zagrozenie wybuchem wigze sie z wystepowaniem gazu
ziemnego, ktory z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg, ktéra pod
wptywem czynnika inicjujgcego =zapton ulega gwaltownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia (wybuch). Pomimo tego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w przypadku
standardowych kottowni gazowych nie ma potrzeby dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem. Przywotujgc zapisy opracowania p.t.: ,Bezpieczenstwo
pozarowe kottowni” autorstwa Biura Rozpoznawania Zagrozen KG PSP
w pomieszczeniach kotlowni nie wyznacza sie stref zagrozenia
wybuchem pod warunkiem zastosowania wszystkich urzadzen
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz wszystkich
wymaganych przepisami technicznych rozwigzan zabezpieczajacych.
Powyzsze nie jest jednak tozsame 2z catkowitym brakiem zagrozenia
wybuchowego, np. w sytuacjach awaryjnych, szczegodlnie spowodowanych
niespetnieniem standardow bezpieczenstwa lub dziataniem umysinym
cztowieka. W zwigzku z tym w przepisach i normach technicznych znajdujg sie
wymagania, ktore stanowig elementy zabezpieczenia na wypadek wybuchu
np. lokalizacja kottowni na najwyzszej kondygnaciji, lekki strop czy instalacje
sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu. Istnienie powyzszych
przepisow jest wtasnie odzwierciedleniem realnej mozliwosci wystgpienia
wspomnianego zagrozenia wybuchowego w kottowniach. Z tego wzgledu, w
celu niedopuszczenia do wystgpienia zagrozenia wybuchem w pomieszczeniu
kottowni gazowej konieczne jest zwrocenie szczegdlnej uwagi zarbwno na
obowigzek zgodnego z przepisami zaprojektowania, wykonania jak rowniez
samej eksploatacji kottowni.

W celu zapewnienia ww. wymagan w kottowni znajdujgcej sie w budynku
zainstalowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy
GAZEX reagujagcy na wycieki gazu uruchomieniem sygnalizacji optyczno-
akustycznej i odcieciem doptywu gazu do pomieszczenia kottowni poprzez
automatyczne zamkniecie zaworu odcinajgcego klapowego
petnoprzelotowego typu MAG. Czujniki gazu umieszczono na suficie ponad
miejscem potgczenia instalacji gazowych z kottami. W Kkottowni powinien
znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw budynku
0 przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10%
dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.
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Poza tym zgodnie z obowigzujgcymi normami kottownie nalezy
wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe byto odciecie:
e doptywu gazu do kazdego kotta,
e wewnatrz kottowni wspdlnego doptywu gazu do wszystkich kottow,
e z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

4.2.6 Aktywny system bezpieczenstwa z detekcja gazu firmy GAZEX.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
nakazuje stosowanie urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgcych we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych sumaryczna moc grzewcza urzgdzen gazowych
przekracza 60 kW.

W  zewnetrznej szafce za reduktorem zastosowano zawor
samozamykajgcy MAG odcinajgcy doptyw gazu do kottowni w przypadku
wykrycia przez system detekcji obecnosci gazu w kottowni. Poniewaz
pierwotnie przewidywany byt gaz ptynny propan — butan, ktéry jest ciezszy od
powietrza, to na podstawie dokumentacji z roku 2004 zmieniono zaréwno
rodzaj detektorow oraz miejsca ich umieszczenia dostosowane do obecnie
stosowanego gazu ziemnego. Wg. projektu zastosowano dwa czujniki
obecnosci gazu DEX-1.2 zamontowane pod stropem. Dodatkowo na zewnatrz
zamontowano sygnalizator akustyczny i optyczny.

W kottowni powinien znajdowac¢ sie sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikoéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu
z powietrzem. Instalacja ta jest istotnym elementem bezpieczenstwa. Zdjecia
ponizej przedstawiajg modut sterujgcy oraz baterie akumulatoréw zasilajgcych.
Modut sterujgcy oraz akumulatory zasilajgce systemu zainstalowane
nieprawidtowo w zamykanej obudowie rozdzielnicy elektrycznej.

Bezwzglednie modut systemu GAZEX ani centrala SSP nie powinna byc¢
zamykane w dodatkowych obudowach, a tym bardziej w obudowach rozdzielni
z aparatami elektrycznymi. Modut sterujgcy nalezy mocowa¢ w miejscu poza
strefa  zagrozenia wybuchem i wolnym od silnych zakiécen
elektromagnetycznych oraz niekorzystnego oddziatywania temperatury.
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Do grupy urzadzen przeciwpozarowych zdefiniowanej w obowigzujgcych
przepisach zaliczajg sie m.in. urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem
wybuchu i ograniczajgce jego skutki. Zgodnie z wiekszoscig interpretacii
jednym z rodzajow urzgdzen zabezpieczajgcych przed wybuchem sg systemy
detekcji gazow zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu, np. system
detekcji metanu (CH4) w kottowni, odcinajgcy gaz za pomocg zaworu
elektromagnetycznego. Urzgdzenie takie powinno by¢ wykonane wedtug
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest wykonanie odpowiednich préb
i badan potwierdzajgcych prawidtowos$¢ dziatania. Brak informacji na temat
uzgodnienia projektu systemu detekcji w kottowni z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System detekcji gazu sterujgcy zaworem odcinajgcym jego doptyw jest
istotnym elementem bezpieczenstwa w obiekcie. Bezwzglednie nalezy
zapewnic¢ systematyczne prowadzenie przeglgdéw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazde urzgdzenie
przeciwpozarowe powinno by¢é sprawne pod wzgledem technicznym
i funkcjonalnym. Nalezy zwréci¢ tu uwage, ze oprécz przeglgdow i testow
modutu sterujgcego z akumulatorami oraz kalibracji detektoréw gazu, bardzo
waznym elementem sg testy i przeglady automatycznego zaworu
odcinajgcego scisle wedtug zasad okreslonych przez producenta.

Projekt techniczny nowej instalacji systemu powinien zosta¢ uzgodniony

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych. Zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  uzgodnienie projektu technicznego jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu urzgdzenia przeciwpozarowego, jezeli
zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych
rozwigzaniach dotyczgcych urzgdzenia przeciwpozarowego obejmuje co
najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania, parametry techniczno
uzytkowe, sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru,
sposbéb powigzania z innymi instalacjami i urzgdzeniami budowlanymi obiektu
budowlanego, instalacjami i urzgdzeniami technologicznymi oraz sieciami
(urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegétowosci
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie, oraz warunki poddawania
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.
Szczegotowe rozmieszczenie gtowic pomiarowych powinno uwzgledniaé
zalecenia co do rozmieszczania czujnikbw gazéw wybuchowych zawarte w
normie PN-EN 60079-29-2 Atmosfery wybuchowe -- Czes¢ 29-2: Detektory
gazu -- Wybdr, instalacja, uzytkowanie i konserwacja detektorow gazow
palnych i tlenu oraz instrukcji producenta.

4.2.7 System sygnalizacji pozarowej - SSP.

Centrala instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP zostata
nieprawidtowo umieszczona wewngtrz zamykanej rozdzielnicy elektryczne;.
Nie przedstawiono projektu instalacji uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
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zabezpieczen przeciwpozarowych. Bezwzglednie centrale SSP nie powinna
byé zamykana w dodatkowych obudowach, a tym bardziej w obudowach
rozdzielni z aparatami elektrycznymi.

Umieszczenie centrali w zamykanej rozdzielnicy moze powodowac
krytyczne podniesienie temperatury w catym uktadzie i jest wbrew zaleceniom
producenta. Zamykajgc centrale w obudowie z catym uktadem elektrycznym,
ktory tez sie grzeje moze spowodowac, ze zanim dym zostanie wykryty przez
czujki zamontowane poza obudowg centrali to zostanie ona uszkodzona.
Generalnie wg. wymagan standardéw projektowych pomieszczenia, w ktorych
montowane sg centrale SSP powinny by¢ wyposazone w ROP i czujke.

Czujki dymu nie powinny by¢é montowane w poblizu otworow
wentylacyjnych. Odlegtos¢ czujki od kratki wentylacji nawiewnej powinna
wynosi¢ min 1,5 m.

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany dla obiektu. Jezeli
jednak z réznych wzgledéw przewidywane jest wykonanie takiej instalacji, to
wedtug obowigzujgcych obecnie przepisow instalacje nalezy wykona¢ wedtug
projektu opracowanego w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych fgcznie ze scenariuszem pozarowy zawierajgcym
sekwencje zdarzeh na wypadek powstania pozaru w budynku, jezeli centrala
ma wspotpracowac z innymi instalacjami.

4.2.8 Pédistata instalacja gasnicza w magazynie oleju opatowego.

Przepisy stanowigce podstawe opracowania dokumentacji w roku 2000
nie  zawieraly zadnych ~wymagan w  zakresie  zabezpieczenia
przeciwpozarowego magazynow oleju opatowego. Dopiero wedtug projektu
zamiennego z 2004 r. w pomieszczeniu magazynu paliwa wskazano
obowigzek zainstalowania pofstatego urzgdzenia gasniczego skfadajgcego sie
z wytwornicy piany Dn75 wewnatrz magazynu, nasady pozarowej Dn75
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umieszczonej w szafce na $cianie zewnetrznej oraz rurociggu stalowego
Dn80.

Zastosowana obecnie instalacja nie spetnia obowigzujgcych wymagan.
Instalacje zaprojektowano i wykonano z zastosowaniem wytwornicy pianowej
bedacej urzgdzeniem przenosnym do stosowania przez strazakow podczas
dziatan gasniczych, a nie do montazu na state w instalacjach budynkowych.
Wytwornica posiada certyfikat CNBOP lecz stuzy do wytwarzania w sposéb
mechaniczny piany sredniej pobierajgc powietrze z otoczenia, co w przypadku
pozaru w tym pomieszczeniu bedzie niemozliwe. Nie przedstawiono projektu
instalacji uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Jak wida¢ na zdjeciach ponizej wytwornica posiada
uchwyt do trzymania oraz manometr pozwalajgcy strazakowi kontrolowac
parametry pracy podczas dziatan gasniczych, co w przypadku montazu na
state w pomieszczeniu jest niemozliwe. Zdemontowano tez zawor odcinajgcy
stanowigcy standardowe wyposazenie wytwornic przenosnych.

¥
Przytgcze do podigczenia dla strazy pozarnej znajduje sie w skrzynce
umieszczonej ponad drzwi do magazynu oleju i nie posiada odpowiedniego

oznakowania.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje w oparciu o projekt urzgdzenia
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Przytgcze
dla strazy nalezy zlokalizowa¢ w miejscu zapewniajgcym dogodny dostep dla
strazakow oraz odpowiednio oznakowaC znakiem bezpieczenstwa wg.
obowigzujgcej normy. Do budowy instalacji powinny by¢ zastosowane
dedykowane elementy spetniajgce wymagania dla wyrobow budowlanych
przeznaczonych do zastosowan w instalacjach obiektowych montowanych na
state, tak jak w poistatych instalacjach gasniczych na piane ciezkg
zabezpieczajgcych podziemne zbiorniki paliw. Chodzi przede wszystkim
o takie elementy jak liniowa prgdownica piany montowana poza magazynem
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oleju oraz wylew piany jako urzgdzenie koncowe montowany w samym
magazynie lub garnek pianowy jezeli zabezpieczamy zbiornik nad lustrem
paliwa.

4.2.9 Awaryjny wytacznik zasilania vs. przeciwpozarowy wyfgcznik pradu.

Wedtug projektu budowlanego z roku 2000 kottownie nalezato
wyposazy¢ w awaryjny wytgcznik zasilania kottowni umieszczony poza
pomieszczeniem kottowni, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczy¢ go
przed przypadkowym wytgczeniem i dostepem o0séb niepowotanych.
Dokumentacja powykonawcza z roku 2004 moéwi o instalacji w kottowni
wytgcznika gtdwnego odcinajgcego  zasilanie  wszystkich  urzgdzen
elektrycznych.

W rzeczywistosci istniejgcy wytgcznik umieszczony na zewnatrz nie jest
zabezpieczony przed przypadkowym wytgczeniem oraz dostepem o0so6b
niepowotanych. Dodatkowo przycisk jest w ztym stanie technicznym z uwagi
na ekspozycie na bezposrednie oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych. Widok wytgcznika pokazuje zdjecie ponizej. Pietro wyzej
nad kottownig zlokalizowany jest inny przycisk opisany jako ,Wylgcznik
zasilania”. Brak informacji do czego on stuzy. Brak tez informacji na temat
wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla catej strefy
pozarowe;.

jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w
mys|l obowigzujgcych przepiséw jest urzgdzeniem przeciwpozarowym
wymaganym obligatoryjnie dla stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m?
oraz w obiektach, w ktérych wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. Taki
wytgcznik powinien by¢é wykonany wg. projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Obecnie wytgcznik przeciwpozarowy
pradu jako wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem
powinien skfadac sie z nastepujgcych elementow: wykonawczego, przycisku
sterujgcego oraz sygnalizacji zadziatania. Istniejgca obudowa wytgcznika jest
uszkodzona.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze przez pomieszczenie przechodzg przewody
elektryczne o duzych przekrojach, ktére pomimo uruchomienia wytgcznika
kottowni w dalszym ciggu pozostawaty bedg pod napieciem. Jest to sytuacja
niedopuszczalna.
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I's ‘ Prawdopodobnie sg to przewody
prowadzgce ze znajdujgcej sie w pomieszczeniach sgsiednich rozdzielni
elektrycznej. Wszelkie przewody elektryczne pod napieciem przechodzgce
przez pomieszczenie kottowni i pozostajgce pod napieciem po uruchomieniu
wytgcznika powinny zostaC przeniesione poza pomieszczenie lub nalezy
zapewnic ich obudowe w klasie odpornosci ogniowej i zabezpieczeniu przed
dziataniem wody podczas ewentualnych dziatan gasniczych.

Nalezy tez zwréci¢ uwage, ze uruchomienie przycisku nie powinno
odcina¢ doptywu pradu do urzgdzen przeciwpozarowych takich jak SSP czy
aktywny system bezpieczenstwa.

Dla przycisku na elewacji zewnetrznej zalecane jest zastosowanie
dodatkowej obudowy np. z przezroczystego tworzywa sztucznego
zapewniajgcej ochrone przycisku przed wptywem czynnikbw zewnetrznych.
Obudowa taka moze by¢ w wersiji z sygnalizatorem akustycznym oraz plombg
zabezpieczajgcg przed nieuprawnionym dostepem. Sygnalizacja moze by¢
spieta w siec.

4.2.10 Wyposazenie kotfowni w podreczny sprzet gasniczy.

Obecnie kottownia wyposazona jest w gasnice proszkowg o masie 6 kg
do gaszenia pozaréow grup A, B i C. Spetnia to wymagania obowigzujgcych
przepiséw. Gasnica nie jest umieszczona w miejscu oznakowanym znakiem
bezpieczenstwa tylko ustawiana na ziemi w miejscu lokalizacji otworu
wentylacyjnego kottowi, ktéry nie powinien by¢ zastawiany.

: Gasnice stojgce na podtodze mogg by¢ przestawiane
i potrafig sie przewrdci¢ i mozna sie o nie potkng¢. Niekiedy moze byc¢
przestawiana tak, ze ciezko jg odnalez¢ lub znajduje sie w miejscu
niewtasciwym lub o ograniczonym dostepie co jest istotne z punktu widzenia
szybkich dziatan w pierwszej fazie pozaru.

Zaleca sie umieszczenie gasnicy na dedykowanym wieszaku sciennym,
w miejsc oznakowanym odpowiednim znakiem bezpieczenstwa. Gasnice
zlokalizowa¢ w poblizu wyjscia z pomieszczenia zapewniajgc odpowiedni
dostep o szerokosci min. 1 m. Przepisy nie okreslajg wysokosci powinna by¢
umieszczona gasnica. Z praktycznego punktu widzenia zaleca sie wysokosc¢
ok. 140 cm dla gornej czesci gasnicy.
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5 Kotlownia gazowo — olejowa o tacznej mocy 1700 kW
zlokalizowana w budynku Hali Warsztatéw (102-00-0013-00).

5.1 Dane i informacje wyjsciowe na podstawie otrzymanych informacji.

Kottownia istniejgca w budynku uzyskata pozwolenie na budowe
prawdopodobnie w roku 2000. Od tego czasu zmianie ulegalty moce kottéw.
Obecnie w przedmiotowej kottowni znajdujg sie dwa kotty po 850 kW kazdy
(taczna moc kottowni 1700 kW).

Zakres inwestycji dotyczy przede wszystkim instalacji technologicznych
i obejmuje wymiane wszystkich niezbednych instalacji i urzgdzen z wyjatkiem
samych kottéw. Oprécz tego planowana jest wymiana instalacji sanitarnych,
elektryczne oraz drzwi, okien i elementow wykonczeniowych pomieszczen
Z uzupetnieniem ubytkow.

5.2 Informacje i dane wyjsciowe oraz podstawowe zalozenia.

Kotlownia gazowo - olejowa w Budynku Hali Warsztatow Sekcji
Gospodarczej na terenie Portu Pétnocnego w Gdansku (nr inw. 102-00-0013-
00) pierwotnie miata zosta¢ wykona na podstawie dokumentacji projektowej
z roku 2000 jako kottownia zasilana gazem ptynnym propan butan (LPG) lub
alternatywnie olejem opatowym lekkim. Olej opatowy w tacznej ilosci 30 m®
zgromadzony w 2 bateriach po 5 zbiornikébw z tworzywa sztucznego kazdy
o pojemnosci 3 m® zlokalizowanych w wydzielonym obok pomieszczeniu
magazynowym.

Na podstawie dokumentacji technicznej z roku 2004 instalacje technologiczne
kottowni przeszty modernizacje. W ramach modernizacji zamiast gazu
ptynnego LPG kottownia zasilana jest gazem ziemnym z sieci GZ-50 oraz
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alternatywnie olejem opatowym lekkim. Nie przedstawiono projektu

architektoniczno — budowlanego uzgodnionego 2z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zawierajgcego opis warunkow ochrony
przeciwpozarowe;.

Podstawowe zatozenia jakie przyjeto na potrzeby opracowania
w zakresie koncowych zalecen:
- analiza nie dotyczy przebudowy budynku lecz remontu pomieszczen
kottowni z wymiang instalacji,
- nie zmienia sie moc kottowni ani rodzaj paliwa zasilajgcego kotty,
- nie zmienia sie pojemnos¢ magazynu oleju opatowego.

5.3 Stwierdzone uwagi i nieprawidlowosci oraz zalecenia i propozycje
rozwigzan.

Na podstawie analizy otrzymanych materiatédw oraz ustalen dokonanych
podczas wizji lokalnej dokonanej w dniu 29.11.2023 r. ponizej przedstawiono
opis stwierdzonych ustalen. Kolorem czerwonym podkreslono stwierdzone
nieprawidtowosci do usuniecia natomiast kolorem niebieskim wskazano
zalecenia i propozycje rozwigzan.

5.3.1 Klasa odpornosci pozarowej i wymagania w zakresie wydzielenia
pozarowego kotlowni i magazynu oleju opatowego — Sciany, stropy i drzwi
przeciwpozarowe.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji archiwalnej z roku 2004 oraz
czesciowo z roku 2000 trudno ustali¢ wymagania w zakresie warunkoéw
ochrony przeciwpozarowej catego budynku, w tym szczegdlnie wymagan
w zakresie klasy odpornosci pozarowej i zwigzanej z nig klasy odpornosci
ogniowej poszczegdlnych elementow budowlanych oraz w zakresie podziatu
na strefy pozarowe.

Wymagania obecne

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie i magazyny oleju
opatowego, a takze zamkniecia otworow w tych elementach, powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej odpowiednio:

- kotlownie gazowo - olejowe o tacznej mocy powyzej 30 kW
w budynku niskim: EI60 dla sciany wewnetrznej, REI60 dla stropu
oraz EI30 dla drzwi;

- magazyn oleju opatowego: EI120 dla sciany wewnetrznej, REI120 dla
stropu oraz EI60 dla drzwi.

Tak wydzielone pozarowo pomieszczenia nie stanowig odrebnych stref
pozarowych lecz tzw. ,pomieszczenia zamkniete”, dla ktdérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej przegrod min. (R)EI60. Charakterystyczng réznicg
jest to, ze w przypadku pomieszczen zamknietych wymagane jest tylko
zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m, natomiast w przypadku Scian i stropow stanowigcych
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oddzielenie strefy pozarowej kazdy przepust nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej przegrody, niezaleznie od jego $rednicy. Dotyczy to
nawet pojedynczych kabli. Nalezy zwroci¢ uwage, ze przepisy nie wymagajg
wprost aby pomieszczenia te zostaty wydzielone jako odrebne strefy
pozarowe. Kazdy przypadek nalezy jednak rozpatrzy¢ indywidualnie,
szczegolnie kiedy kottownia jest duzej mocy i nie jest funkcjonalnie powigzana
z obiektem.

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepisow wydzielajgc magazyn oleju
jako odrebng strefe pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej $cian i stropdw min.
REI 240 natomiast dla drzwi i zamknie¢ El 120. Dodatkowo jednak sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza
lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m
i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zatozenia i dane z dokumentaciji z roku 2004.

W magazynie paliwa zaprojektowano strop o klasie odpornosci
pozarowej REI 120 i sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 240.
Gestosé obciazenia ogniowego dla kottowni ponizej <500 MJ/m?
natomiast magazynu oleju opatowego >4000 MJ/m?. Drzwi do kottowni
ognioodporne i powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 30, zas wejscie do
magazynu paliwa poprzez przedsionek zamykany podwdjnymi drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej min. El 60.

Biorgc pod uwage, ze zamierzenie inwestycyjne dotyczy remontu,
to nalezy zapewni¢ spetnienie ww. wymagan okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, na podstawie ktérej kottownia powstata.

Zatozenia i dane z dokumentaciji z roku 2000.

W dostarczonej dokumentaciji elektronicznej (format .pdf) rysunek nr 3
z roku 2000 dotyczgcy projektu architektury i konstrukcji przedstawia przekroje
budynku oraz widok elewacji. Wedtug tego rysunku strop nad magazynem
oleju opatowego typu Teriva nalezy zabezpieczyC ,izolacjg ognioochronng”.
Brak szczegotowych informacji na temat rodzaju tego zabezpieczenia oraz
wymaganej i uzyskanej klasy odpornosci ogniowej. Na rysunkach widoczne sg
tez kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej przechodzgce przez strop
i kondygnacje powyzej.

Nalezy zatem zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci obudowy kanatow wentylacyjnych min. EIS 120 lub w
przejsciu kanatu wentylacyjnego przez strop zapewni¢ przeciwpozarowg klape
odcinajgcg o tej klasie odpornosci ogniowej.

W trakcie wizji lokalnej w pomieszczeniu kottowni stwierdzono
wystepowanie przepustow instalacji bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych
systemem firmy Hilti bez wskazania typu systemu oraz klasy odpornosci.
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Dodatkowo przez pomieszczenie kottowni przechodzg kable energetyczne z
sgsiedniej rozdzielni, ktore nie zostaty zabezpieczone.
|

Dodatkowo brak ést klapy dcinajacej na przewodzie wentylacyjnym
przechodzgcym przez strop i pomieszczenia wyzszych kondygnacji lub jego
obudowy na catej dlugosci pomieszczenia powyze;.

Przejscia instalacyjne nie sg tez zabezpieczone w miejscach przejsc
instalacyjnych przez sciany przedsionka przeciwpozarowego.

W $&cianie kottowni bezposrednio za kominami znajduje sie otwor, ktérego nie
ma w dokumentaciji. Brak tez informacji o zabezpieczeniu do klasy odpornosci

ogniowej Sciany min. REI 60. ﬁ / | #il
Nalezy to zweryfikowa¢ w kontekscie zapewnienia wymaganej odpornosci
ogniowe;j.

Biorgc pod uwage, ze mamy do czynienia z remontem istniejgcych
pomieszczen to w zakresie klasy odpornosci ogniowej scian i stropow nalezy
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konsekwentnie spetnic wymagania przyjete wedtug pierwotnej dokumentacji

projektowej. W zwigzku z czym w opinii autora nalezy:

6. Zweryfikowaé czy strop w magazynie oleju opatowego zostat
zabezpieczony ogniochronnie z zgodnie ze wskazaniami pierwotnej
dokumentaciji projektowej i do jakiej klasy odpornosci ogniowej.

7. W pomieszczeniu magazynu oleju opatowego wszystkie przepusty
instalacyjne niezaleznie od srednicy przechodzgce przez Sciany i stropy
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 240.

8. W pomieszczeniu kottowni wszystkie przepusty instalacji o Srednicy
wiekszej niz 4 cm przechodzgce przez sciany z wyjgtkiem Sciany
zewnetrznej oraz sciany do magazyny oleju zabezpieczy¢ systemowo do
klasy odpornosci ogniowej ElI 60. W Scianie magazynu oleju wymagane
jest EI 240 min. dla kazdej srednicy przejscia.

5.3.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia kominéw spalinowych i
wentylacyjnych przez kondygnacje powyzej kotfowni.

Wedtug dokumentaciji spaliny odprowadzane sg kominami dwusciennymi
ocieplanymi ze stali kwasoodpornej zamocowane do zachodniej sciany
wysokiej hali warsztatowej. Wysokos¢ czynna kominow 14,2 m, catkowita
15 m, a srednica wewnetrzna 450 mm.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszcza sie sytuowanie
wylotow kanatow wentylacyjnych i spalinowych od urzadzeh gazowych oraz
rur wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu
budynku nizszego przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego.

Wedtug rysunku nr 4a z roku 2004 dot. rzutu kottowni B-B z wentylatornig
wentylacja pomieszczenia magazynu oleju opatowego odbywa sie poprzez
dwa kanaty 21x21 cm prowadzone przez znajdujgce sie powyzej
pomieszczenie wentylatorowni oraz wyniesione ponad dach i zakonczone
wywietrznikami dachowymi. Kazdy z kanatow zaprojektowano z cegty 12 cm.
Obudowa kanatoéw wentylacyjnych magazynu oleju nie zapewnia wiec klasy
odpornosci ogniowej EI 120 wyznaczonej dla stropu nad magazynem oleju.
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Nalezy zapewni¢ obudowe kanatu wentylacyjnego w klasie odpornosci
ogniowej minimum EIS120 lub w miejscu przejscia przez strop nad
magazynem oleju zainstalowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o tej klasie
odpornosci ogniowej. Poniewaz pomieszczenia kottowni i magazynu oleju
wyposazone sg w system sygnalizacji pozarowej, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce mogg byc¢ sterowany przez ten system.

5.3.3 Drzwi do kotlowni i magazynu oleju.

Na podstawie dokumentacji z roku 2004 drzwi do kotlowni powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El 30, za$ 2 szt. drzwi do przedsionka
prowadzacego do magazynu paliwa El 60. W rzeczywistosci zastosowano
wszystkie drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60/ E120. Klasa odpornosci
ogniowej drzwi do przedsionka wynika prawdopodobnie z okreslonej w
dokumentacji wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany kottowni 240 min.
Drzwi do kottowni posiadajg standardowg klamke, co jest niezgodne
Z obowigzujgcymi wymaganiami normatywnymi dla kottowni gazowych. Drzwi
sg w zlym stanie technicznym. Nie posiadajg komplethego wyposazenia
w uszczelki peczniejgce, samozamykacze oraz oznakowanie znakiem

bezpieczenstwa.

1

Dodatkowo drzwi do przedsionka i magazynu oleju nie otwierajg sie na petng
szerokoS¢ z uwagi na wystepujgce instalacje wykonane niezgodnie z
projektem. Wolna szerokos¢ przejscia w Swietle znajdujgca sie przed
wejsciem do przedsionka zawezona jest do 0,63 m, znacznie ponizej
wymaganej min. 0,8 m.
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Przedsionek przeciwoozarowy nie posiada minimalnych wymiaréw 1,4m x
1,4m oraz nie jest wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Drzwi do kottowni prowadzgce na zewnatrz i nie muszg mie¢ odpornosci
ogniowej. Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy powinny by¢ jednak
niepalne, o szerokosci co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewngtrz
kottowni oraz powinny mie¢ od wewngtrz pomieszczenia zamkniecie
bezklamkowe, otwierajagce sie z kottowni pod naciskiem (np. zamek

rolkowy).

5.3.4 Wentylacja kottowni.

Uktad otworéw wentylacyjnych nawiewnych kottowni jest niezgodny z
udostepniong dokumentacja projektowg. Jako wentylacje nawiewng przyjeto
otwor, w Scianie zewnetrznej o wymiarach 50x50 cm, ktérego dolna krawedz
powinna by¢ na wysokosci 30 cm. Obecnie dolna krawedz otworu znajduje sie
bezposrednio przy posadzce, tak jak jest to wymagane w Kkottowniach
zasilanych gazem ptynnym Teoretycznie wg. dokumentacji powykonawczej z
roku 2004 witasciwym otworem nawiewny propan — butan (LPG). Swiatto
otworu zastoniete jest czesciowo przez poprowadzone w tym miejscu
instalacje.

Przez pomieszczenie kottowni przechodzi kanat wentylacji tgczacy
wentylatorownie nad pomieszczeniem magazyny oleju z halg warsztatow.
Kanat nie jest obudowany oraz brak informacji na temat wyposazenia
w prze3ciwpozarowe klapy odcinajgce. Brak informacji w tym zakresie
w dokumentacji powykonawczej z roku 2004.

L Y || - !
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Kanat wentylacyjny nalezy obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej
i dymoszczelnosci wymaganej dla przegrod w kottowni min. EIS 60 lub
zainstalowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

5.3.5 Ocena zagrozenia wybuchem.

Na podstawie dokumentacji z roku 2000 pomieszczenie kottowni nie jest
kwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybuchem (str. 29).

Temperature zaptonu oleju opatowego lekkiego okreslono na powyzej
>56°C, w zwigzku nalezy on do paliw Il klasy (temperatury zaptonu od
328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C)) zatem nie zalicza sie do materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Jedyne zagrozenie wybuchem wigze sie z wystepowaniem gazu
ziemnego, ktéry z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg, ktora pod
wptywem czynnika inicjujgcego zapton ulega gwattownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia (wybuch). Pomimo tego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w przypadku
standardowych kottowni gazowych nie ma potrzeby dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem. Przywotujgc zapisy opracowania p.t.: ,Bezpieczenstwo
pozarowe kottowni” autorstwa Biura Rozpoznawania Zagrozen KG PSP
w pomieszczeniach kotlowni nie wyznacza sie stref zagrozenia
wybuchem pod warunkiem zastosowania wszystkich urzadzen
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz wszystkich
wymaganych przepisami technicznych rozwigzan zabezpieczajacych.
Powyzsze nie jest jednak tozsame 2z catkowitym brakiem zagrozenia
wybuchowego, np. w sytuacjach awaryjnych, szczegodlnie spowodowanych
niespetnieniem standardow bezpieczenstwa lub dziataniem umysinym
cztowieka. W zwigzku z tym w przepisach i normach technicznych znajdujg sie
wymagania, ktore stanowig elementy zabezpieczenia na wypadek wybuchu
np. lokalizacja kottowni na najwyzszej kondygnaciji, lekki strop czy instalacje
sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu. Istnienie powyzszych
przepisow jest wtasnie odzwierciedleniem realnej mozliwosci wystgpienia
wspomnianego zagrozenia wybuchowego w kottowniach. Z tego wzgledu, w
celu niedopuszczenia do wystgpienia zagrozenia wybuchem w pomieszczeniu
kottowni gazowej konieczne jest zwrocenie szczegdlnej uwagi zarbwno na
obowigzek zgodnego z przepisami zaprojektowania, wykonania jak rowniez
samej eksploatacji kottowni.

W celu zapewnienia ww. wymagan w kottowni znajdujgcej sie w budynku
zainstalowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy
GAZEX reagujagcy na wycieki gazu uruchomieniem sygnalizacji optyczno-
akustycznej i odcieciem doptywu gazu do pomieszczenia kottowni poprzez
automatyczne zamkniecie zaworu odcinajgcego klapowego
petnoprzelotowego typu MAG. Czujniki gazu umieszczono na suficie ponad
miejscem potgczenia instalacji gazowych z kottami. W kottowni powinien
znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw budynku
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0 przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10%
dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.

Poza tym zgodnie z obowigzujgcymi normami kottownie nalezy
wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe byto odciecie:
e doptywu gazu do kazdego kotta,
e wewnatrz kottowni wspdlnego doptywu gazu do wszystkich kottow,
e z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

5.3.6 Aktywny system bezpieczenstwa z detekcjg gazu firmy GAZEX.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
nakazuje stosowanie urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgcych we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych sumaryczna moc grzewcza urzgdzeh gazowych
przekracza 60 kW.

W  zewnetrznej szafce za reduktorem zastosowano zawor
samozamykajgcy MAG odcinajgcy doptyw gazu do kottowni w przypadku
wykrycia przez system detekcji obecnosci gazu w kottowni. Poniewaz
pierwotnie przewidywany byt gaz ptynny propan — butan, ktory jest ciezszy od
powietrza, to na podstawie dokumentacji z roku 2004 zmieniono zaréwno
rodzaj detektorow oraz miejsca ich umieszczenia dostosowane do obecnie
stosowanego gazu ziemnego.

Wg. projektu zastosowano dwa czujniki obecnosci gazu DEX-1.2
zamontowane pod stropem. Dodatkowo na zewnagtrz zamontowano
sygnalizator akustyczny i optyczny.

Zwraca sie uwage, ze zgodnie dokumentacjg powykonawczg z roku 2004
(Rysunek nr 4a dot. przekrdj kottowni B-B z wentylatornig) czujniki gazu
zamontowane powinny by¢ na przeciwlegtych Scianach. W rzeczywistosci
detektory gazu zamocowane na belce konstrukcyjnej dachu pod swietlikiem.
Jest to niezgodne z projektem jak réwniez niezgodne z zaleceniami

producenta w zakresie montazu tych czujnikow.
L e - —]
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Wedtug zaleceh producenta detektory powinny by¢ umieszczone
mozliwie blisko potencjalnego zrodta emisji gazu (ale nie dalej niz ok. 8 m od
niego), na $cianie, na wysokosci NIE NIZEJ niz 30 cm pod sufitem lub na
suficie, w miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pdl
elektromagnetycznych.

W kottowni powinien znajdowac¢ sie sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu
z powietrzem. Instalacja ta jest istotnym elementem bezpieczenstwa. Zdjecia
ponizej przedstawiajg modut sterujgcy oraz baterie akumulatoréw zasilajgcych.
Modut sterujgcy oraz akumulatory zasilajgce systemu zainstalowane
nieprawidtowo w zamykanej obudowie rozdzielnicy elektrycznej.

Bezwzglednie modut systemu GAZEX ani centrala SSP nie powinna byc¢
zamykane w dodatkowych obudowach, a tym bardziej w obudowach rozdzielni
z aparatami elektrycznymi. Modut sterujgcy nalezy mocowa¢ w miejscu poza
strefa  zagrozenia wybuchem i wolnym od silnych zaktécen
elektromagnetycznych oraz niekorzystnego oddziatywania temperatury.

Do grupy urzadzen przeciwpozarowych zdefiniowanej w obowigzujgcych
przepisach zaliczajg sie m.in. urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem
wybuchu i ograniczajgce jego skutki. Zgodnie z wiekszoscig interpretacii
jednym z rodzajow urzgdzen zabezpieczajgcych przed wybuchem sg systemy
detekcji gazow zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu, np. system
detekcji metanu (CH4) w kottowni, odcinajgcy gaz za pomocg zaworu
elektromagnetycznego. Urzgdzenie takie powinno by¢ wykonane wedtug
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest wykonanie odpowiednich préb
i badan potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania. Brak informacji na temat
uzgodnienia projektu systemu detekcji w kottowni z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System detekcji gazu sterujgcy zaworem odcinajgcym jego doptyw jest
istotnym elementem bezpieczenstwa w obiekcie. Bezwzglednie nalezy
zapewnic¢ systematyczne prowadzenie przeglgdow technicznych i czynnosci
konserwacyjnych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazde urzgdzenie
przeciwpozarowe powinno by¢é sprawne pod wzgledem technicznym
i funkcjonalnym. Nalezy zwréci¢ tu uwage, ze oprécz przeglgdow i testow
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modutu sterujgcego z akumulatorami oraz kalibracji detektorow gazu, bardzo
waznym elementem sg testy i przeglady automatycznego zaworu
odcinajgcego scisle wedtug zasad okreslonych przez producenta.

Projekt techniczny nowej instalacji systemu powinien zosta¢ uzgodniony
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  uzgodnienie projektu technicznego jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu urzgdzenia przeciwpozarowego, jezeli
zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych
rozwigzaniach dotyczgcych urzgdzenia przeciwpozarowego obejmuje co
najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania, parametry techniczno
uzytkowe, sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru,
sposbéb powigzania z innymi instalacjami i urzgdzeniami budowlanymi obiektu
budowlanego, instalacjami i urzgdzeniami technologicznymi oraz sieciami
(urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegoétowosci
umozliwiajgcym prawidiowe wykonanie, oraz warunki poddawania
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.
Szczegotowe rozmieszczenie gtowic pomiarowych powinno uwzgledniaé
zalecenia co do rozmieszczania czujnikbw gazéw wybuchowych zawarte w
normie PN-EN 60079-29-2 Atmosfery wybuchowe -- Czes¢ 29-2: Detektory
gazu -- Wybdr, instalacja, uzytkowanie i konserwacja detektorow gazow
palnych i tlenu oraz instrukcji producenta.

5.3.7 System sygnalizacji pozarowej - SSP.

Centrala instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP, podobnie jak
modut sterujgcy GAZEX zostata nieprawidtowo umieszczona wewnatrz
zamykanej rozdzielnicy elektrycznej. Nie przedstawiono projektu instalaciji
uzgodnionego =z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Bezwzglednie centrale SSP nie powinna by¢é zamykana w dodatkowych
obudowach, a tym bardziej w obudowach rozdzielni z aparatami elektrycznymi

Umieszczenie centrali w zamykanej rozdzielnicy moze powodowac
krytyczne podniesienie temperatury w catym uktadzie i jest wbrew zaleceniom
producenta. Zamykajgc centrale w obudowie z catym uktadem elektrycznym,
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ktory tez sie grzeje moze spowodowac, ze zanim dym zostanie wykryty przez
czujki zamontowane poza obudowg centrali to zostanie ona uszkodzona.
Generalnie wg. wymagan standardéw projektowych pomieszczenia, w ktérych
montowane sg centrale SSP powinny by¢ wyposazone w ROP i czujke.

Nieprawidtowo zamontowane czujki dymu w pomieszczeniu kottowni z
uwagi na wystepujgcy swietlik tworzgcy zbiornik dymu.

Jakikolwiek standard projektowy mowi o tym, ze czujki dymu powinny by¢
montowane w najwyzszym punkcie. Wraz ze wzrostem wysokosci czujki mogg
by¢ opuszczone maksymalnie do 0,6 m ale to ma miejsce przy wys. 12 m. Na
chwile obecng czujki zainstalowane sg nieprawidtowo poniewaz nie sg w
najwyzszym punkcie pomieszczenia. Trzeba sprawdzi¢ do jakiej wysokosci
mniej wiecej wystepuje temperatura otoczenia a gdzie jest cieplej. Wymaga to
analizy projektowej. Istotne jest jak sie ksztattuje warstwa cieptego powietrza
W pomieszczeniu.

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany dla obiektu. Jezeli
jednak z roznych wzgledéw przewidywane jest wykonanie takiej instalacji, to
wedtug obowigzujgcych obecnie przepisow instalacje nalezy wykona¢ wedtug
projektu opracowanego w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych fgcznie ze scenariuszem pozarowy zawierajgcym
sekwencje zdarzeh na wypadek powstania pozaru w budynku, jezeli centrala
ma wspotpracowac z innymi instalacjami.

5.3.8 Pofistata instalacja gasnicza w magazynie oleju opatowego.

Wedtug projektu zamiennego z 2004 r. w pomieszczeniu magazynu
paliwa wskazano obowigzek zainstalowania potstatego urzgdzenia gasniczego
sktadajgcego sie z wytwornicy piany Dn75 wewnagtrz magazynu, nasady
pozarowej Dn75 umieszczonej w szafce na $cianie zewnetrznej oraz rurociggu
stalowego Dn80.

Zastosowana obecnie instalacja nie spetnia obowigzujgcych wymagan.
Instalacje zaprojektowano i wykonano z zastosowaniem wytwornicy pianowej
bedgcej urzgdzeniem przenosnym do stosowania przez strazakdéw podczas
dziatan gasniczych, a nie do montazu na state w instalacjach budynkowych.
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Wytwornica posiada certyfikat CNBOP lecz stuzy do wytwarzania w sposéb
mechaniczny piany sredniej pobierajgc powietrze z otoczenia, co w przypadku
pozaru w tym pomieszczeniu bedzie niemozliwe. Nie przedstawiono projektu
instalaciji uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Jak wida¢ na zdjeciach ponizej wytwornica posiada
uchwyt do trzymania oraz manometr pozwalajgcy strazakowi kontrolowac
parametry pracy podczas dziatan gasniczych, co w przypadku montazu na
state w pomieszczeniu jest niemozliwe. Zdemontowano tez zawor odcinajgcy
stanowigcy standardowe wyposazenie wytwornic przenosnych.

\

Przytgcze do poditgczenia dla strazy pozarnéj znajduje sie w jednej ze
skrzynek umieszczonej zbyt wysoko - na wysokosci ponad 2 m i nie posiada
odpowiedniego oznakowania wskazujgcego, ktéra to jest skrzynka.
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Nalezy wykonaé¢ nowg instalacje w oparciu o projekt urzgdzenia
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Przytgcze
dla strazy nalezy zlokalizowa¢ w miejscu zapewniajgcym dogodny dostep dla
strazakow oraz odpowiednio oznakowaC znakiem bezpieczenstwa wg.
obowigzujgcej normy. Do budowy instalacji powinny by¢ zastosowane
dedykowane elementy spetniajgce wymagania dla wyroboéw budowlanych
przeznaczonych do zastosowan w instalacjach obiektowych montowanych na
state, tak jak w potstatych instalacjach gasniczych na piane ciezkg
zabezpieczajgcych podziemne zbiorniki paliw. Chodzi przede wszystkim
o takie elementy jak liniowa prgdownica piany montowana poza magazynem
oleju oraz wylew piany jako urzgdzenie koncowe montowany w samym
magazynie lub garnek pianowy jezeli zabezpieczamy zbiornik nad lustrem
paliwa.
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5.3.9 Awaryjny wylgcznik zasilania vs. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu.

Dokumentacja powykonawcza z roku 2004 wskazuje na koniecznosc
instalacji dla kottowni wylgcznika awaryjnego odcinajgcego zasilania
umieszczonego poza pomieszczeniem kottowni w miejscu tatwo dostepnym i
zabezpieczy¢ go przed dostepem osob niepowotanych.

W rzeczywistosci istniejgcy wytgcznik umieszczony na zewnatrz nie jest
zabezpieczony przed przypadkowym wytgczeniem oraz dostepem o0séb
niepowotanych. Dodatkowo przycisk jest uszkodzony z uwagi na ekspozycje
na bezposrednie oddziatywanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.
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Widoczny przycisk na budynku jest nieprawidtowo oznakowany i opisany
jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu co moze wprowadzic w btgd. Na
podstawie ww. dokumentaciji jest to wytgcznik awaryjny prgdu dotyczacy tylko
instalacji w pomieszczeniach kottowni. PWP natomiast dotyczy catej strefy
pozarowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w mysl obowigzujgcych przepiséw jest
urzgdzeniem przeciwpozarowym wymaganym obligatoryjnie dla stref
pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m® oraz w obiektach, w ktdrych
wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. Taki wylgcznik powinien by¢
wykonany wg. projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Obecnie wytgcznik przeciwpozarowy pradu jako wyréb
budowlany zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem powinien sktadac sie z
nastepujgcych elementéw: wykonawczego, przycisku sterujgcego oraz
sygnalizacji zadziatania. Istniejgca obudowa wytgcznika jest uszkodzona.

Pomieszczenie kottowni wraz 2z towarzyszgcymi powinno mieé
wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz dostepny z zewnagtrz awaryjny
wytgcznik prgdu dla natychmiastowego wytgczenia prgdu w kottowni — nie
musi to by¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zdefiniowany w odrebnych
przepisach jezeli kottownia nie jest odrebng strefg pozarowg. Ponowne
uruchomienie kotta tym wytgcznikiem powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jezeli
nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnika.

5.3.10 Wyposazenie kotfowni w podreczny sprzet gasniczy.

Obecnie kottownia wyposazona jest w gasnice proszkowg o masie 6 kg
do gaszenia pozarow grup A, B i C. Spetnia to wymagania obowigzujgcych
przepisow. Gasnica nie jest umieszczona w miejscu oznakowanym znakiem
bezpieczenstwa tylko ustawiana na ziemi w miejscu lokalizacji otworu
wentylacyjnego kottowi, ktéry nie powinien by¢ zastawiany.
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6 Podsumowanie

Poniewaz obiekt nie podlega przebudowie nie ma obowigzku
dostosowania do obowigzujgcych przepisow techno — budowlanych.
Wymagane jest konsekwentne uwzglednienie wymagan w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego przyjetych w pierwotnej dokumentacii
projektowej, na podstawie ktorej obiekt uzyskat pozwolenie na uzytkowanie.
Dokumentacja projektowa remontu nie wymaga tez obligatoryjnego
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W celu zapewnieni odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa powinien
zostaC wykonany projekt techniczny zabezpieczen kottowni wedtug
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych. W
ramach projektu nalezy przede wszystkim usung¢ stwierdzone
nieprawidtowosci podkresione czcionkg koloru czerwonego oraz uwzglednic
zalecenia podkreslone czcionkg koloru niebieskiego.

Niezaleznie od powyzszego kazde z urzgdzen przeciwpozarowych
w obiekcie powinno by¢ wykonane wedtug projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest wykonanie odpowiednich préb i badan
potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania. Na chwile obecng dotyczy to
nastepujgcych urzadzen:

o Systemy sygnalizacji pozarowej — niewymagany w zadnej z kottowni.

o Urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce (system detekcji gazu sprzezony
z zaworem odcinajgcym) — wymagany we wszystkich kottowniach, w
ktérych sumaryczna moc grzewcza urzgdzen gazowych przekracza 60 kW,

o Potstata instalacja gasnicza pianowa.

e Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — jezeli sg przewidziane dla strefy
pozarowe;.

Powyzsze jest istotne szczegdlnie z uwagi na planowane potgczenie
urzgdzen przeciwpozarowych z Systemem Integracji Urzgdzen sieci GEMOS.

Jezeli dla kottowni nie przewiduje sie przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu posiadajgcych aktualne certyfikaty, co moze by¢ trudne do wykonania w
obiekcie istniejgcym, zaleca sie aby wylgcznik awaryjny prgdu wykonany
zostat w sposob podobny do PWP, tzn. z uwzglednieniem sygnalizacji jego
zadziatania potwierdzajgcej brak napiecia w obwodach elektrycznych.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy  zaktualizowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego budynku (jezeli jest opracowana) w zakresie
wprowadzonych zmian oraz zapoznac z jej trescig uzytkownikéw obiektu.

Opinie sporzadzit:

mgr inz. bezpieczenstwa pozarowego Leszek Kowalczuk
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych upr. nr KG PSP
683/2019, specjalista ds. BHP

tel. m.: +48 500 447 954
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