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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

W niniejszym rozdziale WWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
wewnetrznych instalacji kanalizacyjnej dla zadania pt. Remont kottowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w budynku Hali
Warsztatow przy ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 17 w Gdansku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszych warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne z nomenklaturg,
Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi
Scieki do przytacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacii
kanalizacyjnej.

1.4. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia
oraz montazu przyboréw i urzadzen.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
o deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, Europejskimi i Krajowymi Ocenami Technicznymi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktdre spetiajg wymogi WWIiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej i WWIORB. W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposaéb.

o Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

o W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewodéw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
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powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.

o Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdw transportu, ktdre pozwolg uniknaé uszkodzer
i odksztatcern przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci
przewozonych materiatow.

o llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, WWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

o Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktadaC kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody prowadzié¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzka: zeliwne @160 - 1,5%, zeliwne @110 — 2%.

Przejscia przewodow przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masg
trwale elastyczna.

PrzejScia z gruntu do pomieszczen wykonac jako wodo- i gazoszczelne.

Pod przewody prowadzone pod posadzka nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 ¢cm, nad przewodami obsypke z
piasku o tej samej grubo$ci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie wiekszymi jak 30 cm.

Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposéb zapewniajacy dostep dla obstugi
i konserwacii.

5.3. Mocowanie instalacji

Mocowanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, za pomoca systemowych uchwytéw i obejm. Nalezy bezwzglednie
zastosowac obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjne;.

5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie.
Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich normach
oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

5.5. Przewody odplywowe (poziomy) kanalizacji sanitarnej

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczenia, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C ukladaé na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 mi byta dostosowana
do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewoddw odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:
Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

5.6. Potaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poroéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-1:2021-05, PN-EN 1519-1:2019-05.

5.6.1. Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas
ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomocy
pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

5.6.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunag¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

5.7.  Oznakowanie instalacji

Armature i urzadzenia. nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na armaturze i urzadzeniach w miejscach widocznych.

5.8. Przejscia przez przegrody

Przejscia przewodoéw przez przegrody S$cienne lub stropowe nalezy uszczelnic masg ogniochronng i opaskami
ogniochronnymi.

5.9. Proby szczelnosci

5.9.1. Proba wg polskiej normy

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.
Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
o przewody poziome kanalizacji sprawdza sig na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego np. wpust
lub umywalke.

5.9.2. Proba wg zeszytow COBRTI INSTAL
5.9.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Probe szczelnoci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przewody odptywowe (poziomy) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego dane urzadzenie saitarne.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
prawidtowe.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary, badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong
w niniejszej WWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowadé:

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

sprawdzenie posadowienia studzienek,

O 0O O OO O OO0 O0O OO0

6.2. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenrstwa pracy do prowadzenia
rob6t instalacyjnych),
stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowar,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

@)

o O O O

6.2.2. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym.

6.2.3. Badania odbiorcze szczelnosci

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbiorow czeSciowych nalezy
przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Badanie szczelnoci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody urzadzeniami ( wpust,
umywalka) i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

6.2.4. Badania odbiorcze innych elementéw instalacji kanalizacyjnych

Zakres badan odbiorczych innych elementow instalacii, takich jak np. poduszki sorbentowe , pompy zatapialne
do wody ciepfej itp. nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczno-ruchowa danego producenta.

6.2.5. Protokoty badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny nalezy okresli¢
termin ponownego badania.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robdt’ pozycjami katalogowymi. Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robot
podstawowych.

Jednostkami obmiaru sg;

-m - rury,

- szt. — urzadzenia;

- szt. — armatura.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, WWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 WWIORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatdw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci wykonania robét poprzedzajacych. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego
wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w szczegdlnosci, w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot
i w nastepujacym zakresie:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie studzienek - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, osadzenie

drabinek.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania ,instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego uzytkowania instalacii.
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.  Odbidr techniczny - czeSciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji kanalizacyjnej, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewoddw  utozonych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.
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W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete
odbiorem cze$ciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru cze$ciowego.

8.4. Odbiér techniczny - koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
b) dokonano badan przy odbiorze, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
dziennik budowy,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
gwarancje wbudowanych wyrobow.
instrukcje obstugi instalacji.

Seseceg
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W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO.
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych — czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje. sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbior techniczny — koricowy kofczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru technicznego — koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoniczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki protokotow.
Cena wykonania robot obejmuije :

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- wykonanie przewiertéw i wycie¢ - nie wolno stosowac przekuc,
- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie rob6t wykoriczeniowych,

- montaz rur.

- montaz urzadzen,

- wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen i armatury,

- montaz niezbednej armatury,

- wykonanie préb szczelno$ci.

- uruchomienie urzadzen,

- prace porzadkowe placu budowy po robotach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
0 ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

[1.] PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

[2] PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkdw.
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu.

[3] PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-V). Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

[4] PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[5.] PN-EN 1852-1+A1:2023-03  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

[6.] PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach odwadniania
i kanalizacji.

[7] PN-EN 681-1:2002/A3:2006  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

[8] PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty

[9] Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
[10.] Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych



