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OPIS PROJEKTU — ARCHITEKTURA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Dane identyfikacyjne przedsiewziecia

Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdanskiego S.A.

ul. Zamknieta 18
80-955 Gdansk

Temat opracowania: ,Remont kottowni gazowo-olejowej zlokalizowane;j
w budynku hali warsztatow — Architektura.”
Adres inwestycji: Gdansk, ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 17

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem projektu jest remont istniejgcej kottowni gazowo-olejowej
zlokalizowanej na parterze budynku Hali Warsztatéw. Strefe objetg remontem,
wskazano w opracowaniu rysunkowym.

Obiekt objety czesciowym opracowaniem, zlokalizowany jest na terenie
nalezgcym do Morskiego Portu Gdanskiego w Gdansku przy ul Budowniczych
Portu Pdéinocnego 17.

Projekt przewiduje dostosowanie powierzchni do wymagan i standardow
Inwestora oraz do wymagan przepisdw przeciwpozarowych na podstawie
wytycznych opinii technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Leszka
Kowalczuk.

Remont obejmuje pomieszczenie kottowni oraz strefe wejscia z zewnatrz.

1.3. Dane wyjsciowe

1.3.1. Materiaty i dokumenty

Dokumentacja wczes$niejsza dot. remontow kottowni oraz wytyczne otrzymane
od Inwestora.

Inwentaryzacja wiasna powierzchni.

2. PROGRAM UZYTKOWY

2.1. Ustalenia ogoélne

Projekt zachowuje zasadniczy ukfad pomieszczeh. Przewiduje sie jedynie
roboty remontowe w zakresie $cian, posadzek, sufitdw oraz wymiane stolarki
drzwiowe;.

Dodatkowo obudowy — wydzielenia pozarowe



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - Stan istniejgcy informacje podstawowe

Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Obiekt miesci pomieszczenia przemystowe PM i techniczne.

Kotlownia gazowo-olejowa o ftgcznej mocy 1700 kW objeta zakresem
opracowania wraz ze zlokalizowanym przy niej magazynem oleju przylegaja
do hali warsztatow. W magazynie oleju zgromadzony jest olej opatowy
w tacznej ilosci 30m3 w 2 bateriach po 5 zbiornikow po 3m3 kazdy.

Zakres powyzszego projektu ogranicza sie do niewielkiego fragmentu
istniejgcego, funkcjonujgcego budynku — zgodnie z zakresem opracowania
pokazanym na rzutach.

Konstrukcja w zakresie opracowania tradycyjna murowana z elementami
zelbetowymi ( stupy , podciagi ).

Sciany zewnetrzne — istniejgce murowane bez zmian zasadniczych
Stropy / dach

- zelbetowe— istniejgce bez zmian , nad pomieszczeniem kottowni
w stropodachu znajduje sie swietlik dachowy

Kottownia i magazyn opatu wyposazone sg w :

- instalacje technologiczne kottowni gazowe i olejowej

- Instalacje grzewczag

- Instalacje kanalizacyjng

- instalacje elektryczne

- instalacje wentylacji grawitacyjne;j

- system sygnalizacji pozarowe;j

- aktywny system bezpieczenstwa z detekcjg gazu firmy GAZEX
- potstalg instalacje gasniczg ( magazyn oleju )

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- podreczny sprzet gasniczy

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

4.1. Uktad funkcjonalno — przestrzenny

Bez zasadniczych zmian

4.2. Zestawienie powierzchni

STAN DOCELOWY - w zakresie opracowania

Ozn. pomieszczenie Powierzchnia
m2
0.1 Kottownia 45,64
0.2 Magazyn opatu ( wraz z powierzchnig 36,60
likwidowanego przedsionka )




4.3. Zakres roboét
PROJEKTOWANE ELEMENTY — prace budowlano- remontowe:

Prace w pom. kottowni obejmuja:

- skucie istniejgcych oktadzin scian i posadzki, demontaz / wymiana stolarki drzwiowe;,
wykonanie napraw scian i sufitdw oraz uszczelnien studzienek w posadzkach, uzupetnienie
/ przemurowanie otworu w $cianie za kominami lub zabezpieczenie go klapg ppoz.,
wykonanie nowej posadzki powlokowej zywicznej wraz z cokotem wys. 15cm
oraz wykonczenie nig powierzchni w studzienkach i na istniejgcych podestach
technologicznych, wykonanie oktadzin $cian z ptytek gresowych 30x60cm w kolorze
jasnoszarym - zgodnie z opracowaniem rysunkowym, szpachlowanie w miejscach tego
wymagajgcych oraz malowanie sufitow i Scian powyzej kafli.

Wskazane studzienki korygowane ( zmiana ksztattu), wszystkie studzienki - przekryte,
nowymi pokrywami z kratki stalowej np. Wema.

Wpusty kanalizacyjne nowoprojektowane wg wytycznych opracowania architektury
i instalacji sanitarnych.

Prace na zewnatrz w strefie wejscia — wykonanie utwardzenia nawierzchni w postaci
betonowego podestu z wycieraczka stalowg wpuszczang i podjazdem ( mini-rampg ).
Zagtebienie pod wycieraczke wyposazy¢ w odptyw wod opadowych.

Wylewke betonowg C20/25 gr. 20-30cm tgcznie, zbrojong siatkg @8mm 15x15cm , gorg
i dofem, wykonac¢ na w-wie betonu podktadowego, na gruncie utwardzonym.

Prace nie naruszajg zasadniczej konstrukcji no$nej obiektu, ani nie ingerujg w forme
elewacii.

Obudowa istniejgcych kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych przez pomieszczenie
kottowni, a go nie obstugujgcych — zgodnie projektem sanitarnym i wytycznymi ppoz.

( do odpornosci EIS 60 )

Alternatywnie - zastosowanie klap ppoz. na istniejgcych kanatach.

Obudowa istniejgcych przewodow elektrycznych przebiegajacych przez pomieszczenie
kottowni, a go nie obstugujgcych — zgodnie projektem elektrycznym i wytycznymi ppoz.
Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o s$rednicy >4cm przez elementy stanowigce
wydzielenia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnos¢ w przypadku przewodéw wentylacyjnych (E | S).

Przejscia instalacyjne w Scianie zewnetrznej — istniejgce, doszczelnic.

Prace dodatkowe — wykonanie czerpni wentylacyjnych i montaz dodatkowych kanatow
wentylacyjnych zewnetrznych — zgodnie z wytycznymi projektu sanitarnego.

Wymiana kanatow wentylacyjnych i spalinowych — zgodnie z wytycznymi projektu
sanitarnego, przejscia przez dach systemowe, plaskie, kotnierzowe, podwdjne;
doszczelnienia i montaz — zgodnie z wytycznymi producenta

Prace w magazynie oleju obejmuja:

- miejscowg naprawe $cian i sufitbw oraz oczyszczenie i malowanie w kolorze biatym farbg
emulsyjng

- wymiane drzwi wejsciowych na nowe o odpornosci ppoz. EI120C ( likwidacja przedsionka
w zwigzku jego nienormatywnymi gabarytami )

- zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany / stropy stanowigce wydzielenia
pozarowe zgodnie z wymagang dla powyzszych przegréd odpornoscig ppoz. EI240 w
przypadku instalacji wentylacyjnych EIS240



- strop w magazynie oleju — wykona¢ zabezpieczenie stropu od spodu np. za pomoca
ptyt ogniochronnych PROMATECT Ilub natryskéw ogniochronnych PROMASPRAY,
zwiekszajgc odpornos¢ ppoz. tej przegrody do 240min

- wanna szczelna istniejgca

Ponadto — kanaly wentylacyjne magazynu przebiegajgce przez pomieszczenia ponad
magazynem nalezy oddzieli¢ od pomieszczenia ktdrego nie obstugujg obudowa spetniajacg
wymaganie min. EIS 120 ( zalecane EIS240 ) lub zamontowac¢ klapy odcinajgce
przeciwpozarowe w poziomie stropu. W przypadku stosowania klap przeciwpozarowych
nalezy je podigczy¢ i sterowac systemem SSP.

4.4. WYKONCZENIE POMIESZCZEN:
Kotlownia:

Sciany — $ciana istniejgca wykonczona do wys. 2,25 gresem 30x60cm w kolorze jasnej
szarosci np. Paradyz Neve Grys, listwa startowa nad cokotem , powyzej kafli malowanie
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

posadzka — powltokowa z zywicy epoksydowej, wodoszczelnej, olejoodpornej w kolorze
szarosci np. Multifloor . Cokoty i podesty technologiczne - jak posadzka.

sufity — istniejgce tynkowane, szpachlowanie w miejscach tego wymagajgcych
i malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Magazyn opatu:
posadzka / wanna — istniejgca.

Sciany — naprawy i szpachlowanie w miejscach tego wymagajgcych, malowanie farbg
emulsyjng w kolorze biatym.

sufity — magazynie oleju opatowego wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie stropu
od spodu ptytami np. PROMATECT lub natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY,
zwiekszajac odpornosc¢ ppoz. tej przegrody do 240min

tynkowanie, szpachlowanie w miejscach tego wymagajacych, malowanie farbag
emulsyjng w kolorze biatym.

4.5. SLUSARKA
- zewnetrzna i wewnetrzna drzwiowa —

zewnetrzne do kottowni - drzwi stalowe , petne, wyposazone w zamkniecie
bezklamkowe otwierajgce sie na zewnatrz pod naciskiem ( np. zamek rolkowy ); drzwi
min. niepalne; prég wodoszczelny w drzwiach zewnetrznych

magazyn opatu - drzwi stalowe , petne, ppoz. EI120min, wyposazone w samozamykacz
Kolorystyka $lusarki — jasna szarosc .
- okienna — naswietle state — wymiana ; $lusarka pcv w kolorze biatym lub jasnoszarym

( do decyzji Inwestora )



4.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Charakterystyka obiektu / zakres projektu.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski.
Projekt remontu ogranicza sie do zakresu opracowania czyli istniejgcej kottowni gazowo

— olejowej w Budynku Hali Warsztatéw (nr inw. 102-00-0013-0) zasilana jest gazem
ziemnym z sieci GZ-50 oraz alternatywnie olejem opatowym lekkim

Klasyfikacja pozarowa / odporno$¢ ogniowa.

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych sciany wewnetrzne
i stropy wydzielajgce kottownie i magazyny oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw
w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej odpowiednio:

- kottownie gazowo — olejowe o tgcznej mocy powyzej 30 kW w budynku niskim: REI60
dla sciany wewnetrznej, REI60 dla stropu oraz EI30 dla drzwi ( nie dotyczy drzwi
zewnetrznych );

- magazyn oleju opatowego: EI120 dla sciany wewnetrznej, REI120 dla stropu oraz EI60
dla drzwi, przy czym tak wydzielone pozarowo pomieszczenia nie stanowig odrebnych
stref pozarowych lecz tzw. ,pomieszczenia zamkniete”, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej przegrod min. (R)EIG0.

Zgodnie z zatozeniami projektu modernizacji kottowni z 2004r zakfadano wydzielenie
magazynu oleju z zachowaniem wymagan REI240 dla sciany wewnetrznej, REI240
dla stropu oraz 2xEI60 dla drzwi ( wydzielenie z przedsionkiem ppoz. )

Dlatego tez dla pomieszczenia kottowni wymagane jest tylko zabezpieczenie
przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m do odpornosci
REI60, natomiast w przypadku $cian i stropow stanowigcych wydzielajgcych magazynu
opatu zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich przepustow instalacyjnych
do odpornoséci odpowiednio wymaganej dla przegrody.

Wedtug obecnie obowigzujgcych przepisow wydzielajgc magazyn oleju jako odrebnag
strefe pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m2 nalezy zapewnic
klase odpornosci ogniowej Scian i stropdw min. REI 240 natomiast dla drzwi i zamknig¢
El 120 i takie wymagania proponuje sie zastosowa¢ podejmujgc sie remontu
pomieszczenia.

Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ gasnice, spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. wg rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektoéw budowlanych i terendw.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym
urzgdzeniem gasniczym. Gasnice powinny by¢ dostosowane do gaszenia grup pozaréw
jakie mogg wystepowaé w danym obiekcie.

Zaleca sie wyposazenie kottowni w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego 6 kg
(nie mniej niz 4 kg) przeznaczong do gaszenia grup pozarow A, B i C.

Gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym oraz tatwo dostepnym, mozliwie
blisko wyjscia, przy zachowaniu dostepu o szeroko$ci minimum 1,0 m



Gasnice umiesci¢ na dedykowanym wieszaku okreslonym przez producenta w miejscu nie
narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta.

W kottowni nalezy =zastosowaé oznakowanie znakami bezpieczehAstwa zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami do oznakowania:

- miejsca usytuowania gasnic,

- miejsca usytuowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- miejsca usytuowania gtéwnego zaworu gazu (kurka gtéwnego instalacji gazowej),

- miejsca usytuowania przycisku ROP (reczny ostrzegacz pozarowy) nalezacego
do systemu sygnalizacji pozarowej,

- oznakowanie kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

- oznakowanie drzwi przeciwpozarowych.

W miejscu widocznym nalezy umiescic instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

4.7 INSTALACJE W ZAKRESIE OPRACOWANIA - stan projektowany

Remont instalacji wewnetrznych — wg opracowan branzowych
5. INFORMACJA O OBIEKCIE

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek, ani sam obiekt nie sg wpisane do rejestru
zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. INFORMACJE OGOLNE

W projekcie ujeto przyktadowe rozwigzania produktowe, ktére mogg zostaé odpowiednio
zastgpione, pod warunkiem zastosowania materiatdbw o porownywalnych lub lepszych
standardach technicznych i uzytkowych oraz posiadajgce odpowiednie atesty/aprobaty.
Materiaty budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone
sg do stosowania w budownictwie na podstawie Swiadectw wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej wzglednie Panstwowy Zaktad Higieny.

Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku Zzgdania od producenta
materiatdbw budowlanych dowodéw ( aprobat, swiadectwa jakosci, wynikéw badan )
stwierdzajgcych zgodnos¢ cech wyprodukowanego wyrobu z wiasciwg normg panstwowa
( PN, BN ) lub w/w $wiadectwami. W przypadku watpliwosci nalezy zasiegng¢ opinii
wiasciwej Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j.

Materialy nie posiadajgce wtasciwego udokumentowania nalezy eliminowac¢ lub kierowac
do badan laboratoryjnych.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Wioleta Stanistawska

upr. Nr 201/Gd/99, PO-0474
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioleta Stanistawska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 201/Gd /99,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: P0O-0474.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0474-7595-9CC2-9768-842D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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wymiana drzwi na zgodne z d

ppoz.: stalowe ( niepalne ) , wyposhzpne
w samozamykacz ;
klasa EI120

4A

13x20

REI 240

REI 240

N REI 240

REI 240
/
N

/
N\
REI 240

NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE STROPU OD SPODU __|
LUB NATRYSKIEM OCHRONNYM PROMASPRAY,
ZWIEKSZAJAC ODPORNOSC PPOZ. TEJ PRZEGRODY
DO 240MIN

istn. transferowe kanaly wentylacji
mechanicznej ( nie obslugujace
remontowanej kotlowni ) - obudowaé np.
ptytami G-K typu DF w wymaganej klasie
ppoz. EIS 60

podest
h=10em K—/

H=493cm

Swietlik O

dachowy stn. ): ;Z:eys(

istniejgca studzienka

wym. 1,0x1,0x1,0 m

- doszczelnienie i wykoriczenie|
powlokg zywiczng jak posadzka ;
krata zamykajgca - do wymiany na
stalowg np. Wema w razie konieczn

J%

]
o

wraz z ramka z katownika stalowegp
istniejgca studzienka instalacyjna

ok. 30x30x4m
wym. 1,455x0,98x1,0 m

- powigkszenie i zmiana ksztattu

- doszczelnienie ( w szczegolnosci strefy
wejécia instalacji z zewnatrz do studzienki )
i wykonczenie powlokg zywiczng jak posadzka ;
krata zamykajaca - do wymiany na nowa
stalowg np. Wema w razie konieczno$ci
wraz z ramka z katownika stalowego
ok. 30x30x4m

montaz zetdwki - korekta otworu i uzupelnienie i
nawiewu o kanat ny stalowy
zgodnie z wytycznymi projektu sanitarnego

EI60.

h=10cm O

podest
h=10cm

+0,00 —1—
[0 Jronowws |
Jores ]

\
studnia
h==100cm

gaz istn.

- UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

istn. kanaly wentylacji grawitacyjnej
wymiana na nowe o analogicznych gabarytach
przejscie przez dach systemowe, ptaskie,
kotnierzowe podwdjne; montaz/doszczelnienie -
zgodnie - z wytycznymi producenta

istn. kanaly spalinowe z rur dwuplaszczowych

wymiana na nowe o analogicznych gabarytach

% - przejécie przez dach systemowe, plaskie,

kotnierzowe podwdéjne;
montaZ/doszczelnienie - zgodnie
- zwytycznymi producenta
podesty pod urzadzenia - skucie
posadzki z gresu, wyréwnanie powierzchni
i wykonanie posadzki powtokowej, zywicznej ,

wodoszczelnej, kolor szary ciemny

D studzienki istniejgce remontowane

studzienki istniejace rozbudowywane
i remontowane

T
{ian
o
{inn
{inn
{ian
o
"

(| WPUST MONTOWANY W ZAGLEBIENIU
_— NAWIERZCHNI NA GL. 10 om

):( WPUST W POZIOMIE POSADZKI

C - samozamykacz

FHU. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

podest z rampa w strefie wejsciowej ;
przed iami kottowni i

0BIEKT
stalowa, KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

wpuszczana ( krata ) ok. 70x85cm,

e ADRES: ul. Budowniczych Portu Phn. 17 w Gdarisku

pod wycieraczke ok. 3cm
z odprowadzeniem wod opadowych

NAZWA RYS: RZUT PODSTAWOWY

specjalnost:  architektoniczna

wymiana drzwi na zgodne z wymaganiami
w ppoz.: stalowe ( niepalne ), wyposazone

zamknigcie bezklamkowe

otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem

( np. zamek rolkowy );

proég wodoszczelny wys. 4cm

mgr inz.arch. WIOLETA STANISLAWSKA [poipis

upr. nr 201/Gd/99 PO—0474
bud.b/o_do_prol.w_spec.arch.

SPRAWDZAJACY. posps

PROJEKTANT:

EOYCUIA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 150 RYS. NR:A 01
PRUIEKT CHRONONY PRAVE AUTORSIH NSZELKE ZHANY. POWELANE, WYFORYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZAGRONONE |




WYKONCZENIE POWIERZCHNI

@ GRES 60x30 cm, kolor jasnoszary

COKOL - powloka zywiczna , wodoszczelna,
kolor szary ciemny, jak posadzka wys. 15cm

@ $ciana oczyszczona, szpachlowana,
malowana farbg emulsyjng w kolorze biatym;
lokalnie naprawy w m-cach spekan

@ PODEST TECHNOLOGICZNY istn.- powtoka
2ywiczna , wodoszczelna, kolor szary
ciemny, jak posadzka wys. 10cm
przejécie dachowe ptaskie,
kofnierzowe podwdjne
TT TT TT
u U
8
2 w
g ©
| 60 | 60 |, 6f
1 1
3
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8
o - iane kominy spalinowe
“, N
8
3
8 >
= —s P
FH.U. KLIMA-YOUNG
‘ Sebastian Widomski
ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK
OBIEKT.
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )
istniejace podesty pod urzadzenia - skucie ADRES: ul. Budowniczych Portu Phn. 17 w Gdarisku
posadzki z gresu, wyréwnanie powierzehni|[\az oS,
i wykonanie posadzki powtokowej, zywicznej , PRZEKROJ A-A
wodoszczelnej, kolor szary ciemny =
cokol z posadzki powlokowei, Zywiczne . specjalnost: architektoniczna
wodoszczelnej, kolor szary ciemny PROJEKTANT. | mar inz.arch, WIOLETA STANISLAWSKA [reine
jak posadzka upr. nr 201/Gd/99 PO—0474
bud.b/o_do_prol.w_spec.arch.
SPRAWDZAJACY: roiee
EOYCA A |DATA: 2102.2024r. SKALA: 150 RYS._NR:A 02|
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKE ZHIANY, POMIELANE, WYKORZYSTYWANE BEZ GODY AUTORA - ZABRONONE !
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istniejgce kominy spajinowe

1‘2

30 [,30 |,30 |30 [ 30 \S\U 30

0,0,

cokét z posadzki powlokowej, zywicznej ,
wodoszczelnej, kolor szary ciemny
jak posadzka

stniejace podesty pod urzgdzenia - skucie
posadzki z gresu, wyréwnanie powierzchni
i wykonanie posadzki powtokowej, zywicznej ,
wodoszczelnej, kolor szary ciemny

WYKONCZENIE POWIERZCHNI

® GRES 60x30 cm, kolor jasnoszary

COKOL - powtoka zywiczna , wodoszczelna,
kolor szary ciemny, jak posadzka wys. 15cm

© $ciana oczyszczona, szpachlowana,
malowana farbg emulsyjng w kolorze biatym;
lokalnie naprawy w m-cach spekarn

@ PODEST TECHNOLOGICZNY istn.- _powtoka
zywiczna , wodoszczelna, kolor szary
ciemny, jak posadzka wys. 10cm

® PODEST TECHNOLOGICZNY proj..- powloka
zywiczna , wodoszczelna, kolor szary
ciemny, jak posadzka wys. 10cm

zbrojenie podestu w strefie wejsciowej
siatkg @8mm 15x15cm , gorg i dotem,

wymiana naswietla statego

wymiana drzwi na zgodne z

ppoz.: stalowe ( niepalne ) , wyposazone
w oraz igCil
otwierajgce si¢ z kottowni pod naciskiem
( np. zamek rolkowy );

proég wodoszczelny wys. 4cm

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

- podest z mini rampa w strefie wejsciowej
nowoprojektowany, betonowy , zbrojony przeciwskurczowo
siatkg @8mm 15x15c¢m , gorg i dotem, wykonany na gruncie
W min. zagtgbieniu, na w-wie betonu podktadowego,
po zageszczeniu podtoza;
przed drzwiami kottowni wycieraczka stalowa,
wpuszczana ( krata ) ok. 70x85cm, zagtebienie

pod wycieraczke ok. 3cm
z odprowadzeniem wéd opadowych F.HU. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT:
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

ADRES: ul. Budowniczych Portu Pin. 17 w Gdanisku

NAZWA RYS.

PRZEKROJ B-B

speqalnost: architektoniczna

mgr inz.arch, WIOLETA STANISEAWSKA [o9=
PROEKTANT:  |ipr. nr 201/Gd/39 PO-0474
upr.bud.b/o do prolw_spec.arch.

SPRAWDZAJACY. ot

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR:A 03]
[FROJECT CHRONONY PRAVER AUTORKI WSZELKE ZFIANY, POVELANE, WTRORZYSTYWANE BEZ ZGDY AUTURA - ZABRONONE |




wymiana naswietla statego

©)
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GAZ

montaz zetowki - korekta otworu i uzupetnienie

istniejgcego nawiewu o kanat zewnetrzny stalowy

zgodnie z wytycznymi projektu sanitarnego

N

%

YEY
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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

podest betonowy z mini rampa w strefie
wejéciowej wykonany na gruncie w min.
zagtebieniu, po zageszczeniu podioza;

przed drzwiami kottowni wycieraczka stalowa,
wpuszczana ( krata ) ok. 70x85cm, zagtebienie
pod wycieraczke ok. 3cm

z odprowadzeniem wod opadowych

FHU. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT-
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 10:

2-00-0013-00 )

ADRES: ul. Budowniczych Portu Pin. 17 w Gdansku

NAZWA RYS: | EWACJA - PROJEKT

specjalnost: architekfoniczna

mgr inz.arch, WIOLETA STANISLAWSKA
PROJEKTANT upr. nr 201/Gd/93 PO—0474
upr.bud.b/o" do_prol.w_spec.arch.

poders

SPRAWDZAJACY:

Fodprs

PROJEKT (FRONONY PRANEH AUTORSKM WSZELKE ZHANY_ PO

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r SKALA: 1:50

RYS. NR: A 04

ELANE_ WIRORZYSTYWANE BEZ 760

Y AUTORA —_Z3GRONOIE |




3x20
26

podest
h=10cm

podest
h=10cm

WYKONCZENIE POWIERZCHNI

GRES 60x30 cm, kolor jasnoszary

COKOL - powtoka zywiczna , wodoszczelna,
kolor szary ciemny, jak posadzka wys. 15cm

$ciana oczyszczona, szpachlowana,
malowana farbg emulsyjng w kolorze biatym;
lokalnie naprawy w m-cach spekan (w magazynie
oleju powyzej wanny szczelnej)

s emcem  PODEST TECHNOLOGICZNY istn./STUDZIENKI
- powitoka zywiczna , wodoszczelna, kolor szary
ciemny, jak posadzka wys. 10cm

POSADZKA - powloka zywiczna ,
wodoszczelna, kolor szary ciemny

WYCIERACZKA - wpuszczana
krata stalowa

KRATY STALOWE zamykajace
istniejgce studzienki - wymiana

(! WPUST MONTOWANY W ZAGLEBIENIU
o NAWIERZCHNI NA GL 10 om

Hﬂ WPUST W POZIOMIE POSADZKI

istniejgce podesty pod urzgdzenia - skucie

studnia

5 =100em |

Of - potent

gaz istn.

posadzki z gresu, wyréwnanie powierzchni
i wykonanie posadzki powtokowej, zywicznej ,
wodoszczelnej, kolor szary ciemny

F.H.U. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT:
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdarisku
NAZWA RYS.:

RZUT POSADZKI - WYKONCZENIA

specjalnost:  architektoniczna

mgr inz.arch. WIOLETA STANISLAWSKA |podpis
upr. nr 201/Gd/99 P0-0474

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY: podprs

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR:A 05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




ZESTAWIENIE OKIEN

Rodzaj wyrobu STOLARKA OKIENNA PCV
Oznaczenie w projekcie 01
Rodzaj rozwierno-uchylne

@

Schemat
132

wymiary So 135

w Swietle

o$ciezy Ho 50
wymiary | g 132

w $wietle

oscieznicy | H 47

Razem sztuk 1

Wymagania stolarka PCV, kolor biaty

dodatkowe Szklenie: podwdjna szyba FHU KLIMA-YOUNG
zespolona termofloat. " Sebastian Widomski
ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK
Uwaga ! 0BIEKT:

KOTELOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )
ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdarisku

NAZWA RYS.:

ZESTAWIENIE OKIEN

specjalnost:  architektoniczna

Skorygowac wymiary na budowie przed wykonaniem stolarki.

X mgr inz.arch. WIOLETA STANISLAWSKA |podpis
PROJEKTANT upr. nr 201/Gd/99 P0-0474

SPRAWDZAJACY: podpis.

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR:A 0
PROJEKT CHRONONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKEE ZMIANY, POWIELANE, WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONONE ! ]|




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIWEJ

Rodzaj wyrobu

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

Oznaczenie w projekcie D1 D2
Rodzaj oscieznicy stalowa stalowa
Schemat
- W swietle | So ~122 102
S| osciez
s 206 206
=
W dwietle | S 110 min.90
oécieznicy
H 200 200
Kierunek otwierania L P L P
— g g —
Razem sztuk 1 1
stalowe ( niepalne ), stalowe ( niepalne ),
wyposazone wyposazone
Wymagania | W zamknigcie w samozamykacz
dodatkowe | bezklamkowe odpornos$¢ pozarowa

otwierajgce sie z kottowni
pod naciskiem

( np. zamek rolkowy );
prég wodoszczelny wys.
4cm

El120

F.H.U. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT:
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

Uwaga ! Oznaczenie 90/200 okresla wymiar drzwi w $wietle przejscia

Skorygowa¢ wymiary na budowie przed wykonaniem $lusarki.

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdarisku

NAZMARYS: ESTAWIENIE DRZWI

specjalnost:  architektoniczna

mgr inz.arch, WIOLETA STANISLAWSKA ([podpis

P K T:
ROJEKTAN upr. nr 201/Gd/99 P0-0474

SPRAWDZAJACY: podpis.

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:50 RYS. NR: A 0

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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F.H.U. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT:
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdarisku

NAZMA RYS: R 7UT - STAN ISTNIEJACY

specjalnost:  architektoniczna

X mgr inz.arch. WIOLETA STANISLAWSKA |podpis
PROJEKTANT upr. nr 201/Gd/99 P0-0474
SPRAWDZAJACY: podpis
EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1100 RYS. NR:| 01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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F.H.U. KLIMA-YOUNG
Sebastian Widomski

ul. Wyzwolenia 27A/14 80-537 GDANSK

OBIEKT:
KOTLOWNIA BUD. HALI WARSZTATOW ( 102-00-0013-00 )

ADRES: ul. Budowniczych Portu Ptn. 17 w Gdarisku

NAZWA RYS.:

ELEWACJA - STAN ISTNIEJACY

specjalnost:  architektoniczna

X mgr inz.arch. WIOLETA STANISLAWSKA |podpis
PROJEKTANT upr. nr 201/Gd/99 P0-0474

SPRAWDZAJACY: podpis.

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. SKALA: 1:100 RYS. NR:| 02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




